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OPIS TECHNICZNY

Ochron&rodowiska naturalnego w Gminie Rokiciny poprzez wrglystanie odnawialnycirédet

energii. Projekt budowlany wykonania pompowni wzamstalacjami c.0. i c.w.u w oparciu o

odnawialnezrédta enerqii digwietlicy wiejskiej w Nowych Chrustach

1. Podstawa opracowania

A

Zlecenie Inwestora

Zatozenia budowlane opracowane przez Zleceniogaw@mina Rokiciny
Wizja lokalna,

Inwentaryzacja budynkéw wykonana przez projektardéavpotrzeb projektu,
Karty katalogowe urgze,

Obowigzujace normy i przepisy.
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2. Uzgodnienia

1. Zrodto ciepta do celow grzewczych c.o. i c.w.u. buklySwietlicy Wiejskiej w
Nowych Chrustach przy ul. Gtdwnej 19 stanbwdzie kaskada pomp ciepta z
pionowym kolektorem gruntowym

2. 7Zr6dto ciepta 0 mocy 24.2 kWeblzie zlokalizowane w pomieszczeniu starej
istniejacej kottowni opalanej wglem w stanie technicznego wyeksploatowania,
zeztomowane.

3. Zapotrzebowanie na energieplm dla potrzeb c.o. i c.w.u. oldleno w oparciu o
informacje dostarczone przez Zleceniodagaotyczce konstrukcji budynku), wigj
lokalna oraz istniejce wytyczne i normy budowlane.

4. Uzgodnionoze nowoprojektowana instalacja pomp ciepta o mocg R¥V kedzie
stanowita podstawowiddto ogrzewania dla budynkwietlicy wiejskiej

5. Podgrzew c.w.u.gbolzie wspomagany instalacgolarr

6. Wykorzystanie paneli fotowoltaicznych do zasgagrupy pompowej w zestawie

solarnym
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3. Zakres opracowania

W zakresie niniejszego opracowania jest projekolddny wykonaniarodta ciepta
wraz z instalacjami c.o. i c.w.u w oparciu o odrene zrodta energii digwietlicy
wiejskiej w Nowych Chrustach. Pompa cieptalbie stanowd zrédto do celow
grzewczych c.o. i c.w.u. budyni&wietlicy Wiejskiej w Nowych Chrustach przy ul.
Gtownej 19.

Kaskada pomp ciepta o mocy 22.4 k\hie zlokalizowana w pomieszczeniu starej
istniejacej kottowni opalanej wglem w stanie technicznego wyeksploatowania,
zeztomowane.

W budynku zaprojektowano system ogrzewania jgikavego 0 parametrach

55/45°C (trzy strefy z osobno wydzielonymi obiegami grzeymi).
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4. Lokalizacja i opis obiektu

Pompownia zlokalizowanatizie w pomieszczeniu modernizowanej kottowni w
budynkuSwietlicy Wiejskiej w Nowych Chrustach.
Rozmieszczenie pomieszczenia pomp ciepta w budgokazano na rzucie

podstawowym.
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5. Opis przytych rozwihzan technicznych

5.1.Zrodto ciepta — instalacja pomp ciepta

5.1.1. Instalacja pomp ciepta - opis przych rozwhzan
technicznych

Schemat technologiczny instalacji pomp ciepta pstgiono na Rys.3 - Technologia.
Dla pokrycia zapotrzebowania ciepta na cele grzewqzzygotowanie cieptej wody
uzytkowej projektuje si kaskad pomp ciepta solanka/woda Vitocal 300-G BW/BWS
0 mocy cieplnej 24.2 kW. Kaskada pomp ciepta skiggda dwoch pomp ciepta
Vitocal 300-G BW/BWS 112 o0 mocy 12.1 kWida. Dane techniczne obu pomp
ciepta zawarteasw zahczniku.
Zastosowanie kaskady jest podyktowane ogho&kciami ekonomicznymi przy
eksploatacji systemu grzewczego — przy ebnym zapotrzebowaniu cieplnym
pracowa bedzie jedna pompa ciepta
Dane techniczne projektowanych pomp ciepta BW/BWS (Hotyczy jednej pompy
ciepta typ BW/BWS 112):

A Typ BW/BWS

A Dane dotycace mocy wg DIN EN 14511(0/35°C,mdica -5 K)

A Znamionowa moc cieplna: 12.1 kW

A Wydajna¢ chtodnicza: 9.6 kwW

A Pobor mocy elektrycznej: 2.57 kW

A Stopier efekt. (COP): 4.7

A Min. przeptyw obgtosciowy — solanka ob. pierwotny: 1765 I/h

A Opor przeptywu 75 mbar

A Maks. temp. na zasilaniu — solanka ob. pierwotly: @
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A Min. temperatura na zasilaniu — solanka ob. piemywot5 °C

A Min. przeptyw obgtosciowy - woda grzewcza: 1040 I/h

A Opor przeptywu - woda grzewcza: 30 mbar

A Maks. temp. na zasilaniu (woda grzewcza): 60 °C
Pompown¢ nalezy wyposay¢ w dwa zbiorniki akumulacyjne Vitocell 100-E
o pojemndci 750 dnf.
Projektowana kaskada pomp ciepta Vitocal 300-G BWBsterowana jest
pogodowo, cyfrowym regulatorem pompy ciepta WPR-300
Zainstalowany w pompie ciepta regulator regulujaperatu¢ wody na zasilaniu
woda grzewca. Pompa wtérna ttoczy wedyrzewca przez 3-drogowy zawor
przehczny do pojemngciowego podgrzewacza c.w.u. Vitocell 300-B o pojesen
300 I lub do podgrzewaczy buforowych wody grzewazgpcell 100-E o pojemniei
750 1 (2 szt.). Pompy obiegu grzewczego ttoegmagan ilos¢ wody do obiegow
grzewczych.
Zrodtem energii dla pompy cieptadrie pionowy kolektor gruntowy sktadaly sk z
4 sond o gibokasci 110 m kada. Sondy gruntowe naig wykona z rur
polietylenowych grednicy zewrtrznej 40 mm wysokiej ggtasci HDPE 80. Dla
podkczenia pompowni do zespotu sond gruntowych przeamizjedr studnie
rozdzielaczow dla czterech sond.
W budynku zaprojektowano system ogrzewania grzeydgo o parametrach

55/45°C.
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Dodatkowymi podstawowymi elementami wypasiaia technologicznego
projektowanego systemu grzewczego, montowanymimigezczeniu w ktérym
zlokalizowano pompy cieptas
A. zasobnik buforowy Vitocell 100-E o pojemind 750 | — 2 szt.
B. podgrzewacz c.w.u. ze stali nierdzewnej Vito8ID-B o pojemnsxi 300 |
C. modut hydrauliczny dla dwustopniowej pompy ceéepitocal 300-G bez pomp
obiegowych Modut sktadaei przewodéw pakczeniowych obiegu solanki
dla uradzen master i slave, przewodow poteniowych obiegu grzewczego
dla uradzen master i slave, przewodow pokeniowych c.w.u
dla uradzen master i slave, uchwytciennego, izolacji termicznej, zaworu
odcinajcego, rur pajczeniowych, zaworu bezpiecwtwa (3 bar, 1 sztuka),
manometru (1 sztuka)
D. pakiet osprgtu do obiegu solanki dla instalacji z zamontowaa powrocie solanki
wspolr pomp obiegowa obiegu solanki.
Zmontowany zestaw przydzeniowy sktadacy sk z nasg¢pujacych komponentow:
A separator powietrza
A zawor bezpieczestwa (3 bar)
A zawory napetniajce i spustowe (2 sztuki)
A ziacza skecane do zamontowania pompy obiegowej na obiegunkiola
A zawory odcinajce
A uchwytscienny
A przylacze do naczynia przeponowego

A izolacja termiczna (paroszczelna)
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5.1.2. Wytyczne wykonawcze

5.1.2.1.Rurociagi.

Instalacg c.0. w kottowni wykona z rur stalowych czarnycladzonych przez
spawanie gazowe.

5.1.2.2.Proby i odbiory

Instalacg podda probie cénieniowej 0,6 MPa. Po otrzymaniu pozytywnego wyniku
préby cénieniowej na zimno wykoriaproke dziatania na gaco. W trakcie préby
sprawdzt prawidtiowa¢ dziatania urzdzen automatycznych.
5.1.2.3.Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacja termiczna .

Rury i ksztattki oczycic¢ do Il stopnia czyskei i zabezpieczy farbg antykorozyjn.
Rurochgi w kottowni izolow& termicznie ksztattkami z pianki poliuretanowej w
ptaszczu PCV.

5.1.2.4.Instalacja wodno-kanalizacyjna kottowni — wytyczne

Nalezy whaczy¢ sie w istniepca instalacg wodno kanalizacyjna w pomieszczeniach
0.4-WC1li1.4-WC2 oraz doprowaglziw.u. do pomieszczenia 0.2 — Kuchnia
zgodnie z zaznaczeniem na Rys.1 — Rzut Parteru.

5.1.2.5.Roboty budowlane — wytyczne.

W zakres w/w robot wchodzi:

- Wykonanie zabudowy istnigych drzwi od strony pomieszczenia 0.5 — Sala
konferencyjna, z cegty petnej gridmosciany istniejcej jak na Rys.1.

- Wykonanie otworu drzwiowego ¥cianie granicgcej z pomieszczeniem 0.1 — Hol

zgodnie z Rys.1.
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- Wykonaniesciany dzialowej oddzielagej wreke pomieszczenia 0.3 — Pompownia.
Powstate wydzielone pomieszczenia oznaczono nakysjako 0.4 — WC1.

- Zerwanie istnigjcej posadzki i podtogidalacej w stanie technicznego
wyeksploatowania do poziomu gruntu. Wykonanie wyievocieplenia tj. folia
izolacyjna oraz styropian o odpowiedniej grétioWykonanie wylewki posadzkowej
oraz glazury antyptizgowej.

5.1.2.6 Zabezpieczenia przeciwpiarowe pompowni

Podstawowe przepisy i fachowa literatura:

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. O ochronie @wggozarowej (Dz. U. Nt81 poz
351 oraz z 1994 r Nr 27 poz. 96 i Nr 89 poz. 414)

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 3 listopada 1992 r w sprawie
ochrony przeciwpgarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i teyer (Dz.

U. Nr 92 poz. 460)

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 14 grudnia
1994 r w sprawie warunkéw technicznych jakim powimdpowiada budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 10 poz. 16 oraz z 1996 #blipoz. 200)

W oparciu o w/w przepisy prawne, dla budyriketlicy wiejskiej wykona

instalacg opart, o projektowan kaskad pomp ciepta.

Wszystkie przdjcia przewodow , rur i instalacji doednic @40 mm, naky
zabezpieczy ogniowo do odporrizi sciany poprzez wykonanie systemowych pézej
szczelnych ogniowo (np. hilti). Dkxednic > 40 mm przégia poprzez przepusty w

klasie El jakscian i stropow.

10
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Pomieszczenie w ktérym zlokalizowano pompy ciepy@@say¢ w ganice
proszkows ABC lub CO2 oraz koc gaiczy. Sprzt gasniczy umigci¢ przy drzwiach i
oznakowad znakami fotoluminescencyjnymi — zgodnie z n@idiN-92/N-01256/02.
W kottowni umigci¢ instrukcje przeciwpgarowe, w miejscu widocznym i ogélnie
dostpnym.

5.1.2.7 Uwagi koncowe.

Catas¢ prac wykona zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i aathi rob6t

budowlano montaowych cz. 1l - Instalacje sanitarne i przemystowe.

5.1.3. Dobo6r pomp ciepta

Zapotrzebowanie ciepta na cele grzewcze oraz ptaygmie cieptej wody tytkowej
wynosi Q = 21.9 kW. Dobrano kaskapdomp ciepta solanka/woda Vitocal 300-G

BW/BWS o mocy cieplnej 24.2 kW.

5.1.4. Dolnezrodto pompy ciepta

Biorac pod uwag wskgpne rozpoznanie hydrogeologiczne, zakladavsidajncé
cieplm sondy na poziomie & 56 W/m. Projektuje siwykonanie 4 sond o
glebokasci 110.0 m kada. Szczegdty wykonania dolnegmdta zawiera opracowanie
pt. ,projekt prac geologicznych na wykonanie otwemiertniczych

(gornojurajskich) na potrzeby wykorzystania ciegitami dlaSwietlicy Wiejskiej w

m. Nowe Chrusty, ul. Gtéwna 19”
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5.2. Instalacja solarna
Dla przedmiotowego budynku na potrzeby przygotowaimeptej wody aytkowej
projektuje st zasobnik c.w.u. o pojemnosci 300 | ze stali rdewdne] Vitocell 300-B.
W celu wykorzystania energii stonecznej do wspomagpodgrzewania c.w.u.,
szczegOlnie w okresie letnim, przewiduje sionta instalacji solarnej od strony
potudniowej. Jako kolektory stoneczne zaprojektosvarézniowe kolektory firmy
VIESSMANN typ "VITOSOL - 200-T o powierzchni czynr@23 nf z 30 rurami.
Kolektory zostan zamontowane na dachu ptaskim budynku gtdwnegoy(gaz
lezaca na dachu ptaskim — podczas meuataaley przestrzegawytycznych
producenta). Aby optymalnie wykorzyétanergé¢ stonecza, rurki praniowe
mocowane $w sposob obrotowy unibwiajac optymalne ustawienie absorbera w
strorg stonca. Uzysk energii mama zoptymalizow&poprzez ustawienie rur
prozniowych pod lgtem 25° wzgidem poziomu. Przgtze hydrauliczne natg
wykona od dotu.
Uktad pierwotny instalacji solarnej nalenapetné niezamarzacym czynnikiem
roboczym Viessmann ,Tyfocor G-LS". Do napetnienizupetnienia uktadu
pierwotnego projektuje sizastosowanie zestawu uzupettggo firmy Viessmann.
Przewody instalacji solarnej wykoha rur miedzianych 15 mm w otulinie
kauczukowej 20mm. Ruragi solarnedczy¢ z kolektorami za pwednictwem
elastycznychdcznikéw dla systemu solarnego VIESSMAN. Rusgcuktada& ze
spadkiem min. 0,3%. W najugzych punktach instalacji montoévautomatyczne
odpowietrzniki. Po stronie instalacji solarnej zgpktowano naczynie wzbiorcze do
uktadow solarnych, np. Reflex typ S lub réwnawgao pojemnéci 40 litréw. Solarna

grupa pompowaduizie zasilana panelami fotowoltaicznymi. Projekiigepanel

12
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fotowoltaiczny FT/SL 60W montowany na dachu ptaskindynku gtéwnego. Zestaw
armatury solarnej zasilanej ogniwami fotowoltaicanyalezy wyposay¢ w
niskonapgciowy sterownik solarny, regulator tadowania 12k mulatorzelowy
12V.

Elementy podstawowe projektowanego systemu solarneg

A Kolektory stoneczne Vitosol 200-T o powierzchnyeaej 3.23 mz 30
rurami.

A Zasobnik c.w.u. o pojemnosci 300 | Vitocell 300-B

A Zestaw armatury solarnej zasilanej ogniwami fotaaioknymi:

- Naczynie przeponowe dla instalacji solarnychjdpmai¢: 40 litrow)

- Niskonapeciowy sterownik solarny SR868C8.

- Panel fotowoltaiczny FT/SL 60W

- Regulator fadowania 12 V 5A

- Akumulatorzelowy 12V 17Ah

- Kompletny zestaw do przyézenia naczynia przeponowego z zaworem stop.
- Jednodrogowa grupa pompowa z niskoe@piva pomp FT5

- Odpowietrznik solarny automatyczny

- Koncentrat do instalacji solarnych Tyfocor G-LS

13
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5.3.

odnawialnezrédta enerqii digwietlicy wiejskiej w Nowych Chrustach

Instalacje grzewcze

Instalacje grzewcze budynku wypasae leda w dwa obwody ogrzewania
grzejnikowego (osobno dla pomieszeze parterze oraz ¢irze) oraz w dwa obwody
ogrzewania oparte o nagrzewnice wodne.

Czynnikiem grzewczym jest woda o parametrach 55{45 . Zaprojektowano
instalacg centralnego ogrzewania systemu zarglago .

Obliczenia strat ciepta wykonano w oparciu o gagjace normy i przepisy:

— Dz. U. Nr 75/2002 poz. 690 Rozpedzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia

2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim pawimdpowiada budynki i ich
usytuowanie §134.2 —temperatury obliczeniowe ogarswh pomieszcze wraz z
po&zniejszymi zmianami znajdagymi sk w Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 7 kwietnia 2004 r - Dz. U. Nr 109-poz 1156.

— PN - 82/B — 02403 — Temperatury zetvnne.

— PN - EN - 1SO 6946:1998 — Opor cieplny i wsporuri przenikania ciepta.
Metoda obliczania.

— PN - B - 03406:1994 — Ogrzewnictwo. Obliczanipatezebowania na ciepto po-
mieszczé o kubaturze do 600ms.

— Dz. U. Nr 75/2002 poz. 690. Zaknik do Rozporadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow techmych, jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie z gaiejszymi zmianami — warfgi Uk (max)
scian, stropéw, stropodachéw oraz okien i drzwi.

Oryginat danych do obliciezapotrzebowania ciepta oraz komplet wynikow zngdu

sie¢ w archiwum Pracowni Projektowe;j.
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5.3.1. Instalacje grzewcze — opis petyeh rozwhzan

5.3.1.1.Rurociagi i ich prowadzenie.

Rurochgi instalacji c.0. obiegu grzejnikowego zaprojekémw z rur
wielowarstwowych typu PEX firmy Viessmann systemipeéx faczonych za pomac
ksztattek zaciskowych (w celu wyeliminowania lutawaaw pomieszczeniach).
Gahzki grzejnikowe przebiegajnatynkowo pacianach poszczegolnych
pomieszcze do projektowanych grzejnikbdw. Grzejnik zaopatrzy zawor i glowie
termostatyczg na gadzce zasilajcej, na gatzce powrotnej zamontowaawor
odcinapcy ze spustem. Wszystkie pokenia armatury z rurcggdami  pofaczeniami
gwintownymi. Wszystkie przégia przewodow przez przegrody budowlane powinny
by¢ wykonane w rurach ostonowych (tulejkach) tak aleystanowity punktéw
statych.

5.3.1.2.Grzejniki

W budynku proponuje sizainstalowanie grzejnikéw nagujacych typow:

— grzejniki uniwersalne f-my Viessmann — grzejmiontow& na wysokéci 10cm
nad podiog.

5.3.1.3.0dpowietrzenie instalacji.

Instalacja khdzie odpowietrzana przez automatyczne odpowietrzralaworami
odcinapcymi kulowymi g%%”, umieszczone w najaszych punktach instalacji na
pionie.

Zastosowane w rozwzaniu grzejniki posiadajfabrycznie wbudowane

odpowietrzniki eczne.
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5.3.1.4.Zabezpieczenia antykorozyjne.

Instalacja wykonana z rur polietylenowych nie wymagbezpiecze

antykorozyjnych.

5.3.1.5.Préby i odbiory.

Proby cénieniowe i odbiory instalacji wykoagodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych — wyda@OBRTI INSTAL, Zeszyt

nr 6. Cénienie robocze instalacji — 0,25MPajraenie probne 0,45MPa. Po uzyskaniu

pozytywnego wyniku préby na zimno, wykdanarole na goaco.
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5.3.1.6.Zestawienie materiatéw dla potrzeb instalacji centalnego ogrzewania:

Swietlica Wiejska POWIERZCHNIA | KUBATURA GRZEJNIK 55/45°C

Chrusty Nowe m? m?® TYP/wys./dt.
PARTER
0.1 [Hol 23 59,8 V22/950/1000
0.2 [ Kuchnia 25,8 67,08 V22/550/1600
0.3 [ Pompownia 11,7 30,42 V22/550/700
0.4(wcC1 3 7,8 493/786

. V22/550/1200
0.5 | Sala konferencyjna 35,5 92,3 V22/550/1200
V33/950/1000
V33/950/1000
. . V33/550/1000
0.6 | Sala widowiskowa 81,2 393,008 \V33/550/1000
V33/550/1000
V33/550/1000
V33/950/1000
0.7 | Scena 38,1 160,02 \/33/950/1000
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Swietlica Wiejska POWIERZCHNIA | KUBATURA GRZEJNIK 55/45°C
Chrusty Nowe m? m?® TYP/wys./dt
PIETRO

11 Hol 2 + Schody 14,4 37,44 o]
1.2 Biblioteka 1 25,8 67,08 V33/550/1000
1.3 Biblioteka 2 17,6 45,76 V22/550/1200
14 WC 2 3 7,8 493/786
1.5 Pokoj 1 11,2 29,12 V22/550/800
1.6 Pokoj 2 15,54 40,404 V22/550/1000
1.7 Pokoj 3 6,95 18,07 V22/550/500
1.8 Hol 3 9,5 24,7 V22/550/500
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6. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH URZDZEN |

ARMATURY

Lp Nazwa urzadzenia Jedn. |ilos¢ |Producent
1 Kaskada pomp ciepta VITQCAL 300G 2 x BW/BWS 112. kpl. 1 Viessmann
taczna moc cieplna: 24,2 kW
2 Modut hydrauliczny pofaczeniowy pomp SLAVE/MASTER kpl. 1 Viessmann
3 Pakiet obiegu solanki z wysokowydajng pompa WILO kpl. 1 Viessmann
4 Zasobnik c.w.u.ze stali nierdzewnej VITOCEL 300B kpl. 1 Viessmann
5 Bufory wody grzewczej 2x750I Vitocel 100-E kpl. 2 Viessmann
6 Belka rozdzielacza Divicon 3. 3/4. kpl. 2 Viessmann
Rozdzielacz Divivon 3/4 z wysokowydajng pompg Grundfoss .
7 Alpha 25/60 kpl. 2 Viessmann
8 Zestaw uzupetniajacy z napedem mieszacza do rozdzielaczy kpl. 7 Viessmann

Divicon.
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9 Kolektor Stoneczny Vitosol 200-T 3,23 m? kpl. Viessmann
10 Rury faczace (do podtaczenia pojedynczych kolektoréw) kpl. Viessmann
11 Przewody podfaczeniowe - zasilajacy i powrotny. 12m kpl. Viessmann
12 Zestaw mocujacy dla montazu na dachu ptaskim. kpl. Viessmann

Zestaw armatury solarnej zasilanej ogniwami

fotowoltaicznymi:
- Naczynie przeponowe dla instalacji solarnych,
- Niskonapieciowy sterownik solarny SR868C8.
- Panel fotowoltaiczny FT/SL 60W

13 - Regulator fadowania 12 V 5A kpl. Fotton

- Akumulator zelowy 12V 17Ah
- Kompletny zestaw do przytgczenia naczynia
przeponowego z zaworem stop.
- Grupa pompowa z niskonapieciowg pompg FT5
- Odpowietrznik solarny automatyczny
- Koncentrat do instalacji solarnych
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7. SPIS RYSUNKOW

Rys.1. — Rzut Parteru
Rys.2. — Rzut Rira
Rys.3. — Technologia
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A
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ZAt ACZNIKI

Karta katalogowa, dane techniczne — pompa ciepéaka/woda Vitocal 300-G
BW/BWS 112 o mocy cieplnej 12.1 kW

Karta katalogowa, dane techniczne — kolektory \Gt@90-T typ SP2

A Karta katalogowa, dane techniczne — Zasobnik c.evpojemnosci 300 |
Vitocell 300-B
A Dane techniczne — Panel fotowoltaiczny FT/SL 60W
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