Nowe Chrusty (technologia).kst KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. | Podst | Oplis | wyliczenia | j.m. | Poszez Razem
1/Prace adaptacyjne-budowiane
1/KNR-W 2-02 | Przygotowanie | montaz zbrojenia elementéw budynkéw | budowli - prety ze- |t
d.1/0259-02 browane - zbrojenie fundamentéw pod kotly, podaijniki, podgrzewacz itp.
0.05 t 0.050
RAZEM 0.050
2/KNR-W 2-02 |Fundamenty pod maszyny - podioze betonowe o grubosci 10 cm i powierzchni |m2
d.1/0251-01 do 5 nI:: - rgczne ukladanie betonu- fundamenty pod pompy, podgrzewacz
cwu, itp.
10.7 m2 10.700|
RAZEM | 10.700
3/KNR-W 4-01 Wykucie otworéw w écianach z cegiel o gruboscl 1/4 ceg. na zaprawie cemen- |m2
d.1/0331-01 towej dla otworéw drzwiowych i okiennych
0.72 m2 0.720
RAZEM 0.720
4 KNR 4-01 | Zamurowanie przebi¢. Analogia. Wykonanie przepustow ogniochronnych szt.
d.1/0323-05
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
5/ KNNR 2 Montaz drzwi stalowych | przegréd pelnych. Drzwi 0,9 * 2,00 m, ognicodpor-  |m2
d.1/1302-03 nosé
30 minut.
1.8 m2 1.800
RAZEM 1.800
6/KNNR 2 Sciany murowane z cegiel m3
d.1/0302-03
1.87 m3 1.870
RAZEM 1.870
7|KNR 4-03  |Reczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly o dlugoéci przebi- | otw.
d.1/1006-02 cia do 1/2 cegly - gr. do 40 mm
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
8/KNR 4-01 Skucie nierébwnosci betonu przy glebokosci skucia do 5 cm na $cianach lub m2
d.1/0211-03 podiogach
9%0,8+3,2°0,8+2,5"2,5
9.30 m2 9.300
RAZEM 9.300
9/KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowsj grubo$ci 20 mm  |m2
d.1/1102-01 zatarte na ostro
9.30 m2 9.300
RAZEM 9.300
10/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamien| sztucznych; plytki 30x30 cm uktadane na klej me-/m2
d.11118-08 todg zwykig
9.30 m2 9.300
RAZEM 9.300
1 Pozostale prace budowlane zwigzane z pomieszczeniem pompowni kpl
d.1|niekatalogo-
wa
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|Dolne rédio pomp clepla
12 Odwierty 4x110 m m ]
d.2
440 m 440.000/
RAZEM | 440.000
3|Technologia kottowni
13/KNNR 4 Kaskada pomp ciepta VITOCAL 300G 24,2 kW szt
d.3|0502-01
1 szt 1.000
| RAZEM 1.000
14 KNR7-08  |Modul hydrauliczny potaczeniowy pomp SLAVE/MASTER |ukt.
d.3/0201-01
| 1 ukd. 1.000
RAZEM 1.000
15|KNR 7-07  |Pakiet obiegu solanki z wysokowydajng pompa WILO kpl.
d.3/0102-01
z03,10
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
16/ KNNR 4 Zasobnik ¢.w.u.ze stali nierdzewnej VITOCEL 3008 szi.
d.3/0508-01
1 szi. 1.000
RAZEM 1.000
17/ KNNR 4 Bufory wody grzewczej 2x750! Vitocel 100-E szi.
d.3/0508-01
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2 szt. 2.000
i RAZEM 2.000
18/KNR 7-07  |Rozdzielacz Divivon 3/4 z wysokowydajng pompg Grundfoss Alpha 25/60 z kpl.
d.3/0102-01 belka rozdzielaczowa
203,10
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
19|KNR7-08 | Zestaw uzupeliniajacy z napgdem mieszacza do rozdzielaczy Divicon. ukl.
d.3/0303-01
3 ukl. 3.000
RAZEM 3.000
20 Kolektor Sloneczny Vitosal 200-T 3m2. kpl
d.3|niekatalogo-
wa
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
21 "Zestaw armatury solamej zasilanej ogniwami fotowoltaicznymi: kpl
d.3|niekatalogo-
wa - Naczynie przeponowe dla instalacji solamych,
- Niskonapigciowy sterownik solamy SRB868CB.
- Panel fotowoltaiczny FT/SL 60W
- Regulator tgdowania 12 V 5A
- Akumulator zelowy 12V 17Ah
- Kompletny zestaw do przytgczenia naczynia przeponowego z
zaworem slop.
- Jednodrogowa grupa pompowa z niskonapigciowa pompa FT5
- Odpowietrznik solamy automatyczny
- Koncentrat do instalacji solamych”
RAZEM 1.000
22 Materialy montazowe pompowni (rurociagi, filtry, zawory, termometry, mano-  |kpl
d.3|niekatalogo-| melry, elementy nawiewno-wywiewne pompa clepla)
wa
1 kp! 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o r. nominalnej 25 mm o polgczeniach |m
d.3|0403-03 spawanych na $cianach w budynkach
11 m 11.000
RAZEM 11.000
24| KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o ér. nominalnej 32 mm o polaczeniach |m
d.3/0403-04 spawanych na §cianach w budynkach
18 m 18.000
RAZEM 18.000
25|KNR7-12  |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci |m2
d.3/0103-04 rurociggéw o Srednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjéciowy powierzchni B)
8.51 m2 8.510
RAZEM 8.510
26/KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociagowych i gazowych o ér do 50 |m
d.3/1212-31 mm
29 m 29.000
RAZEM 29.000
27|KNR-W 2-16 |Izolacja rurociggu otulinami kauczukowymi w jedne] warstwie o grubosci do m2
d.3|0507-01 50 mm o $r. zewnetrznej 17-38 mm - kotlownie, wymiennikownie, orurowanie
urzadzen energetycznych | aparatury chemicznsj
8.51 m2 8.510
RAZEM 8.510
28 KNR-W 2-15 | Proby szczelnosci instalacji c.o0. z rur stalowych | miedzianych w budynkach  |m
d.3/0406-02 niemieszkalnych(robocizna)
29 m 29.000
| RAZEM 29.000
29|KNR-W 2-15 | Proby szczelnosci instalaci c.o. z rur stalowych | miedzianych w budynkach  |proba
d.3/0406-02 niemieszkalnych(materiaty i sprzet)
1 proba 1.000
RAZEM 1.000
30| KNR-W 2-20 |Uruchomienie weziéw wodnych c.o. szt wez
d.3/0404-01 fow
1 szt wez 1.000
tow
RAZEM 1.000
4|Instalacja wewnetrzna co
31|KNR 0-31  |Grzejniki VIESSMANN wraz z glowcami | elementami przylaczeniowymi wg ze- kpl.
d.4/0205-02 stawienia z projektu.
kalkulacja
wilasna
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] kpl. 1.000
RAZEM 1.000
32 drobna armatura do instalacji grzejnikéw szt.
d.4 niekatalogo-
wa
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
33| KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o pola- |m
d.4/0111-01 czeniach zgrzewanych, na $clanach w budynkach mieszkalnych
156 m 156.000
RAZEM 156.000

34/ KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér, zewnetrznej 25 mm o polg- |m
d4/0111-02 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
85 m 85.000
RAZEM 85.000
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