$wietlica wiejska - nowe chrusty (elektryka).ath KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | Opis | wyliczenia | jm. | Poszez | Razem
1/Montaz instalacji
1|KNR5-08  [Montaz uchwytéw pod rury winidurowe ukladane pojedynczo z przygotowa- m
d.1/0101-04 niem podioza mechanicznie - przykrecenie do kolkw plastykowych w podtozu
betonowym
50 m 50.000
RAZEM 50.000
2/KNR 5-08  |Rury winidurowe o $r. do 20 mm ukladane n.t. na gotowych uchwytach m
d.1/0110-01
50 m 50.000
RAZEM 50.000
3/KNR 5-08  |Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.1/0110-01
10 m 10.000
RAZEM 10.000
4 KNR 5-08  Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (taczny przekréj zyt Cu-6/A-12  |m
d.1{0207-02 mm2) weiggane do rur
5 m 5.000
RAZEM 5.000
S|KNR 5-08  |Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (taczny przekrdj 2yt Cu-6/AI-12  |m
d.1/0207-01 mm2) weiggane do rur
m 5.000
RAZEM 5.000
6|KNR 5-08 | Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (faczny przekrdj zyt Cu-6/A1-12  |m
d.1|0207-01 mm2) weiggane do rur
10 m 10.000
RAZEM 10.000
7/KNR 5-08 | Przewody kabelkowe w powloce polwinitowe] (taczny przekroj zyt Cu-6/AI-12  |m
d.1/0207-01 mm2) wciagane do rur
30 m 30.000
RAZEM 30.000
8/ KNR 5-08 |Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (laczny przekroj zyt Cu-6/Al-12  |m
d.1/0207-02 mm2) welagane do rur
5 m 5.000
RAZEM 5.000
9/KNR 5-08 | Przewody kabelkowe w powloce polwinitowsj (taczny przekrd] zyt Cu-24/A1-40 |m
d.1{0212-03 mm2) uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
20 m 20.000
RAZEM 20.000
10|KNR 5-08  |Przewody kabelkowe w powfoce polwinitowej (faczny przekroj zyt Cu-24/A1-40 |m
d.1/0212-03 mm2) uktadane w gotowych korytkach | na drabinkach bez mocowania
20 m 20.000
RAZEM 20.000
11/KNR 5-08 | Przewody kabelkowe w powloce polwinitowe] (faczny przekréj zyt Cu-6/A1-12  |m
d.1/0212-01 mmz2) uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
45 m 45.000
RAZEM 45.000
12|[KNR 5-08  |Przewody kabelkowe w powloce polwinitowe] (faczny przekroj iyt Cu-6/AI-12  |m
d.1/0207-01 mmz2) weiggane do rur
10 m 10.000
RAZEM 10.000
13|KNR 5-08  |Przewody kabelkowse w powtoce polwinitowej (faczny przekrdj zyt Cu-6/A1K12  |m
d.1/0212-01 mm2) uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
5 m 5.000
RAZEM 5.000
14/KNR 5-08  |Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (faczny przekroj zyt Cu-6/Al-12  |m
d.1/0212-01 mm2) uktadane w gotowych korytkach I na drabinkach bez mocowania
30 m 30.000
RAZEM 30.000
15|KNR 5-08 | Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowe] (taczny przekrdj zyt Cu-6/A1-12  |m
d.1/0212-02 mmz2) uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
5 m 5.000
RAZEM 5.000
16({KNR 5-08 | Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (faczny przekroj zyt Cu-6/Al-12
d.1/0212-01 mm2) ukladane w gotowych korytkach | na drabinkach bez mocowania
10 m 10.000
RAZEM 10.000
17/KNR 5-08  |Przewody izolowane jednozylows o przekroju zyly do 35 mm2 ukladane w go- 'm
d.1/0206-03 towych korytkach
15 m 15.000
RAZEM 15.000
18|KNR 5-08  |Montaz na gotowym podiozu konstrukcji wsporczych przykrgcanych do 1kg na |szt.
d.1/0701-02 $clanie (2 mocowania)
20 szt 20.000
| RAZEM 20.000
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19|KNR 5-08  |Przykrecanie do gotowych otworow korytek 'US75' szeroko$cl 100 mm m [
d.1/0705-07
16 16.000
RAZEM 16.000
20/ KNR 5-08  |Montaz listew §ciennych z PCV na &cianach | sufitach betonowych za pomoca |m
d.1/0226-04 kotkéw rozporowych
14 m 14.000
RAZEM 14.000
21/KNR 5-08  |Ukiadanie bednarki uziemiajace] w budynkach w ciagach poziomych na wspor-|m
d.1|0602-06 nikach mocowanych na betonie z kuciem mechanicznym- przekroj bednarkl do
200 mm2
10 m 10.000
RAZEM 10.000
22|KNR 5-08  (Montaz uziomu rurowego lub ze stali profilowej wykonanego przez whbijanie szt.
d.1/0613-04 miotem rgcznym - diugoé¢ uziemiacza do 3m - grunt kat. |1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23/KNR 5-08  |Montaz ztaczy kontrolnych z potaczeniem drut-plaskownik w instalacji uziemia- |szt.
d.1/0619-06 jacej i odgromowej
1 szi. 1.000
RAZEM 1.000
24/KNR 5-08 | Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie mo- |kpl.
d.1|0502-09 cowane na kotkach kotwigcych (ilodé mocowan 2)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR 5-08  |Montaz z podiaczeniem na gotowym podfozu opraw Swietlowkowych do szt
d.1/0515-08 oswietlenia pomieszczen przemystowych-oprawy pyloodpome w obudowie z
tworzyw sztucznych z odbtyénikiem-przykrecane koncowe-2x40W-awaryjne
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
26/ KNR 5-08 Przygotowanie podfoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kot-  |szt.
d.1/0301-03 kow plastikowych w podfozu betonowym
4 szi. 4.000
RAZEM 4.000
27/KNR 5-08  |Montaz na gotowym podiozu odgateznikéw bryzgoszczelnych bakelitowych szt
d.1|0304-07 przez przykrecenie z podiqczeniem przewodéw kabelkowych do 2.5 mm2 w
powloce polwinitowej (4 wyloty)
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
28/KNR 5-08  |Montaz na gotowym podtozu facznikdw bryzgoszczelnych bakelitowych szt.
d.1/0308-01 swiecznikowych mocowanych przez przykrecenie z podtaczeniem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
29/KNR 5-08  |Montaz do gotowego podioza gniazd wiyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegu- [szt.
d.1/0309-06 nowych z uziemienlem przykrecanych 16A/2.5 mm2 z podtaczeniem
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
30/KNR 5-08 | Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych bryzgeszczelnych 2-biegu- |szt.
d.1/0309-06 nowych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mma2 z podtaczeniem
1 5z1. 1.000
RAZEM 1.000
31/KNR 5-08  |Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne pod |aparat
d.1/0401-09 kotki rozporowe plastikowe w poditozu z betonu - aparat o 1-2 otworach mocu-
cych
jSa' v aparat 3.000
RAZEM 3.000
32|KNR5-08 |Przygotowanie podioza do zabudowania aparalow - kucie mechaniczne pod |aparat
d.1/0401-10 kotki rozporowe plastikowe w podiozu z betonu - aparat o 3-4 otworach mocu-
jacych
1 aparat 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR 5-08  |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstruk- |szt.
d.1/0404-08 cjg - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podioza
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
34|KNR 5-08  |[Mocowanie na gotowym podiozu aparatéw o masie do 2.5 kg z czesciowym  |szt.
d.1|0403-01 rozebraniem | ziozeniem bez podtaczenia (ilo&¢ otwordw mocujacych do 2)
1 szi. 1.000
RAZEM 1.000
35|KNR 5-08  |Mocowanie na gotowym podiozu aparatow o masie do 2.5 kg z czesciowym  [szi,
d.1/0403-01 rozebraniem i ziozeniem bez podfaczenia (llo§¢ otworéw mocujacych do 2)
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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36/KNR 5-08  |Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg z czesciowym  |szt.
d.1/0403-01 rozebraniem i zlozeniem bez podiaczenia (ilos¢ otworéw mocujacych do 2)
1 748 1.000
RAZEM 1.000

37/KNR 5-08  |Mocowanie na gotowym podtfozu aparatow o masie do 2.5 kg z czesciowym  [szt.
d.1/0403-01 rozebraniem i ztozeniem bez podfaczenia (ilo$¢ otworéw mocujacych do 2) -
dostarczonych przez inwestora

5

szt. 5.000
RAZEM 5.000
38| KNR 5-08  |Podtaczenie silnikéw w obudowie normalnej - kable 3-zylowe Cu do 6 mm2 szt.
d.1/0815-16
5 szt 5.000
RAZEM 5.000

39 KNR 5-08  |Podiaczenie przewodow kabelkowych w powloce polwinitowej pod zaciski lub szt
d.1/0813-01 bolce (przekréj 2yt do 2.5 mma2)

67 szt. 67.000
RAZEM 67.000

40|KNR 4-03  |Mechaniczne przebijanie otworow w Scianach lub stropach betonowych o diu- | otw,
d.1/1004-07 gosci przebicia do 20 cm - ér. rury do 40 mm
7 otw. 7.000
RAZEM 7.000

41|KNR 4-03  [Sprawdzenie | pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elekirycznego niskie- |pomiar
1202-01 go napiecia
8

(=8
-

pomiar 8.000

RAZEM 8.000

42|KNR 4-03 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego nis- |pomiar
d.1/1202-02 kiego napiecia
4

pomiar 4.000
RAZEM 4.000
43/KNR 4-03  |Badanie linii kablowe] sterowniczej o llosci zyt do 4 ode.
d.1/1203-02
3 odc. 3.000
RAZEM 3.000
44 KNR 4-03  |Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.1/1205-01 ,
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
45|KNR 4-03  |Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.1{1205-05 2
13 pomiar 13.000
RAZEM 13.000

46| KNR-W 4-03 [Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pierwsza préba dziatania préb.
d.11209-01 wytacznika réznicowopradowego
1

prob. 1.000
RAZEM 1.000
47/KNR 7-08 Ukiady sterowania elekirycznego zespotem sitownik-zawor regulacyjny ukl.
d.1/0301-01
4 ukl. 4.000
RAZEM | 4.000
2/ Demontaze

48/KNR-W 4-03 |Demontaz puszek z tworzyw sztucznych | metalowych okragtych 4 - wyloto- szl.
d.2{1120-03 wych uszczelnionych z odfaczeniem przewodow o przekroju do 2.5 mm2

1 szt 1.000
RAZEM 1.000
49 KNR-W 4-03 [Demontaz gniazd wtyczkowych natynkowych uszczelnionych o natezeniu pra- |szt.
d.2/1122-06 du do 83 A - ilos¢ biegundw 2 + 0
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
50/ KNR-W 4-03 | Demontaz tacznikéw instalacyjnych metalowych i z tworzyw sztucznych - szt
d.2/1124-07 uszczelnionych o natezeniu pradu do 10 A - 1 wylot (wylacznik lub przetacznik
2 biegunowy lub grupowy)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
51/KNR-W 4-03 |Demontaz opraw zarowych porcelanowych lub plafonier przykrgcanych szt
d.2/11133-07
1 szt. 1.000
| RAZEM | 1.000
-5.
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