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EGZAMIN WEWNĘTRZNY ON-LINE 

10 LUTY – I termin 

24 LUTY – poprawka, dodatkowy termin 
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Pompy ciepła należą do grupy maszyn cieplnych, czyli urządzeń, których zadaniem 
jest wymiana energii pomiędzy dwoma źródłami o różnych temperaturach za 
pomocą zespołu urządzeń, z których się składają. Takie maszyny cieplne to oprócz 
omawianych pomp także silniki cieplne oraz urządzenia ziębnicze. Jak wiadomo z 
termodynamiki, ciepło przekazywane jest z materii o temperaturze wyższej do 
materii o temperaturze niższej. Gdy chce się uzyskać proces odwrotny, a działanie 
maszyn cieplnych na takim się opiera, niezbędne jest doprowadzenie dodatkowej 
energii z zewnątrz. 
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Zalety stosowania pomp ciepła: 

 wysoki współczynnik efektywności COP, 

 najniższe koszty eksploatacyjne (do 50% w porównaniu do gazu GZ50), 

 możliwość pracy sytemu w drugiej taryfie, 

 Niezmienność "jakości paliwa (wartości opałowej)" - energia elektryczna, 

 Brak wpływu zmian jakości paliwa na spadek współczynnika sprawności instalacji, 

 Wolniejszy wzrost cen energii elektrycznej w stosunku do wzrost cen gazu i oleju, 

 przyjazne środowisku naturalnemu - brak negatywnego oddziaływania (CO 2 ,No x ), 

 długa żywotność systemu (do 20 lat, brak konieczności modernizacji urządzenia po 

kilkunastu latach eksploatacji), 

 uniezależnienie od dostawców paliw (olej, gaz), 

 stabilne parametry energii elektrycznej w przeciwieństwie do częstych zmian jakości 

gazu i oleju (zmienności wartości opałowej), 

 brak konieczności corocznych przeglądów serwisowych (czyszczenia palników, 

korekcji jego ustawień, itd...), 

 brak konieczności instalacji i wymiany (co kilka lat) wkładów kominowych, 

 prostota zabudowy, 

 dodatkowe korzyści eksploatacyjne: klimatyzacja pomieszczeń w przypadku 

zastosowania centrali wentylacyjnej lub rekuparacyjnej, 

 brak przewymiarowania urządzeń grzewczych dobranych do potrzeb obiektu, nie traci 

sprawności w okresie eksploatacji 

 komfort użytkowy systemów grzewczych niskotemperaturowych. 
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Proszę oglądnąć dwa filmy dotyczące technologii 

montażu pompy ciepła  

łączny czas filmów 22 minuty 

http://www.youtube.com/watch?v=v3DshngAE3A 

http://www.youtube.com/watch?v=LPgt_v9hXaU 
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 
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