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Podstawowe parametry 

Jednostki podstawowych wielkości : 
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Podstawowe parametry 

Przeliczniki jednostek: 
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Podstawowe parametry 

Przykłady przeliczania jednostek: 

 

10 000 W  

10 000 W / 1 000 = 10 kW 

10 000 W / 1000 000 = 0,01 MW 

 

25 km/h = … m/s 

1 km = 1 000 m 

1 h = 3 600 s 

 

25 km/h x (1 000 m / 1 km) x 1 h / 3 600 s) = 6,94 m/s 

 

25 m/s = … km/h 

25 m/s x (1 km / 1 000 m) x (3 600 s / 1 h) = 90 km/h 

 

Turbiny wiatrowe: 4 – 25 m/s x ( 3 600 s / 1 000 m) = 14 – 90 km/h 
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Podstawowe parametry 

Ciśnienie : 

Przykłady: 

1 bar = 100 000 Pa = 0,1 MPa 

1 bar = 1 000 mbar 

1 hPa = 100 Pa 
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Podstawowe parametry 

Temperatura  

 

Temperatura jest miarą stanu cieplnego danego ciała,  

wyrażana w stopniach Celsjusza [ºC] lub w Kelvinach [K]  
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Podstawowe parametry 

Temperatura – strefy klimatyczne  

Temperatury obliczeniowe powietrza zewnętrznego dla okresu zimowego:  

a) wg niemieckiej normy DIN 4710; b) wg polskiej normy PN-82/B-02403  
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Podstawowe parametry 

Temperatura odczuwalna  
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Podstawowe parametry 

Temperatura w ciągu roku 

 

W Warszawie (III strefa klimatyczna), w okresie od 1951 – 2000 roku, 

średnio w roku występowały: 
 

 69 dni o temperaturze w zakresie od 10 do 15°C 
 

 134 dni z temperaturami od 0 do 10°C (od sierpnia do czerwca) 
 

 62 dni o temperaturze od -10 do 0°C (od października do kwietnia) 
 

 8 dni o temperaturze poniżej -10°C (od listopada do marca) 

 

 

 
Źródło: „Warunki odczucia cieplnego określone na podstawie temperatury średniej 

dobowej (na przykładzie Warszawy)” z Zakładu Klimatologii Wydziału Geografii  

i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Urszula Kossowska-Cezak. 

Borgis - Balneologia Polska 1-2/2005, s. 49-55 
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Podstawowe parametry 

Temperatura w ciągu roku; c.d. 

Rys. Wykres temperatury wody  

na zasilaniu i powrocie instalacji 

grzewczych zaprojektowanych  

na 75/65 i 55/45°C, w zależności  

od temperatury zewnętrznej. 
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Podstawowe parametry 

Temperatura w ciągu roku; c.d. 
 

Uwzględniając tylko dni zimne i bardzo zimne (poniżej 10°C), średni 

sezon grzewczy w Warszawie trwa 204 dni.  

Rys. Sprawność kotłów gazowych w zależności od obciążenia 

W tym okresie występuje:  

 66% dni o temperaturach dodatnich 

 30% o temperaturze od -10 do 0°C 

 i tylko 4% dni bardzo i skrajnie zimnych  

   (z temperaturami poniżej -10°C) 
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Podstawowe parametry 

Temperatura w ciągu roku; c.d. 

Tab. Fragment danych technicznych kotła Vitodens 100-W.  
Zwróć uwagę na temperaturę spalin w zależności od temperatury wody 

grzewczej powracającej do kotła i jego obciążenia (mocy grzewczej).   
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Podstawowe parametry 

Temperatura w ciągu roku; c.d. 

 

Regulacja pogodowa – krzywe grzania 
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Podstawowe parametry 

Temperatura  

 

Wysokość temperatury zależy od energii 

ruchu cząsteczek (cząsteczek Browna),  

lub atomów poszczególnego ciała stałego  

lub substancji. 
 

Zero bezwzględne (zero absolutne): 
 

              0 K = -273,15ºC 

Rys. Ruch cząsteczek Browna  

        w cząstce dymu. Zdj. Przykładowe termometry. 
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Podstawowe parametry 

Temperatura – skala Celsjusza 

 

Oznaczenie: t  

Jednostka: ºC 

 

0ºC – odpowiada temperaturze 

krzepnięcia wody lub temperaturze 

topnienia lodu 

 

100ºC – odpowiada temperaturze 

wrzenia wody lub temperaturze 

kondensacji pary wodnej przy ciśnieniu 

1013 mbar. 

Rys. Skala temperatury Celsjusza. 
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Podstawowe parametry 

Temperatura – skala Kelvina 

 

Oznaczenie: T 

Jednostka: K 

 

 

Skala Kelvina nazywana jest 

również bezwzględną skalą 

temperatury, ponieważ wychodzi 

z temperatury zera 

bezwzględnego (0 K) - nie ma 

ujemnych temperatur. 

 

T = t + 273,15 [K] 

 

dT = dt = t2 – t1    

Różnica temperatury: 1 K = 1°C   Rys. Skale temperatury. 
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Podstawowe parametry 

Ciśnienie  
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Podstawowe parametry 

Ciśnienie; c.d.  

 

Oznaczenie: p 

Jednostka: Pa (MPa, bar, mbar…) 

 

 

p = F / A   [N/m2 = Pa] 

 

  Rys. Ciśnienie. 

Gdy na powierzchnię A wynoszącą 1 m2 działa siła F o wartości 1 N, 

wówczas powstaje ciśnienie 1 N/m2 = 1 Pa (paksal) 

 

1 bar = 100 000 Pa = 0,1 MPa 

1 bar = 1 000 mbar 

1 hPa = 100 Pa 
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Podstawowe parametry 

Ciśnienie; c.d.  

 

W technice ciśnienie podawane jest 

najczęściej jako nadciśnienie pe w 

stosunku do ciśnienia normalnego 

(otoczenia) pamb = 1013,25 mbar 

(ok. 1 bar, ok. 1000 hPa), które 

zależy od wysokości nad poziomem 

morza. 

  Rys. Zakresy ciśnień. Manometr – wskazuje pe. 
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Podstawowe parametry 

Ciśnienie; c.d.  

 

Ciśnienie bezwzględne pabs 

jest sumą ciśnienia 

normalnego pamb (otoczenia 

lub odniesienia)  

i nadciśnienia pe. 

 

pabs = pamb + pe   [Pa] 

 

pe = pabs – pamb   [Pa] 

  Rys. Zakresy ciśnień. 

pabs - ciśnienie bezwzględne [bar]  

pamb – ciśnienie otoczenia [bar] 

pe – nadciśnienie [bar] 
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Podstawowe parametry 

Ciśnienie w cieczach  

 

Ciśnienie hydrostatyczne phydr – jest to ciśnienie jakie wywiera na ciało 

zanurzone w wodzie znajdujący się nad nim słup cieczy. 

Zależy od: 

- wysokości słupa cieczy h [m],  

  który oddziałuje na ciało 

- gęstości cieczy ρ [kg/m3],  

  w której ciało się znajduje 

- przyspieszenia ziemskiego g [m/s2] 

 

Phydr = ρ * g * h   [Pa] 

  Rys. Ciśnienie hydrostatyczne. 
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Podstawowe parametry 

Ciśnienie w cieczach  

 

Ciśnienie hydrostatyczne; c.d. 
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Podstawowe parametry 

Ciśnienie w cieczach  

 

Gdzie panuje większe ciśnienie, w punkcie A1 czy A2 ? 
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Podstawowe parametry 

Ciśnienie w cieczach  

 

Kształt naczynia, jego przekrój poprzeczny czy ilość cieczy, nie mają 

wpływu na wartość ciśnienia. Jest to tzw. paradoks hydrostatyczny. 

Rys. Paradoks hydrostatyczny - jednakowe ciśnienie w nieruchomych 

cieczach, niezależnie od przekroju poprzecznego i kształtu rury. 
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Podstawowe parametry 

Ciśnienie w naczyniach połączonych  

 

W naczyniach i rurach połączonych poziom cieczy znajduje się na równej 

wysokości. Zasada ta jest używana np. w poziomnicy wężowej. 

Rys. Rury połączone Rys. Poziomnica wężowa 
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Podstawowe parametry 

Poziomnica wężowa - wodna 

 

Pot. szlauchwaga/szlaufwaga (z niem. Schlauchwaage) - składa się ona  

z dwóch pionowych rurek szklanych, bądź z tworzywa sztucznego, z 

podziałką, połączonych giętkim przewodem.  

Doskonale nadaje się do wypoziomowania oddalonych od siebie dwóch 

punktów. 
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Podstawowe parametry 

Zasada lewara ssącego 

 

Zbiornik, np. grzejnik, można opróżnić za pomocą węża ułożonego ponad 

wyżej położoną przeszkodą, o ile odpływ węża jest ułożony niżej niż 

przyłącze opróżnianego zbiornika. Takie „urządzenia” nazywa się 

syfonem (lewarem ssącym). 

Rys. Zasada lewara ssącego. 

W stosunku do najwyżej 

położonego punktu, syfon zawiera 

dwa różne słupy wody z różnymi 

ciśnieniami hydrostatycznymi, które 

wywołują w górnym zakresie 

ujemne nadciśnienie (podciśnienie). 
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Podstawowe parametry 

Rozprzestrzenianie się ciśnienia 

 

Ciecze i gazy przyjmują zawsze kształt naczynia, w którym są zamknięte. 

 

W cieczach i gazach ciśnienie rozprzestrzenia się równomiernie we 

wszystkie strony. 

Rys. Rozprzestrzenianie się ciśnienia 

w cieczach (i gazach). 

Ciecze nie dają się w sposób 

znaczący ścisnąć i są uważane za 

nieściśliwe – nieznaczna zmiana 

objętości cieczy na skutek działania 

ciśnienia. Z tego względu 

konieczne jest stosowanie w 

instalacjach centralnego 

ogrzewania i wody użytkowej 

przeponowych naczyń wzbiorczych. 
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Energia cieplna 

Energia końcowa - ilość energii 

bilansowana na granicy budynku, która 

powinna zostać dostarczona do budynku 

aby z uwzględnieniem wszystkich strat 

zapewnić utrzymanie obliczeniowej 

temperatury wewnętrznej i zapewnienie 

ciepłej wody użytkowej. Ogólnie rzecz 

ujmując to energia, za którą użytkownik 

musi zapłacić.  
 

Energia pierwotna - obok energii 

końcowej uwzględnia dodatkowe nakłady 

nieodnawialnej energii pierwotnej 

potrzebnej na dostarczenie do granicy 

budynku wykorzystywanego nośnika 

energii (np. gazu, oleju, en. elektrycznej).  
 

Energia użyteczna - ilość energii jaką 

potrzebuje budynek.  

Rys. Bilans energetyczny - zapotrzebowanie energetyczne budynku. 



Efektywność w technologii ogrzewania budynku można osiągnąć 

dzięki optymalnemu współdziałaniu wykorzystanych komponentów 

instalacji. 

 

Projekt i budowa systemu grzewczego muszą więc pod tym względem 

spełniać w zasadzie trzy warunki: 

  

 gwarantować komfort użytkowników 

 

 posiadać bezpieczny sposób pracy  

 

 oraz, wymagać jak najmniejszego wykorzystania energii pierwotnej  

  i pomocniczej 
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Energia cieplna 



Zapotrzebowania na ciepło budynku powinno zostać  

policzone dokładnie – programem komputerowym. 
 

Propozycje współczynników dla wstępnych obliczeń - szacunkowych 
 

Zapotrzebowanie na ciepło budynku : 

 domy budowane obecnie: 80 – 120 kWh/m2rok 

 domy energooszczędne: 30 – 70 kWh/m2rok 

 domy pasywne: 10 – 15 kWh/m2rok 
 

 starszy dom – ocieplony: 140 – 160 kWh/m2rok 

 starszy dom – bez ocieplenia: 170 – 200 kWh/m2rok 
 

Moc grzewcza na c.o. : 

 domy budowane obecnie: 40 – 60 W/m2 

 domy energooszczędne: 25 – 40 W/m2 

 domy pasywne: ok. 15 W/m2 
 

 starszy dom – ocieplony: 60 – 80 W/m2 

 starszy dom – bez ocieplenia: 120 – 160 W/m2 
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Energia cieplna 
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Energia cieplna 

Aby zwiększyć temperaturę określonej ilości wody, należy doprowadzić 

energię cieplną. 

Rys. Dopływ ciepła 

Energia występuje w różnych 

formach, jako: 

- energia elektryczna 

- energia jądrowa 

- energia mechaniczna 

- energia cieplna 

- energia promieniowania 

- energia chemiczna 

Energia cieplna zawarta w określonej substancji lub ciele nie może 

być utożsamiana z temperaturą tej substancji lub ciała.  



Wprowadzenie do pomp ciepła 33 

Energia cieplna 

Aby podwyższyć temperaturę 1 kg 

substancji o 1 K, jest wymagana 

określona ilość ciepła Q. Zależy ona 

od rodzaju substancji i określa się ją 

jako ciepło właściwe „c” tej 

substancji. 

Rys. Ciepło właściwe różnych substancji 

Pojemność cieplna substancji nie jest 

stała, lecz zmienia się w zależności 

od ciśnienia i temperatury. 

 
1 Wh = 3 600 J 

4190 J/kgK x (1 Wh / 3 600 J) =  

= 1,1638 Wh/kgK  
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Energia cieplna 

Ilość ciepła (energia cieplna), jaka jest potrzebna żeby podgrzać 

określoną substancję, zależy od jej ciepła właściwego, masy i od wzrostu 

temperatury. 

                                              Q = m x c x dT   [J] 

 

 

Q – ilość ciepła (energia cieplna) [J=Ws; Wh] 

m – masa [kg] 

c – ciepło właściwe [J/(kgK) = Ws/kgK] 

dT – różnica temperatury [K] 
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Energia cieplna 

Zużycie energii pierwotnej w 2013 r.: 93 Mtoe (93 miliony ton oleju 

ekwiwalentnego) 
 
Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii 

w 2012r.: 11,3% 

 
Energia 2015 – raport GUS, plik PDF > 

 

toe – tona oleju ekwiwalentnego 

jest to jednostka paliwa umownego; wykorzystuje się ją do porównywania 

różnych paliw kopalnych, które oznacza się w różnych jednostkach, 

często nieporównywalnych ze sobą. 

 

Tona oleju ekwiwalentnego stanowi równoważnik jednej tony ropy 

naftowej o wartości opałowej 41 868 kJ/kg. 

 

1 toe odpowieda 42 GJ lub 11,6 MWh = 11 600 000 Wh 

                                               

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CDIQFjABahUKEwjKp7SunJjJAhXlnXIKHbCeAd0&url=http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5485/1/3/1/energia2015.pdf&usg
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CDIQFjABahUKEwjKp7SunJjJAhXlnXIKHbCeAd0&url=http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5485/1/3/1/energia2015.pdf&usg
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CDIQFjABahUKEwjKp7SunJjJAhXlnXIKHbCeAd0&url=http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5485/1/3/1/energia2015.pdf&usg
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CDIQFjABahUKEwjKp7SunJjJAhXlnXIKHbCeAd0&url=http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5485/1/3/1/energia2015.pdf&usg
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Energia cieplna 

Przykład: W ciągu 1 h dostarczamy do układu stałą ilość ciepła Q=50 

MJ, w którym chcemy podgrzać substancję z 10°C do 60°C. 

Czynnikiem transportującym ciepło jest woda lub powietrze. Ile 

wody i powietrza potrzebujemy żeby podgrzać substancję ? 

Woda         m = 50 000 / ( 4,19 x 50 ) = 238,7 kg 

 

Powietrze  m = 50 000 / ( 1,22 x 50 ) = 819,7 kg   

 

Potrzeba ponad 3 (3,43) razy więcej powietrza niż wody…. 

 

Gęstość powietrza wynosi ok. 1 kg/m3 (przy temp. 80°C);  

1,188 kg/m3, przy temp. 20°C.                                             

dT = 60 – 10 = 50 [°C]   (333 – 283 = 50 K) 

 

Q = m x c x dT => m = Q / (c x dT)            [ J/(J/(kgK) x K) = kg ]  
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Moc cieplna 

Moc cieplna (strumień cieplny), jest to ilość energii cieplnej dostarczonej 

w jednostce czasu (w danej „chwili”). 

                                              Ф = Q / t   [W] 

 

Ф – wydajność cieplna (strumień cieplny) [W] 

Q – ilość ciepła [J = Ws] 

t – czas [s] 

Aby ogrzać większą ilość wody do  

temperatury 80°C, w tym samym czasie co 

mniejszą, płyta grzewcza musi dostarczyć 

większą ilość ciepła Ф, tzn. jest potrzebna 

płyta grzewcza o większej mocy cieplnej 

niż 1000 W (o większej wydajności 

cieplnej) 
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Moc cieplna 

Jeśli wodę przepływającą przez urządzenie grzewcze trzeba  

w określonym czasie podgrzać do żądanej temperatury, to wydajność 

cieplną tego urządzenia (moc grzewczą), można obliczyć w następujący 

sposób: 

Ф = Q / t = m x c x dT / t   

 

Ф = (m / t) x c x dT        m / t = m – natężenie przepływu masowego,   

                                                      (strumień masy) [kg/s] 

 

Ф = m x c x dT 

 

Ф – moc cieplna [W = J/s]  

m – natężenie przepływu masowego (strumień masy) [kg/s, kg/h] 

c – ciepło właściwe [J/(kgK), Ws/kgK, Wh/kgK] 

dT – różnica temperatury [K] 

t – czas [s] 
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Moc cieplna 

Przykład: Ile wyniesie natężenie przepływu wody w rurociągu na 

zasilaniu i powrocie z instalacji grzewczej. Temperatura wody 

zasilającej ogrzewanie wynosi 70°C, na powrocie do kotła 55°C (z 

instalacji); moc grzewcza kotła 10 kW.  

 

Ф = 10 [kW] = 10 000 [W] 

dT = 70 – 55 = 15 [°C] = 15 [K] 

m = ? [kg/h] 

                                                Ф = m x c x dT 

 

                                                m = Ф / (c x dT) 

 

                                                m = 10 000 / (1,163 x 15) = 573,2 

 

                                                m = 573,2 [kg/h] 

c = 1,163 [Wh/kgK] 
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Moc cieplna 

Przykład: Z jaką mocą grzewczą pracuje kocioł (w danej chwili), jeśli 

woda zasilająca ogrzewanie ma temperaturę 55°C, powracająca z 

instalacji: 50°C, a natężenie przepływu wynosi 0,28 kg/s.    

 

dT = 55 – 50 = 5 [°C] = 5 [K] 

m = 0,28 [kg/s] 

Ф =? [W] 

                                                Ф = m x c x dT 

 

Ф = m x c x dT = 0,28 [kg/s] x 1,163 [Wh/kgK] x 5 K  

 0,28 [kg/s] x 3600 [s/1h] = 1008 [kg/h]                                               

 

Ф = m x c x dT = 1008 [kg/h] x 1,163 [Wh/kgK] x 5 K  

                                                 

                                           Ф = 5861,5 [W] = 5,86 [kW] 
 

c = 1,163 [Wh/kgK] 
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Moc cieplna 

Przykład:  

Ile czasu zajmie ogrzewanie wody od temperatury 10°C do 45°C i do 60°C,  

w zbiorniku o pojemności 100 litrów i 120 litrów, gdy moc grzewcza kotła 

wynosi 18 kW ? 

Ф = 18 kW 

m = 100 kg / 120 kg  

t1 = 10°C 

t2 = 45° / 60°C 

c = 1,163 Wh/kgK 

t100/45 = ( 100 x 1,163 x (45 – 10) ) / 18 000 = 0,226 h x 60 min/h = 14 min  

              [ (kg x Wh/(kgxK) x K )     /       W     =           h x 60 min/1h = min ] 
 

t100/60 = ( 100 x 1,163 x (60 – 10) ) / 18 000 = 0,323 h x 60 = 19 min  

 

t120/45 = ( 120 x 1,163 x (45 – 10) ) / 18 000 = 0,271 h x 60 = 16 min  
 

t120/60 = ( 120 x 1,163 x (60 – 10) ) / 18 000 = 0,388 h x 60 = 23 min  

Ф = Q / t   [W] 

Ф = ( m x c x dT ) / t 

t = ( m x c x dT ) / Ф 
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Ciepło topnienia i parowania 

Stan skupienia materii zależy od sił wiązania między poszczególnymi 

cząsteczkami oraz od ich energii ruchowej. Wyróżniamy trzy stany 

skupienia: stały, ciekły i gazowy.   

Rys. Stany skupienia 
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Ciepło topnienia i parowania 

Zmiana stanu skupienia 

następuje przy zawsze 

niezmiennej temperaturze. 

 

Doprowadzając energię:  

ciało stałe  ciecz  para 

 

Uwolnienie ciepła:  

gaz  ciecz  stan stały 

 

(kondensacja: gaz  ciecz ) 

Rys. Zmiany stanu skupienia wody 
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Ciepło topnienia i parowania 

Zmiana stanu skupienia następuje przy zawsze niezmiennej 

temperaturze – przykład wykorzystania w praktyce: zasobnik lodu. 

 

Zasobnik lodu - wykorzystuje zmianę faz do gromadzenia ciepła 

(magazynowania ciepła), po stronie pierwotnej pompy ciepła.  

Zdj. Zasobnik ciepła - wykorzystanie przemiany  

       fazowej wody w lód jako źródło ciepła 

pojemność 

zasobnika: 10 m3 

(10.000 l), 

 

średnica 2,5 m, 

wysokość 3,56 m 
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Ciepło topnienia i parowania 

Zasobnik lodu; c.d. 

Rys. Schemat ideowy pompy ciepła  

         z zasobnikiem lodu. 

Regeneracja: 
 

- powietrze atmosferyczne 
 

- promieniowanie słoneczne 
 

- ciepło gruntu 
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Ciepło topnienia i parowania 

Zasobnik lodu; c.d. 

Zdj. Zasobnik ciepła - wykorzystanie przemiany  

       fazowej wody w lód jako źródło ciepła 
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Ciepło topnienia i parowania 

Zasobnik lodu; c.d. 

Wykorzystanie przemiany fazowej: 
 

 przy schłodzeniu 1 kg wody, o 1 K - pozyskujemy 1,163 Wh  

  energii cieplnej; schłodzenie 10 m3 wody o 1 K – pozyskamy:  

  11,63 kWh 
 

Q = m x c x dT = 1 kg x 4190 J/(kgK) x 1 K 

Q = 4190 J = 4190 Ws x 1 h/3600 s 

Q = 1,1639 Wh 

 

Q = 10.000 kg x 4,19 kJ/(kgK) x 1 K 

Q = 41.900 kJ = 41.900 kWs x 1h/3600s 

Q = 11,639 kWh 
 

 przy całkowitym zamarznięciu 1 kg wody 

   pozyskujemy 93 Wh (przy stałej 

   temperaturze = 0°C);  

   10 m3 wody = ok. 10.000 kg => 930 kWh 
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Ciepło topnienia i parowania 

Zasobnik lodu; c.d. 

Rys. Rozkład temperatur zasobnik lodu w pracującej instalacji 
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Ciepło topnienia i parowania 

Topnienie – krzepnięcie  

 

Ciepło topnienia lub krzepnięcia „s”, jest to ilość ciepła jaka jest 

potrzebna, lub jaka jest uwalniana, gdy 1 kg substancji zmienia stan 

skupienia ze stałego na ciepły (topnienie) lub z ciekłego na stały 

(krzepnięcie). 

 

                                              Q = m x s 

 

Q – ilość ciepła [kJ lub Wh]  

m – masa [kg] 

s – ciepło topnienia [kJ/kg lub Wh/kg] 

Rys. Ciepło topnienia i krzepnięcia 
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Ciepło topnienia i parowania 

Parowanie – kondensacja  

 

Ciepło parowania lub kondensacji 

„r”, to ilość ciepła jaka jest potrzebna 

lub uwalniana, gdy 1 kg substancji 

przy stałym ciśnieniu zmienia stan 

skupienia z ciekłego na gazowy 

(parowanie) lub z gazowego na 

ciekły (kondensacja). 

 

                Q = m x r 

 

Q – ilość ciepła [kJ lub Wh]  

m – masa [kg] 

s – ciepło parowania [kJ/kg lub 

Wh/kg] 
Rys. Ciepło topnienia i parowania 

różnych substancji 
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Ciepło topnienia i parowania 

Parowanie – kondensacja  

 

Temperatura wrzenia i ciepło parowania wody są silnie zależne od 

ciśnienia. 

 

 

Pytanie: Czy na Mount Everest można ugotować jajko ? 
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Ciepło topnienia i parowania 

Parowanie – kondensacja  

 

Pytanie: Czy na Mount Everest można ugotować jajko ? 

 

Ścinanie białka w jaku (denaturacja), zachodzi w temperaturze ok. 63°C, a 

żółtko jaka kurzego ścina się w temp. ok. 5°C wyższej od białka, czyli  

ok. 68°C. 

 

Odpowiedź:  

Na Mount Everest ugotujemy jajko.  
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Wymiana ciepła 

Rys. Sposoby wymiany ciepła 
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Wymiana ciepła 

Rys. Sposoby wymiany ciepła  

         w instalacji grzewczej 
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Wymiana ciepła 

Rys. Przechodzenie ciepła przez ścianę 

° 
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Przykładowe zadania obliczeniowe  

Zadanie 1.  

Manometr zamontowany 1,5 m nad najniższym punktem instalacji i 

wskazuje ciśnienie 1,8 bar. Wysokość instalacji wynosi 10 m. Ciśnienie 

otoczenia (normalne) wynosi 1005 hPa. 

1. Oblicz ciśnienie hydrostatyczne na wysokości manometru, wynik podaj  

    w Pa. 

2. Oblicz dodatkowe nadciśnienie w instalacji,  

    powyżej ciśnienia hydrostatycznego 

3. Oblicz ciśnienie bezwzględne  

 

 
Uwaga: Manometr wskazuje nadciśnienie w  

instalacji = ciśnienie hydrostatyczne + ciśnienie dodatkowe 



Wprowadzenie do pomp ciepła 57 

Przykładowe zadania obliczeniowe  

Zadanie 2.  

Ile energii cieplnej jest potrzebne do ogrzania 200 litrów wody od 

temperatury 10°C do 60°C ?  

 

Zadanie 3.  

W podgrzewaczu pojemnościowym znajduje się 300 litrów wody 

użytkowej. Pompa ciepła pracuje z mocą grzewczą 8 kW. Ile czasu zajmie 

jej ogrzanie wody w zbiorniku od 10 do 45°C ? 

 

Zadanie 4. 

W zbiorniku znajduje się 50 kg lodu o temperaturze 0°C. Jaka ilość ciepła 

w kJ jest potrzebna do całkowitego stopnienia tego lodu ? 
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Przykładowe zadania obliczeniowe  

Zadanie 5.  

Jaka ilość ciepła w kJ jest potrzebna do całkowitego odparowania 200 

litrów wody o temperaturze 10°C ?  

Ciśnienie normalne: 1013 mbar.  



Wprowadzenie do pomp ciepła 59 

Przykładowe zadania obliczeniowe  

Zadanie 1. - Rozwiązanie 

1.1.    Phydr = ? 

 

             Phydr = h x ρ x g [Pa] 

 

             Phydr = (10 – 1,5) x 1000 x 9,81  

 

            m x kg/m3 x m/s2 =  N/m2 = Pa 

                     

(kg x m) / s2 = N 

 

 

Phydr = 83 385 Pa = 83,39 kPa 
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Przykładowe zadania obliczeniowe  

Zadanie 1. - Rozwiązanie 

1.2.    Pdodatkowe = ? 

 

Manometr wskazuje 

nadciśnienie  w instalacji… 

              

Pe = Phydr + Pdodatkowe [Pa] 

 

Pdodatkowe = Pe – Phydr 

 

Pdodatkowe = 1,8 bar – 0,834 bar 
 

Pdodatkowe = 0,966 bar 
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Przykładowe zadania obliczeniowe  

Zadanie 1. - Rozwiązanie 

1.3.    Pabs = ? 

 

              

Pabs = Pamb + Pe [Pa] 
 

Pabs = 1,005 bar + 1,8 bar 
 

Pabs = 2,805 bar 
 

 

Pabs - ciśnienie bezwzględne [bar]  

Pamb – ciśnienie otoczenia [bar] 

Pe – nadciśnienie [bar] 
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Przykładowe zadania obliczeniowe  

Zadanie 2. - Rozwiązanie 

 

Ile energii cieplnej jest potrzebne do ogrzania 200 litrów wody od 

temperatury 10°C do 60°C ?  

 

Q = m x c x dT   [J] 

 
Q – ilość ciepła (energia cieplna) [J=Ws] 

m – masa [kg] 

c – ciepło właściwe [J/(kgK) = Wh/kgK] 

dT – różnica temperatury [K] 

 

Q = 200 x 1,163 x (60 – 10) 

         kg x   Wh/(kgxK) x K  

 

Q = 11 630 Wh = 11,63 kWh 
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Przykładowe zadania obliczeniowe  

Zadanie 3. - Rozwiązanie 

 

W podgrzewaczu pojemnościowym znajduje się 300 litrów wody 

użytkowej. Pompa ciepła pracuje z mocą grzewczą 8 kW. Ile czasu zajmie 

jej ogrzanie wody w zbiorniku od 10 do 45°C ? 

 

Ф = Q / t   [W]  ==> t = Q / Ф 

 

Ф – wydajność cieplna (strumień cieplny) [W] 

Q – ilość ciepła [J = Ws] 

t – czas [s] 

 
Q = m x c x dT = 300 x 1,163 x (45 – 10) = 12 211,5 Wh = 12,2 kWh 

                             kg x Wh/(kg x K) x K = Wh 

 

t = 12,2 / 8 = 1,525 h  => 1,525 h x 60 min/1 h = 91,5 min 

     kWh / kW = h 



Wprowadzenie do pomp ciepła 64 

Przykładowe zadania obliczeniowe  

Zadanie 4. - Rozwiązanie 

 

W zbiorniku znajduje się 50 kg lodu o temperaturze 0°C. Jaka ilość ciepła 

w kJ jest potrzebna do całkowitego stopnienia tego lodu ? 

 

Q = m x s 

 

Q – ilość ciepła [kJ lub Wh]  

m – masa [kg] 

s – ciepło topnienia [kJ/kg lub Wh/kg] 

      ciepło topnienia lodu = 333 kJ/kg 

 

Q = 50 x 333 = 16 650 kJ 

       kg x kJ/kg = kJ 
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Przykładowe zadania obliczeniowe  

Zadanie 5. - Rozwiązanie 

 

Jaka ilość ciepła w kJ jest potrzebna do całkowitego odparowania 200 

litrów wody o temperaturze 10°C ?  

Ciśnienie normalne: 1013 mbar. 

 
Q = ? 

 

Q = Q1 + Q2 

 

Q1 = m x c x dT = 200 x 4,19 x (100 – 10) 

                             kg x kJ/(kg x K) x K = kJ 

Q1 = 75 420 kJ 

 

Q2 = m x r = 200 x 2256 = 451 200 kJ 

                      kg x kJ/kg = kJ 

 

Q = 75 420 + 451 200 = 526 620 kJ 
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