 VIEEMANN

SYSTEMY ENERGETYKI
ODNAWIALNE] B.21

Wyktad: ENERGETYKA StONECZNA
Kolektory stoneczne UZUPELNIENIE

Prowadzacy:
dr inz. Marcin Michalski
e-mail: marcinmichalski85@tlen.pl
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AKADEMIA
Dobér kolektoréow VIEGMANN

http://salon.viessmann.com.pl/kalkulatory/kolektor/
http://kotly.pl/kalkulatory/

Jakie sa dane szczegotowe dla

www.kotly.pl
doboru kolektorow stonecznych?

Created for Viessmann

- N ~ ™, e
|| o
A Aby dobrat samodzielnie
[ ] [ ] instalagje z kolektorami
l stoneczrymi dla podgrzewania
.. ciepte] wody uZytkowe| prosze
Dach Zuzycie wody wprowadzié niezbedne dane
~ < < o dla obliczen.
s R ~ ™
Typ kolektora Podgrzewanie Schemat
\ SN PN A
O kalkulatorze

L

&
«
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Dobdr kolektorow

AKADEMIA

VIEEMANN

http://www.kolektorek.pl/

http://www.kolektorek.pl/plikidopobrania/dokumenty/ulotka-programu-kolektorek.pdf

E 3

Plik Aktualizacja Pomoc

A

-
7]
T s Orlerltaqa kolektora:
—podwienie - [stopri]
- odchylenie od 5 EI [stopni]
tugosé pr déw r wch

-na zewnatrz budynku

- wewngtrz budynku [m]
Izolaca [m]

Srednica przewodu rurowego | 18

Wysokosc statyczna Hst [m]

Dodaj Sprzet  Zestawy Raport  Producenc

—
b |

.l// lizbaoséb 2|
|=
Temperatura cieptej wody [°c]

Dzienne zuzyde C.\W.U na osobe Qlitr]

Ustawienia domyslne  Aktywacja programu

Zamknij

Kolektor  |,| Zasobrik |™ Sterownik " Armatura \Izolacjaimocowanie Maczynie fi Pompa obiegowa Lokalizacia
| I

|:| Basen

Cyrkulacia
Wspdtczynnik wielkosd zasobnika 1.5 v
do dziennego zuzyca C.W.U
Temperatura wody w zasobniku 50 pc]
Temperatura otoczenia zasobnika 22 B

=

I
Y Temperatura zimnej wody gl \ﬁj_g

Energia stoneczna na CWU 0 [k\wih jrok]
Zapotrzebowanie 1] [kwh/rok]
Fokrycie 0 %

g oBLz IZ| Liczba kolektorow

Energia stoneczna na C O
brak danych

brak danych

Pokaz Wyniki -

generowane raportu

Energia stoneczna na Basen

CWU -1 Zasobnk CWU +CO + 1 Zasobr ™

CWU -2 Zasobniki CWU + CO + 2 Zasobn

Wybrane urzadzenia i lokalizacja
Lokalizacja: Biala Podlaska

Kolektor(y): k1-2.15 [W/m2i] k2-0.025 [W/m2
przykiad plaski

Zasobnik(i): pierwsy 400 1
Reflex400

Sterownik:

-przyklad-PS 5510M

Izolacja:  lembdz 0.042 [Wim*K]
K-Flex Solar HT

Pompa obiegowa

przykiad-p25-4

MNaczynie wzbiorcze: pojemnciz 12 1]
-przykiad-m12

Zwrot z inwestycji: 0 lat

Redukcia CO2 0 kg/ro
Uzysk z m2 kolektora 0 [kWhjm2r
Masfonecznienienam2 0 [kWh/m2/r

Miesigc Srednia | Energia na | % pokry
sprawnosc [CWU [kwh] | solarneg

[ cwu

Styczen
Luty
Marzec
Kwieden
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpief
Wrzesien
Pazdziernik
Listopad
Grudzier v
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VIESMANN

Dobor kolektorow =

Dom jednorodzinny 120m 2.

Zapotrzebowanie na CWU-120 1.

Wymagana temperatura-45 c

Dach skierowany na potudnie-kat 45

[loS¢ osob: 3

Srednie dzienne zapotrzebowanie na c.w.u: 1801

Dobor kolektorow stonecznych

Dobadr kolektora ptaskiego Vitosol-200F i kolektora prézniowego Vitosol-300T.W
obydwodch kolektorach uzyto takiego samego osprzetu. W dwéch przypadkach uzyto
po jednym kolektorze.
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Dobor kolektorow

VIE

S
S

MANN

Kolektor ptaski Vitosol-200F

Kolektor prézniowy Vitosol-300T

Kolektor 2957zt Kolektor 13351zt

Zasobnik Vitocel 100-B 465571 Zasobnik Vitocel 100- | 4655zt

3001 B

Sterownik solarny- 6947zt Sterownik solarny- 6947zt

Viessmann Solar 100 Viessmann Solar 100

Naczynie wzbiorcze - 374zt Naczynie wzbiorcze - | 374zt

Viessmann NW 181 Viessmann NW 181

Pompa obiegowa - Solar- | 1998zt Pompa obiegowa - 1998zt

Divicon PS10 Solar-Divicon PS10

Armatura 100zt Armatura 100zt

Plyn solarny 50zt Plyn solarny 50zt

Montaz 1500zt Montaz 1500zt

Konstrukcja wsporcza 750zt Konstrukcja 750zt
wsporcza

SUMA: 16 108zt

SUMA: 28 870zt
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Dobor kolektorow kolektor ptaski

AKADEMIA

Vi EEMANN

M Kolektorek 213
Plik  Aktualizacja

Pomoc Dodaj Sprzet  Zestawy Raport  Producenci  Ustawienia domyslne  Aktywacja programu  Zamknij

‘ Kolektor D Zasobnk |® Sterownik ﬁ- Armatura \Izulacjaimucuwanie § naczynie E Pompa chiegowa A Lakalizacia | CWU -1 Zasobnik CWU +CO + 1 Zasobnik

A

Liczba osab
Temperatura dieplej wody (%c]
Dzienne zuzyde C.\W.U na osobe [litr]

-

|:| Basen

- Cyrkuladja

-
2] Wspahczynnik wielkosd zasobnika 1.5 -
X " Orientacja kolektora: do dziennego zuzyda C.W.U

- pochylenie [stopni] Temperatura wody w zasobniku 50 Bcl

- odchylenie od 5 EI [stopni] Temperatura otoczenia zasobrika |22 Pcl

Dlugosc przewoddw rurowych

-na zewnatrz budynku

-wewnatrz budynku EI [m]
Izoladia [m]

Srednica przewodu rurowego | 18

—
=3

4

|

Wysokosc statyczna Hst [m]

v Temperatura zimnej wody El [°c] _I_\ )

Kalkulator ekonomiczry |

CWU - 2 Zasobniki CWU + CO + 2 Zasobniki

Wybrane urzadzenia i lokalizacia
Lokalizacja: Bials Podlaska

Kolektor(y): ki1-2.565[Wim2K] k2-0.02  [Wim2K3]
Viessmann YITOSOL 200-F 2,3m2

Zasobnik(i): pierwszy 200 1)
Viessmann YITOCELL 100-B, 300 litraw

Sterownik:
Viessmann SOLAR 100

Izolacja: lambda 0.042 [w/m*K]
K-Flex Solar HT

Pompa obiegowa
Viessmann SOLAR-DIVICON PS 10

Maczynie wzbiorcze: pojemnoit 18 1]
Viessmann MW 13 litrdw

Koszt instalacji: zt 16 108.00
Zwrot z inwestycjic 16.5 lat
Redukcja CO2 b/d k,gj' rok
Uzysk z m2 kolektora 613.5 [kwh/m2frok]

Mastonecznienie nam2 1092

[kwihyjm 2 frok]

[ |Z oBLICZ Hl | Liczba kolektorow [[ﬂ Pokaz Wyniki - generowane raportu

[ ﬂ Kalkulator ekologiczny ]

Energia sfoneczna na CWU 1429.4 [kWh,rok]
2940.3 [kwhjrok]
50,04 %

Energia sfonecznana C O Energia sfoneczna na Basen

Zapotrzebowanie Mig wybrano wspomagania CO Mie wybrano basenu

Pokrycie

=

Miesigc Srednia | Energia na | % pokryda
sprawnosc |CWU [kwh] | solarnego
[%&] CWwu
Styczen 53.4 % 44,16 0.7
Luty 53.1% £4.09 26.9
Marzec 54 % 107.3 45.1
Kwiecien 55.3 % 154.6 o5
Maj 53.9 % 173.5 72.9
Czerwiec 52.2 % 171.3 72
Lipiec 53.2% 181.4 76.2
Sierpien 55.2 % 130.1 75.7
Wrzesien 56.2 % 147.5 B2
Pazdziernik| 57.7 % 113.5 47.7
Listopad 53 % 51.68 2.7 °
Grudzien 49,9 % 35,13 14.8 ajd 6




Dobdr kolektorow

Kolektor prézniowy

AKADEMIA

VIESMANN

Plik.  Altualizacja

Pomoc Dodaj Sprzet  Zestawy Raport Producenci  Ustawienia domysine  Abtywacja programu

‘ Kolektor D Zasobnik [_" Sterownik ﬁ- Armatura \Iznlacjaimocnwanie ‘ MNaczynie E Pompa obiegowa ‘ Lokalizacia | CWU - 1 Zasobnik CWU +CO + 1 Zasobnik

A

s

orlentaqa kolektora:
- pochylenie [stopn]
- odchylenie od 5 D [stopni]

Mugosc przewodow rurowych

-na zewngtrz budynku EI

- wewnatrz budynku EI [m]
Izolacia [m]

Srednica przewodu rurowego | 18

]7 Liczba osdb
Temperatura dephej wody [°c]
Dzienne zufyde C.W.U na osobe [litr]

Wysokosc statyczna Hst [m]

Y Temperatura zimnej wody EI [#c] _I_g

P =

Wspdtczynnik wielkosd zasobnika 1.5
do dziennego zuiyda C.W.U

Temperatura wody w zasobniku 50 pq
Temperatura otoczenia zasobnika 22 BQ]

R
=3

Cyrkulacia

&

e

|:| Basen

CWU - 2 Zasobniki CWU +CO + 2 Zasobniki

Wybrane urzadzenia i lokalizacja
Lokalizacja: Biata Podlaska

Kolektor(y): ki-1.33 [Wim2K] k2-D.0067]W/m2K2)
Viessmann VITOSOL 300-T 3,0 m2

Zasobnik(i): perwszy 300 [
Viessmann VITOCELL 100-B, 300 litréw

Sterownik:
Viessmann SOLAR 100

lambda 0.042 [Wim*K]

Izolacja:
K-Flex Solar HT

Pompa obiegowa
Viessmann SOLAR-DIVICOM PS 10

Naczynie wzbiorcze: pojemnosf 18 1)
Viessmann MW 18 litréw

Koszt instalacji: zt 28 871.00
Zwrot zinwestycji: 18.5 lat

Redukcja CO2 b/d kg/ rok
Uzysk z m2 kolektora 640.5 [kKWhjm2/rok]
Mastonecznienienam2 1092 [kWh/m2/rok]

[ |g oBLICZ ]|1

Energia shoneczna na CWU 2068.9 [kiwhj/rok]
2946.9 [kWh/rok]
7243 %

Zapotrzebowanie

Pokryde

| Liczba kolektoréow

Kalkulator ekonomiczny

o

’[ﬂ Pokaz Wyniki - generowane raportu

Kalkulator ekologiczny ]

Energia sfoneczna na C O

Mie wybrano wspomagania CO

Energia shoneczna na Basen

Mie wybrano basenu

Miesige Srednia | Energia na | %t pokryda

sprawnosc |CWU [kwh]| solarmego
[%] WL
Styczen 60.3 % 75.98 32.3
Luty 60.4 % 101 42.4
Marzec 60.5 % 166.9 70.1
Kwiecien 651.2 % 237.2 99.7
Maj 53.3 % 238 100
Czerwiec 52,3 % 238 100
Lipiec 50.3 % 238 100
Sierpien 52.7 % 235 100
Wrzesien 62 % 225.8 94.9
Pazdziernik, 627 %% 170.7 7.7
Listopad 60 % 81.12 .1

Grudzien 58.4 % 57.01 24
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AKADEMIA

VIESMANN

Dobdr kolektorow S
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