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. Konfiguracja hydrauliczna instalacji
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Powietrzne atmosfe
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(A) Pompa ciepla’
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() Kanal wywiewny

(D) Niskotemperaturowa instalacja
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Przy¢5aC punkt biwalentny

Praca pompy wspomagana jest
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Pompa ciepla ustawiona na zewnatrz
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(D) Podgrzewacz buforowy wody grzewczej
(E) Instalacja ogrzewania podiogowego

(G) Rozdzielacz obiegu grzewczego
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(H) Elektryczne przewody tgczace

(K) Regulator pompy ciepla
(L) Przeplywowy podgrzewacz wody grzewczej

(M) Hydrauliczny zestaw przylaczeniowy
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Wykres dobowy temperatury otoczenia
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Temperatuar obiegu pierwotnego °C

Preferowane ogrzewanie
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X ogrzewania grzejnikowego (temperatura projektowana 50C)

[T] Temperatura bezwzgledna odbiornika cieptaw K
[Ta] Temperatura bezwzgledna Zrodta cieptaw K
AT+T
.. T 0
h—ﬂ,:HT_Iﬂ—ﬂ,jx T
Ogrzewanie podiogowe (1) Ogrzewanie grze jnikowe (2)
e T=35°C=(273+35)K=308K » T=50°C=(273+50)K=323K
+ Tp=0°C=(27T3+0)K=273K « Tp=0°C=(27T3+0)K=27T3K
¢ AT=T-T,=(308-273)K=235K e AT=T-Tp=(323-27T3)K=50K

Obliczenie zgodnie ze wzorem 2:
Obliczenie zgodnie ze wzorem 2:

T _ .. 3BK
= 05%— = 0.5 = 3.2
=05 %— = 05Xl o gy ’ AT~ 7 US0K
AT © 35K ¢
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Tu mierzymy temperatury
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Energia elektrycznadwie taryfy
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G (G11, G12, G12w

Rodzaj odbiorcy
Gospodarstwa domowe
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Gospodarstwa Rolne C (C11, Cl2a, C21)
5dz0S FANXE B (B21, B23)

bl 26At 1{aA 2R0A2NXA(A22, A23)

KKagodobowa t G1l1

DOwustrefowa taryfa G12
ANeekendowa taryfa G12w
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a 2 y ( pothieszczenie

Pompy gruntowe
Powietrznec@ SRy 2 a0 1 |

VITOCAL 300 ]

Odlegtosci od sciany (widok z gory)

Ve ) 4 Kottownia powinna byc zabezpie- ®
min. 300 czqna przed zamarz_aniem oraz posia-
o 3 I3 da¢ dobra wentylacje.

min. 1000 °° = _ , _

- - min. Wypoziomowac pompe ciepta.
g]l — Zgodnie z zasadami techniki nalezy
- wzmocnic izolacje cieplna zimnych ®
-E“ czesci, aby uniknac kondensacji pary

/ wodnej.
s

(1), 12 Regulator temperatury zabez-
pieczenia przed zamarznie-
ciem
Czujnik przeptywu

Mozliwosci przytaczenia zestawu
do przebudowy w przypadku
odtaczenia doptywu pradu przez
Zaktad Energetyczny, nr katalog.
7162 386
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Wymagana wysokos¢ pomieszczenia min. 2000 mm.

Odlegtosci od scian (rzut pionowy):
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A % ' =~ (A) Miekka ziemia, warstwa zwiru lub
@Q & S tlucznia utatwiajaca wsiakanie
= ‘ 1000 \ LA kondensatu z otworu wywiew-
= - ! nego
OF =—®f® Betonowy fundament ™’
( (D) Zasilanie i powro6t instalacii
| Il (E) Przewody elektryczne
(F) Przytacze odptywu konc  przewody taczace
Budowa fundamentu wszystkich (@) Zabezpieczenie przed z
typow (widok z boku) niem (zuzel/ttuczen)™!

(&) Przewody sterowania regulator/
pompa ciepta (wyposazenie

dodatkowe)

Sterowany pogodowo regulator (F) Hydrauliczny zestaw
pompy ciepta CD 70 przytaczeniowy 2x PE 32x 2,9
Przewody czujnika regulator/ zizolacja cieplna i 2 ztaczami
pompa ciepta (wyposazenie przejsciowymi DN 32 na R 1 (AG)
dodatkowe) (wyposazenie dodatkowe)

(D) Przewod obciazeniowy (inwestor) (@) Podziemna rura z tworzywa

(E) Rura oktadzinowa z kotnierzem sztucznego DN 100 do ze-
uszczelniajacym éciennym do wnetrznych przytaczy regulator/
hydraulicznego przewodu pompa ciepta (inwestor)
przylaczeniowego (wyposazenie (H) Rura sciekowa odptywu konden-

dodatkowe) satu (inwestor)
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a 2 Yy (c basadowienie agregatu

Wspornik do montazu naziemnego modutu zewnetrznego
Wykonany z profili aluminiowych_

Nr katalogowy Vitocal 200-S, typ AWB/AWB-AC Vitocal 222-S, typ AWT-AC Vitocal 242-S, typ AWT-AC
201.804/B07 201.810/B13 221.A04/A07 | 221.A10/A13 | 241.A04/AO7 241.A10/A13
201.C10/C13 221.B10/B13 241.810/B13
7441 142 X X X
7454 125 X X X

Nr katalog.7441 142, 2 szi.

520

i
i
520
i
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600 600




a 2 Yy (c basadowienie agregatu

Przepust na przewody nad poziomem gruntu

Przepust na przewody ponizej poziomu gruntu

© @ @ @O CLE®

(A) Wiot powietrza

Wylot powietrza
d Min. odstep serwisowy z przodu

Podkladki montazowe (poduszki gumowe)

Wspomiki do montazu naziemnego (patrz strona 77)

Pasy fundamentowe

Kura kanalizacyjna DN 100 z pokrywa i 2 kolanami rurowymi 45°,
uszczelnienie przepustu na przewody w pokrywie w zakresie obo-
wigzkow inwestora

Zabezpieczenie przed zamarznieciem fundamentu (zageszczony
zwir, np. od 0 do 32/56 mm), grubosc¢ warstwy zgodna z wymo-
gami lokalnymi | zasadami techniki budowlanegj

Grunt

Chodnik, taras

Elektryczne ogrzewanie dodatkowe wanny kondensatu (patrz
strona 80)

Otwory w oslonie dennej, zapewniajace swobodny odphyw kon-
densatu

Kolana rurowe do kompensacji drgan w przewodach czynnika
chiodniczego
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Montaz scienny z uzyciem zestawu wspornikow do montazu sciennego

b

Thumik drgan wspormika

Odptyw kondensatu w ostonie denneg] modutu zewnetrznego
Wspomik do montazu Sciennego (patrz strona 77)

Podloze zwirowe ulatwiajace wsiakanie kondensatu
Elektryczne ogrzewanie dodatkowe wanny kondensatu (patrz
strona 80)

Otwory w ostonie dennej, zapewniajgce swobodny odplyw kon-
densatu

Kolana rurowe do kompensacji drgan w przewodach czynnika
chiodniczego

Obejmy rurowe z wkladem EPDM

Elektryczne przewody polaczeniowe modutu wewnetrznego/
zewnetrznego

@@ 0 @ @EE®®

2 300
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stobieckaszlacheckigl-energytomika.html powietrzna/odszraniani@owietrznejpompy-ciepla/




Modul wewnetrzny i zewnetrzny na roznym poziomie

Vitocal 200-S
| ICJE
gy
VAV B A SN
)
Modul wewnetrzny i zewnetrzny na tym samym poziomie

Vitocal 200-S

@
5000

Przepust scienny

©

@ Poza budynkiem
Sciana

TR & ‘\\;h@
AT v 2-5%{ :: ~

©

(© Rura PCW lub PE, itd.
@ Zamknietokomorkowa, szczelna dyfuzyjnie izolacja cieplna
®
®

Przewody czynnika chlodniczego
Wewnatrz budynku
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Typ Diugosé przewodow Maks. réznica wysokos-
Min. Maks. ci miedzy modulem we-
wnetrznym i zewnetrz-
nym
: AWB/AWB-AC 201.B, AWT-AC 221.A, AWT-AC 241 A (urzadzenia
Vitocal 200 230 V)
04 3m 20m 10m
o7 Im 30m 15m
10 Im 30m 15m
13 3m 30m 15m
AWB/AWB-AC 201.C, AWT-AC 221.B, AWT-AC 241 B (urzadze-
nia 400 V)
10 3m 30m 15m
13 3m 30m 15m
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Vitocal 200-S

R21dzySyidlk O02ir LRRFEYIF
Przylacza
Zasilanie woda grzewczg G 14 1% 114 114
Powrot wody grzewczej oraz powrot pojemnosciowego G 1% 1% 1% 1%
podgrzewacza wody
Zasilanie pojemnosciowego podgrzewacza wody G 1% 1% 1% 1%
Przewod kondensatu (modut zewnetrzny) mm 16 x1 16x1 16x1 16x1
Przewod cieczy
— 7 rury mm 6x1 10x1 10x1 10x1
— Modul wewnetrzny UNF ¥ Y6 e Y
— Modul zewnetrzny UNF s ¥a Y Ve
Przewod gazu goracego
— A rury mm 12x1 16 x1 16x 1 16x1
— Modut wewnetrzny UNF e Ya Ve “a
— Modut zewnetrzny UNF ¥ Ya e Ya
Maks. diugosé przewodu cieczy, gazu goracego m 20 30 30 30
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Vitocal 200-S

Pompa ciepta Sprezarka
230V~ | 400 V~
Vitocal 200-S, typ
AWB/AWB-AC 201 B X |
AWB/AWB-AC 201.C X w ==
Vitocal 222-S, typ —
AWT-AC 221 A X
AWT-AC 221 B X
Vitocal 242-S, typ
AWT-AC 241.A X
AWT-AC 241 B X

Zalecane zasilajace przewody elektryczne:

Typ

AWB/AWB-AC 201.B, AWT-AC 221.A,

AWB/AWB-AC 201.C,

AWT-AC 241.A AWT-AC 221.B,
AWT-AC 241.B

04 07 10 13 10 13
Modul zewnetrzny (sprezarka) 230 vV~ 230 vV~ 230 V~ 230 vV~ 400 vV~ 400 vV~
Przekroj przewodu 3x25mm? | 3x25mm? | 3x25mm? [ 3x40mm? | 5x25mm?| 5x2,5mm?
Maks. diugosc przewodu 29m 25m 16 m 20m 30m 30m

albo albo

Przekroj przewodu - - 3x4,0mm? | 3x6,0 mm? - -
Maks. diugosé przewodu - - 26 m 30m — -
Regulator pompy ciepta (modut wewnetrzny) 230 V-~
Przekro) przewodu
— bez styku blokujacego ZE 3x1,5mm? | 3x15mm2 [ 3x1,5mm? | 3x15mm?|3x1,5mm?| 3x15mm?
— ze stykiem blokujacym ZE S5x1.5mm? | 5x15mm2 [ 5x1,5mm? | 5x15mm? |5x1.5mm? | 5x15mm?
Przeplywowy podgrzewacz wody grzewczej
Przekro) przewodu
— 400 VvV~ 5x25mm2 [ 5x25mm? | 5x25mm? | 5x25mm? [ 5x25mm? | 5x25 mm?
— 230V~ Tx25mm? | 7x256mm? | 7x25mm? [ 7x25mm? | 7x25mm?| 7x25mm?
Maks. diugosc przewodu 25m 25m 25m 25m 25m 25m
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Poziommocy R1 6 A ¢ fwdg oznaczaOl O | 258YMBHE % A poinmzOA S LIOI| =
NE | OK 2aRwWnweWSzystkiestrony,y A ST | 6d$5d WX A/ ctoszénia(odbicia)
PoziommocyR T & Auttiladmjestw warunkachlaboratoryjnychi stanowikryterium
ocenypompO A Swiptbkesieichd ST LI2 T NIBRNISHEHEG | VA |

[ )] —TR3

n Zrodio diwleku {(mlejsce emisjl) E Promlenlowanle diwleku (milejsce Imis]l)

Miara: Poziom mocy diwigku L, Miara: Poziomn cignienia dawigku L.

PoziomOA I YRS § AdrLp dest Y A | &lD dzdii@ddji w odniesieniudo & A
RT & A 6dtzdwalnejw 2 { NB I fmejgad YOznaczaona mniej g A t @S &
a R 2 6 Md&madzychuszu
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NapoziomOA 1 YRS & Azhsadiziczas LIO & 2R 15 3dY 2NFIR O 6 Adfay dz
warunki otoczenia / AT Y RS WA §2 dlal IY A S Nd ndisjscu ¢ stanowi ono
kryterium oceny emisji RT ¢ A tJ¢ dzl O SanI P B &igjscu instalacii
DostarczadN® ¢ ygAaS|ok | B & &8 O lodpaviedniegoumiejscowienigpompy

Wartos$¢ progowa poziomu hatasu wyrazona rownowaznym poziomem déwieku A w dB
drogi lub linie kolejowe* pozostate obiekty i grupy Zrodet hatasu
Lp. | Przeznaczenie terenu pora dnia (przedziat | pora nocy (przedziat pora dnia {przedziat czasu pora nocy (przedziat czasu
czasu odniesienia czasu odniesienia odniesienia réwny 8 najmnie] | odniesienia réwny jednej,
réwny 16 godzinom) | réwny 8 godzinom) korzystnym godzinom dnia, najmniej korzystne]
kolejno po sobie nastepujgcym) godzinie nocy)
1 Obszary A ochrony uzdrowiskowej 60 50 50 45
2 | Tereny wypoczynkowo-rekreacyjne poza miastem 60 50 - -
3 | Tereny zabudowy Zwigzane] ze statym
ub wielogodzinnym pobytermn dzieci i mtodziez
godzinnym pobyten ocziezy 65 60 60 50
Tereny zabudowy szpitalnej i domdw opiek
spotecznej
4 | Tereny zabudowy mieszkaniowej 75 67 67 57

* Wartosci okraslona dla drag i linii kolejowych stosuje sio tak?e dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym.

Wartos¢ progowa poziomu halasu dla startow, ladowan i przelotow statkow powietrznych,
wyrazona rownowaznym poziomem dwieku A w dB
diugotrwaly, $redni poziom dzwieku A, dla dtugotrwatego przedziatu czasu rwajacego 6 miesiecy,
najmniej korzystnych pod wzgledem akustycznym
pora dniza pora nocy
(przedziat czasu odniesienia réwny 16 godzinom) (przedziat czasu odniesienia rowny 8 godzinom)

Lp. | Przeznaczenie terenu

1 Obszary A ochrony uzdrowiskowe]
Tereny zabudowy szpitalne], domaw opieki spo- 65 55
tecznej oraz zabudowy zwigzaneg] ze statym lub
wislogodzinnym pobytem dzieci i mtodziezy

2 | Tereny Zabudowy mieszkaniowe| 20 60
Terany wypoczynkowo-rekreacyjne poza miastemn
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W przypadkupompO A Sihskalbwanycnal S ¢y pamidioiipoddawaned inisje
RT & A tLRsYA S anhjsiriepaniey | NI 0 2yeeY0d K3 | ®dbrony O K

Dla precyzyjnegaustaleniatych ¢ | NJi iidrdddjned fimisjeRT 6 A tndls %6 y D
budynkuw 2 Rt S D5 & bdd AN Bryartegookna 2 & 1 I T yUAS] MESDK f S ¢
LINJ S | 12} QIEBiskaNormaPNB-02151(Normaakustyczna)

Zgodniezt 2 t B 2 RIPKB-02151 pomieszczeniam@ € Y | I | 2
ochronyprzedK | OF &8 Y =

Aookojedziennei sypialnie
ApokojeRT A SOAt OS
Agabinety/biura
Asalelekcyjnei seminaryjne

52 LJdzal O1 I im&jiRTé6ANTI2dz 6LINJ @ 2 RO A 2 ND&@

N

g RIASZ ppR.O! D



a2y Gl BOI &

Q

LP=Lw+1D-Iog( m)

W celu akustycznejoceny planowanegomiejsca

usytuowania pompy OA S LY SBREE A ( Ly Poziom cisnienia dzwieku przy odbiorcy

spodziewane poziomy OA T YA &Y B R tv]

(wskaznik wedfug TA Larm)

pomieszczeniaché Y| I ad@mmed L., Poziom mocy dzwieku przy Zrédle dzwie-

KIolasy

ku (Podane w karcie danych technicznych)

Q Wspotczynnik kierunkowosci

r

=

L

Wspélczynnik kierunkowosci Q

Wraz ze wzrostem liczby pionowych powierzchniw sasiedztwie urzadzenia (np. sciany)
wzrasta poziom cisnienia diwieku w stosunku do ustawienia urzadzenia na otwarte] przestrzeni.

m Ustawienie na otwarte] przestrzeni (rozchodzenie sie fal w formie potokregu)
m Ustawienie przy scianie zewnetrznej budynku (rozchodzenie sie fal w jednej czwartej caltkowitej przestrzeni)

m Ustawienie przy scianie zewnetrznej budynku, przy wnece fasady (rozchodzenie sie fal na jednej dsmej powierzchni)

Odlegtosc pomiedzy odbiorca a Zrodtem
dzwieku

g
2
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Wspotczynnik
kierunkowosci Q

Odlegtosé od Zrodla dzwieku w m

1 2 4 5 B 8 10 12 15

Poziom ci$nienla dZwieku L,

w odniesieniu do poziomu mocy dZwieku L, przy urzadzeniu w dB(A)

2 -8 -14 -20 -22 -23.5 -26 -28 -29.5 -31,5
4 -5 -1 -17 -19 -20.5 -23 -25 -26.5 -28.,5
8 -2 -8 -14 -16 -17.5 -20 -22 -23.5 -25.5
tNJ @ m Y 2RES3021 OA LRTA2Y
68dB(AX; 5dB(A) = 62dB(a)
t NJ & n Y 2Rt S3021 OA LRI AZY |
o= 68dB(A)X 17dB(A) = 51dB(a)
Poziom hatasu L, w dB(A) Tryb nocny
Vitocal200 S
t NI @ y Y 2RES3021 OA LRTAZ2Y
Min. 62
63dB(A); 23dB(A) = 40dB(a)
Maks. 68 ) ) )
t2YLk Y20S 1280k 6 dzYASal Ol
Noc 63 LI2YASal Ol SyAl geYl 3l anosS3;
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Vitocal 200-S -
Typ AWB/AWB-AC | 201.B04 | 201.B07 | 201.B10 | 201.B13
Moc akustyczna modulu zewnetrznego przy znamionowej mocy
cieplngj
(Pomiar w oparciu o normy EN 12102/EN IS0 9614-2)
Szacowany catkowity poziom mocy akustycznej
— Przy A7°C (+3 K)YW35°C (+5 K) dB(A) 62 | 62 | 63
Typ AWB/AWB-AC 201.B10, AWT-AC 221.A10, AWT-AC 241.A10 (urzadzenia 230 V)
Poziom hatasu Ly, w dB(A) ™ Wspot- Odlegto$¢ od pompy ciepta w m
czynnik 1] 2] 4| 5| 6 | 8 | 10 | 12 15
kierunko- Poziom cisnienia akustycznego Ly w dB(A) 2
wosci Q
2 54 48 42 40 38 36 34 32 30
Min. 62 4 57 51 45 43 41 39 37 35 34
8 60 54 48 46 44 42 40 38 37
2 60 54 48 46 44 42 40 38 36
Maks. 68 4 63 a7 51 49 47 45 43 41 40
8 66 60 54 52 50 48 46 44 43
2 55 49 43 141 39 37 35 33 31
Noc 63 4 58 52 46 44 42 40 38 36 35
8 61 b5 49 47 45 43 41 39 38
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Zapotrzebowanie energetyczne
budynku

¢ dom pasywny 10 W/m2

¢ dom niskoenergetyczny 40 W/m2

¢ nowy dom (dobra izolacja cieplna) 50 W/m2
¢ dom (normalna izolacja cieplna) 80 W/m2

~
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A Dopuszczalne przerwy w dostawie energii elektrycznej
3x2h=6[h/doba]
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Zasobnik CWU

52035 NJ 202t (121 OA

I a206yAll
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T ftSdyA2yé 2RY
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Dobowego rozbioru CWU
| I N2y 23Nl Y59
Od zastosowanej armatury

NPT 6A2NHz / 2!
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5205 NI NBT YAFNF G 1T 0A2NYATLL

_NOT Yyl LR2SYYy21 08 Yo/ d2-2hrothend2 6 A Y Y I 2 RLI2 ¢
zapotrzebowaniu dziennemu C.W.U.

t NJ g2t id2 0SS %o/ ¢2 ¢! ot RTAS H NIXT & gAat-

prZens(Teyy —T;)
LF.E'ES' T _T'IE

Vzax; 2 0 2 t 2asbbnikdl]

Zcl dzd @k CBA S n2R2 1P t o

n ¢ liczbaosob

T, ¢ temperatura] 2 Z O®& ZasobnikJK]

T - temperaturawodyw ¢ 2 R2 OA D3 dzw Y 8
Tcw.u.- temperaturaCW.U.

p 1 przewymiarowanie 1,5 -2

2 %50« 6=(45 —10)
Vzas = 50 — 10

= 420 [dm?]

60 [0g ¢ zalecany raz dziennwygrzewhigieniczny
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Dodatek mocy na pokrycie zapotrzebowania CWU

Dodatekmocydo przygotowanieCWUdzg | 3 f & Rt/ A
przy doborze mocy PC, gdy moc YA ST 6 doRYy I
przygotowania CWU jest g e 0 a lyIA 620%

1/2 | U 2 t\) é y.zxotrgbovnianaé)\ SHLliy kU

dobowe L ‘
| dzo & gyl wm Bogp ot 20 OA D
temperatura-n p wx / @r£EWCzE

wody 0.2-0. 25KW

7332,5k]
50kg * 4190] /kgK * (45 — 10)K = 7332,5 kJ 8%3600s

0,25kW
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@ Czujnik temperatury zewnetrznej
Obieg mieszacza 1
(C) Obieg mieszacza 2
(obieg grzewczy instal acji
ogrzewania podlogowego)
g @ Obieg grzewczy bez mieszacza

KW Woda zimna

RL Powrot

VL Zasilanie

WW Ciepta woda uzytkowa
Z Cyrkulacja
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Aedukowanieniekorzystneg®2 RR1T A | QRS IS Y IDIS @ 3/2800MKS Hoslywgrzewczejub
zimnejw instalacjachpompowych

AskutecznieN2 1 & LINHieg gidrwotny tzn. T Nk BB 5 LltbSzBnnej wody od 2 6 A S
N2 | Ré&n&rgiiO dz

Aozwala szybkoi skutecznieLINI S O A éniekotitrbl@vanym /negatywnym LINJ S LJC
spowodowanymprzezpompy obiegowe

Przypadek 1 Przypadek 2 Przypadek 3
Vp = Vyy Vp > Viy Vp < Vi
tpz = bz tpz = twz tpz > tiz
tpp = twp tpp > twp tpp = twp
QP:QW Qp:QW QP:QW

http://lwww.spawtest.pl/pl/sprzeglehydraulicznessh.html
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Konfiguracja hydrauliczna
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grzejniki podtynkowe, w ktdrych nosnikiem ciepfa jest czynnik niskowrzacy

fot. 3 Thermo
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ktdre mogg rowniez pracowac w funkgji chtodzenia
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Instalacja ogrzewania podiogowego (100%)

Przy obciazeniu grzewczym > 5 KW (wg EN 12831) podgrzewacz
buforowy wody grzewcze) nie musi by¢ instalowany, jesli spetniony jest
jeden z ponizszych warunkow:

m W ostatnim obiegu grzewczym z minimalnym przeplywem zainsta-

lowany jest 1 zawor upustowy.
m Jedno odgatezienie obiegu grzewczego, np. w tazience, jest stale |

catkowicie otwarte (wymagane zezwolenie uzytkownika instalacji).
Przeprowadzi¢ obliczenia strat cisnienia w celu udokumentowania

min. przeplywu objetoSciowego.

Instalacja ogrzewania podiogowego na parterze i grzejniki radiatorowe na poddaszu

W celu unikniecia silnego wychiodzenia obiegdw grzewczych nalezy Budowa buforowego podgrzewacza wody grzewczej jako podgrzewa-
zainstalowac buforowy podgrzewacz wody grzewcze] 0 pojemnosci cza rownolegtego (nie na powracie).
min. 200 litrow.

Grzejniki radiatorowe (100%)

W tym przypadku wymagany jest podgrzewacz buforowy wody grzew-
czZe] o pojemnosci 200 |
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Zasobnik buforowy szeregowo

' Y201 AQALl
zastosowanie
jednego obiegu
grzewczego

Stosowane na
powrocie

ITYyAaASeaall
OASLIOI ¢
grewczym




Elementy dodatkowe regulator

Automatyka
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Temperatuar obiegu pierwotnego °C
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Regulacja ~ -
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X ogrzewania grzejnikowego (temperatura projektowana 50C)

[T] Temperatura bezwz gledna odbiornika cieptaw K
[Tg] Temperatura bezwzgledna zrodta cieptaw K

AT+T

—_— - T — - l:l-
|-_—I:+,:-="ET_1. = 0.5 AT
L
Ogrzewanie poditogowe (1) Ogrzewanie grze jnikowe (2)
« T=35°C=(273+35)K=230BK » T=580°C=(2T3+50)K=2323K
. T|:.=-I:I':I:=|:2T3+|:|':IH=E'T3|": . Tl:.=-|:l':|:=|:2?'3+|:|':||{=2?3|':

« AT=T-T,=(30B-273)K=235K ¢ AT=T-Tp=1(323-27T3)K=50K

. . . Obliczenie zgodnie ze wzorem
Obliczenie zgodnie ze wzorem

T I . 4
T . 308 K E=053—=05%=— = 32
o= ::g: — :ﬁ: = -
£=105 AT 0.5 K 4.4 AT S0E




Regulacja

Nachylenie krzywe| grzewczej
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20 10 0 -10
Temperatura zewnetrzna w °C

-20

0,2

0.4

0.6

0.8

1,0

1,2

Temperatura zewnetrzna w °C
35 30 25

-
]

14 16 1,8202226 3034
Nachylenie krzywej chtodzenia

Instalacje grzewcze z zasobnikiem buforowym wody grzewczej lub sprzegtem hydraulicznym

W przypadku stosowania odsprzegniecia hydraulicznego w zasobniku
buforowym wody grzewczej lub w sprzegle hydraulicznym musi byé

wbudowany czujnik temperatury i podtaczony do regulatora pompy

ciepta.

n

—

Temperatura na zasilaniu w °C
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Regulacja
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Regulacja

VITOTROL PLUS

Zugarg ennchten

Przeglad komunikacji danych

Urzadzenie

Vitocom 100, typ
GSM2

Vitocom 100, typ LAN1

Vitocom 200, typ LAN2

Interfejs uzytkowni-
ka

Telefon komorkowy

Vitotrol App

Vitodata 100

Vitodata 100

Vitodata 300

Komunikacja

Siet telefonil komaor-
kowej

Ethemet, sieci IP

Ethemet, sieci IP

SMS Vitotrol App e-mail, SMS, faks e-mail, SMS, faks e-mail, SMS, faks
Maks. liczba instalacji 1 1 1 1 )
grzewczych
Maks. liczba obiegdow 3 3 32 32 32
grzewczych
Zdalne nadzorowanie X X X X X
Zdalne sterowanie X X X X X
Zdalne nastawianie - — - — X
(ustawianie parame-
trow regulatora pom-
py ciepla)
Potaczenie regulatora Magistrala KM LON LON LON LON

pompy ciepta

Wymagane wyposa-
Zenie dodatkowe do
regulatora pompy cie-

pla

Rozdzielacz magi-
strali KM, jezeli do-
stepnych jest kilku
uczestnikow magi-
strali KM.

Modut komunikacyjny (zakres dostawy Vitocom lub wyposazenie dodatkowe)




Podsumowanie
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APoprawne wykonanie instalacji
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Konfiguracja hydrauliczna
Instalacji
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Eksploatacja jednosystemowa

x Eksploatacja
jednosystemowa
(monowalentng ¢
pokrycie 100%
zapotrzebowania moc

Temperatura zewnetrzna °C

A2fyS T NsRUO2 OA
A ¢ grunt,
A - woda gruntowa

Dni w roku
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Eksploatacja jednosystemowa

Temperatura zewnetrzna °C

Dni w roku 365
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Inne tryby eksploatacji
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