Eksploatacja instalacji solarnej



Mate instalacje solarne

Komponenty

1 Kolektory stoneczne VITOSOL
2 Zasobniki cieptej wody

3 Regulator solarny

4 Grupy pompowe i osprzet dodatkowy







Front rury/absorbera, widoczna selekt nowtoka SolTitan













Dobdr przeptywu ptynu solarnego przez instalacje

- 0,5 [ litra / minute - m2 ]

2,3 [ litra / minute - m2 ]

> 4,54 m?->0,5 [ litra / minute - m2 ]




Mate instalacje solarne

Komponenty

1. Kolektory stoneczne VITOSOL
2. Zasobniki cieptej wody

3. Regulator solarny
Vitosolic 100/200, SM1, Solar 100

4. Grupy pompowe i osprzet dodatkowy









Mate instalacje solarne

Komponenty

Kolektory stoneczne VITOSOL
Zasobniki cieptej wody

Regulatory solarne
Vitosolic 100/200, SM1, Solar100

Grupy pompowe i osprzet dodatkowy



Mate instalacje solarne

Ograniczenie temperatury maksymalnej wody w podgrzewaczu

Przy przekroczeniu maks. tempera-
tury wody w podgrzewaczu .5 MX"
zostaje wylgczona pompa obiegu
solarnego, aby zapobiec przegrzaniu
podgrzewacza; wyswietlany jest sym-

bol , %",

Nastawiane parametry

Stan wysyltkowy

Zakres nastawy

S MX

60°C

2do90°C

Temperatura graniczna kolektora

Przy przekroczeniu temperatury
LNOT" pompa obiegu solarnego zos-
taje wylgczona w celu ochrony
podzespotow instalacji; miga symbol

LN

Mastawiane parametry

Stan wysylkowy

Zakres nastawy

NOT

140°C

110 do 200°C




Mate instalacje solarne

Ograniczenie temperatury minimalnej kolektora

Minimalna temperatura wigczania
JAMN", kidra musi zostac przekro-
czona, aby wigczyta sie pompa

obiegu soclarnego.

Dzieki temu zapobiega sie zbyt czes-

temu wigczaniu pompy.

Wrazie spadku o 5 K ponizej tej tem-
peratury pompa jest wytgczana; miga
symbol , %"

1. Ma poziomie ustawien (patrz

strona 17) ustawi¢ ,OKN" na ,On".

2. Ustawic wartosc dla ,KMN".

Nastawiane parametry

Stan wysylkowy

Zakres nastawy

KMN

10°C

10 de 90°C




Mate instalacje solarne

Funkcja zabezpieczenia przed zamarznieciem

Wskazowka
Aktywowac funkcje tylko w przypadku zastosowania wody jako czynnika grze-

wczego.

W przypadku spadku temperatury cie-  Jezeli funkcja jest aktywna, pojawia

czy w kolekiorze ponizej wartosci sie symbol 8", ktdry miga, gdy
JKFR" wigczana jest pompa obiegu pompa cbiegu solarnego pracuje.
solarnego, aby zapobiec uszkodzeniu

kolektora. 1. Na poziomie ustawien (patrz

strona 17) ustawic ,OKF" na ,ON".

Funkcja zabezpieczenia przed zamarznieciem (ciag dalszy)

2. Ustawic wartosé dla ,KFR".

Nastawiane parametry |Stan wysylkowy Zakres nastawy

KFR 4°C =10 do +10°C
Nastawa MEDT Nosnik ciepta

0 Woda

1 Glikol propylenowy

2 Glikol etylenowy

3 Czynnik grzewczy f-y Viessmann




Mate instalacje solarne

Regulacja obrotow

Nastawiane parametry |Stan wysylkowy Zakres nastawy

n1MN 30 % 30 do 100%
DTS 10K 1.5 do 30K
ANS 2K 1do 20K
Przyktad

860 DTE =5K

£50 DTS =10K

540 ANS =2K

? 30

= 20

@10

o 0

0 2 4 6 8 1012 14
Roéznica temperatur w K



Mate instalacje solarne

Uruchomienie

MNastawa MEDT

Nosnik ciepta

0 Woda

1 Glikol propylenowy

2 Glikol etylenowy

3 Czynnik grzewczy -y Viessmann

Nastawiane parametry |Stan wysytkowy Zakres nastawy

VMAX 3,0 l/min 0,1do 20 Ifmin
MEDT 1 Odo 3
MED% 40% 20 do 70%

Bilans cieplny

Q=m *c * (T2-T1)



Mate instalacje solarne

Funkcja chtodzenia kolektora (ciag dalszy)

1. Na poziomie ustawien (patrz

strona 17) ustawié ,OKX" na ,ON".

2. Ustawic wartosé dla KMX".

Mastawiane parametry

Stan wysylkowy

Zakres nastawy

KMX

120°C

100 do +190°C

Funkcja chtodzenia odwroconego

miga symbol , 3"

Aktywowacd tylko w instalacjach z kelektorami ptaskimi.

Funkcja ,ORUE" jest efektywna tylko
wiedy, gdy akiywna jest funkcja chio-
dzenia kolektora (patrz strona 25).
Dzieki funkcji chtodzenia kolektora
mozna ogrzac pojemnosciowy pod-
grzewacz wody do temperatury powy-

zejwartosci S MX (patrz strona 22).

Wieczorem pompa pracuje tak diugo
(miga symbol ,%£"), az podgrzewacz
przy pomocy kolektora i przewoddw
rurowych zostanie schlodzony do
ustawionej wartosci temperatury mak-
symalnej .S MX").

MNa poziomie ustawien (patrz
strona 17) ustawic ,ORUE" na ,ON".



Mate instalacje solarne

Komponenty

Kolektory stoneczne VITOSOL
Zasobniki cieptej wody

Regulatory solarne
Vitosolic 100/200, SM1, Solar100

Grupy pompowe i osprzet dodatkowy



Solar-Divicon
Zespoly pompowe dla instalacji solarnych

Solar-Divicon Pakietowy

* Pompa solarna Wilo (3-stopniowa)

* Grupa bezpieczenstwa

» Zawory odcinajgce (w termometrach)
* Termometry zasilania i powrotu

* Rotametr wyskalowany w I/min wraz z regulatorem przeptywu
* 2 zawory zwrotne (na zasilaniu i powrocie)

* Zintegrowany separator powietrza z odpowietrznikiem recznym
* Zintegrowana grupa do napetniania instalacji




Mate instalacje solarne
Grupy pompowe i osprzet dodatkowy

= Zawor termostatyczny do ograniczenia maksymalnej
temperatury wody uzytkowej

= Zintegrowana funkcja bypassu do zapewnienia
przeptywu przez pompe cyrkulacyjna

= Mozliwos¢ ustawienia wymaganej temperatury cieptej
wody uzytkowej w zakresie 35°C do 60°C

= Prosty montaz wykorzystujac gotowe krééce 34"
= QOryginalna izolacja termiczna z twardej pianki

= Kompaktowa budowa
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Woda zimna

W instalacja solarnych zaleca sie montaz zaworu mieszajgcego
dla zabezpieczenia uzytkownika przed poparzeniami gorgca
woda.

Cyrkulacja powinna by¢ wpieta w krociec cyrkulacji.
Przewdd cyrkulacji nalezy potaczy¢ z wodg zimng jak na

schemacie dla zapewnienia przeptywu wody w momencie
zamknieta zaworu mieszajgcego.



Mate instalacje solarne

Grupy pompowe i osprzet dodatkowy

rury tgczace

separatory

Naczynia wzbiorcze Zestawy napetniajace



Nastawa wstepnego ci$nienia w naczyniu przeponowym Przyktad
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Walizka serwisowa solarna

VIEEMANN




Kolektory stoneczne — wyposazenie instalatora

Walizka solarna
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Temperatura zamarzania nie wyzsza niz -28°C

Wartos$¢ pH powinna znajdowac sie pomiedzy 8,5 a 10,5.

pH ponizej lub powyzej tych wartosci kwalifikuje,

ptyn solarny do wymiany.



Czynnik grzewczy TYFOCOR- LS
Zaleznosc¢ temperatury parowania od nadcisnienia roboczego
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Czynnik grzewczy TYFOCOR- LS
Punkt krzepniecia w zaleznosci od udziatu w mieszaninie

Udzial Tyfocor-L w mieszaninie z woda, %
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Czynnik grzewczy TYFOCOR- LS
Ciepto wiasciwe w zaleznosci od udziatu w mieszaninie

Udzial Tyfocor-L w mieszaninie z woda, %
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Czynnik grzewczy TYFOCOR- LS

Lepkosc¢ kinematyczna w zaleznosci od udziatu w mieszaninie

Lepko&é, mmils

Udzial Tyfocor-L w mieszaninie z woda, %
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Stan ptynu solarnego




