Modut solarny SM1

Modut solarny SM1

Obstuga systemoéw solarnych we wspotpracy z regulatorem
kottowym Vitotronic 100 / 200
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Modut solarny SM1

Zakres dostawy :

® Czujnik temperatury cieczy w kolektorze [6]

" Czujnik temperatury podgrzewacza [5] (pomiar temperatury cieczy solarnej w tulei wezownicy)
" Wtyki do czujnikdbw dodatkowych temperatur [7] [10] (zamawiane osobno)

" Wtyki zasilania pompy solarnej [20] oraz wyjscia dodatkowego ~230V [22]

" Przewdd zasilania wraz z wtykiem [40]

" Przewod komunikacyjny wraz z wtykiem [145]



Modut solarny SM1

Wspomaganie ogrzewania wody uzytkowej wraz z ograniczeniem dogrzewu przez kociot

Ogrzewanie wody w podgrzewaczu do
temperatury zadanej w automatyce kotta w
adresie kodowym 08 z jednoczesnym
ograniczeniem dogrzewu wody uzytkowej
przez kociot.

wezownica
- kociot

Wymagane kodowanie = [20] : O (nastawa fabryczna)



Modut solarny SM1

Wspomaganie ogrzewania wody uzytkowej wraz z ograniczeniem dogrzewu przez kociot

Funkcja wygrzewu antybakteryjnego catej objetosci zbiornika

W trakcie realizacji przez kociot wygrzewu
antybakteryjnego wody w podgrzewaczu
podawane jest napiecie na gniazdo [22] w
module SM1 - tym samym zapewnione jest

w -4-- [145] -K¥Bus . wygrzanie catej objetosci zbiornika.

wezownica
- kociot

Wymagane kodowanie = [20] : 1



Modut solarny SM1

Wspomaganie ogrzewania wody uzytkowej wraz z ograniczeniem dogrzewu przez kociot

Z przetadowaniem ciepta pomiedzy dwoma podgrzewaczami (modernizacja instalacji)

Gdy réznica temperatur pomiedzy czujnikami
[7] 1 [10] przekracza wartos¢ podang w adresie
kodowym 22 podawane jest napiecie na
gniazdo [22] w module SM1 i tym samym
"SM1 _4---- ciepto zgromadzone w podgrzewaczu
\/ _____ . [22] ,solarnym” przetadowane zostaje do

podgrzewacza ,kottowego”.

Cw

wezownica
- kociot

Wymagane kodowanie = [20] : 2




Modut solarny SM1

Wspomaganie ogrzewania wody uzytkowej wraz z ograniczeniem dogrzewu przez kociot

Z przetadowaniem ciepta pomiedzy dwoma podgrzewaczami (modernizacja instalacji)

Funkcja dodatkowa wygrzewu antybakteryjnego

Gdy réznica temperatur pomiedzy czujnikami
[7] 1 [10] przekracza wartos¢ podang w adresie
kodowym 22 podawane jest napiecie na
gniazdo [22] w module SM1 i tym samym
ciepto zgromadzone w podgrzewaczu
,solarnym” przetadowane zostaje do
podgrzewacza ,kottowego”.

W trakcie realizacji przez kociot wygrzewu
antybakteryjnego wody w podgrzewaczu
podawane jest napiecie na gniazdo [22] w
module SM1 - tym samym zapewnione jest
wygrzanie wody w obu zbiornikach.

wezownica
- kociot

Wymagane kodowanie = [20] : 3



Modut solarny SM1

Wspomaganie ogrzewania centralnego z / bez wspomagania ogrzewania wody uzytkowej

Z ograniczeniem dogrzewu wody grzewczej przez kociot

Gdy roznica temperatur pomiedzy
[6] czujnikami [7] i [10] przekracza wartos¢
podang w adresie kodowym 22
podawane jest napiecie na gniazdo [22]
w module SM1 i tym samym ciepto
zgromadzone w podgrzewaczu

Sompa WU buforpw_ym_wykorzystane jest do |
- kociol 1 podniesienia temperatury na powrocie
- do kotta.
-0 Palnik jest blokowany do pracy jezeli
temperatura na czujniku [ 7] jest wyzsza

o od wymaganej temperatury wody w
%]] | kotle.

Wymagane kodowanie = [20] : 4



Modut solarny SM1

Wspomaganie ogrzewania wody uzytkowej

Funkcja termostatu do wykorzystania nadwyzek ciepta

Gdy temperatura czujnika temperatury [ 7]
przekracza wartosc¢ ustawiong w adresie
kodowym 24 podawane jest napiecie na
gniazdo [22] w module SM1 tym samym
nadmiar ciepta z podgrzewacza ,solarnego’
przetadowana jest do pogrzewacza
.kottowego”.

CW
Uwaga:
Nie jest wymagana komunikacja z kottem.

wezownica
- kociot

Wymagane kodowanie = [20] : 5



Modut solarny SM1

Wspomaganie ogrzewania wody uzytkowej

Funkcja termostatu do wykorzystania nadwyzek ciepta

Funkcja dodatkowa wygrzewu antybakteryjnego

Gdy temperatura czujnika temperatury [ 7]
przekracza wartosc¢ ustawiong w adresie
kodowym 24 podawane jest napiecie na
gniazdo [22] w module SM1 tym samym
nadmiar ciepta z podgrzewacza ,solarnego’
przetadowana jest do pogrzewacza
.kottowego”.

W trakcie realizacji przez kociot wygrzewu
antybakteryjnego wody w podgrzewaczu
podawane jest napiecie na gniazdo [22] w
module SM1 - tym samym zapewnione jest
wygrzanie wody w obu zbiornikach.

wezownica
- kociot

Wymagane kodowanie = [20] : 6 - lepszg kontrole temperatur gwarantuje [20]:3



Modut solarny SM1

Wspomaganie ogrzewania wody uzytkowej wraz z ograniczeniem dogrzewu przez kociot

Funkcja sterowania pompy wtérnej systemu tadowania przez wymiennik

Jednoczesne podawanie napiecia na gniazdo
[24] do zatgczenia pompy solarnej i gniazdo
[22] do zatgczenia pompy wtdrnej systemu
tadowania przez wymiennik zewnetrzny.

wezownica
- kociot

Wymagane kodowanie = [20] : 7



Modut solarny SM1

Wspomaganie ogrzewania wody uzytkowej wraz z ograniczeniem dogrzewu przez kociot

Funkcja sterowania réznicowego pompy wtérnej systemu tadowania przez wymiennik

Jezeli réznica temperatur pomiedzy czujnikami
[7] 1 [5] przekracza wartos¢ ustawiong w
adresie kodowym 00 podawane jest napiecie
na gniazdo [22] celem zatgczenia pompy
wtdérnej systemu tadowania przez wymiennik
zewnetrzny.

wezownica
- kociot

Wymagane kodowanie = [20] : 8



Modut solarny SM1

Wspomaganie ogrzewania wody uzytkowej wraz z ograniczeniem dogrzewu przez kociot

Funkcja ogrzewania dwéch odbiornikéw ciepta (praca z priorytetem lub wahadtowa)

Adresem kodowym 26 definiuje sie, ktory
podgrzewacz ogrzewany jest w priorytecie, lub
ktéry podgrzewacz ogrzewany jest w
priorytecie lecz przy jednoczesnym tadowaniu

w [145] - -Eus drugiego podgrzewacza w sposob wahadtowy.

i
}E

Wymagane kodowanie = [20] : 9

Istnieje mozliwos¢ zdefiniowania braku
preferencji — tym samym oba podgrzewacze
tadowane sg wahadtowo (naprzemiennie).

Uwaga :
Adres kodowy 08 (temperatura maksymalna
podgrzewacza) dotyczy obu podgrzewaczy.




Modut solarny SM1

Wspomaganie ogrzewania wody uzytkowej wraz z ograniczeniem dogrzewu przez kociot

Funkcja ogrzewania dwéch odbiornikéw ciepta (praca z priorytetem lub wahadtowa)

Ogrzewanie wahadtowe :

Odbiornik ciepta bez priorytetu ogrzewany jest
przez czas okreslony w adresie kodowym 27,
po czym pompa solarna zatrzymuje sie na czas
ustawiony w adresie kodowym 28. Jezeli
temperatura kolektora wzrosnie nastepuje

ogrzewanie odbiornika ciepta z ustawionym
Reasumujac :

Odbiornik ciepta z ustawionym priorytetem
ogrzewany jest w pierwszej kolejnosci =

SM1. [145] --pided priorytetem pracy - jezeli odbiornik z
priorytetem pracy jest juz zagrzany zatgcza sie
jednak w czasie postoju instalacji np. wskutek

1 ogrzewanie drugiego odbiornika ciepta.

E
spadku temperatury kolektora modut SM1

[7] _________ sprawdza czy istnieje mozliwos¢ oddania ciepta
do drugiego odbiornika ciepta.

Wymagane kodowanie = [20] : 9




Modut solarny SM1

Algorytm ograniczania dogrzewu wody uzytkowej przez kociot :
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Kazda 1h pracy pompy solarnej powoduje 6h redukcji wymaganej temperatury
wody w podgrzewaczu przez kociot grzewczy o [/2 x (WW-SOL — Minimalna komfortu)]

Praca pompy solarnej dtuzej jak 2h powoduje ograniczenie wymaganej temperatury
wody w podgrzewaczu do wartosci w kodzie 67 (minimalna warto$¢ komfortu)



