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Strata ciepła przez 

dach 20-30% 

Strata ciepła przez 

okna 10-20% 

Strata ciepła przez 

wentylację 25-35% 

Strata ciepła przez 

ściany 20-30% 

Strata ciepła przez 

podłogi na gruncie 

5% 
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Q= Σ(R * A) * (Twew- Tzew) 

Parametry niezmienne: 

Twew – temperatura w budynku 

R – opór cieplny przegrody 

A – powierzchnia przegrody 
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Automatyka - podzespoły 



Automatyka  

Podzespoły i ich funkcje 

Płyta główna: 

 przekaźniki do sterowania pomp i palnika 

■ gniazdo do przyłączenia czujników 

■ gniazda do przyłączy elektrycznych pomp obiegu 

  grzewczego, silnika mieszacza 

■ bezpiecznik F2, T4 A 

Płyta CPU: 

■ sterowanie wyjściami przekaźników 
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Płyta instalacyjna zasilacza: 

■ zasilanie niskiego napięcia dla podzespołów 

  elektronicznych 

Bezpiecznik F1 6,3A, 250V 

■ zabezpieczenie całego urządzenia i układów 

  elektronicznych 

Podzespoły i ich funkcje 



Automatyka  

Podzespoły i ich funkcje 
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STB „EGO” i „JUMO” 

 

Przywrócenie na „EGO” 

nie jest możliwe 

STB „T&G” 
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Zasilanie palnika 

Zapotrzebowanie 

Praca 

Awaria 
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Podzespoły i ich funkcje 

Schematy wtyczki zasilającej do palnika 
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Podzespoły i ich funkcje 

Schematy okablowania wtyczki sterującej palnik (2-stopień lub modulacja) 
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Zasilanie palnika 

Zapotrzebowanie 

Praca 

Awaria 
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KO1B 

KO2B 



Automatyka  

Zasilanie palnika 

Zapotrzebowanie 

Praca 

Awaria 
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Zasilanie palnika 

Zapotrzebowanie 
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Zasilanie palnika 

Zapotrzebowanie 

Praca 

Awaria 
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Zasilanie palnika 

Zapotrzebowanie 

Praca 

Awaria 
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    Regulatory kotłowe 

Vitotronic 200 KO1B 

Vitotronic 200 KO2B 

Vitotronic 200 KW6B 

 

Vitotronic 100 KC2 

Vitotronic 100 KC4  
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VITOTRONIC 100 KC4 VITOTRONIC 100 KC2 

Regulacja stałotemperaturowa 
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1 obieg grzewczy bezpośredni 

Ciepła woda użytkowa 

 

Zdalne sterowanie: 

Termostat Vitotrol 100  

Regulacja stałotemperaturowa 

Vitotronic 100 KC2/KC4 – schematy hydrauliczne 
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Regulacja stałotemperaturowa 

Vitotronic 100 KC2/KC4 – schematy hydrauliczne 

Termostat pomieszczenia Vitotrol 100 

 

-usunąć mostek między zaciskami 1 i 3 

we wtyku 103 

- w miejsce wtyku wpiąć przewody 

termostatu 

- przyłącze wykonać przewodem 

dwużyłowym 0,75 mm2  
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Regulacja pogodowa – Vitotronic 200 KO1B 

Vitola 200 

Vitola 222 

Vitoladens 300-T 
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Regulacja pogodowa – Vitotronic 200 KO2B 

Vitorond 100 

Vitorond 111 

Vitorondens 200-T 
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Regulacja pogodowa – Vitotronic 200 KW6B 

Vitocrossal 300-F 

Vitoladens 300-C 
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Regulacja pogodowa 

Vitotronic 200 KO1B/KO2B/KW6B - schematy hydrauliczne 

1 obieg grzewczy bezpośredni 

2 obiegi grzewcze na mieszaczu 

Ciepła woda użytkowa 

 

Zdalne sterowanie x3: 

Vitotrol 200 

Vitotrol 300 
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KM-BUS 

 3  2  1 [145] 

Wyposażenie dodatkowe szyny komunikacyjnej KM-BUS:  Zestaw obiegu grzewczego z 

mieszaczem 

Dostępne zestawy z silnikiem 

mieszacza 

lub 

do montażu naściennego i wyjściem 

do wysterowania silnika mieszacza 
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Wyposażenie dodatkowe szyny komunikacyjnej KM-BUS: Zestaw obiegu grzewczego z 

mieszaczem 

Komunikacja KM-BUS 

[145], sparowane wejście i 

wyjście 

Czujnik temperatury zasilania obiegu z mieszaczem 

[2], czujnik temperatury powrotu [17] 

Sterowanie silnikiem mieszacza 

[52] 

Sterowanie pompą 

obiegu z mieszaczem 

[20] 

Zasilanie własne [40] 

sparowane z 

wyjściem napięcia 

[40A] 

Potencjometr do 

przypisania zestawu 

do obiegu 

grzewczego 
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Wyposażenie dodatkowe po stronie niskiego napięcia: Moduł EA1 

Komunikacja KM-BUS 

[145] 

Wykrywanie automatyczne  

Wyjście [157] : 

- pompa cyrkulacyjna wody 

użytkowej 

- meldowanie usterek 

Kodowanie: adres 36 

Zasilanie własne [40] 

sparowane z 

wyjściem napięcia 

[40A] 

S O P 
. . 

O P – normalnie otwarty 
. . 

O P – zwarcie (w przypadku awarii kotła) 
. . 
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Wyposażenie dodatkowe po stronie niskiego napięcia: Moduł EA1 

Wykrywanie automatyczne 

Wejścia: 

Zależnie od ustawionego 

kodu realizacja: 

- Przełączanie programów roboczych z zewnątrz 

- Zapotrzebowanie z zewnątrz 

- Blokowanie z zewnątrz 

- Blokowanie z zewnątrz ze zgłoszeniem usterki 

- Wejście zgłoszenia usterki 

- Zadanie krótkotrwałej pracy pompy cyrkulacyjnej 

Wejście [0-10V] 

Zadanie temperatury zasilania 

sygnałem napięcia stałego 
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Wyposażenie dodatkowe: Moduł H5 

- łańcuch zabezpieczeń 

- awaryjna praca palnika 
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VITOTROL 200A 

Regulacja pogodowa – zdalne sterowanie 

Odczyt: 

- temperatura w pomieszczeniu 

- temperatura wymagana (tylko 

podczas zmiany) 

- temperatura zewnętrzna  

 

Nastawy: 

-ustawiane temperatury wymaganej 

- tryb party 

- tryb oszczędny 

- zmiana trybu pracy 

- c.o. + c.w.u. 

- c.w.u. 

- ochrona przed zamarzaniem 
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Regulacja pogodowa – zdalne sterowanie 

VITOTROL 300A 

Możliwość wysterowania do 3 

obiegów grzewczych z jednego 

regulatora ! 

Odczyt: 

- parametry c.o. 

- parametry c.w.u. 

- parametry pracy kotła 

 
Nastawy: 

- temperatury pomieszczenia, c.w.u. 

- czasów pracy c.o., c.w.u., cyrkulacji 

- tryb wakacje 

- tryb oszczędny 

- odczyt parametrów pracy kotła i 

instalacji 

- zmiana trybu pracy 

- c.o. + c.w.u. 

- c.w.u. 

- ochrona przed zamarzaniem 


