
Kotły średniej mocy 
regulatory Vitotronic 



Praca stałotemperaturowa 

Instalacje jednokotłowe 

Instalacje wielokotłowe 

System nadzoru 

budynku 

Inne urządzenia 

grzewcze, np. 

pompy ciepła, 

systemy solarne 

SK/II, Vitotronic 
Regulatory kotłów średniej mocy 

VITOTRONIC 300-K 

VITOTRONIC 200/300 

VITOTRONIC 100 

VITOTRONIC 100 (max. 4)    VITOTRONIC 200-H (max. 32)      VITOCOM 300 

Praca pogodowa 

LON 

LON LON LON 
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Vitotronic 300 GW2 

Vitotronic 300 GW2B  /  GW4B 
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VITOTRONIC 100 TYP GC1B 

Cyfrowy stałotemperaturowy regulator obiegu kotła pracujący w układzie 

jedno oraz wielokotłowym 
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VITOTRONIC 100 TYP GC1B 

+ gniazdo 9 
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Cyfrowy, pogodowy regulator kotła z możliwością obsługi układów 

mieszających (300GW2) 

VITOTRONIC 200 TYP GW1B 

VITOTRONIC 300 TYP GW2B 
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+ gniazdo 9 

VITOTRONIC 200 TYP GW1B 
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+ gniazdo 9 

VITOTRONIC 300 TYP GW2B 
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VITOTRONIC 300-K TYP MW1B 

Cyfrowy pogodowy regulator kaskadowy 

współpracujący z maksymalnie 4 regulatorami 

kotłowymi typu VITOTRONIC 100 GC1B 

VITOTRONIC 300-K 

LON 

max. x4 



200-H HK1S 

200-H HK3S 

300-K MW1S 

200-H HK1B 

200-H HK3B 

300-K MW1B 

+ HDMI 5 m 

+ HDMI 5 m 

+ HDMI 5 m 
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VITOTRONIC 

do montażu w szafie sterowniczej 
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VITOTRONIC 300-K TYP MW1B 
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VITOTRONIC 200-H TYP MK1B / HK3B 
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VITOTRONIC 100/200/300 – zabezpieczenia 

TR :  regulacyjny ogranicznik temperatury 

Nastawa fabryczna 95°C 
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VITOTRONIC 100/200/300 – zabezpieczenia 

STB :  zabezpieczający ogranicznik temperatury 

Przestawienie na wartość 100°C (fabrycznie 110°C) 
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Sterowanie pracą palnika 
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Zasilanie palnika 
Zapotrzebowanie 
Praca 
Awaria 

Sterowanie pracą palnika 
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Zasilanie palnika 
Zapotrzebowanie 
Praca 
Awaria 

Sterowanie pracą palnika 
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Zasilanie palnika 
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Zasilanie palnika 
Zapotrzebowanie 
Praca 
Awaria 

Sterowanie pracą palnika 
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Praca awaryjna / serwisowa 

Tryb kominiarza : 
- elektroniczne zapotrzebowanie pracy palnika (pomijana logika automatyki) 
- załączenie przekaźników pompowych 
- mieszacze w funkcji regulacyjnej 
- ograniczniki temperatur TR i STB aktywne 
 
Tryb TÜV : 
- mechaniczne zapotrzebowanie pracy palnika (pomijany przekaźnik palnika K1) 
- ogranicznik temperatury STB aktywny (pomijany jest TR) 
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Wtyk 150 – łańcuch zabezpieczeń 

(A) 
np. ogranicznik poziomu wody, 
czujnik ciśnienia minimalnego, 
maksymalnego… 
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Wtyk 150 – łańcuch zabezpieczeń 

(B) 
Mostek symulujący pracę regulatora temperatury TR 
Otwarty  brak zapotrzebowania pracy na palnik (jak TR) 
Zamknięty  praca wg zapotrzebowania 
 
 
Awaryjna praca ręczna : 
Przełożyć mostek z zacisków : 
TR --- WŁ. TR    TR --- WŁ. 
 
W czasie awaryjnej pracy ręcznej palnik pracuje na 
1. stopniu lub z minimalną mocą i wyłączany jest od TR 
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Wtyk 41 – łańcuch sterujący 
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Wtyk 90 – łańcuch sterujący 
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Zapotrzebowanie z zewnątrz (styki beznapięciowe) : 
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Zapotrzebowanie z zewnątrz (sygnał 0-10 V) : 
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Blokowanie z zewnątrz : 

W czasie blokady nie działa 
ochrona przeciwzamrożeniowa 
instalacji grzewczej. 
Kocioł utrzymuje temperaturę 
minimalną. 
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Przełączanie typu palnika z zewnątrz : 

Styk otwarty : eksploatacja modulowana 
Styk zamknięty :  eksploatacja dwustopniowa 

Przesunięcie kotła na ostatnie miejsce w kaskadzie 

 01 : 02 

Możliwości wtyku 143 : 



Kotły średniej mocy 
regulatory Vitotronic 



Układ rozruchowy „ Therm – Control” 

 W instalacjach wielokotłowych ochrona kotłów realizowana jest 

 poprzez sterowanie zasuwami lub dławienie przepływu w instalacji 

 grzewczej zaworami mieszającymi poszczególnych obiegów ! 
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dla Vitoplex 200 (do 560 kW) 
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Rozkład temperatur :  
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Założenia regulacyjne :  

Przepływ objętościowy   

Moc palnika [ % ]  

Temperatura Therm Control  

Temperatura Kotła  

Temperatura Powrotu  

Czas : 
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Modulacja palnika 



Założenia regulacyjne :  

ETAP 1 

Faza  Rozruchu 

ETAP 2 

Faza  Rozruchu 

ETAP 3 

Faza  Pracy 

Palnik 

100% 

Palnik 

100% 

 Palnik - moc zgodnie  

 z aktualnym poziomem 

 obciążenia cieplnego 

Mieszacz   Mieszacz   Mieszacz   
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Sensor 17A w funkcji Therm - Control 

Kodowanie „0d/4c” - układ rozruchowy Therm - Control 

 0d : 2  - układ działa na zasuwę kotła  / nastawa fabryczna dla  GC1B / 

 0d : 1  - układ działa na zawory obiegów grzewczych 

              / nastawa fabryczna dla GW1B i GW2B / 

Kodowanie „0c”  - regulacja zasuwy kotła  tzw. „DK” 

0c : 5  - regulacja płynna w funkcji  sensora 17A (przepływ ALZ GC1B) 

0c : 1  - stała regulacja temperatury powrotu  poprzez 
             3-drogowy zawór mieszający (mieszanie) 

THERM  CONTROL - PODSUMOWANIE : 
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Regulacja zaworu 3-drogowego  

W funkcji utrzymania stałej temperatury powrotu :  

Do ochrony kotła wykorzystywany 

jest czujnik : [ 17A ] w funkcji T1 

Temperatura powrotu [ T1 ] jest regulowana  
wg wartości zapisanej we wtyku kodowym 

W instalacjach wielokotłowych mieszacz  

[ 52A1 ] spełnia również funkcję odcięcia 

hydraulicznego kotła  
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 Sensor 17A w funkcji T1 działa bezpośrednio na 3-drogowy  
 zawór mieszający - wyjście [ 52A1 ] 

Kodowanie  0c : 5  przestawić na 0c : 1 

UKŁAD UTRZYMANIA STAŁEJ TEMPERATURY POWROTU 

-  PODSUMOWANIE  : 

Kodowanie „40” : 125 (s)  - czas pracy zasuwy lub 3-drogowego zaworu 
                                              mieszającego w funkcji regulacji  temperatury 
                       powrotu 
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Pompa Podmieszania 
Podnoszenie temperatury powrotu :  

Do ochrony kotła wykorzystywane są czujniki : 

[ 17A i 17B ] w funkcji T1 i T2 

Sensor 17B w funkcji T2 działa 

bezpośrednio na wyjście [ 29 ]  

AS : 4d  - funkcje wyjścia [ 29 ]:  

4d : 1  pompa mieszająca 

4d : 2  pompa obiegu kotła 

Założenia regulacji pompy [ 29 ]:  

- [29] wł. gdy T2M < T2ZAD. 

- [29] wył. gdy T2M > T2ZAD + 3K 

T2 = T1 + 5K 

T1 – wartość wg.  wtyku kodowego 
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Zintegrowany system ochrony dla kotłów typu  VITOROND 200 : 320 – 1080 kW      
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SYSTEM VITOTRANS 222  VITOCELL 100-L 
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Ładowanie zasobnika C.W.U - Vitotrans 222 



ZASTOSOWANIE  

REGULATORY : 

 VITOTRONIC 100 GC1B 

 VITOTRONIC 200 GW1B 

 VITOTRONIC 300 GW2B 

 VITOTRONIC 300-K MW1B+ 

   1 – 4 VITOTRONIC 100 GC1B 

 

UWAGI : 

• / 28 /     nie dotyczy regulatora VITOTRONIC 100 GC1B 

• / 17B /  czujnik zasilania – sterowanie obiegu pierwotnego / 52A1 i 20A1 / 

• / 5A /    czujnik zasobnika / górny / - w funkcji rozpoczęcia podgrzewu zasobnika  

• / 5B /    czujnik zasobnika / dolny / - w funkcji zakończenia podgrzewu zasobnika razem z / 5A /  

•  A –  Kocioł ; B – Zasobnik ; C – VITOTRANS 222 

• W przypadku instalacji wielokotłowej sterowanie systemu VITOTRANS 222 podłączyć do regulatora 300-K MW1B lub 200-H 
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Ładowanie zasobnika C.W.U - Vitotrans 222 
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PROGRAM  FUNKCJONALNY SYSTEMU  ŁADOWANIA  

ZASOBNIKA  POPRZEZ  WYMIENNIK  PŁYTOWY :  

5A < Tobl. –  2,5K  

wartość T określona 

poprzez AS: 59 

C.W.U  - „START”  

[ 20A1]  - włączona  

[ 52A1 ] - otwarty 

[ 21 ] – praca cyklami  

1min stop ; 3s praca 

17B > Tobl.  + 5K  

17B > Tobl.  

[ 21 ] - praca  ciągła 
[ 52A1 ] – praca reg. 

 według  Tobl. [17B] 

17B < Tobl. 

17B < Tobl – 2,5K  

5A  > Tobl. oraz 

5B  > Tobl – 1,5K  

Palnik – „STOP”  ; [ 21 ] – dobieg wg AS : 62 

gdy [ 52A1 ] 100% otw   [21] - wył  i  [52A1] - zam. 

KONIEC 
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Ładowanie zasobnika C.W.U – algorytm pracy 
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Ładowanie podgrzewacza C.W.U – z dwoma czujnikami temperatury 

+ 2,5 K 
- 2,5 K 
 
 
Wył. 0,8 x Twym 
Wł. 0,7 x Twym 



  

KOTŁY  KONDENSACYJNE KOTŁY  NISKOTEMPERATUROWE

15 °C

 5 °C  5 °C

 Tmin

 Temp. Kotła Temp. Kotła

 Palnik Palnik

 ON

 OFF

 Czas Czas

Czas ochrony kotła : 60h

 ON

 OFF
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Ochrona przez zamrożeniem instalacji 


