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Webinarium
Dane techniczne pomp ciepta powietrze/woda typu Split

Najwazniejsze parametry opisujace pompe ciepia

Dane techniczne zawarte w Wytycznych projektowych Vitocal
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Webinarium
Dane techniczne pomp ciepta powietrze/woda typu Split

Moc grzewcza

@
LN =

= PN-EN 14511:2011 : wyznaczanie efektywnosci pomp ciepta ze sprezarkami napedzanymi silnikami
elektrycznymi o statej predkosci A7/W35 ; A2/W35 ; A-7/W35

= PN-EN 14825: 2012 : wyznaczanie efektywnos$ci pomp ciepta ze sprezarkami napedzanymi silnikami
elektrycznymi. Norma zawiera zatgcznik do obliczania SCOP na podstawie zuzycia energii kohcoweji warunkow
klimatycznych, oraz podczas pracy z czesciowym obcigzeniem.
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Webinarium
Dane techniczne pomp ciepta powietrze/woda typu Split
Moc grzewcza
= Dane techniczne Vitocal 100-S 101.A
Typ AWB-M/AWB-M-E/AWB-M-E-AC | 101.A04 | 101.A06 | 101.A08 | 101.A12 | 101.A14 | 101.A16
Dane dotyczace mocy w trybie
ogrzewania zgodnie z normg
EN 14511
(A2/W35)
Znamionowa moc ciepl- kW 420 6,10 6,70 7,90 8.50 9,20
na
Predkos¢ obrotowa 800 800 800 900 900 500
wentylatora 1/min
Pobor mocy elektrycz- kW 117 1,72 1,91 2,31 2,46 2,75
nej
Stopien efektywnosci = 3,59 3,55 3,51 342 345 3,35
(COP) w trybie grzew-
CZym
Regulacja mocy kW 25dobb 35do 86 40do93 42do 10,3 46do 110 hOdo 116
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Webinarium

Dane techniczne pomp ciepta powietrze/woda typu Split

Moc grzewcza

Vi EEMAN i

= Vitocal 100-S 101.A12
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Webinarium

Dane techniczne pomp ciepta powietrze/woda typu Split

Moc grzewcza
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= Vitocal 100-S 101.A12
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Temperatura powietrza na wlocie w °C

Urzadzenia 400 V

Typ AWBT/AWBT-AC 111.A12

Dane dotyczace mocy w trybie ogrzewania wg

EN 14511 (AZ2/W35)

Znamionowa moc cieplna kW 7,40

Predkosc obrotowa wentylatora obr.fmin 800

Elekir. pobor mocy KW 2,24

Stopien efektywnosci = (COP) w trybie 3,31

QrZewczym

Regulacja mocy kW 55do10,0

Dane dotyczace mocy w trybie ogrzewania wg

EN 14511 (AT/W35, roznica 5 K)

Znamionowa moc cieplna kW 11,50

Predkosé obrotowa wentylatora obr./min 800

Elekir. pobor mocy KW 258

Stopien efektywnosci = (COP) w trybie 4 45

QrZewczym

Regulacja mocy kW 60do155

Dane dotyczace mocy w trybie ogrzewania wg

EN 14511 (A-TAN35)

Fnamionowa moc ciepina kW 740

Elekfr. pobdr mocy KW 2.7

Stopien efektywnoscl = (COP) w trybie 2,73

QrZewczym

Dane dotyczace mocy w trybie chiodzenia wg

EN 14511 (tylko typ AWBT-AC) (A35/WT, roZnica 5 K)

Znamionowa wydajnost chiodnicza KW 515

Elekir. pobdr mocy KW 2,08

Stopien efektywnosci EER w trybie chio- 248

dzenia

Regulacja mocy KW 3,7do10,3
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Dane techniczne pomp ciepta powietrze/woda typu Split
Moc grzewcza
= Vitocal 100-S 101.A12 @ Punkt obliczeniowy -7°C = moc 100%
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b __155°C
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Dane dotyczace mocy w trybie ogrzewania wg
10 AEN 14511 (A-T/N35)
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Webinarium
Dane techniczne pomp ciepta powietrze/woda typu Split

Moc grzewcza

= Vitocal 200-S 201.D08
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Webinarium
Dane techniczne pomp ciepta powietrze/woda typu Split

Najwazniejsze parametry opisujace pompe ciepia

4 strony danych technicznych zawartych w Wytycznych projektowych do pomp ciepta

Vitocal 100- (cag dezzy)

Moc grzewcza
Efektywnos¢ pracy
Zakres pracy

Karty produktu #ErP
Etykiety produktu #ErP
Hatas

Tt 2 L P L WL
T

o gk whE

wiocas 1nos L ——
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Webinarium
Dane techniczne pomp ciepta powietrze/woda typu Split

Wspoétczynnik efektywnosci wg PN-EN 14511

Wspobiczynnik wydajnosci COP

R
%E wartosc¢ chwilowa dla okreslonych warunkow pracy

* Moc przekazywana do uktadu grzewczego

* Moc dostarczana do pompy ciepta

Moc dostarczana do pompy ciepfta:
* Moc pobierana przez silnik sprezarki.
* Moc pobierana przez wentylator (opory parownika)

* Moc pobierana przez pompe obiegowg (opory skraplacza)
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Webinarium
Dane techniczne pomp ciepta powietrze/woda typu Split
Wspoétczynnik efektywnosci wg PN-EN 14511
Vitocal 100-S 101.A08
Punkt pracy W °C 35

A °C —20 15 -7 2 7 10 20 30
Moc grzewcza KW 458 5,60 6,00 6,70 8.20 869 1043 11,26
Pobor mocy elektrycznej KW 235 2 50 222 1,91 1.80 1,82 1,91 1,77
Stopien efektywnosci £ (COP) 1,95 z,zdL 270 351 455 | 478 545 6,38
Punkt pracy W “C 45

A °C —20 15 -7 2 7 10 20 30
Moc grzewcza KW 421 516 568 6,20 750 B8.04 .65 10,42
Pobér mocy elektrycznej KW 261 2 80 2 55 230 218 220 2 31 213
Stopien efektywnosci £ (COP) 1,62 1,84 223 2 69 3,49 366 417 488
Punkt pracy W "C 35

A °C -7 2 7 10 20 30

Moc grzewcza kKWW 5,00 5,70 6,97 7,39 8,87 9,58
Pobor mocy elekirycznej kKWW 3,00 269 255 257 2,71 2,50
Stopien efektywnosci £ (COP) 167 212 273 2 87 327 3,83
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Webinarium
Dane techniczne pomp ciepta powietrze/woda typu Split

Wspoétczynnik efektywnosci wg PN-EN 14511

C L

Temperatura — — Temperatura

Lato : +30°C e " Podiogowka : +35°C

Wiosna, jesien : +10°C Lt e I Grzejniki : +55°C

Zima: -15°C L+ s+ & O CWU : +60°C
OO + & & 58 4
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Dane techniczne pomp ciepta powietrze/woda typu Split
Wspoétczynnik efektywnosci wg PN-EN 14511
Predkos¢ sprezarki [%]
80,0 6,50
40% |50% | 60% 80% 100%
70,0 6,00
60,0 5,36 5,50
COP 5,13 /'\ 5,16
I
50,0 '/ \‘\ 481 5,00
4,52
o \ -
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1472
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Webinarium
Dane techniczne pomp ciepta powietrze/woda typu Split

Etykiety energetyczne | karty produktu

» Jak poréwnac efektywnosc¢ pracy urzgdzen grzewczych ?

= Kociot o sprawnosci 109%
= Pompa ciepta o efektywnosci 4,5
= Kociot elektryczny o sprawnosci 99%

Dlatego wprowadzono wspolny mianownik jakim jest energia pierwotna
Wprowadzono etykiety energetyczne
Wprowadzono karty produktu
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Webinarium
Dane techniczne pomp ciepta powietrze/woda typu Split

Etykiety energetyczne i karty produktu
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Webinarium
Dane techniczne pomp ciepta powietrze/woda typu Split

Etykiety energetyczne i karty produktu

1.1.2. 1.1.3. 2.1.1. 2.1.2.
s 3 B
(. ENERG 5o |J] : : [ENERS 55 < [ENERG GG | Q| - [ENERS 85
Im mlm 55°C | 35°C m ;‘m "‘m G
| A* A 3
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Yz.;a Yz kW dee. :\ZN :\ZN -~ — '2 YZew
~ ol vzl 9 2 P
W ] YZae K ‘8
YZ ds . 3 =
Kociot do ogrzewania KWK do ogrzewania Pompa ciepta do Kociot z funkcjg Pompa ciepta z
pomieszczen pomieszczen ogrzewania przygotowania wody funkcja przygotowania
pomieszczen uzytkowej - kompakt wody uzytkowej -

kompakt

Vitodens Vitobloc Vitocal Vitodens Vitocal

100/200/300 200/300 111/2x2/3x3 2Xx2/3%3
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Webinarium
Dane techniczne pomp ciepta powietrze/woda typu Split

Etykiety energetyczne i karty produktu

Vi EEMAN i
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Webinarium
Dane techniczne pomp ciepta powietrze/woda typu Split

Etykiety energetyczne | karty produktu

= Rozporzgdzenie 811/2013

Klasy sezonowej efekt}'wnnéci energetycznej ogrzewania pnmieszczeﬁ dla ogrzewaczy, z wyjatkiem
niskotemperaturowych pomp ciepla i ogrzewaczy pomieszczen z pompg ciepla dla zastosowan w niskich

tflllpfrﬂtllfﬂ(‘]]
Klasa sezonowej efektywnosci energetycznej ogrzewania Sezonowa efektywnosC energetyczna ogrzewania pomieszczen I,
pomieszczen w % 55 °C
AT N, = 150
AT 125 < 5, <150 «
A” 98 < 1. <125
A 90 < n, <98
B 82=< 1, <90
C 75 =1, <82
D 361, <75
E 34 <1, <36
I 30=n, <34
G n. < 30
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Webinarium
Dane techniczne pomp ciepta powietrze/woda typu Split

Etykiety energetyczne i karty produktu

Energia z otoczenia | Energia wytworzona
(OZE) ! (energia uzytkowa)

Energia pierwotna

-—-_7

\

. Energia elektryczna
| (energia koricowa)

=

Elektrownia
Wspotczynnik sezonowej
W UE > 2,5 (40%) - - efektywnosci uwzglednia zuzytg
W PL > 3,0 (33%) nS— energie pierwotng wszystkich

elementéw urzgdzenia
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Dane techniczne pomp ciepta powietrze/woda typu Split

Etykiety energetyczne i karty produktu

1. przykladowej pompy ciepla powietrze/woda

2
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Dane techniczne pomp ciepta powietrze/woda typu Split

Etykiety energetyczne i karty produktu
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Webinarium
Dane techniczne pomp ciepta powietrze/woda typu Split

Etykiety energetyczne i karty produktu

Energia z otoczenia | Energia wytworzona
(OZE) ! (ciepto uzyteczne)

Energia pierwotna

Iy
iy
Iy
n
Im
N
n
N
I-
i

. Energia elektryczna
| (energia koricowa)

=

Elektrownia

W UE - 2,5 (40%) — L —
W PL = 3,0 (33%) ﬂS- SCOP=
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Webinarium
Dane techniczne pomp ciepta powietrze/woda typu Split

Etykiety energetyczne | karty produktu

PL o VITOCAL 200-S
rodu AWB-M-E-AC 201.D08
Zastosowanie niskotemperaturowe w normalnych warunkach SCO P— -

klimatycznych

Klasa sezonowej efektywnosci energetycznej ogrzewania A++

pomieszczen Pompy powietrze/woda
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen 178 % SCOP=[(Ns*+3)x2,5]/100
Znamionowa moc cieplna 6 kW Pompy solanka/woda
Roczne zuzycie energii 2957 kWh SCOP=[(Ns+8)x2,5]/100

Zastosowanie sredniotemperaturowe w normalnych warunkach
klimatycznych

Klasa sezonowej efektywnosci energetycznej ogrzewania A++
pomieszczen

Sezonowa efektywnosc energetyczna ogrzewania pomieszczen 12T %
Znamionowa moc cieplna 7KW
Roczne zuzycie energii 4273 KWh
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Webinarium

Dane techniczne pomp ciepta powietrze/woda typu Split

Etykiety energetyczne | karty produktu

Vi EgMAN i

Produkt

VITOCAL 200-S
AWB-M-E-AC 201.D08

Zastosowanie niskotemperaturowe w normalnych warunkach
klimatycznych

Klasa sezonowej efektywnosci energetycznej ogrzewania As+
pomieszczen

Sezonowa efektywnosc energetyczna ogrzewania pomieszczen 178 %
Znamionowa moc cieplna 6 kW
Roczne zuzycie energii 2957 kWh
Zastosowanie sredniotemperaturowe w normalnych warunkach

klimatycznych

Klasa sezonowej efektywnosci energetycznej ogrzewania A++
pomieszczen

Sezonowa efektywnosc¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen 127 %
Znamionowa moc cieplna 7 kW
Roczne zuzycie energii 4273 KWh

Prasentationstitel in der FuRzeile

Klimat umiarkowany
Zast. niskotemperaturowe
SCOP=[(Ns+3)x2,5]/100

SCOP = [(178+3)x 2,5]/ 100
SCOP = 4,52

SCOP=

Klimat umiarkowany

Zast. sredniotemperaturowe
SCOP=[(Ns*+3)x2,5]/100
SCOP =[(127+3)x 2,5]/100
SCOP = 3,25

© Viessmann Group 28.10.2020 24
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Dane techniczne pomp ciepta powietrze/woda typu Split

Etykiety energetyczne i karty produktu

VIESMANN
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Dane techniczne pomp ciepta powietrze/woda typu Split

Etykiety energetyczne i karty produktu

Predkosc Poziom mocy akus-

obrotowa | tycznej Ly w dB{A)®
wentylato-
ra

Noc ﬂ[ﬁ
Maks. W

Poziom mocy akustycznej \
urzgdzenia dla warunkow znamionowych & )
,na zewnatrz” w [dB(A)] B

P —— e

5
%
N
N
N
N

Prasentationstitel in der FuRzeile © Viessmann Group 28.10.2020 26



Webinarium
Dane techniczne pomp ciepta powietrze/woda typu Split

Etykiety energetyczne i karty produktu

\V/ EEMAN i

https://lwww.waermepumpe.de/schallrechner/

< Cc 0

& https//wwwwaermepumpe.de/schallrechner/

2 Aplikagje @ Tumacz Deepl

bwp

Bundesverband
Warmepumpe &\l

Inne Koszty

Warmepumpe

Modell / Typ: Vitocal 200-S AWB-M-E-(AC) 201.008 v
Leistung: 562 kw
Schallleistung nach ErP: 55.00 de(a)

Max. Schallleistungspegel
im Tagbetrieb: £8.00 dB(A)

Max. Schallleistungspegel
im reduzierten
Nachtbetrieb: 50.00 dB(A)

Bei der Berechnung
beriicksichtigen: ® 3 O Nein

Zuschlag fiir Tonhaltigkeit KT (nach Herstellerangaben) - Wert nicht verdnderbar
'®  nicht harbar
hérbar +3 dB(A)
stark harbar +6 dB[A)
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Webinarium
Dane techniczne pomp ciepta powietrze/woda typu Split

Etykiety energetyczne i karty produktu

Vi EgMAN i

W celu okreslenia znamionowego wskaznika efektywnosci COP,,,; lub znamionowego wskaznika zuiycia energii
pierwotnej PER ..; badz poziomu mocy akustycznej, jako warunki pracy przyjmuje sig warunki znamionowe

znormalizowane okreslone w tabeli 9 i taka samg wartos¢ deklarowanej wydajnosci grzewczej.

Lewnetrzny wymiennik ciepla

Wewnetrzny wymiennik ciepla

Ogrzewacze pc-mies.;':::;'.eﬁ Z pomp3a
ciepta i wielofunkcyjne ogrzewacze

Zrédlo ciepla ) . Temperatira z. pompg ciepla, z wyjatkiem Niskotemperaturowe pompy ciepla
Warinki FErmomeLry iskotemperaturowych :c:nm ciepla
klimatyczne suchego (mokrego) i P yei pomp
na wlocie . . o o
[emperatura na l'emperatura na [emperatura na l'emperatura na
wlocie wylocie wlocie wylocie
Powietrze umiarkowane + 7 °C
zewnetrzne (+6°C)
R o0
chlodniejsze 2 I:C + a7 °C +55°C +30°C +35°C
(+1°C)
cieplejsze +14°C
(+13°C)

Prasentationstitel in der FuRzeile
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Dane techniczne pomp ciepta powietrze/woda typu Split

Zakres temperaturowy pracy

Typ AWB-M/AWB-M-E/AWB-M-E-AC | 101.A04 | 101.A06 | 101.A08 [ 101.A12 [ 101.A14 | 101.A16
Temperatura powie-
trza na wlocie
Tryb grzewczy
— Min. °C -22 =22 -22 -22 =22 =22
— Maks. °C 35 35 35 35 35 35
Obieg chlodzacy (tylko
typ ..-AC)
— Min. °C 10 10 10 10 10 10
— Maks. °C 48 43 48 48 43 48
= Typ AWB-M/AWB-M-E-AC | 201.D04 | 201.D06 | 201.D08 | 201.D10 [ 201.D13 | 201.D16
%: Temperatura powietrza na wlocie
{: Chiedzenie (tylko typ AWB-M-E-AC)
Ei — Min. °C 15 15 15 15 15 15
I~ — Maks. °C 35 35 35 35 35 35
N Tryb grzewezy
{: — Min. °C =20 =20 =20 =20 =20 =20
— Maks. "C 35 35 35 35 35 35
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Webinarium
Dane techniczne pomp ciepta powietrze/woda typu Split

Zakres temperaturowy pracy

= Vitocal 100-S 101.A08
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Temperatura powietrza na wlocie w *C
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Webinarium
Dane techniczne pomp ciepta powietrze/woda typu Split
Wspoétczynnik efektywnosci wg PN-EN 14511
= Vitocal 100-S 101.A08
Punkt pracy W “C 35

A °C —20 15 -7 2 7 10 20 30
Moc grzewcza KW 458 5,60 6,00 6,70 820 869 1043 11,26
Pobor mocy elektrycznej KW 235 2 50 222 1,91 1.80 1,82 1,91 1,77
Stopien efektywnosci £ (COP) 1,95 2 24 270 351 455| 478 545 6,38
Punkt pracy W “C 45

A °C —20 15 -7 2 7 10 20 30
Moc grzewcza KW 421 516 568 6,20 750 B8.04 .65 10,42
Pobér mocy elektrycznej KW 261 2 80 2 55 230 218 220 2 31 213
Stopien efektywnosci £ (COP) 1,62 1,84 223 2 69 3,49 366 417 488
Punkt pracy W "C 35

A °C -7 2 7 10 20 30

Moc grzewcza kKWW 5,00 5,70 6,97 7,39 8,87 9,58
Pobor mocy elekirycznej kKWW 3,00 269 255 257 2,71 2,50
Stopien efektywnosci £ (COP) 167 212 273 2 87 327 3,83
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Webinarium
Dane techniczne pomp ciepta powietrze/woda typu Split

Moc grzewcza

= Vitocal 200-S 201.D08
(&)
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Temperatura powietrza na wlocie w °C
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Webinarium
Dane techniczne pomp ciepta powietrze/woda typu Split
Wspoétczynnik efektywnosci wg PN-EN 14511
= Vitocal 200-S 201.D08
Punkt pracy L “C 35

A °C _20 15 7 2 7 10 20 30
Moc grzewcza kW 433 523 B.67 404 5 62 585 718 8.80
Pobér mocy elektrycznej kW 2.08 222 2 31 1.02 1.19 1.14 1.10 1,05
Wspotczynnik efektywnosci = (COP) 209 235 2 89 3.96 471 5,14 6,51 8,38
Punkt pracy W "C 45

A °C _20 15 7 2 7 10 20 30
Moc grzewcza kW 452 517 6,49 3.70 522 5RT 6.88 8,42
Pobér mocy elektrycznej kW 2 50 2 60 272 128 146 145 142 1,37
Wspétczynnik efektywnosci = (COP) 185 1,99 239 2 88 3,57 3,85 4,84 6,14
Punkt pracy w "C 35

A °C —20 15 7 2 7 10 20 30
Mot grzewcza kW 527 6.64 352 497 5.30 6,56 8,06
Pobér mocy elektrycznej kW 2 89 3,13 158 1.81 1.80 179 1,74
Wspétczynnik efektywnosci = (COP) 182 212 222 276 2 95 3,67 4,62
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