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Vi EEMAN i

Webinarium — Pompy ciepta
Czesc 4 : Dane techniczne pomp ciepfa

Najwazniejsze parametry opisujace pompe ciepia

4 strony danych technicznych zawartych w Wytycznych projektowych do pomp ciepta

Co jest wazne ?

1. Moc grzewcza

- e e s dla jakich warunkdw pracy ? od czego zalezy ?
s moc znamionowa i maksymalna ?

2. Efektywnosc¢ pracy

dla jakich warunkdéw pracy ? od czego zalezy ?
Zakres temperatur powietrza

Przeptyw wody grzewczej

Pojemnos¢ minimalna instalacji grzewczej
Wysokos¢ podnoszenia pompy obiegowe;
Przewody chtodnicze

Parametry elektryczne

© N O O kW
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Vi E§MAN i

Webinarium — Pompy ciepta
Czesc 4 : Dane techniczne pomp ciepfa

Moc grzewcza

e
O

= PN-EN 14511:2011 : wyznaczanie efektywnosci pomp ciepta ze sprezarkami napedzanymi silnikami
elektrycznymi o statej predkosci A7/W35 ; A2/W35 ; A-7/W35

= PN-EN 14825: 2012 : wyznaczanie efektywnos$ci pomp ciepta ze sprezarkami napedzanymi silnikami
elektrycznymi. Norma zawiera zatgcznik do obliczania SCOP na podstawie zuzycia energii kohcoweji warunkow
klimatycznych, oraz podczas pracy z czesciowym obcigzeniem.
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Webinarium — Pompy ciepta
Czesc 4 : Dane techniczne pomp ciepfa

Moc grzewcza

= Dane techniczne Vitocal 100-S 101.A

Typ AWB-M/AWB-M-E/AWB-M-E-AC | 101.A04 | 101.A06 | 101.A08 | 101.A12 | 101.A14 | 101.A16

Dane dotyczace mocy w trybie

ogrzewania zgodnie z normg

EN 14511

(A2MW35)

Znamionowa moc ciepl- kW 420 6,10 6,70 7,90 8.50 9,20
na

Predkosc obrotowa 800 800 800 500 900 900
wentylatora 1/min

Pobor mocy elekirycz- kW 117 1,72 1,91 2,31 246 2,75
nej

Stopien efektywnosci = 3,59 3,55 3,51 342 345 3,35
(COP) w trybie grzew-

CZYm

Regulacja mocy kW 25dobb 35do 86 40do93 42do 10,3 46do 110 hOdo 116
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Webinarium — Pompy ciepta
Czesc 4 : Dane techniczne pomp ciepfa

Moc grzewcza

VIESMANN

S

= Vitocal 100-S 101.A08
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Vi EgMAN i

Webinarium — Pompy ciepta
Czesc 4 : Dane techniczne pomp ciepfa

Moc grzewcza

= Dane techniczne Vitocal 100-S 101.A

Typ AWB-M/AWB-M-E/AWB-M-E-AC | 101.A04 | 101.A06 | 101.A08 | 101.A12 | 101.A14 | 101.A16

Dane dotyczace mocy w trybie

ogrzewania zgodnie z normg

EN 14511

(A2MW35)

Znamionowa moc ciepl- kW 420 6,10 6,70 7,90 8.50 9,20
na

Predkosc obrotowa 800 800 800 500 900 900
wentylatora 1/min

Pobor mocy elekirycz- kW 117 1,72 1,91 2,31 246 2,75
nej

Stopien efektywnosci = 3,59 3,55 3,51 342 345 3,35
(COP) w trybie grzew-

CZYm

Regulacja mocy kW 25dobb 35do 86 40do93 42do 10,3 46do 110 hOdo 116
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Webinarium — Pompy ciepta
Czesc 4 : Dane techniczne pomp ciepfa

@ Punkt obliczeniowy -7°C
Moc grzewcza

= Vitocal 100-S 101.A08 g
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Webinarium — Pompy ciepta
Czesc 4 : Dane techniczne pomp ciepfa

Moc grzewcza

VIESMANN

S

= Vitocal 200-S 201.D08
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Webinarium — Pompy ciepta
Czesc 4 : Dane techniczne pomp ciepfa

Najwazniejsze parametry opisujace pompe ciepia

4 strony danych technicznych zawartych w Wytycznych projektowych do pomp ciepta

Co jest wazne ?

1. Moc grzewcza

- e e s dla jakich warunkdw pracy ? od czego zalezy ?
s moc znamionowa i maksymalna ?

2. Efektywnos¢ pracy

dla jakich warunkdéw pracy ? od czego zalezy ?
Zakres temperatur powietrza

Przeptyw wody grzewczej

Pojemnos¢ minimalna instalacji grzewczej
Wysokos¢ podnoszenia pompy obiegowe;
Przewody chtodnicze

Parametry elektryczne
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Webinarium — Pompy ciepta
Czesc 4 : Dane techniczne pomp ciepfa

Wspoétczynnik efektywnosci wg PN-EN 14511

Wspobiczynnik wydajnosci COP

R
%E wartosc¢ chwilowa dla okreslonych warunkow pracy

* Moc przekazywana do uktadu grzewczego

* Moc dostarczana do pompy ciepta

Moc dostarczana do pompy ciepfta:
* Moc pobierana przez silnik sprezarki.
* Moc pobierana przez wentylator (opory parownika)

* Moc pobierana przez pompe obiegowg (opory skraplacza)
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Webinarium — Pompy ciepta
Czesc¢ 4 : Dane techniczne pomp ciepta
Wspoétczynnik efektywnosci wg PN-EN 14511
Vitocal 100-S 101.A08
Punkt pracy W “C 35

A °C —20 15 -7 2 7 10 20 30
Moc grzewcza kW 458| 560| 600| 670 820| 869| 1043 11,26
Pobér mocy elekirycznej KW 235| 250| 222 191 180 182 191 1,77
Stopieri efektywnosci £ (COP) 195 224| 270| 351| 455 478| 545 6,38
Punkt pracy W “C 45

A °C —20 15 -7 2 7 10 20 30
Moc grzewcza kW 4727 516| &568| 620| 1.59| B804 965| 1042
Pobér mocy elektrycznej kW 261 280| 255| 230| 218| 220 231 2,13
Stopieri efektywnosci £ (COP) 162 184| 223| 269| 349| 366| 417 4,88
Punkt pracy W "C 35

A °C -7 2 7 10 20 30

Moc grzewcza kKWW 5,00 5,70 6,97 7,39 8,87 9,58
Pobor mocy elekirycznej kKWW 3,00 269 255 257 2,71 2,50
Stopieri efektywnosci £ (COP) 167 212| 273| 287 327 3,83
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Webinarium — Pompy ciepta
Czesc 4 : Dane techniczne pomp ciepfa

Wspoétczynnik efektywnosci wg PN-EN 14511

C L

Temperatura — — Temperatura

Lato : +30°C e " Podiogéwka : +35°C

Wiosna, jesien : +10°C Lt e I Grzejniki : +50°C

Zima: -15°C L+ s+ & O CWU: +60°C
OO + & & 58 4
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Webinarium — Pompy ciepta
Czesc 4 : Dane techniczne pomp ciepfa

Wspoétczynnik efektywnosci wg PN-EN 14511

12
Zaleznosci:

10 |
Temperatura zasilania 1 K nizsza
- Efektywnos¢ o 2,5% wyzsza

Temperatura zrodta 1 K wyzsza
- Efektywnosc¢ o 2,7% wyzsza

Efektywnos¢ COP

Dla At = 25 K - COP wynosi ~6,0

‘ Dla At = 35 K - COP wynosi 4,59
0 10 20 30 40 50

Réznica temperatury GZ / DZ

Dla At =50 K - COP wynosi ~ 3,2
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VIESMANN
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Webinarium — Pompy ciepta
Czesc¢ 4 : Dane techniczne pomp ciepta
Wspoétczynnik efektywnosci wg PN-EN 14511
= Vitocal 100-S 101.A08
Punkt pracy W “C 35

A °C —20 15 -7 2 7 10 20 30
Moc grzewcza kW 458| 560| 600| 670 820| 869| 1043 11,26
Pobér mocy elekirycznej KW 235| 250| 222 191 180 182 191 1,77
Stopieri efektywnosci £ (COP) 195 224| 270| 351| 455 478| 545 6,38
Punkt pracy W “C 45

A °C —20 15 -7 2 7 10 20 30
Moc grzewcza kW 4727 516| &568| 620| 1.59| B804 965| 1042
Pobér mocy elektrycznej kW 261 280| 255| 230| 218| 220 231 2,13
Stopieri efektywnosci £ (COP) 162 184| 223| 269| 349| 366| 417 4,88
Punkt pracy W "C 35

A °C -7 2 7 10 20 30

Moc grzewcza kKWW 5,00 5,70 6,97 7,39 8,87 9,58
Pobor mocy elekirycznej kKWW 3,00 269 255 257 2,71 2,50
Stopieri efektywnosci £ (COP) 167 212| 273| 287 327 3,83
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S
Webinarium — Pompy ciepta
Czesc 4 : Dane techniczne pomp ciepfa
Wspoétczynnik efektywnosci wg PN-EN 14511
Predkos¢ sprezarki [%]
80,0 6,50
40% |50% 60% 80% 100%
70,0 6,00
60,0 5,36 5,50
COP 5,13 /'\ 516
E—
50'0 '/ \‘\ - 5,00
4,52
40,0 \-\ 4,50
30,0 \3.0 4,00
20,0 16|49 3,50
1472
12,54 [ S
Moc grzewcza [kKW] — s 1048 o —
10,0 S B 3,00
\s, 18 | o
<r""'-_ .
0,0 ; - - ; : ; 2,50
0 10 20 30 40 50 60 70 80 S0

Prasentationstitel in der FuRzeile © Viessmann Group 28.10.2020 17



Vi EEMAN i

Webinarium — Pompy ciepta
Czesc 4 : Dane techniczne pomp ciepfa

Najwazniejsze parametry opisujace pompe ciepia

4 strony danych technicznych zawartych w Wytycznych projektowych do pomp ciepta

Co jest wazne ?

1. Moc grzewcza

- e e s dla jakich warunkdw pracy ? od czego zalezy ?
s moc znamionowa i maksymalna ?

2. Efektywnosc¢ pracy

dla jakich warunkdéw pracy ? od czego zalezy ?
Zakres temperatur powietrza zewnetrznego
Przeptyw wody grzewczej

Pojemnos¢ minimalna instalacji grzewczej
Wysokos¢ podnoszenia pompy obiegowe;
Przewody chtodnicze

Parametry elektryczne

© N O O kW
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VIESMANN

S
Webinarium — Pompy ciepta
Czesc¢ 4 : Dane techniczne pomp ciepta
Zakres temperaturowy pracy
Typ AWB-M/AWB-M-E/AWB-M_E-AC | 101.A04 | 101.A06 | 101.A08 [ 101.A12 [ 101.A14 | 101.A16
Temperatura powie-
trza na wlocie
Tryb grzewczy
— Min. °C -22 -22 -22 -22 -22 -2
— Maks. °C 35 35 35 35 35 35
Obieg chlodzacy (tylko
typ ..-AC)
— Min. "G 10 10 10 10 10 10
— Maks. °C 48 48 48 48 43 48
« Typ AWB-M/AWB-M-E-AC | 201.D04 | 201.D06 | 201.D08 | 201.D10 [ 201.D13 | 201.D16
}: Temperatura powietrza na wlocie
{: Chtodzenie (tylko typ AWB-M-E-AC)
Ei — Min. °C 15 15 15 15 15 15
:: — Maks. °C 35 35 35 35 35 35
N Tryb grzewczy
{! — Min. °C —20 —20 —20 —20 —20 =20
— Maks. °C 35 35 35 35 35 35
Prasentationstitel in der FuRzeile © Viessmann Group 28.10.2020 19
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Webinarium — Pompy ciepta
Czesc 4 : Dane techniczne pomp ciepfa

Zakres temperaturowy pracy

= Vitocal 100-S 101.A08

12
35°C
45°C
10 29°C
8
B —
4
: g
T e —— ]
=z £ B 35°C
&
o
= 0
-20 -15 -10 -5 0 D 10 15 20 25 30

Temperatura powietrza na wlocie w °C
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Webinarium — Pompy ciepta
Czesc¢ 4 : Dane techniczne pomp ciepta
Wspoétczynnik efektywnosci wg PN-EN 14511
= Vitocal 100-S 101.A08
Punkt pracy W “C 35

A °C —20 15 -7 2 7 10 20 30
Moc grzewcza kW 458| 560| 600| 670 820| 869| 1043 11,26
Pobér mocy elekirycznej KW 235| 250| 222 191 180 182 191 1,77
Stopieri efektywnosci £ (COP) 195 224| 270| 351| 455 478| 545 6,38
Punkt pracy W “C 45

A °C —20 15 -7 2 7 10 20 30
Moc grzewcza kW 4727 516| &568| 620| 1.59| B804 965| 1042
Pobér mocy elektrycznej kW 261 280| 255| 230| 218| 220 231 2,13
Stopieri efektywnosci £ (COP) 162 184| 223| 269| 349| 366| 417 4,88
Punkt pracy W "C 35

A °C -7 2 7 10 20 30

Moc grzewcza kKWW 5,00 5,70 6,97 7,39 8,87 9,58
Pobor mocy elekirycznej kKWW 3,00 269 255 257 2,71 2,50
Stopieri efektywnosci £ (COP) 167 212| 273| 287 327 3,83
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Webinarium — Pompy ciepta
Czesc 4 : Dane techniczne pomp ciepfa

Moc grzewcza

= Vitocal 200-S 201.D08

(&)

-32°C
%D 45°C
—22°C

10

\

\

4

= — 55°C

o E | —— B

= A5°C

8 L 35°C

=0 | B
20 15 10 5 0 5 10 15 20 25 30 2

Temperatura powietrza na wlocie w °C
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Webinarium — Pompy ciepta
Czesc¢ 4 : Dane techniczne pomp ciepta
Wspoétczynnik efektywnosci wg PN-EN 14511
= Vitocal 200-S 201.D08
Punkt pracy L “C 35

A °C -20 ~15 -7 2 7 10 20 30
Mec grzewcza KW 433 573 6,67 404 5,62 5,85 718 8,80
Pobor mocy elekirycznej KW 2,08 222 2,31 1,02 1,19 1,14 1,10 1,05
Wspdtczynnik efektywnosci = (COP) 2,09 2,35 2.89 3,96 471 5,14 6,51 8,38
Punkt pracy W "C 45

A °C -20 ~15 -7 2 7 10 20 30
Mec grzewcza KW 452 517 6,49 3,70 527 557 6,38 8.42
Pobar mocy elekirycznej KW 250 2,60 272 1,28 146 145 142 1,37
Wspdtczynnik efektywnosci = (COP) 1,85 1,99 2,39 2,88 3,57 3,85 484 6,14
Punkt pracy w "C 35

A °C —20 15 -7 2 7 10 20 30
Mec grzewcza KW 527 6,64 3,52 497 5,30 6,56 8,06
Pobar mocy elekirycznej KW 2,89 3,13 1,58 1,81 1,80 1,79 1,74
Wspdtczynnik efektywnosci = (COP) 1,82 2,12 222 276 295 3,67 4,62

Prasentationstitel in der FuRzeile
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Webinarium — Pompy ciepta
Czesc 4 : Dane techniczne pomp ciepfa

VIESMANN

S

Najwazniejsze parametry opisujace pompe ciepia

4 strony danych technicznych zawartych w Wytycznych projektowych do pomp ciepta

Vitacal 100-5 (cag ey
T L .5 .3 L.
Tearm o shra powie
T
T === 1
= = 3 =T
.
Vitocal 100-8 (ciag daszy)| < ':I ‘;} l 10 b
1.2 Dane techniczne
,. L7 R P S L UL L
I —
i d 104 ] F
E
2.
3.
4.
I I I [ I 5
I [ [ [ [ .
6.
1.
vrresaL e icgmann wiTocaL 008 8 .
viTocas 1a0s e Sr——

Co jest wazne ?

Moc grzewcza
dla jakich warunkdw pracy ? od czego zalezy ?
moc znamionowa i maksymalna ?

Efektywnos¢ pracy

dla jakich warunkdéw pracy ? od czego zalezy ?
Zakres temperatur powietrza zewnetrznego
Przeplyw wody grzewczej

Pojemnos¢ minimalna instalacji grzewczej
Wysokos¢ podnoszenia pompy obiegowej
Przewody chtodnicze

Parametry elektryczne
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Webinarium — Pompy ciepta
Czesc 4 : Dane techniczne pomp ciepfa

Strona wtérna: minimalny przeptyw i minimalna pojemnos¢

Typ Minimalna pojemnos¢ instalacji Minimalny przeplyw objetosciowy w
grzewczej w | I’h

Vitocal 1xx-S

AWB, AWB-M, AWB-E, AWB-M-E, AWB-E-AC, AWB-M-E-AC

04 17 700

06 26 700

08 35 700

12 52 700

14 61 700

16 70 700

Vitocal 2xx-S

AWB-M 201.D/AWB-M-E-AC 201.D, AWBT-M 221.C, AWBT-M-E-AC 221.C (urzadzenia na 230 V)

04 50 700

06 50 700

08 50 700

10 50 1400

13 50 1400

16 50 1400

Prasentationstitel in der FuRzeile © Viessmann Group 28.10.2020 25
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Webinarium — Pompy ciepta
Czesc 4 : Dane techniczne pomp ciepfa

Strona wtérna: minimalny przeptyw i minimalna pojemnosc¢

Q

Pojemno$¢ instalacii

A
v

Uktad bezposredni bez regulacji przeptywu

Przeptyw minimalny - instalacja grzewcza

Pojemnos¢ minimalna = instalacja grzewcza

Prasentationstitel in der FuRzeile © Viessmann Group 28.10.2020 26
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Webinarium — Pompy ciepta
Czesc 4 : Dane techniczne pomp ciepfa

Strona wtérna: minimalny przeptyw i minimalna pojemnosc¢

Przyktad: Vitocal 100-S 101.A08
Pojemnos¢ minimalna wg DT - 35 litrow

Wykonana instalacja: DN25 (28x1)
(pojemnosc rury - 0,53 litra/mb)

Uktad bezposredni z regulacja przeptywu

Pojemno$¢ rur w obiegu

A
v

Vi n = 35 litrow = 66 mb rury

Przeptyw minimalny - zawor bypass

Pojemnos¢ minimalna - instalacja rur do rozdzielacza

Prasentationstitel in der FuRzeile © Viessmann Group 28.10.2020 27
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Webinarium — Pompy ciepta
Czesc 4 : Dane techniczne pomp ciepfa

Strona wtérna: minimalny przeptyw i minimalna pojemnos¢

O X{C) B n
~=m | Ol
L Pojemno$é rur w obiegu J N LN
AT=7K AT =5 K AT >5K
Uktad bezposredni. Uktad z buforem.
Obliczeniowa réznica temperatur = 7K, Dowolnos¢ obiegdw grzewczych.

Obieg do bufora przeliczony na réznice
temperatury zasilanie/powrot = 5K.

Prasentationstitel in der FuRzeile © Viessmann Group 28.10.2020 28
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S
Webinarium — Pompy ciepta
Czesc 4 : Dane techniczne pomp ciepfa
Strona wtérna: minimalny przeptyw i minimalna pojemnos¢
Moc obliczeniowa [W/m?] 40 50 60 70
AT instalacji grzewczej K] 5 7 5 7 5 7 5 7
Wspotczynnik przeptywu V [I/m?2-h] 6,8 5,0 8,6 6,1 10,3 7,4 12,0 8,6
Przeptyw wymagany
Uktad bezposredni [I/h] 900 650 1120 800 1350 960 1600 1120
Budynek 130 m?2 2 A
Moc obliczeniowa
Budynek 130 m? (kW] 5,2 6,5 7,8 9,1

\Y instalacji =A budynku XV wsp. przeptywu [||try/h]

Prasentationstitel in der FuRzeile © Viessmann Group 28.10.2020 29



Vi E§MAN i

Webinarium — Pompy ciepta
Czesc 4 : Dane techniczne pomp ciepfa

Strona wtorna: wysokos¢ podnoszenia pompy obiegowej

Typ 101.A04 do A08

800 80
700 ?DA\\
600 60

200 30

400 40

300 30
200 20
100 10
0q 0
¥ 0 02040608101,214161820
Przeptyw objetosciowy w m¥h

pozycyjna wysokosc tloczenia

=
el

s

Grundfos UPM3/25-75 (130 mm)

Prasentationstitel in der FuRzeile © Viessmann Group 28.10.2020 30



Vi EEMAN i

Webinarium — Pompy ciepta
Czesc 4 : Dane techniczne pomp ciepfa

Najwazniejsze parametry opisujace pompe ciepia

4 strony danych technicznych zawartych w Wytycznych projektowych do pomp ciepta

Co jest wazne ?

1. Moc grzewcza

- e e s dla jakich warunkdw pracy ? od czego zalezy ?
s moc znamionowa i maksymalna ?

2. Efektywnosc¢ pracy

dla jakich warunkdéw pracy ? od czego zalezy ?
Zakres temperatur powietrza zewnetrznego
Przeptyw wody grzewczej

Pojemnos¢ minimalna instalacji grzewczej
Wysokos¢ podnoszenia pompy obiegowe;
Przewody chtodnicze

Parametry elektryczne

© N o ok w
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S
Webinarium — Pompy ciepta
Czesc 4 : Dane techniczne pomp ciepta
Przewody chtodnicze
= Vitocal 100-S 101.A
Typ AWB-M/AWB-M-E/AWB-M-E-AC | 101.A04 | 101.A06 | 101.A08 | 101.A12 | 101.A14 | 101.A16
Przylacza
Przewod cieczy
— Rura (£ mm 10x1 10x1 10x 1 10x1 10x1 10x 1
— Modut wewnetrzny LINF 7e 78 e e 7e 7e
— Modut zewnetrzny LINF Ve 78 e e Ve 7a
Przewod gazu gorgce-
go
— Rura (£ mm 1Bx1 16x1 16 x 1 16x1 16 x1 16 x 1
— Modut wewnetrzny LINF Ve Y8 e e Ve Ve
— Modut zewnetrzny LINF Ve 78 e e Ve Ve
Diugost przewodu cie-
czy | przewodu gazu
goracego
— Min. m ) ) 5 5 ) )
— Maks. m 30 30 30 30 30 30
Uwagal

llos¢ czynnika w jednostce zewnetrznej jest wystarczajgca do diugosci przewodow od 5 do 10 m
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Webinarium — Pompy ciepta

Czesc 4 : Dane techniczne pomp ciepfa

Przewody chtodnicze

VIE

MANN

= Vitocal 200-S 201.D

Typ AWB-M/AWEB-M-E-AC

201.D04 | 201.D06 |201.D08 |201.D10 | 201.D13 | 201.D16

Przylacza obiegu wtérnego (gwint wewnetrzny)
Zasilanie woda grzewczg

FPowrdt wody grzewcze) oraz powrot Z pojemnosciowego
podgrzewacza c.w.u.

Zasilanie pojemnosciowego podgrzewacza c.w.u.
Przylacza przewodow czynnika chiodniczego
Przewdéd cieczy

— Rura

— Modut wewnetrzny

— Modut zewnetrzny

Przewdd gazu gorgcego

— Rura ¢

— Modut wewnetrzny

— Modut zewnetrzny

Diugosé przewodu cieczy | przewodu gazu gorgcego
— Tryb grzewczy

— Tryb chtodzenia

Qo

mm
UNF
UNF

mm
UNF
UNF

1%
1%

1%

B x1
%
s

12x 1
7a
Ya

od 3 do
30
od 3 do
30

1%a
1Va

1%

6 x1
3%
s

12x1
8
Ya

od 3 do
30
od 3 do
30

1%
1%

1%

10 x 1
¥8
Y8

16 x 1
78
78

od 3 do
30
od 3do
25

1%
1%

1%

10 x 1
EC
B

16 x 1
7a
78

od 3 do
30
od 3 do
30

1%a
1Va

1%

10x1
78
8

16 x 1
8
V8

od 3 do
30
od 3 do
30

1%
1%

1%

10 x 1
¥8
¥8

16 x 1
“8
8

od 3 do
30
od 3do
30

llos¢ czynnika w jednostce zewnetrznej jest wystarczajgca do dtugosci przewodow od 3 do 12 m
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Webinarium — Pompy ciepta
Czesc 4 : Dane techniczne pomp ciepfa

Najwazniejsze parametry opisujace pompe ciepia

4 strony danych technicznych zawartych w Wytycznych projektowych do pomp ciepta

Co jest wazne ?

1. Moc grzewcza

- e e s dla jakich warunkdw pracy ? od czego zalezy ?
s moc znamionowa i maksymalna ?

2. Efektywnosc¢ pracy

dla jakich warunkdéw pracy ? od czego zalezy ?
Zakres temperatur powietrza zewnetrznego
Przeptyw wody grzewczej

Pojemnos¢ minimalna instalacji grzewczej
Wysokos¢ podnoszenia pompy obiegowe;
Przewody chtodnicze

Parametry elektryczne

© N O O kW
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Webinarium — Pompy ciepta
Czesc 4 : Dane techniczne pomp ciepfa

Parametry elektryczne

Vi EgMAN i

= Vitocal 200-S 201.D

Typ AWB-M/AWE-M-E-AC

201.D04 | 201.D06 |201.D08 | 201.D10 |201.D13 |201.D16

Parametry elektryczne modufu wewnetrznego
Regulator pompy ciepta/modut elektroniczny
— Napiecie znamionowe regulatora/uktadu elektroniczne-
go
— Zabezpieczenie przylgcza elektrycznego
— Zabezpieczenie wewnetrzne
Podgrzewacz przeptywowy wody grzewcze)
— Typ AWB-M-E-AC:
Zamontowane fabrycznie
— Typ AWB-M:
Wyposazenie dodatkowe
— Napiecie znamionowe

— Moc grzewcza kW
— Zabezpieczenie przylacza elektrycznego

1/N/PE 230 V/50 Hz

1x B16A
T6,3 A250V

1/N/PE 230 V/50 Hz
lub
3/N/PE 400 V/50 Hz
9
3 x B16A

Parametry elektryczne modulu zewnetrznego
Napiecie znamionowe sprezarki

Maks. prad roboczy sprezarki

Prad rozruchowy sprezarki

Zabezpieczenie

Stopien ochrony

I =

1/N/PE 230 V/50 Hz

12,4 13,9 14,3 19,0 22 1 22 1
15 15 15 15 15 15
16 16 16 20 25 25

IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4
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Webinarium — Pompy ciepta
Czes¢ 4 : Dane techniczne pomp ciepta

Etykiety energetyczne i karty produktu

Dyrektywa

ErP
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Webinarium — Pompy ciepta
Czesc 4 : Dane techniczne pomp ciepfa

Etykiety energetyczne i karty produktu

1.1.2. 1.1.3. 2.1.1. 2.1.2.
s 3 B
(. ENERG 5o |J] : : [ENERS 55 < [ENERG GG | Q| - [ENERS 85
Im mlm 55 35°C m ;‘m "lm G
[eaceiiii=d A* A 3
— a E=gd@ 2 Am @ =
o 4 FEE——
. [EE— o4 4
— [e—— =) 3 [F 4 G 4
(e (6 J
7 we || B E j{ -
> 1|‘ | YZ '_ W) . )
((tm b YZde kw ] v
YZ ds . g =
Kociot do ogrzewania KWK do ogrzewania Pompa ciepta do Kociot z funkcjg Pompa ciepta z
pomieszczen pomieszczen ogrzewania przygotowania wody funkcja przygotowania
pomieszczen uzytkowej - kompakt wody uzytkowej -

kompakt

Vitodens Vitobloc Vitocal Vitodens Vitocal

100/200/300 200/300 111/2x2/3x3 2Xx2/3%3
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Webinarium — Pompy ciepta
Czesc 4 : Dane techniczne pomp ciepfa

Etykiety energetyczne i karty produktu

f

o0 | 55 °C 35°C

"+ [ENERG B3
VIEEHAN N VITOCAL 200-5. AWEM-E-AC 201.008 # '| +
- o
LA™ | d)))

r m 10 m 10

o 39 dB 7 6
, L : kW kW
OO B

e || | A N f?

. " LA ]

0 r/\\ " % l ]
5548 : 55dB .
2015 811;'2‘313‘ N o N
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Webinarium — Pompy ciepta
Czesc 4 : Dane techniczne pomp ciepfa

Etykiety energetyczne i karty produktu

= Rozporzgdzenie 811/2013

4 Sezonowa efekcywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen i zuZycie energii dla ogrzewaczy pomiesz-
czeni 7 pompy ciepla i wielofunkcyjnych ogrzewaczy z pompg ciepla

a) W celu okreslenia znamionowego wskaznika efektywnosci COP,,; lub znamionowego wskaznika zuzycia energii
pierwotne] PER, .. badz poziomu mocy akustycznej, jako warunki pracy przyjmuje si¢ warunki znamionowe
znormalizowane okreslone w tabeli 9 i taka sama wartos¢ deklarowanej wydajnosci grzewczej.

7) .warunki znamionowe  znormalizowane” oznaczajj
warunki eksploatacyjne ogrzewaczy w warunkach klimatu
umiarkowanego, stosowane w celu okreslenia Znamionowej
mocy cieplnej, sezonowe| efektywnnéci energetycznej
ogrzewania pmnieszc.zeﬁ, efektywnuéci energetycznej
pc:dgrzewania wn:rd},r 1 poziomu mocy akustycznej;
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Webinarium — Pompy ciepta
Czesc 4 : Dane techniczne pomp ciepfa

Etykiety energetyczne | karty produktu

= Rozporzgdzenie 811/2013

Tabela 9

Warunki znamionowe znormalizowane dla ogrzewaczy pomieszczen z pompg ciepla i wielofunkcyjnych
ogrzewaczy 7 pompg ciepla

Zewnetrzny wymiennik ciepla Wewnetrzny wymiennik ciepla
Ogrzewacze pomieszczeﬁ z pompg
- ciepla i wielofunkeyjne ogrzewacze . o
& . ; lemperatura ) ; =0 Niskotemperaturowe pompy ciepla
Lrodle ciepla . . z pompg ciepla, z wyjatkiem
Warunki [ErMomeLn iskotemperaturowych {c:m ciepla
klimatyeczne suchego (mokrego) e P Y pomp
na wlocie . - - .
lemperatira na T'emperatura na lemperatura na I'emperatura na
wlocie wylocie wlocie wylocie 4 .
. . m 10 m 10
Powietrze umiarkowane + 7 °C 7 6
zZewnetrzne (+6°C)
hlodniej 2°C 3 4
chiodniejsze +
cieplejsze + 14 °C '
(+13°C)
Powietrze wszystkie +20°C
wylotowe (+12°C) . . . .
z systemu + 47 °C +55°C + 30 °C + 35 °C .
wentylacji | )
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VIESMANN

S
Webinarium — Pompy ciepta
Czesc 4 : Dane techniczne pomp ciepta
Etykiety energetyczne | karty produktu
= Rozporzgdzenie 811/2013
Klasy sezonowej efektywnosci energetycznej ogrzewania pomieszczen dla ogrzewaczy, z wyjatkiem
niskotemperaturowych pomp ciepla i ogrzewaczy pomieszczen z pompg ciepla dla zastosowan w niskich
temperaturach
Klasa sezonowej efektywnosci energetycznej ogrzewania Sezonowa efektywnosC energetyczna ogrzewania pomieszczen I,
pomieszczen w % LS °C
AT N, =z 150
A*™ 125 < 5, < 150
A” 98 < 1. <125
A 90 < n, <98
B 82=< 1, <90
C 75 =1, <82
D 36< 1, <75
E 34 <1, <36
I 30=n, <34
G n, < 30
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Webinarium — Pompy ciepta
Czesc 4 : Dane techniczne pomp ciepfa
Etykiety energetyczne | karty produktu
= Rozporzgdzenie 811/2013
PL VITOCAL 200-5
L TOCRECE AWB-M-E-AC 201.D08
Zastosowanie niskotemperaturowe w normalnych warunkach AT n. =150
klimatycznych c
+ c -
Klasa sezonowej efektywnosci energetycznej ogrzewania A++ A 125 < 1, <150
pomieszczen AT 98 < n_ <125
Sezonowa efektywnosc energetyczna ogrzewania pomieszczen 178 %
A 90 =1, <98
Znamionowa moc cieplna 6 kW B 82<=1n,<90
Roczne zuzycie energii 2957 kWh C 75 < 1, < 82
- 5
Zastosowanie sredniotemperaturowe w normalnych warunkach —
klimatycznych D 361, <75
Klasa sezonowej efektywnosci energetycznej ogrzewania A++ E 34 <. <36
pomieszczen
- - I 30=n, <34
Sezonowa efektywnose energetyczna ogrzewania pomieszczen 127 %
G n, < 30
Znamionowa moc cieplna 7 kW
Roczne zuzycie energii 4273 KWh
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Webinarium — Pompy ciepta
Czesc 4 : Dane techniczne pomp ciepfa

Etykiety energetyczne i karty produktu

. |[ENERG 9@
VIEEMAN N VITOCAL 200-Z. AWE-M-E-AC 201.008
r N
//‘\\L mlm 55°C | 35°C
o
N A"
O) = S
o
s
:
\ 39 dB R —
N 3
(> — Iy —
=== aanl | | [T m1]
/1?:;\ 7 6
L 3 4
/) /\ y 3948 kw kw
: . L . "
Poziom mocy akustycznej _ N
urzgdzenia dla warunkow znamionowych & ) 5'5 | v‘
” db
,na zewnatrz” w [dB(A)] B . L
LIDIE Illlj'llll_%J
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Webinarium — Pompy ciepta
Czesc 4 : Dane techniczne pomp ciepfa

Etykiety energetyczne i karty produktu

Predkosc Poziom mocy akus-

obrotowa | tycznej Ly w dB{A)®
wentylato-
ra

Noc ﬂ[ﬁ
Maks. W

Poziom mocy akustycznej \
urzgdzenia dla warunkow znamionowych & )
,na zewnatrz” w [dB(A)] B

—— e e ey e[

5
N
N
N
N
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Marzec 2018

Webinarium — Pompy ciepfa
Czes¢ 3 : Dane techniczne pomp ciepta

"I"\
Dawid Pantera "'I

Akademia Viessmann
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