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Webinarium — Pompy ciepta
Czesc 6 : Elementy sktadowe instalacji i wyposazenie dodatkowe

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej

Zbiornik cieptej wody uzytkowej
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Vi EgMAN i

Webinarium — Pompy ciepta
Czesc 6 : Elementy sktadowe instalacji i wyposazenie dodatkowe

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej

= Dobdr pojemnosci podgrzewcza wody uzytkowej / metoda uproszczona

Zalozenie:
Od 1 do 9 mieszkancow zuzycie wynosi 50 litrow / osobe o temperaturze +60°C
Od 10 mieszkancow zuzycie wynosi 25 litrow / osobe o temperaturze +60°C

) _y (60°C — Tywoda zimna)
b_ k = uc *
ZDlorntka / 60 (Tzadana - Twodazimna)

llos¢ mieszkancow - zuzycie / osobe
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Vi EgMAN i

Webinarium — Pompy ciepta
Czesc 6 : Elementy sktadowe instalacji i wyposazenie dodatkowe

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej

= Dobor pojemnosci podgrzewcza wody uzytkowej / metoda uproszczona

Przyktad dla 3 mieszkancow, temperatura zadana CWU = 45°C

(60°C — 10°C) o
Vzbmm”{a = 3-50[- (45°C — 1006) = 214 litrow

Dobrano zbiornik Vitocell 100-W CVBB o pojemnosci 300 litrow

Przyktad dla 5 mieszkancow, temperatura zadana CWU = 46°C

(60°C — 10°C)

: = 347 litré
(46°C —10°C) 347 litrow

Vzbiornika = 5+ 501

Dobrano zbiornik Vitocell 100-V CVW o pojemnosci 390 litrow
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Webinarium — Pompy ciepta
Czesc 6 : Elementy sktadowe instalacji i wyposazenie dodatkowe

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej

= Dobor pojemnosci podgrzewcza wody uzytkowej / wytyczne projektowe

Sposob eksploatacji pompy 3 do 5 osdéb 6 do 8 osob
ciepla Pojemnosciowy podgrzewacz | Pojemnosc Pojemnosciowy podgrzewacz | Pojemnosc
wody wody
Eksploatacja jednosystemowa Vitocell 100-V/100-W, typ CVAA 300 1 | Vitocell 100-V/100-W, typ CVAA 500 |
Vitocell 100-V, typ CVW 390 | | Vitocell 100-L, typ CVL 500 |
+ system zasilania podgrzewa-
cza

Eksploatacja dwusystemowa Vitocell 100-V/100-W, typ CVBB 300 | | Vitocell 100-V/100-W, typ CVBB 500 |

cwu ] CWUrTT T CWULTT T
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== [ Ppompaciepta pompa ciepta
| =
grzatka grzatka grzatka
P ZWU _ =T - =
ZWU

Vitocell 100-V/-W CVAA 300/ 500 litrow Vitocell 100-B/-W CVBB 300/ 500 litrow

Vitocell 100-V CVW 390 litréw 28.10.2020 5
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Webinarium — Pompy ciepta
Czesc 6 : Elementy sktadowe instalacji i wyposazenie dodatkowe

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej

= Wymagania doborowe

» Przy wyborze pojemnosciowego podgrzewacza wody nalezy uwzgledni¢ wystarczajgcyg
powierzchnie wymiany ciepta.

= Minimalna powierzchnia wymiany ciepta - moc pompy ciepta [kW]x 0,3 [m?/kW]

Moc dla punktu obliczeniowego A-7/\W35
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Webinarium — Pompy ciepta
Czesc 6 : Elementy sktadowe instalacji i wyposazenie dodatkowe

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej

VIESMANN
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@ Punkt obliczeniowy -7°C

= Vitocal 100-S 101.A08
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Webinarium — Pompy ciepta
Czesc 6 : Elementy sktadowe instalacji i wyposazenie dodatkowe

@ Punkt obliczeniowy -7°C
Przygotowanie cieptej wody uzytkowej

= Vitocal 200-S 201.D08 -
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Webinarium — Pompy ciepta
Czesc 6 : Elementy sktadowe instalacji i wyposazenie dodatkowe

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej

Vi EgMAN i

= Wymagania doborowe

= Vitocal 100-S 101.A08 = 6,00 [kW] x 0,3 [m2/kW] = 1,80 [m?]
= Vitocal 200-S 201.D08 = 6,67 [KW] x 0,3 [m2/kW] = 2,00 [m?]

[ \ le‘cl
“‘ 2w

Vitocell 100-V/-W CVAA 300 litréow
Wezownica: 1,5 m?

Vitocell 100-V/-W CVAA 500 litrow
Wezownica: 1,9 m?

Vitocell 100-V CVW 390 litrow
Wezownica: 4,1 m?

Ccwu o %

- S —

e ]

ZWU

Vitocell 100-B/-W CVBB 300 litrow
Dolna wezownica: 1,5 m2
Goédrna wezownica: 0,9 m2

Vitocell 100-B/-W CVBB 400 litrow
Dolna wezownica: 1,5 m2
Goédrna wezownica: 1,0 m2

Vitocell 100-B/-W CVBB 500 litrow
Dolna wezownica: 1,9 m2
Goédrna wezownica: 1,4 m2

cwu

T

Vitocell 100-B/-W CVBB 300 litréw
Wezownica w sumie: 2,4 m?

Vitocell 100-B/-W CVBB 400 litréw
Wezownica w sumie: 2,5 m?

Vitocell 100-B/-W CVBB 500 litréw
Wezownica w sumie: 3,3 m?
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Webinarium — Pompy ciepta
Czesc 6 : Elementy sktadowe instalacji i wyposazenie dodatkowe

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej

» Fabrycznie podgrzew wody uzytkowej przez pompe ciepta jest ustawiony z preferencjg
w stosunku do obiegow grzewczych.

» Przy ogrzewaniu podgrzewacza regulator pompy ciepta wytacza pompe cyrkulacyjng wody
uzytkowej, aby nie zaktdcac ani nie wydtuzac¢ procesu ogrzewania.

» Grzatke elektryczng EHE mozna stosowac tylko przy miekkiej lub srednio twardej wodzie
uzytkowej do 14°dH.

Jezeli spetnione jest jedno z ponizszych kryteridw, rozpoczyna sie ogrzewanie
pojemnosciowego podgrzewacza wody przy zastosowaniu ogrzewania dodatkowego:

» temperatura wody w podgrzewaczu jest nizsza niz 3°C (ochrona przed zamarzaniem).

» pompa ciepta nie dostarcza mocy cieplnej, a wymagana temperatura wskazywana przez gorny
czujnik temperatury wody w podgrzewaczu spadnie ponizej wartosci wymaganej.

» Grzatka elektryczna w pojemnosciowym podgrzewaczu wody i/lub zewnetrzna wytwornica
ciepta wytgczajg sie, gdy osiggnieta zostanie wartoS¢ wymagana na gornym czujniku
temperatury po odjeciu histerezy 1 K.
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Webinarium — Pompy ciepta
Czesc 6 : Elementy sktadowe instalacji i wyposazenie dodatkowe

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej

» W przypadku kaskady pomp ciepta nalezy sie kierowac¢ wytycznymi projektowymi.

i |
Vitocal 200-8, typ Liczba modu- | Vitocell 100-V, typ Vitocell 100-L, typ Vitocell 100-L, typ Vitocell 100-L, typ
tow zewnetrz- | CVW (390 1) CVL (500 1) CVL (T50 1) CVL (1000 1)
nych
AWB-M 201.D04 2 X X X X
AWB-M-E-AC 201.D04 3 X X X X
4 X X X X
5 X X X X
AWB-M 201.D06 2 X
AWB-M-E-AC 201.D06 3 X X X
4 X X X
5 X X X
AWB-M 201.008 2 X
AWB-M-E-AC 201.D08 3 X X X
4 X X X
5 X X X
AWB-M 201.010 2 X X X X
AWB-M-E-AC 201.D10 3 X X X
AWB 201.D10 4 X X X
AWB-E-AC 201.010 [ X X X
AWB-M 201.013 2 X X X X
AWB-M-E-AC 201.D13 3 X X X
AWB 201.D13 4 X X X
AWB-E-AC 201.D13 5 X I X
AWB-M 201.016 2 X X X X
AWB-M-E-AC 201.D16 3 X X X
AWB 201.D16 4 X X X
AWB-E-AC 201.D16 5 X X X
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Webinarium — Pompy ciepta
Czesc 6 : Elementy sktadowe instalacji i wyposazenie dodatkowe

Centralne ogrzewanie

Zbiornik buforowy wody grzewczej
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Webinarium — Pompy ciepta
Czesc 6 : Elementy sktadowe instalacji i wyposazenie dodatkowe

Centralne ogrzewanie

= Strona wtérna pompy ciepta

Typ Minimalna pojemnosc¢ instalaciji Minimalny przeplyw objetosciowy w
grzewczej w | I’h

Vitocal 1xx-S

AWB, AWB-M, AWB-E, AWB-M-E, AWB-E-AC, AWB-M-E-AC

04 17 700

06 26 700

08 35 700

12 52 700

14 61 700

16 70 700

Vitocal 2xx-S

AWB-M 201.D/AWB-M-E-AC 201.D, AWBT-M 221.C, AWBT-M-E-AC 221.C (urzadzenia na 230 V)

04 50 700

06 50 700

08 50 700

10 50 1400

13 50 1400

16 50 1400
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Webinarium — Pompy ciepta
Czesc 6 : Elementy sktadowe instalacji i wyposazenie dodatkowe

Centralne ogrzewanie

@) Przeptyw ma znaczenie dla:
- Efektywnosci pracy / wykorzystanie
= powierzchni wymiennika ciepta

Pojemno$¢ instalacii

A
v

Pojemnos¢ ma znaczenie dla:
- Realizacji procesu odmrazania
- Zachowania dtugich czasow pracy

Uktad bezposredni bez regulacji przeptywu

Przeptyw minimalny - instalacja grzewcza ‘</
Pojemnosc minimalna = instalacja grzewcza

Prasentationstitel in der FuRzeile © Viessmann Group 28.10.2020 14
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Webinarium — Pompy ciepta
Czesc 6 : Elementy sktadowe instalacji i wyposazenie dodatkowe

Centralne ogrzewanie

Przyktad: Vitocal 100-S 101.A08

| Pojemnos¢ minimalna wg DT - 35 litrow
5 % O .
Wykonana instalacja: DN25 (28x1,5)
e (pojemnosc rury - 0,53 litra/mb)

Pojemno$¢ rur w obiegu

A

[
»

Vi, = 35 litrdw = 66 mb rury

Uktad bezposredni z regulacja przeptywu

Przeptyw minimalny - zawor bypass ‘/ g

Pojemnosc¢ minimalna = instalacja rur do rozdzielacza X
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S
Webinarium — Pompy ciepta
Czesc 6 : Elementy sktadowe instalacji i wyposazenie dodatkowe
Centralne ogrzewanie
Zbiornik buforowy wody grzewczej jest wymagany jezeli :
» |[nstalacja nie zapewnia przeptywu minimalnego
» [nstalacja nie zapewnia minimalnego ztadu
» Realizowane dwa obiegi grzewcze lub co najmniej jeden z mieszaczem
» Realizowany jest uktad z drugim zrédtem ciepta

AT >5K Instalacja grzewcza

AT=5K [F

vigrensen

Pompa ciepta
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Webinarium — Pompy ciepta
Czesc 6 : Elementy sktadowe instalacji i wyposazenie dodatkowe

Centralne ogrzewanie

Zbiornik buforowy wody grzewczej / zasady doboru

= Zbiornik nalezy dobrac o pojemnosci 20-25 litrow / kW mocy w punkcie obliczeniowym
= Zbiornik niezaleznie od mocy nalezy dobrac o pojemnosci minimum 200 litrow

= Do prawidtowego zakodowania zbiornika buforowego nalezy podtgczyc¢ czujnik

temperatury wody w buforze (F4) i umiesci¢ go w potowie wysokosci zbiornika
= Zasilanie z pompy ciepta powinno znajdowac sie ponizej kro¢ca zasilania instalaciji
= Powrot do pompy ciepta powinno znajdowac sie ponizej kro¢ca powrotu z instalaciji

= Przeptyw wody grzewczej pomiedzy pompg ciepta a buforem powinien by¢ wiekszy

niz pomiedzy buforem a instalacjg grzewcza.

© Viessmann Group 28.10.2020 17
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Webinarium — Pompy ciepta
Czesc 6 : Elementy sktadowe instalacji i wyposazenie dodatkowe

Centralne ogrzewanie

» Zbiornik buforowy wody grzewczej / sterowanie obiegami grzewczymi

= Al — obieg 1, bez mieszacza, zasilanie pompy obiegowej z ptyty gtbwnej pompy ciepta
= M2 — obieg 2, z mieszaczem, zasilanie pompy obiegowej, sterowanie silnika mieszacza,
gniazdo czujnika temperatury na zasilaniu znajduje sie na ptycie gtdwnej pompy ciepta

= M3 — obieg 3, z mieszaczem, zasilanie pompy obiegowej, sterowanie silnika mieszacza,

gnhiazdo czujnika temperatury na zasilaniu wpina sie w zestaw uzupetniajgcy obiegu
grzewczego z mieszaczem.

Zestaw uzupetniajgcy komunikuje sie z pompg ciepta przez szyne KM-BUS

© Viessmann Group 28.10.2020 18
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S
Webinarium — Pompy ciepta
Czesc 6 : Elementy sktadowe instalacji i wyposazenie dodatkowe
Centralne ogrzewanie
» Brak miejsca na bufor stojgcy
®) \/ © » Budzet nie pozwala na montaz bufora, czujnika
2 oraz dodatkowej pompy obiegowej za buforem
—=m = Bufor nie ma sensu poniewaz jest tylko jeden

obieg grzewczy
Pojemno$¢ rur w obiegu

A

[
»

Uktad bezposredni z regulacja przeptywu

Przeptyw minimalny - zawor bypass ‘/ %

Pojemnosc¢ minimalna = instalacja rur do rozdzielacza X
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Webinarium — Pompy ciepta
Czes$¢ 6 : Elementy sktadowe instalacji i wyposazenie dodatkowe

Centralne ogrzewanie

Uktad bezposredni z regulacja przeptywu

Vitocell 100-W SVPA, 46 litréw

Przeptyw minimalny - zawor bypass ‘/ l

Pojemnosc¢ minimalna - instalacja rur do rozdzielacza ‘/

© Viessmann Group  28.10.2020 20
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Webinarium — Pompy ciepta
Czesc 6 : Elementy sktadowe instalacji i wyposazenie dodatkowe

Centralne ogrzewanie

Zbiornik buforowy wody grzewczej zamontowany szeregowo

» Nie wymaga opomiarowania czujnikiem temperatury - jest ,niewidoczny” dla regulatora
pompy ciepta.

» Nie jest wymagana dodatkowa pompa obiegowa za buforem -> obieg zapewnia pompa
wewnatrz jednostki wewnetrznej pompy ciepta

= Zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej
= Zbiornik dostarczany jest wraz z zaworem bypass

= Zbiornik wymiarami zewnetrznymi dopasowany jest do jednostki wewnetrznej pompy ciepta

© Viessmann Group 28.10.2020 21
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Webinarium — Pompy ciepta
Czesc 6 : Elementy sktadowe instalacji i wyposazenie dodatkowe

Centralne ogrzewanie

Zbiornik buforowy wody grzewczej zamontowany szeregowo

» Zalecany montaz zbiornika po lewej stronie jednostki wewnetrznej pompy ciepta.

Vitocell 100-W

Vitocell 100-W, typ SVPA 015310 glg=yk
re Do magazynowania wody grzewczej w polgczeniu z pompami ciepta 0 mocy grzewczej do 17 kW 1.841,—- |55
wigcznie z zaworem nadmiarowo-upustowym (DN 25, R 1). Do zapewnienia minimalnego strumienia B ] Energy
przeplywu ; _ o

m 7 izolacja cieplng z EPS | przystosowany do zawieszenia, Z zalgczonym zawiesiem.
= Pojemnosé 46 litrdw.

= Kolor biaty. =

—
—
Ty -y
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Webinarium — Pompy ciepta
Czesc 6 : Elementy sktadowe instalacji i wyposazenie dodatkowe

Centralne ogrzewanie
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Webinarium — Pompy ciepta
Czesc 6 : Elementy sktadowe instalacji i wyposazenie dodatkowe

Centralne ogrzewanie

Instalacja ,,otwarta”
Przeptyw przez instalacje
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Webinarium — Pompy ciepta
Czesc 6 : Elementy sktadowe instalacji i wyposazenie dodatkowe

Centralne ogrzewanie

Instalacja ,zamknieta”
Przeptyw przez bypass i bufor
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Webinarium — Pompy ciepta
Czesc 6 : Elementy sktadowe instalacji i wyposazenie dodatkowe

Centralne ogrzewanie

Ogrzewanie wody uzytkowej
Umiejscowienie trojnika CO/CWU
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Webinarium — Pompy ciepta
Czesc 6 : Elementy sktadowe instalacji i wyposazenie dodatkowe

Centralne ogrzewanie

= Umiejscowienie tréjnika na powrocie CO/CWU - przyktad btednego podtaczenia

Z
“

— 1 7
[ SRR S .
L\ '__:
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Webinarium — Pompy ciepta
Czesc 6 : Elementy sktadowe instalacji i wyposazenie dodatkowe

Centralne ogrzewanie

» Umiejscowienie tréjnika na powrocie CO/CWU

© Viessmann Group  28.10.2020 28
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Webinarium — Pompy ciepta
Czesc 6 : Elementy sktadowe instalacji i wyposazenie dodatkowe

Centralne ogrzewanie

» Umiejscowienie tréjnika na powrocie CO/CWU
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Webinarium — Pompy ciepta
Czesc 6 : Elementy sktadowe instalacji i wyposazenie dodatkowe

Centralne ogrzewanie

» Ustawienie zaworu bypass

Ustawianie zaworu upustowego w przypadku urzadzen z wewnetrzng pompa wtorna

Pompa ciepla Ustawienie zaworu upu- | Maks. dyspozycyjna
stowego wysokos¢ tloczenia
w mbar wbudowanej pompy
obiegowej
w mbar
Vitocal 100-S — 101.A04 500 500
Vitocal 100-S — 101.A06 500 500
Vitocal 100-S — 101.A08 500 500
Vitocal 100-S — 101.A12 500 500
Vitocal 100-S - 101.A14 500 500
Vitocal 100-S — 101.A16 500 500
Vitocal 200-S — 201.B04, 201/221.D04 500 500
Vitocal 200-S — 201.B05, 201/221.D06 500 500
Vitocal 200-S — 201.B07, 201/221.D08 500 500
Vitocal 200-S - 201.B10, 201/221.D10 360 360
Vitocal 200-S - 201.C10, 201/221.D13 360 360
Vitocal 200-S - 201.C13, 201/221.D16 360 360

© Viessmann Group  28.10.2020 30



Vi EgMAN i

Kwiecieh 2018

Webinarium — Pompy ciepfa
Czes¢ 6 : Elementy sktadowe instalacji i wyposazenie dodatkowe
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