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Webinarium — Pompy ciepta
Czesc 7 : Wymagania montazowe elementow sktadowych pompy ciepta

Jednostka zewnetrzna
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= Montaz minimum 300mm nad podtozem, dla zapewnienia prawidtowego odptywu kondensatu. Dla
zabezpieczenia przed zasypaniem sSniegiem, podana minimalna wysokos¢ powinna zostac
powiekszona zaleznie od wystepujgcych w danym regionie opadow.

= Koniecznie stosowacé przewdd grzejny wanny kondensatu - wyposazenie fabryczne 100-S,
wyposazenie dodatkowe 200-S, dostarczany w pakietach 200-S.

= Zachowac¢ minimum 3m odlegtosci od ,komunikacji” aby unikng¢ tworzenia lodu.

= Montaz w miejscach ostonietych od wiatru, aby maksymalnie skroci¢ czas odmrazania parownika
co przektada sie na wzrost efektywnosci pracy roczne,.

=  Zwracac uwage na efekt naktadania sie hatasu w przypadku ciasnej zabudowy.
= Lokalizowa¢ mozliwie blisko budynku aby ograniczy¢ straty ciepta na przesyle.

= Montaz na fasadzie 8% VAT, montaz wolnostojgcy 23% VAT
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Webinarium — Pompy ciepta
Czesc 7 : Wymagania montazowe elementow sktadowych pompy ciepta

Jednostka zewnetrzna
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Montaz jednostki na konstrukciji:

1. Podtoze zasypac¢ zwirem (poczynajgc od frakcji grubej).

2. ZamknacC obszar zwiru opaskg np. kraweznikiem.

3. Zapewnic¢ swobodny odptyw z jednostki do wysypanego zwiru.

Montaz na fundamencie:
1. Podiaczyc¢ i zaizolowac¢ waz odptywu kondensatu.
2. Odptyw prowadzi¢ np. przez wykonany w fundamencie przepust.

3. Odptyw prowadzi¢ do gruntu ponizej strefy przemarzania
(wykonac rozsgcz).

© Viessmann Group  28.10.2020 3
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Webinarium — Pompy ciepta
Czesc 7 : Wymagania montazowe elementow sktadowych pompy ciepta

Jednostka zewnetrzna
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Webinarium — Pompy ciepta
Czesc 7 : Wymagania montazowe elementow sktadowych pompy ciepta

Jednostka zewnetrzna
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Warstwa zwiru do gtebokosci 80 cm v/
...lecz zmieszanego z piaskiem x
Podtoze nie przyjmuje kondensatu.
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Webinarium — Pompy ciepta

Czesc 7 : Wymagania montazowe elementow sktadowych pompy ciepta

Jednostka zewnetrzna

Vi EEMAN i

Minimalne odstepy serwisowe na przyktadzie Vitocal 200-S.
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Odstep od sciany (a) minimum 20cm, przy czym zaleca sie okoto 50cm aby utatwié prace zwigzane
z konserwacjg parownika.
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Webinarium — Pompy ciepta
Czesc 7 : Wymagania montazowe elementow sktadowych pompy ciepta

Jednostka zewnetrzna
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» Polskie przepisy okreslajg precyzyjnie dopuszczalne wartosci hatasu emitowanego do otoczenia.

» \Wiasciciel jest zobligowany dp zachowania na granicy dziatki hatasu ponizej poziomu okreslonego
w ,Rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku”.

= W przypadku terenodw o zabudowie jednorodzinnej jest to 50dB w ciggu dnia i 40dB noca.

Wspolczynnik kierunkowosci Q

m Ustawienie na otwartej przestrzeni
(rozchodzenie sie fal w formie potokregu)

m Ustawienie przy scianie zewnetrznej budynku
(rozchodzenie sie fal
w jednej czwartej catkowite| przestrzeni)

m Ustawienie przy scianie zewnetrznej budynku,
przy wnece fasady
(rozchodzenie sie fal
na jednej osmej powierzchni)

© Viessmann Group  28.10.2020 8
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Webinarium — Pompy ciepta
Czesc 7 : Wymagania montazowe elementow sktadowych pompy ciepta

Jednostka zewnetrzna
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Webinarium — Pompy ciepta
Czesc 7 : Wymagania montazowe elementow sktadowych pompy ciepta

Jednostka zewnetrzna
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Webinarium — Pompy ciepta
Czesc 7 : Wymagania montazowe elementow sktadowych pompy ciepta

Jednostka zewnetrzna

Moc akustyczna

= Jest wielkoscig charakterystyczng dla danego zrodta dzwieku, poniewaz nie jest zalezny od wielu
czynnikow takich jak: odlegtos¢ od zrodta dzwieku, absorpcji dzwieku przez materiaty otaczajgce, itp..
W celu dokonania wiarygodnego porownania hatasu urzgdzen nalezy opierac sie tylko i wytgcznie na
wartosciach poziomu mocy akustyczne;j.

» Na podstawie poziomu mocy akustycznej dokonuje
sie obliczen wartosci poziomu cisnienia akustycznego
dla okreslonej odlegtosci od zrédta dzwieku.

» \Witasciciel posesiji jest zobligowany do zachowania na granicy
dziatki hatasu ponizej poziomu okreslonego
w ,Rozporzagdzeniu Ministra Srodowiska w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku”.

© Viessmann Group 28.10.2020 11



Webinarium — Pompy ciepta

Czesc 7 : Wymagania montazowe elementow sktadowych pompy ciepta

Jednostka zewnetrzna

Vi EEMAN i

Moc akustyczna
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:\ PORT PC KLIENT KONCOWY SPECJALISTA BLOG SKLEP
! . Dane klimatyczne - Polska
ez (e i | Arkusz zawierajacy dane klimatyczne dia Polski
; T 4755kB
Artykuty w prasie branzowe]
! . Koszty roczne - VDI 2067
el { | Arkusz do obliczania kosztow rocznych zgodnie z wytycznymi VDI 2067
; * 470kB
Prawo
! . Koszty roczne - VDI 2067 (Instalreporter)
TR | Arkusz do obliczania kosztow rocznych zgodnie z wytycznymi VDI 2067 na potrzeby artykutu w Instalreporterze
© 232kB

Przykiady zastosowan . .
Przeliczanie COP z karty produktu pompy ciepta do c.w.u.
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" Preliczanie SCOP z karty produktu i deklaracji producenta
i 419 K8

Obliczanie poziomu ci$nienia akustycznego w pomieszczeniu
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Obliczenie poziomu ciénienia akustycznego (poza budynkiem)
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Webinarium — Pompy ciepta
Czesc 7 : Wymagania montazowe elementow sktadowych pompy ciepta

Jednostka zewnetrzna
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Moc akustyczna
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‘ Liczba modutéw zewnetrznych o
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- M Wzrost poziomu cisnienia +3 +5 +6 +7
akustycznego w dB(A)
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Webinarium — Pompy ciepta
Czesc 7 : Wymagania montazowe elementow sktadowych pompy ciepta
Jednostka wewnetrzna |
el

= Kubatura pomieszczenia powinna spetnia¢c wymagania okreslone normg EN 378
(patrz tabela ponizej).

= Konieczna sprawna wentylacja np. grawitacyjna (nawiewno/wywiewna) lub mechaniczna.
= Konieczny filtr na powrocie do urzgdzenia.
» Nalezy przewidzie¢ kanalizacje do podtaczenia zaworu bezpieczenstwa.

Vitocal 100-S Minimalna kubatura Vitocal 200-S Minimalna kubatura
pomieszczeniaw m? pomieszczeniaw m?

AWB-M-(E)-(AC) 101.A04 4,6 m? AWB-M-(E)-(AC) 201.D04 4,1 m?
AWB-M-(E)-(AC) 101.A06 4,8 m? AWB-M-(E)-(AC) 201.D06 4,1 m?
AWB-M-(E)-(AC) 101.A08 4,8 m? AWB-M-(E)-(AC) 201.D08 5,5 m?
AWB-M-(E)-(AC) 101.A12 57 m? AWB-M-(E)-(AC) 201.D10 8,2 m
AWB-M-(E)-(AC) 101.A14 5,7 m® AWB-M-(E)-(AC) 201.D13 8,2 m
AWB-M-(E)-(AC) 101.A16 57 m? AWB-M-(E)-(AC) 201.D16 8,2 m?
AWB-(E)-(AC) 101.A12 5,7 m® AWB-(E)-(AC) 201.D10 8,2 m?
AWB-(E)-(AC) 101.A14 5,7 m? AWB-(E)-(AC) 201.D13 8,2 m
AWB-(E)-(AC) 101.A16 5,7 m? AWB-(E)-(AC) 201.D16 8,2 m®

© Viessmann Group 28.10.2020 16
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Webinarium — Pompy ciepta
Czesc 7 : Wymagania montazowe elementow sktadowych pompy ciepta

Jednostka wewnetrzna

e
= Minimalne odstepy serwisowe na przykfadzie Vitocal 200-S.
10 cm po bokach zwigzane jest z przednig blachg, ktorg aby sciggngc¢ nalezy ztapac po bokach.

1 m z przodu wymagany jest do wykonania podtgczen elektrycznych i przeprowadzania konserwac;ji
wnetrza jednostki.

>100 >100 L7

21000

Strona wodna:
11/4”

© Viessmann Group 28.10.2020 17
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Webinarium — Pompy ciepta
Czesc 7 : Wymagania montazowe elementow sktadowych pompy ciepta

Lokalizacja jednostek

201.D04/ D06 - 6 mm
201.D08...D16 > 10 mm

Minimalna dtugos¢: 3 m
Maksymalna dtugos¢ bez dobijania gazu: 12 m
Maksymalna dtugosc¢ z dobiciem gazu: 30 m (201.D08 25 m)

AT, .

ooooooooooooooooooo

201.D04/ D06 = 12 mm
201.D08...D16 > 16 mm

_ HTHHHII
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Webinarium — Pompy ciepta
Czesc 7 : Wymagania montazowe elementow sktadowych pompy ciepta

Lokalizacja jednostek

101.A04...A16 > 10 mm

Minimalna dtugosc¢: 5 m
Maksymalna dtugosc bez dobijania gazu: 10 m
Maksymalna dtugos¢ z dobiciem gazu: 30 m

oooooooooooooooooooo

. 101.A04/A16 > 16 mm §

m

© Viessmann Group  28.10.2020 19
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Webinarium — Pompy ciepta
Czesc 7 : Wymagania montazowe elementow sktadowych pompy ciepta

Lokalizacja jednostek

Wazne: Zachowac¢ mozliwie krotkie odlegtos¢ pomiedzy jednostkami (strata wydajnosci)

W spdtczynnik korekty mocy na ogrzewanie
— 1 00 ]
. 0,98 |
0,96
0,94
0,92
0,90

0

<

HEIII

5 10 15 20 25 30

Dtugos$é przewodoéw [m] i %

_ HTHHHII
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Webinarium — Pompy ciepta
Czesc 7 : Wymagania montazowe elementow sktadowych pompy ciepta

Lokalizacja jednostek

100-S: Mozliwos¢ wyprowadzenia przewodow chtodniczych z jednostki zewnetrznej na tyt, bok i przod.
100-S: Wyprowadzenie przewodow chtodniczych tylko na tyt.

© Viessmann Group  28.10.2020 21
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Webinarium — Pompy ciepta
Czesc 7 : Wymagania montazowe elementow sktadowych pompy ciepta

Wymagania montazowe

,Mostek akustyczny”
» Reguty
» Nie prowadzi¢ przewodow prosto przez sciane budynku.
= Nie prowadzic rur wzdtuz budynku np. w warstwie izolacji budynku.
= Nie zostawia¢ zadnych odcinkow rury lub potaczen bez izolacji termiczne.
= ProwadziC rury w swojej wtasnej izolacji termiczne,.

=300

Prasentationstitel in der FuRzeile © Viessmann Group 28.10.2020 22



Vi EgMAN i

Webinarium — Pompy ciepta
Czesc 7 : Wymagania montazowe elementow sktadowych pompy ciepta

Wymagania montazowe

,Mostek akustyczny”

» Reguty

» Nie prowadzi¢ przewodow prosto przez sciane
budynku.

= Nie prowadzi¢ rur wzdtuz budynku np. w warstwie
izolacji budynku.

= Nie zostawia¢ zadnych odcinkéw rury lub
potaczen bez izolacji termiczne;.

» Prowadzi€ rury w swojej wtasnej izolacji
termicznej.

Prasentationstitel in der FuRzeile © Viessmann Group 28.10.2020 23
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Webinarium — Pompy ciepta
Czesc 7 : Wymagania montazowe elementow sktadowych pompy ciepta

Wymagania montazowe

,Mostek akustyczny”

» Reguty
= Szczegdlnie dla kréotkich odcinkdw rur < 5m
stosowac tuki w celu redukcji przenoszenia
wibracji.
» Bezposrednio przed i za tfukiem stosowac
mocowania z gumowg opaska.

Prasentationstitel in der FuRzeile © Viessmann Group 28.10.2020 24
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Webinarium — Pompy ciepta
Czesc 7 : Wymagania montazowe elementow sktadowych pompy ciepta

Wymagania montazowe

,Mostek akustyczny”

» Reguty
= Szczegoblnie dla krétkich odcinkdw rur < 5m stosowac tuki w celu redukcji przenoszenia wibracji.
= Bezposrednio przed i za fukiem stosowa¢ mocowania z gumowg opaska.

Prasentationstitel in der FuRzeile © Viessmann Group 28.10.2020 25
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Webinarium — Pompy ciepta
Czesc 7 : Wymagania montazowe elementow sktadowych pompy ciepta

Wymagania montazowe

,Mostek akustyczny”

» Reguly
» Zachowac odstep pomiedzy podstawg pod
montaz wolnostojgcy jednostki zewnetrznej
pompy ciepta a budynkiem.

Prasentationstitel in der FuRzeile © Viessmann Group 28.10.2020 26
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Czesc 7 : Wymagania montazowe elementow sktadowych pompy ciepta

Lokalizacja jednostek

« Jednostka wewnetrzna co najmniej 5m
powyzej jednostki zewnetrznej :
» Wykonac¢ putapki na olej
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Praca : ogrzewanie!
» B = przewdd gazowy (grubszy)
= C = przewdd cieczy (cienszy)

» Jednostka zewnetrzna co najmniej 5m

powyzej jednostki wewnetrznej :
« Wykonac¢ putapki na olej

11
Mz
g
Sl

=

J

N

1

¢
®

AT e e e

5000

IS

Praca : chiodzenie!
» B =przewdd gazowy (grubszy)
= C = przewdd cieczy (cienszy)

© Viessmann Group 28.10.2020
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Webinarium — Pompy ciepta
Czesc 7 : Wymagania montazowe elementow sktadowych pompy ciepta

Polaczenia elektryczne

® B

® o Czujnik temperatury zewnetrznej

I
® e [ e Jednostka zewnetrzna
G Zasilanie jednostki zewnetrznej

Q KomunikacjaMODBUS

Q G Jednostka wewnetrzna
* G O Grzatka elektryczna (model -E)

e Zasilanie grzatki elektrycznej (model —E)

O Zasilanie jednostki wewnetrznej

© Viessmann Group  28.10.2020 28
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Webinarium — Pompy ciepta
Czesc 7 : Wymagania montazowe elementow sktadowych pompy ciepta

Polaczenia elektryczne

N & e

4 Modbus

Uziemienie po obu stronach.
Kamien ferrytyczny po stronie
jednostki zewnetrznej.

© Viessmann Group  28.10.2020 29



Webinarium — Pompy ciepta

VIESMANN

Czesc 7 : Wymagania montazowe elementow sktadowych pompy ciepta

100-S model -M A04 / AO6 / AO8

1/N/PE
230 V/50 Hz

5x 2,5 mm?2

W B16 A

| Grzatka

—
@—————- e o
N—m— - — - — - —] e o

A04: B16 A
A06: B25 A
A08: B25 A

L1N &

| EEEEE

3x25mm?2
max. 25 m

3x4,0 mm?
max. 39 m

© Viessmann Group 28.10.2020
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Webinarium — Pompy ciepta
Czesc 7 : Wymagania montazowe elementow sktadowych pompy ciepta

100-S model -M A12 / A14 /| Al16

5x 2,5 mm?2
: B16 A n
| rzm“\l; ?ﬁ?/ %&ﬂka E
& W S
X W
u
N J
| g™ o0, E
[ ] -Ka ’
l > \“Omu“\()\l\' any of § -
o |9 pedt _u :
X18 “uig]| -
%% %)
3x1,5mm?  (2)F1T63AH 7 3x 4,0 mm?
—
max. 25 m
NPE L1 B16 A @ o1
230VEOH: O T T T T @ 9@ 3 x 6,0 mm?2
N ——— - —  —  — — @ @|N max. 32 m

x40 L1 N &)
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Webinarium — Pompy ciepta
Czesc 7 : Wymagania montazowe elementow sktadowych pompy ciepta

100-S model A12 / A14 / Al16

1/N/PE
230 V/50 Hz

5x 2,5 mm?2

g B16 A

| Grzatka

0 !
?1 8:: S /
S| /
3x 1,5 mm? (2) F1T6.3AH
E—
Q= —r———— e o|®
Ne——— - — - — = —] @ @|N
X40

L1213 N @
%) 3% %)

3xB16 A

L1L2L3N @

VIESMANN

5x 2,5 mm?2
max. 30 m

W

© Viessmann Group

28.10.2020

32



S
Vi ESMANN
Webinarium — Pompy ciepta
Czesc 7 : Wymagania montazowe elementow sktadowych pompy ciepta

200-S model -M D04 / D06 / D08

5x 2,5 mm?2

Grzatka 5[ W\ : -

GND  RxMx- RwTx+

Modbus

|

o Y Av Ay & &y & oy -
A v | ———"—

3x 1,5 mm? (2) F1T6.3AH
-
- |.1 e ol 3 X 2,§9mm2 B16 A
oDy P = e o® max. 22m
P —— o olN
X40 L1N©
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Webinarium — Pompy ciepta
Czesc 7 : Wymagania montazowe elementow sktadowych pompy ciepta

200-S model -M D10/ D13/ D16

OLIOLS

5x 2,5 mm? O O
Grzatka | @ @ ®
S - GND Rx/Tx- Rx/Tx+

]
e

Modbus

| omunicaci Mod ey m
Przewod 3x0,5M LNO
? %|%%

3x 1,5 mm? (2) F1T6.3AH
-
L1~‘3 2|1 3x 4,0 mm?
1/N/PE m
230 V/50 Hz = e e|@ max. 32 m
Ne——— e e — e o|N
X40 L1N @
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Webinarium — Pompy ciepta
Czesc 7 : Wymagania montazowe elementow sktadowych pompy ciepta

200-S model D10/ D13/ D16
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Webinarium — Pompy ciepfa
Czesc¢ 7 : Wymagania montazowe elementéw sktadowych pompy ciepta
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