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Webinarium — Pompy ciepta
Czesc 8 : Przygotowanie instalacji do pierwszego uruchomienia

Formularz zgtoszeniowy do uruchomienia pompy ciepta split

FORMULARZ ZGLOSZENIOWY

Uruchomienia pompy ciepta typu powietrze/ woda
Uruchomienie pompy ciepta przez Viessmann do dnia 30.06.2018r jest bezpiatne.
Od dnia 01.07.2018r uruchomienie jest ptatne przez Zlecajgcego.

ZLECAJACY (pelne dane adresowe firmy z NIP, nr Klienta Viessmann):

Informacje o instalacji:

Mazwa handlowa urzadzenia:

Nr fabryczny jednostki zewnetrznej:
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Webinarium — Pompy ciepta
Czesc 8 : Przygotowanie instalacji do pierwszego uruchomienia

Formularz zgtoszeniowy do uruchomienia pompy ciepta split
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Zrédto pierwotne:
Diugosé przewodow chtodniczych: ...

Obieg wtorny:
llos¢ obiegdw grzewczych:
Z mieszaczem: ...............

bez mieszacza: ...............

Chiodzenie: Ll tak [ nie
Przeptywowy podgrzewacz wody grzewczej: L1 tak [ nie

Wyposazenie instalacji:

Bufor: pojemnosc:..........[l] producent.......................
Zasobnik cwu: pojemnoseé:.........[l] producent................
Typ ogrzewania: Llpoditogowe Llgrzejniki LI konwektorowe
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Formularz zgtoszeniowy do uruchomienia pompy ciepta split
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Zdalny nadzér Vitoconnect:

Numer fabryczny:

Potwierdzamy przygotowanie instalacji na potrzeby montazu oraz uruchomienia
urzadzenia nadzoru. W szczegolnosci:

= tgcze WIiFi zostato przygotowane oraz skonfigurowane zgodnie z dokumentacjg
techniczng produktu Vitoconnect;

L] TAK L] NIE
Adres mailowy na ktory ma zostaé zatozone konto:
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Webinarium — Pompy ciepta
Czesc 8 : Przygotowanie instalacji do pierwszego uruchomienia

Formularz zgtoszeniowy do uruchomienia pompy ciepta split

OSWIADCZENIE INSTALATORA / ZLECAJACEGO

Pompa ciepta jest zamontowana i poprowadzone sg przewody chtodnicze pomiedzy
jednostkami pompy ciepta.

Warunki techniczne lokalizacji i wykonania instalacji pompy ciepta sg zgodne z wymogami
obowigzujgcych przepisow dotyczacych uktadow chitodniczych, budownictwa
| elektrycznosci oraz zaleceniami producenta.

Instalacja grzewcza sprawdzona pod katem szczelnosci oraz jest napetniona woda.
Wszelkie potgczenia elektryczne sg wykonane.

Viessmann sp. Z 0.0. Z siedzibg przy al. Karkonoskiej 65, 53-015 Wroclaw informuje, iZ jest administratorem
danych osobowych, podanych w niniejszym formularzu. Dane te beda przetwarzane w celu realizacji przedmiotu
Zlecenia (wykonania i rozliczenia ustugi uruchomienia urzadzenia) do czasu wykonania usfugi, a po jej zakonczeniu
w terminach okreslonych przez przepisy o rachunkowosci lub do momentu przedawnienia roszczen dotyczacych
przedmiotu zlecenia. Podanie danych jest dobrowolne, przy czym ich niepodanie uniemozliwia realizacje usiugi.
Dane osobowe bedg przekazywane do panstw trzecich w kontekscie infrastruktury informatycznej, z ktorej korzysta
Viessmann. W przypadkach wskazanego przekazania Viessmann stosuje odpowiednie i wiasciwe zabezpieczenia
wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz umoZliwia uzyskanie kopii danych przekazanych do
panstw trzecich. Uzytkownik posiada prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usuniecia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

Uzytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iz przetwarzanie danych osobowych
dotyczacych narusza przepisy ogolnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 1.

Miejscowosc i data Pieczec i podpis
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Zakres ustugi pierwszeqo uruchomienia:

1. Czynnosci zwigzane z uktadem chtodniczym, w tym:
- kielichowanie przewoddw chtodniczych;
- kontrola szczelnosci przewoddw czynnika chiodniczego
- wytwarzanie prozni w przewodach czynnika chtodniczego
- wykonanie proby cisnieniowej uktadu chiodniczego;
- napetnianie uktadu czynnikiem chtodniczym;
- kontrola szczelnosci obiegu chiodniczego.

2. Kontrola mocowania przytaczy elektrycznych na module wewnetrznym oraz

zewnetrznym.

Kontrola uzyskiwanych parametrow uktadu chtodniczego.
Wiaczanie napiecia zasilania.

Wigczanie pompy ciepta.

Kodowanie regulatora pompy ciepta. Kontrola dziatania instalacji.
Uruchomienie wyposazenia Vitoconnect.

Przeszkolenie uzytkownika instalacji.

O N O R W

Ustuga pierwszego uruchomienia pompy ciepta nie obejmuje czynnosci
instalatorskich, takich jak:
— montaz jednostek pompy ciepta;

— prowadzenie przewodow chtodniczych, elektrycznych, hydraulicznych;

— montaz wyposazenia dodatkowego oraz wyposazenia elektrycznego w tym
czujnikow, pomp obiegowych, zabezpieczen elektrycznych;

— napetnienie oraz odpowietrzenie obiegu wtérnego.
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Webinarium — Pompy ciepta
Czesc 8 : Przygotowanie instalacji do pierwszego uruchomienia

Czesc¢ elektryczna i chtodnicza

1xx-S: Mozliwos¢ wyprowadzenia przewodow chtodniczych z jednostki zewnetrznej na tyt, bok i przod.
2xx-S: Wyprowadzenie przewodow chtodniczych tylko na tyt.
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Webinarium — Pompy ciepta
Czesc 8 : Przygotowanie instalacji do pierwszego uruchomienia

Czesc¢ elektryczna i chtodnicza

Vitocal 100-S / 111-S
A04, 06, 08

O
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Webinarium — Pompy ciepta
Czesc 8 : Przygotowanie instalacji do pierwszego uruchomienia

Czesc¢ elektryczna i chtodnicza

Vitocal 100-S/ 111-S
Al2, Al4, Al6
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Webinarium — Pompy ciepta
Czesc 8 : Przygotowanie instalacji do pierwszego uruchomienia

Czesc¢ elektryczna i chtodnicza
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Webinarium — Pompy ciepta
Czesc 8 : Przygotowanie instalacji do pierwszego uruchomienia

Jednostka zewnetrzna
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Przewody chtodnicze przygotowane poprawnie
pod pierwsze uruchomienie.

...tylko jak zdjg¢ obudowe ?
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Webinarium — Pompy ciepta
Czesc 8 : Przygotowanie instalacji do pierwszego uruchomienia

Jednostka zewnetrzna

Przewody chtodnicze
przygotowane poprawnie
pod pierwsze uruchomienie. |

Przewody elektryczne
(zasilanie i komunikacja)
muszg byc¢ podtgczone.

© Viessmann Group  28.10.2020 12



Webinarium — Pompy ciepta

Czesc 8 : Przygotowanie instalacji do pierwszego uruchomienia

Jednostka zewnetrzna

VIESMANN
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Umiejscowienie jednostki na duzej wysokosci
nalezy zgtosiC na protokole pierwszego
uruchomienia - odpowiednie przygotowanie
narzedzi i rezerwacja wiekszej niz zwykle ilosci
czasu na prace.

Uwaga: na zdjeciu jednostka zewnetrzna
umieszczona za blisko sciany.
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Webinarium — Pompy ciepta
Czesc 8 : Przygotowanie instalacji do pierwszego uruchomienia

Prowadzenie przewodoéw chtodniczych

Unikanie przenoszenia hatasu poprzez odpowiednie
mocowanie przewodow chtodniczych.

Na zdjeciu — brak mocowania przewodow. Przewody
chtodnicze prowadzone w korytku.
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Webinarium — Pompy ciepta
Czesc 8 : Przygotowanie instalacji do pierwszego uruchomienia

Prowadzenie przewodoéw chtodniczych

Unikanie przenoszenia hatasu poprzez odpowiednie
mocowanie przewodow chtodniczych.

Na zdjeciu — niewystarczajgce mocowanie przewodow.
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Webinarium — Pompy ciepta
Czesc 8 : Przygotowanie instalacji do pierwszego uruchomienia

Prowadzenie przewodoéw chtodniczych

Unikanie przenoszenia hatasu
poprzez odpowiednie mocowanie
przewodow chtodniczych
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Webinarium — Pompy ciepta
Czesc 8 : Przygotowanie instalacji do pierwszego uruchomienia

Prowadzenie przewodoéw chtodniczych

Unikanie przenoszenia hatasu
poprzez odpowiednie mocowanie
przewodow chtodniczych
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Webinarium — Pompy ciepta
Czesc 8 : Przygotowanie instalacji do pierwszego uruchomienia

Jednostka zewnetrzna

N Vitocal 200-S / 222-S
Usungc¢ zabezpieczenia transportowe.
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Webinarium — Pompy ciepta
Czesc 8 : Przygotowanie instalacji do pierwszego uruchomienia

Jednostka zewnetrzna

Vitocal 200-S / 222-S podczas
pierwszego uruchomienia wymaga

podfgczenia przewodu ogrzewania
wanny kondensatu

-
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Webinarium — Pompy ciepta
Czesc 8 : Przygotowanie instalacji do pierwszego uruchomienia

Jednostka zewnetrzna

Vitocal 100-S / 111-S posiada
fabrycznie zabudowany i podtgczony

przewod ogrzewania wanny kondensatu

IHGGTE pissss
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Webinarium — Pompy ciepta
Czesc 8 : Przygotowanie instalacji do pierwszego uruchomienia

Polaczenia elektryczne

Vitocal 200-S / 222-S D04, 06, 08 l
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Webinarium — Pompy ciepta
Czesc 8 : Przygotowanie instalacji do pierwszego uruchomienia

Polaczenia elektryczne

Vitocal 200-S / 222-S
Komunikacja Mod-Bus przewodem
o przekroju minimum 3 x 0,5 mm?
np. typ LIYCY
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Webinarium — Pompy ciepta
Czesc 8 : Przygotowanie instalacji do pierwszego uruchomienia

Polaczenia elektryczne

Vitocal 200-S / 222-S
Komunikacja Mod-Bus przewodem
QR gotowym dostepnym w cenniku

: o dtugosciach 15m lub 30m
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Webinarium — Pompy ciepta
Czesc 8 : Przygotowanie instalacji do pierwszego uruchomienia

Polaczenia elektryczne

® B

® o Czujnik temperatury zewnetrznej

I
® e [ e Jednostka zewnetrzna
G Zasilanie jednostki zewnetrznej

Q KomunikacjaMODBUS

Q G Jednostka wewnetrzna
* G O Grzatka elektryczna (model -E)

e Zasilanie grzatki elektrycznej (model —E)

O Zasilanie jednostki wewnetrznej
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Webinarium — Pompy ciepta
Czesc 8 : Przygotowanie instalacji do pierwszego uruchomienia

Zabezpieczenia elektryczne
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