Pompy ciepta VAR MANE

2. Podstawy pomp ciepta Akademia

4 kroki obiegu chtodniczego

= Pobor energii ze srodowiska
niskotemperaturowego

» Podniesienie cisnienia i temperatury

» Przekazanie ciepta przy wysokiej
temperaturze

» Rozprezenie (spadek cisnienia) i spadek
temperatury dla ponownego pobrania
energii ze srodowiska
niskotemperaturowego




Pompy ciepla VIESMANN

2. Podstawy pomp ciepta Akademia

Jak nazywa sie poszczegolne elementy obiegu chtodniczego?
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Pompy ciepta MAREMANY

2. Podstawy pomp ciepta Akademia

Aby mozliwy byt pobor energie ze srodowiska niskotemperaturowego konieczna jest
przemiana fazowa czynnika chtodniczego.
= Jakie formy stanu skupienia wystepujg w obiegu podczas pracy?

= ciekty

= para mokra

* parowanie, para przegrzana, gaz przegrzany
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Bez przemiany fazowej uktad
nie bedzie pracowat
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2. Podstawy pomp ciepta Akademia
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Pompy ciepita
2. Podstawy pomp ciepta

Cisnienie bezwzgledne [bar]
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Pompy ciepita
2. Podstawy pomp ciepfa

12

Efektywnos¢ COP

0 10 20 30 40
Roéznica temperatury GZ / DZ

Dla At = 25 K efektywnos¢ COP wynosi ~6,0

50

VIEgMANN

Akademia

Zaleznosci:

Temperatura zasilania
1 K nizsza:
- efektywnosé

0 2,5% wyzsza

Temperatura zrodta
1 K wyzsza:
- efektywnosé

0 2,7/% wyzsza

Dla At = 35 K (warunki normatywne) efektywnos¢ COP wynosi 4,59

Dla At = 50 K efektywnos¢ COP wynosi ~ 3,2



Pompy ciepita
2. Podstawy pomp ciepta

Sprezarka ttoczy i zasysa czynnik chtodniczy
Powstaje wysoko- i nisko-cisnieniowa strona
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Pompy ciepita
2. Podstawy pomp ciepta

Elementy zabezpieczajgce w obiegu chtodniczym?

Presostat niskiego cisnienia
Presostat wysokiego cisnienia

SHD
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Wysokie cisnienie
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Pompy ciepita

2. Podstawy pomp ciepta

Istniejg dwa sposoby regulacji obiegu chtodniczego.
= Termostatycznie

Elektronicznie
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Pompy ciepla VIESMANN

2. Podstawy pomp ciepta Akademia

Na czym polega termostatyczny sposob regulacji obiegu chtodniczego?
= Utrzymanie 8-10 K przegrzania czynnika chtodniczego w stanie gazowym
zasysanego przez sprezarke.
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Termostatyczny zawor rozprezny



Pompy ciepita
2. Podstawy pomp ciepta

Na czym polega elektroniczny sposob regulacji obiegu chtodniczego?

= Przegrzanie ~3 K

= Skad regulator EEV wie jak regulowac ilos¢ czynnika?
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Elektroniczny zawor rozprezny
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Pompy ciepita
2. Podstawy pomp ciepta

VIEgMANN

Akademia

Istnieje réznica w budowie obiegu chtodniczego pomp solanka/woda i powietrze/woda

» Co odréznia pompe powietrze/woda od solankowej?
= Odmrazanie

» Jak wyglagda obieg chtodniczy podczas trybu grzania?

—] Sprezarka
k‘ Zawor 4-drogowy
Parownik
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Skraplacz - |
(kondensa’[or) ‘IE Czujnik odparowania
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Elektroniczny zawor rozprezny



Pompy ciepita
2. Podstawy pomp ciepta

Znane z pompy solankowej czujniki temperatury i przetworniki ciSnienia
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Pompy ciepla VIESMANN

2. Podstawy pomp ciepta Akademia

Jak wyglada obieg chtodniczy podczas odmrazania?
« Zawor 4-drogowy przetgcza sie w pozycje odmrazania
« Zawor rozprezny pracuje w odwrotnym kierunku
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Pompy ciepita
2. Podstawy pomp ciepfa

Regulacja termostatyczna

HD ND
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» Obiegi chtodnicze zabezpieczone s3g przez:
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* Presostat wysokiego cisnienia

* Presostat niskiego cisnienia
* Przetwornik cisnienia
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Regulacja elektroniczna
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* Obiegi chtodnicze funkcjonujg nieprzerwalnie pod warunkiem:
» Dostarczania energii z dolnego zrodta ciepta

» Odbierania jest energia przez goérne zrodto ciepta



