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Yǘƻ ǇƻǿƛƴƛŜƴ ǿȅƪƻƴȅǿŀŏ ƛƴǎǘŀƭŀŎƧŜ t±Κ

elektryczne G1 ïE i D 

UDT ïcertyfikowany 

instalator OZE

Badania wysokoŜciowe

Szkolenie BHP i ppoŨ. 



- Prosument ïmikroinstalacja do 50kW

- Net-metering do 1 kwietnia 2022

- Net ïbilling od 1 kwietnia 2022

Sytuacja prawna - ustawa OZE





Czy projekt jest 
wymagany?
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PVSol obliczenia Monitoring

Teoria 9120kWh/rok

wȊŜŎȊȅǿƛǎǘƻǏŏ тпснƪ²ƘκǊƻƪ

¢ŜƻǊƛŀ ƪƻƴǘǊŀ ǊȊŜŎȊȅǿƛǎǘƻǏŏ
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Instalacja wykonana zgodnie 

z normami i przepisami.

Na komponentach 

i urzŃdzeniach do tego 

przeznaczonych!

15:45 (08.09.2019) PoŨarbudynku

gospodarczego w miejscowoŜciWiŜlina,

Gmina Pruszcz GdaŒski. Na miejscu

dziağağyzastňpyz JRG Pruszcz GdaŒski

oraz OSP WiŜlina,OSP Ğegowoi OSP

Cedry Wielkie. Miejsce zdarzenia

zabezpieczağpatrol policji z Pruszcza

GdaŒskiego.

Zdj. Chosse Fotografia/ A.KuŦmiŒski



19wrzeŜnia2020 roku dokonano zmiany w prawie budowlanym :

Art. 29 ustawy. DourzŃdzeŒfotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznejwiňkszejniŨ

6,5 kW stosuje siňobowiŃzekuzgodnienia z rzeczoznawcŃdo spraw zabezpieczeŒ

przeciwpoŨarowychpod wzglňdemzgodnoŜciz wymaganiami ochrony przeciwpoŨarowej,

zwany dalej Ăuzgodnieniempod wzglňdemochrony przeciwpoŨarowejò,projektu tych

urzŃdzeŒoraz zawiadomieniaorgan·wPaŒstwowejStraŨyPoŨarnej,okt·rymmowa w art. 56

ust. 1aò.

https://www.forum-fronius.pl/uzgadnianie/ 



Pomiary instalacji 
ςŎȊȅ ǎŊ ƪƻƴƛŜŎȊƴŜΚ

Jakie pomiary 
ƛ ƻ ŎȊȅƳ ƴŀƳ ƳƽǿƛŊΚ



POMIARY INSTALACJI PV



мΦ hƎƭťŘȊƛƴȅκƛƴǎǇŜƪŎƧŀ ȊƎƻŘƴƛŜ Ȋ ƴƻǊƳŊ PN-HD60364-6

нΦ tƻƳƛŀǊȅ ǇƻŘǎǘŀǿƻǿŜ ƪŀǘŜƎƻǊƛƛ αLέ 
όƪƻƴǘǊƻƭŀ ōŜȊǇƛŜŎȊŜƵǎǘǿŀ ȊƎƻŘƴƛŜ Ȋ ƴƻǊƳŊ tb-EN 62446-1)

-ŎƛŊƎƱƻǏŏ ǇƻƱŊŎȊŜƵ ǳȊƛŜƳƛŀƧŊŎȅŎƘκǿȅǊƽǿƴŀǿŎȊȅŎƘ
-ǊŜȊȅǎǘŀƴŎƧŀ ƛȊƻƭŀŎƧƛ ǇǊȊŜǿƻŘƽǿ

- kontrola polaryzacji
-ƴŀǇƛťŎƛŜ ƛ ƴŀǘťȍŜƴƛŜ ǇǊŊŘǳ
- sprawdzenie funkcjonalne 

оΦ tƻƳƛŀǊȅ ǊƻȊǎȊŜǊȊƻƴŜ ƪŀǘŜƎƻǊƛƛ αLLέ 
όƪƻƴǘǊƻƭŀ ǇǊŀǿƛŘƱƻǿŜƧ ǇǊŀŎȅ ƛƴǎǘŀƭŀŎƧƛ 
ȊƎƻŘƴƛŜ Ȋ ƴƻǊƳŊ tb-EN 62446-1)

-ŎƘŀǊŀƪǘŜǊȅǎǘȅƪŀ ǇǊŊŘƻǿƻ-ƴŀǇƛťŎƛƻǿŀ 
-ǇƻƳƛŀǊȅ ǏǊƻŘƻǿƛǎƪƻǿŜ 

-ōŀŘŀƴƛŀ ƪŀƳŜǊŊ ǘŜǊƳƻǿƛȊȅƧƴŊ



PODSUMOWANIE - Dokumentacja 

1. Umowa wraz z wymienionymi komponentami, 

2. ZağŃcznik do umowy z wizualizacjŃ, szacowanŃ produkcjŃ, 
cenŃ i przewidywanym czasem zwrotu. 

3. Protok·ğ pomiarowy (+ ksero wzorcowania miernika 
i uprawnieŒ elektryka).

4. Uzgodnienie z RzeczoznawcŃ ppoŨ. (>6,5kW).

5. Zawiadomienie do PaŒstwowej StraŨy PoŨarnej (>6,5kW).

6. Potwierdzenie zğoŨenia ZM.

06.11.202
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SolarEdge

¦ƪƱŀŘ αƪƭŀǎȅŎȊƴȅέ



SolarEdge

https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=Burdze#/layout



.Eksploatacja 

i konserwacja 

system·w 

fotowoltaicznych

18



SERWIS SYSTEMĎW PV 
Przeglņdy okresowe



Mycie instalacji fotowoltaicznej

Mycie zaleca siň wykonaĺ wiosnŃ.

W czasie mycia naleŨy przestrzegaĺ zasad BHP, zdajŃc sobie sprawň z tego,

Ũe instalacja fotowoltaiczna jest pod napiňciem.

Mycie naleŨy wykonaĺ wtedy, gdy temperatura fotoogniw jest zbliŨona do

temperatury otoczenia.

Zabronione jest mycie paneli

urzŃdzeniami wysokociŜnieniowymi.

Nie wolno r·wnieŨ chodziĺ po panelach.

20



Mycie instalacji fotowoltaicznej

Brak cyklicznego, minimum 1-2 razy w roku, czyszczenia cağej instalacji

moŨe mieĺ istotny wpğyw na zmniejszenie siň produkcji energii.

21



Mycie instalacji fotowoltaicznej
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TENZI Solar Panels Ŝrodek do mycia 

i zabezpieczania paneli sğonecznych, 

fotowoltaicznych

Lekko kwaŜny produkt w koncentracie do mycia paneli 

solarnych wraz z ich zabezpieczeniem przed 

ponownym osadzaniem siň pyğ·w. Usuwa brud 

eksploatacyjny (sadza, kurz, pyğ) oraz mineralny 

(nacieki i osady wodne, atmosferyczne). Tworzy 

zabezpieczajŃcŃ hydrofobowŃ powğokňochronnŃ 

spowalniajŃc tym samym proces ponownego 

brudzenia. Biodegradowalny. PrzepuszczalnoŜĺ 

promieni sğonecznych 100%.

ZASTOSOWANIE

-kolektory sğoneczne

- panele fotowoltaiczne

SPOSčB UŧYCIA

Doczyszczanie: roztw·r 1% (100 ml/ 10 l wody).

BieŨŃca pielňgnacja: 0,5% (50 ml/10 l wody).

Za pomocŃ opryskiwacza ogrodowego nanieŜĺ roztw·r 

roboczy na panel solarny. Odczekaĺ 1-2 min. Spğukaĺ 

myjkŃ wysokociŜnieniowŃ.

Uwagi: Do mycia uŨywaĺ zimnej lub letniej wody. 

UŨycie wody zdemineralizowanej eliminuje 

powstawanie naciek·w wodnych. Pracň wykonywaĺ w 

dni pochmurne, wczesnym rankiem, p·Ŧnym 

popoğudniem ïnie w peğnym nasğonecznieniu.

PojemnoŜĺ: 5L



Mycie instalacji fotowoltaicznej
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https://instalreporter.pl/ogolna/eksploatacja-i-

konserwacja-systemow-fotowoltaicznych-marcin-

michalski/



Usuwanie Ŝniegu

2-centymetrowa warstwa Ŝniegu ogranicza

natňŨenie promieniowania do okoğo 20%, podczas gdy przez warstwň

10-centymetrowŃ przechodzi juŨ jedynie 3-4% foton·w.

25



Utylizacja paneli fotowoltaicznych

ZuŨyte panele fotowoltaiczne, jeŜli nie sŃ odpowiednio zagospodarowane,

mogŃ powodowaĺ zanieczyszczenie Ŝrodowiska metalami ciňŨkimi, jak

kadm czy oğ·w.

ŧywotnoŜĺ paneli fotowoltaicznych to, w zaleŨnoŜci od producenta, okres

okoğo 25 lat, choĺ wedğug niekt·rych zapowiedzi moŨe byĺ on wydğuŨony

do 40 lat.

26

Teoretycznie, wszyscy producenci urzŃdzeŒ fotowoltaicznych sŃ

zobowiŃzani do ich odbioru po okresie pracy.



Utylizacja paneli fotowoltaicznych
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Bğňdy w instalacjach
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Bğňdy w instalacjach
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Bğňdy w instalacjach
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Bğňdy w instalacjach
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Bğňdy w instalacjach



α9ǳǊƻǇŜƧǎƪƛ CǳƴŘǳǎȊ wƻƭƴȅ ƴŀ ǊȊŜŎȊ wƻȊǿƻƧǳ hōǎȊŀǊƽǿ ²ƛŜƧǎƪƛŎƘΥ 9ǳǊƻǇŀ ƛƴǿŜǎǘǳƧŊŎŀ ǿ ƻōǎȊŀǊȅ ǿƛŜƧǎƪƛŜέ

!ƳōƛŎƧŜ ǇƻƴŀŘ ǇƻƱŀŏ ŘŀŎƘǳΗ





Bğňdy w instalacjach

35





FALOWNIK








