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Systemy kominowe. Odprowadzanie spalin =

Komin jest to konstrukcja, stanowigca integralng czesc
budowli, lub tez wolnostojgca murowana, betonowa,
metalowa lub inna zawierajgca jeden lub wiecej pionowych

przewodow.

Do podstawowych zadan instalacji kominowych nalezy:

- odprowadzenie spalin z paleniska na zewnatrz do atmosfery,

- dostarczenie powietrza potrzebnego w procesie spalania

oraz wymiana zuzytego powietrza.
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Systemy kominowe. Odprowadzanie spalin VIEEMANN

ZE WZGLEDU NA KONSTRUKCJE KOMINY DZIELIMY NA:

- kominy jednowarstwowe - sciana przewodu jest jednorodna np.
kominy murowane, ze stali grubosciennej,

- kominy wielowarstwowe - sciana komina sktada sie z kilku warstw
np. kominy betonowe jako warstwa nosna, z izolacjg termiczng
| okfadzing wewnetrzng odporng na dziatanie spalin (np. kominy
Plewa, Schiedel, Ahrens), kominy ze szlachetnej stali kwasoodpornej
w otulinie termoizolacyjnej w ptaszczu ostonowym
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Komin jednoscienny, wktad  Komin jednoscienny,
sztywny wkiad gietki
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Komin dwuscienny
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Systemy kominowe. Odprowadzanie spalin VIEEMANN

ZE WZGLEDU NA LOKALIZACJE KOMINY DZIELIMY NA:

- Komin wewnetrzny - przewody kominowe roznego przeznaczenia
grupowane w kominy, prowadzone wewnagtrz budynku jako
samodzielna konstrukcja niezwigzana z budynkiem, lub tez
Zwigzana ze sciang nosng i prowadzona, jako sciana kominowa.

- Komin zewnetrzny - komin prowadzony na zewnatrz budynku,
moze byC konstrukcyjnie powigzany z budynkiem, Ilub tez
szczegolny rodzaj - komin niezwigzany z budynkiem - wolnostojacy.
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Systemy kominowe. Odprowadzanie spalin VIEEMANN

ZE WZGLEDU NA FUNKCJE KOMINY DZIELIMY NA:

- dymowe - stuzg do odprowadzenia spalin od palenisk opalanych
paliwem statym. Spaliny zawierajg poza tlenkami gazowymi
rowniez pyty | sadze oraz pare wodna,

- spalinowe - stuzg do odprowadzenia spalin z palenisk gazowych
| opalanych paliwem ptynnym,

- wentylacyjne — nawiewne i wyciggowe stuzg do dostarczania
powietrza koniecznego w procesie spalania i wymiany zuzytego
powietrza w pomieszczeniu.
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Systemy kominowe. Odprowadzanie spalin VIEEMANN

ZE WZGLEDU NA CHARAKTER PRACY ROZROZNIAMY
KOMINY:

- komin suchy - komin od palenisk na paliwo state, gdzie temperatura
spalin wyzsza jest niz 160°C,

- komin mokry - komin od niskotemperaturowych kottow gazowych ,
kottow kondensacyjnych, gdzie temperatura spalin zawarta jest
w przedziale 80°C -160°C,

- komin pracujgcy w nadcisnieniu - gdy cisnienie wewnatrz komina jest
wyzsze od cisnienia zewnetrznego (atmosferycznego). Sg to kominy od
palenisk z palnikami nadmuchowymi, lub tez kominy ze wspomaganiem
mechanicznym za pomocg wentylatorow,

- komin pracujacy w podcisnieniu - gdy cisnienie wewnatrz komina jest
nizsze od atmosferycznego.
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Systemy kominowe. Odprowadzanie spalin VIEEMANN

Wymagania konstrukcyjne dla systeméw kominowych

Systemy kominowe sg wyrobami budowlanymi i w zwigzku z tym powinny
spetniaC  wymagania zawarte w ustawie — Prawo budowlane oraz
w dyrektywie Unii Europejskiej: Wyroby budowlane.

W zwigzku z powyzszym kazdy system kominowy powinien spetniac
podstawowe wymagania dla wyrobow budowlanych, takie jak:

- bezpieczenstwo konstrukcji,

- bezpieczenstwo pozarowe,

- bezpieczenstwo uzytkowania,

- odpowiednie warunki higieniczne | zdrowotne oraz ochrona srodowiska,

- ochrona przed hatasem i drganiami,

- oszczednosc energii | odpowiednia izolacyjnosc¢ cieplna przegrod.
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Systemy kominowe. Odprowadzanie spalin VIEEMANN

Wymiary przewodow wentylacyjnych

Przewody kominowe do wentylacji grawitacyjnej powinny miecC
powierzchnie przekroju co najmniej 0,016 m? oraz najmniejszy

wymiar przekroju co najmniej 0,1 m.
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Zabrania sie stosowania

1) grawitacyjnych zbiorczych przewodoéw spalinowych i dymowych,
2) zbiorczych przewodow wentylacji grawitacyjnej,

3) indywidualnych wentylatorow wyciggowych w pomieszczeniach,

w ktorych znajdujg sie wloty do przewodow spalinowych.
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Dopuszcza sie w pomieszczeniu kottowni przytgczenie kilku
kottow do wspolnego kanatu spalinowego w przypadku:

1) kottow pobierajgcych powietrze do spalania z pomieszczenia,
pod warunkiem zastosowania skrzyniowego przerywacza ciggu

lub wyposazenia kottdw w czujniki zaniku ciggu kominowego
wytgczajgcych rownoczesnie wszystkie kotty,

2) wykonania dla kottow z palnikami nadmuchowymi przewodu
spalinowego 0 przekroju poprzecznym nie mniejszym niz 1,6 sumy
przekrojow przewodow odprowadzajgcych spaliny z poszczegdlnych
kottow, a takze wyposazenie wylotu przewodu spalinowego w czujnik
zaniku ciggu kominowego, wytgczajgcego rownoczesnie wszystkie kotty.
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Indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe lub oddzielne
przewody powietrzne i spalinowe od urzadzen gazowych z zamknieta
komorg spalania mogg by¢ wyprowadzone przez zewnetrzng sciane
budynku, jezeli urzgdzenia te majg nominalng moc cieplng nie wiekszg niz:

1) 21 kW - w wolnostojgcych budynkach jednorodzinnych, zagrodowych i
rekreacji indywidualnej,

2) 5 kW - w pozostatych budynkach mieszkalnych.

Wyloty z tych urzgdzen powinny znajdowac sie 2,5 m ponad terenem,
dopuszcza sie sytuowanie ich na wysokosci ponizej 2,5m lecz nie mniegj niz
0,5 m ponad poziomem terenu , jezeli w odlegtosci do 8 m nie znajduje sie
plac zabaw dla dzieci lub miejsce rekreaciji.
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W budynkach produkcyjnych, magazynowych oraz
halach sportowych i widowiskowych nie ogranicza
sie nominalnej mocy cieplnej urzagdzen z zamknietg
komorg spalania, od ktorych przewody powietrzno -
spalinowe wyprowadzone sg za sciane zewnetrzna,
jezeli odlegtos¢ tej sciany od granicy dziatki
budowlanej wynosi min. 8,0 m, a od Sciany innego
budynku z oknami nie mniej niz 12,0 m, a takze
jezeli wyloty przewodow znajdujg sie wyzej niz 3,0
ponad poziomem terenu.

www.jeremias.pl
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Dla zapewnienia prawidtowego dziatania kotta , komin powinien
zapewnic, okreslony przez producenta urzgdzenia grzewczego,

minimalny cigg kominowy.

Wymiary przewodu spalinowego powinny by¢ dobrane w zaleznosci
od rodzaju | mocy kotta.

Wymagania dla przewodoéw dymowych, spalinowych, wentylacyjnych
murowanych z cegly okresla Polska Norma

PN-89/B-10425
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Przy obliczeniach kominow nalezy uwzglednic
- wptyw klimatu,

- wiatr,

- cisnienie atmosferyczne,

- nieszczelnosci instalacji kominowej,

- temperature spalin.

Ciag kominowy mozemy obliczy¢ ze wzoru

ps = h*g *(pp - ps)

gdzie :

psS - sita ciggu kominowego w (Pa)

h - wysokos¢ komina w (m)

g- przyspieszenie ziemskie [m/s2]

pp- gestos¢ powietrza zewnetrznego= 1,24 [kg/m3]
ps- gestosc spalin [kg/m3]
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Przekrdj poprzeczny komina

Wedtug Redtenbacher'a:

26 *0Q

n*ﬁ

A =

A - przekrdj komina, [m?],
Q - moc kotta, [kW],

h - wysokos¢ komina, [m],
n - wspotczynnik liczbowy,
n =900 dla drewna,

n = 1800 dla gazu, oleju,
n = 1600 dla koksu.
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Przekrdj poprzeczny komina
Wedtug Sander'a:

_ a*@
AT

A - przekroj komina, [cm2 ]

Q - moc kotta, [W],

h - wysokos¢ komina, [m],

a - wspotczynnik zalezny od charakteru komina i rodzaju paliwa,;

a = 0,035 dla komina przy scianie zewnetrzne;j;

a = 0,015 dla komina dla kottow olejowych i gazowych;

a = 0,02 dla komina dla kottéw gazowych 0 mocy <=35 kW.
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Zrodbo [ 3]
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MATERIALY UZYTE DO BUDOWY KOMINOW POWINNY BYC:

- niepalne, posiadac¢ odpornosc¢ ogniowg co najmniej 60 min.

- w przypadku przewodow spalinowych ich powierzchnia wewnetrzna
powinna by¢ gtadka, odporna na destrukcyjne dziatanie spalin,

- powinny zapewnia¢ kominowi szczelnosé

- wszystkie materialy powinny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie w zakresie sanitarnym, a takze do parametrow
cisnienia, temperatury, wilgotnosci.
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UZBROJENIE KOMINOW

Komin powinien by¢ wyposazony w:.

- otwor wyczystny umieszczony ponizej podtgczenia czopucha,

- w czesciach skosnych komina powinny by¢ wykonane otwory rewizyjne,

- w stopie komina powinien znajdowac sie odstojnik kondensatu wraz
Z odprowadzeniem skroplin na zewnatrz,

- miejsce wigczenia czopucha do komina powinno by¢ wykonane za
pomocg szczelnej niepalnej rozety.
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L=
parasol
‘/ kryza
dachowa

izolacia

trésjnik

czystka

odstojnik
kondensatu
rura do odprowadzania
kondensatu
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Zasady budowania kominow

- Przewdd kominowy musi by¢ prowadzony pionowo.
Dopuszczalne odchylenie od pionu to 30° na odcinku nie diuzszym
niz 2 m.

- Powinien miec¢ efektywng wysokosc¢ (odlegtos¢ od paleniska do wylotu
ponad dach) co najmniej:
4 m — gdy odprowadza spaliny z kotta gazowego lub
5 m — dla kottow olejowych.
Dla kottow gazowych z palnikami atmosferycznymi, o mocy do 35 kW,
odlegtos¢ od okapu przerywacza ciggu do wylotu spalin ponad dach
musi wynosic co najmniej 2 m.

- Przekrogj przewodow spalinowych (na catej dtugosci) nie moze sie
zmniejszac.
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Lokalizacja i wyloty komindow

- Kominy powinny by¢ prowadzone pionowo,

- Kominy w zewnetrznych scianach budynku oraz na zewnatrz
budynku powinny by¢ izolowane termicznie,

- Kominy z przewodami o przekroju wiekszym niz 0,075 m2
powinny by¢ wydzielone z konstrukcji budynku,

- Ro6znica wysokosci od przerywacza ciggu do wylotu komina
ponad dach dla kottéw o mocy do 35 kW nie moze by¢ mniejsza

niz 2,0 m.
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Wysokosc¢ komina ponad dach

a) Przy dachu ptaskim o kgcie nachylenia potaci dachowych nie
wiekszych niz 12°, niezaleznie od konstrukcji dachu, wyloty
przewodow powinny znajdowac sie co najmniej o 0,6 m wyzej
od poziomu kalenicy lub obrzezy budynku przy dachach
wgtebnych,

=0, &am
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b) Przy dachach stromych o kgcie nachylenia potaci dachowych
powyzej 12° i pokryciu tatwo palnym, wyloty przewodow
powinny znajdowac sie na wysokosci co najmniej o 0,6 m wyzej

od poziomu kalenicy,

=0, 6m
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c) Przy dachach stromych o kacie nachylenia potaci dachowych
powyzej 12° i pokryciu niepalnym,niezapalnym i trudno
zapalnym, wyloty przewodow powinny znajdowac sie na
wysokosci co najmniej o 0,3 m wyzej od powierzchni dachu oraz
w odlegtosci mierzonej w kierunku poziomym od tej powierzchni

co najmniej 1,0 m.

Pokrycie niepalne,

neezapalne kb _#Em

trednopakne :
E
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o
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d) Przy usytuowaniu kominéw obok przeszkody, na dachach wgtebionych
powinny sie znajdowac co najmniej:

« 0,3 m wyzej gornej krawedzi przeszkody dla kominéw usytuowanych
w odlegtosci < 1,5 m od tej przeszkody;

 na poziomie gornej krawedzi przeszkody dla kominoéw usytuowanych
w odlegtosci od 1,5 do 3 m od tej przeszkody;

« ponad pftaszczyzng poprowadzong pod kagtem 12° w dét od poziomu
przeszkody do kominow usytuowanych w odlegtosci od 3 m do 10 m od tej

przeszkody. E
ﬁl
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Przy spalaniu paliw statych, ptynnych i gazowych powstajg spaliny,
ktore muszg byC bezpiecznie odprowadzone ponad dach, przez

przeznaczone do tego instalacje.

Prawidtowo wykonane instalacje odprowadzania spalin sg waznym
warunkiem ekonomicznej i bezpiecznej eksploatacji instalacii
grzewczych.

Konieczne jest odpowiednie dobranie systemu spalinowego do

zastosowanego paliwa, parametrow cisnienia oraz temperatury.
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Dobor systemu spalinowego

Aby kociot z otwartg komorg spalania dziatat wiasciwie, komin musi
wytwarzac niezbedny cigg, ktory umozliwia zassanie wystarczajgcej ilosci
powietrza potrzebnej do procesu spalania, a nastepnie usuniecie spalin.
Dlatego komin powinien miec¢ srednice min. 120 mm i wysokosc nie
mniejszg niz 4-5 m.

Kotty z zamknietg komorg spalania oraz kondensacyjne

wyposazone sg w wentylator wymuszajgcy przeptyw powietrza i spalin,
dlatego mozna stosowac bardzo kroétkie lub - jesli zachodzi taka potrzeba —

dtugie przewody powietrzno- spalinowe.

10.05.2023 Gospodarka energetyczna -




SZKOLY PARTNERSKIE
Systemy spalinowe VIEEMANN

Dobor systemu spalinowego

Wszystkie przewody spalinowe stosowane do kottow gazowych muszg byc¢
odporne na dziatanie kwasnego kondensatu, ktéry bedzie powstawat w
kominie.

Wytwarza sie je wiec ze stali lub ceramiki kwasoodpornej.

Natomiast producenci kottow z zamknietg komorg spalania polecajg do
swoich urzgdzen gotowe zestawy przewodow, ktdre wykonuje sie zazwyczaj

ze stopu aluminiowo-krzemowego.
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ODPROWADZANIE SPALIN W KOTLACH KONDENSACYJNYCH

Kotty kondensacyjne wykorzystujg ciepto utajone — ciepto parowania zawarte
w spalinach, ktére wyzwalane jest przy wykraplaniu pary wodnej zawartej
w spalinach.

Temperatura spalin moze wynosic¢ 35 - 40 °C, zatem naturalny cigg nie
wystarcza do odprowadzenia spalin.

Cigg spalinowy jest wspomagany przez zastosowanie wentylatora.
Spaliny sg wttaczane z nadcisnieniem w przewodd spalinowy.
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Systemy spalinowe VIEZMANN

ODPROWADZANIE SPALIN W
KOTLACH KONDENSACYJNYCH

Przewody spalinowe do kottow
kondensacyjnych wykonane sg z takich
materiatow jak:

- aluminium,
- stal kwasoodporna,
- ceramika,

- szklo.

Przewody muszg byC szczelne
( nadcisnienie i gromadzony kondensat)
| odporne na korozje Zrédio [ 3]
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Dobor systemu spalinowego

Kociot KONDENSUJACY

Nachylenie przytacza
w kierunku kotta

.
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Kociot TURBO

Nachylenie przylacza
w kierunku komina
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Dobor systemu spalinowego

Btedem jest stosowanie tych samych konstrukcji uktadow spalinowych do
kottow kondensujgcych i niekondensujgcych.

W kottach z zamknietg komorg spalania niekondensujgcych nalezy
bezwzglednie uniemozliwi¢ skroplinom przedostanie sie do kotia.

W tym celu nalezy zastosowac przed kottem elementy majgce mozliwosc¢
odprowadzenia skroplin ( np. trojnik z odskraplaczem ).

W przypadku kottéw kondensujgcych kondensat skroplin z przewodu
spalinowego nalezy sprowadzi¢ z powrotem do kotta, co powoduje wrecz
poprawe jego sprawnosci.

W przypadku stosowania przewodow powietrzno - spalinowych nalezy
rowniez zwroci€¢ uwage na mozliwosc¢ wystgpienia ,pocenia sie” wewnetrznej
scianki przewodu powietrznego. Na przewodzie powietrznym rowniez nalezy
zaprojektowac¢ odkraplacz odprowadzajgcy osadzajgcy sie wilgoc, by nie
doprowadzi¢ do przedostania sie wody do wnetrza kotta.
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Systemy spalinowe VIEEMANN

SYSTEM TYPU ,,LAS” ( Luft Abgas Systeme)

SPS - system powietrzno- spalinowy

W systemie tym pobdr powietrza, niezbednego w procesie
spalania jest niezalezny od powietrza w pomieszczeniu.
Doprowadzenie powietrza do spalania | odprowadzenie

spalin odbywa sie jednym systemem.
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Systemy spalinowe VIEEMANN

SYSTEM TYPU ,,LAS”

Jeden szyb prowadzi spaliny ponad dach, drugim dostarczane jest

powietrze niezbedne w procesie spalania.

W celu unikniecia zasysania spalin do przewodu powietrznego lub wahan
ciSnienia wywotanych wiatrem nalezy wylot spalin umiesci¢ powyzej wiotu

powietrza i oddzieli€ tarcza.

10.05.2023 Gospodarka energetyczna -




SZKOLY PARTNERSKIE
Systemy spalinowe VIEEMANN

SYSTEM TYPU ,,LAS”

System ten sklada sie z dwoch potgczonych szybdw, biegnacych

rownolegle obok siebie lub koncentrycznie, jeden w drugim.

Uktady takie wykonuje sie z podobnych materiatbw co uklady
podcisnieniowe, roznica polega na sposobie potgczenia poszczegolnych
elementdw, najczesciej poprzez zastosowanie specjalnej uszczelki
| opaski zaciskowej, a dla wkladow ceramicznych specjalnej masy

uszczelniajgce;.
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Systemy spalinowe VIEZMANN

Zrédio [ 3]
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Systemy spalinowe VIEEMANN

Zwykle producent kottow oferuje kilka wariantow odprowadzenia spalin
| poboru powietrza:

- system poziomy,
- system pionowy wspoisrodkowy,
- system rozdzielczy,

- system szachtowy.
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Systemy spalinowe VIEEMANN

System poziomy.

W tej sytuacji kociot najczesciej montuje sie na scianie zewnetrznej |
podtgcza do niego kroétki, poziomy przewod powietrzno-spalinowy
przechodzgcy przez sciane. Sktada sie on z dwoch rur umieszczonych
jedna w drugiej (taki uktad nazywamy rowniez wspotsrodkowym lub
koncentrycznym). Wewnetrzng wyptywajg spaliny, a przestrzenig miedzy
tg rurg a rurg zewnetrzng naptywa powietrze w kierunku kotta.
Jest to niewgtpliwie rozwigzanie najtansze, ale nie sg pozbawione wad.
.
Przede wszystkim na
elewacji budynku po
jakims czasie moze
powsta¢ ciemna smuga
od spalin.

[Zrodto: Jeremias]
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Systemy spalinowe VIEEMANN

System pionowy

Do kotta podtacza sie przewdd koncentryczny, ale tym razem wyprowadza
sie go do gory, ponad dach.
Zaletg takiego uktadu jest mozliwos¢ zbudowania nowego komina, gdy

Istniejgcy nie nadaje sie do wykorzystania.

Rozwigzanie to chetnie tez wybierajg inwestorzy, ktorzy zamierzajg
zamontowac kociot na poddaszu. Dzieki temu przewody bedg stosunkowo

krotkie, wiec caty montaz nie okaze sie ani skomplikowany, ani drogi.
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Systemy spalinowe VIEEMANN

System szachtowy.

Odmiane systemu z rurami wspotsrodkowymi stanowi wktad ze stali

kwasoodpornej wstawiony w istniejgcy murowany przewod kominowy.

Rurg ze stali spaliny sg odprowadzane na zewnatrz, a powietrze do
spalania doptywa w przeciwnym kierunku - przez przestrzen miedzy

kominem murowanym a stalowym przewodem spalinowym.

Warunkiem zastosowania tego rozwigzania jest odpowiedni przekroj

komina murowanego (co najmniej 14x14 cm).
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System rozdzielczy (inaczej potaczenie dwururowe).

Gazowy kociot potgczony jest z dwoma oddzielnymi rurami —
powietrzng i spalinowg .

Z uwagi na ich nieduzg srednice oraz mate opory przeptywu, tak wykonana
Instalacja pozwala na stosowanie dosc¢ dtugich przewodow.
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a » POZIOME ODPROWADZENIE
SPALIN

b » PIONOWE ODPROWADZENIE
SPALIN

S
a

- {’

c a PODEACZENIE DO
ISTNIEJACEGO KOMINA
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Systemy spalinowe VIEEMANN
3 A PRZYKLAD MONTAZU PRZEWODOW /
POWIETRZNO-SPALINOWYCH
powietrze spaliny \
do spalania N
(z zewnatrz powietrze
domu) do spalania »
; (zzewnatrz
domu)
\ —
spaliny .

przewéd
powietrzno-

przewdd ;SP:“':S:;U
powietrzno- v? Pur;e
-spalinowy
typu ,rura
wrurze”

Montaz przewodow powietrzno-spalinowych - potaczenie z poziomym
odprowadzeniem spalin oraz z pionowym odprowadzeniem spalin
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Systemy spalinowe VIEEMANN

spa"@ {/ \- iz;-_-- spaliny

powietrze
do spalania
(z zewnatrz
domu)

__komin
tradycyjny

komin
tradycyjny

%N

o

o
powietrze
do spalania
(z zewnatrz
domu]

RS ANNA UKIE LSKA

Montaz przewodow powietrzno - spalinowych - potgczenie szachtowe oraz
potgczenie dwururowe.
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Systemy spalinowe VIEEMANN

KOMINY STALOWE
Nadajg sie do odprowadzania spalin z kottow opalanych:

- gazem,
- olejem,
- paliwem statym.

Wktady kominowe lub kominy ze stali szlachetnej bardzo
szybko sie nagrzewajg, tym samym powoduje to szybKi
cigg oraz niskie straty w chtodzeniu zrédta ciepta.

Wyrozniamy :

- wkitady kominowe do istniejgcych kominow z elementdéw sztywnych
lub elastycznych,

- kominy zewnetrzne montowane wewnatrz lub na zewnatrz
budynku.
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Systemy spalinowe VIEEMANN

KOMINY STALOWE

Wktady kominowe moga byc :

- Jednoscienne — powierzchnia komina charakteryzuje sie matym
wspotczynnikiem chropowatosci, co ogranicza osadzanie sie sadzy
oraz powoduje wiekszy cigg kominowy.

Zestaw elementow wktadu kominowego sktada sie z:
rur,
elementu z otworem do czyszczenia,
zbiornika kondensatu z odptywem,
elementu zadaszenia.

- Wieloscienne skfadajg sie z warstwy wewnetrznej wykonanej ze
stali kwasoodpornej, ptaszcza zewnetrznego wykonanego ze stali
nierdzewnej oraz srodkowej warstwy izolacyjnej z wetny mineralnej
w tupkach, izolacji cieplnej z wtokien mineralnych lub ksztattek
izolacyjnych.
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SZKOLY PARTNERSKIE

UIEEMAHH

KOMINY CERAMICZNO - BETONOWE

Trojwarstowe — sktadajg sie z warstwy
wewnetrznej wykonane]  z ceramiki
szlachetne), ktéra jest odporna na
wysokg temperature oraz czeste
zmiany temperatury.

Rura przewodowa obtozona jest warstwg
izolacji z wetny mineralnej, ktora
zapewnia  mozliwos¢  wydtuzen
termicznych.

Trzecia warstwa to pustak z betonu
lekkiego, zapewniajgcy statecznosc
catej konstrukcji

rura wewnetrzna

izolacja cieplna

kanaty
przewietrzajace

| pustak zewnetrzny

Zrédio [ 3]
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Urzadzenia do redukcji zanieczyszczen
w spalinach
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Urzadzenia do redukcji zanieczyszczen w spalinach VIESMANN

Zanieczyszczenie powietrza to zmiana naturalnego sktadu powietrza
W szczegolnosci przez:

- dymy,

- pyty,

- gazy,

- aerozole,

- substancje zapachowe,

- pary.

Emisja to wychodzgce z instalacji przemystowych zanieczyszczenia

powietrza, szumy, wibracje, sSwiatto, promienie itp.
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Urzadzenia do redukcji zanieczyszczen w spalinach VIEEMANN

Elektrownie i elektrocieptownie majg znaczacy wptyw na powietrze
atmosferyczne, glebe i wody.

Na srodowisko naturalne oddziatujg przede wszystkim:

* Produkty spalania paliw. Nalezg do nich: spaliny, zawierajgce popiot lotny
dwutlenek siarki, tlenki azotu itp.,

« Produkty siarki, tlenki azotu, tlenek i dwutlenek wegla, zuzel, odpady i Scieki
z instalacji odsiarczania spalin,

« Hatas towarzyszgcy przy roztadowaniu, kruszeniu wegla, wytwarzany przez
wentylatory,

« Duzy wptyw na srodowisko naturalne majg scieki przemystowe, ktére wytwarzane
sg przy uzdatnianiu wody do obiegu parowego i do obiegu chtodzgcego oraz
zZ instalacji odsiarczania spalin, a takze podgrzewanie wody w rzekach w przypadku
otwartego obiegu chtodzenia turbin,

« Obieg elektryczny poprzez hatas transformatordow i silnikow oraz oddziatywanie pol
elektromagnetycznych ma takze niekorzystny wptyw na srodowisko naturalne.
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Urzadzenia do redukcji zanieczyszczen w spalinach VIESMANN

Gtownymi zanieczyszczeniami powietrza w energetyce sa:
- YA,

- dwutlenek siarki,
- dwutlenek wegla,
- tlenki azotu,

- tlenek wegla,

- Zwigzki organiczne.
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Urzadzenia do redukcji zanieczyszczen w spalinach VIEEMANN

Szkody wyrzgdzone przyrodzie produktami spalania konwencjonalnych nosnikow
energii mozna podzieli¢ na nastepujgce grupy:

*Globalne szkodliwe efekty, gtownie luki w warstwie ozonowej i wzrost efektu
cieplarnianego;

Tworzenie smogu, spowodowane duzg koncentracjg tlenkow azotu
| weglowodorow oraz reakcjami fotochemicznymi; smog sprzyja chorobom
uktadu oddechowego;

«Zakwaszenie gtownie tlenkami siarki | azotu; kwasny deszcz powoduje
zamieranie lasow, rzek i jezior;
 Braki tlenu w srodowisku morskim powstajgce wskutek emisji tlenkéw azotu;

« Zanieczyszczeniawod podskornych ciezkimi metalami wymywanymi
z nieprawidtowo sktadowanych popiotow i zuzli, a takze produktami ubocznymi
powstajgcymi podczas oczyszczania spalin metodami mokrymi i suchymi;

*Inne toksyczne emisje, takie jak  weglowodory aromatyczne,
chlorowcopochodne, dioksyny (uszkadzajg system immunologiczny | s3
rakotworcze)
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Urzadzenia do redukcji zanieczyszczen w spalinach VIESMANN

Emisja zanieczyszczen dla podstawowych paliw

Ip Paliwo Emisja kg/MWh
S02 NOXx CO Pyt Zwiazki
organiczne
1 Wegiel kamienny 1,80 0,36 23 0,9 0,9
2 Wegiel kamienny 1,80 0,18 36 0,9 1,8
brykiety
3 Koks 1,80 0,036 25 1,36 0,07
4 Wegiel brunatny 0,83 0,056 25 1,26 0,54
brykiety
5 Olej opatowy EL 0,47 0,18 0,18 0 0,04
6 Olej opatowy s 1,76 0,65 0,04 0,11 0,03
(ciezki)
7 Gaz ziemny 0,01 0,18 0,22 0 0,01
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Urzadzenia do redukcji zanieczyszczen w spalinach VIEZMANN

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 24 wrzesnia 2020 r. w sprawie
standardow emisyjnych dla niektérych rodzajéw instalaciji, zrodet

spalania paliw oraz urzadzen spalania lub wspoétspalania odpadow

Dz.U. 2020 poz. 1860
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Urzadzenia do redukcji zanieczyszczen w spalinach VIEZMANN

Najskuteczniejszymi sposobami na redukcje substancji szkodliwych jest:

- zmniejszenie uzytkowania energii (poprawa izolacji cieplnej,

rekuperacja ciepta, ulepszenie wspotczynnika sprawnosci),

- zamiane starych jednostek cieptowni na nowoczesne, efektywne,

- zamiane nosnikow energii na odnawialne.

10.05.2023 Gospodarka energetyczna



SZKOLY PARTNERSKIE
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Urzadzenia do redukcji zanieczyszczen w spalinach AT e

Metody ochrony powietrza :

1) wyeliminowanie pytu ze spalin — odpylacze, filtry,
2) wyeliminowanie SOx ze spalin — instalacje odsiarczania spalin — I0S,

3) wyeliminowanie NOXx ze spalin — odazotowywanie gazow spalinowych.
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Urzadzenia do redukcji zanieczyszczen w spalinach VIEEMANN

1) ODPYLANIE SPALIN

Powaznym wyzwaniem w dziedzinie filtracji jest problem odpylania

| oczyszczania spalin wylotowych z kottow na paliwa state.

Dotychczas stosowano cyklony, multicyklony do odpylania spalin, jednak
obecnie sg one niewystarczajgce z uwagi na dyrektywy srodowiskowe,
ktore nakazujg drastycznie zredukowac zapylenie spalin i emisje tlenkow

azotu NOx i dwutlenku siarki SO2 do atmosfery .
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Urzadzenia do redukcji zanieczyszczen w spalinach VIESMANN

1) ODPYLANIE SPALIN
Rodzaje odpylaczy:

- Suche:

 komory osadcze — odpylacze wstepne

« cyklony,

« odpylacze filtracyjne (tkaninowe),

« odpylacze elektrostatyczne ( elektrofiltry).

- Mokre:

* ptuczki dyszowe,

e ptuczki zwezkowe,

e ptuczki z wypetnieniem,
* ptuczki obrotowe,

1) ptuczki wirowe,
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Urzadzenia do redukcji zanieczyszczen w spalinach VIEEMANN

1) ODPYLANIE SPALIN

Komory osadcze — najprostsze odpylacze, stosowane na poczatku ciggu
technologicznego odpylania, jako odpylacze wstepne. Dziatanie oparte
jest na wykorzystaniu zjawiska grawitacyjnego.

Cyklony - wykorzystana jest w nich zasada dziatania sity odsrodkowej do
oddzielania ziaren ze strugi zawirowanego gazu. Podczas ruchu
spiralnego na ziarna pytu oddziatywuje sita odsrodkowa powodujgc ich
przemieszczanie sie ku sciankom. Ziarna pylu po zetknieciu ze
sciankami wytracajg szybkosc¢ i pod dziataniem sit ciezkosci opadajg
w dot.

Muliticyklony - stanowig potgczenie rownolegte kilkudziesieciu cyklonow
0 matych srednicach umieszczonych we wspolnej komorze.

Przedstawione odpylacze charakteryzujg sie stopniem odpylania do 80%
| nie nadajg sie do pytu drobnego <5 um.
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Urzadzenia do redukcji zanieczyszczen w spalinach VIEZMANN

1) ODPYLANIE SPALIN

Odpylacze filtracyjne:

- filtr workowy — stopien odpylania >80%,

- filtr rekawowy - stopien odpylania >90%,
- filtr nabojowy - stopien odpylania >99%,

- filtr kasetowy - stopien odpylania >99,9%,
- filtr lamelowy - stopien odpylania >99%,

Wydajnosc oddzielania jest mocno uzalezniona od zastosowanego
materiatu filtracyjnego

||
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Urzadzenia do redukcji zanieczyszczen w spalinach VIEZMANN

1) ODPYLANIE SPALIN

Odpylacze elektrostatyczne

Dziatajg na zasadzie oddziatywania pola elektrostatycznego na czgstki
ciata statego zawieszone w gazie.

Elektrofiltry sg najczesciej stosowanymi urzgdzeniami stuzgcymi do
redukcji emisji pytu ze spalin kottow weglowych.

Stopien odpylania wynosi 90-99,9%.
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Urzadzenia do redukcji zanieczyszczen w spalinach VIEEMANN

1) ODPYLANIE SPALIN

Odpylacze mokre

Zasada dziatania odpylaczy mokrych polega na tym, ze ziarna sg
wychwytywane na kroplach cieczy opadajgcych w przeciwpradzie do
zapylonego gazu. Dotem odprowadzany jest szlam.

Wyrozniamy:

ptuczki dyszowe,
ptuczki zwezkowe,
ptuczki z wypetnieniem,
ptuczki obrotowe.

Stopien odpylania powyzszych urzgdzen 90-95%.
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2) ODSIARCZANIE SPALIN

Tlenki siarki powstajg z siarki palnej zawartej w paliwie. Podczas procesu
spalania, w obecnosci tlenu powstaje dwutlenek siarki i w niewielkiej ilosci
trojtlenek siarki (1-3%).

Ich ilos¢ zalezy gtéwnie od zawartosci siarki w spalanym paliwie.

W Polsce spalane sg wegle zawierajgce od 0,6% do ponad 1,2%,
przecietnie okoto 1%.

Siarka wystepuje w weglu w postaci roznych zwigzkow: w pirycie,

w zwigzkach organicznych oraz w czesciach mineralnych jako siarczany.
Jednak tylko czesc siarki zawarte] w paliwie utlenia sie (ok. 85 — 90% - tzw.
siarka palna), reszta 5 — 15% przechodzi do popiotu w postaci réznych
ZWIigzKkow.
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2) ODSIARCZANIE SPALIN

Emisja tlenkow siarki jest gtowng przyczyng korozji i tworzenia osadow
na powierzchniach kottdw oraz probleméw srodowiskowych. Osady na
powierzchniach kottow sg tworzone w rezultacie reakcji tlenkow siarki
z alkalicznymi sktadnikami popiotu prowadzgcych do powstania
siarczanow, ktore ufatwiajg sklejanie sie lotnego popiotu unoszonego
w kierunku powierzchni kottowych.

Opracowano wiele metod ograniczania emisji zwigzkow siarki dla potrzeb
przemystu, jednak obecnie sposrdéd nich tylko niektore znalazty
zastosowanie praktyczne. Nalezg do nich metody wapniowe, ktore
polegajg na trwatym zwigzaniu dwutlenku siarki ze spalin za pomoca
zwigzkow wapnia. Ze wzgledu na sposob podania sorbentu do komory
spalania oraz odebrania produktu odsiarczania wsrod obecnych metod
mozna wyrozni¢ suche wraz z odsiarczaniem w kottach fluidalnych,
potsuche oraz mokre.
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Urzadzenia do redukcji zanieczyszczen w spalinach VIESMANN

2) ODSIARCZANIE SPALIN
Metody odsiarczania spalin:
- metoda sucha,

-  metoda mokra,

- metoda potsucha.
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Urzadzenia do redukcji zanieczyszczen w spalinach VIEEMANN

2) ODSIARCZANIE SPALIN

W Polsce pierwszy zaktad odsiarczania spalin wybudowano w 1994 r.
w Betfchatowie. Produkowat on na licencji holenderskiej gips syntetyczny dwuwodny
jako surowiec do produkcji budowlanego gipsu syntetycznego.

Niemiecka firma Knauf oddata do uzytku w roku 1997 przy elektrowni Betchatow,
zaktad produkcji ptyt gipsowo-kartonowych. Uruchomita réwniez zaktad produkcji
suchych mieszanek tynkowych z gipsu syntetycznego w Jaworznie.

Firma Norgips uruchomita w 1998 r. zaktad produkcji wyrobow z gipsu
syntetycznego przy Elektrowni Opole.

Zuzycie gipsu syntetycznego w polskim budownictwie systematycznie rosnie
(0o 30% rocznie). Instalacje stuzgce do produkcji gipsu syntetycznego sg ztozone
| kosztowne. Finansowane sg ze srodkow przeznaczonych na ochrone srodowiska.
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Urzadzenia do redukcji zanieczyszczen w spalinach VIEEMANN

3) ODAZOTOWANIE SPALIN

Wyrézniamy metody odazotowania spalin:

- metoda niekatalityczna SNCR - z dodatkiem NH3 przy srednich
temperaturach gazéw spalinowych na poziomie 800-950 °C

- metoda katalityczna SCR — z dodatkiem amoniaku, zachodzgca
w temperaturze 250-350°C.

Zamiast katalizatoréw mozna uzyc filtrow statych z weglem
aktywnym. Te filtry pracujg jednak przy niskich temperaturach
| istnieje ryzyko powstania samozaptonu.
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3) ODAZOTOWANIE SPALIN

W 1992 roku w celu ograniczenia emisji zwigzkow azotu wprowadzono
w Elektrowni Betchatow metody pierwotne ograniczania emisji
NO, polegajace na optymalizacji procesu spalania.

Zoptymalizowano nadmiar powietrza na wylocie z komoér paleniskowych
| cisnienia w kolektorze gorgcego powietrza kottow.

Zmodernizowano takze uktady automatycznej regulacji i elementy
wykonawcze urzadzen ciggow technologicznych odpowiedzialnych za
realizacje zoptymalizowanych parametrow pracy kottow.

W wyniku tych dziatan osiggnieto redukcje NO, o ok. 40%.

W chwili obecnej bloki 3 i 4 po przeprowadzonych modernizacjach,
podczas ktorych zastosowano, celem redukcji NO, palniki niskoemisyjne,
0siggajg stezenie okoto 200 mg NO,/Nm3.
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Silniki spalinowe.

fizyka.net.pl
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Silniki spalinowe

Silnik - jest to urzgdzenie energetyczne wykorzystywane do zamiany energii
na prace mechaniczna.

Zasada dziatania silnika spalinowego polega na zamianie w srodku cylindra
energii chemicznej paliwa na prace mechaniczng. Ciepto wyprodukowane
podczas spalania paliwa jest skutkiem ogromnego wzrostu cisnienia

w cylindrze, rozprezajgce sie gazy spalinowe przemieszczajg ttok, ktory

za pomocg korbowodu wymusza obrét watu korbowego silnika.

W tego typu silnikach spalanie paliw odbywa sie bezposrednio w samej
maszynie.

Ze wzgledu na rodzaj spalania wyrdznia sie:
- silniki z zaptonem iskrowym

- silniki 0 zaptonie samoczynnym,

- turbiny gazowe.
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Silniki spalinowe

Silniki z zaptonem iskrowym (Otto silniki)

Paliwa stosowane w tego typu silnikach to czesciowo gazy, w szczegolnosci
generatorowe, wielkopiecowe oraz koksownicze, a czesciowo oleje lekkie
takie jak, benzyna czy benzen, rozpraszane przed spaleniem za pomoca
odparowywaczy lub wtryskarek.

Zassane paliwo z mieszaning powietrza zostaje zapalone w cylindrze silnika
przez elektrycznie wywotang iskre, przez co spalany gaz przy prawie
niezmiennej objetosci eksplodujgc zwieksza cisnienie oraz temperature,
wprawiajgc w ruch kolbe wykonuje prace mechaniczna.

Silniki gazowe znajdujg zastosowanie w szczegolnosci jako urzgdzenia state
do napedzania generatorow, silnikbw, dmuchaw itd.

Silniki benzynowe w pierwszej kolejnosci stosowane w ruchu
samochodowym.
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Silnik czterosuwowy z zaptonem iskrowym
Iskra wytwarzana jest poprzez przytozenie do swiecy impulsu wysokiego
napiecia z cewki indukcyjne;.

Poszczegodlne etapy pracy:.

- ssanie - ttok idzie w dot i z zaworu wlotowego
(kolor niebieski) zasysana jest mieszanka
paliwowo powietrzna,

- sprezanie - mieszanka jest adiabatycznie
sprezana,

- praca - po sprezeniu w swiecy przeskakuje
Iskra elektryczna i mieszanka ulega spaleniu,
goragcy gaz rozpreza sie adiabatycznie i
wykonuje prace,

- wydech - otwiera sie zawor wylotowy
(czerwony kolor) i podczas ruchu ttoka do gory
spaliny usuwane sg na zewnatrz,

Nastepnie cykl sie powtarza.

fizyka.net.pl
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Silniki spalinowe

Silniki ze spalaniem przy statym cisnieniu (silniki Diesla)

W tych maszynach, w przeciwienstwie do silnikow Otto, powietrze jest
sprezone od 30 do 60 bar (550 - 600°C), do ktérego nastepuje wtrysk
paliwa, co powoduje, ze spalanie odbywa sie prawie przy jednakowym
cisnieniu.

Paliwami sg oleje srednie (oleje gazowe, oleje dieslowe).

Gtownym czynnikiem odrozniajgcym silniki dieslowe od silnikow Otto jest to,
ze paliwo dostajgce sie do cylindra ma forme ptynng a nie gazowsg, a do
zaptonu dochodzi nie przy pomocy iskry a za pomocg samozaptonu w
wysokosprezonym powietrzu.
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Silniki spalinowe

Silniki ze spalaniem przy statym cisnieniu (silniki Diesla)

Proces wykonywania pracy w silnikach dieslowych przebiega
w wyzszych temperaturach, niz w silnikach Otto.

Catkowita sprawnosc¢ wynosi ponad 40%.

Silniki dieslowe stosowane sg zaréwno w ruchu samochodowym,
jak i w urzgdzeniach stacjonarnych.
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Silniki spalinowe
Silniki ze spalaniem przy statym cisnieniu (silniki Diesla)

Praca silnika jest podobna jak w silniku
spalinowym z zaptonem iskrowym, ale
paliwem jest ole] napedowy, ktory mozna
sprezy¢ do bardzo wysokiego cisnienia.
Wtedy nastepuje  samozapton  czyli
samoczynne zapalenie mieszanki
paliwowo powietrznej.

Silniki Diesla majg duza sprawnosc,
wiec spalajg mato paliwa.

fizyka.net.pl
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Silniki spalinowe

Turbiny gazowe
W turbinach gazowych (turbiny spalinowe) generator wprowadzany jest w
ruch za pomocg energii pozyskanej z gazow spalinowych, powstatych na
skutek spalania paliwa (gaz, ole)).

Sktadnikiem gtownym wyposazenia turbiny gazowej sa:
- sprezarki (gtéwnie wielostopniowe sprezarki osiowe),

- komory spalania (przewaznie w ksztatcie piescienia),
- turbiny.

www.szkolnictwo.pl
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Silniki spalinowe

Turbina gazowa

Jest to silnik turbinowy, ktorego czynnikiem roboczym jest para wodna
doprowadzona z kotta parowego Ilub reaktora atomowego.
Rozgrzana para dostajgc sie otworem z prawej strony powoduje obrot
wirnika i wylatuje otworem z lewej strony.
W elektrowni wirnik zamocowany jest

na jednym wale z generatorem
wytwarzajgcym prad elektryczny.

fizyka.net.pl
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Silniki spalinowe

Turbiny gazowe

Ze wzgledu na sposob realizacji ogrzewania i chtodzenia

czynnika roboczego turbiny gazowe dzielimy na:

« uktad otwarty (najczesciej stosowany),
« uktad zamkniety,

 uktad kombinowany.
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Silniki spalinowe

Turbiny gazowe

Obieg otwarty. Powietrze zasysane z zewnatrz zostaje sprezone do cisnienia
3 do 8 bar, spalanie w komorze spalania paliw ciektych lub gazowych w
temp. ok. 1500°C, temperatura doptywu do turbiny wynosi 600-800°C,
rozprezenie oraz wykonywanie pracy.

Okoto 2/3 mocy zostaje zuzyte w sprezarce.

Poprawa sprawnosci poprzez podgrzanie powietrza w wymienniku ciepta,
ogrzewanym za pomaocg spalin z turbiny. JF”“”

. KS 3
‘\\ "f’_,.,"'
S - sprezarka, S . :“:é
KS - komora spalania, &
T - turbina, _— T~
G - generator elektryczny 3 Y4
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Silniki spalinowe

Turbiny gazowe

Obieg zamkniety (turbiny na gorgce powietrze). Powietrze lub inny gaz,
przeptywa przez zamkniety obieg pod cisnieniem 10 do 30 bar.

Podgrzanie powietrza nastepuje w specjalnych kottach grzewczych z
dowolnym paliwem. Rozprezenie nastepuje w turbinie, sprezanie w
sprezarce.Czesc ciepta odpadowego oddawana jest do wody

chtodzace,;. 6 5
2 A\ 3
~ =
S - sprezarka, g T H
WW - wysokotemperaurowy wymiennik ciepta,
T - turbina, | WN ~— G
WN - wymiennik ciepta niskotemperaurowy, L 2
G - generator elektryczny }_+ |E
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Silniki spalinowe
Turbiny gazowe

Schemat turbiny gazowej z przyktadowymi temperaturami w
charakterystycznych punktach uktadu; S - sprezarka, KS - komora spalania,
T - turbina, w - predkos¢ kagtowa watu, M - moment obrotowy na wale

pahwu

Przyktadowe
temperatury:

20°C

5 T —— 1200°C
T l — 460 C
1 | powietrze spaliny
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Turbiny gazowe

Czynnik roboczy po rozprezeniu w turbinie posiada jeszcze stosunkowo
wysokg temperature (wiec niesie duzg energie).

W uktadach najprostszych czynnik po opuszczeniu turbiny wydalany jest do
otoczenia, co jest przyczyng wystepowania stosunkowo duzej straty energii.
Aby jg ograniczy¢ stosuje sie m.in. rekuperatory , kotty odzyskowe lub inne
urzadzenia energetyczne, ktore odzyskujg czesc energii cieplnej z
wyrzucanych do otoczenia spalin.

Energia cieplna moze byc¢ wykorzystywana w celach uzytkowych, np. do
ogrzewania pomieszczen lub wody uzytkowej, ewentualnie do
wytworzenia pary.

Obieg turbiny gazowej jest zwykle otwarty,w odroznieniu od obiegu
zamknietego, gdzie rozprezony czynnik pozostaje w obiegu obiegu, np.
obieg turbiny parowe;.

W uktadzie otwartym czynnik termodynamiczny jest pobierany z zewnagtrz
(powietrze i paliwo) i po przejsciu przez komore spalania i turbine oddawany

do otoczenia (spaliny).
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Urzadzenia cisnieniowe
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Na podstawie Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 .
w sprawie wymagan dla urzadzen cisnieniowych i zespotéw urzadzen
cisnieniowych Dz.U. 2016 poz.1036.

Urzadzenie cisnieniowe oznacza zbiorniki, przewody rurowe, osprzet
zabezpieczajgcy oraz osprzet cisnieniowy.

W stosownych przypadkach urzgdzenia cisnieniowe obejmujg elementy
umocowane do czesci poddanych dziataniu cisnienia takich jak:
kotnierze, dysze, ztgczki, podpory, uchwyty do podnoszenia itp.
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Dyrektywa o urzgdzeniach cisnieniowych

Dyrektywa Unii Europejskiej majgca na celu ujednolicenie przepisow
dotyczacych urzgdzen cisnieniowych obowigzujgcych w poszczegolnych
krajach Unii Europejskiej. Zobowigzuje ona rzgdy panstw czionkowskich do
stworzenia przepisow zgodnych z dyrektywa.

Dyrektywa odnosi sie do urzgdzen lub zespotéw urzgdzen (sktadajgcych sie
Kilku czesci tworzgcych catos¢, np. elementdow orurowania) o najwyzszym
dopuszczalnym cisnieniu wyzszym niz 0,5 bara powyzej cisnienia
atmosferycznego. Urzgdzeniami objetymi dyrektywg sg m.in.:

. zbiorniki cisnieniowe

. kotty parowe

. wymienniki ciepta

. urzgdzenia do przegrzewania pary

. rurociggi i gazociagi

. urzadzenia zabezpieczajgce (zawory bezpieczenstwa)
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Eksploatujacy urzadzenie cisnieniowe moze dokona¢ wymiany:

1) manometrow | termometrow;

2) armatury zaporowej;

3) przyrzagdow cieczowskazowych;
4) zaworow redukceyjnych;

5) zaworow bezpieczenstwa,;

6) urzadzen zasilajgcych.

Urzadzenie cisnieniowe moga obstugiwaé osoby, ktére:

1) posiadajg wymagane kwalifikacje dla poszczegdlnych stanowisk lub
zawodow;

2) odbyty przeszkolenie w odpowiednim zakresie |1 wykazaty sie
znajomoscig instrukcji eksploatacji, praktycznymi umiejetnosciami obstugi
urzgdzenia cisnieniowego oraz znajomoscig przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
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Rodzaje urzadzen podlegajgcych dozorowi technicznemu
okresla rozporzadzenie Rady Ministréow z dnia 7 grudnia 2012 r. w
sprawie rodzajow urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi
technicznemu (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1468), wydane na podstawie art.
5 ust. 2 ustawy o dozorze technicznym (Dz. U. z 2013, poz. 963 ze
zm.).

Formy dozoru technicznego, rodzaje, zakres | terminy badan technicznych
dla poszczegolnych rodzajow urzgdzen technicznych okreslajg
rozporzgdzenia ustalajgce warunki techniczne dozoru technicznego, jakim
powinny odpowiadac te urzgdzenia.
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Jezeli dla urzgdzenia technicznego nie ma ustalonych warunkow
technicznych dozoru technicznego, urzgdzenie to moze by¢ projektowane,
wytwarzane, naprawiane lub modernizowane na podstawie warunkow
technicznych ustalonych z organem wiasciwej jednostki dozoru technicznego
(art. 8 p. 6 ustawy o dozorze technicznym).

*urzgdzenia cisnieniowe

«zbiorniki bezcisnieniowe i niskocisnieniowe przeznaczone do
magazynowania materiatow trujgcych lub zrgcych

«zbiorniki bezcisnieniowe i niskocisnieniowe przeznaczone do
magazynowania materiatow ciektych zapalnych

surzgdzenia transportu bliskiego
«dzwigniki

sprzenosniki kabinowe 1 krzesetkowe
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Dozorowi technicznemu podlegajg miedzy innymi:

1) urzadzenia cisnieniowe, w ktorych znajdujg sie ciecze lub gazy pod
cisSnieniem réznym od atmosferycznego:

a) kotty parowe o pojemnosci wiekszej niz 2 dm3, przeznaczone do
wytwarzania pary z cieczy z uzyciem ciepta uzyskiwanego z paliwa w
wyniku reakcji egzotermicznej lub z energii elektrycznej,

b) kotlty cieczowe o pojemnosci wiekszej niz 2 dm?3, przeznaczone do
podgrzewania cieczy bez zmiany jej stanu skupienia z uzyciem ciepta
uzyskiwanego z paliwa w wyniku reakcji egzotermicznej lub z energii
elektryczne), z wyjatkiem Kkottow cieczowych w instalacjach systemu
otwartego,
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Dozorowi technicznemu podlegajg miedzy innymi:

c) zbiorniki state, dla ktérych iloczyn nadcisnienia i pojemnosci jest
wiekszy niz 50 baréw x dm3, a nadci$nienie jest wyzsze niz 0,5 bara,
przeznaczone do magazynowania cieczy lub gazéw albo prowadzenia
w nich procesow technologicznych, z wyjgtkiem grzejnikow

| nagrzewnic powietrza, zbiornikdbw w instalacjach ziebniczych o
iloczynie nadcisnienia i pojemnosci nie wiekszym niz 300 baréw x dm3,
zbiornikdw w instalacjach chtodniczych z rur o srednicy nie wiekszej niz
DN 25 z kolektorami i rozdzielaczami o pojemnosci kazdego z nich nie
wiekszej niz 100 dm?3 i przekroju nie wiekszym niz 2 dm? oraz
zbiornikow stanowigcych obudowy urzgdzen elektrycznych, przewodow
energetycznych i telekomunikacyjnych,
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Dziekuje za uwage

Zapraszam na kolejny wyktad

e-mail: a.tymkowska@gmail.com



http://www.viessmann.edu.pl/
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