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Systemy kominowe. Odprowadzanie spalin 

Komin jest to konstrukcja, stanowiŃca integralnŃ czňŜĺ 

budowli, lub teŨ wolnostojŃca murowana, betonowa, 

metalowa lub inna zawierajŃca jeden lub wiňcej pionowych 

przewod·w.  
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Do podstawowych zadaŒ instalacji kominowych naleŨy: 
 
-   
- odprowadzenie spalin z paleniska na zewnŃtrz do atmosfery, 
 
- dostarczenie powietrza potrzebnego w procesie spalania   
 
   oraz wymiana zuŨytego powietrza. 
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ZE WZGLŇDU NA KONSTRUKCJŇ KOMINY DZIELIMY NA: 

- kominy jednowarstwowe - Ŝciana przewodu jest jednorodna np. 

kominy murowane, ze stali gruboŜciennej,  

- kominy wielowarstwowe - Ŝciana komina skğada siň z kilku warstw 

np. kominy betonowe jako warstwa noŜna, z izolacjŃ termicznŃ                

i okğadzinŃ wewnňtrznŃ odpornŃ na dziağanie spalin (np. kominy 

Plewa, Schiedel, Ahrens), kominy ze szlachetnej stali kwasoodpornej 

w otulinie termoizolacyjnej w pğaszczu osğonowym. 
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Systemy kominowe. Odprowadzanie spalin 

Komin jednoŜcienny, wkğad 

sztywny  

 

Komin jednoŜcienny, 

wkğad giňtki  
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Komin dwuŜcienny 
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ZE WZGLŇDU NA LOKALIZACJŇ KOMINY DZIELIMY NA: 

- Komin wewnňtrzny - przewody kominowe r·Ũnego przeznaczenia 

grupowane w kominy, prowadzone wewnŃtrz budynku jako 

samodzielna konstrukcja niezwiŃzana z budynkiem, lub teŨ 

zwiŃzana ze ŜcianŃ noŜnŃ i prowadzona, jako Ŝciana kominowa. 

 

 - Komin zewnňtrzny - komin prowadzony na zewnŃtrz budynku, 

moŨe byĺ konstrukcyjnie powiŃzany z budynkiem, lub teŨ 

szczeg·lny rodzaj - komin niezwiŃzany z budynkiem - wolnostojŃcy.  
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ZE WZGLŇDU NA FUNKCJŇ KOMINY DZIELIMY NA: 

Systemy kominowe. Odprowadzanie spalin 

- dymowe - sğuŨŃ do odprowadzenia spalin od palenisk opalanych 

paliwem stağym. Spaliny zawierajŃ poza tlenkami gazowymi 

r·wnieŨ pyğy i sadzň oraz parň wodnŃ, 

 

- spalinowe - sğuŨŃ do odprowadzenia spalin z palenisk gazowych            

i opalanych paliwem pğynnym, 

 

- wentylacyjne ï nawiewne i  wyciŃgowe sğuŨŃ do dostarczania 

powietrza koniecznego w procesie spalania i wymiany zuŨytego 

powietrza w pomieszczeniu. 
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ZE WZGLŇDU NA CHARAKTER PRACY ROZRčŧNIAMY 
KOMINY: 

 - komin suchy - komin od palenisk na paliwo stağe, gdzie temperatura 

spalin wyŨsza jest niŨ 160ÁC, 

 - komin mokry - komin od niskotemperaturowych kotğ·w gazowych , 

kotğ·w kondensacyjnych, gdzie temperatura spalin zawarta jest                       

w przedziale 80ÁC -160ÁC, 

 

 - komin pracujŃcy w nadciŜnieniu - gdy ciŜnienie wewnŃtrz komina jest 

wyŨsze od ciŜnienia zewnňtrznego (atmosferycznego). SŃ to kominy od 

palenisk z palnikami nadmuchowymi, lub teŨ kominy ze wspomaganiem 

mechanicznym za pomocŃ wentylator·w,  

 

 - komin pracujŃcy w podciŜnieniu - gdy ciŜnienie wewnŃtrz komina jest 

niŨsze od atmosferycznego. 
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Wymagania konstrukcyjne dla system·w kominowych 

 

Systemy kominowe sŃ wyrobami budowlanymi i w zwiŃzku z tym powinny 

speğniaĺ wymagania zawarte w ustawie ï Prawo budowlane oraz                       

w dyrektywie Unii Europejskiej: Wyroby budowlane. 

 

W zwiŃzku z powyŨszym kaŨdy system kominowy powinien speğniaĺ 

podstawowe wymagania dla wyrob·w budowlanych, takie jak: 

- bezpieczeŒstwo konstrukcji, 

- bezpieczeŒstwo poŨarowe, 

- bezpieczeŒstwo uŨytkowania, 

- odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrona Ŝrodowiska, 

- ochrona przed hağasem i drganiami, 

- oszczňdnoŜĺ energii i odpowiednia izolacyjnoŜĺ cieplna przegr·d. 
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Wymiary przewod·w spalinowych i dymowych 

Najmniejszy wymiar przekroju lub Ŝrednica murowanych przewod·w 

kominowych spalinowych o ciŃgu naturalnym i przewod·w dymowych 

powinna wynosiĺ co najmniej 0,14 m, a przy zastosowaniu stalowych 

wkğad·w kominowych ich najmniejszy wymiar lub Ŝrednica - co najmniej 

0,12 m. 

Wymiary przewod·w wentylacyjnych  

Przewody kominowe do wentylacji grawitacyjnej powinny mieĺ 

powierzchniň przekroju co najmniej 0,016 m2 oraz najmniejszy 

wymiar przekroju co najmniej 0,1 m. 
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Zabrania siň stosowania 

1) grawitacyjnych zbiorczych przewod·w spalinowych i dymowych, 

2) zbiorczych przewod·w wentylacji grawitacyjnej, 

3) indywidualnych  wentylator·w wyciŃgowych w  pomieszczeniach,     

w  kt·rych  znajdujŃ  siň wloty do  przewod·w spalinowych. 
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Dopuszcza siň w pomieszczeniu kotğowni przyğŃczenie kilku 

kotğ·w do wsp·lnego kanağu spalinowego w przypadku: 

1) kotğ·w   pobierajŃcych   powietrze   do   spalania   z   pomieszczenia,   

pod   warunkiem   zastosowania skrzyniowego   przerywacza   ciŃgu   

lub   wyposaŨenia   kotğ·w  w   czujniki   zaniku   ciŃgu   kominowego 

wyğŃczajŃcych r·wnoczeŜnie wszystkie kotğy, 

 

2)   wykonania dla kotğ·w z palnikami nadmuchowymi przewodu 

spalinowego o przekroju poprzecznym nie mniejszym niŨ 1,6 sumy 

przekroj·w przewod·w odprowadzajŃcych spaliny z poszczeg·lnych 

kotğ·w, a takŨe wyposaŨenie wylotu przewodu spalinowego w czujnik 

zaniku ciŃgu kominowego, wyğŃczajŃcego r·wnoczeŜnie wszystkie kotğy. 

 

Systemy kominowe. Odprowadzanie spalin 

15 31.03.2021 Gospodarka energetyczna 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 

Indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe lub oddzielne 

przewody powietrzne i spalinowe od urzŃdzeŒ gazowych z zamkniňtŃ 

komorŃ spalania mogŃ byĺ wyprowadzone przez zewnňtrznŃ Ŝcianň 

budynku, jeŨeli urzŃdzenia te majŃ nominalnŃ moc cieplnŃ nie wiňkszŃ niŨ: 

 

1)  21 kW - w wolnostojŃcych budynkach jednorodzinnych, zagrodowych i 

rekreacji indywidualnej, 

 

2)  5 kW - w pozostağych budynkach mieszkalnych. 

 

Wyloty z tych urzŃdzeŒ  powinny znajdowaĺ siň 2,5 m ponad terenem,  

dopuszcza siň sytuowanie ich na wysokoŜci poniŨej 2,5m lecz nie mniej niŨ 

0,5 m ponad poziomem terenu , jeŨeli w odlegğoŜci do 8 m nie znajduje siň 

plac zabaw dla dzieci lub miejsce rekreacji.  
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W budynkach produkcyjnych, magazynowych oraz 

halach sportowych i widowiskowych nie ogranicza 

siň nominalnej mocy cieplnej urzŃdzeŒ z zamkniňtŃ 

komorŃ spalania, od kt·rych przewody powietrzno - 

spalinowe wyprowadzone sŃ za Ŝcianň zewnňtrznŃ, 

jeŨeli odlegğoŜĺ tej Ŝciany od granicy dziağki 

budowlanej wynosi min. 8,0 m, a od Ŝciany innego 

budynku z oknami nie mniej niŨ 12,0 m, a takŨe 

jeŨeli wyloty przewod·w znajdujŃ siň wyŨej niŨ 3,0 

ponad poziomem terenu. 
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Systemy kominowe. Odprowadzanie spalin 

Dla zapewnienia prawidğowego dziağania kotğa , komin powinien 
 
zapewniĺ, okreŜlony przez producenta urzŃdzenia grzewczego,  
 
minimalny ciŃg kominowy.  
 

Wymiary przewodu spalinowego powinny  byĺ dobrane w zaleŨnoŜci   
 
od rodzaju i mocy kotğa.  
 
Wymagania dla przewod·w dymowych, spalinowych, wentylacyjnych 
 
murowanych z cegğy  okreŜla Polska Norma  
 

                                        PN-89/B-10425 
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Przy obliczeniach komin·w naleŨy uwzglňdniĺ 
-  wpğyw klimatu, 
-  wiatr, 
-  ciŜnienie atmosferyczne, 
-  nieszczelnoŜci instalacji kominowej,  
-  temperaturň spalin. 

CiŃg kominowy moŨemy obliczyĺ ze wzoru 
 

 

          ps  = h*g  *( rp - rs)  
 
 

gdzie :  
ps - siğa ciŃgu kominowego w (Pa)  
h - wysokoŜĺ komina w (m) 
g- przyspieszenie ziemskie [m/s2] 
 rp- gňstoŜĺ powietrza zewnňtrznego= 1,24 [kg/m3]  

rs- gňstoŜĺ spalin [kg/m3] 
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Przekr·j poprzeczny komina 
 
Wedğug Redtenbacher'a: 

                                      2,6  * Q 

                                        n  *    h 
 

A    - przekr·j komina, [m2], 

Q   - moc kotğa, [kW], 

h    - wysokoŜĺ komina, [m], 

n    - wsp·ğczynnik liczbowy,  

n = 900 dla drewna,  

n = 1800 dla gazu, oleju, 

n = 1600 dla koksu. 

A  = 
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Wedğug Sander'a: 

 

 

 

A - przekr·j komina, [cm2 ] 

Q - moc kotğa, [W], 

h - wysokoŜĺ komina, [m],  

a - wsp·ğczynnik zaleŨny od charakteru komina i rodzaju paliwa; 

a = 0,035 dla komina przy Ŝcianie zewnňtrznej;  

a = 0,015 dla komina dla kotğ·w olejowych i gazowych; 

a = 0,02 dla komina dla kotğ·w gazowych o mocy <=35 kW. 

A  = 
a *Q 

h 

Przekr·j poprzeczny komina 
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MATERIAĞY UŧYTE DO BUDOWY KOMINčW POWINNY BYĹ:  

- niepalne, posiadaĺ odpornoŜĺ ogniowŃ co najmniej 60 min. 

                                                                                                                        

- w przypadku przewod·w spalinowych ich powierzchnia wewnňtrzna 

powinna byĺ gğadka, odporna na destrukcyjne dziağanie spalin, 

- powinny zapewniaĺ kominowi szczelnoŜĺ 

- wszystkie materiağy powinny byĺ dopuszczone do stosowania                  

w budownictwie w zakresie sanitarnym, a takŨe do parametr·w 

ciŜnienia, temperatury, wilgotnoŜci. 

Systemy kominowe. Odprowadzanie spalin 
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UZBROJENIE KOMINčW 

 

Komin powinien byĺ wyposaŨony w: 

 

- otw·r wyczystny umieszczony poniŨej podğŃczenia czopucha, 

 

- w czňŜciach skoŜnych komina powinny byĺ wykonane otwory rewizyjne,  

 

- w stopie komina powinien znajdowaĺ siň odstojnik kondensatu wraz                

z odprowadzeniem skroplin na zewnŃtrz, 

 

- miejsce wğŃczenia czopucha do komina powinno byĺ wykonane za 

pomocŃ szczelnej niepalnej rozety. 

 

Systemy kominowe. Odprowadzanie spalin 

24 31.03.2021 Gospodarka energetyczna 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 

Systemy kominowe. Odprowadzanie spalin 

25 31.03.2021 Gospodarka energetyczna 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 

Zasady budowania komin·w 

 
 

- Przew·d kominowy musi byĺ prowadzony pionowo.  

    Dopuszczalne odchylenie od pionu to 30o na odcinku nie dğuŨszym        

niŨ 2 m.  

 

- Powinien mieĺ efektywnŃ wysokoŜĺ (odlegğoŜĺ od paleniska do wylotu 

ponad dach) co najmniej: 

    4 m ï gdy odprowadza spaliny z kotğa gazowego lub  

    5 m ï dla kotğ·w olejowych.  

    Dla kotğ·w gazowych z palnikami atmosferycznymi, o mocy do 35 kW, 

odlegğoŜĺ od okapu przerywacza ciŃgu do wylotu spalin ponad dach 

musi wynosiĺ co najmniej 2 m. 

  

-   Przekr·j przewod·w spalinowych (na cağej dğugoŜci) nie moŨe siň 

zmniejszaĺ.  

Systemy kominowe. Odprowadzanie spalin 
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Lokalizacja i wyloty komin·w 
 
 

-  Kominy powinny byĺ prowadzone pionowo, 

 

-  Kominy w zewnňtrznych Ŝcianach budynku oraz na zewnŃtrz  

   budynku powinny byĺ izolowane termicznie. 

 

-  Kominy z przewodami o przekroju wiňkszym niŨ 0,075 m2    

   powinny byĺ wydzielone z konstrukcji budynku, 

 

-  R·Ũnica wysokoŜci od przerywacza ciŃgu do wylotu komina  

   ponad dach dla kotğ·w o mocy do 35 kW nie moŨe byĺ mniejsza  

   niŨ 2,0 m.  
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WysokoŜĺ komina ponad dach 
 
 
 
a)  Przy dachu pğaskim o kŃcie nachylenia poğaci dachowych nie 

wiňkszych niŨ 12Ü, niezaleŨnie od konstrukcji dachu, wyloty 

przewod·w powinny znajdowaĺ siň co najmniej o 0,6 m wyŨej 

od poziomu kalenicy lub obrzeŨy budynku przy dachach 

wgğňbnych, 
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b)  Przy dachach stromych o kŃcie nachylenia poğaci dachowych 

powyŨej 12Ü i pokryciu ğatwo palnym, wyloty przewod·w 

powinny znajdowaĺ siň na wysokoŜci co najmniej o 0,6 m wyŨej 

od poziomu kalenicy, 
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Systemy kominowe. Odprowadzanie spalin 

c)  Przy dachach stromych o kŃcie nachylenia poğaci dachowych 

powyŨej 12Ü i pokryciu niepalnym,niezapalnym i trudno 

zapalnym, wyloty przewod·w powinny znajdowaĺ siň na 

wysokoŜci co najmniej o 0,3 m wyŨej od powierzchni dachu oraz 

w odlegğoŜci mierzonej w kierunku poziomym od tej powierzchni 

co najmniej 1,0 m. 
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d) Przy usytuowaniu komin·w obok przeszkody, na dachach wgğňbionych 
powinny siň znajdowaĺ co najmniej: 

Å 0,3 m wyŨej g·rnej krawňdzi przeszkody dla komin·w usytuowanych                    
w odlegğoŜci < 1,5 m od tej przeszkody; 

Å na poziomie g·rnej krawňdzi przeszkody dla komin·w usytuowanych                                 
w odlegğoŜci od 1,5 do 3 m od tej przeszkody; 

Å ponad pğaszczyznŃ poprowadzonŃ pod kŃtem 12Á w d·ğ  od poziomu 

przeszkody do komin·w usytuowanych w odlegğoŜci od 3 m do 10 m od tej 
przeszkody. 
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Systemy spalinowe 
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Systemy spalinowe 
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