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PanD 

plan szkolenia 
DzieĿ 1 : czĔŖĂ produktowa 

Ớ Wprowadzenie: etykietowanie, zasada dziaĽania, App  

Ớ Zasady doboru klimatyzatorîw 

Ớ Oferta produktowa klimatyzatorîw single-split  

Ớ Dane techniczne  

Ớ Wymagania montaŷowe i zasady montaŷu 

Ớ Prîba szczelnoŖci i osuszanie instalacji zgodnie z normĀ 
PN-EN378:2018  

Ớ CzĔŖĂ elektryczna 

Ớ Oferta produktowa klimatyzatorîw multi - split  

Ớ Dane techniczne  

Ớ Zasady doboru komponentîw instalacji multi - split  

Ớ Wymagania montaŷowe i zasady montaŷu 

Ớ RozwiĀzywanie problemîw 

DzieĿ 2 : f- gazy  

Ớ Podstawowe akty prawne  

Ớ Definicje zwiĀzane z f-gazami  

Ớ Wymagania bezpieczeĿstwa dla urzĀdzeĿ napeĽnionych 
czynnikiem R32  

Ớ Certyfikacja personelu i przedsiĔbiorcîw 

Ớ Zasady wprowadzania do obrotu  

Ớ Wymagania stawiane uŷytkownikom urzĀdzeĿ zawierajĀcych 
f-gazy  



Webinar 07/2020 | klimatyzacja  

Klimatyzacja 
Single-Split Vitoclima 200-S 
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Dyrektywa 2010/30/UE 
z dnia 19 maja 2010 r. 

 

 
ETYKIETOWANIE  

Dyrektywa 2009/125/WE 
z dnia 21 paŦdziernika 2009 r. 

 

 

EKODESIGN  

RozporzŃdzenie 

811/2013 
z dnia 18 lutego 2013 r. 

 

OGRZEWACZE 

POMIESZCZEŖ 

RozporzŃdzenie 

812/2013 
z dnia 18 lutego 2013 r. 

 

OGRZEWACZE  

i ZBIORNIKI CWU  

RozporzŃdzenie 

813/2013 
z dnia 18 lutego 2013 r. 

 

OGRZEWACZE 

POMIESZCZEŖ 

RozporzŃdzenie 

814/2013 
z dnia 02 sierpnia 2013 r. 

 

OGRZEWACZE  

i ZBIORNIKI CWU  

PanD 12/2018 

RozporzŃdzenie 

626/2011 
z dnia 4 maja 2011 r. 

 

KLIMATYZATORY  

 

etykietowanie 
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PanD 12/2018 

etykietowanie 

ÖQp{jpn!npdz!blvtuzd{ofkÕ!oznacza poziom mocy akustycznej odniesionej do A [dB(A)] 
w pomieszczeniu lub na zewnŃtrz mierzony w warunkach znamionowych znormalizowanych 
dla chğodzenia (  Tpom=27 C̄  /  Tzew=35 C̄    |    Tpom= 20 C̄  /  Tzew= -10 C̄  ) 

ÖXtlbŦnik sezonowej efektywnoŜdj!fofshfuzd{ofkÕ!)TFFS*!oznacza cağoŜciowy wskaŦnik 

efektywnoŜci energetycznej urzŃdzenia, reprezentatywny dla cağego sezonu chğodniczego, 

obliczany jako stosunek referencyjnego rocznego zapotrzebowania na chğĢe!ep!spd{ofhp!{vŨycia 

energii elektrycznej na potrzeby chğodzenia. 

Bez podziağv!ob!sĢŨne warunki klimatyczne (2602 h) 

WskaŦnik sezonowej efektywnoŜdjÕ!)TDPQ*!oznacza cağoŜciowy wskaŦnik efektywnoŜci 

urzŃdzenia, reprezentatywny dla cağego wyznaczonego sezonu ogrzewczego (wartoŜĺ wskaŦnika 

SCOP odnosi siň do wyznaczonego sezonu ogrzewczego), obliczany jako stosunek referencyjnego 

rocznego zapotrzebowania na ciepğo do rocznego zuŨycia energii elektrycznej na potrzeby 

ogrzewania. 

Osobno dla klimatu ciepğego, umiarkowanego i chğodnego (3590 / 4910 / 6446 h) 



Webinar 07/2020 | klimatyzacja  

PanD 12/2018 

etykietowanie 
Rozwîj klas energetycznych 
dla klimatyzatorîw typu split  

 
01.01.2013 | A ɖ G 
01.01.2015 | A+  ɖ F 

01.01.2017 | A++ ɖ E 
01.01.2019 | A+++ ɖ D 
 

02.08.2023 | A ɖ G 

Vitoclima 200-S 2,7 Vitoclima 200-S 3,5 Vitoclima 200-S 5,2 
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PanD 

{btbeb!e{jbÎbojb 

Tryb chĽodzenia Tryb grzania  
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aplikacja EWPE Smart 

. 

. 

. 
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aplikacja EWPE Smart 

. 

. 
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PanD 

zasady doboru klimatyzacji 
Ớ Dobîr dokĽadny 

Å Arkusz kalkulacyjny Excel do szacowania zapotrzebowanie chĽodu 

Å Obliczenia zgodnie z VDI2078  

Å DostĔpny na stronie internetowej www.viessmann.pl  
w zakĽadce ɒProjektanci i architekciɑ 

http://www.viessmann.pl/
../../../!PSA/Klimatyzacja/Arkusz doborowy Vitoclima 200-S 01-2019 PanD.xlsx
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PanD 

zasady doboru klimatyzacji 
Ớ Dobîr uproszczony  

Å Nie uwzglĔdnia rzeczywistego nasĽonecznienia i zyskîw ciepĽa 

     ɕ mieszkania i domy jednorodzinne 30-40  W/m 3 

     ɕ biura 50-60  W/m 3 

 

     ɕ 100 W/m2 

 

Ớ Zalecane  zmniejszenie  mocy  w przypadku  wentylacji  mechanicznej  

 

Ớ Zalecane  zwiĔkszenie mocy  w przypadku :  

- wystĔpowania duŷej liczba  ludzi   

- duŷych zyskîw od urzĀdzeĿ (komputery)  

- duŷych przeszkleĿ (strony  S i S/W)  

Odpoczynek   70 õ 100 W  

Lekka praca   80 õ 120 W  

ŕredniociĔŷka praca 90 õ 150 W  

CiĔŷka praca  140 õ 200 W  
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Klimatyzacja 
Single-Split Vitoclima 200-S 
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PanD 

single-split 
Ớ Klimatyzatory typu split  o mocach: 2,7 kW |  3,5 kW | 5,2 kW  

Ớ Czynnik chĽodniczy o niskim wspîĽczynniku GWP R32 

Ớ Funkcja sterowania z pilota  oraz przez aplikacjĔ na smartfony  

Ớ Wysokie wartoŖci wspîĽczynnikîw efektywnoŖci SEER 
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PanD 

single-split 

WxHxD 790 x 275 x 200 

WxHxD 782 x 540 x 320 WxHxD 848 x 596 x 320 WxHxD 965 x 700 x 396 

WxHxD 845 x 289 x 209 WxHxD 970 x 300 x 224 

2,7  
kW  

3,5  
kW  

5,2  
kW  
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PanD 

single-split 

27m 2 

35m 2 

52m 2 
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single-split 
| Tryb chĽodzenia od -15 C̄ do +43  C̄ 

| Tryb grzanie od -15 C̄ do +24 C̄ 

| Tryb pracy nocnej Ą Ľagodniejsza charakterystyka osiĀgania zadanej temperatury 

| Wbudowane WiFi  Ą ObsĽuga klimatyzacji przez aplikacja EWPE Smart 

| Tryb ochrony przed zamarzaniem Ą utrzymywanie staĽej temperatury 
pomieszczenia na poziomie +8 ÁC 

| CiepĽy start Ą w trybie grzania wentylator wĽĀcza siĔ z opîŵnieniem aby uzyskaĂ 

efekt nadmuchu ciepĽego powietrza natychmiast po zaĽĀczeniu wentylatora 

| Tryb turbo Ą szybkie nagrzewanie/chĽodzenie pomieszczenia 

| Elektroniczna regulacja ŷaluzji w poziomie i pionie  

| Dodatkowy czujnik pomieszczenia umieszczony w pilocie zdalnego sterowania  

| Funkcja osuszania powietrza w pomieszczeniu  
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PanD 

single-split 

Numer urzĀdzenia (16 cyfr) 
do wpisania do karty gwarancyjnej  

Jednostka wewnĔtrzna 

Etykieta ErP 
Karta produktu  

Jednostka zewnĔtrzna 
(napeĽniona czynnikiem) Pilot  

Baterie 2x AA  
Uchwyt Ŗcienny 

 
 
 

Filtr antybakteryjny 95%  

Listwa montaŷowa 

Numer urzĀdzenia (16 cyfr) 
do wpisania do karty gwarancyjnej  
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PanD 

single-split 

Warunki: 

Temperatura wewnŃtrz: 27ÁC  /  19ÁC 

Wentylator: wysokie obroty 

DğugoŜĺ przewod·w chğodniczych: 5m 

W
y
d
a
j
n
o
Ŝ
ĺ
 
[
%
]

 

Temperatura zewnňtrzna [ÁC] 

Tryb chĽodzenia 

Model 2,7  

Model 3,5  

Model 5,2  
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PanD 

single-split 

Warunki: 

Temperatura wewnŃtrz: 20ÁC 

Wentylator: bardzo wysokie obroty 

DğugoŜĺ przewod·w chğodniczych: 5m 

W
y
d
a
j
n
o
Ŝ
ĺ
 
[
%
]

 

Temperatura zewnňtrzna [ÁC] 

Tryb grzania  

Model 2,7  

Model 3,5  

Model 5,2  



Webinar 07/2020 | klimatyzacja  

PanD 

{btbez!npoubͦv 
Ớ ļĀczenie jednostek 

 

UrzŃdzenie 

średnica przewod·w Max dğugoŜĺ / r·Ũnica 

wysokoŜci instalacji 

[m / m] 

DğugoŜĺ instalacji bez 

doğadowania czynnika 

[m] 

Doğadowanie 

czynnika R-32 

[g/m] 

Doğadowanie oleju dla 

instalacji powyŨej 10 mb Ciecz 

[cal] 

Gaz 

[cal] 

Vitoclima 200-S  2,7 · ɾ 15 / 10 5 18 5 ml / 5 mb 

Vitoclima 200-S  3,5 · ɾ 20 / 10 5 16 5 ml / 5 mb 

Vitoclima 200-S  5,2 · ¸ 25 / 10 5 16 5 ml / 5 mb 
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OdlegĽoŖĂ od przeszkody 
> 300 cm  

PanD 

{btbez!npoubͦv 
Ớ Jednostka wewnĔtrzna 

Ớ Pomieszczenie wolne od otwartego ognia  

Ớ Powierzchnia pomieszczenia ʍ 3m2 

Ớ Kubatura pomieszczenia  
Model 2,7   ʍ 1,8 m3 

Model 3,5   ʍ 2,3 m3 
Model 5,2   ʍ 3,3 m3 

Ớ Zapewniona wentylacja pomieszczenia  

OdlegĽoŖĂ od sufitu 
> 15 cm  

OdlegĽoŖĂ od Ŗciany 
> 15 cm  

OdlegĽoŖĂ od podĽogi 
> 250 cm  

OdlegĽoŖĂ od Ŗciany 
> 15 cm  
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PanD 

{btbez!npoubͦv 
Ớ Jednostka wewnĔtrzna | Listwa montaŷowa jednostki wewnĔtrznej Ɉ model 2,7  

54 54 

Uwaga aby ğŃczenie rur nie wypadğo wewnŃtrz przegrody 
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PanD 

{btbez!npoubͦv 
Ớ Jednostka wewnĔtrzna 

Czerwony trzpieŒ - potwierdzenie szczelnoŜci jednostki 

wewnňtrznej. 

Jednostka nabita fabrycznie azotem o ciŜnieniu 2 bar. 
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PanD 

{btbez!npoubͦv 
Ớ Jednostka wewnĔtrzna 
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PanD 

{btbez!npoubͦv 
Ớ Jednostka wewnĔtrzna 

Ó55mm 
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PanD 

{btbez!npoubͦv 
Ớ Jednostka wewnĔtrzna 

P P 

Uwaga! 

Konieczny syfon na koŒcu przewodu 
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PanD 

{btbez!npoubͦv 
Ớ Jednostka wewnĔtrzna 
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PanD 

{btbez!npoubͦv 

M
o

c
 a

k
u

s
ty

c
z
n

a
 [
d

B
(A

)]
 

2,7  3,5  

5,2  

Tryb pracy wentylatora 

Ớ Jednostka wewnĔtrzna 
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PanD 

{btbez!npoubͦv 

OdlegĽoŖĂ od przeszkody 
> 200 cm  

Ớ Jednostka zewnĔtrzna 

OdlegĽoŖĂ od przeszkody 
> 50 cm  

OdlegĽoŖĂ od Ŗciany 
> 30 cm  

OdlegĽoŖĂ od przeszkody 
> 50 cm  

OdlegĽoŖĂ od przeszkody 
> 30 cm  
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PanD 

{btbez!npoubͦv 

Ó55 mm 

Ớ Jednostka zewnĔtrzna 

!  

(A) ściana budynku 

(B) Uszczelnienie ï pianka 

(C) Izolacja paroszczelna 

(D) Rury chğodnicze 
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PanD 

{btbez!npoubͦv 
Ớ Jednostka zewnĔtrzna Ớ Rury chĽodnicze 

Ớ OdpĽyw kondensatu z j. wew. 
Ớ Przewîd elektryczny 
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PanD 

{btbez!npoubͦv 
Ớ Jednostka wewnĔtrzna 

Ŝrednica rury A 

ıò 6 mm Ą 0,7 ï 1,3 mm 

Ȩò 10 mm Ą 1,0 ï 1,6 mm 

İò 12 mm Ą 1,0 ï 1,8 mm 

ȩò 16 mm Ą 2,2 ï 2,4 mm 
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PanD 

{btbez!npoubͦv 
Ớ Jednostka wewnĔtrzna 
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PanD 

{btbez!npoubͦv 
Ớ Poniŷsza procedura kontroli szczelnoŖĂ i oprîŷniania instalacji jest 

zgodna z normĀ PN-EN378 -2:2018 -  ZaĽĀcznik J Ɉ Procedura 

uruchamiania.  

Ớ W jednostce zewnĔtrznej znajduje siĔ zawîr serwisowy, dostĔpowy 

Ớ Wykonaj prîbĔ szczelnoŖci za pomocĀ gazu obojĔtnego (np. azot). 

CiŖnienie prîby nie powinno byĂ wyŷsze niŷ PS, gdzie PS oznacza 

maksymalne ciŖnienie robocze = 43 bar. 

Zaleca siĔ ciŖnienie prîby nie niŷsze niŷ 20 bar utrzymywane 

przez okres nie krîtszy niŷ 30 min. 

Ớ Po pozytywnym przeprowadzeniu prîby szczelnoŖci (brak spadku 

ciŖnienia), oprîŷnij ukĽad z azotu i wykonaj osuszanie instalacji 

pompĀ prîŷni.  

Ớ CiŖnienia podczas osuszania nie powinno byĂ wyŷsze niŷ 270 Pa.  

Po zamkniĔciu zaworu odcinajĀcego od pompy prîŷni, ciŖnienie na 

manometrze nie moŷe wzrastaĂ. 
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PanD 

{btbez!npoubͦv 
Ớ PodĽĀczenie elektryczne jednostek 

Model 2,7 Ą B10 A  

Model 3,5 Ą B16 A  
Model 5,2 Ą B16 A  

4x 1,0 mm 2  

Model 2,7 Ą 1,5 mm 2 

Model 3,5 Ą 2,5 mm 2 

Model 5,2 Ą 2,5 mm 2 
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PanD 

{btbez!npoubͦv 
Ớ PodĽĀczenie elektryczne jednostek 

Model 2,7 | 3,5  Model 5,2  
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PanD 

{btbez!npoubͦv 
Ớ PodĽĀczenie elektryczne jednostek Ą Model 2,7 i 3,5  

3x 2,5 mm 2  

Model 2,7 Ą B10 A  

Model 3,5 Ą B16 A  

4x 1,0 mm 2  

~230 V  

PE 

N 
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PanD 

{btbez!npoubͦv 
Ớ PodĽĀczenie elektryczne jednostek Ą Model 5,2  

3x 2,5 mm 2  

B16 A  

4x 1,0 mm 2  

~230 V  

PE 

N 
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PanD 

zapisy gwarancyjne 
Ớ Uruchomienie urzĀdzenia moŷe byĂ przeprowadzone wyĽĀcznie w obecnoŖci lub na zlecenie przedstawiciela ze strony 

Sprzedawcy.  

Ớ Pierwsze uruchomienie klimatyzatora musi zostaĂ przeprowadzone przez osobĔ posiadajĀcĀ waŷne uprawnienia VC 
pod rygorem utraty gwarancji.  

Ớ Wymagane uprawnienia chĽodnicze tzw. f-gazowe . 

 

Ớ Okres gwarancji wynosi 60 miesiĔcy 

Ớ Warunkiem gwarancji jest wykonywanie regularnych przeglĀdîw nie rzadziej niŷ co 6 miesiĔcy. 
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PanD 

konserwacja 
Ớ Czyszczenie filtrîw powietrza oraz wymiennikîw ciepĽa (skraplacza i parownika). 

Ớ Sprawdzenie droŷnoŖci oraz szczelnoŖci ukĽadu odprowadzenia skroplin. 

Ớ Sprawdzenie szczelnoŖci ukĽadu chĽodniczego Ɉ kontrola dziaĽania. 

Ớ Sprawdzenie przewodîw i izolacji ze wzglĔdu na uszkodzenia mechaniczne. 

Ớ Sprawdzenie poprawnoŖci pracy funkcji chĽodzenia i grzania. 

Ớ Sprawdzenie poprawnoŖci dziaĽania funkcji sterownika. 

Ớ Czyszczenie obudowy urzĀdzeĿ. 

Ớ Sprawdzenie stanu poĽĀczeĿ elektrycznych. 

Ớ Sprawdzenie temperatur powietrza wewnĔtrznego, zewnĔtrznego oraz nawiewu 

w trybie grzania i chĽodzenia. 
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Klimatyzacja 
Multi-Split Vitoclima 300-S 
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PanD 

multi-split 

Nowa seria urzŃdzeŒ klimatyzacyjnych typu Multi-split Vitoclima 300-S 
 

Á jednostki zewnňtrzne o mocach  5,2 ï 12,0 kW z moŨliwoŜciŃ podğŃczenia od 2 do 5 jednostek wewnňtrznych 

Á jednostki wewnňtrzne o mocy  2,7 | 3,5 | 5,2 kW (takie same jak w zestawach single-Split) 

Á jednostki wewnňtrzne kasetonowe o mocy 3,5 | 4,5 | 7,1 kW 
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PanD 

multi-split 
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PanD 

dane techniczne 
Ớ Model: Vitoclima  300 - S/ HE O2F3050M2  

2 Ĭ 
6,35 mm /  ıò 

9,52 mm /  Ȩò 

  

5,2  
kW  
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PanD 

dane techniczne 
Ớ Model: Vitoclima  300 - S/ HE O2F3050M2  

A B 

1,5 mm2 1,0 mm2 1,0 mm2 

5,2  
kW  
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PanD 

dane techniczne 
Ớ Model: Vitoclima  300 - S/ HE O4F3080M2  

2,5 

4 Ĭ 
6,35 mm /  ıò 

9,52 mm /  Ȩò 

  

8,0  
kW  
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PanD 

dane techniczne 
Ớ Model: Vitoclima  300 - S/ HE O4F3080M2  

A B C D 

2,5 mm2 1,0 mm2 1,0 mm2 1,0 mm2 1,0 mm2 

8,0  
kW  
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PanD 

dane techniczne 
Ớ Model: Model: Vitoclima  300 - S/ HE O4F3100M2  

4,0 

4 Ĭ 
6,35 mm /  ıò 

9,52 mm /  Ȩò 

  

10,5  
kW  
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PanD 

dane techniczne 
Ớ Model: Vitoclima  300 - S/ HE O4F3100M2  

A B C D 

4,0 mm2 1,0 mm2 1,0 mm2 1,0 mm2 1,0 mm2 

10,5  
kW  
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PanD 

dane techniczne 
Ớ Model: Model: Vitoclima  300 - S/ HE O5F3120M2  

4,0 

5 Ĭ 
6,35 mm /  ıò 

9,52 mm /  Ȩò 

  

12,0  
kW  
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PanD 

dane techniczne 
Ớ Model: Vitoclima  300 - S/ HE O5F3120M2  

A B C D E 

4,0 mm2 1,0 mm2 1,0 mm2 1,0 mm2 1,0 mm2 1,0 mm2 

12,0  
kW  
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PanD 

zakres dostawy 

Numer urzĀdzenia (16 cyfr) 
do wpisania do karty gwarancyjnej  

Etykieta ErP 
Karta produktu  

Jednostka zewnĔtrzna 
(napeĽniona czynnikiem) 

Karta gwarancyjna  
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PanD 

zakres dostawy 
Ớ Model: Model: Vitoclima  300 - S/ HE O4F3080M2  

4 Ĭ 
6,35 mm /  ıò 

9,52 mm /  Ȩò 

redukcja iloŜĺ 

9,52 mm Ą 12 mm 2 

8  
kW  
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PanD 

zakres dostawy 
4 Ĭ 
6,35 mm /  ıò 

9,52 mm /  Ȩò 

10,5  
kW  

Ớ Model: Model: Vitoclima  300 - S/ HE O5F3100M2  

redukcja iloŜĺ 

6 mm Ą 9,52 mm 2 

9,52 mm Ą 12 mm 4 

9,52 mm Ą 16 mm 2 
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PanD 

zakres dostawy 
4 Ĭ 
6,35 mm /  ıò 

9,52 mm /  Ȩò 

12  
kW  

Ớ Model: Model: Vitoclima  300 - S/ HE O5F3120M2  

redukcja iloŜĺ 

6 mm Ą 9,52 mm 2 

9,52 mm Ą 12 mm 4 

9,52 mm Ą 16 mm 3 
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PanD 

kfeoptulj!xfxőus{of!}!̓djfoof 

Model W2026MHE2 W2035MHE2 W2053MHE2 

WydajnoŜĺ 

Chğodzenie 

Ogrzewanie 

 

2,7 kW 

2,8 kW 

 

3,5 kW 

3,7 kW 

 

5,2 kW 

5,3 kW 

PrzyğŃcza 

Ciecz 

Gaz 

 

6,35 mm  /  ıôô 

9,52 mm  /  Ȩôô 

 

6,35 mm  /  ıôô 

9,52 mm  /  Ȩôô 

 

6,35 mm  /  ıôô 

12,7 mm  /  İôô 

Waga 9 kg 10,5 kg 13,5 kg 

Wymiary [mm] 

S  x  W  x  G 

 

790 x 275 x 200 

 

845 x 289 x 209 

 

970 x 300 x 224 
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PanD 

zakres dostawy 

Jednostka wewnĔtrzna 

Pilot  
Baterie 2x AA  
Uchwyt Ŗcienny 

 
 
 

Filtr antybakteryjny 95%  

Listwa montaŷowa 

Numer urzĀdzenia (16 cyfr) 
do wpisania do karty gwarancyjnej  
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PanD 

kfeoptulj!xfxőus{of!}!lbtfupoz 

Model CF3035M1 CF3053M1 CF3071M1 

WydajnoŜĺ 

Chğodzenie 

Ogrzewanie 

 

3,5 kW 

4,0 kW 

 

4,5 kW 

5,0 kW 

 

7,1 kW 

8,0 kW 

PrzyğŃcza 

Ciecz 

Gaz 

 

6,35 mm  /  ıôô 

9,52 mm  /  Ȩôô 

 

6,35 mm  /  ıôô 

12,7 mm  /  İôô 

 

9,52 mm  /  Ȩôô 

15,88 mm  /  ȩôô 

Waga kaseta + panel 20 kg + 3,5 kg 20 kg + 3,5 kg 26 kg + 7,0 kg 

Wymiary kasety [mm] 

S  x  W  x  G 

 

596 x 596 x 240 

 

596 x 596 x 240 

 

840 x 840 x 240 

Wymiary panelu [mm] 

S  x  W  x  G 

 

670 x 670 x 50 

 

670 x 670 x 50 

 

950 x 950 x 60 
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PanD 

zakres dostawy 

Jednostka wewnĔtrzna 
+  

panel dekoracyjny  

Elementy drobne  
+  

Pilot, baterie 2x AA  

Numer urzĀdzenia (16 cyfr) 
do wpisania do karty gwarancyjnej  

Czerwony trzpieŒ - potwierdzenie 

szczelnoŜci jednostki wewnňtrznej. 

Jednostka nabita fabrycznie azotem 

o ciŜnieniu 2 bar. 


