
Pompy ciepła

Dobór instalacji z pompą ciepła



Wyposażenie pomp solankowych

Obieg wtórny

Pampa obiegowa*:

- Wilo RS 25-70R

- Grundfos UPS 25-60

Grupa bezpieczeństwa

- manometr

- zawór bezpieczeństwa (3 bar)

- odpowietrznik automatyczny

Konieczny filtr!

* Niektóre pompy ciepła mają zabudowane

pompy obiegowe po stronie pierwotnej

i wtórnej



Wyposażenie pomp solankowych

Obieg wtórny

3-drogowy zawór przełączający *

(R1) w połączeniu z podgrzewaczem

ciepłej wody użytkowej

- do przełączania między ładowaniem

C.W.U. i C.O.

* Niektóre pompy ciepła mają 

zabudowany zawór przełączający 

pomiędzy CO / CWU



Rozdzielacz wymiennika gruntowego „własnej konstrukcji”



Przykład rozdzielacza wymiennika gruntowego „własnej konstrukcji”



▪ Kompaktowa budowa

▪ Możliwe przyłączenie do 10 rur kolektora 

ziemnego

▪ Średnica przyłączy φ 20

▪ Możliwość odcięcia pojedynczego wymiennika 

gruntowego

▪ Połączenie rur PE z rozdzielaczem przez 

złączki zaciskowe

▪ Prosty montaż przez ocynkowaną konsolę do 

ściany budynku/studzienki

Wyposażenie pomp solankowych

Rozdzielacz kolektora ziemnego



Do zasilania i powrotu pompy ciepła

w obiegu pierwotnym można przyłączyć

maks. 4 rozdzielacze kolektora ziemnego

Zasilanie

Powrót

Zasilanie

Powrót

Powrót

Zasilanie



Zabudowa

wewnętrzna

Zabudowa

zewnętrzna



Kompaktowa budowa

Możliwe przyłączenie do 4 rur

sondy ziemnej

Średnica przyłączy φ 25 i φ 32

Możliwość odcięcia pojedynczego wymiennika 

gruntowego

Połączenie rur PE z rozdzielaczem przez złączki 

zaciskowe

Wyposażenie pomp solankowych

Rozdzielacz sondy ziemnej



Do zasilania i powrotu pompy ciepła

w obiegu pierwotnym można przyłączyć

maks. 4 rozdzielacze sondy ziemnej

Wyposażenie pomp solankowych

Rozdzielacz sondy ziemnej









Wyposażenie pomp solankowych

Obieg pierwotny

Płyn: Tyfocor (na bazie glikolu etylenowego)

- 30 litrów

- 200 litrów

Temperatura zamarzania: -15˚C

Pompa obiegu pierwotnego* (3-fazowa):

- Wilo TOP S 30/7

- Wilo TOP S 30/10

* Niektóre pompy ciepła mają zabudowane

pompy obiegowe po stronie pierwotnej i wtórnej



Czynnik grzewczy Tyfocor posiada udział

objętości glikolu wynoszący 28,6% (-15°C)

Planowana wysokości podnoszenia pompy:

+ ~6%

Planowana wydajność pompy:

+ ~7-8%

Dla innych czynników należy przeliczyć wartości

zgodnie z tabelą w Wytycznych projektowych





Pakiet wyposażenia dodatkowego

Obieg pierwotny

- pompa obiegu pierwotnego (E)

- ogranicznik ciśnienia (G)

- separator powietrza (F)

- zawór bezpieczeństwa (3bar) (C)

- manometr (N)

- zawory do napełniania (B)

- zawory odcinające (D)

Konieczny filtr!



Dobór naczynia przeponowego

VN=

VZ + VV

pe + pst

VZ – pojemność instalacja * β

β – współczynnik rozszerzalności = 0,01 Vv – pojemność instalacji * 0,005 (min 3 litry)

pe – dopuszczalne ciśnienie końcowe = 0,9 * psi

psi – ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa = 3 bar

pst – ciśnienie wstępne naczynia = 1,5 bar



Projektowanie podgrzewacza buforowego wody grzewczej



Q= 8 kW

V min = 580 l/h

DT= 8 K 

V= 860 l/h

V > Vmin

DT= 15 K

V= 458 l/h 

V < Vmin

Zastosować 

zbiornik buforowy

Projektowanie podgrzewacza buforowego wody grzewczej

Określenie przepływu objętościowego

instalacji:

V=Q*860 / ΔT

gdzie

Q – obciążenie cieplne instalacji [kW]

Δ T – obliczeniowa różnica 

temperatur

860 – współczynnik obliczeniowy

Obliczeniowa różnica temperatur 

pomiędzy zasilaniem, a powrotem dla 

poszczególnych systemów 

grzewczych wynosi orientacyjnie:

Grzejniki konwektorowe: 25˚C

Grzejniki płytowe: 15˚C

Grzejniki żeliwne: 10˚C

Ogrzewanie podłogowe: 7˚C



Projektowanie podgrzewacza wody użytkowej



Dodatek na potrzeby C.W.U.

Polska = 0,5 kW / osobę



Podgrzew wody użytkowej przez zewnętrzny wymiennik ciepła



Prawidłowo zaizolowany układ obiegu pierwotnego izolacją antydyfuzyjną.
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