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Montaż i pierwsze uruchomienie

Model 201.B04 / 221.A04 / 241.A04

Napięcie pracy 1 faza, AC 220-240 V, 50HZ

Maksymalny prąd pracy 13,5 A

Prąd rozruchowy 45 A

Prąd pracy 13,5 A

Zabezpieczenie C 20 A

Średnica przewodu zasilającego 3 x 2,5 mm2

▪ Sprężarka z falownikiem – płynne dopasowanie 

mocy grzewczej

▪ Jednostka wewnętrzna wymaga osobnego 

zasilania elektrycznego ~230 V

▪ Jednostki wewnętrzna i zewnętrzna łączone są

2-żyłowym przewodem komunikacyjnym

▪ Maksymalna długość przewodów chłodniczych 

bez dobijania czynnikiem wynosi 12m

▪ Maks / min. Długość przewodów: 20 m / 3 m
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Model 201.B05 / 221.A05 / 241.A05      201.B07 / 221.A07 / 241.A07

Napięcie pracy 1 faza, AC 220-240 V, 50HZ

Maksymalny prąd pracy 15,7 A

Prąd rozruchowy <35 A

Prąd pracy 15,7 A

Zabezpieczenie C 20 A

Średnica przewodu zasilającego 3 x 2,5 mm2

▪ Sprężarka z falownikiem – płynne dopasowanie 

mocy grzewczej

▪ Jednostka wewnętrzna wymaga osobnego 

zasilania elektrycznego ~230 V

▪ Jednostki wewnętrzna i zewnętrzna łączone są

2-żyłowym przewodem komunikacyjnym

▪ Maksymalna długość przewodów chłodniczych bez 

dobijania czynnikiem wynosi 12m

▪ Maks / min. Długość przewodów: 30 m / 3 m
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Model 201.C10 / 221.B10 / 241.B10

Napięcie pracy 3 fazy, AC 400 V

Maksymalny prąd pracy 23 A

Prąd rozruchowy 30 A

Prąd pracy 10 A

Zabezpieczenie C 20 A

Średnica przewodu zasilającego 5 x 2,5 mm2

▪ Sprężarka z falownikiem – płynne dopasowanie mocy 

grzewczej

▪ Jednostka wewnętrzna wymaga osobnego zasilania 

elektrycznego ~400 V

▪ Jednostki wewnętrzna i zewnętrzna łączone są

2-żyłowym przewodem komunikacyjnym

▪ Maksymalna długość przewodów chłodniczych bez 

dobijania czynnikiem wynosi 12m

▪ Maks / min. Długość przewodów: 30 m / 3 m
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Model 201.C13 / 221.B13 / 241.B13         201.C16 / 221.B16 / 241.B16

Napięcie pracy 3 fazy, AC 400 V

Maksymalny prąd pracy 28 A

Prąd rozruchowy 30 A

Prąd pracy 10 A

Zabezpieczenie C 25 A

Średnica przewodu zasilającego 5 x 2,5 mm2

▪ Sprężarka z falownikiem – płynne dopasowanie mocy 

grzewczej

▪ Jednostka wewnętrzna wymaga osobnego zasilania 

elektrycznego ~400 V

▪ Jednostki wewnętrzna i zewnętrzna łączone są

2-żyłowym przewodem komunikacyjnym

▪ Maksymalna długość przewodów chłodniczych bez 

dobijania czynnikiem wynosi 12m

▪ Maks / min. Długość przewodów: 30 m / 3 m
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Oprawa manometrów Klucze Obcinarka do miedzi

Gratownik

Klucz dynamometryczny

Klucze typu imbus

Waga elektronicznaPompa do odzyskuButla do odzyskuCzynnikDetektor nieszczelności

Zestaw suchego azotu

Pompa próżniowa

Oprawa manometrów Węże ciśnieniowe

Kielicharka
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Jednostka wewnętrzna

„Nabita” azotem

Jednostka zewnętrzna

Napełniona czynnikiem R410A. 

Wystarczy do 12 m odległości 

pomiędzy jednostkami
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▪ Króćce serwisowe jednostki wewnętrznej

i zewnętrznej są fabrycznie szczelnie zaślepione

▪ Jednostka zewnętrzna jest wstępnie napełniona 

czynnikiem chłodniczym, w ilości która pozwala 

na maksymalną odległość pomiędzy 

jednostkami bez uzupełniania: 12m

▪ Jednostka wewnętrzna napełniona jest azotem 

do ciśnienia względnego 1 bar.
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▪ Należy używać tylko miedzi chłodniczej

▪ Wskazów do prowadzenia przewodów:

− Przestrzegać średnic przewodów

− Zwracać uwagę na „pułapki” olejowe

▪ Rury muszą być zaizolowane szczelnie, 

antydyfuzyjnie

▪ Końcówki rur nieużytych zaślepiać (zagniatać)
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▪ Uwaga na długości przewodów

- długość minimalna

- długość maksymalna

▪ Uwaga na różnice wysokości

- maksymalna różnica wysokości
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▪ Dociąć odpowiednie długości rur

▪ Wyczyścić końcówki z opiłków

▪ Najlepiej powyższe czynności wykonywać

z rurą miedzianą skierowaną ku dołowi
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Uwaga: Nałożyć nakrętkę przed kielichowaniem !
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Idea „pułapek olejowych”

„Pułapka olejowa” wykonywana jest na przed odcinkami pionowymi na rurze czynnika 

chłodniczego w formie gazowej oraz bezpośrednio na odcinkach pionowych tej rury jeżeli 

jej długość przekracza 5 m.

Zadaniem „pułapki” jest „gromadzenie” oleju po to aby w momencie gdy jest go na tyle 

dużo, że zaczyna blokować przepływ samego czynnika chłodniczego został przez ten 

czynnik porwany do dalszej części rurociągu.
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Maksymalna długość przewodu gazu płynnego: 30m

Maksymalna długość gazu gorącego: 30m

Maksymalna różnica wysokości pomiędzy jednostkami h:
- Model 104 10 m
- Model 107/110/113 15m
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Maksymalna długość przewodu gazu płynnego: 30m

Maksymalna długość gazu gorącego: 30m

Maksymalna różnica wysokości pomiędzy jednostkami h:
- Model 104 10 m
- Model 107/110/113 15m
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▪ Dokręcić rury kluczem dynamometrycznym

▪ W czasie dokręcania kontrować drugim kluczem

▪ Połączenie jest jednorazowe – po każdym 

rozkręceniu połączenia należy ponownie obciąć rurę
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▪ Model 04 posiada w zestawie redukcje
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▪ Wykonać próbę ciśnieniową suchym azotem

zgodnie z PN

▪ Ciśnienie próby równe jest maksymalnemu 

ciśnieniu roboczemu: 43 bar

▪ Dodatkowo pianką sprawdzić szczelność 

połączeń

▪ Odczekać 30min po wytworzeniu ciśnienia i 

obserwować manometr

▪ Ostrożnie spuścić ciśnienie z układu

Suchy azot: oznaczenie 4,6 lub 5,0
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▪ Wytwarzanie próżni powoduje, że z układu 

usuwane są resztki wilgoci oraz powietrze

▪ Czas pracy pompy próżniowej powinien być nie 

krótszy od 30 min od chwili zaobserwowania na 

manometrze ciśnienia 0 bar

▪ Po tym czasie pompa próżniowa jest odcinana

▪ Przez 10 min nie powinna być widoczna 

zmiana ciśnienia

Tabela wrzenia wody

Tabela przedstawia jakie ciśnienie odpowiada 

temperaturze wrzenia wody – a więc jakie powinno być 

wytworzone ciśnienie aby odparować całą wilgoć z układu 

przy konkretnej temperaturze zewnętrznej.
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A – pompa próżniowa

B – wąż ciśnieniowy

C – oprawa manometrów

D – wąż ciśnieniowy

E – jednostka zewnętrzna

F – jednostka wewnętrzna

G – zawór dostępowy

H – rura gorącego gazu

K – rura ciekłego czynnika

L – zawór manometru

M – manometr pompy

N – wąż ciśnieniowy

Wytworzenie próżni można wykonać także po stronie jednostki wewnętrznej
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▪ Jednostka zewnętrzna napełniona jest 
czynnikiem, który wystarcza dla rur do 12 m

▪ Przy dłuższych odcinkach konieczne jest dobicie 
czynnika do układu – patrz tabela

▪ Otworzyć zawór na króćcu czynnika ciekłego

▪ Otworzyć zawór na króćcu gorącego gazu

▪ Używać podstawowej ochrony – rękawiczki, 
okulary

Uwaga: zawory odkręcać do oporu !

Dla odległości od 12 do 30 m konieczne 

jest dobicie układu czynnikiem.

Model 04 → 20 g/m

Modele od 05 do 16 → 60 g/m
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▪ Sprawdzić szczelność detektorem

▪ Przy instalacjach powyżej 3 kg czynnika 

konieczna jest coroczna próba szczelności

▪ Dopuszcza się nieszczelność rzędu 3% rocznie

Przykład:  Instalacja z czynnikiem R410A 3,2 kg

− Dopuszczalna nieszczelność roczna 3%

3% z 3,2 kg = 96 g/ rok

− To odpowiada emisji około 182,4 kg CO2

− To odpowiada emisji spalin samochodu 

BMW 320d na odcinku 1.341 km

Wydostanie się do atmosfery 3,2 kg R410A

odpowiada:

− Emisji CO2 do atmosfery: 6080 kg

− Emisji spalin samochodu BMW 320d na 

odcinku 44706 km (okrążenie Ziemi)
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▪ Instalacje do 3 kg próba szczelności przy 

uruchomieniu, gdy instalacje chłodnicza 

wykonywana jest na miejscu montażu

▪ Instalacje do 6 kg próba szczelności przy 

uruchomieniu tylko gdy układ chłodniczy został 

wykonany fabrycznie (np. 300-A, 350-A)

▪ Instalacje od 3 do 30 kg próba szczelności raz 

do roku

▪ Instalacje od 30 do 300 kg próba szczelności raz 

na 6 miesięcy (co 12 miesięcy jeżeli jest 

zainstalowany system wykrywania 

nieszczelności)

▪ Instalacje od 300 kg próba szczelności raz na 3 

miesiące (co 6 miesięcy jeżeli jest zainstalowany 

system wykrywania nieszczelności)
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▪ Po zakończeniu prac związanych z 

napełnianiem, pewna ilość czynnika znajduje się 

w przewodach oraz oprawie manometrów

▪ Czynnik chłodniczy nie może wydostać się do 

otoczenia

▪ Uruchomić pompę ciepła w trybie chłodzenia

▪ Zakręcić zawór na rurze z ciekłym czynnikiem i 

zassać cały czynnik do jednostki zewnętrznej

▪ Kiedy manometr pokaże wartość 0 bar można 

swobodnie usunąć przewody

Zawór serwisowy gorącego gazu (grubszy przewód)

Zawór serwisowy czynnika płynnego (mniejszy przewód)
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▪ Zawór serwisowy na rurze czynnika 

płynnego ponownie otworzyć

▪ Dokręcić zaślepki zaworów serwisowych
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Co steruje obrotami wentylatora:

• Obroty wentylatora ustalane są przez jednostkę zewnętrzną (optymalizacja COP)

• Czujniki biorące udział: temperatura na parowniku i temperatura zewnętrzna

• Praca nocna – redukcja o 25% obrotów w stosunku do pracy normalnej

Standardowo ustawione w godzinach 22:00 – 06:00.

Redukcja oraz okres pracy nocnej ustalany jest w kodach 7360 do 7362

Ochrona przed zamrożeniem:

• Brane są pod uwagę wszystkie czujniki cieczowe (nie ATS)

• Wartość < 5,5°C Start pompy obiegowej

• Wartość < 0,0°C Start grzałki przepływowej

Schemat hydrauliczny – obieg bezpośredni : ogrzewanie



Pompy ciepła typu Split PCS

Montaż i pierwsze uruchomienie

Odmrażanie parownika:

• Odmrażanie ustalane jest poprzez jednostkę zewnętrzną

• Czujniki: czujnik temperatury parownika i czujnik temperatury zewnętrznej

• Jeżeli ΔT czujników przekracza 3K następuje start procesu odmrażania

• Maksymalny czas odmrażania 12 min

• Po procesie odmrażania liczony jest czas blokady minimum 40 minut do ponownego 

odmrażania

Ogrzewanie wanny kondensatu:

• Odmrażanie ustalane jest poprzez jednostkę zewnętrzną

• Pojawia się napięcie na zaciskach BH na płycie elektronicznej jednostki zewnętrznej

• Start poniżej temperatury zewnętrznej 0˚C (OAT)

• Stop powyżej temperatury zewnętrznej 2˚C (OAT)

Schemat hydrauliczny – obieg bezpośredni : ogrzewanie
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▪ Temperatura zewnętrzna

▪ Obieg chłodniczy 1

− Grzałka przepływowa

− Temperatura zasilania

− Temperatura powrotu

− Symbol pompy wtórnej

− Częstotliwość inwertera

(15-90 Hz) tutaj 73 Hz

− Symbol sprężarki

− Obroty wentylatora 1/min

▪ Dodatkowe źródło ciepła

▪ Ogrzewanie wody użytkowej

▪ Obieg bufora wody grzewczej

▪ Obieg grzewczy bezpośredni

▪ Obieg grzewczy z mieszaczem

▪ Obieg chłodzący

▪ Aktywne chłodzenie – pominięcie 

bufora

Menu / Serwis / Diagnoza / Przegląd instalacji
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▪ 1. Wiersz

− Stan oprogramowania

− Aktualny tryb pracy

0- brak zapotrzebowania

1- Praca na chłodzenie

2- Praca na ogrzewanie

3- Odmrażanie

− Ostrzeżenia – patrz tabela w IS 

Vitotronic 200 WO1C

▪ 2. Wiersz

− Wymagana częstotliwość sprężarki

− Rzeczywista częstotliwość sprężarki

− Wymagana moc

Wartości od 0 do max. 127 (100%)

Menu / Serwis / Diagnoza / Pompa ciepła / Jednostka zewnętrzna
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▪ 3. Wiersz

− Obroty wentylatora 1

− Obroty wentylatora 2

− Status wentylatora 0 do 4

- 0 = Wyłączony

- 1 = Najniższe obroty

- 2 = Średnie obroty

- 3 = Podwyższone obroty

- 4 = Maksymalne obroty

▪ 4. Wiersz

− OCT : Temperatura czynnika 

chłodniczego na wejściu do 

parownika

− OMT : Temperatura czynnika 

chłodniczego w parowniku

− OAT :  Temperatura powietrza 

przed parownikiem

Menu / Serwis / Diagnoza / Pompa ciepła / Jednostka zewnętrzna
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▪ 5. Wiersz

− CTT: Temperatura sprężarki, 

temperatura gazu gorącego

− ICT: Temperatura kondensacji 

(wyliczona z pomiaru ciśnienia 

przez czujnik umieszczony 

przed skraplaczem jednostki 

wewnętrznej)

− IRT: Temperatura czynnika w 

fazie ciekłej (za skraplaczem 

jednostki wewnętrznej)

▪ 6. Wiersz

− RWT: Temperatury powrotu CO

− LWT: Temperatura zasilania CO 

przez grzałką przepływową

− HST: Temperatura radiatora

DC-Inwertera

Menu / Serwis / Diagnoza / Pompa ciepła / Jednostka zewnętrzna
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▪ 7. Wiersz

− Czujnik ciśnienia 

maksymalnego

0 = nie aktywny (nie zadziałał)

1 = aktywna (zgłasza awarię)

− Czujnik ciśnienia minimalnego

0 = nie aktywny (nie zadziałał)

1 = aktywny (zgłasza awarię) 

− EEV: Elektroniczny zawór 

rozprężny. Krok otwarcia

od 0 do 480

Menu / Serwis / Diagnoza / Pompa ciepła / Jednostka zewnętrzna
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▪ 8. Wiersz: wartości 0 lub 1

− Czujniki na płycie AVI

− 0= brak błędu, 1= błąd ICT

− 2= błąd IRT, 3= błąd LWT

− 4= błąd z jednostce wewnętrznej

− Meldowanie usterek z układu chłodniczego

− 0= brak zgłoszenia, 1= zgłoszenie

− Meldowanie usterek z jednostki zewnętrznej

− 0= brak zgłoszenia, 1= zgłoszenie

− Zasilanie jednostki zewnętrznej

− 0= brak zasilania

− 1= zasilanie obecne

− Błędy wysterowania sprężarki

− 0= brak błędu

− 1 - 2 za duży pobór prądu

− 3 - 5 Temperatury radiatora

− 6= Zasilanie DC-inwertera

− 7= Komunikacja

− 8= Złe napięcie

− 9= Brak zasilania

− 10= Przywracanie procesora

− 11= Błąd synchronizacji

Menu / Serwis / Diagnoza / Pompa ciepła / Jednostka zewnętrzna
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Kod błędu

Data Godzina

Ilość wystąpień

danej usterki

Wskazania w historii 

usterek:

- 0A = błąd

- 0B = ostrzeżenie

- 0C = wskazówka

- 0D = praca awaryjna

Maksymalna

ilość danej usterki Ilość przekroczeń 

wartości 

maksymalnej
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Kod Opis przyczyny wystąpienia usterki

1 OCT: Zwarcie / przerwa czujnika temperatury czynnika przed parownikiem

2 CTT: Zwarcie / przerwa czujnika temperatury głowicy sprężarki

3 HST: Zwarcie / przerwa czujnika temperatury radiatora inwertera

4 OAT: Zwarcie / przerwa czujnika temperatury powietrza zasysanego

5 OMT: Zwarcie / przerwa czujnika temperatury parownika

8 Usterka wysokiego ciśnienia

9 Usterka niskiego ciśnienia

10 Brak komunikacji z DC-Inwerterem

11 Zadziałała wewnętrzna ochrona silnika sprężarki

14 Napięcie na szynie komunikacyjnej DC-Inwertera za wysokie / za niskie

15 Pobór prądu przez DC-Inwerter za wysoki / za niski

16 Nieprawidłowe zestawienie jednostek zewnętrznej i wewnętrznej

17 Brak komunikacji jednostki zewnętrznej z płytą AVI
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Kod Opis przyczyny wystąpienia usterki

18 Sprężarka przeciążona

20 Przegrzanie radiatora DC-Inwertera

21 Odmrażanie parownika

22 Przegrzanie sprężarki

23 Za wysoki prąd sprężarki

24 Brak osiągnięcia wymaganej liczby obrotów wentylatora

25 Uszkodzony silnik wentylatora jednostki zewnętrznej

26 Sprężarka zablokowana

27 Niebezpieczeństwo zamarznięcia wymiennika płytowego jednostki wewnętrznej

30 Za wysoka temperatura parownika / skraplacza

32 ICT: Zwarcie / przerwa przetwornika ciśnienia czynnika przed skraplaczem

33 IRT: Zwarcie / przerwa czujnika temperatury czynnika za skraplaczem

34 LWT: Zwarcie / przerwa czujnika temperatury zasilania obiegu wtórnego
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