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https://www.youtube.com/watch?v=HvPQKtKSPXs

https://www.youtube.com/watch?v=HvPQKtKSPXs
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Konektor MC4 ïĂdamskiò(-) i Ămňskiò(+)

MontaŨ:

https://www.youtube.com/watch?v=Xc6Imj

UVbM4

https://www.youtube.com/watch?v=Xc6ImjUVbM4
https://www.youtube.com/watch?v=Xc6ImjUVbM4


Kolory przewod·w:

(PE) – Przewód ochronny – izolacja żółto-zielona – jest to przewód
elektrycznychroniący przed porażeniem elektrycznym. Może łączyć
główny zacisk z uziomem (jako przewód uziemiający) lub wyrównywać
potencjały elektryczne (przewód wyrównawczy).
(PEN) – izolacja żółto-zielona z niebieskim zabarwieniem na końcu
przewodulub niebieska z żółto-zielonym zabarwieniem na końcu
przewodu – łączy funkcje przewodu ochronnego (PE) i przewodu
neutralnego (N).

(N) – Przewód neutralny – izolacja jasnoniebieska– przewód ten łączy
się z punktem neutralnym sieci. W automatyce, w obwodach siłowych
przesyła prąd zmienny lub stały, w obwodach niskonapięciowych
często oznacza się ujemny przewód zasilania (–).

(L) przewód fazowy – izolacja czarna, szara lub brązowa– jest to
przewód będący pod napięciem fazowym.

Przewód czerwony – w obwodach niskonapięciowych oznacza
dodatni przewód zasilania (+). Przewód ciemnoniebieski lub
granatowy – w obwodach niskonapięciowych oznacza ujemny
przewód zasilania (–).
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https://www.forum-

fronius.pl/oryginalne-zlacza-

mc4/

https://www.forum-fronius.pl/oryginalne-zlacza-mc4/
https://www.forum-fronius.pl/oryginalne-zlacza-mc4/
https://www.forum-fronius.pl/oryginalne-zlacza-mc4/
https://www.forum-fronius.pl/oryginalne-zlacza-mc4/
https://www.forum-fronius.pl/oryginalne-zlacza-mc4/
https://www.forum-fronius.pl/oryginalne-zlacza-mc4/
https://www.forum-fronius.pl/oryginalne-zlacza-mc4/
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Zabezpieczenia elektryczne

Strona DC Strona AC
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ZABEZPIECZENIA W SYSTEMIE FOTOWOLTAICZNYM

P=U*I





Przykğadowa karta katalogowa falownika



WaŨne aby zabezpieczenie nadprŃdowe miağo charakterystykň gPV.
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Zabezpieczenie nadprądowe po stronie DC
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- Zazwyczaj charakterystyka B(zaleŮyod wytycznych producenta)

- Prņdznamionowy wiŋkszyod prņdugenerowanego przez falownik i mniejszy od wartoŢci

dġugotrwaġejobciņŮalnoŢciprņdowej

Zabezpieczenie nadprądowe po stronie AC















MontaŨ falownika:

https://www.youtube.com/watch?v=grFE0kTMsFk

MontaŨ przewod·w:

https://www.youtube.com/watch?v=9wZBnSl_MT8

Uruchomienie:

https://www.youtube.com/watch?v=CG0R5cDR-1M

https://www.youtube.com/watch?v=grFE0kTMsFk
https://www.youtube.com/watch?v=9wZBnSl_MT8
https://www.youtube.com/watch?v=CG0R5cDR-1M
https://www.youtube.com/watch?v=CG0R5cDR-1M
https://www.youtube.com/watch?v=CG0R5cDR-1M


Og·lnie:

https://www.youtube.com/wat

ch?v=YHjV9DJEw8s

Uruchomienie:

https://www.youtube.com/wat

ch?v=MY0ark4DDok

https://www.youtube.com/watch?v=YHjV9DJEw8s
https://www.youtube.com/watch?v=YHjV9DJEw8s
https://www.youtube.com/watch?v=YHjV9DJEw8s
https://www.youtube.com/watch?v=MY0ark4DDok
https://www.youtube.com/watch?v=MY0ark4DDok


SYSTEMY HYBRYDOWE

Charakterystyka:

Å Przeznaczony do wielostrefowej pracy z sieciŃ energetycznŃ

Å MoŨliwa rozbudowa instalacji istniejŃcej lub nowa instalacja

Å IP65 i naturalne chğodzenie

Å Szeroki zakres napiňcia akumulatora 100-550V



Systemy magazynowe tr·jfazowe

Falowniki 

hybrydowe Systemy bateryjne

Baterie ARK HV

SPA 4-10KTL3 BH-UP

(4kWï10kW) 

ARK 2.5H-A1 (2.56kWh)

PojemnoŜĺ: 7.68kWh ï25.6kWh

SPH 4-10KTL3 BH-UP

(4kWï10kW) 



Falowniki serii SPH 4000 ï10000 TL3 BH-UP

Ŀ 100% tr·jfazowe wyjŜcie asymetryczne

Ŀ Inteligentne ograniczenie eksportu mocy na 

poziomie faz

Ŀ Szerokie napiňcie akumulatora 100-550V

Ŀ Funkcja UPS, przejŜcie 10ms

Ŀ Skalowalna konfiguracja systemu

Ŀ Temperatura pracy ï25 ÁC ... +60 ÁC

Ŀ SPD DC/AC typ II

Ŀ Stosunek 1,5 DC/AC

Uwaga: falowniki serii BH UP doskonale nadajŃ siň do rozbudowy

istniejŃcej instalacji fotowoltaicznej o funkcje bateryjne



Bateria wysokonapiňciowa ARK HV

Charakterystyka:

Å 2,56 kWh / moduğ

Å Elastyczna pojemnoŜĺ: 7,68 kWh ~ 25,6 kWh

Å Doskonağe bezpieczeŒstwo baterii LiFePO4

Å Ğatwa instalacja dziňki konstrukcji moduğowej

Å Zdalna aktualizacja oprogramowania



System magazynowy SPA poszerzajŃcy funkcjonalnoŜĺ istniejŃcego falownika sieciowego

IstniejŃce falowniki sieciowe mogŃ byĺ innego producenta niŨ Growatt



HYBRYDA

https://www.youtube.com/wat

ch?v=uG7vf7AcwaU

https://www.youtube.com/watch?v=uG7vf7AcwaU
https://www.youtube.com/watch?v=uG7vf7AcwaU


DZIŇKUJŇZA UWAGŇ



BHP

https://www.youtube.com/watch?v=Ayvy0ttx5vk

https://www.youtube.com/watch?v=Ayvy0ttx5vk
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