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Projektowanie sieci przewodow polega na dobraniu srednic przewodow

| elementow regulacyjnych w celu:

— zapewnienia odpowiedniego rozdziatu czynnika grzejnego do
poszczegolnych grzejnikow,

— zapewnienia statecznosci cieplnej i hydraulicznej instalaciji,

— optymalizacji kosztow inwestycyjnych i eksploatacyjnych.

Aby poszczegodlne grzejniki mogly osiggng¢ wymagang moc przy zatozonym
spadku temperatury (np. 20K), niezbedne jest zapewnienie dla kazdego
grzejnika odpowiedniego strumienia masowego wody.

Warunek ten realizuje sie poprzez odpowiednie wyregulowanie instalacji

w warunkach projektowych (regulacja wstepna).
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W ogoinym przypadku wyroznia sie:
— regulacje wstepna,
— regulacje eksploatacyjna.

Regulacja wstepna (zwana czasami rowniez regulacjg montazowg lub
trwatg) ma na celu zapewnienie odpowiednich strumieni masowych wody

w poszczegolnych odcinkach przewodow w warunkach projektowych.

Regulacja eksploatacyjna (zwana réwniez regulacjg biezacg) to ciggte

dostosowywanie mocy ogrzewania do chwilowych potrzeb cieplnych.
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Regulacje wstepng mozna przeprowadzic:
— W SposOb obliczeniowy,
— W SpOosOb pomiarowy.

W Polsce przewaza sposob obliczeniowy, polegajacy na ustaleniu przez
projektanta odpowiednich nastaw na zaworach regulacyjnych. Nastepnie
wykonawca ustawia dobrane nastawy na poszczegolnych zaworach.

Natomiast w przypadku metody pomiarowej, projektant ustala wymagane
przeptywy, a nastepnie wykonawca w taki sposob operuje zaworami
regulacyjnymi, aby uzyska¢ wymagane przeptywy.

W tym przypadku konieczne jest stosowanie odpowiedniej armatury,
umozliwiajgce przeprowadzenie pomiarow przeptywow.
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Dziatka — odcinek instalacji o jednakowej srednicy i jednakowym przeptywie,

wraz z zamontowanymi na nim urzgdzeniami.

Obieg — zespot przewodow, ktorymi woda przeptywa od zrodta ciepta do
grzejnika i z powrotem wraz z zamontowanymi urzgdzeniami.

W sktad obiegu wchodzg

— zrodto ciepta (kociot, wymiennik ciepta),

— grzejnik,

— przewody tgczgce zrodto ciepta z grzejnikiem.

05.04.2023 Obliczanie instalacji rurowych




SZKOLY PARTNERSKIE
Projektowanie instalacji grzewczej pompowe; VIESMANN

Obieg najbardziej niekorzystny — jako najniekorzystniej usytuowany
grzejnik w instalacji ogrzewania wodnego pompowego z rozdziatem dolnym
przyjmuje grzejnik:

- hajwyzej potozony ,

- najdalej potozony od zrodta — najwieksza dtugosc¢ poziomych przewodow
rozprowadzajgcych,

- 0 wiekszym obciazeniu cieplnym — wiekszy strumien przeptywu czynnika

grzejnego
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Obliczeniowy strumieawody

Q __— | Obciazenie cieplne dziatki, [W]

m=
CP* (t z tp) \
/ t,- temp. czynnika zasilajgcego c.o.

t,- temp. czynnika powrotnego c.o.

Ciepto wiasciwe wody, 4190 [J/kgK]
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Dobo6r pompy obiegowej

W celu doboru pompy nalezy ustali¢ dwie wielkosSci:
— wymagang wydajnosc,

— wysokosc¢ podnoszenia.
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Zadania pompy w instalacji c.o :

- wytwarzanie cisnienia potrzebnego na pokonanie oporéow
hydraulicznych,zmniejszonych o obliczeniowg wartosc cisnienia

grawitacyjnego,

- doprowadzenie do grzejnikow potrzebnej ilosci nosnika ciepfa.
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Dobo6r pompy obiegowej

Wymagana wydajnos¢ pompy obiegowej:

_ l._,l ] Qf!r.ﬂ 3
'p = c, .(:__ —rp]-p’m /s

' 1,10 *Q*1000*60
VP =Cux At* p [dm3/min]

Qins — obliczeniowa moc cieplna instalacji, W,

cw — ciepto wkasciwe wody, w przyblizeniu 4190 J/kgK,

tz — obliczeniowa temperatura wody zasilajgcej instalacje, °C,

tp — obliczeniowa temperatura wody powracajgcej z instalacji, °C,

P — gestosC wody ptyngcej przez pompe, tzn. gestosc dla temperatury
zasilania lub powrotu w zaleznosci od lokalizacji pompy, kg/m3
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Dobér pompy obiegowej

1m wysokosci podnoszenia wody przez pompe

10 kPa
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Dobo6r pompy obiegowej

Orientacyjna wysokos¢ podnoszenia pompy

Ap.. +(100+250)- Y L © o
= ,mH,
P 9.81-p :

Apzc— opor zrodia ciepta, np.wymiennika ciepta po stronie instalacyjnej, Pa,
2L — suma diugosci dziatek w najbardziej niekorzystnym obiegu, m,

P — gestosc¢ wody ptyngcej przez pompe, kg/m3..
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Dobo6r pompy obiegowej

Dobierajgc pompe nalezy w miare mozliwosci zapewnic, aby punkt pracy
znajdowat sie w zalecanym obszarze, dzieki czemu pompa bedzie

osiggata wysokg sprawnosc.

W przypadku pomp, ktore posiadajg kilka biegow, nalezy rowniez

wskazac bieg, na ktorym pompa ma pracowac.
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Dobo6r pompy obiegowej

Charakterystyka pompy

zalecany obszar pracy

charakterystyka pompy

3
Zrodlo7] & M/h
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Dobor pompy obiegowej

Kolejnym krokiem jest ustalenie wysokosci podnoszenia dobranej pompy

dla wymagane] wydajnosci.

Wysokosc ta bedzie nastepnie podstawg rownowazenia hydraulicznego

Instalacji .
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Dobér pompy obiegowej
H | |UPE 25-50 180
[m] 0=1.87 m3:h

H=25m
retaB=0.04
] retati=0014

fﬂi .

I 0.4 0.8 1.2 1.5 2 24 2.8 3.2 3B L3k
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Pompa obiegowa

ﬁ U M(P) C (D) 50-30 FO6 (F10)
] l

Silnik 4-biegowy

Silnik 2-biegowy

Sterowanie, przetaczanie obrotéw —

Pompa podwojna

Przytacza i & nom 50mm

Max. wysokosc podnoszenia 3,0m
Kotnierze PN6/DIN 2531(PN 16/DIN 2533)
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Cisnienie czynne w obiegu

Przez cisnienie czynne nalezy rozumiec cisnienie wywotujgce krgzenie
czynnika w instalacji. Na wartosc¢ tego cisnienia ma wptyw cisnienie
wytworzone przez pompe obiegowg i tzw. cisnienie grawitacyjne zwigzane
z roznicg gestosci wody zasilajgcej i powrotnej.

Obliczeniowe cisnienie wytwarzane przez pompe:

Ap,, =09-H, - p-981 Pa

0,9 - wspotczynnik korygujgcy uwzgledniajgcy zuzycie pompy
Hp - wysokosS¢C podnoszenia pompy
p- gestos¢ wody przeptywajacej przez pompe
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Cisnienie czynne w obiegu

Wartosc cisnienia czynnego pochodzgca od grawitacji mozna
wyznaczyC ze wzoru

APz or = h(pp—p2) - &

h — réznica wysokosci pomiedzy srodkiem grzejnika w rozpatrywanym
obiegu i srodkiem zrodta ciepta, [m],

P, — ggstosc wody o temperaturze powrotu [kg/ m3],

p,— gestos¢ wody o temperaturze zasilania [kg/ m?3],

g — przyspieszenie ziemskie, g = 9,81 [m/s?],
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Z uwagi na to, ze cisnienie grawitacyjne jest zmienne w ciggu sezonu
grzewczego zaleca sie przyjmowanie do obliczen 70-75% wartosci
maksymalnej cisnienia grawitacyjnego.

Stagd wzor na cisnienie czynne przyjmie postac:

Ap. =Ap,, +0.75:(p, — p.)-9.81- 1. Pa
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Okreslanie oporow hydraulicznych dziatek

Opor hydrauliczny dziatki jest to suma opordéw liniowych i miejscowych:

Ap, =R-L+Z,Pa

R — jednostkowa liniowa strata cisnienia w przewodzie, Pa/m,
L — dtugosc¢ dziatki, m,

Z — straty cisnienia wywotane przez opory miejscowe, Pa.
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Opory liniowe

Jednostkowe straty liniowe mozna okresli¢ ze wzoru:

A w
= - - p, Pa/m
d 2 p

W

R

A — wspotczynnik oporow liniowych, zalezny od srednicy i chropowatosci
przewodu oraz od predkosci przeptywajgcego czynnika,

dw — srednica wewnetrzna przewodu, m,
p — gestos¢ wody przeptywajgcej w przewodzie, kg/m3,

w — predkos¢ wody w przewodzie, m/s.
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Opory liniowe

Predkos¢ wody mozna obliczy¢ w nastepujgcy sposob:

4.G

G — strumien masowy wody ptyngcej w dziatce, kg/s.
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Opory liniowe

W przypadku obliczen recznych wartos¢ R, zamiast ze wzoru czesto jest

odczytywana z wykresow lub tabel.

Wykresy te i tabele opracowywane sg dla konkretnych przewodow

(chropowatosci) oraz dla przynajmniej zblizonej temperatury.

Projektujgc instalacje centralnego ogrzewania, nie powinno sie korzysta¢

z wykresow np. dla przewodow zimnej wody.
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Opory liniowe
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Opory miejscowe
Opory miejscowe w instalacji mogg stanowi¢ nawet ponad 50% catkowitych
oporow hydraulicznych.

Dzieje sie tak, poniewaz instalacja c.o. skltada sie ze stosunkowo krotkich
odcinkow prostych oraz duzej ilosci zmian kierunku, odgatezien i armatury.
W zwigzku z tym opory miejscowe nie mogg by¢ ani pominiete, ani
okreslone wskaznikowo (jako pewien procent oporow liniowych).

Strata cisnienia, zwigzana z oporem miejscowym, moze byc¢ okreslona
nastepujacymi metodami:

— na podstawie wspotczynnika oporu miejscowego C,
— na podstawie wspotczynnika przeptywu kv,
— na podstawie wykresu (charakterystyki hydraulicznej).
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Opory miejscowe
Wspolczynnik oporu miejscowego - ¢

Wspobtczynniki oporow miejscowych ¢ wykorzystuje sie przede wszystkim

dla typowych oporéw, takich jak tuki, odsadzki, obejscia, trojniki itp.

Wspotczynnik ¢ moze by¢ rowniez wykorzystany do oszacowania straty
cisnienia na elementach takich jak grzejnik czy kociot, ale nalezy pamietac,

ze bedzie to tylko wartosc¢ orientacyjna.
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Opory miejscowe

Do obliczania miejscowych strat ciSnienia w oparciu o wspotczynnik ¢

stuzy wzor:
2

Z=Y( = pPa

2. — suma wspotczynnikow oporoéw miejscowych wystepujgcych w dziatce,
w — predkos¢ wody w przewodzie, m/s.

P — gestos¢ wody w przewodzie, kg/m3;
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1 2 3 4 | 5| 6
= Tabela strat
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Tabela strat miejscowych dla instalacji miedzianych

Lo DN 15 do DIN 20 1.7 ®
H g E DN 25 do DIV 40 4.3 ®
o E DN 50 3.8 ®
DN 65 do DN 100 2.5 ®
b |G o 6o | -
g DN 25 do DN 50 5.0 ®
Zwrotnym
% MNawiertka murowa DN 25 do DN 80 3.0 »
1 2 3 4 15| 6
[}lq Eedultor cisnienia callkbowicie otwarty 30,0 *
o
Kociol grzejuy 2.5 ®
o
I:I Grzejnile, radiator 2.3 ®
lz] Grzejnil: plytowy 30 b

www.instsani.pl
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Tabela strat miejscowych dla instalacji z rur stalowych

Wartodcl wapdlczynnikiw opordw migjscowych Jelementdw instalacii centralnego ogreewania 2 rur stalowwveh

Lp. | Nazwa Symbol Srednica nomi- Waspolczynnik
nalna przewodu OpOTU Migjsc. &

1 Grzejnik czlonowy® & 10-15 3.0
1 20-25 2,0

2 Grzejnik phytowy® 10 2.5
Gp 15 6,5

C—1 20 19,0

25 46,0

3 Fuk lub kolano gigte #fd = 1,5 10 2,0
15 1.5

20 1.0

25 0,5

32 0,5

4 Lawar grzejnikowy 10-15 8.5
M-3173 1 M-3175 + 20-25 6,5
5 Zawor odeinajacy przelotowy prosty® 10-15 16,0
20-25 12,0

—— 3240 9,0

50 7.0

6 Zawor jw. skosoy™* 10-15 3.5
; 20-25 3.0

3240 2.5

50 2.0

7 Kurek dwudrogowy stozkowy® ? 15 5.0
20-25 3.5
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Tabela strat miejscowych dla instalacji z rur stalowych

8 | Kociol zeliwny® K 25
9 Odsadzka T e 0.5
10 | Obejscie — 1.0
11 Wydhizka™®
prostokatna —r 2.0
falista —rUUl 3.0
dlawicowa — 0.5
12 | Trojniki prostokatne
zasilanie
przelot — 1] » 0,3
odgalezienie ; 1,3
przeciwprad || 3.0
powTot
przelot I—-i 0,5
odgalezienie l—)“ 1.0
przeciwprad |; 3.0
13 | Czworniki
przelot 2.0
odgalezienie —l—)- 3.0
14 | Magla zmiana przekroju
. —_—T 1.0
IOZSZETZEMIE _—I"_ )
R e 0.5
EWEZenie — '
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[Zrodto 3]

Strata cisnienia ,,Z”
spowodowana oporami
miejscowymi w wodnych
Instalacjach grzewczych
o roznych predkosciach
przeptywu
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Tok postepowania przy obliczaniu instalacji grzewczej pompowej

1. Zatozenie parametrow obliczeniowych, temperatury zasilania i powrotu.

2. Obliczenie strat ciepta pomieszczen, dobor grzejnikow, rozmieszczenie
grzejnikow, dobor zrodta ciepta.

3. Rozmieszczenie na rzutach kondygnacji pionow.

4. Rozmieszczenie pionow na rzucie piwnicy i zaprojektowanie rozprowadzenia
przewodow w piwnicy oraz podtgczenia instalacji do zrodta ciepta (kotta).

5. Wykonanie rysunku rozwiniecia instalacji c.o.
6. Podziat instalacji na dziatki obliczeniowe.

7. Obliczenie cisnienia czynnego.

8. Okreslenie obiegu najbardziej niekorzystnego.
9. Okreslenie strumieni przeptywu na dziatkach.
10. Dobor srednic.

11. Dobdr pompy.

12. Dobor nastaw na zaworach termostatycznych.
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Tok postepowania przy obliczaniu instalacji grzewczej pompowej

1. Dla wszystkich dziatek obliczamy straty ci$nienia wywotane oporami tarcia i miejscowymi,
zachowujgc warunek nie przekraczania maksymalnej predkosci przeptywu czynnika dla

przewodu o okreslonej srednicy W < W .. 4op
2. Dla wszystkich obiegéw obliczamy straty ci$nienia, wg zaleznosci: Apg, = by (Rl + 2)
i=1
3. Obliczamy warto$¢ cisnienia czynnego grawitacyjnego w obiegach: Ap., .= h (p, - p,) 9
4. Ustalamy , ktory z obiegdéw jest najbardziej niekorzystny, tzn. dla ktérego wyrazenie ma
wartos¢ maksymalng: n
2 (Rl + 2),-0,7 Ap, ar

i=1
5. Dla obiegu najbardziej niekorzystnego dobieramy zawér termostatyczny wykorzystujgc
kryterium dtawienia i okreslamy strate ciSnienia na zaworze Ap ,
6. Cisnienie dyspozycyjne wytworzone przez pompe w instalacji okreslamy wg zaleznosci:
Apdysp = App: [ ) (Rl + Z)i - 0’7 Apcz or ]+ Apz

/. Dla pozostatych obiegéw stratéz%:iénienia na zaworze termostatycznym ustalamy nastepujgco

Apz = Apdysp - [ b (RI + Z)i - 0,7 Apcz gr ]
i=1
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Opoér hydrauliczny obiegu

Opor hydrauliczny obiegu jest rowny sumie oporow dziatek
wchodzgcych w jego sktad

Auﬂhf = Z(Rr' 'Lr' +Zr'): zﬂpdﬂspﬂ
i=1

=1

n — ilos¢ dziatek w obiegu,

R, — jednostkowa liniowa strata cisnienia w i-tej dziatce, Pa/m,

L, — dlugosc i-tej dziatki, m,

Z; — straty cisnienia wywotane przez opory miejscowe w i-tej dziatce, Pa,
Apy,; — Straty cisnienia w i-tej dziatce, Pa
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Zasady rownowazenia hydraulicznego

Podstawowg zasadg rownowazenia hydraulicznego obiegu jest wyréwnanie
strat cisnienia (przy obliczeniowych strumieniach wody) z dziatajgcym w tym
obiegu cisnieniem czynnym.

AIDE'E’ ~ A})ﬂbj

Ap.. - ci$nienie czynne w obiegu, Pa
ﬁpﬂbj - starty cisnienia w obiegu przy obliczeniowych strumieniach wody, Pa
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Zasady rownowazenia hydraulicznego

Dopuszcza sie btgd w zréownowazeniu obiegu do 10%:

B “ﬁpcz —Ap,,;
- Ap.

o <10%
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Zasady rownowazenia hydraulicznego

1. Wartosci oporu hydraulicznego i cisnienia czynnego powinny by¢ do
siebie zblizone. Btad nie powinien przekraczac¢ 10%.

2. W przypadku recznych zaworow grzejnikowych, opor dziatki z
grzejnikiem powinien by¢ wiekszy lub rowny minimalnemu oporowi
dziatki z grzejnikiem.

3. Autorytet zewnetrzny zaworu termostatycznego powinien wynosic
przynajmniej 30%.
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Minimalny opor dziatki z grzejnikiem

Aby nie dopusci¢ do rozregulowania hydraulicznego instalacji w obrebie
pionu, objawiajgcego sie niedogrzewaniem i przegrzewaniem skrajnych

kondygnaciji, w przypadku stosowania recznych zaworéw grzejnikowych,
nalezy zapewni¢ odpowiednie opory dziatek z grzejnikami.

Minimalny opor dziatki z grzejnikiem okresla rownanie:

Apgmin — (,OF —Pz)' 9,81 : hg, Pa

Pr — gestos¢ wody o temperaturze powrotu, kg/mS,

p. — gestosé wody o temperaturze zasilania, kg/m’,
h, — roznica wysokosci pomiedzy srodkami skrajnych grzejnikow w instalacji, m.
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Autorytet zaworu termostatycznego

W przypadku stosowania zaworow termostatycznych, warunek minimalnego
oporu dziatki z grzejnikiem zostaje zastgpiony wymaganiem, aby autorytet

zewnetrzny zaworu termostatycznego wynosit przynajmniej 30%: Av >= 0,3

Wz6r na autorytet zaworu termostatycznego (kryterium dtawienia) ma

postac:
Ap.
a =
Ap, + Ap.

a - autorytet zaworu termostatycznego (kryterium dtawienia) [-]

Apz - strata cisnienia na zaworze termostatycznym catkowicie otwartym
(potozenie obliczeniowe) [Pa]

Apr - strata cisnienia w obiegu pomniejszona o wartosc¢ panujgcego w
obiegu cisnienia czynnego [Pa]

05.04.2023 Obliczanie instalacji rurowych -




SZKOLY PARTNERSKIE
Projektowanie instalacji grzewczej pompowe; VIESMANN

Dobér srednic przewodoéw

Dobdr srednic nalezy rozpoczynac od najbardziej niekorzystnego obiegu.

Srednice dobieramy na podstawie strumienia przeptywajgcego czynnika
grzewczego z nomogramu, odczytujgc jednoczesnie jednostkowg strate

cisnienia R [Pa/m] oraz predkosc.

Pamietamy aby nie przekroczy¢ maksymalnej dopuszczalnej predkosci

przeptywu wody dla danego materiatu rury.
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Tabela: Maksymalne dopuszczalne predkosci przeptywu wody w
przewodach stalowych dla ogrzewan wodnych

dn [mm]

10

20

25

E_R=

32

40

ponad 50

V gop [10/S]

0.30

0.65

0,80

1.00

1.20

1.50

W instalacjach c.o. nigdy nie nalezy przekraczac predkosci 1 m/s ze wzgledu
na szumy.

Maksymalne dopuszczalne predkosci przeptywu
w przewodach miedzianych

Maksymalne predkosci przephywu

Rodza) nstalacp Rodza) przewodu Predkosc maksymalna m/s
Przewody rorzdzmielcze 1 pony 1.0
Instalacja wodociggowa Polgczenia od pionow do punktow czerpalnych 2,0
Przewody cyrkulacyine 0,5
Instalacia oprzewania Przewody o srednicy do 28mm 0.3
) = Przewody o srednicy powvze] 28mm 0.5
Instalacja pazowa na paliwo gazowe | Wszystkie przewody 6.0
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Dtawienie nadmiaru cisnienia
Grzejniki dolnozasilane majg zazwyczaj wbudowany zawor termostatyczny.
Sa to tzw. grzejniki zaworowe. Charakterystyke hydrauliczng dla tego typu
grzejnikow okresla sie dla kompletu grzejnika z zaworem.
Nomogram do doboru nastaw na wkitadkach zaworowych przedstawiono na

rysunku: 1 2 3 (3)5 6

100 000 ——

i ,/, = = -
10 000 . -
s 6000 s = ===z== Fr
E, ,1 =
g‘ 1000
a - ,/’ P . -
e 100 ‘
g —
O > //
] Ve > 7~
1 10 50 100 1000
Strumien masy wody q [kg/h]
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Przyktad obliczeniowy

1. Zatozenie parametrow obliczeniowych, temperatury zasilania i powrotu

70/50 stC

2. Obliczenie strat ciepta pomieszczen, dobor grzejnikow, rozmieszczenie

grzejnikow, dobor zrodta ciepta - zaktadamy
3. Rozmieszczenie na rzutach kondygnacji pionow - rysunek

4. Rozmieszczenie pionOw na rzucie piwnicy i zaprojektowanie
rozprowadzenia przewodow w piwnicy oraz podtgczenia

Instalacji do zrodta ciepta (kotta) - zakladamy.

5. Wykonanie rysunku rozwiniecia instalacji c.o. - rysunek
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7. Podziat instalacji na dziatki obliczeniowe.
8. Obliczenie cisnienia czynnego grawitacyjnego Apcz = h*g(pp - pz)

9. Okreslenie obiegu najbardziej niekorzystnego — w instalacji pompowe]
obieg najdalej, najwyzej i najbardziej obcigzony.

10. Okreslenie strumieni przeptywu na dziatkach.

11. Dobdr srednic — z nomogramu na podstawie przeptywu ( mocy) oraz
maksymalnej dopuszczalnej predkosci przeptywu.

12. Dobdr pompy.

13. Dobor nastaw na zaworach termostatycznych — nomogram do doboru
zaworow termostatycznych.
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Obliczeniainstalacji

Tabela do obliczen hydraulicznych

(’;" . (%—‘ . m ” strumien | | d w R R*| Z R*|+Z
ziatki | obcigzenie ciepla m Predkosé Opd Strat
cieplne [kW] | [ kg/s] m] Lrom] [r;@/s] o jegﬁgstkowy ciénignia z g [Pa] [Pa]

[Pam]
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Rozwiniecie instalacji
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Dzielimy instalacje na dziatki obliczeniowe
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Okreslenie obiegu najbardziej niekorzystnego — w instalacji pompowej obieg
najdalej, najwyzej i najbardziej obcigzony.

W naszej instalacji obieg najbardziej obcigzony to obieg do grzejnika
w sypialni — pomieszczenie 2.03.
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Okreslenie obiegu najbardziej niekorzystnego
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Obliczenie strumieni przeptywu dziatek w obiegu najbardziej niekorzystnym

__—> | Obcigzenie cieplne dziatki, [W]

Co (7 1)

/ t,- temp. czynnika zasilajgcego c.o.
t,- temp. czynnika powrotnego c.o.

Ciepto wiasciwe wody, 4190 [J/kgK]

m1 = 10180 W/ 4190 * (70-50) = 0,12 kg/s = 432 dm3/h
m2 = 8290 W/ 4190 * (70-50) = 0,09 kg/s = 324 dm3/h
m4 = 7040 W/ 4190 * (70-50) = 0,084 kg/s = 302 dm3/h
m5 = 4673 W/ 4190 * (70-50) = 0,056 kg/s = 201 dm3/h
m9 = 1710 W/ 4190 * (70-50) = 0,02 kg/s = 73 dm3/h
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Dobor srednic — obliczenia hydrauliczne
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Dobor srednic — obliczenia hydrauliczne

Nr $ - m — I d w R R*| z Z R*| +Z
dz obciazenie str_umier'\ [m] [mm] predkos¢ Opor Straty €
_ cieplne [W] ciepta [m/s] jednostko cis$nieni
[kg/s] wy a [-]
[Pa/m] liniowe [Pa] [Pa]
[Pa]

1 10180 0,12 3x2=6
2 8 290 0,09 4x2=8
4 7040 0,084 0,5x2

=1,0
5 4673 0,056 2,8x2

=5,6
9 1710 0,02 11x2=

22
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Dobdr srednic — dziatka nr 2
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Dobdr srednic — dziatka nr 4

Dla m = 302 dm3/h

R= 200 Pa/m
d=15mm
w =0,40 m/s
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Dobdr srednic — dziatka nr 5

Dla m = 201 dm3/h
R= 105 Pa/m s
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Dobdr srednic — dziatka nr 9
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Dobor srednic — obliczenia hydrauliczne

Nr - m — I d w R R*| z Z R* +Z
dz obciazenie strumien [m] [mm] predkos¢ Opor Straty €
cieplne ciepta [m/s] jednostko ci$nieni
[W] [kg/s] wy a [-]
[Pa/m] liniowe [Pa] [Pa]
[Pa]
1 10 180 0,12 3x2=6 20 0,33 95 570
2 8 290 0,09 4x2=8 20 0,25 55 440
4 7040 0,084 0,5x2 15 0,40 200 200
=1,0
5 4673 0,056 2,8x2 15 0,28 105 588
=5,6
9 1710 0,02 11x2= 15 0,09 14 308
22
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Wspotczynniki oporow miejscowych z tabeli dla rur stalowych

Dziatka nr 1

kociot £ =2,5

4xkolano ¢ = 4x0,5=2,0

zawor odcinajgcyx2 = 2x12=24
2 E=285

Dziatka nr 2

trojnik przeciwprad zasilanie ¢ = 3,0
trojnik przeciwprad powro6t € = 3,0
6xkolano & = 6x0,5=3,0

2E=90

Dziatka nr 4

Trojnik przelot zasilanie - £ =0,5
Trojnik przelot powrot - € =0,5
2E=1,0

Dziatka nr 5

Trojnik przelot zasilanie x2 - £ =2x0,5=1
Trojnik przelot powrot x2 - € =2x0,5=1
2£=20

Dziatka nr 9

grzejnik ptytowy & = 6,5

3xkolano ¢ = 3x0,5=1,5

trojnik — odgatezienie zasilanie § = 1,5
trojnik — odgatezienie powro6t £ = 1,0

2 =105
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Opory miejscowe Z z nomogramu

Dziatka nr 1
2 =285 w=0,33m/s

Dziatka nr 2
2£=9,0w=0,25m/s

Dziatka nr 4
2t=10,w=04m/s

Dziatka nr 5
2£=2,0,w=0,28m/s

Dziatka nr 9
2£=10,5w=0,09m/s
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Dziatka nr 1
2 £=28,5w=0,33m/s

DlaX¢=1,0 Z=53Pa
Dla X & = 28,5

Z =28,5x53 =1510 Pa
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Dziatka nr 2
2£=90w=0,25m/s

DlaZé=1,0 Z=30Pa
DlaZ&=9,0

Z =9x30 =270 Pa
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Dziatka nr 4
2£=10,w=04m/s

DlaZ&=1,0

Z =80 Pa
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Dziatka nr 5
2£=20,w=0,28m/s

DlaZ&=2,0

Z=77Pa
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Dziatka nr 9

2 §£=10,5w=0,09m/s
DlaX&=1,0 Z=4,0Pa
DlaZz g =105

Z =10,5x4,0

= 42,0 Pa
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Nr $- m — I d w R R*| IR Z R*l +Z
dz obcigzenie str_umieﬁ [m] [mm] predkosé Opor Straty
cieplne [W] ciepta [m/s] jednostko cisnie [-]
[kg/s] wy nia
[Pa/m] liniowe [Pa] [Pa]
[Pa]
1 10 180 0,12 3x2=6 20 0,33 170 570 28,5 1510 2080
2 8 290 0,09 4x2=8 20 0,25 55 440 9,0 270 710
4 7040 0,084 0,5x2 15 0,40 200 200 1,0 80 280
=1,0
5 4673 0,056 2,8x2 15 0,28 105 588 2,0 77 665
=5,6
9 1710 0,02 11x2= 15 0,09 14 308 10,5 42 350
22

2 RxL+Z= 4085 Pa
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Obliczenie cisnienia czynnego grawitacyjnego Apcz = h*g(pp - pz)
Apcz gr = h*g(pp - pz) = 5,6 * 9,81 ( 988,07-977,81) = 564 Pa

pp dla 50 stC = 988,07 kg/m3
pz dla 70 stC =977,81 kg/m3

Strata cisnienia w obiegu najbardziej niekorzystnym

Apob = 2RxL+Z = 4085 Pa

Gestos¢ wody w zaleznosei od jej temperatury

t,°C 10 20 30 40 50 il 70 a0 90 95

100

ﬁ, kg/m’ 900,73 998,23 995,67 992,24 988,07 98324 97781 971.83 965,34 96129 95840
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Cisnienie dyspozycyjne wytworzone przez pompe w instalacji okreslamy
wg zaleznosci

APaysp = App = [ Z (Rl + 2);- 0,7 Ap, o 1+ AP,

Ap, _ strata cisnienia na zaworze termostatycznym catkowicie otwartym, [Pa].

APgysp = AP, = [ 4085 - 0,7 (564) ]+ Ap,
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Arkusz informacyjny Zawory typu RA-N z nastawa wstepna i nyplem samouszczelniajacym

Zamawianie | dane techniczne

Zawory RA-N w wykonaniu standardowym

Przytacze:
A Mastawa wstepna Max. cisnienie | Max
150 7-1 Cisnienie

T Warsj zni- | probne temp. Mumer
YP = Wiot | Wiot Wartosc - k" k. |robocze c':f‘:'a wody | katalogowy
R R 1 2 3 4 5 ] T M M bar bar bar *C
Katowy 013G39132
RA=M 15 Prosty /2 | 1/2 |004|009|016|025|036|043 | 052 | 073 | 0.90 10 0,6 16 120 01363914

Znajgc wspotczynnik przeptywu kv, straty cisnienia oblicza sie w nastepujgcy
Sposob:

2

Ap = 100000 - % ,Pa

¥

0 - strumien objetosciowy, m'/h,
k, - wspolczynnik przeplywu, m’/h.
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Ap = 100000 -[%].,Pﬂ

¥

Apz= 100 000 (0,073/0,90) > = 657Pa = 0,657kPa

APaysp = AP, = [ 4085 - 0,7 (564) ]+ 657 = 4347 Pa = 4,35 kPa

Musimy dobra¢ pompe na wydajnosc¢
m= 432 dm3/h = 0,432 m3/h
| wysokosci podnoszenia z uwzglednieniem starty w zrodle ok. 5 kPa

H=0,44 m+05m=0,94m
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Performance range, MAGNA (D) and UPE(D)
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ALPHA2 25-40 (N)
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ALPHA2 25-40 (N)
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ALPHAZ2 25-40 (N)
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APyr= 1,9-0,94 m = 0,96 m = 9,6 kPa do zdfawienia na zaworze
termostatycznym

ef/s] Ranis W W
g =73 dm3/h 03 - LI !i
= 0,02 /s 02 v X
0.1 s s 8 F°
0.08 5 -4 :!
T = b
0.08 3 s B
.1 - 2 -1 2
0.02]/s o L os [14
' (0.6 |1
0.01 | o 1 0.5 fos
0.008 -0.4 :8:!
8988 g ¥ vt
0.004 + 0.2 L 0.3
0.003 1 0.18
"lp'ﬂ 0.2
0.002 Ooa | 018
0.001 | 388 EQ3e
0.01 0.02 0.05 01 0.2 03 05 1 A= zg":
"[.'] 11°C c
0.1 & 7 e 3 178 T8
-1 9 6kPa

Dobieramy wktadke zaworowg RA-N Dn 15 i nastawe 5 i gtowice gazowg
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Obliczanie instalacji cyrkulac;i

[www.afriso.pl]
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Instalacja cyrkulacji zapewnia staty obieg wody w instalacji cieptej wody

| dziata w przypadku braku rozbioru cieptej wody w budynku.

’2”

[www.e-instalacje.pl]
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Dwie podstawowe zalety stosowania cyrkulacji c.w.u.:

- ciepta woda dostepna kilka sekund po otwarciu punktu poboru np. kranu

- ciggty ruch wody w instalacji wymuszony pracg pompy, zapobiega
rozwojowi bakterii Legionella

Instalacje cyrkulacji oblicza sie na podstawie strat ciepta w instalac;i
C.W.U., ktore determinowane sg poprzez roznice temperatur pomiedzy

otoczeniem a wodg, oraz rodzajem i gruboscig izolacji.
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Przewdd instalacji cieptej wody o objetosci wewnatrz przewodu powyzej

3 dm3 musi posiadac przewod cyrkulacyjny.

Temperatura obliczeniowa c.w.u nie mnigj niz 55°C i nie wiecej niz 60 °C
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Zatozenia:

- temperatura wody opuszczajgcej urzgdzenie przygotowujgce c.w.u
t cwu = 60 °C,

- temperatura w punkcie poboru - t min =55 °C,

- spadek temperatury c.w.u w instalacji At min =5 °C,

Temperatura otoczenia przewodow:

- dla nieogrzewanych piwnic —t o0 =5 °C,

- dla przewodow prowadzonych po wierzchu scian w mieszkaniach

—to =20 °C,

- dla przewodow prowadzonych w szachtach instalacyjnych —t o0 = 25 °C,

- dla przewoddéw prowadzonych w bruzdach —t o = 40 °C,
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Starty ciepta w poszczegodinych odcinkach instalacji oblicza sie wg wzoru:

Q=1mDzK[O05(tp+tk)to]L(1-n) [W]

Dz- srednica zewnetrzna przewodu [m],

K — wspotczynnik przenikania ciepta [W/m2K],
tp- temperatura na poczatku odcinka,

tk- temperatura na koncu odcinka,

to- temperatura otoczenia odcinka,

L- dtugosc¢ odcinka [m],

n — sprawnosc instalacji n=0,7-0,9.
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materiat sposob utozenia Wzor [W/m2K]
przewodu

Rury miedziane poziomo K= 3,69 * Dz 015 At0.24
pionowo K= 4,45 * At 027

Rury PP PN 20 pPOziomo K= 1,38 * Dz 043 At 013
pionowo K= 1,72 * Dz 028 At0.15
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Strumien wody cyrkulacyjnej dla catej instalacji:

Vec=2 Q/ p cwAtewu [M3/s]

Q - suma strat ciepta [kW],
p — gestos¢ wody [kg/m3],
Cw — ciepto wlasciwe wody ,

At cwu — spadek temperatury c.w.u w instalacji [K],
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Natezenie przeptywu cyrkulacyjnego w poszczegolnych pionach,
wyznaczane metodg punktow weziowych:

Vo= Vc [ Qo/ Qo + Qp] [dm3/s]

VO - objetosciowy strumien obliczeniowy w pionie cyrkulacyjnym [dm3/s],

V/C — obliczeniowy catkowity strumien objetosciowy wody wyptywajacej z
podgrzewacza c.w.u do instalacji [dm3/s],

QO — obliczeniowa strata ciepta w pionie cyrkulacyjnym [W]

Qp — obliczeniowa strata ciepta w pozostatej czesci instalacji za weztem [W]
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Na podstawie obliczonych przeptywow wody w poszczegolnych dziatkach
dokonuje sie doboru srednic przewodow cyrkulacyjnych, przy

zachowaniu zatozenia wg PN-92/B-01706:

predkosc przeptywu wody w instalacji cyrkulacyjnej v = 0,2-0,5 m/s
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Strate cisnienia dla najniekorzystniejszego obiegu z uwzglednieniem

straty na termostatycznym zaworze cyrkulacyjnym oblicza sie ze wzoru:

APp= 2 (APL+APm)+APR + APw [Pa]

ApL- straty liniowe na odcinkach obliczeniowych,
Apm- straty miejscowe na odcinkach obliczeniowych,

ApR - starta cisnienia na zaworze regulacyjnym,

Apw — strata na urzgdzeniu przygotowujgcym c.w.u
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2
Apr=[ 0,01 Vo/kv |

Kv — wspotczynnik przeptywu odczytany z katalogu [dm3/h]
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Doboru pompy cyrkulacyjnej dokonuje sie dla obliczonych wartosci
przeptywu i cisnienia dyspozycyjnego umozliwiajgcego pokonanie strat

cisnienia w najniekorzystniejszym pod wzgledem hydraulicznym obiegu

Go>=Vc
Ho>= App
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Kolejnos¢ obliczen:

1) dokonac¢ wstepnego doboru srednic pionéw cyrkulacyjnych,
zgodnie z tabelg w PN-92/B-01706

Srednice przewodu zasilajacego Srednice przewodu cyrkulacyjnego
Dz [mm] Dz [mm]
15-25 15-20
32-50 20-25
65-80 25-32
100 40
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2) WyznaczycC straty ciepta na przewodach c.w.u i pionach
cyrkulacyjnych,

3) Wyznaczy¢ catkowity strumien wody cyrkulacyjnej, a nastepnie

strumienie dla poszczegolnych odcinkow instalacii,

4) Dobrac srednice przewodow cyrkulacyjnych dla wyznaczonych
strumieni

5) Wyznaczyc¢ straty cisnienia w obiegach poszczegdinych pionow
(w przewodach zasilajgcych c.w.u i cyrkulacyjnych przy strumieniu wody
cyrkulacyjne))
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6) Dobrac¢ termostatyczne zawory cyrkulacyjne , np. MTCV i obliczy¢

ich nastawe, a nastepnie odczyta¢ wartosc¢ kv z katalogu,

7) Obliczy¢ starty cisnienia na zaworach cyrkulacyjnych,

8) Wyznaczy¢ strate cisnienia dla najniekorzystniejszego obiegu

9) Dobrac¢ pompe cyrkulacyjng.
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Sercem instalacji cyrkulacji c.w.u. jest pompa cyrkulacyjna.

Dobiera sie jg na podstawie obliczen instalacji, zawierajgcych dobor
Srednic, strumien wody cyrkulacyjnej, straty ciSnienia na orurowaniu
| zaworach termostatycznych cyrkulacyjnych.

Znajgc opory przeptywu, a w konsekwencji wymagang wysokosc
podnoszenia pompy, oraz strumien przeptywu, mozna dobra¢ pompe
cyrkulacyjng o odpowiedniej charakterystyce.

Wysokos¢ podnoszenia miesci sie zwykle w granicach od 0,5 do 2 metrow
stupa wody (0,5-1 dla domow jednorodzinnych, powyzej 1 dla diuzszych
instalaciji).

W sposob uproszczony, wymagang ilos¢ strumienia cyrkulacyjnego c.w.u.
oblicza sie z nastepujgcego wzoru

Q [m3/h] = 3 * V / 1000,

gdzie Q to wydajnosc¢ pompy, a V to ilos¢ wody w instalacji c.w.u.
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Dziekuje za uwage

Zapraszam na kolejny wyktad

SEO

mgr inz. Alina Jeszke-Tymkowska
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