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Chłodzenie naturalne i aktywne pompami ciepła

 Chłodzenie naturalne
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Chłodzenie naturalne i aktywne pompami ciepła

 Chłodzenie naturalne
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Chłodzenie naturalne i aktywne pompami ciepła

 Chłodzenie naturalne NC-BOX
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 Zintegrowany mieszacz z elektroniką

 Czujnik temperatury zasilania obiegu chłodzonego

 Termostat ochrony przed zamrożeniem instalacji

 Zawór przełączający : ogrzewanie/chłodzenie

 Zawór odcinający ochrony przed zamrożeniem

 Pompa obiegowa solanki (strona pierwotna wymiennika)

 Pompa obiegowa obiegu chłodzenia (strona wtórna)

 Czujnik punktu rosy / wilgotności

 Skrzynka przyłączeniowa sygnału NC

 Wymiennik płytowy (moc ~4 kW chłodu)
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Chłodzenie naturalne i aktywne pompami ciepła

 Chłodzenie naturalne NC-BOX
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Solanka (z odwiertu)

Miejsce montażu 

kapilary termostatu 

przeciw zamrożeniu

+5°C
+2,5 K

0 K

Solanka (do pompy ciepła)Pompa obiegowa solanki:

Grundfos 15-50/130

Zawór odcinający
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Chłodzenie naturalne i aktywne pompami ciepła

 Chłodzenie naturalne NC-BOX
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Zasilanie obiegu chłodzonego

(miejsce montażu czujnika punktu rosy)

+2,5K

Powrót

z obiegu 

chłodzonego

x x
Rury z pompy ciepła w układzie bezpośrednim.

W trakcie chłodzenia brak przepływ.

Pompa obiegowa 

obiegu chłodzonego:

Grundfos 15-70/130
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Chłodzenie naturalne i aktywne pompami ciepła

 Chłodzenie naturalne NC-BOX
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Zasilanie obiegu chłodzonego

(miejsce montażu czujnika punktu rosy)

+2,5K

Powrót

z obiegu 

chłodzonego

x x
Rury z rozdzielacza ogrzewania w układzie

z buforem. W trakcie chłodzenia brak przepływu
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Chłodzenie naturalne i aktywne pompami ciepła

 Chłodzenie naturalne NC-BOX
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Chłodzenie naturalne i aktywne pompami ciepła

 Chłodzenie naturalne

- zestaw uzupełniający do realizacji naturalnego chłodzenia (zakres NC-BOX)

- dostępny również jako osobna pozycja w cenniku: 7179172
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Chłodzenie naturalne i aktywne pompami ciepła
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(A) Czujnik punktu rosy

10mA / ~24 V

(B) Termostat przeciw 

zamrożeniu 1A / ~230V

(C) Sygnał zapotrzebowania 

~230 V

(D) Zasilanie własne ~230V

(E) Zawór na solance dla 

ochrony przed zamrożeniem

(F) Zawór 3-drogowy 

przełączający 

(grzanie/chłodzenie)

(G) Pompa solanki

(H) Pompa obiegowa obiegu 

chłodzonego

 Chłodzenie naturalne
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Chłodzenie naturalne i aktywne pompami ciepła
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Zamknij
ob. glikolu

Stop
ob. glikolu

! On On! Zasilanie ~230V

Zapotrzebowanie na chłód
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Chłodzenie naturalne i aktywne pompami ciepła

 Chłodzenie naturalne

Dobór wymienników do systemu naturalnego chłodzenia :

(A) – strona solanki (dolne źródło ciepła)

(B) – strona wody grzewczej (obieg chłodzony)
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Chłodzenie naturalne i aktywne pompami ciepła

 Chłodzenie naturalne na wybranym obiegu grzewczym
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Chłodzenie naturalne i aktywne pompami ciepła

 Chłodzenie naturalne na wybranym obiegu grzewczym

 Chłodzenie jednego z obsługiwanych obiegów grzewczych A1, M2 lub M3.

 Sterowanie temperaturą zasilania obiegu chłodzonego wg zadanej temperatury 

pomieszczenia oraz krzywej chłodzenia

 Załączanie i wyłączanie chłodzenia od temperatury zewnętrznej (wartość uśredniona 3h), 

wymaganej temperatury pomieszczenia (T normalna), różnicy temperatury do obliczania 

granicy chłodzenia (AS: 7004), oraz rzeczywistej temperatury zasilania obiegu chłodzonego

 Wymagany czujnik temperatury zasilania obiegu chłodzonego F14 (NTC 10 kOhm) dla obiegu 

bezpośredniego bez mieszacza (czujnik zasilania jest zintegrowany w NC-Box)

 Wymagany dodatkowy mostek na F11 lub podłączenie czujnika punktu rosy 24V-

(Czujnik punktu rosy ~230V jest zintegrowany w NC-BOX)
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Chłodzenie naturalne i aktywne pompami ciepła

 Chłodzenie naturalne na wybranym obiegu grzewczym:

Załączenie i wyłączanie trybu chłodzenia

 Temperatura zewnętrzna

 Zadana temperatura pomieszczenia

 Rzeczywista temperatura zasilania
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(A) Wymagana temperatura pomieszczenia np. T. normalna (dzienna) = 20°C

(D) Temperatura zewnętrzna (uśredniona 3h)

Załączanie funkcji chłodzenia:

 T. zewnętrzna > T. wymagana pomieszczenia + 4K

Różnica temp. do oblicz. granicy chłodzenia 7004 (4K)

Wyłączanie funkcji chłodzenia:

 T. zewnętrzna < T. wymagana pomieszczenia + 4K - 1K

Różnica temp. do oblicz. granicy chłodzenia 7004 (4K)
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Chłodzenie naturalne i aktywne pompami ciepła
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Zapotrzebowanie 

chłodzenia:

211.5 ~230 V

 Chłodzenie naturalne na wybranym obiegu grzewczym

Sygnał zapotrzebowania na chłodzenie
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Chłodzenie naturalne i aktywne pompami ciepła
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 Chłodzenie naturalne na wybranym obiegu grzewczym

Sygnał zapotrzebowania na chłodzenie

!
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Chłodzenie naturalne i aktywne pompami ciepła
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Opis adresu serwisowego AS Fabrycznie Zmiana

Różnica temp. do oblicz. granicy chłodzenia

Nie dotyczy osobnego obiegu chłodzenie (7101≠4)

7004 40 (=4 K)

Chłodzenie 7100 0 1 = NC bez mieszacza

2 = NC z mieszaczem NC-BOX

3 = AC

Obieg chłodzony 7101 1 1 = A1

2 = M2

3 = M3

4 = Os.OCH

Minimalna temperatura zasilania obiegu 

chłodzonego

7103 100 (=10°C) Chłodzenie powierzchniowe: 180 

(=18°C)

Pochylenie krzywej chłodzenia 7110 12 (=1,2)

Przesunięcie krzywej chłodzenia 7111 0 (=0 K)
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Chłodzenie naturalne i aktywne pompami ciepła

 Chłodzenie naturalne na wybranym obiegu grzewczym

Wymagana temperatura zasilania (fabryczna krzywa chłodzenia 1,2):
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Przy jakiej temperaturze zewnętrznej wystąpi 

zapotrzebowanie na chłodzenie jeżeli

Twym.pom. = 22°C ?

Jaka wymagana temp. zasilania obieg 

chłodzonego (ogrzewanie podłogowe)?

Jaka powinna być?

 22 + 4K = 26°C

 ~14°C

7103: 100 (min. 10 °C)

 18°C

7103: 180 (min. 18 °C)
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Chłodzenie naturalne i aktywne pompami ciepła

 Chłodzenie naturalne

1. Czy występuje zapotrzebowanie na chłód ?

2. Czy chłodzenie jest realizowane ?

3. Dlaczego skrapla się para wodna na rurach ?

4. Czy zastosowano czujnik punkty rosy ?
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Powrót do PC

Zasilanie instalacji
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 Chłodzenie naturalne na wybranym obiegu grzewczym:

Chłodzenie naturalne i aktywne pompami ciepła
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Załączanie funkcji naturalnego chłodzenia:

 T. zasilania > T. wymagana zasilania

Wyłączanie funkcji naturalnego chłodzenia:

 T. zasilania < T. wymagana zasilania - 3K

Mieszacz zamknięty, pracuje tylko pompa obiegu chłodzonego (chłodzenie bez dolnego źródła ciepła)

 T. zasilania < T. wymagana zasilania - 6K

Mieszacz zamknięty, nie pracuje pompa obiegu chłodzonego

Ponowne załączenie funkcji naturalnego chłodzenia:

 T. zasilania > T. wymagana zasilania - 3K

Temperatura zewnętrzna jest podstawowym 

parametrem do aktywacji programu chłodzenia

 f(ATS)

 f(T.zasilania)
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 Chłodzenie naturalne na wybranym obiegu grzewczym:

Chłodzenie naturalne i aktywne pompami ciepła
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Wymagana temperatura zasilania

Histereza -3 K

Histereza -6 K
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Chłodzenie naturalne i aktywne pompami ciepła

 Chłodzenie naturalne na wybranym obiegu grzewczym

 Przykład kaskady pomp ciepła
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Chłodzenie naturalne i aktywne pompami ciepła

 Chłodzenie naturalne na wybranym obiegu grzewczym

 Przykład pompy ciepła dużej mocy
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Chłodzenie naturalne i aktywne pompami ciepła

 Chłodzenie naturalne na osobnym obiegu chłodzenia (OCH) ze sterowaniem 

temperaturą pomieszczenia
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Chłodzenie naturalne i aktywne pompami ciepła

 Chłodzenie naturalne na osobnym obiegu chłodzenia (OCH) ze sterowaniem 

temperaturą pomieszczenia

 Sterowanie temperaturą zasilania obiegu chłodzonego wg temperatury pomieszczenia

 Załączanie i wyłączanie chłodzenia od wymaganej i rzeczywistej temperatury pomieszczenia

(histereza temperatury pomieszczenia AS:7107)

 Czujnik temperatury pomieszczenia wpływa na regulację chłodzenia, zintegrowany w zdalnym 

sterowaniu Vitotrol 200-A / Vitotrol 300-B lub osobny czujnik F16 (NTC 10 kOhm) podłączony 

bezpośrednio do regulatora pompy ciepła)

 Wymagany czujnik temperatury zasilania obiegu chłodzonego F14 (NTC 10 kOhm)

 Chłodzenie na osobnym OCH załączane jest niezależnie od temperatury zewnętrznej

 Chłodzenie na osobnym OCH nie posiada czasów łączeniowych
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 Chłodzenie naturalne na osobnym obiegu chłodzenia (OCH) ze sterowaniem 

temperaturą pomieszczenia

 Chłodzenie na osobnym OCH załączane jest niezależnie od temperatury zewnętrznej

Chłodzenie naturalne i aktywne pompami ciepła
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Wymagana temperatura pomieszczenia

Histereza temperatury pomieszczenia 1K

Histereza temperatury pomieszczenia 1K x2
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Wyłączanie funkcji chłodzenia:

 T. rzeczywista pomieszczenia < T. wymagana pomieszczenia - 2K (2 x 1K)

Histereza czujnika temperatury pomieszczenia AS: 7107 (fabrycznie 1K, zmiana 1 = 0,1 K)

Ponowne załączenie funkcji chłodzenia:

 T. rzeczywista pom. > T. wymagana pom. + 1K

Histereza czujnika temperatury pomieszczenia AS: 7107
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Chłodzenie naturalne i aktywne pompami ciepła

 Chłodzenie naturalne na osobnym obiegu chłodzenia (OCH) ze sterowaniem 

temperaturą pomieszczenia

Wymagana temperatura zasilania (fabryczna krzywa chłodzenia 1,2):
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Przy jakiej temperaturze zewnętrznej wystąpi 

zapotrzebowanie na chłodzenie jeżeli

Twym.pom. = 22°C ?

Jaka wymagana temp. zasilania obieg 

chłodzonego (np. klimakonwektory)?

Jaka powinna być?

 Tzew. nie jest ważna!

 Zależnie od temp. zewnętrznej

7103: 100 (min. 10 °C)

 Zależnie od odbiorników wody lodowej

 Start jest Tpom. > Twym. pom. +1K
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Chłodzenie naturalne i aktywne pompami ciepła
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Zapotrzebowanie 

chłodzenia:

211.5 ~230 V

 Chłodzenie naturalne na osobnym obiegu chłodzenia (OCH) ze sterowaniem 

temperaturą pomieszczenia

Sygnał zapotrzebowania na chłodzenie
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Chłodzenie naturalne i aktywne pompami ciepła
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Parametr AS Fabrycznie Zmiana

Chłodzenie 7100 0 1 = NC bez mieszacza

Obieg chłodzony 7101 1 4 = Osobny OCH

Temp. wymagana pom. dla 

osobnego OCH

7102 200 (=20°C)

Min. temperatura zasilania 

obiegu chłodzonego

7103 100 (=10°C) Chłodzenie powierzchniowe: 180 

(=18°C)

Wpływ temperatury 

pomieszczenia

7104 0 = brak wpływu

Dostępne na chłodzenia przez A1, 

M2 lub M3 z zamontowanym

Vitotrol 200-A / Vitotrol 300-B.

Wpływ na zmianę wartości temperatury

zasilania obiegu chłodzonego :

∆T. pom. [wym. - rzecz.] x wartość 7104

(AS: 7105  1)

Wykorzystanie zdalnego

sterowania

7106 0 = czujnik F16 1 = Vitotrol 200-A / 300-B na A1

2 = Vitotrol 200-A / 300-B na M2

3 = Vitotrol 200-A / 300-B na M3

4 = Vitotrol 200-A / 300-B na OCH 

71161

Histereza czujnika 

temperatury pomieszczenia

7107 10 = 1 K Chłodzenie załączone gdy:

T.rzecz. pom. > T.wym. pom. + 1K

Chłodzenie wyłączone gdy:

T.rzecz. pom. < T.wym. pom. - 1K x2

Zdalne sterowanie na

osobnym OCH

7116 0 = brak aktywnego zdanego 

sterowania

1 = Vitotrol 200-A / 300-B tylko dla 

obiegu chłodzenia
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Chłodzenie naturalne i aktywne pompami ciepła

 Chłodzenie naturalne : podsumowanie

 Chłodzenie naturalne pozwala na najtańsze chłodzenie pomieszczeń

 Można do tego celu wykorzystać istniejącą instalację ogrzewania podłogowego

 W przypadku chłodzenia przez ogrzewanie płaszczyznowe zalecany jest montaż czujnika 

wilgotności (czujnik punktu rosy)

 Chłodzenie na bezpośrednim obiegu grzewczym lub osobnym obiegu chłodzenia wymaga 

czujnika temperatury zasilania

 Osoby obieg chłodzenia wymaga zawsze czujnika temperatury pomieszczenia

 Praca na CWU nie ma wpływu na pracę naturalnego chłodzenia przez co można uzyskiwać 

wyższe efektywności pracy pompy ciepła

 Wpływa pozytywnie na regenerację dolnego źródła ciepła

28.11.2016Präsentationstitel in der Fußzeile 31

© Viessmann Group

Chłodzenie naturalne i aktywne pompami ciepła

 Czy jest możliwe jednoczesne chłodzenie naturalne osobnego obiegu chłodzenia,

oraz praca sprężarki na cele obiegów grzewczych ?
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Jak zaprogramować ?


