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Chłodzenie naturalne i aktywne pompami ciepła

 Chłodzenie aktywne
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Chłodzenie naturalne i aktywne pompami ciepła

 Chłodzenie aktywne : AC-BOX

 Systemowe rozwiązanie do pasywnego i aktywnego chłodzenia

 Automatyczne przełączanie pomiędzy NC i AC

 Maksymalna moc chłodzenia 13kW
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Chłodzenie naturalne i aktywne pompami ciepła
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Wspólny powrót

Zasilanie-CWU

Zasilanie-OG-PC

Zasilanie-solanka (do ziemi)

Powrót-solanka (z ziemi)

Zasilanie-OCH

Powrót-OCH

Powrót-OG-PC

Zasilanie-OG-PC

Zasilanie-solanka-PC (do PC)

Powrót-solanka-PC (z PC)

 Chłodzenie aktywne : AC-BOX
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Chłodzenie naturalne i aktywne pompami ciepła

 Chłodzenie aktywne : AC-BOX
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 Chłodzenie aktywne : AC-BOX
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Płyta główna pompy ciepła

Chłodzenie naturalne i aktywne pompami ciepła
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Systemowe połączenie elastycznymi 

rurami tylko dla układów bezpośrednich!
 Chłodzenie aktywne : AC-BOX

Chłodzenie naturalne i aktywne pompami ciepła
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 Chłodzenie aktywne : AC-BOX i układ bezpośredni

 W trybie pracy na CO – układ jest bez napięcia, AC-BOX tylko „przepuszcza” przez siebie 

Tyfocor oraz wodę z układu CO

 W trybie pracy NC – układ jest częściowo pod napięciem (4 zawory i 1 pompa pracuje).

AC-BOX działa jak NC-BOX. Jest możliwa praca pompy na potrzeby CWU bez wyłączania 

trybu NC.

 W trybie pracy AC – układ jest całkowicie pod napięciem (7 zaworów i 2 pompy pracują).

Układ CO staje się „dolnym źródłem” dla pompy ciepła.

„Górnym źródłem” jest podgrzewacz CWU, ale tylko do momentu osiągnięcia w nim 50˚C! 

Potem „górnym źródłem” jest odwiert - należy go przeliczyć na moc grzewczą pompy ciepła 

przy założeniu skrajnych warunków pracy = wysoka temperatura „dolnego źródła”!

Chłodzenie naturalne i aktywne pompami ciepła
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 Chłodzenie aktywne : AC-BOX i układ z buforem

 W trybie pracy na CO – układ jest bez napięcia, AC-BOX tylko „przepuszcza” przez siebie 

Tyfocor oraz wodę z układu CO

 W trybie pracy NC – układ jest częściowo pod napięciem (4 zawory i 1 pompa pracuje). AC-

BOX działa jak NC-BOX. Jest możliwa praca pompy na potrzeby CWU. Tryb NC jest 

uruchamiany zawsze w pierwszej kolejności przed trybem AC !

 W trybie pracy AC – układ jest całkowicie pod napięciem (7 zaworów i 2 pompy pracują). 

Układ CO staje się „dolnym źródłem” dla pompy ciepła. „Górnym źródłem” jest zbiornik 

buforowy.

Jeżeli nie ma zapotrzebowania na CO pracuje pompa „zrzucająca” ciepło z bufora do 

odwiertu. Odwiert należy przeliczyć na moc grzewczą pompy ciepła przy założeniu skrajnych 

warunków pracy = wysoka temperatura „dolnego źródła” !

Jeżeli jest zapotrzebowanie na obieg/i CO to ciepło jest wyciągane z bufora i jednocześnie 

„zrzucane” do ziemi.

Chłodzenie naturalne i aktywne pompami ciepła
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 Chłodzenie aktywne : AC-BOX : tryb ogrzewania pomieszczeń

Chłodzenie naturalne i aktywne pompami ciepła
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 Chłodzenie aktywne : AC-BOX : tryb ogrzewania pomieszczeń

Chłodzenie naturalne i aktywne pompami ciepła
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 Chłodzenie aktywne : AC-BOX : chłodzenie naturalne pomieszczeń

Chłodzenie naturalne i aktywne pompami ciepła
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Występuje zapotrzebowanie na chłód w obiegu

klimakonwektora.

Tryb NC jest załączany jako pierwszy w kolejności

na obiegu klimakonwektorów – próba schłodzenia

najtańszym sposobem.

Obiegi CO za buforem zasilane są z bufora i ewentualnie 

załączają sprężarkę do pracy bez wpływu na obieg NC.

 Chłodzenie aktywne : AC-BOX : chłodzenie naturalne pomieszczeń

Chłodzenie naturalne i aktywne pompami ciepła
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 Chłodzenie aktywne : AC-BOX : chłodzenie naturalne pomieszczeń i praca na CWU

Chłodzenie naturalne i aktywne pompami ciepła
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 Chłodzenie aktywne : AC-BOX : chłodzenie aktywne pomieszczeń

Chłodzenie naturalne i aktywne pompami ciepła
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Tryb AC załączany jest automatycznie od wymaganej temperatury 

pomieszczenia i mierzonej temperatury pomieszczenia w obiegu

klimakonwektorów.

Dolne źródło stanowi obieg klimakonwektorów.

Zrzut ciepła następuje do bufora, oraz poprzez dodatkową pompę 

za buforem i moduł AC-BOX do odwiertów.

Obiegu CO zasilane są z bufora niezależnie od OCH.

Jeżeli temperatura bufora spada poniżej wymaganej lub występuje 

zapotrzebowanie CWU układ wraca do pracy w trybie NC.

 Chłodzenie aktywne : AC-BOX : chłodzenie aktywne pomieszczeń

Chłodzenie naturalne i aktywne pompami ciepła
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 Chłodzenie aktywne : AC-BOX : chłodzenie aktywne pomieszczeń

Chłodzenie naturalne i aktywne pompami ciepła

!
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 Chłodzenie aktywne : AC-BOX : chłodzenie aktywne pomieszczeń

Chłodzenie naturalne i aktywne pompami ciepła

Pompa obiegowa zrzutu ciepła 

z bufora do ziemi

Sygnał zapotrzebowania AC (10W)

!
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Chłodzenie naturalne i aktywne pompami ciepła

 Chłodzenie aktywne na osobnym obiegu chłodzenia (OCH) ze sterowaniem temperaturą 

pomieszczenia

 Sterowanie temperaturą zasilania obiegu chłodzonego wg temperatury pomieszczenia

 Załączanie i wyłączanie chłodzenia od wymaganej i rzeczywistej temperatury pomieszczenia

(histereza temperatury pomieszczenia AS:7107)

 Czujnik temperatury pomieszczenia wpływa na regulację chłodzenia, zintegrowany w zdalnym 

sterowaniu Vitotrol 200-A / Vitotrol 300-B lub osobny czujnik F16 (NTC 10 kOhm) podłączony 

bezpośrednio do regulatora pompy ciepła)

 Wymagany czujnik temperatury zasilania obiegu chłodzonego F14 (NTC 10 kOhm)

 Chłodzenie na osobnym OCH załączane jest niezależnie od temperatury zewnętrznej

 Chłodzenie na osobnym OCH nie posiada czasów łączeniowych
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 Chłodzenie aktywne na osobnym obiegu chłodzenia (OCH) ze sterowaniem temperaturą 

pomieszczenia

 Chłodzenie na osobnym OCH załączane jest niezależnie od temperatury zewnętrznej

Chłodzenie naturalne i aktywne pompami ciepła
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Wymagana temperatura pomieszczenia

Histereza temperatury pomieszczenia 1K

Histereza temperatury pomieszczenia 1K x2
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 Chłodzenie aktywne na osobnym obiegu chłodzenia (OCH) ze sterowaniem temperaturą 

pomieszczenia

 Chłodzenie na osobnym OCH załączane jest niezależnie od temperatury zewnętrznej

Chłodzenie naturalne i aktywne pompami ciepła
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Wymagana temperatura pomieszczenia

Histereza temperatury pomieszczenia 1K

Histereza temperatury pomieszczenia 1K x2
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Całka chłodzenia 7108: 100 K*min
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Chłodzenie naturalne i aktywne pompami ciepła
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Parametr AS Fabrycznie Zmiana

Chłodzenie 7100 0 4 = AC

Obieg chłodzony 7101 1 4 = Osobny OCH

Temperatura wymagana 

pomieszczenia dla 

osobnego OCH

7102 200 (=20°C)

Minimalna temperatura 

zasilania obiegu 

chłodzonego

7103 100 (=10°C) Chłodzenie powierzchniowe: 180 

(=18°C)

Sterowanie temperaturą 

pomieszczenia

7105 1 = temperatura zasilania obiegu 

chłodzonego obliczana od różnicy 

T.wym. i T.rzecz. pomieszczenia 

oraz krzywej chłodzenia.

0 = temperatura zasilania obiegu 

chłodzonego obliczana z T.wymaganej

pomieszczenia, T.zewnętrznej i krzywej 

chłodzenia

Histereza czujnika 

temperatury pomieszczenia

7107 10 = 1 K

Chłodzenie załączone gdy:

T.rzecz. pom. > T.wym. pom. + 1K

Chłodzenie wyłączone gdy:

T.rzecz. pom. < T.wym. pom. - 1K x2

Całka sterowania temp. 

pom. OCH

7108 100 K*min Całka załączania sygnału AC w trybie

chłodzenia od temp. pomieszczenia
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Chłodzenie naturalne i aktywne pompami ciepła

 Chłodzenie aktywne: układ bezpośredni chłodzenia (duża pojemność, brak redukcji Ṽ)
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F16

F14
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Chłodzenie naturalne i aktywne pompami ciepła

 Chłodzenie aktywne: układ ze zbiornikiem wody lodowej (20 l / 1 kW mocy chłodniczej)
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F16
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 Chłodzenie aktywne na wybranym obiegu grzewczym

Chłodzenie naturalne i aktywne pompami ciepła
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Załączanie funkcji chłodzenia aktywnego:

 T. zasilania > T. wymagana zasilania i całka przyrostu temperatury zasilania > 100 K*min

Wyłączanie funkcji chłodzenia aktywnego:

 T. zasilania < T. wymagana zasilania - 3K

Pracuje tylko pompa obiegu chłodzonego (chłodzenie bez dolnego źródła ciepła)

 T. zasilania < T. wymagana zasilania - 6K

Nie pracuje pompa obiegu chłodzonego

Ponowne załączenie funkcji chłodzenia naturalnego:

 T. zasilania > T. wymagana zasilania - 3K

Temperatura zewnętrzna jest podstawowym 

parametrem do aktywacji programu chłodzenia

 f(ATS)

 f(T.zasilania)

Rzadko stosowany
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 Chłodzenie aktywne na wybranym obiegu grzewczym

Chłodzenie naturalne i aktywne pompami ciepła
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Wymagana temperatura zasilania

Histereza -3 K

Histereza -6 K
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Rzadko stosowany

Parametr AS Fabrycznie Zmiana

Całka sterowania temp. 

Zasilania OCH

730E 100 K*min Całka załączania sygnału AC w trybie 

chłodzenia pogodowego


