V|E§MANN

Akademia

Btedy w instalacjach z pompami ciepta

T R I -

= Bledy w instalacjach z pompami ciepia
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= Dolne zroédto ciepia
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= Dolne zroédto ciepia

- izolacja
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= Dolne zrodio ciepta

- materiat
- odpowietrzniki
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= Dolne zroédto ciepia

- rOwnowazenie
przeptywu
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= Dolne zroédto ciepia

= 1 - zawory serwisowe
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= Dolne zroédto ciepia

- WW bez uktadu
posredniego
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= Dobor i montaz pompy ciepia
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= Montaz pompy ciepia typu Split




Vi EgMANN

Akademia

Btedy w instalacjach z pompami ciepta

= Dobor pompy ciepia

100
90
80
70
60
o0
40
30
20
10

0

‘IIIIIIIILIIJIII

= obcigzenie dolnego zrodfa !
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Moc pompy ciepta w stosunku do mocy obliczeniowej budynku: 55%
Udziat w pokryciu zapotrzebowania energii budynku w skali roku: 96 % - praca rownolegta
Udziat w pokrycie zapotrzebowania energii budynku w skali roku: 70 % - praca alternatywna
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= Dobor pompy ciepia

Dodatek do podgrzewu wody uzytkowe]

:Dla zwyktego budynku mieszkalnego przyjmuje sie maksymalne Odpowiada to dodatkowemu obciazeniu grzewczemu okoto .
sZapotrzebowanie na ciepla wode uzytkowa wynoszgce ok. 0,25 kW na osobe przy 8 h czasu podgrzewu. Dodatek ten uwz- :
=50 litréw na osobeg dziennie przy temperaturze ok. 45°C. glednia sie tylko wowczas, gdy suma dodatkowego obcigZzenia a
" grzewczego wynosi wigcej niz 20% obciazenia grzewczego wyli- §
- czonego na podstawie nommy DIN EN 12831 "
FEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEER
Zapotrzebowanie na c.w.u. Uzytkowe cieplo wlasciwe w | Zalecany dodatek grzewczy do
przy temperaturze c.w.u. 45° podgrzewu wody uzytkowej
c
l/dzien na osobe Whidzien na osobe kW/osobeg*1
Miskie zapotrzebowanie 15-30 B00-1200 0.08-0.15
Normalne zapotrzebowanie™2 30-60 1200-2400 0,15-0,30
lub
Przy temperaturze odniesie- |Uzytkowe cieplo wlasciwe Zalecany dodatek grzewczy do
nia 45°C podgrzewu wody uzytkowej*1
Whidzien na osobe kW/osobe
Mieszkanie pietrowe 30 ok. 1200 ok. 0,15
(rozliczenie wg zuzycia)
Mieszkanie pietrowe 45 ok. 1800 ok. 0,225
(rozliczenie ryczattowe) o1"% sRURE,.
Dﬂmjednﬂmdzinny’z : 50 .tIlIlIlllllllllllg}p_gg{]]llllllllllllﬁ‘ﬂk_ﬂ,zﬁ :
($érednie zapotrzebowanie) M ‘Yanans®

Polska = 0,5 kW / os
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= Chlodzenie pomp3 ciepfa
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= Chlodzenie pomp3 ciepfa

—> brak czujnika

punktu rosy
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= Gorne zrodlo ciepia
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= Gorne zrédio ciepia

—> Zawor serwisowy

—> ogranicznik temperatury

maksymalne]
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= Gorne zrodlo ciepia

Obieg wytwarzania ciepla

Obieg zuzycia

-V > Vmin
- V=const

n Pompa ciepla
Bl zbiorik buforowy

El Obieg grzewczy
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= Gorne zrodlo ciepia

-V > Vmin
- V=const
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= Ciepta woda uzytkowa
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= Ciepta woda uzytkowa

—> zty dobor
- za wysokie Tcwu

- ~0,25 m?
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Przyktad:

PC zasilanie - 45°C

Podgrzewacz - 38°C

A (PC — Zbiornik) 2> 7K
A CWU max = 60 (PC max) —7 = 53°C

CWU max [°C]

PC max [°C]

Temperatura wody uzytkowej [°C]

~45°C

>
Temperatura na zasilaniu pompy ciepta [°C]
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= Budynek
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= Budynek

- izolacja termiczna

- wygrzewanie budynku
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