
 

Wykład: ENERGETYKA 

SŁONECZNA 

- FOTOWOLTAIKA 

 

 

Standardy jakościowe i 

błędy montażowe 



GRUNT 



Dobór, montaż, regulacja 

systemów 

fotowoltaicznych 
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Dobór, montaż, regulacja 

systemów 

fotowoltaicznych 
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Dobór, montaż, regulacja 

systemów 

fotowoltaicznych 
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kafarowan

ie 

 Grunt (konstrukcje wolnostojące) 

Dobór, montaż, regulacja 

systemów 

fotowoltaicznych 
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Dobór, montaż, regulacja 

systemów 

fotowoltaicznych 
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Konstrukcje wsporcze nadążne (tracker)  

 

 

 

 

Wolnostająca 

Zamontowana pod kątem 30° 

Wystawa południowa 

Erok = 982 kWh 

Zrok = 736,50 zł 

Tracker 1 oś 

Wystawa południowa 

Erok = 1170 kWh 

Zrok = 877,50 zł 

Poprawa ~ 20% 

Tracker 2 osie 

Wystawa południowa 

Erok = 1 270 kWh 

Zrok = 952,50 zł 

Poprawa ~ 30% 

Instalacja 1 kWp 

Lokalizacja Wrocław 
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Zasada działania: 

https://www.youtube.com/watch?v=CZcXL0RUHGs 

Montaż: 

https://www.youtube.com/watch?v=2aQPZWyEqSA 

 

Na podstawie http://solar-tracker.pl/ 

Konstrukcje wsporcze nadążne (tracker)  
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https://www.youtube.com/watch?v=CZcXL0RUHGs
https://www.youtube.com/watch?v=2aQPZWyEqSA


Elementy montażowe złączki przyłączeniowej 
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Dobór, montaż, regulacja 

systemów 

fotowoltaicznych 
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Dobór, montaż, regulacja 

systemów 

fotowoltaicznych 
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Konektor MC4 – dam

ski i męski 

Dobór, montaż, regulacja systemów 

fotowoltaicznych 



Kolory przewodów: 

 (PE) – Przewód ochronny – izolacja żółto-zielona – jest to przewód 
elektrycznychroniący przed porażeniem elektrycznym. Może łączyć 
główny zacisk z uziomem (jako przewód uziemiający) lub wyrównywać 
potencjały elektryczne (przewód wyrównawczy). 
(PEN) – izolacja żółto-zielona z niebieskim zabarwieniem na końcu 
przewodulub niebieska z żółto-zielonym zabarwieniem na końcu 
przewodu – łączy funkcje przewodu ochronnego (PE) i przewodu 
neutralnego (N). 

 (N) – Przewód neutralny – izolacja jasnoniebieska – przewód ten łączy 
się z punktem neutralnym sieci. W automatyce, w obwodach siłowych 
przesyła prąd zmienny lub stały, w obwodach niskonapięciowych 
często oznacza się ujemny przewód zasilania (–). 

 (L) przewód fazowy – izolacja czarna, szara lub brązowa – jest to 
przewód będący pod napięciem fazowym. 

 
Przewód czerwony – w obwodach niskonapięciowych oznacza 
dodatni przewód zasilania (+). Przewód ciemnoniebieski lub 
granatowy – w obwodach niskonapięciowych oznacza ujemny 
przewód zasilania (–). 
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Dobór, montaż, regulacja systemów 

fotowoltaicznych 



38 

Dobór, montaż, regulacja 

systemów 

fotowoltaicznych 
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Dobór, montaż, regulacja 

systemów 

fotowoltaicznych 
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Dobór, montaż, regulacja 

systemów 

fotowoltaicznych 
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Dobór, montaż, regulacja 

systemów 

fotowoltaicznych 



Dobór, montaż, regulacja 

systemów 

fotowoltaicznych 

MONTAŻ 

INWERTERÓW 



https://www.youtube.com/watch?v=3lMHvb9lDxA  

Inwerter HUAWEI 

https://www.youtube.com/watch?v=3lMHvb9lDxA


Inwerter SMA 





Inwerter FRONIUS 

https://www.youtube.com/watch?v=hjU7yNnWDLw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=grFE0kTMsFk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ddNjo1TpNKE  

https://www.youtube.com/watch?v=hjU7yNnWDLw
https://www.youtube.com/watch?v=grFE0kTMsFk
https://www.youtube.com/watch?v=ddNjo1TpNKE


DZIĘKUJĘ ZA 

UWAGĘ 
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