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Pismo techniczne Akademia

Pismo techniczne - to pismo stosowane do opisywania rysunkow
technicznych (projektow);

stuzy ono do ujednolicenia opisu dokumentacji technicznej,

przez co czyni jg czytelng dla wszystkich.

Parametry pismatechnicznego, takie jak: ksztalt znakow, wielkos¢
pisma, odstepy miedzy znakami, nachylenie pisma, grubos¢ linii
sg znormalizowane.

Do polskich norm regulujgcych zasady dotyczgce pisma technicznego
nalezy norma: PN-ENISO 3098-0:2002 Dokumentacja techniczna
wyrobu — Pismo.
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Pismo techniczne Akademia

Rodzaje pismatechnicznego

Istniejg dwa podstawowe rodzaje pisma technicznego, ktore réznig
sie od siebie stosunkiem grubosci liter do ich wysokosci:

» pismo rodzaju A, dla ktérego grubos¢ d=1/14 h inaczej: d=(h/14)
= pismo rodzaju B, dla ktérego grubosc¢ d=1/10 h inaczej: d=(h/10)

Gdzie:

d - grubosc linii pisma

h - wysokosc¢ pisma

Kazdy rodzaj pisma dzieli sie na pismo:
" pismo proste

= pochyte - litery pisma technicznego nachylone sg pod katem
/5° do poziomu

Rysunek techniczny



V|E§MANN

Pismo techniczne Akademia

Rodzaje pismatechnicznego; c.d.

Najczesciej wykorzystywanym w rysunku technicznym rodzajem pisma
jest pismo rodzaju B.
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Pismo techniczne Akademia

Rodzaje pismatechnicznego; c.d.

Wielkosci charakterystyczne dla pisma technicznego rodzaju B.
Oznaczenie Wymiary w [mm]
ks sk ot MERET | 3,5 5 7 10 14 20
litery
c - wysokosc matej litery | 1,3 1,8 2,5 3.9 5 7 10 14
a-odstep pomiedzy: || o0 |55 0,7 1 1,4 |2 28 |4
literami
B adstan pamiodey i~ e 6 85 |12 17 |24 34
wierszami
&-0dstap pon?'edzy 72 | 1,5 2,1 3 4,2 & 8,4 12
wyrazami
d - grubos¢ linii pisma | 0,18 0,25 0,35 0,5 0,7 1 1,4 2,0
d I 799‘_;#’*1. 972
=7 . . 2 — 4"—'*
Kolorem zéttym zaznaczone sg wymiary pisma, THG ! go
ktdre stosujemy na arkuszu formatu A4. : ]Vﬂvl—f—
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Pismo techniczne Akademia

Rodzaje pismatechnicznego; c.d.

Pismo pochyte - oparte jest na siatce rombowej o wysokosci s rownej
grubosci linii liter, cyfr i znakow.

Kat nachylenia siatki wzgledem pionu wynosi 15°. Wysokos¢ wielkich liter
| cyfr pisma zwyktego wynosi 14s (linii siatki), zas matych liter 10s, odstepy
miedzy literami 2s, a odstep miedzy wyrazami 6s.

Litery i cyfry pisane jako
utamki, wyktadniki poteg,
indeksy itp. nalezy pisac
pismem mniejszym o jedng
wielkosc od przyjetej
wysokosci pisma.
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Pismo techniczne Akademia

Wzornik pisma prostego i pochytego:

AABCCDEEFGHIJKLtMNNOOPQRST
UVWXYZZ aabccdeefghijklmnodp
qrstuvwxyzz 1234567890
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AABCCDEEFGHIJKL t MNNOOPQRST
UVWXYZZ aabccdeefghijklmnodp
grsruvwxyzz 1234567890
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Zasady wymiarowania Akademia

Aby rysunek techniczny byt rzetelnym zrédtem informac;ji,
musi by¢:

= prawidtowo odwzorowany w rzutach
= musi byC opisany

= prawidtowo zwymiarowany i oznaczony

Rysunek techniczny
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Zasady wymiarowania Akademia

Wymiarowanie

Przez wymiarowanie rysunkow nalezy rozumiec¢ podanie na rysunku
wartosci liczbowych odpowiadajgcych rzeczywistym wymiarom w metrach,
centymetrach lub milimetrach, stosownie do wymagan norm.

Przy czym, wpisuje sie same liczby, bez jednostek.
Okreslenie wymiaréw musi by¢ jednoznaczne i wykluczajace

koniecznosc¢ obliczania wymiarow lub ich odczytywanie za pomoca
przymiaru.
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Zasady wymiarowania Akademia

Pytanie egzaminacyjne:

Zadanie 2.
-1450
Wysoko$§¢ budynku przedstawionego na % | .r
rysunku, od poziomu gruntu do kalenicy 7
dachu, wynosi :
A. 6,5l m :
B. 6,98 m :
. 7,45 m : 2940 g
D. 792m |
|
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Zasady wymiarowania

Akademia
Pytanie egzaminacyjne: *

A. 6,51 m
B. 6,98 m | QO \
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Zasady wymiarowania Akademia

Pytanie egzaminacyjne:
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Zasady wymiarowania

Wymiarowanie; c.d.

Do wymiarowania stosuje sie nastepujgce elementy:

= linie wymiarowe

= linie wymiarowe pomaocnicze
= znaki ograniczajgce

= liczby i znaki wymiarowe

= inie odniesienia

Rysunek techniczny
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Strzalka wymiarowa
Liczba wymiarowa
Linia wvmiarowa
Pomocnicza

linia
wymiarowa
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Zasady wymiarowania Akademia

Wymiarowanie; c.d.
Linie wymiarowe

Linie wymiarowe rysuje sie linig cienkg ciggtg, rownolegle
do wymiarowanej wielkosci.

Linie wymiarowe powinno sie umieszcza¢ w miare mozliwosci na zewnatrz
konturow rysowanego obiektu lub elementu.

Pierwszg linie, najblizej rysowanego przedmiotu,
umieszcza sie w odlegtosci od tego przedmiotu ok.10 mm,
nastepne linie wymiarowe: 7+8 mm.

11
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Zasady wymiarowania Akademia

Wymiarowanie; c.d.
Linie wymiarowe; c.d.

Linie wymiarowe mogg byC zakonczone znakami ograniczenia:
strzatkami wewnetrznymi,
strzatkami zewnetrznymi.

Ksztatt grota strzatki: g
15°
00: *
e B

9
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Zasady wymiarowania Akademia

Wymiarowanie; c.d.

Linie wymiarowe; c.d.

Poczatek linii wymiarowej moze byC pokazany jak na rys. ponizej — kotkiem:

=ai

Linie wymiarowe mogg byc¢ tez zakonczone ukosnymi kreskami

e
JiimiiaY

Rysunek techniczny




V|E§MANN

Zasady wymiarowania Akademia

Wymiarowanie; c.d.
Linie wymiarowe pomocnicze

Linie wymiarowe pomocnicze sg to linie, ktore stuzg do odcinania
wymiarow na linii wymiarowe;j.

Sa to linie ciggte cienkie, bedgce przedtuzeniami linii rysunku,
albo stycznymi do nich (np. styczna do okregu).

Linie pomocnicze przecigga sie o 2-3 mm za punkt ich zetkniecia
z linig wymiarowa,.

11
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Zasady wymiarowania Akademia

Wymiarowanie; c.d.

Linie wymiarowe pomochicze; c.d.

W rzutach prostokagtnych kresli sie je prostopadle do linii wymiarowej
| nieco przedtuza poza nig.

W aksonometrii sg nachylone pod odpowiednim kgtem.

e

Rys. Pomocnicze linie wymiarowe l

na rysunku izometrycznym
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Zasady wymiarowania Akademia

Wymiarowanie; c.d.
Znaki ograniczajace

Znaki ograniczajgce sg to krotkie kreski nachylone pod kagtem 45°,
o tej samej grubosci co linie wymiarowe, ograniczajgce linie wymiarowe.

2 o
(K j& J >

11
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Zasady wymiarowania Akademia

Wymiarowanie; c.d.
Liczby wymiarowe

Liczby wymiarowe umieszcza sie w odlegtosci okoto 1 mm nad linig
wymiarowg, mozliwie na srodku jej dtugosci.

Wysokosc¢ liczb powinna wynosi¢ co najmniej 2 mm.
Nalezy je zawsze podawac tak, aby mozna je byto czyta¢ od dotu
lub od prawej strony rysunku.

Jesli niemozliwe jest umieszczenie liczby wymiarowej nad linig wymiarowa,
to mozna jg wpisac obok lub na linii odniesienia.
A2

2 " A
Rys. Sposoby wpisywania liczb < ¢
wymiarowych, jesli nie mieszczg
sie nad linig wymiarowg
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Zasady wymiarowania Akademia

Wymiarowanie; c.d.
Liczby wymiarowe; c.d.

Wymiary liniowe w rysunku maszynowym podaje sie w milimetrach
bez oznaczenia ,mm”.

Jezeli rysunek musi by¢ zwymiarowany w innych jednostkach,
np. w centymetrach lub metrach, to przy liczbie wymiarowej wpisuje
sie jej miano (jednostke miary).

Rysunki budowlane czesto wymiaruje sie w centymetrach.
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Zasady wymiarowania Akademia

Wymiarowanie; c.d.
Liczby wymiarowe

Wymiary umieszcza sie zazwyczaj na zewnatrz zarysu przedmiotu,
korzystajgc z pomochniczych linii wymiarowych.

Zle _Dobrze
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Zasady wymiarowania Akademia

Wymiarowanie; c.d.
Liczby wymiarowe; c.d.
Zasady dotyczace liczb wymiarowych:

= wymiary nominalne pisze sie pismem o wysokosci min. 3.5 mm

= utamki zwyczajne i odchyiki graniczne pisze sie pismem o jeden stopien
mniejszym (lecz nie mnigj niz 2.5 mm)

* na duzych rysunkach poglgdowych wysokos¢ cyfr przyjmuje
sie odpowiednio do grubosci linii rysunkowych

= na wszystkich rysunkach wykonanych na jednym arkuszu
| w jednakowej podziatce liczby wymiarowe powinny miec jednakowg
wysokoscC, niezaleznie od wielkosci rzutow i wartosci wymiarow

Rysunek techniczny
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Zasady wymiarowania Akademia

Wymiarowanie; c.d.
Liczby wymiarowe; c.d.

Zasady dotyczace liczb wymiarowych:; c.d.

= liczby wymiarowe pisze sie nad liniami wymiarowymi w odlegtosci

26

0.5-1.5 mm od nich, mniej wiecej na srodku
30

* nalezy unika¢ umieszczania liczb wymiarowych
bezposrednio jedna nad drugg

Rys. Liczby wymiarowe przesuniete wzgledem
siebie - w pionie; nie ,bezposrednio jedna nad drugg”
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Zasady wymiarowania Akademia

Wymiarowanie; c.d.
Liczby wymiarowe; c.d.
Zasady dotyczace liczb wymiarowych:; c.d.

= jezeli linia wymiarowa jest krotka, to liczbe wymiarowg mozna napisac
nad jej przedtuzeniem (najlepiej z prawej strony)

Rysunek techniczny




V|E§MANN

Zasady wymiarowania Akademia

Wymiarowanie; c.d.
Liczby wymiarowe; c.d.
Zasady dotyczace liczb wymiarowych:; c.d.

= liczby wymiarowe matych wymiarow pisze sie nad liniami odniesienia,
gdy brak jest miejsca

DO € #d
SHEHIFINEL
i J 3 3
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Zasady wymiarowania Akademia

Wymiarowanie; c.d.
Liczby wymiarowe; c.d.

Zasady dotyczace liczb wymiarowych:; c.d.

= nalezy unikac umieszczania liczb
wymiarowych na liniach zarysu
przedmiotu, osiach i liniach
kreskowania przekrojow;
jezeli jest to konieczne, to trzeba
w miejscach, gdzie majg byc¢
napisane liczby wymiarowe
lub narysowane groty, przerwac
linie rysunku.
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Zasady wymiarowania Akademia

Wymiarowanie; c.d.
Liczby wymiarowe; c.d.
Zasady dotyczace liczb wymiarowych:; c.d.

= przy wymiarowaniu dtugosci przedmiotu przerwanego na rysunku,
linii wymiarowej nie przerywa sie
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Zasady wymiarowania Akademia

Wymiarowanie; c.d.
Liczby wymiarowe; c.d.
Zasady dotyczace liczb wymiarowych:; c.d.

= gdy liczba wymiarowa nie odpowiada podziatce rysunkowej,
to liczbe te nalezy na rysunku podkresli¢

58 | 10
—
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Zasady wymiarowania Akademia

Rozmieszczanie wymiarow

Liczby wymiarowe podaje sie w taki sposob,
aby mozna je byto odczytac, patrzgc od dotu lub z prawej strony rysunku.

x2
oA T
T 2 \-3»&9 © 0| g PArzaC
0| \, Z prawej
| >
! v R ‘ -
b G0 / ot 50 e
© >
/ ® 4 'patrzqc od dotu
Rys. kierunki umieszczania liczb
wymiarowych na liniach pochytych

Grubosc¢ ptaskich przedmiotdéw o nieskomplikowanych ksztattach —
Zzaznaczamy poprzedzajgc liczbe wymiarowg znakiem: ,x”
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Akademia

Zasady wymiarowania

Rozmieszczanie wymiaréw; c.d.

Zasady dotyczace rozmieszczania wymiarow na rysunku:

* nalezy unikac przecinania sie linii pomocniczych wymiarowych z liniami
wymiarowymi innych wymiarow i z liniami rysunku

Zle Dobrze
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Zasady wymiarowania Akademia

Rozmieszczanie wymiaréw; c.d.

Zasady dotyczace rozmieszczania wymiarow na rysunku: c.d.
= odstepy miedzy sgsiednimi liniami wymiarowymi powinny byC rowne
| nie mniejsze niz 7 mm

= odlegtos¢ miedzy zarysem przedmiotu
a najblizszg linig wymiarowa ,a”, = *
nie powinna by¢ mniejsza niz 10 mm

N
N
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Zasady wymiarowania Akademia

Rozmieszczanie wymiaréw; c.d.

Zasady dotyczace rozmieszczania wymiarow na rysunku: c.d.

= nie wolno uzywac pomocniczych linii wymiarowych i ich przedtuzen
oraz linii rysunkowych jako linii wymiarowych, ani tez linii wymiarowych
jako pomocniczych dla innych wymiarow

Zle Dobrze
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Zasady wymiarowania Akademia

Rozmieszczanie wymiaréw; c.d.

Zasady dotyczace rozmieszczania wymiarow na rysunku: c.d.

= wymiary powinny by¢ umieszczane na tych rzutach, na ktérych
wymiarowane elementy przedmiotu wida¢ najwyrazniej
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Zasady wymiarowania Akademia

Rozmieszczanie wymiaréw; c.d.

Zasady dotyczace rozmieszczania wymiarow na rysunku: c.d.
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Akademia

Zasady wymiarowania

Ogoélne zasady wymiarowania

Podstawowe zasady wymiarowania:

= stawianie wszystkich wymiarow koniecznych

" niepowtarzania wymiarow |
= niezamykanie tancuchow wymiarowych, S F—— ~t g}.-. s
bo fancuch zamknigty zawiera wymiary zbedne, - ‘
. . . . , e E—
wynikajgce z innych wymiarow E a0 N
. . . p . 100
= pomijanie wymiarow oczywistych - =
J2. s

'.L

0 o
i = G .
45
X T~y
,ﬂk I i T

wymiar powtOriony

Rysunek techniczny




V|E§MANN

Zasady wymiarowania Akademia

Ogoélne zasady wymiarowania; c.d.

Na rysunku nalezy podawac tylko tyle wymiardow i takich,

ktore sg niezbedne do jednoznacznego okreslenia wymiarowanego
przedmiotu, przy czym

kazdy wymiar powinien by¢ podany tylko raz, niezaleznie od tego
czy przedmiot jest narysowany:

= W jednym czy w kilku rzutach, wykonanych na jednym lub kilku
arkuszach

* na jednym czy na kilku rysunkach, jako odrebna czes¢ w zespole

Rysunek techniczny
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Zasady wymiarowania Akademia

Ogoélne zasady wymiarowania; c.d.

Wymiary odnoszgce sie do tego samego elementu przedmiotu nalezy
podawac, o ile jest to mozliwe, na tym samym rzucie, wyraznie je grupujac.

Zle Dobrze
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Zasady wymiarowania Akademia

Wymiarowanie rownolegte, szeregowe i mieszane

Wymiarowanie w uktadzie rownolegtym - polega na podawaniu
wszystkich wymiaréw od jednej powierzchni lub linii.

W tej metodzie doktadnos¢ kazdego wymiaru zalezy tylko od doktadnosci
samej obrobki, a nie zalezy od doktadnosci innych wymiaréw przedmiotu.

5O\
IOV

Rys. Wymiarowanie w uktadzie
L wspotrzednych prostokatnych
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Zasady wymiarowania Akademia

Wymiarowanie rownolegte, szeregowe i mieszane; c.d.
Wymiarowanie w uktadzie szeregowym - polega na wpisywaniu
wymiarow jeden za drugim.

W tej metodzie doktadnosc kazdego wymiaru zalezy od potozenia
sgsiednich elementow.
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Akademia

Zasady wymiarowania

Wymiarowanie rownolegte, szeregowe i mieszane; c.d.

Wymiarowanie w uktadzie mieszanym — jest potgczeniem zalet
wymiarowania rownolegtego i szeregowego

100.2,
2.2,
38

184015 21005
-
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Zasady wymiarowania Akademia

Wymiarowanie srednic i promieni

Zasady wymiarowania srednic i promieni:

* przy wymiarowaniu srednic liczbe wymiarowg poprzedza sie znakiem:
¢ (rys. a, b, ¢); znak ten pomija sie gdy wymiar podany jest w postaci
symbolu np. d1, d2 (rys. d), oraz przed oznaczeniem gwintu

I J(Zj 4,

313 d;

®20
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Zasady wymiarowania Akademia

Wymiarowanie srednic i promieni; c.d.

Zasady wymiarowania srednic i promieni: c.d.

* mate srednice mozna wymiarowac wg sposobow podanych na rysunkach
ponizej

0%}
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Zasady wymiarowania Akademia

Wymiarowanie srednic i promieni; c.d.

Zasady wymiarowania srednic i promieni: c.d.

= W przypadku wymiarowania promieni tukow, linie wymiarowg prowadzi
sie od srodka tuku i zakancza grotem tylko od strony tuku,
a liczbe wymiarowg poprzedza sie zawsze symbolem R
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Zasady wymiarowania Akademia

Wymiarowanie srednic i promieni; c.d.

Zasady wymiarowania srednic i promieni: c.d.

= gdy srodek tuku znajduje sie w obszarze rysunku, to potozenie srodka
wyznacza sie jako punkt przeciecia osi (rys. a) lub linii pomocniczych

wymiarowych (rys. b).

a)

43
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Zasady wymiarowania Akademia

Wymiarowanie srednic i promieni; c.d.

Zasady wymiarowania srednic i promieni: c.d.

= gdy srodek tuku znajduje sie poza obszarem rysunku, to nalezy
go przeniesc do obszaru rysunku stosujgc linie wymiarowg tamang
Jak na rysunku ponizej
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Zasady wymiarowania Akademia

Oznaczenie rzednych poziomoéw

Na pionowym przekroju obiektu budowlanego rzedne poziomow
(wysokosci) umieszcza sie na liniach odniesienia.

Znakiem plus oznacza sie rzedne poziomow potozone powyzej
poziomu zerowego (zazwyczaj poziomu podtogi parteru),
a znakiem minus — rzedne ponizej poziomu zerowego.

al b)

Lllillzd]

R Czzzzzzzy VST

27, W

Rys. Oznaczenie rzednych poziomdéw: a) wg PN-ISO 129:1996; b) wg PN-70/B-01025
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Znaki wymiarowe

Tab. Znaki wymiarowe wg PN-ISO 129:1996

Rysunek techniczny
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Znaki wymiarowe

Rysunek techniczny

V|E§MANN

Akademia

Znak
wymiarowy Opis znaku Przyktad wymiaru
~ dtugosé tuku 35
R promien R25
@ $rednica 940
SR promien kuli SR20
S¢ $rednica kuli S¢25
(=] kwadrat 019
pochylenie =110
.- nnwiarzehni
zbieznosé
o> powierzchni >1:10
grubos¢ przedmiotu
- przedstawionego w x4
gtéwnym rzucie
dtugosé
Qs rozwiniecia Q5150
kat w nazwie
4 n-kat 6419
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Przekroje i rozwiniecia Akademia

Przekroje bryt

Przekroj bryty polega na przecieciu jej wyobrazalng ptaszczyzna,
ktorej potozenie moze by¢ rownolegte, prostopadte lub skosne
do podstawy bryty.

Rozrdznia sie:

= przekroje podituzne — powstaje wtedy, gdy bryta przecinana jest
ptaszczyzng rownolegta do jej osi podtuznej

» przekroje poprzeczne — wykonuje sie przecinajgc bryte w ptaszczyznie
prostopadtej do osi podituzne;j.

= przekroje ukosne

Rysunek techniczny
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Przekroje i rozwiniecia

Przekroje bryt; c.d.

Rys. Przekroje prostopadtoscianu:

a) podtuzny
b) poprzeczny

c) ukosny

Rysunek techniczny
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Przekroje i rozwiniecia Akademia

Przekroje bryt; c.d.

Po przecieciu bryly wyobrazalng ptaszczyzng, odrzuca sie (w wyobrazni)
jedng jej czesc i w ten sposob odstania sie wnetrze rysowanego
przedmiotu.

W zaleznosci od usytuowania ptaszczyzny tngcej, rysunki tego wnetrza
noszg nazwe przekrojow poziomych, pionowych, albo ukosnych.

C)

Rys. Przedstawianie sposobu
rysowania przekrojow
na przyktadzie pustaka:
a) przekroj poprzeczny
Vot o b) przekréj podtuzny
e ek c) przekrdj poziomy

Rysunek techniczny
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Przekroje i rozwiniecia Akademia

Rozwiniecia bryt

Przez rozwiniecie scian bryt na jedng ptaszczyzne otrzymuje sie siatke,
wyznaczajacg przyjetej podziatce rzeczywiste ksztatty rzutowanego
elementu.

Rys. Zasada rozwijania powierzchni bryt

Rysunek techniczny
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Przekroje i rozwiniecia Akademia

Rozwiniecia bryt; c.d.

Sposoby rysowania prostopadtoscianu i rownolegtoscianu:

a) A c aat

a) «¢ o'c a*c™  ap*
| a) w rzutach prostokagtnych
|
en Fo | e ot e W o oF  E"H"
e T
| i
W0* oc | £ AW o
b) S b < 2
g'//h J / b) w aksonometrii izometrycznej
B A
C) /«n c~\ Cl A// T \\\
/ N b c - H 1 1
of % e C) rozwiniecie powierzchni
|
Prostopadtoscian Rownolegtoscian
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Oznaczanie i kreskowanie przekrojow

Potozenie ptaszczyzny przekroju zaznacza sie w rzucie na ptaszczyzne

do niej prostopadtg dwiema krotkimi, grubymi kreskami, nie przecinajgcymi
zewnetrznego zarysu przedmiotu oraz strzatkami wskazujgcymi kierunek
rzutowania (2-3 mm od zewnetrznych koncow kresek) oraz nazwg
przekroju.

A-A
—— ey

g MY,
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Rysunek techniczny

-




V|E§MANN

Przekroje i rozwiniecia Akademia

Oznaczanie i kreskowanie przekrojow; c.d.

Na przekrojach stopniowych i tamanych zaznacza sie rowniez miejsca
zatamania ptaszczyzny przekroju.

Rysunek techniczny
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Przekroje i rozwiniecia Akademia

Oznaczanie i kreskowanie przekrojow; c.d.

Pola przekroju kreskuje sie liniami cienkimi.

Linie kreskowania powinny by¢ nachylone pod katem 45°:
do zarysu (rys. a),

do osi przedmiotu (rys. b)

lub do poziomu (rys. c)

a) V= b) c)
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Przekroje i rozwiniecia Akademia

Oznaczanie i kreskowanie przekrojow; c.d.

Przekroje zagiete mozna kreskowac pod kgtem 30° (rys. d),
zas dtugie i waskie tylko przy koncach i otworach (rys. e).

d) O e)
M l | f)

Jeszcze wezsze przekroje mozna zaczerniac (rys. f).

Jezeli zaczernionych przekrojow jest wiecej, pozostawia sie miedzy nimi
przeswit (rys. g).

g)

———
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Przekroje i rozwiniecia Akademia

Oznaczanie i kreskowanie przekrojow; c.d.

Podziatka kreskowania zalezy od wielkosci pola i moze wynosic
od 0.5 mmdo 5 mm.

Jezeli pola réznig sie wielkoscig to podziatke (takg samg dla wszystkich
pol) dobiera sie wg pola najwiekszego.

Kreskowanie przekrojow tego samego przedmiotu w roznych rzutach
powinno miec jednakowy kierunek i podziatke.

Rysunek techniczny
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Przekroje i rozwiniecia Akademia

Oznaczanie i kreskowanie przekrojow; c.d.

Na rysunkach ztozeniowych, kreskowanie przekrojow stykajgcych
sie ze sobg czesci powinno roznic sie kierunkiem (i ewentualnie podziatka),
a gdy to jest niemozliwe, tylko podziatkg.

T,
™
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Przekroje i rozwiniecia Akademia

Oznaczanie i kreskowanie przekrojow; c.d.

Kreskowanie kazdej z dwoch czesci przedmiotow dwudzielnych powinno
mieC odwrotne Kierunki i jednakowe podziatki (rys. a).

Jezeli pole jest bardzo duze, to mozna je zakreskowac tylko w poblizu
zarysu (rys. b).

b)
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Przekroje i rozwiniecia Akademia

Oznaczanie i kreskowanie przekrojow; c.d.

Podczas kreskowania istnieje mozliwosc¢ rozrézniania rodzaju materiatu:
1. metal; 2. tworzywa sztuczne, guma; 3. szkto, materiaty przezroczyste; 4. ptyny; 5. materiaty
ceramiczne, ceramika; 6. beton; 7. beton zbrojony; 8. kamienh naturalny; 9. materiaty sypkie

4
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Przekroje i rozwiniecia Akademia

Oznaczanie i kreskowanie przekrojow; c.d.

Podczas kreskowania istnieje mozliwosc rozrozniania rodzaju materiatu:
10. gips, tynk, azbestocement; 11. drewno w przekroju poprzecznym; 12. drewno w przekroju
wzdtuznym; 13. pustaki szklane; 14. drewniane ptyty konstrukcyjne; 15. izolacja
przeciwwilgociowa; 16. grunt naturalny

4
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Przekroje i rozwiniecia Akademia

Przerywanie i urywanie rysunkéw

Przedmioty dlugie mozna na rysunkach skracac, usuwajgc ich czesc
srodkowg (o ile nie wywota to watpliwosci co do ksztattu).

Obie czesci widoku ogranicza sie linig falistg lub zygzakowsg (rys. a).

) )

a\ { (
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Tak samo oznacza sie przerwanie jezeli obejmuje ono zarowno widok
jak i przekrgj (rys. b).

b)

& 1/// | ik
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Przekroje i rozwiniecia Akademia

Przerywanie i urywanie rysunkéw; c.d.

W przypadku przerywania przekroju linii tych nie rysuje sie (rys. c).

Przyktad urwania na koncu elementu:

c)
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Przekroje i rozwiniecia Akademia

Widoki i przekroje przedmiotéow symetrycznych

Symetrie przedmiotu lub jego fragmentu wzgledem jakiejs osi
lub ptaszczyzny zaznacza sie przez narysowanie linig punktowg osi
symetrii.

Rysunek techniczny
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Rozwiniecia instalacji

Przyktad rozwiniecia instalacji wodociagowej:
@
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Rzuty aksonometryczne

W normie PN-EN ISO 5456-3:2002 okreslono rodzaje aksonometrii
zalecane w rysunkach technicznych, ktore roznig sie uktadem osi
oraz zastosowaniem wspotczynnika deformaciji liniowej.

Sa to:
= aksonometriaizometryczna (dawniej: izomeria)

= aksonometria dimetryczna (dawniej: dimetria prostokgtna boczna)

= aksonometria ukosna (dawniej: dimetria ukosna)

Rysunek techniczny
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Rzuty aksonometryczne Akademia

Aksonometriaizometryczna

Aksonometria izometryczna (dawniej: izomeria), jest aksonometrig
prostokatng, w ktorej ptaszczyzna rzutu tworzy trzy rowne katy z trzema
osiami wspotrzednych X, Y, Z, co oznacza, ze katy miedzy osiami sg rowne
| wynoszg po 120°.

Wspotczynnik deformaciji jest rowny 1:1, czyli nie ma skrotow dtugosci
krawedzi.
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Rzuty aksonometryczne Akademia

Aksonometria dimetryczna

Aksonometria dimetryczna (dawniej: dimetria prostokagtna boczna), w ktore;
katy miedzy osiami sg rozne i wynoszg: 132° miedzy X iY, 131° miedzy X

| Z, oraz 97° miedzy Y i Z.

Na osi X wspotczynnik deformaciji jest rowny 1:2, co oznacza, ze wymiary
krawedzi, ktore sg rownolegte do tej osi, ulegajg skroceniu o potowe.
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Rzuty aksonometryczne Akademia

Aksonometria ukosna

Aksonometria ukosna (dawniej: dimetria ukosna), w ktorej ptaszczyzna
rzutu jest rownolegta do jednej ptaszczyzny wspotrzednych i do gtownej
ptaszczyzny przedstawionego przedmiotu.

Rzuty dwoch osi sg prostopadte, a kierunek i podziatka trzeciej osi
wspotrzednych sg rozne:

» kawalerska — rzut trzeciej osi jest V4
nachylony pod katem 45°
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Rzuty aksonometryczne Akademia

Aksonometria ukosna

= kawalerska o wspotczynniku deformaciji liniowej - osie
Z 1Y sg prostopadte, a katy pomiedzy pozostatymi
osiami wynoszg po 135°; wspotczynnik deformacji
na osi X jest rowny 1:2, na pozostatych 1:1
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Rzuty aksonometryczne Akademia

Przyktad: Rysowania szescianu w aksonometrii ukosnej (dimetrii ukosnej)
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Rzuty aksonometryczne Akademia

Przyktad: Aksonometria instalacji wody uzytkowej — dimetria.
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Rzuty aksonometryczne Akademia

Przyktad: Aksonometria instalacji wody uzytkowej — izometria
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Rzuty aksonometryczne Akademia

Poréwnanie tej samej instalacji:

Dimetria lzometria
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