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Konstrukcja budynku

Antresola

Antresola-i naczej p-gpifntro. Jest to g-rna czinSli pomies
pomi eszczeni a, kt -rej powi erzchnia jest mniejsza 0
przegr odami budowlanymi od strpaopa wnintrza, z Kkt -re

Antresola to nie jest osobna kondygnacja.

Antresole czisto sN stosowane w domach jednorodzi ni
do jej wydzielenia potrzeba odpowiednio wysokiego pomieszczenia.

Antresola moUe st anowiric hciiteekkatwoyn ieclzenneegno wystroj u wn
luksusowym apartamencie:

Belka/Nadpr oUe L19

Jest to prefabrykowana belka nadproUowa, Kkt -ra ma
zawdzificza przekr owyswik owcksAtQagaeni. e Makisymal na rozpi
to2.70m, =z as$ jej minimalna dgugoSi podparcia na murze
moUe wynosil od 40kg do 90kg.

Nadpr~00a L19 sN stosowane zar-wnoi wobubdowmictwie p
Wyr - -Unia sin trzy typy belek L19:

-bel ki stosowane w Scianach noSnych, kt-re sN obci N
-bel ki stosowane w Scianach noSnych, kt-re nie sN o
-bel ki stosowane do Scian dziagowych.




SZKOLY PARTNERSKIE
V|E§MANN

Betonk om- r kowy

Materiagd budowlany znajduj Ncy szerokie zastosowani i
procesie Anapowietrzaniado plastyczne,j m dNapgwietrzamee nt o
odbywa sifn najcziSciej popr zez dod aprboseku alummiowegodud ni e
Srodka pianotw-rczego, W wyniku czego otrzymany ma
zapewniaj Nca mu wysokN izolacyjnoSl cieplnN.

Oznacze ni a k|l asy bet 0300)408 606, 600k70008Y-0 M wi fkszy numer , t

materiag o mniejszej izolacyjnoSci cieplnej

Podst awowe zalety betonu kom-rkowego to dobra izol.
gat woblSrl - bki (cincie pustak-w), dobra cena. Wady to
na Sciskanie | kruchoSI .

JednN z podstawowych zalet betonu kom-rkowego | est
przyspieszawznoszeni e Scian z tego materi agu

Budynek pasywny

W teorii budynek nie wymagaj Ncy energi.i dostarczan
do jego ogrzewania | ub chgodzenia. Cagadrawiragl my ah:
energii np. sgoCce, grunt oraz z wykorzystania ene|

uUytkowni k- w.

W praktyce, w klimacie charakterystycznym dla pogo
obiekt, ktzmiyniwgarlaigzzazowanych dostaw energii sguUNcej
dostaw energi.i ni ezbndnej do ogrzania budynku wyma:

zgodnego z rygorystycznymi zasadami propoemkt owani a |
pasywne,domy energooszczndne.

Charakterystycznec echy zewnfitrzne b-Wdyrkprgpesywneqno a na Sci
zwarta bryga budynku.


http://www.nndom.pl/poradnik-82-dom-energooszczedny.html
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Cegga

Podst awowy i jeden z najstarszych materiag-w budowl
przewd?2kpdkéecm( spotyka sifn r-wnieU inne wymiary cagko)

podanych). Materiag ceramiczny, papowiedainiNaneszkamiwr oc e
temperaturze ok. 1000°C.

Rodzina materiag-w ceramicznych jest ,uwaUana za na
bezpoSrednio przekdgada sin na wiodNcN pozycjn, |jak
zastosowania.

J
|

KaOdy z bok-w ceggy poodstava,dva zs wogaly gn avk & n :

MoUe byl ukgadana w r-Unych wNtkach, daj Nc ciekawe
powierzchniach.

Ceggawygladdda cegga wie prawie kaUdy, ale nie kaUdy
eriagu:

Cegga modul arna

Jest stosowana jako el ement uzupeQniachyAprzy mur

zastosowaniategor odzaj u ceggdgy wynika z koniecznoSci uzyska
i naroUni kach, jak i w sNsiedztwie otwor-w. Z cegg:
Cegdga modul arna zawiera pionowe okr&gdgegdy woaymniOe |
fragmenty. Ceggn modularnN wytwarza sifn w dw-ch we.l
-zwy k gej

- licowej

R-Unica mifidzy tymi dwoma rodzajami wynika z wygl N
Wymi ary cegdy modul arne|j wynoszN:
-d g u g @88 mm; 238 mm; 288 mm

-s z e r o Bandnllub 120 mm

-wy s 0 k 808 ihm; 138 mm; 188 mm; 220 mm

Dostnpne klasy ceggy modul arnej to

Cegga moidul



http://www.nndom.pl/poradnik-92-wozowka.html
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Dach

To wieloScian, kt -rego podstawa toewrniifetlrokmMyclwydzamec
budynku.

Gg-wne el ementy dachu to:
- okap (lub linia okapu)

- kalenica

-naroUe

-pogal dachowa

- kosz

Pozostage pojzicdaac hzenm NNzoaxnek omi n, wydaz, okno dachow

Wyr - Uniamy dwa podst awachyespadzistdiziajced yd pglasw:i e

Rodzaje dachu spadzistego daehjednpspddevg, dacmdsvuspatoos flachp o § a
czterospadowy, dach mansarodowyid ach nac.z- gkowy

Dach moUemdathmkwbylﬂ cerlamackNNI ub gontem. [Widfaccehjo woy cr
moUesz primaczyt al

czteropolaciowy dwupolaciowy jednopolaciowy kopertowy
(czterospadowy) (dwuspadowy) (pulpitowy) (namiotowy)

mansardrowy naczotkowy polski polszczytowy
(z polszczytem dolnym) (z polszczytem gornym)

Dach czterospadowy

|l naczej nazywany brogowym, kt-rego tworpNzdlwegaphg:
nich dwie pogacie podguUne trapezowe. Ten rodzaj k.
dosthinpnych na rynku projektach gotowych dom-w, jak
czterospadowy chntnie pjroglkklowaynwny estdaombaach zji edr
wy kuszami . Dach czterospadowy jest bardziej skompl |
droUszym, w por-wnaniu np. z dachem dwuspadowym. D¢

czterospadowymwarto t en czynni k ekonomiczny wzi Ni pod uwagH


http://www.nndom.pl/poradnik-108-linia-okapu.html
http://www.nndom.pl/poradnik-107-kalenica.html
http://www.nndom.pl/poradnik-293-polac-dachowa.html
http://www.nndom.pl/poradnik-304-kosz.html
http://www.nndom.pl/poradnik-296-dach-spadzisty.html
http://www.nndom.pl/poradnik-297-dach-plaski.html
http://www.nndom.pl/poradnik-298-dach-jednospadowy.html
http://www.nndom.pl/poradnik-299-dach-dwuspadowy.html
http://www.nndom.pl/poradnik-300-dach-czterospadowy.html
http://www.nndom.pl/poradnik-300-dach-czterospadowy.html
http://www.nndom.pl/poradnik-302-dach-mansardowy.html
http://www.nndom.pl/poradnik-301-dach-naczolkowy.html
http://www.nndom.pl/poradnik-50-dachowka-ceramiczna.html
http://www.nndom.pl/poradnik-309-rodzaje-pokryc-dachowych-w-projekcie-domu.html
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Przykgad dachu czterospadowego
— ; B2 44T 13

Dach dwuspadowy

l naczej nazywany szczytowym. Dach dwuspadowy twor z|
kt-re zamkninte sN od sltewayj idwScihampamioss agzyxthowy mi
bi egnNcej r-wnol egl e kalkoicy. s zer oko Sci budynku

Zal et N tego r od zprgstotaiciskie Rogztyjwgksnaniajw@ @o - wnani u z bar dz
skomplikowanymi rodzajami dachu np. z dachem czterospadowym. Dach dwuspadowy jest bardzo
chntnie wykorzystywany w projektowaniu nowoczesnyc|
popul arnoSci

Przykgad dachu: dwuspadowego



http://www.nndom.pl/poradnik-107-kalenica.html
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Dach jednospadowy

I naczej zwany pul pitowym. Dach jednospadowy posi ad:
prostokNt a.

Dach jednospadowyi pr zy k gad:

Dach mansardowy

Posiada dwa rodzaje pogaci da c haclwgwokondygmaeyjmymioN i dol n |
konstrukcji gamanej dw-ch pogdgaci oddzielonych od s
dachu umoUliwia bardziej optymalne wykorzystanie p¢
sN tzw. 'niskiearsdavey yhmaUealcyhi nmhanshem dwuspadowym |
wszystko zaleUy od jego konstrukciji.

Wyr-Oniamy dwa typy dachu mansardowego:
-typfrancuski-g - rna pogal ma °spaaekdokongopd@Pal® ma spadek ¢
-typpolski-dol na i B -mapNpbgama sam spadek.

Dach mansardowy dzi S jest raczej r zadzgwielosrbdzisngcuany

Dach nacz-gdgkowy

Jest odmianNA dachu dwuspadowego. W dachu nacz-gkow
sNcinte ukoSnymi pgaszczyznami, kt-re tworzN niewi
dwuspadowy o Scintych naroUnikach, kt-re tworzN t z

Dach nacz-gkowy moUe pokrywal:
-poddasze uUytkowe, gdzie konwentglaryjnej,  est wykonani e
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-poddasze n,i-ngJyekniNe ma koniecznoSci wykonywania s
zapewnia jN poddasze.

Przykgad dachu-nmacad|fikiwegvd dai wyra¥fnie Sci:ite nar

Dach namiotowy

l naczej zwany kopertowym. Jest to-kaOtha @trzycis&gh)
tr-jkNtne poJjacie majN jeden punkt sucekwadrabupzatem Da c h
wszystkie jego cztery poJjacie sN takie same, o0 r - wl

brak kalenicy.

Dach namiotowy przypomina - jak sama nazwa wskazuje - namiotlubp i r a.mi B@ach nami ot ow)
pokrywal poddasze uUytkowe |l ub nieulytkowe.

Dach pgaski

Jeden z dw-ch gg-wnych rodzaj -swopaiachfd-ave.h D aecsh prg ansnk|
stropem ostatniej kondygnacijjiedmponi eSmile ;pegjtni opw id"
nazwa stropodach). W dachu pgaskim nachylenie poga

0od2°do20°. Takie nachyl eni eprojalzniawodye zbfndne do od

Wyr - Uniamy nastn
- warstwa spodnia-wy t r zy m
obci NUe G,

ce warstwy w dachu pdgaski m:
Uel bet owa konstrukcja noSna, kit


http://www.nndom.pl/poradnik-107-kalenica.html
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- izolacja cieplna, )

- warstwa wierzchnia-pogal dachowa.

JeSli w stropodachu pedgnymseodwpodiamph , wams tr wyp pwzwsakK ;
ut worzenie magego ogrodu | ub tarasu.

Dachy pgdgaskie bygy bardyohp¥pRuWwbeke. wNhatzdpghcirQ pr .
jednorodzinnego tzw. kostki:

Wyr - Uni amy nasthpuche rodzaje stropodach: w:
-stropoda<nno (pee gonyyl tradycyjny (pokrywany zwregogy p
(kolejnoSi warst)w jest Aodwr -conabd

- stropodach wentylowany-w 3 rodzaj ach: szczelinowej, kanalikow
byl pokryty blachN),

- stropodach odpowietrzany.

Dach spadzisty
ochygympodathawBppdsgt swi

p
n zewnntrznych danego bu
tem. KNt nach2%aé0f.i a poga

I naczej zwany stromym | ub
wyznaczony przez rzut Sci a
pochylone sN zawsze pod kN
Dach spadzi s tkyo nssktgraudkac jsii v iozS h le y , d @raz podryce flachowego.
Dachy spadziste moU@mya proidegkied iil wy svok iee.

Przykgad dachu spadzistego:



http://www.nndom.pl/poradnik-83-stropodach-odwrocony.html
http://www.nndom.pl/poradnik-102-wiezba-dachowa-wywiazka.html
http://www.nndom.pl/poradnik-114-poszycie-dachu.html
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Ze wzglnidu na zgoUonoSi konstrukcji wyr-0Uniamy nas!H
- dach jednospadowy

- dach dwuspadowy

- dach czterospadowy

-dach nacz-gkowy

- dach namiotowy

- dach mansardowy

- dach wielospadowy

Dach wielospadowy

Il naczej wielopogaciowy. Jest to dach, w kt-rym jeg
rodzajacvn - w, k't rialengdtiec(zad\z ysliin wzdguU krawndzi pozi om)
gdzie umieszcza sin ukoSne krokwie. ZgoUony ksztag
Tafoorma dachu jest skompli kowana, a co za tym idzie t
do np. dachu dwuspadowego. Bardzo cznsto dach wiel

winnkszych domkach jednorodzinnych.

Pr zyk g a wielaspadowego:

Dach:- wka

Jest to jeden z draocdhzoawe-gw .p olkarcyhc-iwek reajstarszyamroond z g je-dve np azk
dachowych. Dach- wka giny,o kutk ovNa nmay pjadsat szi i w t@&mper at

Dach- wkmat ersit a § etwardpng & zaterot r wagySz acuj e si n, i U dach
cement owe|j moUe wytrzymal do 70 | atlOOlataS z dach: - wki
Pokrycie dach-wkN jest doSi cinOkie, jesctiitloarj ¢ deednn
pr zyczy ndoarejgalagj akbstycznejdachu, jak i znacznie wyUszej
Dach pokryty rdepanp. - VWN)rJzeysptadku znimadra nsmi a@ec hwywikii
uszkodzone sztuki . vaad h -nvak id amh@rceh sttaoanych, kt-ryc
mi ndz°n6080

Dach-wka karpi-wka to jeden z czterech gg-wnych r o
real i zowal dachy o skompli kowanych ksztagtach:


http://www.nndom.pl/poradnik-298-dach-jednospadowy.html
http://www.nndom.pl/poradnik-299-dach-dwuspadowy.html
http://www.nndom.pl/poradnik-300-dach-czterospadowy.html
http://www.nndom.pl/poradnik-301-dach-naczolkowy.html
http://www.nndom.pl/poradnik-317-dach-namiotowy.html
http://www.nndom.pl/poradnik-302-dach-mansardowy.html
http://www.nndom.pl/poradnik-303-dach-wielospadowy.html
http://www.nndom.pl/poradnik-107-kalenica.html
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Dach- wki mogoNulkwiwane z r-Unego materiagu. Ze wzglf
wyr - -Onil nasthnpuj Nce rodzaje dach- wek:
-dach:- wki c,enketn-troewewyt warzane sN z zaprawy cementow
-dach-wki «c,erkatmircezneyt warzane sN z gliny ceglarskie
-dach- wki,ksszkleanw t warzane sN ze szkga.

Dach-wka cement owa

Jesttodach - -,wkkat - ra wytwarzana jest z mieszanki
- cementu,

- wody,

- piasku,

-pi gment - w,

-pl astyfikator - w.

Aby uzyskal niestandardowy kol or, odp@wegnikslar @zwmi es z an |
barwienie w masie).

Dach-wka cementowa w naturalnym ceglanym kol orze:

JeSli c«chadairoodach- - wka Iclkejeditacvha wkeéstcer ami czne ]
Wagalm?pokrycia dach- wkN 45&kgnent owN to okogo

Dach-wka cementowa jest malowana w celu ochrony pr.
cementowejpo gy skt osowane s Npolfmarowey akryl owo

Kosztdach- wki cemenlemwppr j@esaniu z kosztem dach- wki c
wzglndu na technologin produkcji (mniejsze zuUycie
cerami cznej ) . Na pierwszy rzut oka bardzo cinUko roz
cement owe|j i z dach-wki ceramicznej

Codokszt,agtou najcznSciej kupowapedsyNj dacdiazyweéd Wk ajema nt

es - wka


http://www.nndom.pl/poradnik-363-dachowka-cementowa.html
http://www.nndom.pl/poradnik-364-dachowka-ceramiczna.html
http://www.nndom.pl/poradnik-359-dachowka.html
http://www.nndom.pl/poradnik-364-dachowka-ceramiczna.html
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Dac h - wdramiczna

Jest pokr yc'Nem d a ¢ h o Wywynosi wkgtanicaah ¢00- 75cki. debt aorzatein pokrycie
dachowe idiadshzevkod cement owe |

Ze wzglndu na barwn wyr - -Uni amy:

-dach -natldine-pozbawi one dodat kowych powgok,

-dach -angobowane-pokryte pgynnN gqlaitruk M| zn ydcdd atak iwenm k - w,

-or az d agiahurowdne - powleczone po wypaleniu szkliwem bezbarwnym lub kolorowym.

Dach-wka ceramiczna jest cinUszym pokryciem dachow
cement owN:

Deskowanie

Inna nazwa to szalowanie. J e s t

to konstrukcja wykonana z desek | |
konkretnego ksztagt

u mieszance z betonu.

Deskowanie pegne w widoku od wewnNtrz domu jednor o
otw-r na kominek wentylacyjny.


http://www.nndom.pl/poradnik-363-dachowka-cementowa.html
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dczas prac f

Deskowanie wykonujemy mindzy i ny mi p
ochron wykopu prze

0]
szalunek ma za zadani e r-wnieU n

Innym przykgdadem deskowani a mo @e stkylwadeavankoalieamyi-e da
i de e kamavraing pee g n e

Na zdjnciu dach podczas wznoszenia, wW kt-rym zast o:

Dom energooszczndny

~

To relatywnie nowe pojfincie odnoszNce sin do budynk.
materiagy i instalacje, kt-rych zastosowanie ma be:
energii potrzebnej do funkcjonowaniadomu (np.ogr zewani e, chgodzenie, uzysk
uUOytkowej) .

W domach energooszcpiidrerygchhdyt s pjoel wyiUs zonych param
cieplnej, mi ni mali zuj e si A str at wentylacigmeghaniczng o ekupemtarenz a st o
Wdomachener gooszczindnych zastoSFowamiae enra jg,daki¢ jak dm awn ia.
solary, pompy ciepga, przydomowe el ektrownie wiatr .

W domach energooszczindnych czinsto stosuje sin inst:
ciepgey wUyt kowej


http://www.nndom.pl/poradnik-9-rekuperator.html
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Dom szkieletowy

Jest to dom, Kkt -rego konstrukcja domu jest w cagoS:
drewni anego, w kt-rym konstrukcja stanowi jednocze.
szkieletowywy pegdni ony jest w cagdgoSci izolacjN termicznN
Dom szkieletowy wznoszony jest w technologii suchejt o znaczy niewykorzystuj Nc.
mokrych materi ag- w b wedany taprawy)cJedynymiglgmen tt y mik,i , kt - r e wy
uUycia zapr awaiwab d tutowhameedoniny.

WznoszNc projekt domu szkieletowego nalelUy szczeg: |
jego konstrukciji.



http://www.nndom.pl/poradnik-2-lawa-fundamentowa.html
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Dom z bali

Jest to bardzo zdrowa i trwaga forma domu, kt-rego
bali, kt-rych standar do20am. SrDeodm izc & atld psrtzayjn asji mn ioesjt
popularny, cznsto wznoszony pod przydroUne gospody
Podobnie jak dom szkieletowy, dom z bali powst ajteehnalogiidsuckbp(j p owzi aii kgsazwo:
fundament owy mi i podgogN), zatem prace budowlane m
budowy domu z bali trwa zaledwie od 4 do 6tygodni. Tr wago S|l prawi dgowo wzni e

domu z bali jest oceniana na ok 150-200 Iat.

Dom z bali w trakcie wznoszenia:

Dysperbit

Jest to popularny Srodpkzs¢bwwa@gcﬁan Wwziotalgaj ac
pokryl dachowych. Produkowany przez r-Unych produc
jest na bazie wody, emul sji asfaltowych i kauczuk -

moUe kbgyddzi ony na styropian.

Dysperbit jest dobry do pokrywania powierzchni min
dziaganie czynnik-w atmosferycznych.

Ssciana fundamentowa pokryta dysperbitem, od strony
charakterystycznN powgokN dysperbitu w kolorze czal



http://www.nndom.pl/poradnik-334-dom-szkieletowy.html
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Elewacja

Stanowi N zewniAtrzne Sciany budynku, definiujNce |e
tynkiem (np. cienkowarstwowym), materi agami cerami

drewnem.

Prace elewacyjne: Najlepszy momentnaz ak o zeni e prac wok-g el ewacji
wrzesie® i patfdziernik. WaUne jest, aby nie bygo z|
temperatur N nie s°hodzNcN poni Uej 5

Do prac el ewacyjnych niej @®lwi nno sifn przysthnpowal,
-we wnntrzu domu trwaj N prace mokr e,
- lub na dachu nie ma jeszcze zamontowanych rynien.

El ewacje, wyciNg z projektu budowlanego domu jedno.l

T

L}

5 TTE S

L S

A oM OTOR

N MBS R BE B

Gotowy projekt domu

Inaczej zwany typowym projektem domu - jestto projektdomud ost npny od "rnaki ". Pr c
publi kowane sN zar-wno w magazynach branUowych, | a!
domu jest przedstawiana na tzw. wizualizacjach. KI |
przeanalizowal :

-brygn, domu

- elewacje,

-ksztagt dachwi el koS
- rzuty domu i przekroje,

-wszystkie charakterystyczne parametry (np. powierz
Of erta typowych projekt-w dom-w na pol skim reyChyk u o
poddal p radapta&cjis o wi

Opracowanie projektu gotowego zawiera gotowy projekt budowlany bez tzw. adaptacji.

19

Cena za gotowy proj ekt doobemuieonaadapiacjipwjektutlomt.0 0 z g . N |


http://www.nndom.pl/poradnik-354-bryla-domu-jednorodzinnego-w-projekcie-domu.html
http://www.nndom.pl/poradnik-25-elewacja.html
http://www.nndom.pl/poradnik-305-dach-spadzisty-prosty-czy-skomplikowany.html
http://www.nndom.pl/poradnik-433-adaptacja-projektu-domu.html
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Grunt przepuszczalny

l naczej zwany r-wnieU niespoistym lub sypkim. Grunt
szybkiej filtracji wody opadowe;.

Pr zykga d yprzepusacmatnychwto:

-drobnoziarniste, Srednioziarniste oraz gruboziarni
- piaski pylaste,

-Uwi ry,

- gliny piaszczyste,

-posp- gki

Przykgad gruntu przepuszczalnego: glina piaszczyst:
Grunt przepuszczalny pod fundamentemdomuj ednor odzi nnego oraz jego zdo
obci NUe@® z domu na grunt ©przepuszczalny wuzaleUni on:
-stopnia zagnszczenia gruntu przepuszczalnego,

-wi el koSci uziarnienia gruntu przepuszczalnego,
-stopniawi | got noSci gruntu przepuszczalnego.

Grunt rodzimy

|l naczej zwany r-wnieU gruntem macierzystym. Jest t
warstwy humusu. Gr unt rodzimy jest naturalnN warstwN zien
rozwoju geologicznego i nie jest zaburzony dziagal |
Roboty budowlane zaczynamy dopieropousuni nci u war stwy humusu, czyl: 0 (
War stwa, kt-ra jest najlepsza na pos agrunwimieerainego d o mu

rodzimego.


http://www.nndom.pl/poradnik-22-humus.html
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Grunt rodzimy po ScusMgni ficiu warstwy hum

Grunt rodzimy dzielimy na grunt spoisty oraz niespoisty.

Gr znda

SN kKro- § KiitGiznda nymtz jeldement -w poziomych konstrukc]
ponad jnAatkN. Grznda jpeosgto lhoan N rj-rittskzNN iz nnaajjdwyjUNecjN si i

¢

Grzida stanowi dodatkowN rozp-rk
dachu.

kt -ra krnpuje w

Na schemacie win¥fby dachowej grznda zaznaczona na

Humus

Jesttowi er zchnia, organiczna warstwa gleby. @dcmbo Si w
Pod warstwN humusu zmumyratzimego. si 1 war st wa

NaleOy pamiintakpotenpieendwszel kich rob-t budowlany.
jednorodzinnego, zawszenal e Uy naj pi erw Sci NgnNI humus do war st w

Humus:


http://www.nndom.pl/poradnik-104-jetka.html
http://www.nndom.pl/poradnik-191-grunt-rodzimy.html
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HUMUS GRUNT RODZIMY

éciNgarJie humus moUemy wykonal zar-wno rncznie, jal
Oczywi Scie metoda mechaniczna jest duUo szybsza i
humusu met odN mechanicznN wynoszN w granicach kil ki

$§ci Nganie humusu metodN meebani ganiNi ppsteonwlUemet s

Hydroizolacja

Lub inaczej izolacja przeciwwilogociowa i przeciwwodna - jest to zabezpieczenie wznoszonego budynku,

domu jednorodzinnego, itd przed negatywnym, szkodlI i
Nakgadani e warstw hydroizolacji zwynfz,yartzw.r@yavw‘agcfh na e
fundamentowychor az Sci anach piwnic, kt-re znajdujN sifi poc
wykonuje sifn z regugy zSpapynnekgpadawWepanaydooNcol
fundament -w i jego Sciany przed zamakaniem, grzybal

Na zdjnciu prace hydroizolyalc-yphgadangawpabyf oadagme |


http://www.nndom.pl/poradnik-2-lawa-fundamentowa.html
http://www.nndom.pl/poradnik-2-lawa-fundamentowa.html
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UwagalPodst awowN =z as a dnjdropalagyjnyclpjestzagwardmtowanies z c z e limio8g d o S
warstw izolacyjnychna cage|j pokrywane|j powi erzchni

Nakdadanie papy na fracizdlacygan pogiomychf e 0gd achent - w,

Instalacja odgromowa

Potocznie zwany piorunochronem. Jest to instalacja.
wszelkichwy gadowa @ at mosSlkgadca nyich ona z systemu pogdNcz
met al owy c h, kt - rych p o cddproaadzanieyenergi edekirgoarniej@ m cjhe stz Nc e |

wygjadowa@® at mosferycznych do grumbwetwpod&laonuunKltid:
jednorodzinny powinien, w celu bezpieczeE&stwa, posi
odgr omowN.

Na zdjnciu widoczne charakterystyczne zwidge@zeni e
instalacji odgromowej:

|l zol acja pionowa fundament - - w

SN to prace izolacyjne p r o W authzdcanedbudyrekupgomo n o wy ¢ h Sci
jednorodzinnego, itd. mapdNdei Nmhacgied uwiulng e eio Ut i gvi @ m{
fundament - w.


http://www.nndom.pl/poradnik-384-izolacja-pozioma-fundamentow.html
http://www.nndom.pl/poradnik-2-lawa-fundamentowa.html
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W zal eddrooSdcziaj u gruntu oraz zaw&®demgj zashbespwal ofwi
pionowej:

()i zol acj n pironowNj ¢ myuaidch preepusaczalnych ( Owi r, piasek) i r
w-d gruntowych. Ten rodzaj i3@ omnl- B0 mad pogidmenmtergne.my d o |
Wykonujemy | N wielowarstwowo, stosuj Nc papnUdmy mo z

dodat kowo zabefzpliieNziyzoba&ld¥j nN pgaskN, bNdF tgoczor
wewnNtrz!);

(i zolacj i pi ewykomfemynpezgpadkuyr unt - w sdabo p(izé,pidglaicrea,l

gdy w gruncie stoi woda. Kgadzi emy p opblimerpwejdo war st wi|
wy s okoS0impoknnad naj wyUszy swoapre ywomyys.o kDo asttkani e w- d
moUemy zastosowal warstwn z folidi kubegkowe]j

Na pionowe|j Scianie fundament -w pogoUono warstwn d:
kubegkowN. PowyUsze zdjnincie to przykdga-dvypustkansinaawi d g
zewnNtr z. Prawidgowo zamontowana folia kubegkowa t

|l zol acja pozioma fundament - - w

SN to prace izolacy
S

g umal apne nikd me je pnawiNe mac lkereil u oc
fundament -w przed o]

jn
zkodliwym dziaganiem wody oraz

Na dokgadnie wykonanej warstwie hydroi zwodeaiecj i 2z paj



http://www.nndom.pl/poradnik-194-grunt-przepuszczalny.html
http://www.nndom.pl/poradnik-85-poziom-terenu.html
http://www.nndom.pl/poradnik-2-lawa-fundamentowa.html
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War stwn izolacj.i pozi omej na fundamentach moUna wyl
rozwi Nz a E:

-papfi termozgrzewal nN,
-folin izolacyjnN.

Prawi dgowo hwykomamédacja pozi oma fundamemdgcwﬂdma wwyd r

papy, na kt - r ejzbraeoidfnian duasmeansti -aw. Aby zapewnil dobrN
war stwa hydroizol acj i p 0 zszcaemie prazg @ w ih o nvar | INyow jeg w WNIig @ o &
war stwach na cagej powierzchni hydroi zol acj i

Niezwykl e solaiéndo K & agtkonanie warstwy izolacji poziomej, co zapobiegnie
podci Nganiu kapilarnemu wilgoci poprzez Scitahggdwe,j
Sciany zewnnitrznej

l zol acyjnoSi akustyczna

Na zdjnciu izolacja akustyczna wykonana z pianki s

l zol acyjnoSi termiczna
I naczej teU zwana izolacypap@waiUNiejephoN. paeamet o - |
materiag budowlany do wznoszenia Scian zewnitrznyc|

Na =zdjui Sciana jednowarstwowa wznoszona z betonu ko
zewnntr ztneactwndleggi i spegniaga dobr N izolacyjnoSI te
o najl Uejszej odmianie (300 Il ub 400) oraz odpowi ed|



http://www.nndom.pl/poradnik-24-zbrojenie.html
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Jastrych
Jest to sgowoy|cekrkdSloasjthcteecwpNo@arzehivh poddogi . Jas
warstwn wyr-wnawczN, o @rcmboSci najcznSciej okogo

Uwaga!lCi e@a ni U 4 cm warstwa jest bardziej podatna na

Do ugoUenia jastrychu snieszmnkijbetonevedo dizo wii @d nipatz ewd dBc
np. samopoziomuj Nce sin i jastryechimekkyiorar jastiyansuctyy.u. Spot y Kk

Jastrych mokry

Jesttowar st wa wyr -wnawcza, kt-rN kgadzie sin pod ost a
mokry, jak sama nazwa wskazuje, przygotowywany jest na mokro w postaci mieszanki zaprawy

budowlanej i wylewany b e z p 0 S rma hiidowie.

Jastrych mokry wylewany bezpoSrednio na budowi e:



http://www.nndom.pl/poradnik-218-jastrych-mokry.html
http://www.nndom.pl/poradnik-87-jastrych-suchy.html
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Jastrych mokry wyl68Bmm migium4rba mgnr maaSir urami ogr zewan

Jastrych suchy

Jest to warstwa wyr - -wnawcza pod ostatgotrzawwmcltwy R g (L :
prefabrykowanych,pr zywoUonych na budowin i gotowych do ugoUe
"jastrych" oznacza wylewkn, termin jastrych suchy |
wylewki suchej).

Przykgad pgyty jastrychu suchego:

Wyr-UOniamy jastrych wyprodukowany z r - Unyeanbntomat er i
jastrych asfaltowy.

Jnt k a

Jest to poziomy element konstrukcji dachu, w g-rne|j
Zadaniem jatki mindzy innymi przenoszenie sig parci
powinna wynosil wifAcej ni U 3.5 m.

JAitka jest to element konstrukcji dachu, kt -BANT, j es!
Bt T

Na rysunku jAtka zaznaczona ha czerwono:
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Kalenica
Inaczej nazywany grzbietem, lub stropemst r zec hy . Kal enica jest to jedna
konstrukcyjnych dachu. Kalenica to g-rna krawnd¥ @daghaoj daghob

N i kalenice naroUne. Kal

Wyr - Oniamy kalenichi gg-wn
stajN na przegamaniach bocznyc|

kal enice naroUne pow

Na rysunku wi fizazbhagzordh a koloenceejwonymip Jat ew kal el GtoNa; | i
kalenica:

Keramzyt

Jest to kruszywo budowlane, powstajNce z wypalania
temperaturze ponad 1100°C.Uzy s kany w ten spos-b materiag przypo
r-Unych ksztadgtach i o r-Unej wielkoSci. Tak wypal:
poprzecznym porowatym (materiag podczas wypalania |

Keramzyt dzi nkikimpowsiajegesto Wb | ﬁWnyachjaAm'stnniipwningUna dz

wody, warunk-w atmosferycznych, pl eSni oraz grzyb-w,
wyr - Undaslkomagymi wgaSci woSciami izolacji cieplnej
Mat er i sadjr tjcewwany i sprzedawany w r-Unych frakcjach.

UOywany jest do produkcji zapraw ciepgochronnych, |


http://www.nndom.pl/poradnik-294-dach.html
http://www.nndom.pl/poradnik-293-polac-dachowa.html
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Granul ki keramzytu, na pierwszym planie dobrze wid:¢
dobre wgaScikooyfee i t er moi

Keramzytobeton

Beton, do produkciji k tgramukelgkeranzygomyck s tT alkwi rzua bu (kygt os pr a
produkty z kermzytobetonu maj N doskonage parametry
wznoszenie zewndohr 3oyah, nawet jednowarstwowych.
Czysty keramzytobeton jest szary, producenci jednal
materiagu (np. pustaki) na kolor przypominaj Ncy tr.
Dulym atutem tegogmwbdb&fi pggmpoé&hn:- peBycinal pigN rn
zawilgocenia, pleSE& i grzyby, oraz dobre parametry

Keramzytobeton jest czisto
pustakw kol orze r - Uowym:

Klinkier

Jest to materiag budowlany Qowstachy wl3@otCobne si e w
wyr obu kIl i nk igliewapienadhyagnazjowychiiubUe |l azi sigsh to materiag
jak najbardziej naturalnyc h  wga Sci NajScz raSdi.ej s pot ykeagkigkiejoveest w po

Zal ety klinkieru sN nasthnpuj Nce:

-trwagoSI,

-odpornoSl na warunki atmosferyczne,

-gatwoSi w utrzymaniu (klinkier praktycznie sifi nie


http://www.nndom.pl/poradnik-93-cegla.html
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Jest to doskonagy materiag na wyko@E& zenie el ewacj.i
wWs p- gczesny cphr ogjoetkot waygelsmorddzimrmych. )
Producenci w ofertach handlowych posiadaj N obecnie
ksztagtek klinkierowych pozwal aj Ncych na wuzyskiwan

Podczas uk§adania kbdpkiweedni abjeksi Ng@ENbwy, bardz
wykoE& zenie fug na etapie murowania Sciany:

Kondygnacja nadziemna

Kondygnacja nadziemna jest to kaUda koroygrhgigalzempep, Kk
Zatem jest to pomieszczenie, kt-re nie jest zaggnbi
pogowy jej wysokoSci w Swiedtl@do lpohydley, tearteakiUeprk:
kondygnacij a zpnoaw yddjdgidiygaacijis i 1

Definicja samej kondygnacjib r z mi na,str“lpucho:~ kondygnacja jest to
pomi ndzy powierzchni N posadonpiloUpnaNswaopit &N podgbghb
posadzki na stropie (lub warstwin izolacyjnN stropu.
Numeracja kondygnacj.i nadziemnych rozpoczyna sif o

llustracja graficzna kondygnacji nadziemnej:

Koncﬂgna—cja nadziemna

Kondygnacja nadziemna

Poziom gruntu Poziom gruntu

AL



http://www.nndom.pl/poradnik-64-projekty-domow.html
http://www.nndom.pl/poradnik-11-kondygnacja-podziemna.html
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Kondygnacja podziemna

Kondygnacja podziemna |jesszad pn deocoyskichsteorhudynku kt - r a

przynajmnieid 0 poJowy jej wyspaoiSdej wt Eweetl przylegaj Ncec
inna kondygnacjiaz naj duj Nca sin poni Uej tej kondygnacji (Dz
Numeracja kondygnacj.i podziemnych-"popjzsdzedaz3jiesi]
itd. Przykgadem kondygnacji podziemmng.j moUe byl pi:
Za kondygnacjn nie uwaUa sin kotgdowni, maszynowni (

Kondygnacja podziemna, interpretacja graficzna definicji:

Poziom gruntu ]K l{ Poziom gruntu

| v;nin 1/2h/

Kontrgat a

Jest to kant- - wka, Hkokiewsagy &N dcyngateaimsa npao mialidz yjawiNatr o

Kontrgata spegnia dwie podstawowe funkcj e: )
- przede wszystkim,d zi fnki kontr gacie woda opadowa Idak hwiwlkgol
swobodnie spgywa po wiatroizol acj i ni e nkadzm@md $rag Nrei

na krokiew. B o
-kontrgata zapewni apmz evnwedle i avcwbjtytadhpdkrycia dachu.

Na zdjnciu przedstawiono kontrgatn pod konstrukcjn


http://www.nndom.pl/poradnik-103-krokiew.html
http://www.nndom.pl/poradnik-98-lata.html
http://www.nndom.pl/poradnik-49-dachowka-rodzaje-dachowek.html
http://www.nndom.pl/poradnik-294-dach.html
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Kosz

Kosz, obok kalenicy i liniiokapu, st anowi jeden z dacly: wKg s h ewemeNt dwi
przylpodaei e ,dacwoaweNc w ten spos-b wklhAnsge zagamani

Uwaga! Kosz stanowi newralgicznypunkt na pogaci dachowej . To wgaSni
mo Ueni.egSt anowi r-wnieU mniwedyopadeveep o @né¢ ysehgywarcihe wzg
nal eUy dboakrgdazdoni e tzMi ol ®lwadachu pr zfecahvsvNivpuege kr wd

Przykgad kosza w gotowym projekcie domu jednorodzi i

Krokiew

Jest to element konstrukcji drewnianejwi n ¥by d&clbéawew stanowi jeden z g
dachu, tworzNcy spadek dachu. Jest to ukoSna bel ka.
dodat kowqg nAdldbipedpiezanap gat wi N

Przykgadowym przekrojem el e mecmixi8ch,r oktwir emgpdler dozyd t am


http://www.nndom.pl/poradnik-107-kalenica.html
http://www.nndom.pl/poradnik-108-linia-okapu.html
http://www.nndom.pl/poradnik-294-dach.html
http://www.nndom.pl/poradnik-293-polac-dachowa.html
http://www.nndom.pl/poradnik-102-wiezba-dachowa-wywiazka.html
http://www.nndom.pl/poradnik-104-jetka.html
http://www.nndom.pl/poradnik-356-platew.html
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maksymalnie wynosido 120cm. SN t o wymi ary dl a d wibstaw kiokvi wynosika o |
o k 099 om.

Wyr-Uni’amy r-Unego rodzaju krokwie. Przykgadowo mo!
krokwi N:
-gg- wnN,

-koszng,
-nar ouUnN.

Na rysunku krokiew zaznaczona na czerwono:

Przykgadowa konstrukcja dachu:

Krokiew koszowa-

s

Kulawka koszowa B

Krokiew
Platew kalenicowa

Kulawka narozna
Murfata/platew-

Pgatew kapezi omaadrewni ana bel ka podpierajNca krok
Kulawka koszowa-w dac hu wi el opogaciowym, kr-tka krokiew of
Krokiew koszowa-podpi era kosz dachu wielopogdgaci owego

Kalenica-naj wyUsza c¢czinSli dachu utworzona na przecifAciu
Krokiew-uk o Sna bel ka drewniana w wi Nzarach dachowych o

niej, za poSr edn ipoktysieedatchoy@at opi era si i )
Sguel ement konstrukcyjny, pi onowa (chol nie zawsze)
Miecz-el ement konstrukcji dachu, pegni roln usztywnie

Mur gpaaat/ el ki poziome, stanowi Nce podporfn krokwi
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Okap-dol na, pozioma kr awifudh® nd ac lpu,z edwwljlass zweyzsy znin el e
zazwyczaj przebiega rynna
Kul awka +nwardoalnhau wi el opogaci owym, kr-tka krokiew op
Krokiew spaordplUrea a kalenici naroUnN dachu wielopogac

Linia okapu/okap

Jestto dolna k r a w dadht. Bardzo cznsto maksymal na wysokoSi ok
wska¥tni kowy wysokoSci Waunkach@abwdpwy wZagbspodgrawaniu Terenu.

W wifikszoScpr gjoe lotwywihdom- wkapu z reguggsyesglavacy s uni
W nowoczesnych gotowych projektach dom-w moUemy sp
To wgaSnie wzdguU 1 inii okdppwwaaman Newa wa djiie ©tp ardy nmw

Dol na krawnd¥ dachu to |Iinia okapu:

Lukarna

Jest to rodzaj magego daszku z oknem. dachkspadzrisymp e g n
j ak i r-wnieU funkcjn uUytkowN, zwinkszajNc powier:
wnntr ze. Lukarna to okno dachowe pidomwdNwe,o nktt rruek cqg N
Aby |l ukarna byga funkcjonalna dach spadzisty, na k-
dwa wymogi: ]

-k Nt nachylenia dachu poWwinien wynosil mi ni mum 45
-Sciana kplhankhowawynosil co najmniej 1m.

Rodzaje lukarn ze wzglndu na ich ksztagt to:

- lukarny proste,

-lukarny p-gokr Ngge,
-lukarny typu Awole okoo
Lukarny sN dmadszeiwbwyldai ej pracochgdgomkiem w por - wn

pogaci.owych

Na zdjhnciu gotowy projekt domu z lukarnN prost N:


http://www.nndom.pl/poradnik-294-dach.html
http://www.nndom.pl/poradnik-110-wzizt.html
http://www.nndom.pl/poradnik-64-projekty-domow.html
http://www.nndom.pl/poradnik-25-elewacja.html
http://www.nndom.pl/poradnik-296-dach-spadzisty.html
http://www.nndom.pl/poradnik-80-sciana-kolankowa.html
http://www.nndom.pl/poradnik-357-okno-polaciowe.html
http://www.nndom.pl/poradnik-357-okno-polaciowe.html
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wadr at owy m.

pegnym deskewdoi Japr keonmopemhbt ysi n

Gat a

Jest tokantewgkgydr
nakontr g@atya sguUy
dostosowany jest d
prostokNtnym | ub k
Przy

Gata bezpoSrednio

pod

konstrukcje pod dach-

Blachodachéwka

Przekrdj dachu - “iiiata

| tata
| —Membrana

Boazeria

{
\Folia proizolacyjna

Wetna mineralna

wraybijana st do konstrukcji dachu na deskowanie lub
0 montaUudapgdk wiRizas t chavc h o we e,k rn
rodzaju dach-wki. Jest

t o

wk i

prze.


http://www.nndom.pl/poradnik-294-dach.html
http://www.nndom.pl/poradnik-231-kontrlata.html
http://www.nndom.pl/poradnik-359-dachowka.html
http://www.nndom.pl/poradnik-231-kontrlata.html
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=
folia paroprzepuszczalna
kontriata
ocieplenie|
folia
paroizolacyjna )
krokiew
Gawa fundamentowa
l naczej m- wi Nc fundament,~j|es$adwied)leynejneskolmezpuﬁn
poSrednictwem kt-rego cinUar domu jednorodzinnego,
bezpoSredni o na grunt. PopardiolWsjenp ®z iJamy p.resd maraaasr
Gener al nfiuen djpamveynt owe moUemy wykonal za pomocN dw- ch
(1) w deskowaniu
(2) bezpwdgunaedni o
Na Sciany fundamentowe mogN oddziagywal szkodliwie
-wi | ggruntu,z
-woda ciSnigniowa,
-woda bezci Snieni owa.
Ze wzglndu na szkodliwy wpgyw tych trzech potencj al

zabezpieczyl ikgoddaNc fprapii mimdoavdlj A pozi omN

Wyr-Oniamy rempywiapojsMNe@ai a aw fundament owych:

(1) wytyczenie fundament -w pod dom jednorodzinny;
(2) zdj n ejiwarstyyiziemi, azgliziaumusu;

(3) wykonanie warstw podkgadowych (moUliwe dwie me:
chudziaka, oraz oszczfidnoSciowa polegaj Nca na zast.

A)zbrojenie fundament - w;

) betonowanie fundament - w;
) pielngnacja betonu;
wykonanie hydroizolaciji;

) zasypanie fundament - w.

7

NN N N N
o~ o ul


http://www.nndom.pl/poradnik-358-deskowanie.html
http://www.nndom.pl/poradnik-383-izolacja-pionowa-fundamentow.html
http://www.nndom.pl/poradnik-384-izolacja-pozioma-fundamentow.html
http://www.nndom.pl/poradnik-22-humus.html
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Na zdjnciu etap tr ze-cwylewaniexltudzfakamw deskowania: o wy ¢ h

Krytyczne jest bardzo dobre zaizolowanieg awy pr zeci wwodni e i przeci wwi | g
zost al uUOyta folia kubegkowa. Warto r-wnieU przypil
fundamentowych wykonano zbrojenie-wa Uny el ement fundament - -w, kt-ry
pfikaniom Scian, czy nier-wnomiernym osiadaniu cage.

Mostek energetyczny (mostek ciepliny)

Jest to niepoprawnie zaizolowany ciepinie fragmentpr zegr ody zewnitrznej, prze:
nadmiernas t r at az e ivepglandu wsa® - ggdyayni k U

Zjawisko to jest niebezpieczne nmila) sxoachrwksimppwaH

zjawiska, dochodzidos kr ap | amiray swioldnej wewnNtrz |l ub na powier
jej szybkiego zawilgocenia, pojawienias i n zagr zybienia i w efekcie do d
Na zdjhciu z skomakemergaldosgabsze miejsca, w kt-r

energetyczne):



http://www.nndom.pl/poradnik-24-zbrojenie.html
http://www.nndom.pl/poradnik-360-wspolczynnik-u.html

SZKOLY PARTNERSKIE
VIEEMANN
Nal eUOy r-wnieUO pamifntal, iU wilgotnetred@e@hennwyj Muz dic
izolacyireN sca, w kt-rych neigploetdBields og twywsd migp ud Ns tnos
gdzie nie ma moUliwoSci zastosowania odpowiedniej
wie@® -w, obrzeUa otwor-w w murach, pgyty bal konowe

Mur pruski

Jest to inaczej mur szachulcowy, rodzaj Sciany kon:
drewniano-murowanej, gdzie elementem konstrukcyjnymijestustr - j dr ewni,anwy pedknied
materiagem wypedgni aj Ncywy mieegsjzNa f eujbp ezganpisr BaomhN f gul ni kneyj e
el ementu usztywniajNcego cadgy ukgad.

CagoSi tworzy charaktery setewacjimliektu, gdzia elementy drewmigne r y s u n k |

malowane zazwyczaij na ciemno, oddzielajN od siebie pol
tynki em. Mur pruski jest dzi S rzadko stosowany w O]
Mur pruski jest wci NO bardzo efektowny, chol dzi § |

Mur gat a

Jest to jeden z podstawowych el ement - -w wiAFTby dach
jest do budynku. Stanowi bezpoSrednie oparcie dla |
Scian. Murgata najczfiSciajpomcoMNaspe¢jeatnygoh wk eEew,
siebie powinien wynosi l 1.5 m. Zadaniem murgaty | e:
budynku.

Jeden z el ement - wmuirflaliya dachawejona w kol orze czer



http://www.nndom.pl/poradnik-25-elewacja.html
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Obl ic-wka

Jesttowar st wa okzZewrzn tnroavrae | el ewacj i domu, kt-.-ra ma z|
Zzewnhntrzny wznoszonego przez nas projektu domu.

Oblic-wkid moUemy wykonai z r-Unych materiag-w. Naj
winylowe czy murowanez ceggy Kkl inkierowej l ub i cowej. Ale
cementowej, gontu czy aluminium.

El ementy oblic-wki drewnianej

Oblic-wka idalczejwwahaajesta;al-;wIOliiIic-wka drewni ana wymaga
odnowi enia poprzez SciNgnincie wierzchniej warstwy

Oblic-wkatwi nynlhhgwa sJjowy ndizoqogpdlgrr@sidmg.PoWsp:rez éairwi e Es t
szal -wki, siding nie wymaga duUej konserwacji, wys!
gagodny Srodek. do czyszczeni a

Obmur - wk a

Jest to ostatnia el ewac yScna nwa rtsrt-njaw avwawosheez e @b mwra - v
zasgania drugN warstwin izolacyjnN w Scianie tr-jwal
atmosferyczne. &jadzifSaijyj, klywae s:0f do obmur - wki tc
drewno, czy bloczki silikatowe.


http://www.nndom.pl/poradnik-332-szalowka.html
http://www.nndom.pl/poradnik-91-sciana-trojwarstwowa.html
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Na zdjnciu dom jednorodzinny wykoE zony w cagoSci

Obmur - wkn musi my opr z e lf uknodmai neecnzt oiwey crha i§ abvaarcdiz 0 d o k §
warstwN noSnN.

Projekty dom-w posiadaj Nce obmur - wkn na elewacji w
koszt wykonania takie el ewacij. mo U ¢eradycyjngna tgnkiems i 1 dr o
Ogrodzenie

Jest to fizyczne oddzielenie terenu, dziagki od t e
We d gusgwy Prawo Budowlane, budowa ogrodze@®2fomwpbsekwpmaga Ua
zezwol en€Ee musi byl zggoszona. Natomi ast kaUda budo
publicznej podl ega procedurze zggoszenia we wgaSci)
budowlanejna30dnipr zed rozpocznciem rob-t

Warto pomySlel nad tym, aby projekt ogrodzenia pas

jednorodzinnego:



http://www.nndom.pl/poradnik-153-ustawa-prawo-budowlane-.html
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Okno pogaci owe

Jest to jeden ze sposob-w doSwietlenia poddasza uU:

w poszyciu dachowym.Mont aU ich nie jest trudny i skomplikowa
zasady rozstawu, doboru i umi ej scowienia okien w d:
Okna pogaciowe znakomicie oSwietlajN poddasze, nie

sprzyja lepszemu swobodnemus pgywani u wody opadowe]j

Alternatywnymr oz wi Nzani em do o kiikany,j paddadki owwshk cgMj N one
Swiatga sgonecznego i sN znacznie droUsze w wykona

Okno pogaciowe dostarcza o okogo 30 %techaywie ®2adachgw ne c .
projekcie domu rozwi Nzanie jakim jest |l ukarna:
Paroizolacja

Jest to specjalna mata budowlana, kt-ra sguUy do z:
pary wodnej we wnitrzu izol acj anazawszepminnedjz.y Poagrroziezwoal n:
kubatur N, a izolacj N.

War st wa paroizolacji | e swarstwazhcterneogolatymycte l@rpwtiyeoNZAarﬂatp:)r:
war stwy termoizolacyjne tracN swoje wgaSciweagci w |
wodnej

War st w paroi zol acy]j nl\'loliwy}(dn@ej pejspgecjadnych twarzyw sztgcenych.  z

n
Niekt-re folie pokrywane sN dodatkowo warstwN al um
rz


http://www.nndom.pl/poradnik-114-poszycie-dachu.html
http://www.nndom.pl/poradnik-306-lukarna.html
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Paraizolacia-z abezpi eczeni e wedny mineral nej przed ewentu
pomi eszcze® mieszkal nych:

O~NOO OB WN =

1.pokrycie dachu,
2 fata,
3.kontriata,

4. membrana dachowa (folia paroprzepuszczalna),
5.wetna mineralna,

6.folia paroizolacyjna,

7 fata,

8.plyta gipsowa,
Paroprzepuszczal noSi
Czyli inaczej stopieC przepupuszczalnoSci pary wod:
zarazemSci ann zewmrintktzmMgo jest murowana. Materiag bu
paroprzepuszczalnoSci moUemyddyyaltajeNc ymzwal mater i
PrzepisyWar unki techniczne jakim powinny o dnpioewizaadwaile rbay

Uadnych norm co do stopinidl a3 wipar epawrictzrad mypydt.

SpoSr-d wszystkich materiag-w budowlanych dostiApny
paroprzepuszczal noSdieN.onS N otooazradrarailty poryzowana. :


http://www.nndom.pl/poradnik-411-sciana-zewnetrzna.html
http://www.nndom.pl/poradnik-154-warunki-techniczne-jakim-powinny-odpowiadac-budynki-i-ich-usytuowanie.html
http://www.nndom.pl/poradnik-117-beton-komorkowy.html
http://www.nndom.pl/poradnik-144-dom-z-ceramiki-poryzowanej.html
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foliamwmantompranap mnaz daalhrnug przybita kontr

e

i N n z powyUszych materiag-w i tak

c nawet |jed
je sin ok. 5
z

e e
% W celu usunifncia pozostaj Nce,]
astosowal | n

)
jeden z trzech dostninpnych rodzaj
-wentylacjn grawitacyjnN;

~

-wentylaci i mechani cznN;

-wentylacjn wspomaganN mechanicznie.

Piwnica

Jest to kondygnacja w budynku, kt-rej poziom podgo:
jednej strony budynku (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r.). Piwnica jest zatem jednym
z r o d koadygnacji podziemnej.

Piwnica to jedna z najdroUszych w wykonaniu kondyg!
bardzo rzadko inwestorzy indywidualni decyduj N sin
i dzi e, wiortkoswzyochl pr o jjestptojektowashabez piwnic.

JeSlIi pomi mo wysokich koszt-w,’jesteSmy zdecydowan|
piwnicN, naleUy al indywiduang projetttalomalll udi wpmawadzil istot
gotowego projektu domu, co znacznie podroUy jego ki
Dzi si aj rzadko kto decyduje sin na budown piwnicy

wykonaniu i jego wysokie kosztadypkuest to najdroUsz.



http://www.nndom.pl/poradnik-381-wentylacja-grawitacyjna.html
http://www.nndom.pl/poradnik-81-wentylacja-mechaniczna.html
http://www.nndom.pl/poradnik-17-wentylacja-wspomagana-mechanicznie.html
http://www.nndom.pl/poradnik-11-kondygnacja-podziemna.html
http://www.nndom.pl/poradnik-64-projekty-domow.html
http://www.nndom.pl/poradnik-62-projekty-indywidualne.html
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Pgat ew

Jest to jeden z e\lvierTln"éhny-dvﬁ’élmanwéjeukt:jahovyiN wszyst ki
maj N za zadani e krgkeidubjriztywankk wasit € uk cj i n o Spnregj s tdoapcahdud. a
wi Nzar-w dachowych.

W wi nTbie o kongtirt kkoowjeij pdfpacthwi adwauu s padowego, pgatew

12,0 - 16,0 m

1. Krokiew

2. Kleszcze

Pjatew poSredni a
Pgatew kalenicowa
. Miecz

Sgup

Pgatew podwalinowa
Mur gat a

coO~NO U1 bW

Konstrukcja dalklhaso@dadwa ozvopgdat wi ami poSredni mi
?,‘a—l,aﬁ?

1

2. Kleszcze

3 Pgatew kalenicowa
4. Miecz

5 Sgup

6 Pgatew podwalinowa
7 Mur gat a

W konstrukcjid a ¢ h -wuspadlowych, wyr - Oni amy wni i@ty p-hatyworaemo i Fb i
pgat wk loevozcz&«weNstrukecij mt pgwhN ws toowbuj emy szczeg-Ilnie


http://www.nndom.pl/poradnik-102-wiezba-dachowa-wywiazka.html
http://www.nndom.pl/poradnik-103-krokiew.html
http://www.nndom.pl/poradnik-104-jetka.html
http://www.nndom.pl/poradnik-299-dach-dwuspadowy.html
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rozpi At oSci pogaci dachowych.

Konstr ukcp @&a wikiedzaegwej stosowana jest w domach o dachach dwuspadowych
ubdachach opgaseskpiciAt oSci polgm.ci Wdtaecchoo wyacchz adjou konstr
krokwie.

Pgyta fundament owa

Jest to fundament w postaci pgyty Uel betowej, kt-r:
obiektach podpiwniczonych, gdzi e poziom w-d gruntowych wymaga w
AlternatywN do pgyty fundament ofundgmentoeysit. wykonani e

G- wnall eo Awi Nzania, jakim jest pgJgyta fundamentowa |j
jednorodzinnego rozkgadany jest na winkszN powierz
fundament owN zwgdaszcza, pjoesSaldiowiroonjye knta dgormun tnaac hb,y ik t
i sN niejednor odnker.- tlsnznye czzadsajtywty \t com apyd.ra- wnani u z tr
fundamentem.

PodstawadlNgyty fundamentowej jest to, i0 nalally wie
podczas projektowania pgyty fundamentowej. Nal eUy |
moUemy uUyl bet onu wykonbetonggtavy nak bpidomwy ew wwt Ww-or ni .

W Polsce domy rzadzi effunmdamerit cwyic manip@ yrna cthr adycyj

Podbitka

Jest to wyspgdu,ﬁﬁgzseraijeilcej c z i Scliniolkhpud Wb, i oayxlziejt ow.apu.
moUna wykomwalych materiag-w, takich jak np. drewno,

W wersjach nowoczesnychpr oj ekt - w Idtomr-ae pozbawi one sN okap- - w,
potrzeba wykonania podbitki.

Podhitk a ni e jest el ementem niezbindnym do wykonania, ¢


http://www.nndom.pl/poradnik-297-dach-plaski.html
http://www.nndom.pl/poradnik-108-linia-okapu.html
http://www.nndom.pl/poradnik-64-projekty-domow.html
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wybudowanemu domowi jednorodzinnemu estetykiiwr aUeni a wyko @ zenia budynk
zabezpiecza dom przed zadomowieniem sin pod okapem

Podbitksat aowd®dei I bardzo estetyczne wyko® zenie spod.l

Podbitka dachowa

$-07/5-08 MONTAZ

Podci Ng

Jest to belka konstrukcyjna, kt -ra najczinSciej wyk:
PodciNg wykonywany jest indywidual ningescuadzenieimawi e i
Sciany i przenosi obci NUenia na inne elementy noSn
Racjonalna rozpifitoSi podci Ngu wdb@nlownictwie jedn:
Z regugy podci Ng jest widoczny parfi centymetr -w po.:
gruboSi stropu, w-wczas podci Ng jest bar dwdddi gt e

ukryty.

Podci Ng wyszal owany w systemowe] ksztagtce U:

[ — =
B —
e — B
i

J—-‘.,-

« NAVAVANAN LY
e

A\G ‘. ‘m‘ummm

WAWA AVANAVAVA AW, "a |

L\
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Podci Ng mifidzy dwoma garaUami juz bez szalunku:

Poddasze

Jest tpa zeasga ze E dachemapadeistym, pad - ra j e
dopowi er zchnjdomuyt lkadwer odzi nnego. Pb
jednorodzinnego.

l'i jest zagosp
Hadggamsjit @anowi

Poddasze moUe byl uUytkowe Ilub nieulytkoweiiMayto

dachowej przekgada sin na wnntrze poddasza uUytkow:
utrudnial swobodnN aranUacjn wnitrza poddasza uUyt |
Ksztagt poddasza, jego wysopkowi Nname $SNnkckontaad fto&Si

i jego konstrukcj N Wich Bmk, droaNer ko siiekfsozNc iiN naj bar dz
powierzchnin uUytkowN mwprmwmgaedkdazh uwWoyns kvuz jaeshemiorm od z i
dwuspadowym.


http://www.nndom.pl/poradnik-296-dach-spadzisty.html
http://www.nndom.pl/poradnik-377-powierzchnia-uzytkowa.html
http://www.nndom.pl/poradnik-12-kondygnacja-nadziemna.html
http://www.nndom.pl/poradnik-80-sciana-kolankowa.html
http://www.nndom.pl/poradnik-64-projekty-domow.html
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0 zastoswwlnare- y

Poddasze mdye Kabwie eu Uy.t kBbawedzo czfist o S :
zchni N nieuUyt kowN.

dachowychs pr awipao,ddhes ze jest powier

to jeden z gldchuwnPobabkl dmehowN tworzN wszystki
wa jest ograniczokal amaksgenp uk aNlceymii c d mkoszamdrorazU n y n
dz

0
i ioNwNs.zczyt
Pogal dachowa pokryta moUe byl takimi materiagami
-dach-,wka
- blacha,
-bl achodach- - wk a,
-Gupek,
- strzecha.

Ksztpoditaci dachowejwyjpoSt emping twsaWNstAki ch pogaci dach

Poszycie dachu

Wyr - Uni amy p o slastycene erazdzaywne.lPoszycie dachu elastyczne jest to wierzchnia
warstwa dachu,z at em wyko & zenie dachu (np. dacdynkowl)ito cer am
pokrycie elastyczne.

Pod wierzchni N war st wNsztgvaecpbsaycig dachi, czyli jnaczepdieskowanie.w .
Deskowanie wykonuje sin z desek | ub materiag-w dr e

Sztywne poszycie dachu dacgh&clostramyah, jakindd @l a avm op Ghas ki c |

poszycia dajota jpeosit pao&g

Gg:-wnym zadaniem sztywnego
ak r-wnieU ochrona przed wi

wierzchnie elastyczne, |

Dach-wka ceramiczna jest jednym z najbardziej popul


http://www.nndom.pl/poradnik-378-wiazar-dachowy.html
http://www.nndom.pl/poradnik-378-wiazar-dachowy.html
http://www.nndom.pl/poradnik-294-dach.html
http://www.nndom.pl/poradnik-107-kalenica.html
http://www.nndom.pl/poradnik-108-linia-okapu.html
http://www.nndom.pl/poradnik-304-kosz.html
http://www.nndom.pl/poradnik-359-dachowka.html
http://www.nndom.pl/poradnik-294-dach.html
http://www.nndom.pl/poradnik-358-deskowanie.html
http://www.nndom.pl/poradnik-296-dach-spadzisty.html
http://www.nndom.pl/poradnik-297-dach-plaski.html

SZKOLY PARTNERSKIE

S
VIESMANN

=
‘/‘
;’h
7
/_
7
J

)

Powi erzchnia uUytkowa

Scian wewnNtrz pomi

Dla domu jednorodzinnego mierzonajestpod ugo Sci ac h !
uUyt kowej domu |

jego kondygnacj ach. Do powierzchni
-gar alOu,

-kot owni |,

- strychu.
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Na poddaszu nie wliczamy do powi erl®mhimgo uill§enjtvg we j |
innej normy).

Obowi Nzuj Nce dwie nor my: i
-wgnormy PN-70/B-02365: powierzchnie podg-22mo wysiecleg Sczialpea
100% do powierzchni uUyt kowejl4ddnam®am gaktcdampw 59%;z i manS g o |

poreij0 1,4 m nie zaliczamy do powierzchni uUOyt kowej ;
-wgnormyPN-l SO 9836: powierzchnin uUOytkowN liczy sifn wi
powierzchnin podJjogi w pomieszczeniach o wysokoSci
uUytkowej podgogi poniUej 1,9 m wysokoSci pomieszc:

Powierzchnia zabudowy

ty przez budynek, np. dom j ednol
# e pzylipd rzuzienpiomowym budynku, np. domu
awndz

Jest to obszar zajn
|
r i zewnntrznych na teren.

Zzabudowy obbbcyaiei
jednorodzinnego, K

Powi erzchn

[ budowy obliczamy po obrysie zewnhitr .
na teren dz

n za
i agki, -mpqwierzchréa zabydewy wynesi 14@mt. U e |

P 2553 4
400, 1079  , 674 400,
% N
o
o Yo
<t Yo
N w0
N
0 o o)
O
~ & ©
= m %
N o = 0
o A o . Yo
o Te)
v v 7 ,‘
N N ' N
400 , 1753 400 ,
Koniecznie z powier aweyhkniuczzagdudowy nal eUOy
-powierzchnin element - -wnpzwschaddugozewnmtychdych, oS
taras- w, mar ki z) ,
-powierzchnin wydzielonN na el ementy pomocnicze (np
-powi er zchnibfudowil ekity-ch oraz ich czinSci wystajNcych

Poziom terenu

Jest to przyjinta w projekcie budowlanym rzindna (wy:
zagospodarowania terenuwo k r e Slpaumykne i e dzi agki ( D2002ry. Nr 75, p

Przepis ten obowi Nzuje od 8 |ipca 2009r. WczeSniej
do budynku (np. domu jednorodzinnego).
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Wg obowi NPayaMBudevgamego poziomterenumusi klyii eczni eproekcey j ity w
budowlanym budynku.

Poziom terenu musi byl przyjfaty w projekcie budowl

Przegroda zewnntrzna

W projekcie domu jednorodzinnegowy r - Uni amy nastfipuj Nce przegrody z:¢
-Sciany zewniAtrzne

- stolarka okienna;

- dach i stropodach;

-dr z wi zewnﬁtrzne;,
-strop nad piwnicN;
- fundamenty;

-podgoga na grunci e.

Warunki techniczne jakim powinny dJejfpio'rwﬁm]déldyjbruijlinki
ciepdllnaN przegr -d zewnftrznychwsktgchNymhekaypszanizha

Na zdjhnciprpegyadpdz8wndnhyznewniitr zn eyykopapefzrbetama r s t w
kom-r kowego:


http://www.nndom.pl/poradnik-153-ustawa-prawo-budowlane-.html
http://www.nndom.pl/poradnik-372-projekt-budowlany.html
http://www.nndom.pl/poradnik-372-projekt-budowlany.html
http://www.nndom.pl/poradnik-64-projekty-domow.html
http://www.nndom.pl/poradnik-411-sciana-zewnetrzna.html
http://www.nndom.pl/poradnik-294-dach.html
http://www.nndom.pl/poradnik-83-stropodach-odwrocony.html
http://www.nndom.pl/poradnik-2-lawa-fundamentowa.html
http://www.nndom.pl/poradnik-154-warunki-techniczne-jakim-powinny-odpowiadac-budynki-i-ich-usytuowanie.html
http://www.nndom.pl/poradnik-407-izolacyjnosc-termiczna.html
http://www.nndom.pl/poradnik-407-izolacyjnosc-termiczna.html
http://www.nndom.pl/poradnik-360-wspolczynnik-przenikania-ciepla-u.html
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JeSlIi decygpurjcejmg/ktsidﬁomla e n eprrgzoeogsrzocdzyn dzneewgnofit r zne pow
jeszcze niUsze wsp-gczynni ki przeni kania ciepga U |

Przerwa technologiczna

Definicial-pr zerwa w pracach budowlanych mokrych, Kkt - -re
do zako®E& zenia prac przy danym el emenci e.

Przerwy technologiczne mogN winsiaminoivdj, stropu lub ipnegpy wy | e
el ementu. MogN byl spowodowane brakiem materiagu, |
nadejécia,nocy. Przerwa technologiczna uskuteczni ol
stopniuobni Uyl wytr zy ma Ban&gb eldmemuskanstrukkjic y |

Nal eUOy pamintai, jeSli zachodzi koniecznoSi przerw
zakoE&zyl na podporach konstrukcyjnych (w przypadXk!
wyl any betodobreezwi NU& wyschniftym betonem, co pr
odpowi edniej wytrzymagdgoSci wykonywanego el ementu w
Strop chwiln po zalaniu betonem, zani m gzezgtavai e my m
musimy odczekal od 1do 2 tygodni, chocialU chodzil

Definicia2-czas, jaki wymagany jest
osi Ngnie minimalnN wytrzymagog@dcebudowlagne. m- ¢ kontynuow:

st zanim el ement wykon:

W przypadmkur Jwwgi e Scian fundamentowych. Czas przel


http://www.nndom.pl/poradnik-394-projekt-domu-energooszczednego.html
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u

w nk-w, w jakich el ement przebywa po wykonaniu (
S adni k -

i w i dodatk-w do jego wykonani a.

Q¢ =

a
k

Przydomowa oczyszczalnia Sciek-w

Jest to cady mechanizm, kt-ry sguUy do oczyszczani
wody ze zmywania, kNpania, prania, czy fekali- -w N
stanie oczyszczonym do odbiornika.

Odbiornikemmo Ue byl gl eba | ub wody powierzchni owe. KaUd

indywidualnie pod dany obiekt gospodarczy.
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Przykgdgad przydomowej oczyszczalni Sciek-w w budowi

Punkt rosy

Jesttopunkt na wykresie temperatur zmieniajNcych sin
ulega resublimaciji, czyli skropleniu z powodu jej przesycenia w powietrzu.

Zjawisko skraplania sifn pary wodnej na welhlnpirntar zny c |
styku muru ze styropianem, w miejscu niewidocznym |
ni epoprawnego i ch wyk onelerpieaneidlatjrewd J sSciz eql- é mé,ret u bt
prowadzi do jego zawilgocenia i w rezultacie do jego zniszczenia.

W sprzyjajNcych warunkach atmosferycznych para wod.]
budowlanej,np.na styku dw-ch materiag-w (warstwy konstruk
zjawisko jest szczeg-lIlnie niebezpieczne dla takie]j
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Rap:- - wka

Jesttotynk zatartynaSci ani e f unidta-mreynt d2=aveg - wne zadani e ma us?z
bl oczkami bet onowy mi i zabezpieczal przed przedst a\
Do wykonanii amo @GemwkuUOyi bNdF¥ gotowej suchej zapr aw)
cementowego.

Rap-wka stanowi podkgad pod izolacjin przeciwwilgoci
l zol acjn przeci wwil og o dyspaerbitumoUna wykonal np. z

Tynk na Scianie fundamentowej, czyl. i naczej rap- wl

Schody

SN jednym z element -w w projekcie domu, Kk
skgadaj Nce sin na budown schod-w sN nastn
-st i

1

©

o
o O O
S o
EE e
cC:Oo @

- bieg,
- spocznik,
- balustrada.

El ementy schod- w:


http://www.nndom.pl/poradnik-19-sciana-fundamentowa.html
http://www.nndom.pl/poradnik-116-dysperbit.html
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-balustrada
~spocznik
stopien

bie
podnozek
podstopien

Wyr - Uniamy nasthnpuj Nce r odz a&jsez tisegjhtarmliesaczeniew wz gl fidu |
przestrzeni w projekcie domu:

- schody jednobiegowe,

- schody dwubiegowe § a ma n e ,

- schody dwubiegowe powrotne,

-schody tr-jbiegowe powrotne,
-schody tr-jbiegowe powrotne,
- schody zabiegowe,

- schody wachlarzowe,

-schody krncone (spiralne).

Silikat

Tak jak wszystkie inne produkty wapienno-p i as k o we , piaskewica-rs&kmlgiyk N kt - ra st a

skorupy ziemskiej. Silikat skgada sin z tych samyc|
wytwarzany z silisikmt-w to tak zwana
Technol ogia produkcj i "sztucznego piaskowca" zost a

niemieckiego uczonego Wilhelma Michaelisa.

Silikaty to mocne, tanie i zdrowe materiagy budowl
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Strop monolityczny

Strop wykonywany indywidualnie na budowie, indywidualnie zbrojony wg indywidualnego projektu
wykonawczego konstrukcji.

Zachodzi tut aj koniecznoSi cagkowitego szalowania
pracy wymagany do wykonania stropu monolitycznego. Istni ej e mo Ul i wo S| zmni ej s ze
konstrukcyjnej stropu wtsbpswnKerdoeagruboSci np.

Zbrojenie stropu monolitycznego pr ze dvykormhaa dratte m, d ol

zbrojeniowego:



http://www.nndom.pl/poradnik-120-strop-teriva.html
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beton - otula zbrojenie, plyla musi zbrojenie podporowe — prety odgigte do wienlec - 1o nlozbqdny elomont

| mie€ praynajmnie] 6 cm grubosel, ale im gory - zapobiega pokaniu plyty stropu, kiory biegnie przez wszystiie
grubsza, tym ma lepsze paramelry aky- w strelie prayscienne| sciany nosne domu, kolwi si¢ w nim prety
styczne | wigkszy wylrzymaiosé

brojenia

zbrojenie decyduje
0 noénodcl
stropu - firgly
mog3 byt ulotone

w dwoch kierunkach
lub w jedaym (rOw-
nolegle do krdtszego
boku); strop o 1akiej
samej powierzchni
zbrojony dwukierun-
kowo ma mniejszq
grubos¢ nit zbrojony
jednokierunkowo

Strop Teriva-gist oUebr owy

Jest to prefabrykowany stropgist oUeb ko wy y zasadniczo skgada sin z
konstrukcyjnych i pustak-w wypegniajNcych przestrz

Zastosowanie pustak-w jako el ementu wypegniaj Ncego

stropu-j ego niewielki cinUOar

StopTeriva jest bardzo popularny w budownictwie dom-
wzgl indu eskompli kowany i szybki montaU, kt-ry nie w
budowl anego (d¥wigu, wyciNg-w) oraz nie wymaga peg.

Strop Teriva jest powszechnie stosowanywbudowni ct wi e dom-w jednorodzinny

Stropy Terivazeowzgleidbmenas Nzast osowanie. W budowni c

stosuje sifn nERNVAINScI @ys ek o9@i 24k iradtawia odylaynymebelek
konstrukcyjnych co 60 cm.

Strop Teriva:
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beton konstrukeyjny - stanowi kilkucen- | pustaki - stanowia wypetnienie stro. tobro rozdzielczs - element usztyw-
tymetrow3 warstwe nadbetonu | wypeinia pu- nle maj3 naczenia konstrukeyjnego, niajacy strop o roxpigtoss powyie] 4 m
przestrzenie migdzy rzedami pustakéw,  ale od [ch rodzaju zaledy paramelry aku-
tworzac razem ze :brojeniem belek | stycane stropy; mogg mieé wysoknse
noéng konstrukcje stropu ' 16-27 cm, decyduja wige o grubosci stropu Belid s ih tog AR "
rozpiqtos¢ stropu, 53 rozstawione
¢0 40-60 cm, tak aby oparly sig na nich
pustaki
i
wieniec - 1o niezbgdny element
stropu, kiory biegnie przez wszystkie
sclany nosne domu, wpuszcza sie
“ w niego kofce belek na 812 cm;
;1'| ma wysokosc 23-28 cm
dwie belkl ustawlone obok sleble fo
‘\ wzmocnienie pod iciang dziatowa

Stropodach odwr - cony
Jest to stropoda dydoizoladipregbkr wansi wat
Stwarza to moUl i woSI

r o S1 i n mpot@wamifNkrzéwami).

warstwami pr z.
wy k ob@Ecozleong iac zdnaiceh - cwz ywnarr ysmiw,a ki t

Przykgad zieldarcédgdudygantkw Bi blioteki
zaaranUowano ogr - d:

Uni wer syteckie


http://www.nndom.pl/poradnik-382-hydroizolacja.html
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Warstwy tarasu odwrolSonegoSpoRNrytego

ONONONBONBONONONO

WARSTWA WEGETACYJNA

GEOWLOKNINA

DRENAZ

GEOWLOKNINA

TERMOIZOLACJA (np polistyren ekstrudowany)
HYDROIZOLACJA

WARSTWA SPADKOWA

STROP

O3 NP B O3 N0 =
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Styrodur
Polistyren ekstradowany, materiag izolacyjny o str.
ggadki e]j powi erzchni

Doskonal e nadaj e

S zcﬂlaop ciephycte Nawet & garunkach evilgatrjyan (np. grunt)
zachowuje bardzo do

ni
br i stage wdgaSciwoSci i zol acy]

Suterena

Kondygnacja podziemna (lub jej cznsSi), w kt -rej p o
oknem, nie moUeO%dedpwzlommJI{esezuwrrmNLdjzonmrgmylegajNcego d
U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r.).

Wej Scie do mieszkania w suterenie:
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System gospodarczy budowy domu jednorodzinnego

l ega na tym, Ue stukaniemsekip r d

Jest to system, kt -ry o]
I n h etap-w prac budowlanych.

p
do budowy poszczeg- y C

- _ﬁ_‘

Na inwestorze spoczywa szereg obowi Nzk-w, m.in. tal
-negocjacja cen materiag- - w;

-samodzielne zamawianie wszystkich materiag-w na bu
-odpowi edzialnoSi za materiagy przy np. skgadowani u
-nadz-r nad kaUdN eki pN budowl anN;

-przypilnowanie termin- w.

D u UwNa ddyistemu gospodarczegojests por e zaanga Uo wmaestoredomwz as owe
jednorodzinnego w por -rwnzawii Niz &zniad m,e rjnaakiymvnjyenst gene
JednakUe system gospadar ¢ aryBszawiankzug rei esm Afbudowy domu
dl atego jest bardziej popularny na polskim rynku b

System Ytong

JesttocagoSci owy system budowlany, nazywany inaczej "
el ementy sN gt wauz ko Systeno Yiangpozwala na proste i szybkie
wznoszenieSci an jednowaNaj wWewyeh gruboSi bloczke385na Sc
cm.

Na system Ytong skgadaj N sifdn m.in. poniUsze el emen:
-el ementy Sciwelkifomatf magy i

-wi e (Ec e ;

- filary;

-ksztagtki U; 3
-got owe nadproUa;
- prefabrykaty dachowe i stropowe.

Jak r-wnieU dodat kowo nawet takie elementy, jak:
- tynki;
- zaprawy,

-narzndzi a.

System Ytong jest bardzo popwlasorbnsye rmeo wayl n knua P lesl kui |
charakterystycznym znaku towarowym:


http://www.nndom.pl/poradnik-117-beton-komorkowy.html
http://www.nndom.pl/poradnik-89-sciana-jednowarstwowa.html
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Szal - wka

| naczej zwarbanurr -,wrkike Hr ewni ana el ewacja wykonana z
Swierkowych, o okreSlonej gruboSci . Naj bardziej wy!
drewno egzotyczne, jednak cena takiej szal - -wki zna

Szal -wka nadaje niepowtar zal pelkgroy wayjgNdNdjue pa og akd Diw
fragmenty domu. Niekorzystne czynni ki atmosferyczn:i
Zatem szal -wka wyma g ® lat kons¢neakjii- Sarcia stareyo dchodanego4akieru i
pokrycivaa rnsotwiN .


http://www.nndom.pl/poradnik-328-obmurowka.html
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Tynk cienkowarstwowy

Jest t o tnraasdtyncpycjany c h t y nckmentown-e/apienmytch, stasowank do tynkowania
Scian oci epl antyyrho pvieggmeNm,l ukbadzi ony na specjalnie p
szklanych). Swoj Nninedwlejg «gdumd Sgimosi zal edwi e kil
mm do 3 mm).

Wyr - Uniamy nast fpujciinkevarstwoodyzhaj e t ynk - w
- tynk akrylowy,

- tynk mineralny,

- tynk silikonowy,

- tynk silikatowy.

Tynk mineralny jest najta@Gzym rodzajem tynku ci enl]
silikatowy.

Faktura tynku cienkowarstwowego:



http://www.nndom.pl/poradnik-327-tynk-tradycyjny.html
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Tynk tradycyjny

SN to cemwaptewoe | ub cementowe zaprawy, kt -re mogN
bezpoSrednio na placu budowy, |l ub w postaci gotowy
spos-b tradycymhgspahegawnpr awi dgowych proporcjach:
- cementu,

- piasku,

- wapna.

Tynk moUna r-wnieU wykonal z suchych i gotowych mi

Wnntrze domu wyko®& zone tynkiem tradycyjnym:

Tynk tradycyjny cementowo-wa pi enny j est tynkiteechwarstk:gadaj Ncym si i

-1 warstwa zwana o b r z stankwod 3 mm do 5 mm,
- 2 warstwa zwana narzutem stanowi od 10 mm do 15 mm,
- 3 warstwa stanowi g g aldb¥nny tynk ozdobny.

Tynki wykonane z mieszanek suchych to z rmetygpkugy tyn|
tradycyjnego baraneke Ibwlr dzowcziisto stosowane pokrycie
wsiach.

Obecniety nki tradycyj ne tyipiénkowaasivewes N pr z e z

Wi atrogap

(lub inaczej przedsionek, sieCG, pomi eszczenie)
Jest to pomieszczenie w domu jednorodzinnym, przez
pegni Nce najcznSciej funkcj e p o deddpuszcreei¢ dogaamierregoo by .
napgywu zi mnego powietrza do wnitrza domu, poprzez
wchodzenia/wychodzeniaz budynku, domu. ObecnoSI| aszychhdgmaehg wi atr
uwarunkowana k|l i matem naszej cznSci p-gkuli.

Na dzieE& Wardnlétéchrjiczgne,iakimpowinnyodpowiadal' budynki i ich

usytuowaniewpr owadzaj N wym- g pr oj epkrtoojweaknti aac hwidaot nmm-owj aj pe- dwn o


http://www.nndom.pl/poradnik-96-tynk-cienkowarstwowy.html
http://www.nndom.pl/poradnik-154-warunki-techniczne-jakim-powinny-odpowiadac-budynki-i-ich-usytuowanie.html
http://www.nndom.pl/poradnik-154-warunki-techniczne-jakim-powinny-odpowiadac-budynki-i-ich-usytuowanie.html
http://www.nndom.pl/poradnik-64-projekty-domow.html
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Wi atrogap chol z regudy nie zaj muij ebarudizoo pwand neN zfcuhn
naszym domu i oznaczony jako pomieszczenia nr 1:

Wieniec
JesttoelementUe | bew okvgyzt agci e bel ki, k tkondygnaci npidentic za mur y
jednorodzinnego. Gg-wnym z asttpwmienesystemuSenlaaj N wi e Ec a

konstrukcyjnych( i naczej zwanych noSnymi).

Szerokb&mentu wieEa jest r-wna szewoko&ma$d Fail arlyn al
od rodzaju zwieCEGzeni a.

Nazdj Aciu widoczne zbrojenie wie@®a ugolUone w szalu
zalania betonem:



http://www.nndom.pl/poradnik-12-kondygnacja-nadziemna.html
http://www.nndom.pl/poradnik-367-sciana-konstrukcyjna.html
http://www.nndom.pl/poradnik-367-sciana-konstrukcyjna.html
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Wi nTba davylwowWa/k a
l naczej zwana wywi NzkN, jest to cagoSi konstrukecij.i

Gj-wne elementy winFfby dachowej sN nastfipuj Nce:
-mur gaty

- krokwie,

- kit

-pdat wi e

ZaS elementy uzupegniajNce win¥fby dachowej to:
- kleszcze,

- wieszaki,

sgupy,

- miecze.

Wi n¥ba dachowa:

Od ks machugttomegoor az jego konstrukcji wifkkey omnail e@yScpc
wi el bodaszawpr oj ekt aczh pdoadm-as zem uUyt kowym.

Przykgady sposob-w wykonania konst r whaprostszymidachemy d a
dwuspadowym to:

-wi n¥ba krbeldowai o wo

-wintfha pgatwWowwo

-wi AT ba k¥ akwioowaqg

-wi n¥Tba p-lestcrowao wo

Dach dwuspadowyijegok onstrukcja winTby jest najprostsza w w
poprawnie jN wykonal.

Wi Nzar d/wcNaewy kratowy

Jest to prefabrykowany element gotowy, kt-ry jest
el ement y sdbstarzame @rgea grgducenta, gotowe do zamontowania na placu budowy.

~

Wi Nzary dachowe najlepiej i sdpchemwhduzpadowymw kito ma € ¢ o

S i
nachyleniadachuwaha sin pbag8ndzy 14

Gy-wne zalety zastosowania wi Nz a rprosiotaklreak kavag$czhy bvk okSol
zamontowania na budowie.

i ej stosowanym rozwi

Wi Nzar dachowy jest coraz cznSc
stosunkowo taniej w po

rozwi Nzani e, kt - re wychodzi


http://www.nndom.pl/poradnik-105-murlata.html
http://www.nndom.pl/poradnik-103-krokiew.html
http://www.nndom.pl/poradnik-104-jetka.html
http://www.nndom.pl/poradnik-356-platew.html
http://www.nndom.pl/poradnik-296-dach-spadzisty.html
http://www.nndom.pl/poradnik-371-poddasze.html
http://www.nndom.pl/poradnik-64-projekty-domow.html
http://www.nndom.pl/poradnik-299-dach-dwuspadowy.html
http://www.nndom.pl/poradnik-299-dach-dwuspadowy.html
http://www.nndom.pl/poradnik-299-dach-dwuspadowy.html
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Pr zykkjoardsyt r ukcj i wi Nzar-w dachowych kratowych:

a)

a) tr-jkNtne (stosowane przy niewielkich rozpifntoSc
b.) jednospadkowe,

c) tr-jkNtne (stosowane przy rozpintoSciach powyUej
d.) pilaste,
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e) o pasach r-wnoleggych,
f.) dwutrapezowe,
g) z g-rnych pasem gamanym,
h) z g-rnym pasem zakrzywionym.

Woz - wk a

Jesttopopul arna nazwa wNskiej tepgjcguwbazejktSaiegny obvd
naj wi nksza poazwvwarNsS fnaj mni ej sza gjgejwk&ci anka to ina

Wy mi ary Seg@yneikaj cznSciej sN w proporcjach 1 : 2

e cegwyyt rmeayjnla o Lin Nnlat Srce sjkeant ez de f klas.iDmwa n e
kre a

klasa 15 o S ceggn o wytrzymagdgoSci n:

Wykusz

Jest to specjalny el ement architektoniczny stosowa
polega na wysuninfciu Scian z e wrstivdrzerdiarspecanega migjscaonae k ¢ i
np.j adal nNan kaUdej Scianie w wykna e daje efekt basizodobrpgooj ekt u
naturalnego doSwietlenia miejsca z wielu stron.

Formy geometryczne rwylimdy ay mo Buiudrjdstforma na rzucie
prost ok Nt zasS najbardziej popul arna na rzucie tr
0 j

a, |
Ponadto, bardzo cznsto nad wykuszem projektowany 1

¢

Na zd|j ciu zaprojektowany wykuesnry &ltewgcjdNdatkegdy


http://www.nndom.pl/poradnik-93-cegla.html
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WytrzymagoSi (noSnoSi mur . w)

Jest to jedna z gg-wnych cech charakteryzuj Ncych m
wznoszeniapr zegr - d zewnntrznych

Z regudy wszystkie materi ag)Sch wmhgwlzaedweni twnajkdsEnnyci,c h |
spegniaj N mini malne wymagania wytrzymagoSci na Sci

Beton kom-rkowy ma bardzo porowatN strukturif, kt-r;
materiag budowlany charakteryzuje( miigr ;nd N Nw wWWR a )z:y |

Beton komeskowwjbardziej Kruchym i mi nkkim materi a
zewnntrznych spoSr - d wszys tdkoiscthih pnmaytcehr inaag -rw nbkuud. o WN agj |
wytrzymagoSci N na Sci sikayoraewymby aeramikznee r y zuj N si i
WytrzymagoS!| Scian zewnMRarznych mierzona jest w
Zbrojenie

Jesttosystem priat-w stal owy cstleemiopami, KNtz-amy cdht &reo wio bdN no St
konstrukcyjnego. Stal zbrojeniowa wykorzystywana d
danym gatunku i charakterystyce (np. spajalnoSl).
Pr fnsttyal owe stosowane w zbrojeniu majN przekr - j okr KN

40 mm. PriAaty mogg\gantukedle bsr tormakntNu r #

Prawi dgowo wykonane zbrojenie to bdayszozorgahizeewszelkichko na n


http://www.nndom.pl/poradnik-410-przegroda-zewnetrzna.html
http://www.nndom.pl/poradnik-411-sciana-zewnetrzna.html
http://www.nndom.pl/poradnik-117-beton-komorkowy.html
http://www.nndom.pl/poradnik-118-silikat.html
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rdzy, itd. StosujNc takie zbrojenie b

ud- v mar - w,
one bndzie trwage.

br

betonem i
Fragment zbrojenia stropu Uel bet owego ze schodami
st al Ue b r o wa nzNrojenid glemamtN- vd ok onstrukcyjnych:

4V
P g

nie stosgaeamyhglumwdammewe Ewgch UOel betowych, tr
o wy c h, monohtytznyclop p)a d b i Nsghodath betonowych, itd.
$ciana dwuwarstwowa

Jest to zSoninain a zknoan s tkrt u k @y jorpa - cz podst awowej war st \
r-wnieU warstwn ocieplenia, co zapewnia jej odpowi

PrzykgadekmrSsctiramkycyj nej, kt-r N naleUOy wznieSI konie
Sciana konstrukeikytma Popnkewamasz | i katy maj N bardzo
nal eUye&komi e wzni eS|l drugN warstwn: warstwin ociepl e

Struktura Sciany dwuwar st wowej :


http://www.nndom.pl/poradnik-2-lawa-fundamentowa.html
http://www.nndom.pl/poradnik-21-podciag.html
http://www.nndom.pl/poradnik-362-schody.html
http://www.nndom.pl/poradnik-367-sciana-konstrukcyjna.html
http://www.nndom.pl/poradnik-118-silikat.html
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S§ciana fundament owa

Jest to Sciana mur ofusdanencikeezpb&cekdniwobeanonowych. $ci
moUe byl monolityczna | ub Uel bet owa.

S§ciana fundamentowa musi byl odpowi exetivwilgoziavb @zymi e c
cel u st osadysperbits,i npampten oci epl ona materiadgem i zolacy|]
na zgniatanie oraz o ni ski ejo0,pobusiarpolisiyrempitd.ci , np. st
§ciana fundamentowa jest murowana bezpoSrednio na |

humus Sciana fundamentowa  zasypka



http://www.nndom.pl/poradnik-2-lawa-fundamentowa.html
http://www.nndom.pl/poradnik-116-dysperbit.html

SZKOLY PARTNERSKIE
V|E§MANN

Przykgadowa konstrukcj a:

&ciana dwuwarstwowa (37-39 cm) pustaki U (25 am),
welrna mineralna (12-14 an)

Jtaérma dviatacyira
e l_lwyiewka betonowa (5-7 am)
[ TEEeTE  Jstyropian (10 am)
Spemeamedrasnsiasapian  lizolacja przecwwiigodowa
> ——-_"f:_]podldad betonowy
: ) Jokadzina kamienna lub gres
N I J Jbloczki betonowe (25 am)
| polistyren ekstrudowary
———— abo bardzo twardy
. | ,F— styropian (7 cm)
il "/ o grunt rodzimy
e Jostona z folii babelkowe;
s ubity piasek

S§ciana jednowar st wowa

Jest to Sciana zewnintrzna, kt-ra skgamhd egiifgz ksoadrt|
Sciana taka, aby wsp/ stkcazy nuyinka gparnzye kit k ayi @l @i SgganU v
jednorod;innychwynosimax.0,3W/m2*K,jest znacznie grubsza, ni U na

3 9 za, I b
obecnieSci ana dwuwadsesj wSBwadni a g@goam(onsSlz awyendnsoiScak .od uU
materiagu) .

Aby t akg elmioavraa st wowa dobr ze #gaodnimupd sDwdj Nyrkolnfa n
materiag-w bbdodkzangohk gadn klggohychmgma mr awm ci enkCowar st
waUne, murowanie takich Scian warto z|morackcheki pi e,
poni ewaU Fle wymurowana Sciana w tym systemie nie |

S§ciana jednowar stwowa wznoszona z betonu kom-rkowe:



http://www.nndom.pl/poradnik-360-wspolczynnik-przenikania-ciepla-u.html
http://www.nndom.pl/poradnik-90-sciana-dwuwarstwowa.html

SZKOLY PARTNERSKIE
Vi EgMAN N

Sciana kol ankowa

Jest to Sciana, na kt -korstukcja dazho,@ylrkendtmkcjawio Wi aubwaiv s ¥ iy
dachowej. NajcznSci ej Sciana klonmankowa ma wysokoSI|l ok.

I'm wyUsza jest Sciana kmpdwinkroaah n ipgddasdiy tilkesdzmea ki ensa | e
ostroUnym z wysokoSci N Scianki kol ankowej, poniewal
propor cj e projeki domu jbdnorogznnego.

Przykgdgad Sciany kol ankowej

$ciana wewnetrzne Sciany nosne _
szczytowa

scianka
kolankowa

wieniec
stropowy

przestowe stupki
zelbetowe zwykle
co1,5-25m

stupki zelbetowe na pofaczeniu
ze Sciang wewnetrzng

stupki narozne


http://www.nndom.pl/poradnik-294-dach.html
http://www.nndom.pl/poradnik-378-wiazar-dachowy.html
http://www.nndom.pl/poradnik-102-wiezba-dachowa-wywiazka.html
http://www.nndom.pl/poradnik-102-wiezba-dachowa-wywiazka.html
http://www.nndom.pl/poradnik-377-powierzchnia-uzytkowa.html
http://www.nndom.pl/poradnik-371-poddasze.html
http://www.nndom.pl/poradnik-64-projekty-domow.html
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§ciana konsitnrouSkncay j n a

InaczejzwanaSci awS.n N

Jest to jedna z przegr - -d pijoedmwyrchd zawi rbruydmg.n kugi aarpa K
bywewnntlubzeravnint¥Xejnapodst awowym zadaniem jest przenc
wszystkich el ement - -w budyfuaddamemgyo goUonych powyUej na

Na zdjnciu widoczne Sciany konstrukcyjne zewnftrzn

Rodzaje Scian konstrukcyjnych sN nastnpuj Nce:
-Sciana jednowar st wowa

-Sciana dwuwar st wowa

-Sciana tr -.j warstwowa

$ciana konstrukcyjna chroni r-wnieU dom przed sigN

JednN z waUniejszych decympitejeafjuwhdvdwemdpesyeadmi
konstrukcyjnych. $ciany konstrukcyjne moUemy wznie:
-beton kom-r kowy

- ceramika poryzowana;

- ceramika tradycyjna;

- silikat;

- keramzytobeton.

S§ciana osgonowa

Jest to rodzaj SSciiaannyN kkotn-srtZraunkecey j$reNsana osgonowa ni

przenoszeni a cihUa,ru budynku na fundamenty. Funkcj
zadaniem jeshrasgahibudynek. $Sciana osgonowa wiAc 1
termicznej.

Najlepszym przykgadem Sciany os{Jclkwagie] jest | ekka


http://www.nndom.pl/poradnik-2-lawa-fundamentowa.html
http://www.nndom.pl/poradnik-89-sciana-jednowarstwowa.html
http://www.nndom.pl/poradnik-90-sciana-dwuwarstwowa.html
http://www.nndom.pl/poradnik-91-sciana-trojwarstwowa.html
http://www.nndom.pl/poradnik-117-beton-komorkowy.html
http://www.nndom.pl/poradnik-144-dom-z-ceramiki-poryzowanej.html
http://www.nndom.pl/poradnik-143-dom-z-ceramiki-tradycyjnej.html
http://www.nndom.pl/poradnik-118-silikat.html
http://www.nndom.pl/poradnik-97-keramzytobeton.html
http://www.nndom.pl/poradnik-367-sciana-konstrukcyjna.html
http://www.nndom.pl/poradnik-25-elewacja.html
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Przyk8§adany osgonowej wzniesione,j ze szkga:

o (N

Sciana szczytowa

JesttorodzajSci any konétrakaypmegytowa jest to zewnitrzn
znaj duj e si fpoddasza.p oSzciioamiae sz czyt owakalgnieysdopprjasti opad dha

U

ciana szczytowa to zewnht

rzn ana konstrukcyjn.
zerwono. Jest to inaczej cag

ci
ciana boczna, kt - -r .

(¢}


http://www.nndom.pl/poradnik-367-sciana-konstrukcyjna.html
http://www.nndom.pl/poradnik-371-poddasze.html
http://www.nndom.pl/poradnik-107-kalenica.html
http://www.nndom.pl/poradnik-293-polac-dachowa.html
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Zadaniem gg-wnym
teg

y szczytayeiji Tibgstdiagmadaviempowa e |
przenoszeni e a

ru na niUsze warstwy konstr

Poni ewalU Sciana szczytowa wystfipuje od poziomu podde
jak dach dwuspadowy, czy dach namiotowy.

§ciany szczytowe wysthinpujNce w koSciogach czy kami

Przykgad nietypowo wyko@® zonej Sciany szczytowej w



http://www.nndom.pl/poradnik-102-wiezba-dachowa-wywiazka.html
http://www.nndom.pl/poradnik-299-dach-dwuspadowy.html
http://www.nndom.pl/poradnik-317-dach-namiotowy.html
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S§ciana tr-jwarstwowa

Jest to zSacvmnmrtarzmoanstkrtukcayjorpa-cz podstawowej war st\
warstwy ocieplenia, wtyrkzoe@cizNo nvaa rj setsw N krop .e jknINi nki er u.
tzw.obmur , wka - r N bar dzo &inkiestraadziejzensetiecinegs winylu @zy gontu.
Struktura Sciajny tr-jwarstwowe

SCIANA NOSNA

PRZESTRZEN
WENTYLACYJNA

ELEWACJA
KLINKIEROWA

OCIEPLENIE

S§ciana zewnntrzna
SN to wszystkie Sciany, Kkt -r e dsnNjedwirodizinoegme po zewni:
GJ-wnN funkcj N S gEstankcjakenstinmkiyna, nacyejczwanan o S.n N

Il nnN funkcj N, kt-r N powi nn funksjgoehgonna pried:Sci ana zewnfit |
-wszelkimi czynnikami atmosf er igdgznymi np. wiatr, de
-innymi czynni kanp.ogieaw@&;ntrznymi,

-hagasem, c zofatja akustycana.z e j

§ciany zewnitrzne w projekcie domu wznoszone sN z |
- silikaty;

-beton kom-r kowy;

- ceramika poryzowana;

- ceramika tradycyjna;

- keramzytobeton.

Wyb-r wgaSciwego mat eoigflgu elnii dowl @apoovi @glinN Nmur owar
Scidencyduje o poniUszych parametrach Sciany zewnntr
-izolacyjnoSkt ci @ pjl ewatp - gicerynmn&i em przeni kania ciepg

-izol acyj noSic zaykluis ttygcuzrmiaeni e hagasu. $Sciana zewnintr
budowl anego (np. z silikat-w) oznacza Wwi iikmiesbnaizz ol
|l ekki ego materiagu budowlanego (np. z betonu kom:-r|
zewnNtr z;

-paroprzepusizmzay o554 paabpoB3kepusymzlepsza Sciana z
-nasi Nkiiinwo §i0 sza nasi NkliwoSi, tym lepsza Sciana z

$§ciany zewnhtt ryzmue omoalemy tw zech poni Uszych technol o


http://www.nndom.pl/poradnik-367-sciana-konstrukcyjna.html
http://www.nndom.pl/poradnik-328-obmurowka.html
http://www.nndom.pl/poradnik-88-klinkier.html
http://www.nndom.pl/poradnik-64-projekty-domow.html
http://www.nndom.pl/poradnik-411-sciana-zewnetrzna.html#technologia
http://www.nndom.pl/poradnik-411-sciana-zewnetrzna.html#technologia
http://www.nndom.pl/poradnik-407-izolacyjnosc-termiczna.html
http://www.nndom.pl/poradnik-360-wspolczynnik-przenikania-ciepla-u.html
http://www.nndom.pl/poradnik-406-izolacyjnosc-akustyczna.html
http://www.nndom.pl/poradnik-408-paroprzepuszczalnosc.html
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-Sciana jednowar st wowa
-Sciana dwuwar st wowa
-Sciana tr -.j warstwowa

Swietlik

Jest to el ement, Iftwysltﬁnmdﬁd&ad(hauhepgnaiselgimmmlsrinbeszczenie
na celu | epsze doSwietlenie wnintrza budynku. Swiet|
produkcyjnych, rzadziejwp r oj ekt ach dom-w jednorodzinnych

Podstawowym zadani em SwietIiAka dachowego jest | eps:
gg-wnie stosuje sifn w obizdbawhppozekyaghwgamm, wr jzad

Swietl ik to elkeonpeupibkiulowakyszz ttanjocrizey wa syntetycznego |u
byl dodat kowo zaopatrzone w sigowni ki, co umoUIl i wi
W celach zwinkszenia bezpiecze@Estwa prAzeciwpoL"JarOW1
w czujniki dymu. UmoUl uwbmatgcane otwieranie Swietlik-w w

pomieszczeniu.


http://www.nndom.pl/poradnik-89-sciana-jednowarstwowa.html
http://www.nndom.pl/poradnik-90-sciana-dwuwarstwowa.html
http://www.nndom.pl/poradnik-91-sciana-trojwarstwowa.html
http://www.nndom.pl/poradnik-297-dach-plaski.html
http://www.nndom.pl/poradnik-64-projekty-domow.html
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Dokumentacja

Adaptacja projektu domu

Gotowy projekt domu jednorodzinnegok a Ud or az o wo \adaptacjgpeojektuziomu.
Pod tym pojficiem kryje sin cagy proces rozbudowywa
spedgni warunki dokumeddayxzjiih mopgdNzweq bairzciyass krad budowhi

Dopodstawowych dokument-w, kt-re naleOy dogNczyl do
-zapewnienia gestor - w medi -demugednorodznege w danej lokgizadiddN c z e n
i stniejNcych w pobli Uu sieci uzbrojenia terenu (pr

drogn publicznN
- Projekt Zagospodarowania Terenut z w. PZT (zewnntrzny obmagiludynlice
projektowych), wykonany przez architekta z odpowiednimi uprawnieniami
- opis techniczny do PZT
-kwalifikac j A obi ektu do odpowiedni ej kategorii geotechn

Adaptacjaprojektuz r egugy opracowywana |jest przez architekt
sporzNdzania w/w PZT.

Projekt gotowy powinien byl r-wnieUnlthkadaprowang, w
instalacji sanitarnych i elektrycznych).

Adaptaciaposzczeg-lnych cznSci branUowych gotowego proj
zakupionego projektu gotowego przez projektant - -w a
odpowiedzial noSi za przedstawi one ¢t amtrad awiyNnaepravavymu kay !
budowlanego, pr zechodzi na projektanta adaptuj Ncego.

Dziennik budowy

Jestto zeszytformatuA-4, z ponumer owanymi stronami, kt-ry wyd:
ZagoUenie dzienni ka Rawdnobugowlanynm(aagratn.e 3Jde)s,t ka Udemum ak a
i nwestorowi wystNpil do wdgaSciwego urzndu o wydani

Dzienni k budowy nie moUe umawentoain i perrpozew esljiefiviy @ amg Imu dc
Dziennik budowy to obowi Nzkowa, chronologiczna dok!

P r zaddwg strona z dziennika budowy:


http://www.nndom.pl/poradnik-67-projekty.html
http://www.nndom.pl/poradnik-379-pozwolenie-na-budowe.html
http://www.nndom.pl/poradnik-112-zapewnienie-dostawy-mediow.html
http://www.nndom.pl/poradnik-435-projekt-zagospodarowania-terenu-pzt.html
http://www.nndom.pl/poradnik-123-mapa-do-celow-projektowych.html
http://www.nndom.pl/poradnik-123-mapa-do-celow-projektowych.html
http://www.nndom.pl/poradnik-153-ustawa-prawo-budowlane-.html
http://www.nndom.pl/poradnik-153-ustawa-prawo-budowlane-.html
http://www.nndom.pl/poradnik-153-ustawa-prawo-budowlane-.html
http://www.nndom.pl/poradnik-379-pozwolenie-na-budowe.html
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Dalerrys Duchowy Ne i r.

s yreana CRYGINAL  wir !

-y i

W dzienniku budowy kierownik budowy i inni projektanci (po porozumieniu z kierownikiem budowy),
dokonuj N chronologicznie wpis-w z prac budowl anych

Wszystkie strony w dzienni k olmydow\y eg ass it aveba jzN np ad vk -0]j
dziennika budowy powinna byl umieszczona pieczil wi
Strona ©Wytiefhowka budowy powinna zawieral

-numer wydanego przez wgaSciwy urzNd dziennika budo
-dat nanay d

- wszystkie dane inwestora;

-wszel kie dane odnoSnie budowy (np. adres i rodzaj
-iloSi stron dziennika;

-numer pozwolenia na budown;

-datn pozwolenia na budown.

Informacja o planie BIOZ

Pe gna n adfommcjao®lanieBezpi ecze &t wa i. Qlcehd eom yz e dsrkogna dan i Kk
budowl anego, kt - rego obowi Nzek sporzNdzenia spoczy)
zawarty jest w PRrawb Budawigre (att. 20).Zapwpyy t e zostagy tam w
2003.

Podczas wznoszenia domu jednorodzinnego pamiintajmy
budowlanychina budowi e jest najwaUniejsze !



http://www.nndom.pl/poradnik-390-kierownik-budowy.html
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B i wymogi zawal
a 23 czerwca r W sSprawie
ezpiecze@Estwa hrony zdr owi
Bl OZ, ki e pracowanikPLANUBIORY zobowi N:

ormacija o l ani e

f p | OZ musi speg
frastruktury z dni 2
r p
f p

i
owi a oraz l anu b
ormaciji o l ani e

Inspektor nadzoru inwestorskiego

Jest to osoba, kt -ra posiada wgaSciwe uprawnienia |
zatrudniany jest przez inwestora i r e pwseystkiciefetapye | e
Z inspektorem nadzoru inwestorskiego spotykamy sin

domu jednorodzinnego inspektor nadzoru inwestorskiego nie jest wymagany prawem.

Gi-wnym obowi Nzki em i ns pperkawirdad g veysm r qeaa. buckemianyedh, rai aedm

wykrycie wszelkich bgnd-w czy nieprawidgowoSci pop!
przez inspektoraz g § o s kiecowrekowi budowy oraz wpisane do dziennika budowy. Taki b gNd p
byi przez kierownika budowy naprawiony.

Ponadt o, do obowi Nzk-w inspektora nadzomun. takichyakst or s
-nadz-r i odbi-r rob-t budowlanych, kt-re ulegajN z
-weryfikacja jakoSci wykonywanych prac budowlanych;

- uczestnictwo w odbiorze gotowego obiektu budowlanego.

Zatrudnieneosoby i nspektora nadzoru inwestorski &gwo na b
budowlane przy bardzos k o mp | i kowanych pracach budowlanych | ub
Srodowi sko.

Zatem wznoszNc prosty dom jednorodzinny nie jest w
i nwestorskiego. MoUemy spotkal sin z takierstobnawilNzb
blisko terenu, kt - -rNMaumBJOGIty jest programem
UwagalPami it aj my, Ue inspektor nadzoru inwestorskiego
Tych dw-ch funkcji nie moUe pegnil ta sama osoba.
Kataster

Kataster NieruchomoSci jest to inaczej UrzNd Katas!

Jest to miejsce, gdzie moUna zakupil mapn opinioda


http://www.nndom.pl/poradnik-390-kierownik-budowy.html
http://www.nndom.pl/poradnik-388-dziennik-budowy.html
http://www.nndom.pl/poradnik-153-ustawa-prawo-budowlane-.html
http://www.nndom.pl/poradnik-153-ustawa-prawo-budowlane-.html

SZKOLY PARTNERSKIE
VIESMANN

S
i wgadaj Ncych dla wybranych dziagek.
Kataster r -zvanisel somniaeac uchomoSci: grunt-w i budynk:
i oszacowana wartoSl dochod-w z nieruchomoSci . Tak:

podat k- w.

Cele Urzndu Katastralnego sN nastfipuj Nce:
-zakgadanie K<h;Ng Wieczysty

-prowadzenie KsiNg Wi eczystych;

-Sci Nganie podat k- w;

- gromadzenie i udzielanie wszelkich informacji o gruntach (np. powierzchnia, granice, rodzaj, itd)
- gromadzenie i udzielanie wszelkich informacji o budowlach i budynkach (np. dane techniczne,
przeznaczenieitdUyt kowe,

Budynek urzndu katastralnego we WrocQgawi u:

Kierownik budowy

Jest to osoba, kt-ra musi |l egitymowal sifn odpowiedn
zadaniem jest prowadzenie budowy (np. domuj ednor odzi nnego) or azdzemikae gni ¢
budowna kaUdym jej etapie. KaUda budowa musi odbywal

Obowi Nzkiem kieromwnika pudwagz ¢ eise¢e w jdokumentagjipricu b u d
budowlanych.

Inneob owiiz&kriowni ka budowy, kt-re powinny byl zawart e
a kierownikiem, to m.in.:
- odpowiednie zabezpieczenie placu budowy;


http://www.nndom.pl/poradnik-388-dziennik-budowy.html
http://www.nndom.pl/poradnik-388-dziennik-budowy.html
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-koordynacja poszczeg:-lnych etap-w budowy;
-zggoszeni e budowy wpisem dodiziennika hudowywr a z z
- uczestnictwo podczas odbioru.

Linia zabudowy nieprzekraczalna

Jest to okr eS| MiejscewychPlanachowane w
Zagospodarowania Przestrzennego i w decyzjach
0 Warunki Zabudowy i Zagospodarowania Terenu.

Oznacza tyle, i0 jeSli na dziagce pojawi sin taka |
budynek, kt-ry na niej powstanie, swojN frontowN
el ewacj N nie moUenpmg przekroczyl, ale
obowi Sl kRwi al budynku na tej linii, jak w
przypadkul i ni i zabudowy obowi Nzuj Ncej

Wniosek jest nastipuj Ncy: budynek moUe stal w
dowol nej odl eggoSci od | inidi po stronie, kt-ra wyz
jest przez strzagki ustawione wzdguU t ej i nii.

Na | c zjstBsoware oznaczenie graficzne

nieprzekraczalnej linii zabudowy, niekiedy linia taka jest

oznaczona pegnymi tr-.-jkNtami, kt-re raczej
zarezerwowane sN dla oznaczania | inii Zzabudowy
obowi Nzuj Ncej

Linia zabudowy obowi Nzuj Nc a

Jesttookr eS|l eni e NliejscavgctvRlanach w

Zagospodarowania Przestrzennego i w decyzjach

0 Warunki Zabudowy i Zagospodarowania Terenu.

Oznacza tyl e, iU jesSli na dziagce pojawi sin taka |
budynek, kt-ry na fnricent cooNvst ani e swoj N

el ewanujsN przyl egal ¢ostradnej wgaSnie | inii.,

wskazanej przez strzagki ustawi ane na tej i nii
NajcznSci ej stosowane oznaczenie graficzne

obowi Nzuj Ncej i ni i zabudowy. Niekiedy Ilinia taka |
0Oznaczona pustymi tr-j kNtami, kt-re raczej zarezer)
sN dla oznaczania lracmnej; zabudowy nieprzek
Maksymal na wysokoSi zabudowy

Jest to wartoSi, IMiejscowg/ch Planach Zagdspoda®ania Rrzestrzennego lub w
decyzjach o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowaniu Terenu.

Maksymalna wysokoSi zabudowy jest skutecznym nmnar zf

budowl anej we wprowadzani urgzemelgo po jziatgeoge@ oglad w wal
podl egaj Ncych. War tnoaskls ytnaa yopkitkeoSSll a pzo t ge:nrcyy al nej Zzabu

Maksymal na wysokoSi zabudowy dyskwalifikuje projekt
do Uadnego maksymalymsedkao Sggar.ametr u



