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Oznaczenia na rysunkach Akademia

Rodzaje oznaczen w rysunku technicznym

Wedtug normy PN-B-01025:2004 — Rysunek budowlany. Oznaczenia
graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych,
oznaczenia graficzne dzieli sie na:

= 0znaczenia umowne (dawniej: | stopien doktadnosci)
= oznaczenia uproszczone (dawniej: |l stopien doktadnosci)

= oznaczenia doktadne

Oznaczenia umowne - sygnalizujgce jedynie przez odpowiednie znaki
graficzne fakt wystepowania podstawowych czesci przedstawianego
obiektu oraz ich lokalizacje, funkcje, a takze powigzania z innymi
elementami projektowanego obiektu;

oznaczenia umowne stosuje sie na rysunkach kreslonych w podziatkach
1:200 i mniejszych wchodzgcych w sktad architektonicznych projektow
koncepcyjnych.

Oznaczenianarysunkach budowlanych
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Oznaczenia na rysunkach Akademia

Rodzaje oznaczen w rysunku technicznym; c.d.

Oznaczenia uproszczone - przedstawiajgce poszczegolne elementy
projektowanego obiektu z podaniem tylko najistotniejszych ich cech
identyfikacyjnych, funkcjonalnych i lokalizacji w catosci obiektu;

oznaczenia uproszczone stosuje sie na rysunkach kreslonych
w podziatkach od 1:50 do 1:200 wchodzgcych w skiad projektow
architektoniczno-budowlanych lub wykonawczych.

Oznaczenia dokladne - pozwalajgce na odwzorowanie przedstawianego
obiektu z uwzglednieniem zréznicowania jego ksztattu i wielkosci
mozliwych do identyfikacji przy zatozonej doktadnosci pomiarow;

oznaczenia takie stosuje sie na rysunkach kreslonych w podziatkach
wiekszych od 1:50, bedgcych na ogét rysunkami szczegotow.
Przedstawienia doktadne nie wchodzg w zakres niniejszej normy.

Oznaczenianarysunkach budowlanych
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Oznaczenia na rysunkach Akademia

Ogodlne cechy obiektéw budowlanych

N
Oznaczenie kierunku potnocnego /l

nalezy zawsze oznaczac na rzucie parteru budynku.

Oznaczenie zalecanej orientacji budynku ze wzgledu
na jego nastonecznienie

Stosowane w przypadku powtarzalnych projektow
architektoniczno-budowlanych budynkow, przewidzianych do realizaciji
na roznych dziatkach budowlanych.

Podany na tym symbolu kat a okresla dopuszczalne,

Z uwagi na nastonecznienie poszczegolnych pomieszczen
budynku, odchylenie osi budynku od kierunku potnocnego.

Oznaczenianarysunkach budowlanych
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Oznaczenia na rysunkach Akademia

Ogodlne cechy obiektéw budowlanych; c.d.

Oznaczenia przekrojow obiektow budowlanych

Oznaczenie graficzne przekroju obiektu budowlanego polega na podaniu
na rysunkach rzutow tego obiektu (np. na rzucie parteru budynku) linii
okreslajgcej przebieg przeciecia.

Linie te nalezy wykresli¢ cienkg linig punktowg, pogrubiong

na zatamaniach i fragmentach koncowych. W sktad oznaczenia przekroju
wchodzg tez strzatki wskazujgce kierunek rzutowania oraz umieszczone
przy tych strzatkach cyfry rzymskie stanowigce nazwe przekroju.
Przyktady opisow przekrojow: - przekréj I-I

rzut parteru ! prrekedj 1-1
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Akademia

Oznaczenia na rysunkach

Ogodlne cechy obiektéw budowlanych; c.d.

Numeracja kondygnacji i pomieszczen

Kondygnacje budynku numeruje si¢ rosngco od poziomu terenu w gore
| w dot,

3

Numery kondygnacji ponizej poziomu //E\
terenu uzupetnia sie znakiem "—,. | || nr kondygnacji 4

Oznaczenianarysunkach budowlanych
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Oznaczenia na rysunkach Akademia

Ogodlne cechy obiektéw budowlanych; c.d.

Numeracja kondygnacji i pomieszczen; c.d.
Numer pomieszczenia na danej kondygnacji powinien sktadac sie z dwoch
lub trzech cyfr poprzedzonych numerem kondygnaciji.

Numerowanie pomieszczen nalezy realizowac rosngco liczbami
catkowitymi posuwajgc sie po kondygnacji zgodnie z ruchem wskazowek
zegara, poczynajgc od pomieszczen potozonych najblizej wejscia
gtbwnego.

703 } 704 703 707 708 710 (AL
(702 706 | 709 712 715
701 - 714
720 718 | 718 717 716
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Oznaczenia na rysunkach Akademia

Ogodlne cechy obiektéw budowlanych; c.d.

Oznaczenia poziomow i opis ich rzednych

Rzedne przyporzgdkowane symbolom oznaczajgcym poziomy podaje
sie w metrach z doktadnoscig do trzech miejsc po przecinku;
narzutach poszczegolnych kondygnacii:

s+ 13.300 ey 4, —
3¢ +.12.600 < I
B > + 10.400 —=
<
+7.400
L/b X Jl' i :4
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Oznaczenia na rysunkach Akademia

Ogodlne cechy obiektéw budowlanych; c.d.
Oznaczenia poziomow i opis ich rzednych; c.d.

na przekrojach:

Oznaczenianarysunkach budowlanych
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Oznaczenia na rysunkach Akademia

Ogodlne cechy obiektéw budowlanych; c.d.
Oznaczenia poziomow i opis ich rzednych; c.d.

z wyjatkiem poziomu odniesienia - poziomu zero,
ktory nalezy oznaczac:

r

Oznaczenianarysunkach budowlanych
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Oznaczenia na rysunkach Akademia

Ogodlne cechy obiektéw budowlanych; c.d.
Oznaczenia wzniesien i spadkéw oraz opis ich nachylenia

Wzniesienia traktow komunikacyjnych (schody, pochylnie, zeslizgi itp.).
Oznaczenie sklada sie ze strzalki, ktorej grot wskazuje kierunek
wznoszenia i ktorg kresli sie linig cienkg ciggtg w osi rzutu lub wzdtuz
rysunku przekroju traktu. Strzatka wykreslona na rzucie powinna

byC opatrzona matym kotkiem w miejscu rozpoczecia wznoszenia

sie traktu. Integralng czescig oznaczenia

jest opis wielkosci pochylenia Ayl
umieszczony przy strzatce,
a wyrazony w procentach T —
lub promilach.

L,
T T

k 20% 4 -
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Oznaczenia na rysunkach Akademia

Ogodlne cechy obiektéw budowlanych; c.d.
Oznaczenia wzniesien i spadkéw oraz opis ich nachylenia; c.d.

Spadki powierzchni stuzgce odprowadzeniu wody (np. pofacie dachowe,
okapy, place parkingowe, itp.) oznacza sie strzatkami, ktérych groty
wskazujg kierunek spadku. Obok strzatek zaleca sie podawanie wielkosci
nachylenia powierzchni wyrazonej w procentach lub promilach.

Przyktad oznaczenia spadku potaci dachowe;:

0%

Oznaczenianarysunkach budowlanych
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Oznaczenia na rysunkach Akademia

Ogodlne cechy obiektéw budowlanych; c.d.
Oznaczenia wzniesien i spadkéw oraz opis ich nachylenia; c.d.

Wielkosci wzniesien lub spadkow nalezy okreslac w wielkosciach
liczbowych jednym z trzech sposobow:

» stosunek a:h, np. 1:2, j. stosunek odcietej (poziomej) do rzedne;
(pionowej)

= W procentach, np. 50%

= W stopniach, np. 45°

Oznaczenianarysunkach budowlanych
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Oznaczenia na rysunkach Akademia

Ogodlne cechy obiektéw budowlanych; c.d.
Oznaczenia wzniesien i spadkéw oraz opis ich nachylenia; c.d.
100% kojarzy sie z nachyleniem maksymalnym, czyli z potacig pionowas.

Aby uniknac tej ,putapki myslowej’, wystarczy zapamieta¢ podstawowe
przeliczenie: dach o kacie nachylenia 45° ma spadek 100%

Procentowy spadek dachu od razu pokazuje, jak obniza sie poziom
potaci na danym odcinku.

Przyktadowo:

100% oznacza, ze na odcinku poziomym 1 m dach opada o 1 m (100 cm)
20% oznacza, ze na odcinku poziomym 1 m dach opada 0 0,2 m (20 cm)

Oznaczeniana rysunkach budowlanych
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Oznaczenia na rysunkach Akademia

Ogodlne cechy obiektéw budowlanych; c.d.

Oznaczenia wzniesien i spadkéw oraz opis ich nachylenia; c.d.

Procentowe nachylenie utatwia dekarzom rozmierzenie zaktadow folii
dachowych, arkuszy blachy albo dachowek, przydaje sie tez podczas
dobierania systemow rynnowych.

Znajomosc¢ kata nachylenia jest natomiast niezbedna podczas doboru
materiatu pokryciowego.

Minimalne spadki dla poszczegolnych typow pokryC podawane

sg w stopniach.

Oznaczenianarysunkach budowlanych
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Oznaczenia na rysunkach Akademia

Ogodlne cechy obiektéw budowlanych; c.d.

Oznaczenia wzniesien i spadkéw oraz opis ich nachylenia; c.d.

Przeliczenie stopni na procenty

Nachylenie [%] = [ tangens (kat w stopniach) ] x 100
np.: 35°=....%

Nachylenie [%] = [ tangens 35°] x 100

Nachylenie [%] =[ 0,70] x 100 = 70%

Dach o kacie nachylenia 35°, ma spadek 70%.

Oznacza to, ze na kazdy metr mierzony w poziomie podtogi poddasza,
potac obniza sie 0 0,70 m (70 cm).

Oznaczenianarysunkach budowlanych
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Oznaczenia na rysunkach Akademia

Ogodlne cechy obiektéw budowlanych; c.d.

Oznaczenia wzniesien i spadkéw oraz opis ich nachylenia; c.d.

Przeliczenie procentdw na stopnie

Kat [w stopniach] = arcus tangens [ nachylenie [%] /100 ]
np.: 70% = ..°

Kat [°] = arc tangens [ 70/100 ] = arc tangens [ 0,7 ]

Kat [°] = 34,99 = 35°

Dach o spadku 70%, ma kat nachylenia réwny 35°

Oznaczenianarysunkach budowlanych
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Oznaczenia na rysunkach Akademia

Ogodlne cechy obiektéw budowlanych; c.d.

Oznaczenia wzniesien i spadkéw oraz opis ich nachylenia; c.d.
Przeliczenie katéw:

Kat Kat Kat Kat Kat Kat
w stopniach w procentach w s!opniach w procenuch w stopniach w procentach
[’ (%] [’] [%] [] [%]
1 1.7 21 38.4 41 86,9
2 35 22 40,4 42 90
3 5.2 23 42,4 43 932
4 7 24 445 44 96,6
5 8.7 25 46,6 45 100
6 105 26 48,8 46 103.5
7 123 27 50.9 47 107.2
8 14 28 53,2 48 111
9 15.8 29 55.4 49 115
10 17.6 30 57,7 50 19,2
11 19.4 31 60 51 1235
12 212 32 62,5 52 128
13 23 33 64.9 53 132.7
14 249 34 67.4 54 137.6
15 26,8 35 70 55 142.8
16 28,7 36 726 56 148.2
17 30,6 37 75.3 57 154
18 325 38 78.1 58 160
19 34.4 39 81 59 166.4
20 36.4 40 83.9 60 173.2

Oznaczenianarysunkach budowlanych




Oznaczenia na rysunkach

V|E§MANN

Akademia

Ogodlne cechy obiektéw budowlanych; c.d.

Oznaczenia wzniesien i spadkéw oraz opis ich nachylenia; c.d.

Kalkulator przeliczania katow: https://www.szukaj-trasy.com/calc.html

Przeliczenie
procentow na
stopnie

Nachylenie: | 70 %

Stopnie: 34,99°
Spadek: 70,0 cm/m

Przeliczenie stopni
na procenty

Stopnie: 35 o

Machylenie: 70,02 %
Spadek: 70,0 cm/m

Przeliczenie

promili na
procenty
Promile 0 %o

Procenty: 0 %
Nachylenie: 0 m/km

Przeliczenie
promili na
stopnie

Promile O Do

Stopnie: 0 ®
Nachylenie: 0 m/km

Oznaczenianarysunkach budowlanych
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Oznaczenia na rysunkach Akademia

Ogodlne cechy obiektéw budowlanych; c.d.
Oznaczenia wzniesien i spadkéw oraz opis ich nachylenia; c.d.
Geometriaskarp | zboczy:

korona

podnoze

B - nachylenia
kG - krawedz gérma
kD - krawedz dolna

Oznaczenianarysunkach budowlanych




VIEgMANN

Oznaczenia na rysunkach Akademia

Ogodlne cechy obiektéw budowlanych; c.d.

Oznaczenia wzniesien i spadkéw oraz opis ich nachylenia; c.d.
Geometriaskarp | zboczy:

Nachylenie sktonu skarpy okreslamy wartoscig kata 3 albo stosunkiem 1:n,
gdzie n — jest to liczba jednostek dtugosci rzutu poziomego sktonu,
przypadajgca na 1 jednostke wysokosci.

Przyktadowo:

1:1 oznacza, ze wchodzgc od podndza na skton, po osiggnieciu diugosci

1 m (rzutu poziomego sktonu), skarpa __korona
,2urosnie”o 1 m,

a przy 1.2 dopiero po przejsciu 2 m,
wysokosc zwiekszy sie 0 1 m.

Oznaczenianarysunkach budowlanych
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VIEgMANN

Akademia

Ogodlne cechy obiektéw budowlanych; c.d.

Oznaczenia wzniesien i spadkéw oraz opis ich nachylenia; c.d.

Geometriaskarp | zboczy:

Przyktadowe, stosowane nachylenia skarp:

Oznaczenianarysunkach budowlanych

p I:n
45°00' 1:1
33°41° 1:1,5
26°34° 1:2 —
18°21° 1:3
11°19° 1:5

1 podnoze
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Oznaczenia na rysunkach Akademia

Ogodlne cechy obiektéw budowlanych; c.d.
Wejscia do obiektow budowlanych

Wejscia do obiektow budowlanych zaleca

sie oznaczac strzatka zaczerniona, gdy wejscie A
usytuowane jest na poziomie zerowym '

lub powyzej teqo poziomu.

Wejscia do obiektow budowlanych zaleca
sie oznaczac strzatka, gdy wejscie znajduje A
sie ponizej poziomu zerowego

Oznaczenianarysunkach budowlanych
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Oznaczenia na rysunkach Akademia

Ogodlne cechy obiektéw budowlanych; c.d.

Zapis graficzny rysunkowych wymiaréw liniowych i katowych

-—Ir

11,
!

o

Oznaczenianarysunkach budowlanych
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Oznaczenia na rysunkach Akademia

Ogodlne cechy obiektéw budowlanych; c.d.

Odnosniki

Odnosnik skrétowy - ma on postac¢ matej litery a
lub cyfry wpisanej nad odpowiednig linig odniesienia V!
| odsyta do opisu wskazanego elementu, podanego
w zatgczniku lub w objasnieniach (legendzie)
zamieszczonych na tym rysunku.

.

Odnosnik szczego6tu - w jego sktad wchodzi duza
litera alfabetu tacinskiego wpisana nad odpowiednig
linig odniesienia wskazujgcg przedstawiony fragment | r-
obiektu, lub okrgg obwodzgcy przedstawienie
fragmentu obiektu, przy czym wyrézniony fragment
|est ponownie przedstawiony w wieksze| podziatce.

ZLTKE
b

LJd

Oznaczenianarysunkach budowlanych
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Oznaczenia na rysunkach Akademia

Ogodlne cechy obiektéw budowlanych; c.d.

Odnosniki; c.d.

Odnosnik elementu wielowarstwowego - odnosnik ten stuzy do opisu
materiatow budowlanych stanowigcych warstwy wskazanego elementu
budowlanego lub do oznaczenia réznych elementow utozonych
warstwowo.

Kolejnosc¢ opisu warstw w odnosniku powinna by¢ zgodna z ich
kolejnoscig w elemencie, liczgc warstwy od géry do dotu w uktadach
warstw poziomych, oraz od strony lewej ku prawej w uktadach warstw
pionowych.

W przypadku braku miejsca na rysunku odnosnik ten moze
byC zastgpiony odnosnikiem skrétowym
na rysunkach np. rys. ,b” na nastepnej stronie.

i " Rhele]

Oznaczenianarysunkach budowlanych
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Oznaczenia na rysunkach Akademia

Ogodlne cechy obiektéw budowlanych; c.d.

Odnosniki; c.d.

Odnosnik elementu wielowarstwowego; c.d.

A
a) 3 ; b)
2
1 , v
e wo  TEE
a) 1 b)
— v
. albo

Oznaczenianarysunkach budowlanych




V|E§MANN

Oznaczenia na rysunkach Akademia

Ogodlne cechy obiektéw budowlanych; c.d.

Odnosniki; c.d.

Odnosnik elementow powtarzalnych - pozwala wskazac¢ na rysunku
rzutu lub przekroju zestaw identycznych elementéw obiektu budowlanego,
rozstawionych w rownych odstepach.

Zasadniczg czescig odnosnika elementow powtarzalnych jest linia
wymiarowa wykreslona pomiedzy osiami skrajnych elementow
powtarzalnych. Wzdtuz tej linii zapisuje sie (we wnetrzu niewielkiego
okregu) symbol literowy lub cyfrowy elementéw powtarzalnych

oraz, po znaku ,Xx", liczbe elementoéw wystepujgcych w opisywanym

zestawie.
| L

Oznaczenianarysunkach budowlanych
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Oznaczenia na rysunkach Akademia

1. Czesci skladowe budowli

Skarpy nasypow i wykopow

Skarpy nasypow i wykopow, w przypadku ich dowolnego uksztattowania,
nalezy przedstawiac za pomocg warstw kreslonych zgodnie z zasadami
kartografii. W przypadku skarp o poziomych liniach brzegowych oznacza
sie je jak pokazano na rysunku ponizej.

Nachylenie skarpy okresla sie wartoscig tangensa jej kgta z poziomem

| zapisuje sie na przekroju skarpy jako stosunek 1:n lub wyrazajgc jg w
procentach, wzglednie w promilach.

Skarpy wykopu Skarpy nasypu
Wiecej — slajdy: od 20 do 22.

I > ;

IERREIR

Oznaczeniana rysunkach budowlanych

W rzucie poziomym krawedzie
z odchodzgcymi krotkimi kreskami
oznaczajg gorng krawedz stoku.

T
[N
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Oznaczenia na rysunkach Akademia

1. Czesci skladowe budowli; c.d.

Fundamenty

Przyktady oznaczen typowych fundamentow bezposrednich pokazano
ponizej.

W oznaczeniach uproszczonych elementow konstrukcyjnych (fundamenty,
sciany, stropy, przekrycia itp.) zaleca sie, zgodnie z PN-1SO 128-23

oraz PN-ISO 4069, kreslenie ich obryséw bardzo grubymi liniami ciggtymi.

Oznaczenia umowne Oznaczenia uproszczone
tawy fundamentowe stopy fundamentowe tawy fundamentowe stopy fundamentowe

Przekroje ™ lub <’—’\(— Tl\.-
AT ﬂ { ‘ ?/:{/
( J ) . 2 g
Rzuty T b lub ok
.
O =

Oznaczenianarysunkach budowlanych
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Oznaczenia na rysunkach

1. Czesci skladowe budowli; c.d.

Mury i Sciany

VlEgMANN

Akademia

Mury i Sciany na rzutach i przekrojach obiektow budowlanych nalezy
przedstawiac zgodnie z ich uksztattowaniem z zachowaniem podziatki
przyjetej na rysunkach. Rodzaj materiatu, z ktérego wykonano
przedstawiany element oznacza sie w sposob uproszczony

wg PN-ISO 4069 i PN-B-01030.

Przyktady oznaczen typowych rodzajow Scian:

Oznaczenia umowne

Oznaczenia uproszczone

$ciany jednorodne

$ciany warstwowe

§ciany z ksztaltek
szklanych

Przekroje
i rzuty

_1H

n

AR LA B R R AR
L O T A P o o Lo

Oznaczenianarysunkach budowlanych
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Oznaczenia na rysunkach Akademia

1. Czesci skladowe budowli; c.d.

Mury i Sciany; c.d.

W oznaczeniach uproszczonych scian z elementow prefabrykowanych
nalezy, zarowno na rzutach jak i w przekrojach, oddzielac krotkimi cienkimi
kreskami, prostopadtymi do rzutu lica Sciany, oznaczenia poszczegolnych
prefabrykatow, jak pokazano na rysunku.

y< B T

Oznaczenianarysunkach budowlanych
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Oznaczenia na rysunkach Akademia

1. Czesci skladowe budowli; c.d.

Mury i Sciany; c.d.

Na rysunkach projektow remontow lub modernizacji obiektow
budowlanych, poza oznaczeniami scian i murow istniejgcych,
Nalezy stosowac oznaczania dodatkowe dla:

scian i murow istniejgcych:

DR

scian i muréw przeznaczonych do wyburzenia:

R

Oznaczenianarysunkach budowlanych
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Oznaczenia na rysunkach Akademia

1. Czesci skladowe budowli; c.d.

Przegrody poziome

Przegrody poziome, w szczegolnosci stropy i przekrycia dachowe, nalezy
oznaczac na przekrojach zgodnie z przyktadami zestawionymi w tabeli

Przekrycie Oznaczenia umowne Oznaczenia uproszczone
Elementy prefabrykowane R - P83 -
Zelbetowe wylewane lub T
Zebrowe o - o v s |
Pneumatyczne e

P 4 ~ m
e
Wiszgce (na ciggnach) AAANA Wedtug stanu rzeczywistego

Oznaczenianarysunkach budowlanych
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Oznaczenia na rysunkach Akademia

1. Czesci skladowe budowli; c.d.

Przegrody poziome; c.d.

Oznaczenia umowne Oznaczenia uproszczone

_

5% S %
M

Stropodachy

Dachy wysokie

Oznaczenianarysunkach budowlanych
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Oznaczenia na rysunkach Akademia

1. Czesci skladowe budowli; c.d.
Przegrody poziome; c.d.

Na rzutach obiektow budowlanych rysowanych z zastosowaniem zaréwno
oznaczen umownych, jak i uproszczonych zaleca sie wyrdznianie
graficzne:

ptyt Zelbetowych jednokierunkowo zbrojonych: & 421 V4

: : : . 4.42
ptyt zelbetowych krzyzowo zbrojonych: ¥4 —

Oznaczenianarysunkach budowlanych
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Oznaczenia na rysunkach Akademia

1. Czesci skladowe budowli; c.d.

Przegrody poziome; c.d.

T

sufitow podwieszonych:

Inne rozwigzania konstrukcyjne przegrod nalezy oznaczacC w sposob
pozwalajgcy na identyfikacje indywidualnych wtasciwosci
technicznych tych przegrod.

Oznaczeniana rysunkach budowlanych
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Oznaczenia na rysunkach Akademia

1. Czesci skladowe budowli; c.d.

Podciagi i nadproza

Nadproza, zebra oraz podciggi o wysokosciach wiekszych od wysokosci
przegrod poziomych z nimi wspotpracujgcych oznacza sie graficznie

na rzutach obiektow budowlanych kreslonych z zastosowaniem oznaczen
uproszczonych.

Oznaczenia wymienionych belek sktadajg sie z podtuznych obrysow ich
rzutow rysowanych:

- cienka linig punktowa, gdy przedstawiana § g= =1 === :—=:=:
belka lezy ponad ptaszczyzng przekroju

Oznaczenianarysunkach budowlanych
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Oznaczenia na rysunkach Akademia

1. Czesci skladowe budowli; c.d.

Podciagi i nadproza; c.d.

-cienka linig kreskowa, gdy przedstawiana belka lezy
ponizej ptaszczyzny przekroju

Oznaczenianarysunkach budowlanych
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Oznaczenia na rysunkach Akademia

1. Czesci skladowe budowli; c.d.

Otwory

Otwory w przegrodach poziomych

Otwory w przegrodach poziomych nalezy oznaczac¢ na przekrojach

| rzutach odpowiednich kondygnacji lub poziomow rysowanych zaréwno
z zastosowaniem oznaczen uproszczonych, jak i umownych.

Otwory w stropach — oznaczenia na przekrojach:

Oznaczenia umowne Oznaczenia uproszczone

omevedwe | STS=T= <3
Otwory zakryte
=1 = s I >1=

Oznaczenianarysunkach budowlanych
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Oznaczenia na rysunkach Akademia

1. Czesci skladowe budowli; c.d.

Otwory; c.d.

Otwory w przegrodach poziomych; c.d.

Otwory w stropach — oznaczenia na rzutach:

Oznaczenia umowne i uproszczone

bezposrednio ponizej Bezposrednio nad
plaszczyzny przekroju ptaszczyzng przekroju
Otwory odkryte
Otwory zakryte

X

Oznaczenianarysunkach budowlanych
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Oznaczenia na rysunkach Akademia

1. Czesci skladowe budowli; c.d.

Otwory; c.d.

Otwory niezabudowane w przegrodach pionowych

Otwory niezabudowane w przegrodach pionowych oznacza sie na rzutach
odpowiednich kondygnacji oraz na przekrojach, gdy ptaszczyzny sieczne
przecinajg przedstawiany otwor.

Otwor przeciety Otwér ponizej Otwoér ponad
ptaszczyzng ptaszczyzny siecznej ptaszczyzng sieczng
Rzuty
ol | L < < L o s g
Przekroje ! Otwor przed plaszczyzng sieczng — | Otwdr za ptaszczyzng sieczng —
nie oznacza sig nie oznacza si¢

Oznaczenianarysunkach budowlanych
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Oznaczenia na rysunkach Akademia

1. Czesci skladowe budowli; c.d.

Otwory; c.d.

Otwory okienne
Otwory okienne nalezy oznaczac¢ zgodnie z przyktadami podanymi tabeli

na nastepnej stronie.

—_— == 1-15cm |4 1-150m

weoarek
:{F 3,5-4 cm :#: 3.5-4 tm

—= —s oscieinics
4 ,l,,_ .H._ 4|__ oscieipica
1-15em  1-1,5¢cm 1-15¢m  1-15¢m mepplz(;?é;;éa
oécieze bez wegarka o$cieze z wegarkiem  do weparka
== oscleinica dadatkowy
%bmurowana : /// profil
T w trakcie i == poszerzajgcy
: wznoszenia Sciany B %_ asciegnicy

dudy

Weoaiek T e
—_— okna

Oznaczenianarysunkach budowlanych




Oznaczenia na rysunkach

1. Czesci skladowe budowli; c.d.

Otwory; c.d.

Otwory okienne; c.d.

Oznaczenia

umowne

Oznaczenia uproszczone

\V/ EgMANN

Akademia

Oznaczenianarysunkach budowlanych

bez wzgledu na rodzaj bez wegarka i parapetu z wegarkiem i z parapetem i wneka
parapetem podokienng
Rzuty
' o ‘
~ SEmpm— PE—
Przekroje m
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Oznaczenia na rysunkach Akademia

1. Czesci skladowe budowli; c.d.

Otwory; c.d.

Otwory drzwiowe — oznaczenie otworow drzwiowych

Oznaczenia umowne Oznaczenia uproszczone

otwor otwor otwor otwor zabudowany
niezabu- zabudo- niezabu- bez =
dowany wany dowany

wegarka | wegarkiem
Rzuty < l () D/[/C} I3 l . J\G

Przekroje

1) -

Oznaczenianarysunkach budowlanych




Oznaczenia na rysunkach

1. Czesci skladowe budowli; c.d.

Otwory; c.d.
Otwory drzwiowe — oznaczenie rodzaju drzwi
Jednoskrzydiowe Dwuskrzydtowe Inne
Oznaczenia -/r- -/li i" ‘ M
umowne
oznaczenie ogolne niezalezne od rodzaju drzwi i wrot wieloskrzydtowe
z progiem bez progu
= drzwi i wrota rozwierane (z wyjgtkiem balkonowych) drzwi i wrota sktadane
Oznaczenia
uproszczone

Q

s

drzwi rozwierane balkonowe

cedaaea

drzwi harmonijkowe

Oznaczenianarysunkach budowlanych
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Oznaczenia na rysunkach

1. Czesci skladowe budowli; c.d.

Otwory; c.d.

Otwory drzwiowe — oznaczenie rodzaju drzwi; c.d.

Jednoskrzydtowe

Dwuskrzydiowe

Inne

==

drzwi wahadtowe

+ 3000

=

drzwi fatdowe

=]

drzwi obrotowe

| t_l‘_—T-u £7 } e
Oznaczenia
uproszczone
drzwi, wrota przesuwne
[rom e ———
i i
! [ |
. =
P —

drzwi, wrota podnoszone

Oznaczenianarysunkach budowlanych
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Oznaczenia na rysunkach Akademia

1. Czesci skladowe budowli; c.d.

Kanaty dymowe, spalinowe i wentylacyjne

Kanaty dymowe, spalinowe i wentylacyjne przedstawia sie na rzutach
poszczegolnych kondygnacji sporzagdzanych w podziatkach od 1:50
do 1:200.

Przyktady oznaczen kanatow zabudowanych w scianach — trzonach:

_ dla kanatéw dymowych: rmmrre 0

- dla kanatéw spalinowych: >ddss @@

- dla kanatow wentylacyjnych: rdala g A

Oznaczenianarysunkach budowlanych
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Oznaczenia na rysunkach Akademia

1. Czesci skladowe budowli; c.d.
Kanaly dymowe, spalinowe i wentylacyjne; c.d.

Oznaczenia wydzielonego komina c.o.:

Oznaczenia wydzielonego czopucha:

470590 270
510 270

Oznaczenianarysunkach budowlanych
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Oznaczenia na rysunkach Akademia

1. Czesci skladowe budowli; c.d.
Kanaly dymowe, spalinowe i wentylacyjne; c.d.

Kanaty dymowe, spalinowe gazowe oraz wentylacyjne nalezy oznaczyc¢
w drugim stopniu doktadnosci.

Wartosci liczbowe podane w postaci utamka (np. 14x14), oznaczajg
wymiary przekroju przewodu (w centymetrach).

Cyfra lub liczba umieszczona pojedynczo przy symbolu oznacza
kondygnacje obstugiwang przez dany kanat.

S

Kanat dymowy Kanat spalinowy Kanat wentylacyjny

Oznaczenianarysunkach budowlanych
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Oznaczenia na rysunkach Akademia

1. Czesci skladowe budowli; c.d.

Bruzdy i wneki

Bruzdy i wneki przedstawia sie na rzutach odpowiednich kondygnacji
sporzadzanych w podziatkach od 1:50 do 1:200.

Sposob przedstawiania bruzd pokazuje rysunek, na ktorym literg
0znaczono rodzaj przewodu instalacji umieszczanej w bruzdzie:

—Ll
E K

Przyktady oznaczenia wneki lezgcej powyzej przekroju: ﬁ( !l"""'“"'! }
Przyktady oznaczenia wneki lezacej, ﬁ
w ptaszczyznie przekroju:

Przyktady oznaczenia wneki lezgce; F" —
ponizej ptaszczyzny przekroju: ': ! _.....I.}

Oznaczenianarysunkach budowlanych
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Oznaczenia na rysunkach Akademia

1. Czesci skladowe budowli; c.d.

Komunikacjai transport pionowy

Pochylnie komunikacyjne

Przedstawia sie na rysunkach sporzgdzanych w podziatkach

od 1:50 do 1:200.

W oznaczeniach umownych pochylni rysowanych na rzutach obiektow
mozna pomijac kotko wskazujgce poczgtek pochyini.

K 20% 4 =

Oznaczenianarysunkach budowlanych
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Oznaczenia na rysunkach Akademia

1. Czesci skladowe budowli; c.d.

Komunikacjai transport pionowy; c.d.

Schody

Przedstawia sie na przekrojach i rzutach obiektow budowlanych, stosujgc
zarOwno oznaczenia umowne jak i uproszczone.

Oznaczenia biegéw schodow rysowane w rzutach poszczegodinych
kondygnacji pokazano ponizej, gdzie os biegu opatrzona grotem
prostokgtnym wskazuje kierunek wznoszenia sie biegu.

Oznaczenia umowne Oznaczenia uproszczone
Biegi schodowe l l P
T cowromtodt 112 160 Podane warto$ci liczbowe —
ponizej ptaszczyzny N klad - okreslaia:
siecznej [ | przykKtaaowe; okresiaja.
- liczbe stopni

Begi schodowe 1?”6( - ich wysokoscC i

iet O sy
glraz:::fzyezna_ sieczna / ,70 - szerokosc.

Oznaczeniana rysunkach budowlanych
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Oznaczenia na rysunkach Akademia

1. Czesci skladowe budowli; c.d.

Komunikacjai transport pionowy; c.d.

Schody; c.d.

Przedstawienie klatek schodowych wymaga narysowania przekroju przez
klatke oraz rzutow klatki na wszystkich kondygnacjach z wyjgtkiem
kondygnacji powtarzajgcych sie.

Oznaczenia umowne Oznaczenia uproszczone

T
[

Rzut kondygnaciji najnizszej

Oznaczenianarysunkach budowlanych



Oznaczenia na rysunkach

1. Czesci skladowe budowli; c.d.

Komunikacjai transport pionowy; c.d.

Schody; c.d.

Oznaczenia umowne

Oznaczenia uproszczone

Rzut kondygnacji posredniej

Rzut kondygnacji najwyzszej

-~
x
-~

Oznaczenianarysunkach budowlanych
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Oznaczenia na rysunkach Akademia

1. Czesci skladowe budowli; c.d.

Komunikacjai transport pionowy; c.d.

Schody; c.d.
10x160x300

10 — stopni

160 — wysokosc¢ stopnia
300 — gtebokosc¢ stopnia

Oznaczenia umowne Oznaczenia uproszczone

Oznaczenianarysunkach budowlanych
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Oznaczenia na rysunkach Akademia

2. Oznaczenia urzgdzen instalacji budowlanych
3. Oznaczenia mebli wbudowanych

4. Oznaczenia elementow ruchomego wyposazenia obiektow
budowlanych

5. Oznaczenia graficzne materiatow budowlanych

6. Oznaczenia instalacji c.o.
7. Oznaczenia instalacji wewnetrznych wod-kan

8. Oznaczenia instalacji wewnetrznych wentylacji mechanicznej

Oznaczenianarysunkach budowlanych
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