
Rodzaje kolektórów Słonecznych



Kolektor płaski
Rama aluminiowa

Szyba solarna

Absorber pokryty warstwą
ThermProtect

Izolacja termiczna

Obudowa tylna odporna na korozję 
i uszkodzenia mechaniczne



Przepływ meandrowy

Przepływ harfowy



KOLEKTOR RUROWY ( PRÓŻNIOWY)
• Kolektory próżniowe w porównaniu do 

kolektorów płaskich, posiadają 
skuteczniejszą izolację cieplną.

• Dzięki próżni w otoczeniu absorbera 
minimalizowane są straty ciepła na drodze 
konwekcji – odbierania ciepła przez powietrze 
wewnątrz kolektora i oddawanie ciepła 
poprzez obudowę i szybę do otoczenia



Rodzaje kolektorów rurowych 

• Kolektory dachowe rurowe ze względu
na budowę i zasadę działania można dalej
dzielić na:

• – Kolektory przepływowe typu „rura w rurze”

• – Kolektory typu U-rurka

• – Kolektory typu „Heat Pipe”

• – Kolektory systemu CPC

• – Kolektory rurowe modułowe



 Kolektory próżniowe budowane 
są z 1-, albo 2-ściennych rur 
szklanych. Ta cecha decyduje o 
izolacyjności cieplnej kolektora, 
ale także o przepuszczalności 
promieniowania słonecznego do 
wnętrza kolektora

 Kolektory o podwójnej warstwie
szkła tracą większą ilość
promieniowania słonecznego
wskutek jego odbić o 2-óch
warstw rury szklanej

RODZAJE RUR PRÓŻNIOWYCH 



Skuteczna izolacja cieplna

Absorber pokryty 
wysokoselektywną powłoką

Szkło z powłoką antyrefleksyjną

Połączenie typu „mokrego”

Wymiennik dwuczęsciowy

Kolektor zbiorczy

Rurka przepływu bezpośredniego)

Kolektor Próżniowy – koaksjalny



Kolektor przepływowy – podwójna rura



Skuteczna izolacja cieplna

Absorber pokryty 
wysokoselektywną powłoką
(Titan-Nitrit-Oxid)

Szkło z powłoką antyrefleksyjną

Połączenie typu „suchego”

Wymiennik dwuczęsciowy

Kolektor zbiorczy ze stali nierdzewnej

Heatpipe (rurka ciepła)

Kolektor Próżniowy – Heat Pipe





Kolektor Heat Pipe – podwójna rura



Kolektor Próżniowy CPC
•



Kolektor Próżniowy Modułowy



Kolektor próżniowy modułowy


