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DACH SKOŚNY 
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Uchwyt dachowy blacha trapez lub 

obornicka 





DACH PŁASKI 



Pokrycia dachowe 
budynków 

eco-lifestyle 

Dobór, montaż, regulacja 
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ELEWACJA 

BUDYNKU 





GRUNT 
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kafarowan

ie 

 Grunt (konstrukcje 
wolnostojące) 
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Dobór, montaż, regulacja 
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Konstrukcje wsporcze nadążne (tracker)  

 

 

 

 

Wolnostająca 

Zamontowana pod kątem 30° 

Wystawa południowa 

Erok = 982 kWh 

Zrok = 736,50 zł 

Tracker 1 oś 

Wystawa południowa 

Erok = 1170 kWh 

Zrok = 877,50 zł 

Poprawa ~ 20% 

Tracker 2 osie 

Wystawa południowa 

Erok = 1 270 kWh 

Zrok = 952,50 zł 

Poprawa ~ 30% 

Instalacja 1 kWp 

Lokalizacja Wrocław 
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Zasada działania: 

https://www.youtube.com/watch?v=CZcXL0RUHGs 

Montaż: 

https://www.youtube.com/watch?v=2aQPZWyEqSA 

 

Na podstawie http://solar-tracker.pl/ 

Konstrukcje wsporcze nadążne (tracker)  
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https://www.youtube.com/watch?v=CZcXL0RUHGs
https://www.youtube.com/watch?v=2aQPZWyEqSA


DZIĘKUJĘ ZA 

UWAGĘ 
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