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Konstrukcja budynku

Antresola

Antresola-i nac z ej p-gpi Atro. Jest to g-rna cznSi pomi es
pomi eszczenia, kt-rej powierzchnia jest mniejsza o
przegrodami budowlanymi od strony wnntrza, z kt- -re

Antresola to nie jest osobna kondygnacja.

Antresole czfisto sN stosowane w domach jednorodzin
do jej wydzielenia potrzeba odpowiednio wysokiego pomieszczenia.

Antresola moUe stanowil ciekawy element architekto
luksusowym apartamencie:

Belka/NadproUe L19

Jest to prefabrykowana belka nadproUowa, kt-ra ma
zawdzifncza przekrwyswko®cksad©9agmi eMaksymalna rozpi
to270m, za$S jej minimalna dgugoSl podparcia na murze
moUe wynosil od 40kg do 90kg.

Nadpr~00a L19 sN stosowane zar-wno w budownictwie p
Wyr - -Unia sifn trzy typy belek L19:

-bel ki stosowane w Scianach noSnych, kt-re sN obci
-bel ki stosowane w Scianach noSnych, kt-re nie sN
-bel ki stosowane do Scian dziagowych.

Bel ka nadprudgbddwan aL In%ay snwumelk pogl Ndowy :
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Betonk om- r kowy

Materiag budowlany znajdujNcy szerokie zastosowani
procesie Anapowietrzaniad plastycznej mbapowietzaniment o
odbywa sifi najcziSciej popr zez dodaproszu auchipiowego &ld ni e
Srodka pianotw-rczego, W wyniku czego otrzymany ma
zapewni aj Nca mu wysokN izolacyjnoSi cieplnN.

Oznaczenia kIl asy b&0o0 d00,b600k600N700, 8OO weng ovi nkszy numer, t

mat eriag o mniejszej izolacyjnoSci cieplnej

Podst awowe zalety betonu kom-rkowego to dobra izol
gat woobSrl- bki (cifncie pustak-w), dobra cena. Wady to
na Sciskanie i kruchoSI .

JednN z podstawowych zalet betonu kom-rkowego jest
przyspieszawz noszeni e Scian z tego materiagu

Budynek pasywny

W teori.i budynek nie wymagaj Ncy energi.i dostarczan
do jego ogrzewania | ub chgodzeni a. C a goad reanveir agli nay cuhU
energii np. sgoE&e, grunt oraz z wykorzystania ene
uUOyt kowni k- w.

W praktyce, w klimacie charakterystycznym dla pogo
obi ekt , kt-ry wymaga zminimalizowanych dostaw ener
dostaw energi i ni ezbndnej do ogrzania budynku wyma

zgodnego z rygorystycznymi zasadami projektowani a
pasywne,d omy ener gooszczndne.

Charakterystycznec ec hy zewniftrzne b-ddyYekprpasywhegda na Sci
zwarta bryga budynku.


http://www.nndom.pl/poradnik-82-dom-energooszczedny.html
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Cegga

Podst awowy i jeden z najstarszych materiag-w budowl
przewd2Mkbem( spotyka sin r-wnieU inne wymiary cagko

podanych). Materiag cmaceiewypamamagliny podposidd@Eni dbmigszkami w
temperaturze ok. 1000°C.

Rodzina materiag-w ceramicznych jes,t,uwaLNJana za na
bezpoSrednio przekgdgada si na wi odNcN pozycjn, |ak
zastosowania.

¢

KaUOdy z bok-w ceggdy podstawaavba - swkaajgh - w&k awn :

MoUe byl ukgadana w r-Unych wNtkach, daj Nc ciekawe
powierzchniach.

jak wygl Nda cegga wie prawi ep&saiddzyeg-all ree n$ ei
u:

Cegga modul arna

Jest stosowana jako el ement wuzupedgniajNcy przy mur
zastosowania tego rodzaju ceggy wyniwiaNzarkioaimuwrrzw o
i naroUni kach, jak i w sNsiedztwie otwor-w. Z cegy
Ceggda modul arna zawiera pionowe okrNgge otwory. Ot
fragmenty. Ceggn modul arnN wytwarza sin w dw-ch we
-zwy kgej

- licowej

R-Unica mifndzy tymi dwoma rodzajami wynika z wyglN
Wy mi ary ceggy modul arnej wynoszN:
-d § u g 988 mm; 238 mm; 288 mm

-s z e r o B8adnllub 120 mm

-wy s o k 10&im; 138 mm; 188 mm; 220 mm

Dostnpne klasy ceggy modul arnej to

Ceggdga modu



http://www.nndom.pl/poradnik-92-wozowka.html

Dach

To wieloScian, kt-rego
budynku.

Gg-wne el ementy dachu t
- okap (lub linia okapu)

- kalenica _

-naroUe

-pogal dachowa

- kosz

Pozostage pojncia zwi Nz

Wyr - Uniamy dwa

Rodzaje dachu spadziste
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podstawa to wielokNt wyznac
0:
ane z dachem to: komin, wyg

podst awahyspadzistaidagr bydpaghsWwi e

g 0 dach jednasgadaivy, dachndauspadowySdachp o § a

I

czterospadowy, dach mansarodowyid ac h nac.z- gk owy
Dach moUemgaphkwikN cerfmmackNNl ub gontem. Wificej o
moUesz prtat@gczyt al

czteropolaciowy dwupolaciowy jednopolaciowy kopertowy

(czterospadowy) (dwuspadowy) (pulpitowy) (namiotowy)

mansardrowy naczotkowy polski polszczytowy

(z polszczytem dolnym) (z polszczytem gornym)

Dach czterospadowy
I naczej nazywany brogowym, Kkt-rego t worzN dwie pog
nich dwie pogacie podguUne trapezowe.cdesnt o osdzas ow
dostfApnych na rynku projektach gotowych dom-w, | ak
czterospadowy chntnie projektowany jest w bardziej
wy kuszami . Dach czterospadowy |jest bardziej skompl
droUszym, w por-wnaniu np. z dachem dwuspadowym. D
czterospadowym warto ten czynnik ekonomiczny wzi NI


http://www.nndom.pl/poradnik-108-linia-okapu.html
http://www.nndom.pl/poradnik-107-kalenica.html
http://www.nndom.pl/poradnik-293-polac-dachowa.html
http://www.nndom.pl/poradnik-304-kosz.html
http://www.nndom.pl/poradnik-296-dach-spadzisty.html
http://www.nndom.pl/poradnik-297-dach-plaski.html
http://www.nndom.pl/poradnik-298-dach-jednospadowy.html
http://www.nndom.pl/poradnik-299-dach-dwuspadowy.html
http://www.nndom.pl/poradnik-300-dach-czterospadowy.html
http://www.nndom.pl/poradnik-300-dach-czterospadowy.html
http://www.nndom.pl/poradnik-302-dach-mansardowy.html
http://www.nndom.pl/poradnik-301-dach-naczolkowy.html
http://www.nndom.pl/poradnik-50-dachowka-ceramiczna.html
http://www.nndom.pl/poradnik-309-rodzaje-pokryc-dachowych-w-projekcie-domu.html
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dachu czterospadowego
" - ;v 7 ¥ % f"

=

Przykgad

Dach dwuspadowy

I naczej nazywany szczytowym. Dach dwuspadowy tworz
kt -re zamkninte sN od strony dw-ch pozostadgych ele
bi egnNcej r-wnol egl ekatticy.s zer okoSci budynku

Zal et N tego r odzmdstotaidiskie kosztyivgk bnperga W por -wnaniu z
skomplikowanymi rodzajami dachu np. z dachem czterospadowym. Dach dwuspadowy jest bardzo
chntnie wykorzystywany w projektowaniu nowoczesnyc
popul arnoSci

Przykgdgad dachu: dwuspadowego



http://www.nndom.pl/poradnik-107-kalenica.html

SZKOLY PARTNERSKIE
VIEEMANN
Dach jednospadowy

Inaczej zwany pulpitowym. Dachj ednospadowy posi ada jednN pogal dac
prost ok Nt a.

Dach jednospadowy i pr zy k g ad:

Dach mansardowy

Posiada dwa rodzaje pogaci dachowych: g-rnN i dol n

konstrukcji pagmaniejoddavzicehl onych od siebie: murem,

dachu umoUl i wia bardzi ej optymalne wykorzystanie p

sN tzw. 'niskie refy’ Dach mansardowy mo-Ue byl
eg

s
wszystko zaleUy o o konstrukcji.

Wyr . -Uniamy dwa typy dachu mansardowego:
-typfrancuski-g - rna pogal ma °s paa®kdwlkmd opd8Pal® ma spadek
-typpolski-dol na i g-rna pogal maj N ten sam spadek.

Dach mansarjdeoswy rdazcizSej rzadko st os owaaywielow rogzinmyghe k t a

Dach nacz-gkowy

Jest odmi anN dachu dwuspadowego. W dachu nacz-gkow
sN Scinte ukoSnymi p § ans zeowzi yed rka nei ,p okjta-cri ee tdvaccrhzoNve . I
dwuspadowy o Scintych naroUni kach, kt-re tworzN tz

Dach nacz-gkowy moUe pokrywal:
-poddasze uUytkowe, gdzie konieczne jest wykonani e
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-poddasze ni-gdtdyekowe ma koniecznoSci wykonywania s
zapewnia jJN poddasze.

Przykgad dachu-nmacdjgdilcoweqo dali wyra¥Ffnie Sci:ite nar

Dach namiotowy

Inaczejzwanykopertowym Jesttodach,kt - ry skgada si 4k az0dcaz toe rrezcuhc i peo & a
tr-jkNtne pogacie maj N jeden punkt <uiekwgdratuvegtem Dac h
wszystkie jego cztery pogacie sN takie same, o r - -w

brak kalenicy.

Dach namiotowy przypomina - jak sama nazwa wskazuje - namiot lubp i r ami Bach nami ot ow)
pokrywal poddasze uUytkowe |l ub nieuUytkowe.

Dach pgaski

Jeden z dw-ch gg-wnych rodzaj -swopadait-ld-aw.h Daecsh pgank
stropem ostatniefk ondy gnacji, poniewalU pegdgni on dwie funkc,]
nazwa stropodach). W dachu pgaskim nachylenie poga
od2°do20°. Taki e nachyl eni eproyvaglzmniawody.ezbfndne do od
Wyr-Uniamy nasthipuj Nce warstwy w dachu pgaski m:
-warstwaspodnia-wyt r zymaga Uel bet owa konstrukcja noSna, k

obci NUe G,


http://www.nndom.pl/poradnik-107-kalenica.html
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- izolacja cieplna, )

- warstwa wierzchnia-pogal dachowa.

JeSli w stropodachu pegnymsodwowpodamp, odivst wppwzwsk
ut worzenie magego ogrodu |l ub tarasu.

Dachy pdgaskie bygy baro-dygyohp¥¥uWwiaekhe. wN& az adajchci u pr
jednorodzinnego tzw. kostki:

Wyr - Uniamy nastfipuj Nce rodzaje stropodach: w:
-stropodacnhoLpeegbnny tradycyjny (pokrywany zwmr-egamy p
(kolejnoSi Awdwst)wopast

- stropodach wentylowany -w 3 rodzaj ach: szczelinowej, kanalikow
byi pokryty blachN),

- stropodach odpowietrzany.

Dach spadzisty

l naczej zwany stromym IAubwpetbeQj/mn,Dathrsgadpn 15
wyznaczony przez rzut Scian zewnntrznych danego bu
pochyl one sN zawsze pod kNtem. KNt nach2laéfi a pogda

Dachspadzistys k gada sin z konstwi iikkdjyi ’dmazﬁhwmm,jiqchowmjmzej
Dachy spadziste moUemy podzielil r-wnieU na niskie

Przykgad dachu spadzistego:



http://www.nndom.pl/poradnik-83-stropodach-odwrocony.html
http://www.nndom.pl/poradnik-102-wiezba-dachowa-wywiazka.html
http://www.nndom.pl/poradnik-114-poszycie-dachu.html
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Ze wzglindu na zgoUonoSi konstrukcji wyr -Uniamy nas
- dach jednospadowy

- dach dwuspadowy

- dach czterospadowy

-dach nacz- - gkowy

- dach namiotowy

- dach mansardowy

- dach wielospadowy

Dach wielospadowy

I naczej wielopogaciowy. Jest to dakcohmb iw akctj-ar ydnwuj elgt
rodzaj -w dach- w, kalemcach(echIC|zNWBdg1uhN krawndzi pozi om
gdzie umieszcza sifn ukoSne krokwie. ZgoUony ksztag
Ta forma dachu jest skompli kowana, a co za tym idz
do np. dachu dwuspadowego. Bardzo cznsto dach wiel
winkszych domkach jednorodzinnych.

Przykgad dachu :wi el ospadowego

Dach- wka

Jest to jeden z draccdhzoae-gw . p obkarcyhc: iwek raajstarszyar oowdi z ajj e- dwe np ozk
dachowych. Dach- - wk a glny, o ku k aviNa nvdy pjmesatr a4 tr sve “owy Ue j

Dach-wka | est manaelym|azgenh rbvargd@macuj e sin, iU dach -
cement owe|j moUe wytrzymal do 70 | atlpola.aS z dach- wk
Pokrycie dach- wkN gsetstt ad 0jSd d ecri iz0kriaej,ci fUszych pokr )
pr zyczy ndobre gdladji alkdistycznejdachu, jak i znacznie wyUszej ¢
Dach pokryty riepanh - Wk prjzegsptadku znimalrae n$mi a@ae hwywhkii
uszkodzone sztuki. Dach-wki moUna stosowal na dach
mi nd z°yw603 0

Dach-wka karpi-wka to jeden z czterech gg-wnych ro
reali zowad k @dmglhiyk @wanych ksztagtach:


http://www.nndom.pl/poradnik-298-dach-jednospadowy.html
http://www.nndom.pl/poradnik-299-dach-dwuspadowy.html
http://www.nndom.pl/poradnik-300-dach-czterospadowy.html
http://www.nndom.pl/poradnik-301-dach-naczolkowy.html
http://www.nndom.pl/poradnik-317-dach-namiotowy.html
http://www.nndom.pl/poradnik-302-dach-mansardowy.html
http://www.nndom.pl/poradnik-303-dach-wielospadowy.html
http://www.nndom.pl/poradnik-107-kalenica.html
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Dach- wki mogN byl produkowane z r-Unego materiagu
wyr-Unil nastinpuj Nce rodzaje dach- wek

-dach - wki c,e nketn-troewewy t war zane sN z zaprawy cementow
-dach- wki «cerkamirceznweyt warzane sN z gliny ceglarskie
-dach- wki,kszklearwgt warzane sN ze szkga

Dach-wka cementowa

Jesttodach - -,wkkat - ra wytwarzana jest z mieszanki

- cementu,

- wody,

- piasku,

-pigment - w,
-pl astyfikator - w.

Aby wuzyskal ni est an d aniedzankajestbantioma na odpowiednilicior (Ew.
barwienie w masie).

Dach:-wka cementowa w naturalnym ceglanym kol or ze:

JeSli chdadairoodach- wka Icleenjedniteac ha wiké stcer ami czne ]
Wagalm?pokrycia dach:- wk N 45&«gnent owN t o okogo

Dach-wka cementowa jest malowana w celu ochrony pr
cementowejpo gy skt osowane s Npolimarowey akryl owo

Kosztdac h - wk i cemeinwzvepdr jwsani u z kosztem dach- wki C
wzglndu na technologin produkeciji (mniejsze zuUyci e
ceramicznej). Na pierwszy rzut oka bardzo cinUko r
cementowej i z dach-wki ceramicznej

Codokszt,atou najcznSciej kupowapedwNj da comaz pdd W -ajermee nt
es - wka


http://www.nndom.pl/poradnik-363-dachowka-cementowa.html
http://www.nndom.pl/poradnik-364-dachowka-ceramiczna.html
http://www.nndom.pl/poradnik-359-dachowka.html
http://www.nndom.pl/poradnik-364-dachowka-ceramiczna.html
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Dach-wka ceramiczna

Je
da

em dac ho wwmogsi Wgtanicacé 40c 75&g. Jesl t rateth pokrycie

okr yc
idiadhzevkdod cement owej

po
owe

jf—P

Ze wzglnindu na barwn wyr - -Uni amy:

-dach -natlédlne-pozbawi one dodat kowych powgok,

-d a ¢ h -amgbdowane - pokrytep gy nnN glinkN z dodatkiem naturalny
-or az d agtabhuroweke - powleczone po wypaleniu szkliwem bezbarwnym lub kolorowym.

Dach-wka ceramiczna jest cinUszym pokryciem dachow
cement owN:

Deskowanie

Inna nazwa to szalowanie.J est t o konstrukcja wykonana z desek |
konkretnego ksztagtu mieszance z betonu.

Deskowanie pedgne w widoku od wewnNtrz domu jednoro
ot w- komimek wentylacyjny.


http://www.nndom.pl/poradnik-363-dachowka-cementowa.html
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Deskowanie wykonujemy mindzy i nnymi p
szalunek ma za zadanie r-wnieU ochron

I nnym przykgdadem delsekskwawnind emalhe shix ywiw a Pir mpdaenly - w
wyr - Unil dpeesdgomawaine pee g n e

Na zdjnciu dach podczas wznoszenia, w kt-rym zasto

Dom energooszczndny

To relatywnie nowe pojicieowdopsgsNyehsid dpgbiodunk
materiagy i i nstal acj e, kt - rych zastosowanie ma be
energii potrzebnej do funkcjonowania domu (np.ogr zewani e, chgodzenie, uzysk
uUOyt kowej ) .

W domach energooszcphidegclhdyt osppedwyiUBzonych param
cieplnej, mi ni malizuje sinf str at wengatjemechaniczng orekuperataremz as t o
W domach energooszczindnych z&stdfawamice g takicjghdmjaNi a
solary, pompy <ciepga, przydomowe el ektrownie wiatr
W domach energ zndnych cznsto stosuje sin inst
ciepgej wody wu '


http://www.nndom.pl/poradnik-9-rekuperator.html
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Jest to dom, kt -rego konstrukcja domu jest w cagoS
drewnianego, w kt-rym konstr ukcjSawvisettd neo wio njsetdnukoecz @
szkieletowy wypegniony jest w cagoSci izol acj N ter

Dom szkieletowy wznoszony jest w technologii suchejt o znaczy niewykorzystuj Nc
mokrych materiag-w b betaywiagrawy)clédynynti glemen ttaymmik,i ,kt - re wy
uUycia zapr awyaiwab ¢ tuo i @mz&konting. w a

WznoszNc projekt domu szkieletowego nalelUy szczeg-
jego konstrukciji.



http://www.nndom.pl/poradnik-2-lawa-fundamentowa.html
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Dom z bali

Jest to bardz
bal i, kt -rych
popul arny, cz

o zdrowa i trwplanédoemaNdopmgrukyehegs
standar do2@em. SDe@dnizc ® atld Bt AaYn &ji mn osijt
isto wznoszony pod przydroUne gospody
Podobnie jak dom szkieletowy, dom z bali powst ajteehnologiiductiie jp owian kjsazwa
fundament owy mi [ podgogN), zatem prace budowl ane m
budowy domu z bali trwa zaledwie od 4do6tygodni. Tr wagoSi prawi dgowo wzni e
domu z bali jest oceniana na ok 150-200 lat.

Dom z bali w trakcie wznoszenia:

Dysperbit

Jesttopopglarnyérodek stosowany jako izolacja przeciwwildgdg
pokryl dachowych. Produkowany przez r-Unych produc
jest na bazie wody, emulsji asfaltowych i kauczuk
moUe byl kgadziony na styropian.

Dysperbit jest dobry do pokrywania powierzchni min
dzi aganie czynnik-w atmosferycznych.

S§ciana fundamentowa pokryta dysperbitem, od strony
charakterystycznN powokN dysperbitu w kolorze cza



http://www.nndom.pl/poradnik-334-dom-szkieletowy.html
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Elewacja
Stanowi N zewnfAtrzne Sciany budynku, definiujNce je
tynkiem (np. cienkowarstwowym), mat er i agami cer ami

drewnem.

Prace elewacyjne: Najlepszy momentnaz ak o &c zeni e prac wok-9g el ewacj i
wrzesie® i patfdziernik. WaUne jest, aby nie bydgo z

temperaturN nie s°chodzNcN poni Uej 5

Do prac el ewacyjnych nie powinno sifi przysthnpowal,
-we wnntrzu domu trwaj N prace mokr e,
- lub na dachu nie ma jeszcze zamontowanych rynien.

El ewacje, wyciNg z projektu budowlanego domu jedno

T

L}

5 TTE S

L S

A oM OTOR

N MBS R BE B

Gotowy projekt domu

Inaczej zwany typowym projektem domu - jestto projektdomud ost A pny od "rnki". Pr
publi kowane sN zar-wno w magazynach branUowych, | a
domu jest przedstawiana na tzw. wizualizacjach. KI
przeanalizowal

-brygn, domu

- elewacje,

-ksztagt dachwi el koS
- rzuty domu i przekroje,
-wszystkie charakterystyczne parametry (np. powi er z

Of e a typowych projekt-w dom-w na polskim rynku |j

rt
poddal p radaptacjs 0 wi
Opracowanie projektu gotowego zawiera gotowy projekt budowlany bez tzw. adaptaciji.

Cena za gotowy projekt domu to minimum 1 500 zg. N


http://www.nndom.pl/poradnik-354-bryla-domu-jednorodzinnego-w-projekcie-domu.html
http://www.nndom.pl/poradnik-25-elewacja.html
http://www.nndom.pl/poradnik-305-dach-spadzisty-prosty-czy-skomplikowany.html
http://www.nndom.pl/poradnik-433-adaptacja-projektu-domu.html
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Grunt przepuszczalny
|l naczej zwany r-wnieU niespoistym |lub sypkim. Grun
szybkiej filtracji wody opadowe;.

Pr zy k § a d yprzepuszcrainychto:

-drobnoziarniste, Srednioziarniste oraz gruboziarni
- piaski pylaste,

-Owi ry,

- gliny piaszczyste,

-posp-gki

Przykgad gruntu przepuszczalnego: glina piaszczyst

zdo

Grunt przepuszczalny pod fundamentemdomuj ednor odzi nnego oraz jego
eUni on

obci NUe® z domu na grunt przepuszczalny uzal
-stopnia zagfniszczenia gruntu przepuszczalnego,
-wi el koSci uziarnienia gruntu przepuszczalnego,
-stopniawi | got noSci gruntu przepuszczalnego.

Grunt rodzimy

Il naczej zwany r-wnieU gruntem maci erzystym. Jest t
warstwy humusu. Gr unt rodzimy jest naturalnN warstwN zi en
rozwoju geologicznego i nie jest zaburzony dziagal

Robotybudowl ane zaczynamy dopiero po usuninfnciu war st w
War stwa, kt-ra jest najlepsza na pos agiuotwmiremrlnego d o mu
rodzimego.


http://www.nndom.pl/poradnik-22-humus.html
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Grunt rodzimy po ScusNgnifnciu warstwy hum

Grunt rodzimy dzielimy na grunt spoisty oraz niespoisty.

Grznda

SN kro- § KiitGriznda fnymtz jeldement -w poziomych konstrukc)]
ponad j At kN. Grznda jest najkr-tszN i naj wy Ue|j pog

Grznda stanowi dodatkowN rozp-rkn, kt-ra krfpuje w
dachu.
Na schemacie win¥by dachowej grznda zaznaczona na
Humus
Jest to wierzchnia, organiczna warstwa gl dbeyn. Grub

Pod wahsmw#&u znaj dujgentusrddzimegoar st wa

Nal eOy pamintal, Ue przed rozpoczficiem wszelkich r
jednorodzinnego, zawszenal eUy naj pi erw Sci NgnNI humus do war st \

Humus:


http://www.nndom.pl/poradnik-104-jetka.html
http://www.nndom.pl/poradnik-191-grunt-rodzimy.html
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HUMUS GRUNT RODZIMY

éciNgaqie humus moUemy wykonal zar-wno rncznie, ja
Oczywi Sci e metoda mechangeatzwiae jjsezsa, dluedoz siz ydorsalas z a .
humusu met odN mechanicznN wynoszN w granicach kilk
§ci Nganie humusu metodN mechanicznN jest o wiele s

Hydroizolacja

Lub inaczej izolacja przeciwwilogociowa i przeciwwodna - jest to zabezpieczenie wznoszonego budynku,

domu jednorodzinnego, itd przed negatywnym, szkodl
Nakgadanie warstw hydroizolacji zaczyna@)awjagmlﬁ na e
fundamentowychor az Sci anach piwnic, kt-re znajdujN sin p
wykonuje sin z regugy z papy nakgadane] na gor Nco.
fundament -w i jego Sciany przed zamakaniem, grzyba

Na zdjnAciu prace hydroi zolyghcpyakhg@adangewpapyf nadgme


http://www.nndom.pl/poradnik-2-lawa-fundamentowa.html
http://www.nndom.pl/poradnik-2-lawa-fundamentowa.html
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UwagalPodst awowN zasadN przy pracach hydrzaizedilnodgjjo\s
warstw izolacyjnychnac a § e j pokrywane,] powi erzchni

Nakgadani e papy na pracrizdlacyngch pogiomgcaf efdg achent - w.

Instalacja odgromowa

Potocznie zwany piorunochronem. Jest to instalacja
wszelkichwy §adowa & at mosSkeadca nyyich ona z systemu pogNcz
met al owyc h, kt -rych po ddptowadzanieyemergizelekirgemneje mc hesz Nc e |
wygadowa®® at mosferycznych do gruntu, w celu unikni
jednorodzinny powinien, w celu bezpieczeEGtwa, Ppos

odgr omowN.

Na zdjnAciu widoczne charakterystyczne zwiekefEntzeni e
instalacji odgromowej:

|l zol acja pionowa fundament - w

SN to prace izolacyjne pr owadzdamebudyrkungopmw n o wy ¢ h Sci
jednorodzinnego, itd. maj Nce na celu uniemoUl i wien
fundament - w.


http://www.nndom.pl/poradnik-384-izolacja-pozioma-fundamentow.html
http://www.nndom.pl/poradnik-2-lawa-fundamentowa.html
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W zal eOdrooSdcziaj u gruntu oraz zmwlBemgjzasnhospwal o8wa
pionowej:

()i zol acjn pirotnowkN] ¢ raguidi prpepuszgzalnych ( Owi r, pi asek) i r
w-d gruntowych. Ten rodzaj B@cmt3cmnadpogonenmtergnie my do
Wykonujemy j N wielowarstwowo, stosuj Nc papniJetmeyr mo z

dodat kowo zabefzpliieNziydolbd&dy¥j nN pgaskN, bNdF tdoczo
wewnNtrz!);

(i zol acj i pi ewkonumySwpeybadkulgr unt - w s§abo p(rizée, pidghticrza,
gdy w gruncie stoi woda. pHpg,&dmasybiugiczpospdlimergwejlo war st w
wysoko>I0impoknad najwyUszy swen wody. wpedhktk stanie

moUemy zastosowal warstwn z folii kubegdgkowej.

Na pionowe|] Scignie fundament -w pogoUono warstwn d
kubegkowN. PowyUsze zdjncie to przykda-dvwpostkempmaawi dg
zewnNtrz. Prawidgowo zamontowana folia kubegkowa t

|l zol acja pozioma fundament - w

S N praoe izolacyjne na poziomej powierzchnif undamenkt wre maj N na celu oc
fundament -w przed szkodliwym dziaganiem wody or az

Na dokgdgadni e wykonanej] war st wie hydroizolacji z pa



http://www.nndom.pl/poradnik-194-grunt-przepuszczalny.html
http://www.nndom.pl/poradnik-85-poziom-terenu.html
http://www.nndom.pl/poradnik-2-lawa-fundamentowa.html
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War stwn izolacj. pozi omej na fundamentach moUna wy
rozwi Nz aE:

-papih termozgrzewal nN,

-folin izolacyjnN.

Prawi dgowo hwykonaowéacja pozioma fundament -w to wyl

papy, na kt - r e jzbrojeoiefnuan duasmeanvti-awi. Aby zapewnil' dobr N
warstwa hydroizol acji pozsicremiegrazpawhowaj Bgdjeg wiNkggo§h
warstwach na cagej powierzchni hydroizol acji

Ni ezwykl e selaiténceo K Geamtkonanie warstwy izolacji poziomej, co zapobiegnie
podC|Ngan|u kapilarnemu wilgoci poprzez Sciany fun
Sciany zewnfAtrznej

l zol acyjnoSi akustyczna

Na zdjnAciu i zowwlkqgqmam&kustyicamki stosowana np. do s

l zol acyjnoSi termiczna

I naczej teU zwana izolacyjnoSciN cieplnN. Jest to
materiag budowlany do wznoszensiaameSc iSacni azneyw nziiet wnzintyrcz

Na =zdjuin Sci ana jednowarstwowa wznoszona z betonu ko
zewnntrzna w tej technologli spegniaga dobr N izol a
o naj ldemiszreije (300 | ub 400) oraz odpowiedniej grul



http://www.nndom.pl/poradnik-24-zbrojenie.html
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Jastrych
Jest to s§owyl ekwkalSlosjthidecznN warstwid wyko@E zenia
warstwn wyr-wnawczN, o dgiemboSci najcznSciej okogo

Uwaga! Ci s Fa mrimUwér st wa jest bardziej podatna na phka

Do ugdgoUeni a j astrychu snieszankijbetonmve o adp swiag d mpirzte rwda!
nNp. samopoziomuj Nce si i i jastryam makiy oram jastrigch suchg.u. Spot yk

Jastrych mokry

Jesttowar st wa wyr - -wnawcza, kt-rN kgadzie sin pod osta
mokry, jak sama nazwa wskazuje, przygotowywany jest na mokro w postaci mieszanki zaprawy

budowlanej i wylewany b e z p 0 S ma bdidowie

Jastychmokry wyl ewany bezpoSrednio na budowi e:



http://www.nndom.pl/poradnik-218-jastrych-mokry.html
http://www.nndom.pl/poradnik-87-jastrych-suchy.html
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Jastrych mokry wyl62mmmisimun4Ba mowr abdSirurami ogrzewan

Jastrych suchy

Jest to warstwa wyr-wnawcza pod ostat@eectzaowync wy k@ yHc
prefabrykowanych,pr zy woUonych na budowin i gotowych do ugoUe
"jastrych" oznacza wylewkn, termin jastrych suchy
wylewki suchej).

Przykgdgad pgyty jastrychu suchego:

Wyr - Uniamy jastrych wyprodukowany z r-Unych materi
jastrych asfaltowy.

Jnt ka

Jest to poziomy el ement konstrukcj.i dachu, w g-rne
Zadani em fjdizkii nnymi przenoszenie sig parcia wiatr.
powi nna wynosil wincej niU 3.5 m.

JAatka jest to el ement konstrukcji dachu, kt BANJ, j es
Bt T

Na r y s u nzaanacjomfatncaerwono:
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Kalenica

Inaczej nazywany grzb i et e m, l ub stropem strzechy. Kal eni ca | €
konstrukcyjnych dachu. Kal enica to g-rna krawnd¥ pagéaduai, dagho
Wyr - 0Oniamy kalenicii gg-wnN i kalenice naroUne. Kal
kal enice naroUne powstajN na przegamaniach bocznyc

Na rysunku wi rzd&bagzond w koloraeceejwpnymip gat ew kal el GtoNva; | i
kalenica:

Keramzyt

Jest to kruszywo budowl ane, powstaj Nce z wypalani a
temperaturze ponad 1100°C.Uzyskany w ten spos-b materiag przypo
r-Unych ksztagtach i o r-Unej wi el koSci . Tak wypal
poprzecznym porowatym (materiag podczas wypalani a

Keramzyt dzinki procesolwoj ntwny akhp]m'pbm/d'puhhgﬂaatdz

wody, warunk-w atmosferycznych, pleSni oraz grzyb-w,
wyr - Undaslkomagymi wgaSci woSciami izolacji cieplnej
Mat er isaoyr tjeeveany i sprzedawany w r-Unych frakcjach.

UUOywany jest do produkcji zapraw ciepgochronnych,


http://www.nndom.pl/poradnik-294-dach.html
http://www.nndom.pl/poradnik-293-polac-dachowa.html
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Granul ki keramzytu, na pierwszym planie dobrze wid
dobre wgaSciwoSci termoizolacyjne:

Keramzytobeton

Beton, do produkcji ktgranulekg@ramzyagowycrastTaLTIWirzwbd@;gtcspra
produkty z kermzytobetonu majN doskonage parametry
wznoszenie zewnohr 5oyah, nawet jednowarstwowych.
Czysty keramzytobeton jest szary, producenci jedna
materiagu (np. pustaki) na kolor przypominaj Ncy tr

¢

DulUym atutem tegodatawe$li ajgaignd Batar -peidiyci nal pi gN r
zawilgocenia, pleSE i grzyby, oraz dobre parametry

Keramzytobeton jest cznsto barwiony na kolory przy
pustak w kolorze r-Uowym:

Klinkier

Jest to materiag budowl any powstachy wi3ghocCdo esi e w
wyrobu kIl i nk gliewapienootmagnezjosychiubUe |l azi sdigsh t o mat eri ag
jak najbardziej naturalnyc h wg aSc i NaojSacz refci.ej s pot wclkagkikepwejst w pao

Zal ety klinkieru sN nastfipuj Nce:

-trwagoSi,

-odpornpéi na warunki atmosferyczne,

-gatwoSI w utrzymaniu (klinkier praktycznie sifi nieé


http://www.nndom.pl/poradnik-93-cegla.html
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Jest to doskonagy mat er ibaad deao wyzkics@Ecoz esrtioes oenaenwa cnjait
ws p- gczesnycphr og cetkao waygelamorddzinmyct. )

Producenci w ofertach handlowych posiadaj N obecnie
ksztagtek klinkierowych pozwal aj Ncych na wuzyski wan
Podczas ukgadania klinkieru, aby osi NgnNi odpowi ed

wykoE zeni e mugowanetanafceany:

Kondygnacja nadziemna

Kondygnacja nadziemna jest to kaUda kendygnhgi godzeemreja, k
Zatem jest to pomieszczenie, kt-re nie jest zaggnb
pogowy | ej wysokoSci w Swietle, poni Uej terenu prz

kondygnacij a zpnoawydejgidygr@acjis i i

Definicja samej kondygnacjib r z mi na}stﬁpucho: kondygnacja jest to
pomi ndzy popwseadzzckhinima stropie, tudzieU wyUej pogol
posadzki na stropie (lub warstwn izolacyjnN stropu
Numeracja kondygnacji nadziemnych rozpoczyna sin o
llustracja graficzna kondygnacji nadziemnej:

Poziom gruntu

S

Koncﬂgna—cja nadziemna

Kondygnacja nadziemna

Poziom gruntu



http://www.nndom.pl/poradnik-64-projekty-domow.html
http://www.nndom.pl/poradnik-11-kondygnacja-podziemna.html
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Kondygnacja podziemna
Kondygnacja podzi emna |jesszta gtgon be asapdtlich strarcbjdgnku kt - r a

przynajmnieid o podowy jej wyspaoiSOej wt Swerew |l przyl egajlUNae
i nna kondygnacja znajduj Nca sin poniUej tej kondyg

Numer acja kondygnacij. podziemnych-" popyesetzdeiaBppse}
itd. Przykgadem kondygnacji podziemnej moUe byl pi
Za kondygnacjnin nie uwaUa sin kotgowni, maszynowni

Kondygnacja podziemna, interpretacja graficzna definicji:

Poziom gruntu ]K l{ Poziom gruntu

: v;nin 1/2h/

Kontrgata

Jest to kant - wka, Kokiewrsag y (eNsctayrgaaskimjsa meo miaidz yjawiNat r o

Kontrgata spegnia dwie podstawowe funkcj e:
-pr zede wszystkim, dzinki kontrgaci e Wodadaphdwkvia,l
swobodnie spgywa po wiatroizolacj.i nie natrafiaj Nc

na krokiew. N
-kontr gata zapewni ap rrz ewni eezle YA i decagnjtyiladifpdkrycia dachu.

Na zdjnciu przedstawiono kontrgatn pod konstrukcjn


http://www.nndom.pl/poradnik-103-krokiew.html
http://www.nndom.pl/poradnik-98-lata.html
http://www.nndom.pl/poradnik-49-dachowka-rodzaje-dachowek.html
http://www.nndom.pl/poradnik-294-dach.html
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Kosz

Kosz, obok kalenicy i liniiokapu, st anowi jeden z dg wkgsh etwemeNt dw
przylpodiaei e ,dacwoaweNc w ten spos-b wklnsge zagamani

Uwaga! Kosz stanowi newralgicznypunkt na pogaci dachowej. To wgdgaSn
mo UEni.edgSt anowi rs wanb e@dn ennswedy ppadowej. e Z tych dw-ch wzg
nal eUy dboakrgdazdoni e tzMizzoi Slwadac hu pr zfeaxli iwN wosdtzi pne g ovi

Przykgad kosza w gotowym projekcie domu jednorodzi

Krokiew
Jest to element konstrukcji drewnianejwi n ¥by d&cbekwew stanowi jeden z ¢
dachu, tworzNcy spadek dachu. Jest to ukoSna bel ka

dodat k ow¢ ndldoipsdpieranap at wi N

Przykgadowym przekrojem el enveemk18crik, r okktwir engooU er obzysit aw


http://www.nndom.pl/poradnik-107-kalenica.html
http://www.nndom.pl/poradnik-108-linia-okapu.html
http://www.nndom.pl/poradnik-294-dach.html
http://www.nndom.pl/poradnik-293-polac-dachowa.html
http://www.nndom.pl/poradnik-102-wiezba-dachowa-wywiazka.html
http://www.nndom.pl/poradnik-104-jetka.html
http://www.nndom.pl/poradnik-356-platew.html
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maksymalnie wynosi do 120cm. SN t o wy mi ary dl a d wistavekinokw wyaosi kor o |
o k 099 om.

Wyr-Uni'amy r-Unego rodzaju krokwie. PrzykJjadowo mo
krokwi N:
-gg- wnN,

-koszng,
-nar ounN.

Na rysunku krokiew zaznaczona na czerwono:

Przykgadowa konstrukcja dachu:

Krokiew koszowa-

s

Kulawka koszowa B

Krokiew
Platew kalenicowa

Kulawka narozna
Murfata/platew-

Pjatew kapemi omwadr ewni ana belka podpieraj Nca krok
Kulawka koszowa-w dac hu wi el opogaci owym, kr-tka krokiew o
Krokiew koszowa-podpi era kosz dachu wielopogaci owego

Kalenica-naj wy Usza c¢cznSi dachu utworzona na przecifAciu
Krokiew-uk oSna bel ka drewniana w wi Nzarach dachowych o
niej, za poSrednictwem gat opiera sii pokrycie dac
Sguel ement konstrukcyjny, pionowa (chol nie zawsze

Miecz-el ement konstrukcji dachu, pedgni rol
Mur gpadtaat/ b &l K i pozi ome, stanowi Nce podpor

usztywni e

n
R kr okwi
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Okap-dol na, pozioma krawnd¥ dachu, zwykle wysuninnt a
zazwyczaj przebiega rynna

Kul awka +fwardoalthhau wi el opogJaci owym, kr - -tka krokiew of
Kroki ew -pordplUreaa kalenici naroUnN dachu wielopogac

Linia okapu/okap

Jesttodolnak r a w dadhti. Bardzo cznsto maksymal na wysokoSIi ofk
wska¥*fni kowy wysokoSci Wauakadn dabwdgwy wWagdspadgravaniu Terenu.

W winkszoScpr gjod lotwyleihdbm- wkapu z regugy | e sdlewagjy s un |
W nowoczesnych gotowych projektach dom-w moUemy sp

To wjgaSnie wzdguU linii okapu zamomtpawWamwd.j est ryn

Dol na krawnd¥ dachu to Iinia okapu:

LINTA'OKAPY

INTA'ORAPU “FINIA OKAPI

Lukarna

Jest to rodzaj magego daszku z oknem. dadnkspadzisgm,p e g n
j ak i r-wnieU funkcjn uUytkowN, zwi nkszaj Nc powier
wnintrze. Lukarna to okno dachowe pionowe, kt -re c¢h
Aby lukarna byga funkcjonalna dach spadzisty, na Kk
dwa wymogi: )

-k Nt nachyl enia dachu po%inien wynosil mi ni mum 45
-Sciana kpbwnkowawynosil co najmniej 1m.

Rodzaje lukarn ze wzglndu na ich ksztagt to:

- lukarny proste, )

-l ukarny p-gokr Ngge,

-lukarny typu Awol e okoo

Lukarny sN droUsze w wykonaniu i bardziokdgn pracochg

pogaci.owych

Na zdjfAciu gotowy projekt domu z lukarnN prost N:


http://www.nndom.pl/poradnik-294-dach.html
http://www.nndom.pl/poradnik-110-wzizt.html
http://www.nndom.pl/poradnik-64-projekty-domow.html
http://www.nndom.pl/poradnik-25-elewacja.html
http://www.nndom.pl/poradnik-296-dach-spadzisty.html
http://www.nndom.pl/poradnik-80-sciana-kolankowa.html
http://www.nndom.pl/poradnik-357-okno-polaciowe.html
http://www.nndom.pl/poradnik-357-okno-polaciowe.html
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Gat a

Jest tokvantewh@xdrkWnianar{ybijadaahuhaajeskowahielumonstru
nak ont.r g@atya sguUy do mont aUdapbkwiRbizatdaachowegekrn
dostosowany jest do rodzaju dach-wki. Jest to prze
prostokNtnym | ub kwadrat owy m.

Przy pegnym deskowaniu prée@snopgdtg do gat, montuj e

Gata bezpoSrednio pod konstrukcje pod dach- wkn:

2: ____Blachodachéwka
Przekroj dachu " Konirtata

|  tata
| —Membrana

{‘ Boazeria

T . . “Weina mineralna
\Folia proizolacyjna


http://www.nndom.pl/poradnik-294-dach.html
http://www.nndom.pl/poradnik-231-kontrlata.html
http://www.nndom.pl/poradnik-359-dachowka.html
http://www.nndom.pl/poradnik-231-kontrlata.html
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folia paroprzepuszczalna

kontriata

ocieplenie|

folia
paroizolacyjna

krokiew

Gawa fundamentowa

I naczej m- wi Nc fundament, jest to element konstruk
poSrednict wem dkotmur € geod ncoirfiolblazri nnego, czy budowli W C
bezpoSredni o na grunt . PopsoandioUd je np oez igoamwy p.rezset mazrazwesr

Generalnie gawy fundament owe moUemy wykonal za pom
(1) w deskowaniu
(2) bezpwdgunaedni o

Na Sciany fundamentowe mogN oddziagywal szkodl i wie
-wi l gol z gruntu,

-woda ci Snieni owa,

-woda bezci Snieni owa.

Zewzgl ndu na szkodliwy wpgyw tych trzech potencjalr
zabezpieczyl ikpddNg Norapi miméoavdNj 1 pozi omN

Wyr -Uniamy mcampwiposkeeia gaw fundament owych:

(1) wytyczenie fundament-w pod dom jednorodzinny;
(2) zdjncie pierwsahenusuwar stwy ziemi, czyl:i

(3) wykonanie warstw podkgadowych (moUliwe dwie me
chudziaka, oraz oszczhnidnoSciowa polegaj Nca na zast
(4) zbrojenie fundament - w,;

(5) betonowanie fundament - w;

(6) pielngnacja betonu;

(7) wykonanie hydroizolacji;

(8) zasypanie fundament - w.


http://www.nndom.pl/poradnik-358-deskowanie.html
http://www.nndom.pl/poradnik-383-izolacja-pionowa-fundamentow.html
http://www.nndom.pl/poradnik-384-izolacja-pozioma-fundamentow.html
http://www.nndom.pl/poradnik-22-humus.html
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Nazdj nciu etap tr zec i wykwaaiechddziakadvedeskowdnio:wy ¢ h

Krytyczne jest bardzo dobre zaizolowanieg awy pr zeci wwodni e i przeci wwi | ¢
zostal wuUOyta folia kubegkowa.buwarwl canrN,wrcizeyU wp rgzaywpaic
fundamentowych wykonano zbrojenie-wa Uny el ement fundament - -w, Kkt - -ry

pikani om Scian, czy nier-wnomiernym osiadaniu cage

Mostek energetyczny (mostek cieplny)

Jest to niepoprawnie zaizolowany cieplnie fragment

nadmiernas t r at az ec ivezpglan duws @ - gy @yaowyni k U

Zjawisko to jest niebezpieczne dla konstrukcj.i pr z
zjawiska, dochodzidos k r ap | gmiray swioifdnej wewnNtrz | ub na powier
jej szybkiego zawilgocenia, pojawienias i n zagrzybienia i w efekcie do d
Na zdjfAciu z termokamery doskonale widal sgabsze m

energetyczne):



http://www.nndom.pl/poradnik-24-zbrojenie.html
http://www.nndom.pl/poradnik-360-wspolczynnik-u.html
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Nal eOy r-wnieUO pamintal, i0 wilgot netreaceNnesnwoyj Nnuzrduc
i zolacyMimreNsca, w kt-rych najcziScsiceg twyusdniop udjoNs tmiops
gdzie nie ma moUliwoSci zastosowania odpowiedni e]

wi e@E -w, obrzeUa otwor-w w murach, pgyty bal konowe

Mur pruski

Jest to inaczej mur szachul cowy, rodzaj Sciany kon
drewniano-murowanej, gdzie elementem konstrukcyjnymijestust r - j dr ewni,a nwy psedknied |
materiagem wypegni aj Ncywy ntieegsgzNa nl eujp ezpan gsraowNf quinikrcyj e
el ementu usztywniajNcego cagy ukgad.

CagoSi tworzy char akt er y slkewacjohektu, gdzieaeteimanty drewnigne r y s u n k
mal owanhe zazwyczaij na ciemno, oddzielajN od siebie
tynkiem. Mur pruski jest dzi S rzadko stosowany w o

Mur pruski jest wci NU b astosavany jestbardzo madkoy , chol dzi $

Mur gat a

Jest to jeden z podstawowych el ement -w win¥fby dach
jest do budynku. St anowi bezpoSrednie oparcie dl a
Sci Mar jat a najczﬁSciej,mocowana jest do wieCEa za
siebie powinien wynosil 1.5 m. Zadaniem murgaty | e
budynku.

Jeden z el ement - wmwirijhlty dachawejona w kol orze czer



http://www.nndom.pl/poradnik-25-elewacja.html
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Oblic-wka

Jesttowar st wa okzZewdrzf tnroawvmae | el ewacj i domu, kt-ra ma z
zewnntrzny wznoszonego przez nas projektu domu.

Oblic-wkii moUemy wykonal z r pOpwdlmrmat ¢éoni @adp! wc - M&ji
winyl owe czy murowane z cegdy klinkierowe]j lub 1 ic
cementowej, gontu czy aluminium.

El ementy oblic-wki drewnianej

Oblic-wka idaczejwmamae,iestagal:,WIOliiIic-Wka drewni ana wymaga
odnowi enia poprzez Sci Ngninfncie wierzchniej warstwy

Oblic-wkatwi amynlingwma s Jgowy ni egdyésid’mg.PoW spcrez ebcai rwdi zeoEspt
szal -wki, siding nie wymaga duUe]j konserwacji, wys
gagodny Srodek. do czyszczeni a

Obmur - wk a

Jesttoostatniae | ewacyj na war st vBa i vaynkyo Eor zrguwiaowamevyyej Obmur -\
zasgdgania drugN warstwn izolacyjnN w Scianie tr- -jwa
at mosferyczne. Materiady, kt-re najcznSciej uUywa
drewno, czy bloczki silikatowe.


http://www.nndom.pl/poradnik-332-szalowka.html
http://www.nndom.pl/poradnik-91-sciana-trojwarstwowa.html
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Na zdjfAciu dom jednorodzinny wyko@® zony w cagoSci

Obmur - wkn musi my oprzel koniecznie na gawach funda
war st wN noSnN.

Projekty dom-w posiadaj Nce obmur - wkn na el ewacji w
koszt wykonania takie elewacji moUe okazal sin dro
Ogrodzenie

Jest to fizyczne oddzielenieterenu,d z i agki od terenu otaczaj Ncego.

We d §UWstawy Prawo Budowlane, budowa ogrodz@.CEZdomyvy'sekw;@maga Oa
Z ez wa hientlsib vy | zggoszona. Nat omi ast kaUda budowa ogr
publicznej podl ega procedurze zggoszenia we wgaSci
budowlanejna30dnipr zed rozpocznhnciem rob-t

Warto pomySl el nad tym, aby projekt ogrodzenia pas

jednorodzinnego:

..



http://www.nndom.pl/poradnik-153-ustawa-prawo-budowlane-.html
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Okno pogaci owe

Jest to jeden ze sposob-w doSwietlenia poddasza uU

w poszyciu dachowym.Mont aU i ch nie jest trudny i skomplikows
zasady rozstawu, doboru i umiejscowienia okien w d

Okna pogaciowe znakomicie oSwietlajN poddasze, nie
sprzyja lepszemu swobodnemus pgy wani u wody opadowe]j .

[

Alternatywnymr oz wi Nzani em do o Kukaeny,j pddaki owpuskzcg®j N one
Swi atga sgonecznego i sN znacznie droUsze w wykona

Okno pogaciowe dostar szhjonecezkhedo Bowib adqgas Wi ncej ni
projekcie domu rozwi Nzanie jakim jest |l ukarna:

Paroizolacja

Jest to specjalna mata budowl ana, kt -ra sguUy do =z
pary wodnej izolaeji ciepme). Paraizolacja jest umieszczana zawszemi ndzy ogr zewan
kubatur N, a izol acj N.

War st wa paroizol acj i j e svarstvgachdemmwigoladyjnyche boyni povalat pr

warstwy termoi zolwdaySjcri evotSrcdc N\v pwajygpadku przedost an

A paroi zol acy]j nIfbli\Myyohaq]ejzejspecjamycrﬁtwozzywsHLg:zmQ:ry oz
Niekt-re folie pokrywane sN dodatkowo warstwN alum
zewnNtrz domu.


http://www.nndom.pl/poradnik-114-poszycie-dachu.html
http://www.nndom.pl/poradnik-306-lukarna.html
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Paraizolacia-z abezpi eczeni e wegny mineral nej przed ewentu
pomi eszcze® mieszkal nych:

O~NOO OB WN =

1.pokrycie dachu,
2 fata,
3.kontriata,

4. membrana dachowa (folia paroprzepuszczalna),
5.wetna mineralna,

6.folia paroizolacyjna,

7 fata,

8.plyta gipsowa,
Paroprzepuszczal noSi
Czyli inaczej stopie@ pr zemupakstzecrzyalung dXceyi dpaanryy mad de
zarazemSci ann zewnrzintktzmMgo jest murowana. Materiag bu
paroprzepuszczal noSci moUenoddycalcajeNcynmaz wal mat er.i
PrzepisyWar unki techniczne jakim powinny ompcewizaad/vgiiertalj
Uadnych norm co do stopnia paroprzepuszczalnoSci d

SpoSr - d wszystkich materiag-w budowlanych dostipny
paroprzepuszczal noSdieN.onS N oto@zrcdramakey moyzowanae :


http://www.nndom.pl/poradnik-411-sciana-zewnetrzna.html
http://www.nndom.pl/poradnik-154-warunki-techniczne-jakim-powinny-odpowiadac-budynki-i-ich-usytuowanie.html
http://www.nndom.pl/poradnik-117-beton-komorkowy.html
http://www.nndom.pl/poradnik-144-dom-z-ceramiki-poryzowanej.html
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Na zdjnciu folia paroprzepuszczalna montowana na d

St osuj Nc napwewy Usezdyecnh zmateri ag-w i tak magy procent
(szacuje sin ok. 5% . W celu usunincia pozostaj Nce
nal eUy zastosowal jeden z trzech dostnpnych rodzaj

-wentylacjn grawitacyjnN;
-wentylacji mechanicznN;

-wentylacji wspomaganN mechanicznie.

Piwnica

Jest to kondygnacja w budynku, Kkt -rej poziom podgo
jednej strony budynku (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r.). Piwnica jest zatem jednym
z r o d koadygnagji podziemnej.

Piwnica to jedna z najdroUszych w wykonaniu ko
bardzo rzadko inwestorzy indywidualni decyduj N
idzi e, wiortkoswyocShl pr o ]jestiprojekiowatiaobez:piwnic.

JeSli pomimo wysokich koszt -w, jesteSmy zdecydowan
piwnicN, nal eUy al indywidvang grojekt dome,l udi wpnawadzi |l istot
got owego projektu domu, co znacznie podroUy jego Kk
Dzisi aj rzadko kto decyduje sifn na budown piwnicy
wykonaniu i jego wysokie koszta (] es to najdroUsz



http://www.nndom.pl/poradnik-381-wentylacja-grawitacyjna.html
http://www.nndom.pl/poradnik-81-wentylacja-mechaniczna.html
http://www.nndom.pl/poradnik-17-wentylacja-wspomagana-mechanicznie.html
http://www.nndom.pl/poradnik-11-kondygnacja-podziemna.html
http://www.nndom.pl/poradnik-64-projekty-domow.html
http://www.nndom.pl/poradnik-62-projekty-indywidualne.html

SZKOLY PARTNERSKIE

V|E§MANN

Pgat ew

Jest to jeden z eWieFm“él:n)t-dzvﬁ’@h)mwéjeukthir'novyiN wszyst ki
maj N za zadani ekrgkwitljriztyerie want eukcj i noSnej dachu.
wi Nzar -w dachowych.

W wi n Fkbd res tor u k c j-ji n tpkoaw enji odvwoc hu dwus padowego, pgat ew

12,0 - 16,0 m

1. Krokiew

2. Kleszcze

Pjatew poSredni a
Pgatew kal enicowa
. Miecz

SJgup

Pgatew podwal i nowa
Mur gat a

O~NO U1 h W

Konstrukcj a daklhas zpdzad wa cpmcﬁargeadtnv\jim_aimi
7

/N ’%‘18_ ; ‘dﬁ?

i
1. Krokiew
2. Kleszcze

3. Pgatew kal enicowa
4. Miecz

5. Sgup

6. Pgatew podwalinowa
7. Murgat a

W konstrukcjid ac h - w dwus,pawdyorwylbnhi amy wii fifdlziy dgnantywiorawo i F b i
pgat wk loewozcz &wNstr ukcj mt kavaN ws toovouj emy szczeg:-Ilnie


http://www.nndom.pl/poradnik-102-wiezba-dachowa-wywiazka.html
http://www.nndom.pl/poradnik-103-krokiew.html
http://www.nndom.pl/poradnik-104-jetka.html
http://www.nndom.pl/poradnik-299-dach-dwuspadowy.html
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rozpifntoSci pogdaci dachowych.

Konstr ukcp a twwkidsedzogwej stosowana jest w domach o dachach dwuspadowych
lubdachach egdgmaekpicht oSci pd@mciW dtaecghoo wyocdhz adjou konstr
krokwie.

Pgyta fundament owa

Jest to fundament w postaci pgyty Uel betowej, kt- r

obiektach podpiwniczonych, gdzi e pgruntoveych wymagh wykonania wanny szczelnej.
Al ternatywN do pgyty fundamentowej jest wykonani e

G- wnmaNl eo Nwi Nzania, jakim jest pgyta fundamentowa |j
jednorodzinnego rozkgadany jest na winkszN powiersz
fundament owN zwgaszcza, |jeSli projekt domu ma byl

i sN niejednor odnker.: tlsnznye czzaalse tyytyktoem ap@.ra- wnani u z tr
fundamentem.

Podst awadlNgyty fundamentowej jest to, iU naleUly wi:e
podczas projektowania pgyty fundamentowej . Nal eUy
moUemy uUyl betonu wyk onbatonggooy mak bpidoonwi ew wytl vik-or ni

W Polsce domy rzadziej wznosi sifin na pgytach funda

Podbitka

Jest to W)S;joomg‘&g/zsetaijeilcej cznSdiniokkput bb, i cagkiejt owapu.

moUna wykonal z r-Unych materiag-w, takich jak np.

W wersjach nowoczesnychpr oj ekt -,w ktomr-av pozbawi one sN okap-w,
potrzeba wykonania podbitki.

Podbitka nie jest elementem niezbndnym do wykonani


http://www.nndom.pl/poradnik-297-dach-plaski.html
http://www.nndom.pl/poradnik-108-linia-okapu.html
http://www.nndom.pl/poradnik-64-projekty-domow.html
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wybudowanemu domowi jednorodzinnemu estetykiiwr aUeni a wyko @ zeni a budynk
zabezpiecza dom przed zadomowieniem sifn pod okapem

Podbitka moUe stanowii bardzo estetyczne wyko@Eczen

Podbitka dachowa

$-07/5-08 MONTAZ

Podci Ng

Jest to belka konstrukcyjna kt -ra najcznSciej wyk
Podci Ng wykonywany jest indywidualnie na budowie |
Sciany i przenosi obci NUenia na inne el ementy noSn
Racjonalna rozpintoSi podci Ngu wdbbinmdowni ct wi e jedn
Z regugy podci Ng jest wi doczny parin centymetr-.-w po
gruboSIl stropu, w-wczas podci Nigwidpceny.tlesthhodziv.dpzoidecji Negs t e
ukryty.

Podci Ng wyszal owany w systemowej ksztagtce U:

[ — =
B —
re—— P
—p——

J—-—-.~

< ANAVAWAWAW |
“

i ‘. ‘m‘ummm

WAWA AVANAVAVA AW, "a |
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Podci Ng mindzy dwoma garaUami juz bez szalunku:

Poddasze

Jest to cag@ga pr;edadhemzsmdiistynkub(at-uraajpechi jest zagosp
dopowi erzchnidomUy f ltdwejr odzi nnego. Pldrddygdemesijtanowi
jednorodzinnego.

Poddasze moUe byl uUOytkowe lub nieuUytkowe. Warto
dachowej przekgada sin na wnitrze poddasza uUytkow
utrudnial swobodnN aranUacj i wnntrza poddasza uUyt

Ksztagt poddasza, jego wy sokoSi or az fg'nkc'jonalnoé
i jego konstrukcj N WBchabk] é&oihNanjwpsikiseNciiNnaj bardz
powi erzchnin uUytkowN nprpopedasach doyns kvadgaghehmion ow z i

dwuspadowym.


http://www.nndom.pl/poradnik-296-dach-spadzisty.html
http://www.nndom.pl/poradnik-377-powierzchnia-uzytkowa.html
http://www.nndom.pl/poradnik-12-kondygnacja-nadziemna.html
http://www.nndom.pl/poradnik-80-sciana-kolankowa.html
http://www.nndom.pl/poradnik-64-projekty-domow.html
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0 zast oswiwdnare-

Poddasze mdye KibywieeuUy.t kBbawedzo czfist o S s
rzchni N nieuUyt kowN.

dachowychs pr awipao,dd@des ze jest powie

Pogal dachowa

Jest to jeden z gathuwnhohall eamemowMN t worzN wszyst ki
dachowa jest ograniczokal eakagen p ukjaN ceynniic al nikoszamagneiaz Un y r
krawndzi N szczyt owN.

Pogal dachowa pokryta moUe byi takimi materi agami

-dach-,wk a

- blacha,

-bl achodach- wka,

-gupek,

- strzecha.

Ksztpa@taci dachowejwyjpeSr ephavisiegasri i Ah pogdaci dachow)

Poszycie dachu

Wyr - Uni amy p o eastycene eraz dzywne. lPoszycie dachu elastyczne jest to wierzchnia

warstwa dachu,z at em wyko@® zeni e dachu (np. daecchnkow&to cer am
pokrycie elastyczne.

Pod wierzchni N war st wNRsztywaegpbseyciezdachy, atyli jnaezejsdeskowanie. w .
Deskowanie wykonuje sin z desek | ub materiag-w dre

Sztywne poszyci e dachu dachdclostramych, jakiinaid azcalra cwn op gnaas ki c t
Gg-wnym zadani em s ywnego poszycia dachu jest zag
J

zt
wierzchniee |l ast yczne, jak r-wnieU ochrona przed wilgoci

Dach:-wka ceramiczna jest jednym z najbardziej popu


http://www.nndom.pl/poradnik-378-wiazar-dachowy.html
http://www.nndom.pl/poradnik-378-wiazar-dachowy.html
http://www.nndom.pl/poradnik-294-dach.html
http://www.nndom.pl/poradnik-107-kalenica.html
http://www.nndom.pl/poradnik-108-linia-okapu.html
http://www.nndom.pl/poradnik-304-kosz.html
http://www.nndom.pl/poradnik-359-dachowka.html
http://www.nndom.pl/poradnik-294-dach.html
http://www.nndom.pl/poradnik-358-deskowanie.html
http://www.nndom.pl/poradnik-296-dach-spadzisty.html
http://www.nndom.pl/poradnik-297-dach-plaski.html
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Powi erzchnia uUytkowa

mi erzonagojme ets zga edH u @S awnis

Dla domu jednorodzinnego

j ego kondygnacjach. Do powierzchni wuUytkowej domu
-gar alu,

-kot gowni ,

- strychu.
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Na poddaszu nie wliczamy do powi ed8mhmb p&4n@pwe |
innej normy).

Obowi Nzuj Nce dwie nor my: i
-wgnormy PN-70/B-02365: powi erzchnie podg-2@mo wysclkpScial pae
100% do powierzchni uUyt kowejldda@2im Falezhmyow560%t z iznanSe g o

poni Uej 1,4 m nie zaliczamy do powierzchni uUyt kow
-wgnormyPN-I SO 9836: powierzchnin uUytkowN liczy sin w
powierzchniin podgogi w pomieszczeniach o wysokoSci

uUyt kowe|j podgogyis okmSiclejpoimi smczeni a.

Powierzchnia zabudowy

Jest to obszar zajnty przez budynek, np. dom jedno
i e @eyli pd rzuderpipmawym budynku, np. domu
wndzi

Zzabudowy obbbcyaiegi

jednorodzinnego, kra zewnfiAtrznych na teren.
Powi erzchnin zabudowy obliczamy po obrysie zewnntr
na teren dziagki , -powierzchnazabydew wykosi 1446 mi. Ue j

> 2553 4
400, 1079  , 674 400,
N X% N
o
o To)
<t Yo
N\ Vo)
N
0 o o)
O
~ & ©
E m ™
N %] = Toy
o A o . Yo
o Vo)
v v 7 B ,‘
NN ' N
400 , 1753 400 ,
Konieczniezpowi er zc hni z avyukd auveyz yrfaj eUy )
-powi erzchnin el ement - (wnpg.zwsclAad- -.uw oz gwirdintyrchroych, o0S
taras - - w, mar ki z) , )
-powi erzchnin wydzielonN na elementy pomocnicze (nj
-powi erzchnin obiekt-w budowlanych oraz ich cznSci

Poziom terenu

Jest to przyjn
zagospodarowania terenu w 0

ta w projekcie budowlanym rzndna (wy
kreSlpamykmi e dziadgki (Dz. U. Nr 75, p

Przepis ten obowi Nzuje od 8 lipca 2009r. WczeSniej
do budynku (np. domu jednorodzinnego).
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Wg obowi NPmayalBudevgaoego poziomterenumus i klyii eczni epropekcey j ity w
budowlanym budynku.

Poziom terenu musi byl przyjfAty w projekcie budowl

Przegroda zewnntrzna

W projekcie domu jednorodzinnegowy r - Uni amy nastfiApuj Nce przegrody z
-Sciany zewnfAtrzne

- stolarka okienna;

- dach i stropodach;

-dr z wi zewnntrzne;
-strop nad piwnicN;
- fundamenty;

-podgoga na grunci e.

Warunki techniczne jakim powinny doedfpion caldéad y jbnuodSin k
ciepdllmaN przegr -d zewnfdtrznychws gktgaNy miniekaypridnizlka

Na zd

jAciu przykgad-Pacizemgy odeg wzietwnzin ewgkojagepzeoma r st w
kom-r ko

wego:


http://www.nndom.pl/poradnik-153-ustawa-prawo-budowlane-.html
http://www.nndom.pl/poradnik-372-projekt-budowlany.html
http://www.nndom.pl/poradnik-372-projekt-budowlany.html
http://www.nndom.pl/poradnik-64-projekty-domow.html
http://www.nndom.pl/poradnik-411-sciana-zewnetrzna.html
http://www.nndom.pl/poradnik-294-dach.html
http://www.nndom.pl/poradnik-83-stropodach-odwrocony.html
http://www.nndom.pl/poradnik-2-lawa-fundamentowa.html
http://www.nndom.pl/poradnik-154-warunki-techniczne-jakim-powinny-odpowiadac-budynki-i-ich-usytuowanie.html
http://www.nndom.pl/poradnik-407-izolacyjnosc-termiczna.html
http://www.nndom.pl/poradnik-407-izolacyjnosc-termiczna.html
http://www.nndom.pl/poradnik-360-wspolczynnik-przenikania-ciepla-u.html
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JeSli decy

dpij @jmgk ts i dio mwa e n eprrgzoeogsrzocdzyn dzneewgnon t r zne pow
jeszcze niUsz

e wsp-gczynniki przenikania ciepga U

Przerwa technologiczna

Definicial-pr zerwa w pracach budowlanych mokrych, kt  -re
do zako®& zenia prac przy danym el emenci e.

Przerwy technol

ogi ¢ znewyrhoega nwyus tpNgpyitiy rfpu.n dparmeeynt o we j

el ementu. MogN by
P
0

[
i spowodowane brakiem materi agu
zn

nadejéci~a ‘nocy. rzerwa technologiczna uskutec io
stopniuo b nivwtlr zy magoS| daegoelementikkongtiukejiN

Nal eOy pamintali, jeSli zachodzi koniecznoSi przerw
zakoE zyl na podporach konstrukcyjnych (w przypadk
wyl any beton nie zwiNUeAdobrze z juU wyschnintym b
odpowi edniej wytrzymagoSci wykonywanego el ementu w
Strop chwilin po zalaniu betonem, zanim zaczniemy m
musi my odczekal od 1do 2 tygodni, chociaU chodzil

Definicia2-czas, | aki wymagany jest zanim element wykon

osi Ngnie mini mal nN \ytnrt zyynmaogvadi ,naamy mmpa ace budowl

W przypadkur gwavgi e Scian fundamentowych. Czas prze


http://www.nndom.pl/poradnik-394-projekt-domu-energooszczednego.html

warunk - w, w jakic
skgadni k- w i dodat k-

Q=

Przydomowa oczyszczalnia

Jest to cagy mechani zm,
wody ze zmywani a, k Npani a,

stanie oczyszczonym do odbiornika.

Odbiornikiemmo Ue byl gl eba
indywidualnie pod dany obiekt gospodarczy.

h el ement
t

l ub wody

SZKOLY PARTNERSKIE
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przebywa po wykonaniu (

wykonani a.

ek - w
Jy do oczyszczani

gu
ia, czy fgedpadrstwaw . N

S
n

powi erzchni owe. KaUd
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Przykgad przydomowe] ludowig:szczalni Sciek-w w

Punkt rosy

Jest to punkt na wykresie temperatur zmieniaj Ncych
ulega resublimaciji, czyli skropleniu z powodu jej przesycenia w powietrzu.

Zjawi sko skrapl aniwe wninft rpzanryyc hwopdonweije rnzac hni ach pr z ec
styku muru ze styropianem, wW miejscu niewidocznym
ni epoprawnego i ch wyk miemeapiecane tlatjrevea J sScciz eegl-dmenet u bt
prowadzi do jego zawilgocenia i w rezultacie do jego zniszczenia.

W sprzyjaj Nc
budowlanej, np.na st
zjawi sko jest

warunkach atmosferycznych para wod
dw-ch materiag-w (warstwy konstruk
zczeg-lnie niebezpieczne dla takiej

< <
= O
-
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Rap: - wka

Jesttotynk zatatynaSci ani e f u pkdta-nrteyn tzoaveg g - wne zadani e ma us:
bl oczkami betonowymi i zabezpieczal przed przedsta
Do wykonania rap-wki moUemy uUyl bNd¥ gotowej such
cementowego.

Rap-wka stanowi podkgad pod izolacjn przeciwwilgoc
|l zol acjn przeci wwil ogodysperbtumoUna wykonal np. z
Tynk na Scianie fundamentowej, czyl. inaczej rap-w

dnym z el ement -w w projekci ekomuokawyjpnegkElemeny z al i
aj Nce sin na budown schod-w sN nastnpuj Nce:

- spocznik,
- balustrada.

El ementy schod- w:


http://www.nndom.pl/poradnik-19-sciana-fundamentowa.html
http://www.nndom.pl/poradnik-116-dysperbit.html
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-balustrada
~spocznik
stopien

bie
podnozek
podstopien

Wyr - Uniamy nastfipuj Nce r odz &jse thedgitoamiesagzerieev wz g!| i du
przestrzeni w projekcie domu:

- schody jednobiegowe,

-schody dwubi egowe Jgamane,

- schody dwubiegowe powrotne,

-schody tr-jbiegowe powrotne,
-schody tr-jbiegowe powrotne,
- schody zabiegowe,

- schody wachlarzowe,

-schody krncone (spiralne).

Silikat

Tak jak wszystkie inne produkty wapienno-pi as kowe, jest -s&@mlgiyk Nkpi- asak cswa
skorupy ziemskiej. Silikat skgada sin z tych samyc
wyt warzany z 3wadasikaat -w t o t ak

Technol ogia produkcj i "sztucznego piaskowca" zost a

niemieckiego uczonego Wilhelma Michaelisa.

Silikaty to mocne, tanie i zdrowe materiagy budowl
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Strop monolityczny

Strop wykonywany indywidualnie na budowie, indywidualnie zbrojony wg indywidualnego projektu
wykonawczego konstrukcji.

Zachodzi tutaj koniecznoSi cagkowitego szal owani a
pracy wymagany do wykonania stropu monolitycznego.
konstrukcyjnej stropu sstsopswnkKeridwoagruboSci np.

Zbrojenie stropu monolitycznego przed zal aniem, do

zbrojeniowego:



http://www.nndom.pl/poradnik-120-strop-teriva.html
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beton - otula zbrojenie, plyla musi zbrojenie podporowe — prety odgigte do wienlec - 1o nlozbqdny elomont

| mie€ praynajmnie] 6 cm grubosel, ale im gory - zapobiega pokaniu plyty stropu, kiory biegnie przez wszystiie
grubsza, tym ma lepsze paramelry aky- w strelie prayscienne| sciany nosne domu, kolwi si¢ w nim prety
stycane | wigkszy wylrzymaiosé ‘ brojenia

zbrojenie decyduje
0 noénodcl
stropu - firgly
mog3 byt ulotone

w dwoch kierunkach
lub w jedaym (rOw-
nolegle do krdtszego
boku); strop o 1akiej
samej powierzchni
zbrojony dwukierun-
kowo ma mniejszq
grubos¢ nit zbrojony
jednokierunkowo

Strop Teriva-gist oUebr owy

Jest to prefabrykowany stropgist oUeb kowy y z&gadmi csi® z dw-ch el en
konstrukcyjnych i pustak-w wypedgniaj Ncych przestrz

Zastosowanie pustak-w jako el ementu wypegdgni aj Ncego
stropu-j ego ni ewi el ki ci AUar

Strop Terivajestbar dzo popul arny w budownictwie dom-w jednc
wzglndu na nieskompli kowany i szybki mont aU, kt - -ry
budowl anego (d¥wigu, wyciNg-w) oraz nie wymaga pedg

Strop Teriva jest powszechnie stosowany wbudo wni ct wi e dom-w jednorodzinny
Stropy Teri vazepowizngIer“idomenasl(least osowanie. W budowni c
stosuje sin nTERNAZN ST i wy s sk o DPi 24kno imozstawie rkocwaynymebglek
konstrukcyjnych co 60 cm.

Strop Teriva:
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beton konstrukeyjny - stanowi kilkucen-

przestrzenie migdry rzedami pustakéw,
tworzac razem ze brojeniem belek
noéng konstrukcje stropu

tymetrow3 warstwe nadbetonu | wypeinia

| pustaki - stanowia wypetnienie stro.
ipu—nlemahmwnhkomkcﬂugo.
- ale od [ch rodzaju zalel3 paramelry aku-

| stycane stropy; mogg mieé wysoknse

' 16-27 cm, decyduja wige o grubosci stropu

1obro rozdzielcze - element usztyw.
niajacy strop o rozplgtoscd powyze] 4 m

belki stropowe - od ich dfugosci 2aledy
rozpiqtos¢ stropu, 53 rozstawione
¢0 40-60 cm, tak aby oparly sig na nich
pustaki

wieniec - 1o niezbgdny element
stropu, kiory biegnie przez wszystkie
sclany nosne domu, wpuszcza sie

“ w niego kofce belek na 812 cm;

'1'| ma wysokosc 23-28 cm

dwie belkl ustawlone obok sleble fo
‘\ wzmocnienie pod iciang dziatowa

odwr

Stropodach cony
stropoda dyroizoledjipr eglr waasjft eat warstwami prz
to moUliwoSlI wyko@® zenia dach-w war st wami
otraveamiNkrzéwami).

.gmo

Zi eldamdgdbudlgatkw Bi bl ioteki Uni wersyteckie

Przykgad
ogr - d:

zaaranUowano


http://www.nndom.pl/poradnik-382-hydroizolacja.html
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Warstwy tarasu odwr-conego pokrytego roSlinnoSci N:

ONONONBONBONONONO

WARSTWA WEGETACYJNA

GEOWLOKNINA

DRENAZ

GEOWLOKNINA

TERMOIZOLACJA (np polistyren ekstrudowany)
HYDROIZOLACJA

WARSTWA SPADKOWA

STROP

O3 NP B O3 N0 =
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Styrodur
Polistyrenek st r adowany, materiag izolacyjny o struktur z:
ggadki ej powi erzchni

Doskonal e

n izothaji ciepyzhe Nalet w \gaounkach witgainych (np. grunt)
zachowuj e b

aje sin
dwgaBobweSci st agkacyjne.

Suterena
Kondygnacja podziemna (|l ub jejﬂczhél'), w okt -rej po
oknem, nie moUeOb9l mwodkpeyi amlW {epenvl agaNdezegegd

U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r.).

Wej Scie do mieszkania w suterenie:
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System gospodarczy budowy domu jednorodzinnego
Jest to system, kt-ry polega na tym, Ue I nwestor d
do budowy poszczeghblddowanyth. et ap-w prac

- ——-Tq

Na inwestorze spoczywa szereg obowi Nzk- w, m.in. ta
-negocjacja cen materiag- w,;
-samodzielne zamawianie wszystkich materiag-w na bl
-odpowi edzialnoSI za materiagy przy np. skgadowani
-nadz - katJallN eki pN budowl anN;
-przypilnowani e termin-w.

D u Uwa dsyistemu gospodarczego jests por e z aan g a Uo wmaestor&dorawz as owe

jednorodzinnego w por-wnaniu z alternatywnym rozwi
JednakUe system gospoadar ¢ aryBszavki ahzzuajnei esmi ibud owy do mu
dl atego jest bardzi ej popul arny na polskim rynku b

System Ytong

Jest to cagjgoSciowy system budowl any, nazy wawszystkien a c z
el ementy sN wgt wau z ko m Systkno Ytoagpozwala na proste i szybkie
wznoszenieSci an jednowaNafwewgyzh gruboSIi bl oczko35na Sc
cm.

Na system Ytong skgadaj N sif m.in. poni Usze el emen
-el ementy Scienne (magy i wielki format):;

-wi e Ec e;

- filary;

-ksztagt ki U; 3
-got owe nadproUa;
- prefabrykaty dachowe i stropowe.

Jak r-wnieU dodat kowo nawet takie elementy, jak:
- tynki;
- zaprawy;

-narzndzi a.

System Ytong jest bardzo populamhsyermwaowaynkw R led Wi
charakterystycznym znaku towarowym:


http://www.nndom.pl/poradnik-117-beton-komorkowy.html
http://www.nndom.pl/poradnik-89-sciana-jednowarstwowa.html
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Szal - wka

| naczej zwa)rbanurr--,wl’(ik'degfdrewniana el ewacja wykonana z
Swierkowych, o okreSlonej gruboSci . Naj bardziej wy
drewno egzotyczne, jednak cena takiej szal - -wki zna

Szal -wka nadaje niepowtarzalnego wygl Ndu projektow
fragmenty domu. Ni ekorzystne czynni ki at mosferyczn
Zatems z al - wka wymaga c-6lat) kansdrigcji € starcia stafegokochrodnego lakieru i
pokrycia nowN warst wN.


http://www.nndom.pl/poradnik-328-obmurowka.html
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Tynk cienkowarstwowy

Jest t o trnraasdtyncpycjany ¢ h t y ncekmemiown-wapianiychr stosoywanyhdo tynkowania
Scian ocieplanych wegnN | ub styropianem, kgadziony
szklanych). Swoj NninadwlieijzagduladiSvgiaosi zal edwi e ki l
mm do 3 mm).

Wyr - Uniamy nastfipuj Nce rodzaje tynk-w cienkowarstw
- tynk akrylowy,

- tynk mineralny,

- tynk silikonowy,

- tynk silikatowy.

Tynk mineralny jest najta@Gzym rodzajem tynku cien
silikatowy.

Faktura tynku cienkowarstwowego:



http://www.nndom.pl/poradnik-327-tynk-tradycyjny.html

SZKOLY PARTNERSKIE
V|E§MANN

Tynk tradycyjny

SN t o c e-mmiemelvbecementowez apr awy, kt-re mogN byl met odN
bezpoSrednio na placu budowy, |l ub w postaci gotowy
spos-b tradycyjny polega na zmieszaniu w prawidgow
- cementu,
- piasku,
- wapna.

Tynk moUna r-wnieUO wykonal 2z suchych i gotowych mi

Wnntrze domu wykoE&zone tynkiem tradycyjnym:

Tynk tradycyjny cementowo-wa pi enny j est tynkiteeohwarscgadaj Ncym si i

-1 warstwa zwana o b r z stankewiNod 3 mm do 5 mm,
- 2 warstwa zwana narzutem stanowi od 10 mm do 15 mm,
- 3 warstwa stanowi g § alub¥nny tynk ozdobny.

Tynki wykonane z mieszanek suchych to z regugy tyn
tradycyj nego baraneke bl dt stesaewant pakrgcie domu na naszych polskich
wsiach.

Obecniety nki tradycyj ne tynkipéenkowasstwewes N pr z e z

Wi atrogap

(lubi naczej przedsionek, sieE pomieszczenie)

Jest to pomieszczenie w domu jednorodzinnym, przez
pedgni Nce najcznSciej funkcj e podedapuszzerigdo gadmiednegoo by .
napgywmnego powietrza do wnntrza domu, poprzez dod
wchodzenia/wychodzeniaz budynku, domu. ObecnoSI i wym-g wiatr
uwarunkowana Kkl imatem naszej czNnASci p-gkuli

Na dzi e & Waunkstecknjcang, jakim powin n'y odpowi adal budynki i i ct

usytuowaniewpr owadzaj N wym- g pr o] epkrtog weakniaac hwideotnr- oM g pe-dw o


http://www.nndom.pl/poradnik-96-tynk-cienkowarstwowy.html
http://www.nndom.pl/poradnik-154-warunki-techniczne-jakim-powinny-odpowiadac-budynki-i-ich-usytuowanie.html
http://www.nndom.pl/poradnik-154-warunki-techniczne-jakim-powinny-odpowiadac-budynki-i-ich-usytuowanie.html
http://www.nndom.pl/poradnik-64-projekty-domow.html
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Wi atrogap chol z regudgy nie zajmuje dulUo powierzch
naszym domu i oznaczony jako pomieszczenia nr 1:

Wieniec

JesttoelementUe | bew okvsyzt agci e bel ki, k kondygnacignp.idem@Ec z a mur y
jednorodzinnego. Gg - wnym z asdtywniénie systemuban&anoj N wi e Gc a

konstrukcyjnych (i naczej zwanych noSnymi).

Szerokb&Mmentu wie@®a jest r-wna szewyskook3oz83 S ai @y a
od rodzaju zwieCEGzeni a.

Na zdjfAciu widoczne zbrojenie wie@®a ugoUone w sza
zalania betonem:



http://www.nndom.pl/poradnik-12-kondygnacja-nadziemna.html
http://www.nndom.pl/poradnik-367-sciana-konstrukcyjna.html
http://www.nndom.pl/poradnik-367-sciana-konstrukcyjna.html
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Wi n¥Tba davyhwd wWal/k a
|l naczej zwana wywi NzkN, jest to cagoSi konstrukcj.i

Gj-wne elementy winFTby dachowej sN nastfipuj Nce:
-mur gaty

- krokwie,

-] Rit

-pdat wi e

ZaS elementy uzupedgniajNce win¥fby dachowej to:
- kleszcze,

- wieszaki,

-sgupy,

- miecze.

Wi n¥ba dachowa:

Od ks zackuFttomegoor az jego konstrukcji wifnKbyonail @adpcp:«
wi el poodadzawpr oj ekt aczh pbadm-awzem uUyt kowym.

Przykgady sposob-w wykonania konstrukcji widathelhy da
dwuspadowym to:

-wi n¥ba krbelkowmaj owo
-wi nfba pgat wowwo
-wi A ¥ba k¥ akwioowaq
-wi n¥ba p-§leszczowao wo
Dach dwuspadowy i | egon&jomrsdgtukzg aw wwynkfdoryaniews,t zat

poprawnie j N wykonal

Wi Nzar d/weiNewy kr atowy

Jest to prefabrykowany el ement gotowy, kt -ry jest
el ementy sN z r egugoducehiagotave dozanontowgnia za@lacu budowy.

Wi Nzary dachowe najlepiej sifn ggchemdvigpadowym,w kdto-nraedo
nachyl enia dachu w@Wa®?. sin pomindzy 14

Gg-wne zalety zastosowani a wi Nz a rprostotakl resktkovadyd zly bw olSd
zamontowania na budowie.

i e partesowvyals Test@®ny m r oz w

Wi Nzar dachowy jest coraz cziSc
stosunkowo taniej w po

rozwi Nzanie, kt-re wychodzi


http://www.nndom.pl/poradnik-105-murlata.html
http://www.nndom.pl/poradnik-103-krokiew.html
http://www.nndom.pl/poradnik-104-jetka.html
http://www.nndom.pl/poradnik-356-platew.html
http://www.nndom.pl/poradnik-296-dach-spadzisty.html
http://www.nndom.pl/poradnik-371-poddasze.html
http://www.nndom.pl/poradnik-64-projekty-domow.html
http://www.nndom.pl/poradnik-299-dach-dwuspadowy.html
http://www.nndom.pl/poradnik-299-dach-dwuspadowy.html
http://www.nndom.pl/poradnik-299-dach-dwuspadowy.html
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Pr zy kkjoandsyt r uk cj i wi Nzar-w dachowych kratowych:

a)

a) tr-jkNtne (stosowane przy niewielkich rozpintoSc
b.) jednospadkowe,

c) tr-jkNtne (stosowane przy rozpifntoSciach powyUej
d.) pilaste,
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S
e) o pasach r-wnoleggych,

f.) dwutrapezowe,

g) z g-rnych pasem gamany m,

h) z g-rnym pasem zakrzywi onym.

Woz - wk a

Jest to popularna nazwa wNskkegf)icimamjad{ kls zejj Poiwd
naj wi nksza pmazsyt,vaazNsS nfnaj mni ej sz a gjgejwk&ci anka to i ng¢
Wy mi ary Scianek ceggdy najcznSciej sN w proporcjach

Wyt warzane cegwyyt rnzayjma gro Sdn Nnkat Srce sjkesti ez d e f klas.Dlawan e
przykgadu klasa 15 okreSla ceggdgn o wytrzymagoSci n
Wykusz

Jest to specjalny element architektoniczny stosowanywpr oj ekt owani u domu jednor
pol ega na wysunifnciu Scian zewnfAtrznych w projekeci
np.j adal nNainh kaUdej Sciani e w wykkoico daje efekzbéarszo dobrggo oj ek t u
naturalnego doSwietlenia miejsca z wielu stron.

Formy geometryczne rwylkiedyay moN§ Nf dymN wykuszu jest
prostokNta, zaS najbardzi ej popul arna na rzucie tr
Ponadt o, bardzo czinsto nad wykuszem projektowany |

Na zdjnciu zaprojektowany wykusz, kt-ry dodatkowo


http://www.nndom.pl/poradnik-93-cegla.html
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WytrzymagoSi (noSnoSi mur - w)

Jest to jedna z gg-wnych c ebudowlandstosomdnedwr yzuj Ncych m
wznoszeniapr zegr -d zewnntrznych

Z regugy wszystkie materiagych aadgwlzaiwentw zkeed nroyrcohd :
spegniaj N minimalne wymagania wytrzymagoSci na Sci

Beton kom-rkowy ma bardzo porowaitzlilolsacrjufkttue,rﬁmi &z nN.
mat eriag budowlany charakteryzuje sin niskN wytrzy

Beton koimeskowwj bardzi ej kruchym i mi Akkim materi a
zewnitrznych spoSr-d wszystkich materiagdg-w budowl a
wytrzymagoSci N na Sci silkayroiazewyroby eeramitzhee r y z uj N si
WytrzymagoSi Scian zewnMPar znych mierzona jest w

Zbrojenie

Jest to system priat-w st attzemiopammhk tp-omy Neztaamyecwi ze msod
konstrukcyjnego. Stal zbrojeniowa wykorzystywana d
danym gatunku i charakterystyce (np. spajalnoSl).

Prnty stalowe stosowane w zbrojeniu maj N przekr -j

40 mm. Prnaty mo N adukddle b towwakitNu r i

Prawi dgowo wykonane zbrojenie to acbyszazpngchzeavszeliych on a n


http://www.nndom.pl/poradnik-410-przegroda-zewnetrzna.html
http://www.nndom.pl/poradnik-411-sciana-zewnetrzna.html
http://www.nndom.pl/poradnik-117-beton-komorkowy.html
http://www.nndom.pl/poradnik-118-silikat.html
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, td. Stosuj Nc takie zbrojeni

brud-w, sm y i
[ wage.

Y
bet onem z

ar , r dz
bndzie tr

Fragment zbrojenia stropu Uel bet owego ze schodami
stal UebrowanN uUywantN wl ok oznbsrtorjueknci yaj neyl cehm

Zbrojenie stosujemy g § - wng e@waw h f undameiné Gwgch Uel bet owych, t
Uel betowych, nadpropaddi Nsphadadh betogoenzm iydc h

Sciana dwuwarstwowa

Jest to zSecwinaiint ar zknoan s tkit uk @y jopa - cz podst awowej war st
r-wnieU warstwn ocieplenia, co zapewnia | ej odpowi
Przykgadem Sciany konstrukcyjnej, kt - rN aneDy Wz n
Sciana konstruksikgunaPeypykewallaszl i katy maj N bardzo
nal eUy koniecznie wzni eS| drugN warstwn: warstwn o

Struktura Sciany dwuwarst wowe]j


http://www.nndom.pl/poradnik-2-lawa-fundamentowa.html
http://www.nndom.pl/poradnik-21-podciag.html
http://www.nndom.pl/poradnik-362-schody.html
http://www.nndom.pl/poradnik-367-sciana-konstrukcyjna.html
http://www.nndom.pl/poradnik-118-silikat.html
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S§ciana fundament owa

Jest to’Sciana murofwrwmncibeglploémzeldmivobcmaonowych. Sc
moUe byl monolityczna | ub Uel bet owa.

S§ciana fundament owa musi byl odpowi erdesivwdlgodowd(e®mp i e c
cel u st osdygpebit)s,i nmpapten oci epl ona materiagem izol acy]
na zgniatanie oraz o niskiej nasi NkliwoSci, np. st
§ciana fundamentowa jest murowana bezpoSrednio na

humus Sciana fundamentowa  zasypka



http://www.nndom.pl/poradnik-2-lawa-fundamentowa.html
http://www.nndom.pl/poradnik-116-dysperbit.html
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Przykgadowa konstrukcj a:

&ciana dwuwarstwowa (37-39 cm) pustaki U (25 am),
welrna mineralna (12-14 an)

Jtaérma dviatacyira
e l_lwyiewka betonowa (5-7 am)
[ TEEeTE  Jstyropian (10 am)
Spemeamedrasnsiasapian  lizolacja przecwwiigodowa
> ——-_"f:_]podldad betonowy
: ) Jokadzina kamienna lub gres
N I J Jbloczki betonowe (25 am)
| polistyren ekstrudowary
———— abo bardzo twardy
. | ,F— styropian (7 cm)
il "/ o grunt rodzimy
e Jostona z folii babelkowe;
s ubity piasek

S§ciana jednowar st wowa

Jest to Sciana zewnntrzna, kt-ra skgada sin zasadn
Scidamka, aby uzywsal gwuymagaky przekitkagi dl ai 8pganu.
jednorodginnychwynosimax.0,3W/m2*K, jest znacznie grubsza, ni U naj

obecnieSci ana dwuwadejf wdwadni a goandoSiz awyerldnsoiScak.od uU
materi agu).

Aby taka Sciana jednowar st wo wazolatoo, b rnzues is pbeydin i waygkao nsaw
materiag-w bbdodkanyokdadnkeohychmygzna mir aawih ci enkCowar st
waUne, murowanie takich Scian warto zlecil ekipie,

poni ewaU Fle wymurowana Sciana w tym systemie nie

S§ciana jednowarstwowa wznoszona z betonu kom-rkowe



http://www.nndom.pl/poradnik-360-wspolczynnik-przenikania-ciepla-u.html
http://www.nndom.pl/poradnik-90-sciana-dwuwarstwowa.html
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Sciana kol ankowa

Jest to Sciana, na kt-rej bdachp oz§irkenstrokcjaow ioNpzi sty vaiw s by
dachowej,. Naj cznSciej Sciana klan.ankowa ma wysokoSl| ok.

I m wyUsza jest Sciana kpdvainekrozwah n ipegdaszawi tikesoweea ki ensatl e
ostroUnym z wysokoSci N Scianki kol ankowej, poni ewa
propor cj e projektd @jmnu jédnoyodzinnego.

Przykgad Sciany kol ankowej:

$ciana wewnetrzne Sciany nosne _
szczytowa

scianka
kolankowa

wieniec
stropowy

przestowe stupki
zelbetowe zwykle
co1,5-25m

stupki zelbetowe na pofaczeniu
ze Sciang wewnetrzng

stupki narozne


http://www.nndom.pl/poradnik-294-dach.html
http://www.nndom.pl/poradnik-378-wiazar-dachowy.html
http://www.nndom.pl/poradnik-102-wiezba-dachowa-wywiazka.html
http://www.nndom.pl/poradnik-102-wiezba-dachowa-wywiazka.html
http://www.nndom.pl/poradnik-377-powierzchnia-uzytkowa.html
http://www.nndom.pl/poradnik-371-poddasze.html
http://www.nndom.pl/poradnik-64-projekty-domow.html
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$§ciana konsitnrouSkncay j n a

InaczejzwanaSci awB8.n N

Jest to jedna z przegr-d pionowych w budynku, np.
bywewnntlubzeavnintIejnapodst awowym zadaniem jest przenc
wszystkich el ement  -w budyfaklamenyogo Uonych powyUej na

Na zdwihdowmzne Sciany konstrukcyjne zewnfitrzne:

Rodzaje Scian konstrukcyjnych sN nastfipuj Nce:
-Sci ana j ednowar st wowa

-Sciana dwuwar st wowa

-Sciana tr-jwarstwowa

§ciana konstrukcyjna chroni r-wnieU dom przed si gN
§ u wigdbod owzional peesgv oeend nai
c

JednN z waUniejszych decymaieiji u
tr yjne moUemy wzni e

a
konstrukcyjnych. $Sciany kons u k
-beton kom:-r kowy
- ceramika poryzowana;
- ceramika tradycyjna;
- silikat;
- keramzytobeton.

S§ciana osgonowa

Jest to rodzaj SaciiamyN kkotn-sridmatndosy jSuelsana osgonowa ni

przenoszenia cinUaru budynku na fundamenty. Funkc|j
zadaniem jest osgani al i ochrani al budynek. $ciana
termicznej.

Najl epszym przykgadem Sciany osgeewasie] jest | ekka


http://www.nndom.pl/poradnik-2-lawa-fundamentowa.html
http://www.nndom.pl/poradnik-89-sciana-jednowarstwowa.html
http://www.nndom.pl/poradnik-90-sciana-dwuwarstwowa.html
http://www.nndom.pl/poradnik-91-sciana-trojwarstwowa.html
http://www.nndom.pl/poradnik-117-beton-komorkowy.html
http://www.nndom.pl/poradnik-144-dom-z-ceramiki-poryzowanej.html
http://www.nndom.pl/poradnik-143-dom-z-ceramiki-tradycyjnej.html
http://www.nndom.pl/poradnik-118-silikat.html
http://www.nndom.pl/poradnik-97-keramzytobeton.html
http://www.nndom.pl/poradnik-367-sciana-konstrukcyjna.html
http://www.nndom.pl/poradnik-25-elewacja.html
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Przyk§aidany osdonowej wzniesionej ze szk§a:

o (N

Sciana szczytowa

JesttorodzajSci any kondétrakay$ynerpytowa jest to zewnidtrzn
znaj duj e si ipodaasza.p oSzciioammiae sz czyt owdkalgnieysdoppgasi opdadde

S§ciana szczytowa to zewnntrzn

a $ciana konstrukcyjn
czerwono. Jest to inaczej caga Sci

ana boczna, kt -r


http://www.nndom.pl/poradnik-367-sciana-konstrukcyjna.html
http://www.nndom.pl/poradnik-371-poddasze.html
http://www.nndom.pl/poradnik-107-kalenica.html
http://www.nndom.pl/poradnik-293-polac-dachowa.html
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Zadaniem gg-wnym Sci
[ teg [

y szczytao@wejiTpygs diaphawieinp wiae
przenoszeni e a

ru na niUsze warstwy konstr

Poni ewaU Sciana szczytowa wystfipuje od poziomu pod
jak dach dwuspadowy, czy dach namiotowy.
§ciany szczytowe wystnpuj Nce w koSciogach czy kami

Przykgad nietypowo wyko®& zonej Sciany szczytowej w



http://www.nndom.pl/poradnik-102-wiezba-dachowa-wywiazka.html
http://www.nndom.pl/poradnik-299-dach-dwuspadowy.html
http://www.nndom.pl/poradnik-317-dach-namiotowy.html
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S§ciana tr-jwarstwowa
Jest to zéecw'nar“\rtarzknoanstkrtuktayjorpa-cz podstawowej warst)
war stwy ocieplenia, wyrkzoe®cizNo nvaa rjsetswwN knopl.e jknnN nki er u.

tzw.obmur , wka - r N bar dzo &linkies trzadziej zersziusznegs winglu czy gontu.

Struktura Sciany tr-jwarstwowej
SCIANA NOSNA

PRZESTRZEN
WENTYLACYJNA

ELEWACJA
KLINKIEROWA

OCIEPLENIE

§ciana zewnnfitrzna
SN to wszystkie Sciamegwnkt rz edomNelworodzmiegon e p o
G- -wnN funkcj N S estfankcjakansirokdyjna, mataejewanan o S.n N

Il nnN f unkpcojwN,n nkat -srpNe g ni al  Sunkcja ochronmagomeadit r zna t o

-ws zel ki mi czynni kami atmosferifd¢zny mi np. wiatr, d e
-innymi czynni kanpiogieaswn®&ntrznymi,
-hagasem, czyl:i i naczej i zol acja akustyczna.

§ciany zewnridjrekiceci ev domu wznoszone sN z takich mat e
- silikaty;

-beton kom:-r kowy;

- ceramika poryzowana;

- ceramika tradycyjna;

- keramzytobeton.

Wy b - r wgaSci wego materiagu budowl eanrtrgol ovg iph grilic rz eewna |
Scickencyduje o poniUszych parametrach Sciany zewnntr
-izolacyjnoSKt cn @pjl evatp - Miceynoamki em przen|kan|a ci ey

-i zol acyj noSiczaykluisttyjcuzmmiaeni e hagasu. $ciana zewnntr
budowl anego (np. 2z silikat- -w) oznacza winkszN i zol
|l ekki ego materiagu budowlanego (np. z betonu kom-r

zewnNtr z:
-paroprzepu
-nasi Nkidiimvon

wy bobsd paabpol3lepusymzliepsza Sciana z
a

iz o
0 nasi Nkl iwoSi, tym | epsza Sciana z

m>m

z

$ciany zewnfitrzne moUemy wymurowal w trzech poni Us


http://www.nndom.pl/poradnik-367-sciana-konstrukcyjna.html
http://www.nndom.pl/poradnik-328-obmurowka.html
http://www.nndom.pl/poradnik-88-klinkier.html
http://www.nndom.pl/poradnik-64-projekty-domow.html
http://www.nndom.pl/poradnik-411-sciana-zewnetrzna.html#technologia
http://www.nndom.pl/poradnik-411-sciana-zewnetrzna.html#technologia
http://www.nndom.pl/poradnik-407-izolacyjnosc-termiczna.html
http://www.nndom.pl/poradnik-360-wspolczynnik-przenikania-ciepla-u.html
http://www.nndom.pl/poradnik-406-izolacyjnosc-akustyczna.html
http://www.nndom.pl/poradnik-408-paroprzepuszczalnosc.html
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-Sciana jednowar st wowa
-Sci ana dwuwar st wowa
-Sciana tr -.jwarstwowa

Swietlik

Jest to element, kt-ry mo We c(haul e Jredsskgianmuis mi) e svzy s @irpio
na celu | epsze doSwietlenie wnitrza budynku. Swiet
produkcyjnych, rzadziejwpr oj ekt ach dom-w jednorodzinnych

j e l eps

Podst awowym zadaniem Swietlika dachowego st
sgowych, rza

gg-wnie stosuje sifn w obiektach przemy

k t o e lkeonpeupjokiukowakysz tt avdpaizey wa syntetycznego |u
at kowo zaopatrzone w sigowniki, co umoUIl i wi

W celach zwifAkszenia bezpiecze®twa przeci wpoUarow
w czujniki dymu. UmoUIl i wia to automatyczne ot wieranie Swie
pomieszczeniu.


http://www.nndom.pl/poradnik-89-sciana-jednowarstwowa.html
http://www.nndom.pl/poradnik-90-sciana-dwuwarstwowa.html
http://www.nndom.pl/poradnik-91-sciana-trojwarstwowa.html
http://www.nndom.pl/poradnik-297-dach-plaski.html
http://www.nndom.pl/poradnik-64-projekty-domow.html
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Dokumentacja

Adaptacja projektu domu

Gotowy projekt domu jednorodzinnegok aUd or az o wo \adamtesjigoeojektuzamu.
Pod tym pojnciem kryje sin cagy proces rozbudowywa
spegni warunki d ok umedne caycz ji i mfopgoNzcveq b eurziyas krad b udowhn

Do podstawowych dokument -w, kt-re naleUy dogNczyl
-zapewnienia gestor-w medi -demugdnatadzinnégewe darejilokatizacii doNc z e r
istniejNcych w pobliUu sieci uzbrojenia terenu (pr
drogfi publicznN

- Projekt Zagospodarowania Terenut z w. PZT (zewnntrzny obmapilkudynkae
projektowych), wykonany przez architekta z odpowiednimi uprawnieniami

- opis techniczny do PZT

-kwalifikacjn obiektu do odpowiedni ej kategori.i g e

Adaptacjaprojektuz regugy opracowywanmaekesat ppsia@adaj Ncego u|
sporzNdzania w/w PZT. )

Projekt gotowy powinien byl r-wnielUlUzgdakoapt owkmcy aw
instalacji sanitarnych i elektrycznych).

Adaptaciaposzczeg:-lnych cznSec branUowych gotowego pr o]
zakupionego projektu gotowego przez projektant - -w a
odpowi edzi al noSlI za przedst awiimantealt aany jr oepmvaly mink aj |
budowlanego, pr zechodz na projektanta adaptuj Ncego.
Dziennik budowy

Jestto zeszytformatuA-4, z ponumer owany mi stronami, kt -ry wyd
ZagoUenie dzienni ka Ravdmwbudowlamymiaagrane 3jd4e)s,t kt - re naksae
i nwestorowi wyst Npil wlyod awg aeS cdizw eegnon i Lkraz rbduud oovy . Je st

Dziennik budowy nie moUeupraosntoain i @ npiodzzveail fewryidaa.nnya nbi ulk
Dziennik budowy to obowi Nzkowa, chronologiczna dok

P r zadéwa strona z dziennika budowy:


http://www.nndom.pl/poradnik-67-projekty.html
http://www.nndom.pl/poradnik-379-pozwolenie-na-budowe.html
http://www.nndom.pl/poradnik-112-zapewnienie-dostawy-mediow.html
http://www.nndom.pl/poradnik-435-projekt-zagospodarowania-terenu-pzt.html
http://www.nndom.pl/poradnik-123-mapa-do-celow-projektowych.html
http://www.nndom.pl/poradnik-123-mapa-do-celow-projektowych.html
http://www.nndom.pl/poradnik-153-ustawa-prawo-budowlane-.html
http://www.nndom.pl/poradnik-153-ustawa-prawo-budowlane-.html
http://www.nndom.pl/poradnik-153-ustawa-prawo-budowlane-.html
http://www.nndom.pl/poradnik-379-pozwolenie-na-budowe.html
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Dalerrys Duchowy Ne i r.

s yreana CRYGINAL  wir !

-y i

W dzienniku budowy kierownik budowy i inni projektanci (po porozumieniu z kierownikiem budowy),
dokonuj N chronol ogicznie wpis-w z prac budowl anych

Wszystkie strony w dziennik budowy posiadaj N podw-

dziennika budowy powinna byl umi eszczona piecznl w
Strona ©dyiedowaa budowy powinna zawieral

-numer wydanego przez wgaSciwy urzNd dziennika budc
-datn wydani a;

- wszystkie dane inwestora;

-wszelkie dane odnoSnie budowy (np. adres i rodzaj
i1 oS8Si stron dziennika:

-numer pozwol enia na budown;

-datn pozwolenia na budowhn.

Informacja o planie BIOZ

Pe g ma&watol nf or macja o Pl anie Bezpiedzad@nt we isk@alma rk
budowl anego, kt-rego obowi Nzek sporzNdzenia spoczy
zawarty jest w RrawoBulowlgne @t 20 Zapivgy te zostagy tam w
2003.

Podczas wznoszenia domu jednorodzinnego pamifntaj my
budowlanychina budowi e jest najwaUniejsze !



http://www.nndom.pl/poradnik-390-kierownik-budowy.html
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| nformacja o planie Bl OZ mueitpepeldiaehi wyRogporzaWd
I nfrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
zdrowia oraz planu bezpiecze@Etwa i ochrony zdr owi
informacji o planie Bl OZ, kierowni kLLANUBIOZvy zobowi N

Inspektor nadzoru inwestorskiego

Jest to osoba, kt-ra posiada wgaSciwe uprawnieni a
zatrudniany jest przez inwestora i reprezentuje jegoi nt er esy na budowi e, nadzor
Z inspektorem nadzoru inwestorskiego spotykamy sin

domu jednorodzinnego inspektor nadzoru inwestorskiego nie jest wymagany prawem.

pper kat woi rdag oj weysnt  r geaaubwdanvianyeh, rani aedm

Gg-wnym obowi Nzkiem ins e
d-w czy nieprawidgowoSci pop
0
u

wykrycie wszelkich by

przez inspektoraz g J o s kiecownikowi budowy oraz wpisane do dziennika budowy. T a k i bgNd p
b

byl przez kierownika dowy naprawiony.

Ponadt o, do obowi Nzk-w inspektor a nad z onrinutakicjake st or
-nadz-r i odbi-r rob-t budowlanych, kt-re ulegajN :
-weryfikacja jakoSci wykonywanych prac budowl anych;

- uczestnictwo w odbiorze gotowego obiektu budowlanego.

Zatrudnieneos oby i nspektora nadzoru inwestorskiPgw na b
budowlane przy bardzos k omp | i kowanych pracach budowlanych | ub
Srodowi sko.

Zatem wznoszNc prosty dom jednorodzinny nie jest w
i nwestorskiego. MoUemy spot kal sin z takim obowi Nz
blisko terenu, Kkt - -rNauaBPOity |jest programem
Uwaga!Pami it aj my, UOe inspektor nadzoru inwestorskieg:a
Tych dw-ch funkcji nie moUe pegnil ta sama osoba.
Kataster

Kat aster NieruchomoSci jest to inaczej Ur zNd Kat as

Jest to miejsce, gdzie moUna zakupil mapn opinioda


http://www.nndom.pl/poradnik-390-kierownik-budowy.html
http://www.nndom.pl/poradnik-388-dziennik-budowy.html
http://www.nndom.pl/poradnik-153-ustawa-prawo-budowlane-.html
http://www.nndom.pl/poradnik-153-ustawa-prawo-budowlane-.html
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i wgadaj Ncych dla wybranych dziagek.

Kataster r-wnieUO oznacza spis nieruchomoSCiA: grunt
[ oszacowana wartoSl| dochod-w z nieruchomoSci. Tak

podat k- w.

Cele Urzndu Katastralnego sN nastnfpuj Nce:
-zakgadanie Ksi Ng Wieczystych;

-prowadzenie KsiNg Wi eczystych;

-Sci Nganie podat k- w;

- gromadzenie i udzielanie wszelkich informacji o gruntach (np. powierzchnia, granice, rodzaj, itd)
- gromadzenie i udzielanie wszelkich informacji o budowlach i budynkach (np. dane techniczne,
przeznaczeniite) uUOyt kowe,

Budynek wurzndu katastralnego we Wrocgawi u:

Kierownik budowy

Jest to osoba, kt -ra musi ulpergiwnyi neonwaalmis ibfu doodyd cawiye r
zadaniem jest prowadzenie budowy (np. d o mudzignekd n o r o
budowwnak auUdy m | e etapi e. KaUda budowa musi odbywal

Obowi Nzkiem kierowni ka budowy jest mjdokumentaciimaryadz en
budowlanych.

InneobowiklNiz&kriowni ka budowy, kt -re powinny byl zawart
a kierownikiem, to m.in.:
- odpowiednie zabezpieczenie placu budowy;


http://www.nndom.pl/poradnik-388-dziennik-budowy.html
http://www.nndom.pl/poradnik-388-dziennik-budowy.html




