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Konstrukcja budynku

Antresola

Antresola-i naczej p-gpifAtro. Jest to g-rna cziASi pomies
pomi eszczenia, kt- -rej powierzchnia jest mniejsza o0
przegr odami budowl anymi od str peaogpa. wnintrza, z Kkt - -re

Antresola to nie jest osobna kondygnacja.

Antresole czisto sN stosowane w domach jednorodzi ni
do jej wydzielenia potrzeba odpowiednio wysokiego pomieszczenia.

Antresola moUe st antowiric hciiteekkatwoyn ieclzenneegno wy st roj u wn
luksusowym apartamencie:

Belka’/Nadpr oUe L19

adproUowa, kt-ra ma

Jest t prefabrykowana b ka n

sAt9agaeni. e Makisymal na rozpi
ugoSi

kg

e
zawdzincza przekr owyswik o c
t02.70m, zaS j ej mi ni mal na d
moUe wynosil od 40kg do 9

0
n

podparcia na mur ze

NadproUa L19 sN stosowane zar-wnoi wobubowmictwie p.
Wyr - -Unia sin trzy typy belek L19:
-bel ki stosowane w Scianach noSnych, kt

-bel ki stosowane w Scianach noSnych, kt-re nie
-bel ki stosowane do Scian dziagowych.




Betonk om- r kowy

Materiag budowlany znajduj Ncy szerokie zastosowani
procesie Anapowietrzaniaodo plastycznej masy cement o

odbywa sin najcziSciej popr zez dod a-proseku alunmiowegodud ni e
Srodka pianotw-rczego, w wyniku czego otrzymany ma:
zapewniaj Nca mu wysokN izolacyjnoSl <cieplnN.

Oznaczenia klasy beton u  k o m- r 8060, w(®€,06@0, 600, 700,800-i m wi ifkszy numer , t

materiag o mniejszej izolacyjnoSci cieplnej

Podst awowe zalety betonu kom-rkowego to dobra izol:
gat woSI obr - bki d(ochirfiac icee npau s tWakd-yw)t,o spora nasi Nkl i w
na Sciskanie i kruchoSI.

JednN z podstawowych zal et betonu kom-rkowego | est
przyspiesza wznoszenie Scian z tego materi agu

Budynek pasywny

W teorii budynek nie wymagaj Ncy energi.i dostarczan
do jego ogrzewania |l ub chgodzenia. Caga energia ulU
energii np. sgwoytkerzgsuahi aremergii wytworzonej pr:

uUyt kowni k- w.

W praktyce, w klimacie charakterystycznym dla pogol
obiekt, kt-ry wymaga zmini mal i z o wamuyZmmnimdliposdniae w ener |
dostaw energi.i niezbndnej do ogrzania budynku wyma:

zgodnego z rygorystycznymi zasadami projektowani a |
pasywne,domy energooszczndne.

Charakterystycznec echy zewnitntrzne b-wWdyrk prpesywdneqnd a na Sci
zwarta bryga budynku.

Cegga

Podst awowy i jeden z najstarszych moadtuedroivayc-hw b ud o wl
przewadlxpdxéecm( spotyka sifn r-wnieU inne wymiary cagko:
podanych). Materiag ceramiczny, powstajNcy w proce:

temperaturze ok. 1000°C.


http://www.nndom.pl/poradnik-82-dom-energooszczedny.html

uwaUana za najlepszy i

Rodzina matemmagzwych | es ~za
S i na wiodNcN pozycjn, |jak]|

bezpoSrednio przekgada
zastosowania.

t
n

KaUdy z bok-w cegdy podstswaawdoaz - swaeajghNj - nvek zaw i :

MoUe byi ukgadana w r-Unych wNtkach, daj Nc ciekawe
powierzchniach.

ak wygl Nda cegga wie prawie kaUdy,Scdlamkni d
u

Cegga modul arna

Jest stosowana jako element uzupedgniaj Ncy przy mur
zastosowania tego rodzaju ceggy wynika z konieczno:
inaroUni kach, jak i w sNsiedztwie otwor- -w. Z ceggy
Cegga modul arna zawiera pionowe okr Ngge otwory. Ot
fragmenty. Ceggn modularnN wytwarza sin w dw-ch wel
-zwy k § e j

- licowej

R-Unica mifndzy tymi dwoma rodzajami wynika z wygl N

Wy mi ary ceggy modul arnej wynoszN:
-d § u g @88 inm; 238 mm; 288 mm

-s z er o BSodnllub 120 mm

-wy s o k 508 ihm; 138 mm; 188 mm; 220 mm

DostfnpneekglBbgswodul arnej to 3,5; 5; 7,5; 10; 20; 25

Ceggdga modul arna


http://www.nndom.pl/poradnik-92-wozowka.html

Dach

To wieloScian, kt-rego podstawa to wielokNt wyznac:
budynku.

Gg-wne el ementy dachu to:
- okap (lub linia okapu)

- kalenica

-naroUe

-pogal dachowa

- kosz

Pozostagde pojncia zwiNzane z dachem to: komin, wyfg:

Wyr - Uniamy dwa podst awachyespadzistdiziajcd yd pdlasw:i e

Rodzaje dachu spadzistego daehjednospddeimvg, dacmdsvuspadoans flachp o § a
czterospadowy, dach mansarodowyidach nac.z- gk owy

Dach moUemgaphbkwihN cerlimaciNNl ub gontemokWyhcdpchov
moUesz primag.czyt al

czteropolaciowy dwupolaciowy jednopolaciowy kopertowy
(czterospadowy) (dwuspadowy) (pulpitowy) (namiotowy)

mansardrowy naczotkowy polski polszczytowy
(z polszczytem dolnym) (z polszczytem gérnym)

Dach czterospadowy

|l naczej nazywany brogowym, kt-rego tworpNzdlWwegaphg:
nich dwie pogacie podguUne trapezowe. Ten rodza)j k
dostiAapnych na rynku projektach gotowych dom-w, | ak
czterospadowy chntnie pjroglkkklowaynwny e tdomibaatd zji ed
wykuszami. Dach czterospadowy jest bardziej skompl |

droUszym, w por-wnaniu np. z dachem dwuspadowym. D
czterospadowymwarto t en czynni k ekonomiczny wzi NI pod uwagHh


http://www.nndom.pl/poradnik-108-linia-okapu.html
http://www.nndom.pl/poradnik-107-kalenica.html
http://www.nndom.pl/poradnik-293-polac-dachowa.html
http://www.nndom.pl/poradnik-304-kosz.html
http://www.nndom.pl/poradnik-296-dach-spadzisty.html
http://www.nndom.pl/poradnik-297-dach-plaski.html
http://www.nndom.pl/poradnik-298-dach-jednospadowy.html
http://www.nndom.pl/poradnik-299-dach-dwuspadowy.html
http://www.nndom.pl/poradnik-300-dach-czterospadowy.html
http://www.nndom.pl/poradnik-300-dach-czterospadowy.html
http://www.nndom.pl/poradnik-302-dach-mansardowy.html
http://www.nndom.pl/poradnik-301-dach-naczolkowy.html
http://www.nndom.pl/poradnik-50-dachowka-ceramiczna.html
http://www.nndom.pl/poradnik-309-rodzaje-pokryc-dachowych-w-projekcie-domu.html

Przykgad dachu czterospadowego
] i A e 13

Dach dwuspadowy

l naczej nazywany szczytowym. Dach dwuspadowy twor z|
kt-re zamkninte sN od str oScyi adwe neih spzoczzoystt cavgyyneih, esl tey
bi egnNcej r-wnol egl e kakkoicy.szer ok o Sci budynku

Zal et N tego r odzpgstotaichiskie kosztywwg o nja@g@ w por -wnaniu z
skomplikowanymi rodzajami dachu np. z dachem czterospadowym. Dach dwuspadowy jest bardzo
chntnie wykorzystywany w projektowaniu nowoczesnyc|
popul arnoSci

Przykgad dachu: dwuspadowego



http://www.nndom.pl/poradnik-107-kalenica.html

Dach jednospadowy

I naczej zwany pul pitowym. Dach jednospadowy posi ad:
prostokNta.

Dach jednospadowyi pr zy k gad:

Dach mansardowy

Posiada dwa rodzaje pogaci dachowych: g-rnN i dol nl
konstrukcji Jdgamanej dw-ch pogaci oddzielonych od s
dachu umoUliwia bardziej optymalne wykorzystanie p:¢
sN tzw. '"'niskie strefy"'. D a evispadoavymslub cztemspadowymo Ue by |
wszystko zaleUy od jego konstrukciji.

Wyr - Uniamy dwa typy dachu mansardowego:
-typfrancuski-g - rna pogal ma °spaaskdokodgopdPal® ma spadek

-typpolski-dol na i g-rna pogal majN ten sam spadek.

Dach mansardowy dzi S jest raczej r zadzgwielosrbdzisngcluany

Dach nacz-gdgkowy

Jest odmianN dachu dwuspadowego. W dachu nacz- gkow
sN Scifnte ukoSnykn - pg atswarzzyNd nmaiméwi el ki e pogdacie dac
dwuspadowy o Scifntych naroUnikach, kt-re tworzN t z
Dach nacz-gkowy moUe pokrywal:

-poddasze uUytkowe, gdzie konieczne jest wykonanie
-poddaszgkonei-gdidi e nie ma koniecznoSci wykonywania s

zapewnia jN poddasze.



Przykgad dachu-nmacad|fikcdiwmegvd dal wyraFfnie Sci:ite nar

Dach namiotowy

Inaczej zwany kopertowym. Jestt o dach, kt - -ry skga-ka OUdiafn oz rcatcd ree d h
tr-jkNtne podgacie majN jeden punkt &ucekwadratupzatem Da c h
wszystkie jego cztery pogacie sN takiewgamka o0 - wnwl

brak kalenicy.

Dach namiotowy przypomina - jak sama nazwa wskazuje - namiotlubp i r a.mi Ba@ach nami ot ow)
pokrywal poddasze uUytkowe [ ub nieuUytkowe.

Dach pgaski

Jeden z dw-ch gg-wnych rodzaj -swopadachd-awc.h Daecsht pr§ awsnkii
stropem ostatniej kondygnacji, poniewaU pegni on d
nazwa stropodach). W dachdaopli@awkdm miae hjyé¢ emi 2upeodmi
0d2°do20°. Takie nachyl eni eprojalzmniawodye zbfndne do od
Wyr - UOniamy nastfipuj Nce warstwy w dachu pgaski m:
-warstwa spodnia-wyt r zymaga Uel betowa konstrukcja moSna, ki

obci NUe G,
- izolacja cieplna, )
- warstwa wierzchnia-pogal dachowa.


http://www.nndom.pl/poradnik-107-kalenica.html

JeSli w stropodachu p
u

gnymsaoadwmpodiamh , wdmws tr Wy pwzwahk
utworzenemagego ogrodu | t

e
b arasu.
Dachy pgaskie bygy bartdyohp¥RuWwbheke. wNharzdphcirQ pr .
jednorodzinnego tzw. kostki:

Wyr - Uni amy nastnpuche rodzaje stropodach:. w:
-stropoda<nho Cpee gbnyyl tradycyj nypa(ppNo ktreyrwaonzyg rzzver weagl ong\y) |
(kolejnoSi warst)w jest Aodwr-conaod

- stropodach wentylowany-w 3 rodzajach: szczelinowej, kanalikow
byl pokryty blachN),

- stropodach odpowietrzany.

Dach spadzisty

Inaczejz wany stromym | ub pochygym. Dach spadzisty to w

wyznaczony przez rzut Scie}n zewnrjtrznych danego bu
pochylone sN zawsze pod kNtem. KNt madadh@phaeefli a poga
Dach spadzisty skgada sihNizﬁkawngdtmbmwmihe}chomvégn.ej, i n.
Dachy spadziste moUemy podzielil r-wnieU na niskie

Przykgad dachu spadzistego:

Ze wzglnindu na zgoUonoSi konstrukcji wyr-Uniamy nas:
- dach jednospadowy

- dach dwuspadowy

- dach czterospadowy


http://www.nndom.pl/poradnik-83-stropodach-odwrocony.html
http://www.nndom.pl/poradnik-102-wiezba-dachowa-wywiazka.html
http://www.nndom.pl/poradnik-114-poszycie-dachu.html
http://www.nndom.pl/poradnik-298-dach-jednospadowy.html
http://www.nndom.pl/poradnik-299-dach-dwuspadowy.html
http://www.nndom.pl/poradnik-300-dach-czterospadowy.html

-dach nacz-gkowy
- dach namiotowy

- dach mansardowy

- dach wielospadowy

Dach wielospadowy

|l naczej wielopogaciowy. Jest to dach, w Kkt ym jeg
rodzaj  -w dach- iwi kaknicachec gWez N\weadguU krawndzi pozi om
gdzie umieszcza sifn ukoSne krokwie ZgoUony ksztag
Taformadachujests k ompl i kowana, a co za tym id2|e trudni ej
do np. dachu dwuspadowego. Bardzo cznsto dach wiel
winkszych domkach jednorodzinnych.

Przykgad dachu :wi el ospadowego

Dach- wka

Jest to jeden z draocdhzoawe-gw .p olkarcyhc-iwek reajstardzyemroond z g je-dve np azk

dachowych. Dach- - wka giny,o ckuk oovha ey pjad sat sz i w tGmper at

Dach- wka jest mawaeym szgtem rovear§dgome si n, i U dach wykon
cement owe|j moUe wytrzymal do 70 | atio0lataS z dach- wk
Pokrycie dach-wkN jest doSi cifnUkie, jest to jeden
pr zyc zy n doarej zaladji akstycznejd achu, jak i znacznie wyUszej ¢
Dach pokryty rdepanp - Wk Np rjzeyspta d k u znlmaUrzzenSmlaigw:hwwmu
uszkodzone sztuki . Dach-wkin moUna stosowal na dach:

mi i dz°pw6080

Dach- wk a
real i zowa

-wka to jeden z czterech gdg-wnych r o

kar pi
s kdmglhiyk @owanych ksztagtach:



http://www.nndom.pl/poradnik-301-dach-naczolkowy.html
http://www.nndom.pl/poradnik-317-dach-namiotowy.html
http://www.nndom.pl/poradnik-302-dach-mansardowy.html
http://www.nndom.pl/poradnik-303-dach-wielospadowy.html
http://www.nndom.pl/poradnik-107-kalenica.html

Dach-wki mogN byi produkowane z r-Unego materiagu.
wyr-Onil nasthnpuj Nce rodzaje dach- wek:
-dach-wki cé&meneowgtwarzane sN z zaprawy cementowej
-dach:- wki c,erkatmirceznweyt war zane sN z gliny ceglarskie
-dach- wki,ksszkleaneyt warzane sN ze szk@a.

Dach-wka cement owa

Jesttodach - -,wkkat - ra wytwarzana jest z mieszanki
- cementu,

- wody,

- piasku,

-pigment - w,

-pl astyfikator - w.

Aby uzyskal niestandardowy kolor, powyUsz@ézwmi eszan!
barwienie w masie).

Dach-wka cementowa w naturalnym ceglanym kolorze:

JeSli chaddatroodach: - wka Iclejeddtacvha wkdstcer ami cznej
Wagalm?’pokrycia dach- wkN 45kgment owN to okogo

Dach-wka cementowa jest malowana w celu ochrony pr.
cementowejpo gy skt osowane s Npolfimarowey akr yl owo

Kosztdac h - wkii cemleinﬂwxvpprjwaaniudaz:hkwvskz’te:reramicanej,
wzgl ndu na technologin produkcji (mniejsze zuUycie
ceramicznej) . Na pierwszy rzut oka bardzo cinUko r
cement owe|j i ziczhg.c h - wki ceram

Codokszt,agtou najcziiSciej kupowapedsNj dacdiazyed W ajemant
es - wka

Dach-wka ceramiczna

Jest pokryciem d a ¢ h o Wyynogsi wkgtanicadah ¢00- 75ckg. debt dorzatein pokrycie
dachowe cidladshzevkod cement owe]j

Ze wzglfidu na barwi wyr-Uni amy:
-dach - -natldlne-pozbawi one dodatkowych powgok,
-dach -angobowane-pokryte pgynnN glinkNbar woidlatWw, em natur


http://www.nndom.pl/poradnik-363-dachowka-cementowa.html
http://www.nndom.pl/poradnik-364-dachowka-ceramiczna.html
http://www.nndom.pl/poradnik-359-dachowka.html
http://www.nndom.pl/poradnik-364-dachowka-ceramiczna.html
http://www.nndom.pl/poradnik-363-dachowka-cementowa.html

-or az d agtahurowdne - powleczone po wypaleniu szkliwem bezbarwnym lub kolorowym.

Dach-wka ceramiczna jest ciiUszym pokryciem dachow
cement owN:

Deskowanie

Inna nazwa to szalowanie.J e s t

to konstrukcja wykonana z desek ||
konkretnego ksztagt

U mieszance z betonu.

Deskowanie pegne

w doku od wewnNtrz domu jednor o
otw-r na kominek we

Wi
ntylacyjny.

Deskowaniewy k onuj emy mi ndzy innymi podczas prac fundame
szalunek ma za zadanie r-wnieU ochronin wykopu prze:



Innym przykgdadem deskowani a mo We stkylwade snkoaligamyi- ev d a
wyr - Uni | d epsekjaraganniieep.e g n e

Na zdjnhnciu dach podczas wznhoszenia, wW kt-rym zast o

Dom energooszczndny

To relatywnie nowe pojficie odnoszNce sifn do budynk
mat eriimgtyali acje, kt-rych zastosowanie ma bezpoSredr
energii potrzebnej do funkcjonowaniadomu (np.ogr zewani e, chgodzenie, uzysk
uUyt kowej) .

W domach energooszc piegmdyomo swyylBsijenywdhm parametrach
cieplnegj, mi ni mali zuj e sin str at wentylacigmeghaniczng o ekuertarenz a st o
W domach energooszczndnycrh vendseligawamiee gzakiajpkdipmjaNi a
solary, pompy ciepga, przydomowe el ektrownie wiatr:

czindnych cznsto stosuje sin inst.;

W domach energ z
u kowe|j

ciepgej wody



http://www.nndom.pl/poradnik-9-rekuperator.html

Dom szkieletowy

a domu jest w cagoS

kcij
ukcja stanowi jednocze:.
w addoBaonie)i.zol acj N ter |

Jest to dom, kt -
drewni anego, w Kk

r konstru
t r
szkieletowy wypegn

ego
rym konst
iony | est
Dom szkieletowy wznoszony jest w technologii suchejt o znaczy niewykorzystuj Nc.
mokrych materiagd- - w b wdany taprawy)cJedynymi glgmen tt ay mik,i , kt - r e wy
uUycia zapr awaiwab & tuorl -@mreoming. w a

WznoszNc projekt domu szkieletowego nalelUy szczeg- |
jego konstrukciji.

Dom z bali

Jest to bardzo zdrowait r waga forma domu, kt-rego Sciany wykona
bali, kt-rych standar do20am. SrDedm izc & atld psrtzaygn asji mn ioesjt
popularny, cznisto wznoszony pod przydroUne gospody.
Podobnie jak dom szkieletowy, dom z bali powst a jteehnologiicsuckep(| p_owzi ait kgsazwo:
fundamentowymi i podgogN), zatem prace buadwihanel!l m
budowy domu z bali trwa zaledwie od 4 do 6 tygodni. Tr wago S| prawi dgowo wzni e

domu z bali jest oceniana na ok 150-200 Iat.

Dom z bali w trakcie wznoszenia:



http://www.nndom.pl/poradnik-2-lawa-fundamentowa.html
http://www.nndom.pl/poradnik-334-dom-szkieletowy.html

Dysperbit

Jest to popularny Srodpkzestiowwiwagycijaka WwWziotalkaaj ac
pokryl dachowych. Produkowany przez r-Unych produc
jest na bazie wody, emulsji asfaltowych i kauczuk: "
mo Uel blygadzi ony na styropian.

Dysperbit jest dobry do pokrywania powierzchni mini
dziaganie czynnik-w atmosferycznych.

Ssciana fundamentowa pokryta dysperbitem, od strony
charakterystycznN powdgokN dysperbitu w kolorze czal
Elewacja

Stanowi N zewnfntrzne Sciany budynku, definiujNce je
tynkiem (np. cienkowarstwowym), materiagami cer ami
drewnem.

Prace elewacyjne:Naj | epszy momentprmac zwklo- @& zelnewacji to mie
wrzesie® i patdziernik. WaUne jest, aby nie bygo z|
temperaturN nie s°chodzNcN poni Ue|j 5

Do prac el ewacyjnych nie powinno sifin przystnpowal,
-wewnfitrzu domu trwaj N prace mokre,
- lub na dachu nie ma jeszcze zamontowanych rynien.

El ewacje, wyciNg z projektu budowl anego domu jedno.l
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Gotowy projekt domu

Inaczej zwany typowym projektemdomu-j est t o pr oj ekt doPwruo jdeoksttyi pdioym:-ow

publi kowane sN zar-wno w magazynach branUowych, | al
domu jest przedstawiana na tzw. wizualizacjach. KI |
przeanalizowal :

-brygn, domu

- elewacje,

-ksztagt dachwi el koS
- rzuty domu i przekroje,

-wszystkie charakterystyczne parametry (np. powierz
Of erta typowych projekt-w dom-w na polskim reyChyk u o
poddal p radaptacis o wi

Opracowanie projektu gotowego zawiera gotowy projekt budowlany bez tzw. adaptacji.

Cena za gotowy projekt domu t onaadapiacjirpwjektutiomb.0 0 =z § . N |

Grunt przepuszczalny

l naczej zwany r-wnieU niespoistym | ub sypkim. Grunt
szybkiej filtracji wody opadowe;.

Przykgady grunt - -w przepuszczalnych to:
-drobnoziarniste, Srednioziarniste oraz gruboziarni
- piaski pylaste,

-Owi ry,

- gliny piaszczyste,

-posp-gki

Przykgad gruntu przepuszczalnego: glina piaszczyst



http://www.nndom.pl/poradnik-354-bryla-domu-jednorodzinnego-w-projekcie-domu.html
http://www.nndom.pl/poradnik-25-elewacja.html
http://www.nndom.pl/poradnik-305-dach-spadzisty-prosty-czy-skomplikowany.html
http://www.nndom.pl/poradnik-433-adaptacja-projektu-domu.html

Grunt przepuszczalny pod fundament em doprzenogzenidnor od:
unt

obci NUe® z domu na grun przepuszczalny uzaleUni on:
-stopnia zagnszczenia gruntu przepuszczalnego,

-wi el koSci uziarnienia gruntu przepuszczalnego,
-stopnia wilgotnoSci gruntu przepuszczalnego.

Grunt rodzimy

l naczej zwany r-wnieO gruntem macierzystym. Jest t
warstwy humusu. Grunt rodzimy jest naturalnN warstwN ziemn
rozwoju geologicznego i nie jest zaburzony dziagal

Roboty budowlane zaczynamy dopiero po usuninciu wa.!
Warstwa, kt-ra jest najlepsza na pos agunwmirenanego d o mu
rodzimego.

Grunt rodzimy po ScusMgni ficiu warstwy hum

Grunt rodzimy dzielimy na grunt spoisty oraz niespoisty.

Grznda

SN kKro- § KitGiznda nymtz jeldpmendomwch konstrukcji dachu,
ponad jnAtkN. Grznda jest najkr-tszN i najwyUej pog
Grzhnda stanowi dodatkowN rozp-rkn, kt-ra kripuje w
dachu.

Naschemacie win¥fby dachowej gri:zinda zaznaczona na ¢z



http://www.nndom.pl/poradnik-22-humus.html
http://www.nndom.pl/poradnik-104-jetka.html

Humus

Jest to wierzchnia, organiczna warstwa gl ebgn Grub
Pod warstwN humusu =zDmudyrabzifpego. si 1 war st wa

Nal eOy pamiﬁtaI'N, Oe przed rozpocznciem wszel kich 1
jednorodzinnego, zawszenal e Uy naj pi erw Sci NgnNI humus do war sty
Humus:

HUMUS GRUNT RODZIMY

éciNgaqie humus moUemy wykonal zar-wno rncznie, jal
Oczywi Scie metoda mechaniczna jest duUo szybsza i [
humusu metodN mechanicznN wyngsaN (wJdarcamyc aah 1ki Ipk

§ci Nganie humusu metodN mechanicznN jest o wiele s;

L L e e S

S —
R ey e 2~ ol i, e,

Hydroizolacja

Lub inaczej izolacja przeciwwilogociowa i przeciwwodna - jest to zabezpieczenie wznoszonego budynku,
domu jednorodzinnego, itd przed negatywnym, szkodl |

Nakgadanie warstw hydroizol acji z aych gatzanjya wiawlh na e
fundamentowychor az Sci anach piwnic, kt-re znajduj N sif pc
wykonuje sifi z regudy z pappodalbgadahegiironzgbadica.
fundament -w i jego Sciany przed zamakaniem, grzybal


http://www.nndom.pl/poradnik-191-grunt-rodzimy.html
http://www.nndom.pl/poradnik-2-lawa-fundamentowa.html
http://www.nndom.pl/poradnik-2-lawa-fundamentowa.html

Na zdjnciu prace hydroizolyglhc-yph§gadangawpapyf noadagme

UwagalPodst awowN zasadN pr zy pjestzagwardmtowarniedsrzoci zzeo il naodSygj §roySo
warstw izolacyjnychna cage|j pokrywanej powi er zchni

Nakdgadanie papy na fracizdlacygan pogiomychf e 0gd achent - w.

Instalacja odgromowa

Potocznie zwany piorunochronem. Jest to instalacja,
wszelkichwy gadowa & at mosSkgaydca nyich ona z systemu pogdNcz
met al owych, kt - r yadahienpjestdbdptowadzanieyenergii elektrycznejp oc hod z Nc e j

wygadowa® at mosferycznych do gruntu, w celu unikni
jednorodzinny powinien, w celu bezpiecze@Estwa, Pposi
odgr omowN.

Na zdjnciu widoczne charakterystyczne zwide@zeni e
instalacji odgromowej:

|l zol acja pionowa fundament - w

SN to prace izolacyjne p r o wauthzdoamedbumyrkupgomo n o wy ¢ h Sci
jednorodzinnego, itd. majNce na celu uniemoUl i wien]
fundament - w.


http://www.nndom.pl/poradnik-384-izolacja-pozioma-fundamentow.html
http://www.nndom.pl/poradnik-2-lawa-fundamentowa.html

W zal eddrooSdcziaj u gruntu or awodg,mewé&lemgj zashospwial o8wa
pionowej:

()i zol acj n pironowiNj ¢ myuaidch prpepusaczainych ( Owi r, piasek) i r
w-d gr unt onadeg ikolacji Wykenujemy do poziomu 30 cm - 50 cm nad poziomem terenu.
Wykonujemy jN wielowarstwowo, stosuj Nc papnUdmy mo z

dodat kowo zaNdfE@liieNziytobacyjnN pgaskN, bNdF tJoczor
wewnNtrz!);

(i zolacj i pi ewkomiemBnrpezgbadkugr unt - w s gabo p(izd,pitdglaicrza,
gdy w gruncie stoi woda. K § duth masehitunica@ pblimerpwejdo war st w
wysoko>d0empooknnad naj wyUszy owan wody. wpsodaik stanie

moUemy zastosowal warstwn z foli.i kubegkowej

Na pionowej Scianie fundament-w pogdoUqgrka ywar &towf Nd:
kubegkowN. PowyUsze zdjncie to przykga-dwypustkanpinaa wi d g
zewnNtrz. Prawidgowo zamontowana folia kubegkowa t

|l zol acja pozioma fundament - - w

SN t o izplacgne ea poziomej powierzchnif undamenkt wre maj N na celu oc
fundament -w przed szkodliwym dziaganiem wody oraz

Z
QD
o
o
=~
Q¢

adnie wykonanejpamy st evi mohyrdzewaloh ajcjio@na k



http://www.nndom.pl/poradnik-194-grunt-przepuszczalny.html
http://www.nndom.pl/poradnik-85-poziom-terenu.html
http://www.nndom.pl/poradnik-2-lawa-fundamentowa.html

War stwi izolacji poziomej na fundamentach moUna wyl
rozwi Nz a @E:

-papin termozgrzewal nN,

folin izolacyjnN.

Prawi dgowo hwykomamwmé acj a poziwymnaa nfyu ncdhaundeznita-kw, tnoa ni n

papy, na kt - r ejzbraeoidfnian duasmeansti -aw. Aby zapewnil dobrAN,
war stwa hydroizol acj i p 0 zszczeie prazg @ w ih o wal | NywW jej w Wig g o S
warstwach na cagej powi er zchni hydroizol aciji

Niezwykl e solaién o K & astkonanie warstwy izolacji poziomej, co zapobiegnie
podC|Ngan|u kapilarnemu wilgoci popwzkgoBenaanypfanp
Sciany zewnfitrznej

| zol acyjnoSi akustyczna

Na zdjnciu izolacja akustyczna wykonana z pianki s

l zol acyjnoSi termiczna
I naczej teU zwana izolacypap@aiUNiejephoN. paeamet o - |
materiag budowlany do wznoszenia Scian zewnitrznyc|

N a zdjhéciana jednowar st wowa wznoszona z betonu ko
zewnntrzna wgtejspeghnaga dobr N izolacyjnoSl termi:
o najl Uejszej odmianie (300 Il ub 400) oraz odpowi ed!|



http://www.nndom.pl/poradnik-24-zbrojenie.html

Jastrych

Jest to sgoww |cekwkaiSloasjthacteeczn N war st wlastrych danclic z e ni a
war stwn wyr - -wnawczN, o @rcmboSci najcznSciej okogo

UwagalCi e@a ni U 4 cm warstwa jest bardziej podatna na

Do ugoUenia jastrychu snieszmnkijbetoneved ddpswaedpircerwda:!
np.samopoziomuj Nce sifn i o jastrystkmokny osmakjastrychzsuchy. Spot yka s

Jastrych mokry

Jesttowar st wa wyr -wnawcza, kt-rN kgadzie sifn pod ost a
mokry, jak sama nazwa wskazuje, przygotowywany jest na mokro w postaci mieszanki zaprawy

budowlanej i wylewany b e z p 0 S rma llidowi®.

Jastrych mokry wdnbeabadowe: bezpoSr



http://www.nndom.pl/poradnik-218-jastrych-mokry.html
http://www.nndom.pl/poradnik-87-jastrych-suchy.html

Jastrych mokry wy|68mna misimumn4rba mgnr maaSir urami ogr zewan

Jastrych suchy

Jest to warstwa wyr .- wnawc
prefabrykowanych, p r z y wo Uman ybcuhd o w i
"jastrych" oznacza wyl ewk
wylewki suchej).

a pod ostategokzaowwyciwyR g ¢t :
gotowych do ugoUenia na
, termin jastrych suchy |

5¢ —. N

Przykgad pgyty jastrychu suchego:

Wyr - UOniamy jastrycrh- Quyypato dm&toevraingyg -zw, np. jastrych
jastrych asfaltowy.

Jnt ka

Jest to poziomy element konstrukcji dachu, w g-rnej
Zadaniem jntki mindzy innymiapkrzehiosw eny metsn yc praM.ci
powinna wynosil wiRhcej ni U 3.5 m.

JAitka jest to element konstrukcji dachu, Kkt -BANT, j es
Bt T

Na rysunku jnAntka zaznaczona na czerwono:




Kalenica

Inaczej nazywany grzb i et e m, l ub stropem strzechy. Kal eni ca | e
konstrukcyjnychdachu. Kal eni ca to g-rna krawnd¥t gdadghuoj dagho
Wyr - OUniamy kalenici gg-wnN i kalenice naroUne. Kal
kalenice naroUne powstaj N na przethawychni ach bocznyc|

Na rysunku wi fiz@zbagzormh w kolorzerceejwonymi p Jat ew kal el GtoNva ; I
kalenica:

Keramzyt

Jest to kruszywo budowl ane, powstaj Nce z wypalania
temperaturze ponad 1100°C. Uzyskany w ten spos-b materiag przyp
r-Unych ksztagtach i o r-Unej wielkoSci. Tak wypal:

poprzecznym porowatym (materiag podczas wypalania |

Keramzyt dzi mwakimpowsiajegestowno | nt ny chjaAm'stDnlipwmingOna dz
wody, warunk-w atmosferycznych, pleSni oraz grzyb-w,
wyr - Undaslomagymi wgaSci woSciami izolacji cieplnej

Materiag j e sptr zseodratwoawnayn yw ir -sUnych frakcj ach.
UUywany jest do produkcji zapraw ciepgochronnych, |

Granul ki keramzytu, na pierwszym planie dobrze wid:¢
dobre wgaSciwoSci termoizol acyjne:



http://www.nndom.pl/poradnik-294-dach.html
http://www.nndom.pl/poradnik-293-polac-dachowa.html

Keramzytobeton

Beton, do produkcij.i ktgramubelgkeranmqawy"ctastTalj(Wi rzua bu teygt s pr a
produkty z kermzytobetonu majN doskonage parametry
wznoszenie z nich Scijednowastwewycht r znyc h, nawet

Czysty keramzytobeton jest szary, producenci jednal
materiagu (np. pustaki) na kolor przypominaj Ncy tr.

nal pigN

DuUOym atutem tegodatawe$ii ajjegnp &mtar pleliy c i
dobre par amet

r
zawil goceni a, pl eSE i grzyby, oraz r

n
y

Keramzytobeton jest czisto barwiony na kolory przy,|
pustak w kolorze r - Uowym:

Klinkier

Jest to materiag budowlany powstachy wl13@0fColoe s i e w:
wyr obu kI|nklgllewaplenudhyagnaZJowyCMUbUelaZJsﬁgsh to materi ag
jak najbardziej naturalnyc h  wg a Sci \ajSca mEci.ej spot ykeagkigkiefoveest w p o

Zal ety klinkieru sN nastfipuj Nce:

-trwagoSi,

-odpornoSli na warunki atmosferyczne,

-gat woSIi w utr zpyrmaakntiyuc z(nkilei nskiiferni e brudzi ) .

Jest to doskonagy materiag na wykoE& zenie el ewacj.i
ws p- gczesny cphr og oetkot waygemombdzinmychv.

Producenciwof ert ach handl owych posiadaj N obecnie cage g
ksztagtek klinkierowych pozwalajNcych na uzyskiwani

Podczas ukgadania klinkieru, aby osi NgnRNdb aglopSiwiced:
wyko@® zenie fug na etapie murowania Sciany:



http://www.nndom.pl/poradnik-93-cegla.html
http://www.nndom.pl/poradnik-64-projekty-domow.html

Kondygnacja nadziemna

Kondygnacja nadziemna jest to kaUda koroyguhgigadzempep, K
Zatem jest to pomieszczenie, kt-re nie jest zaggnbi
pogowy | ej wysokoSci w Swietl e, poni Uej terenu pr z

kondygnacij a zpnoaw yddjégridygaacjis i f

Definicja samej kondygnacjib r z mi na'str“lpuchoz kondygnacja jest to
pomi ndzy powierzchni N posadzki na stropie, tudzieU
posadzki na stropie (|l uayarugtNeMN iszd ail ebeyzjprolbr etdma pu

Numeracja kondygnacj.i nadziemnych rozpoczyna sif o

llustracja graficzna kondygnacji nadziemnej:

Koncﬂgna?ja nadziemna

Kondygnacja

nadziemna

7

¢

Kondygnacja podziemna

Kondygnacja podziemna

przynajmniejd o pogowy jej wysp&aniS wt E&weertl przyl egaj Ncecg

Kondygnacja podziemna |jesszad@n bdeosnysiic stoejudynku kt - r a
dej
inna kondygnacja znajdujNca sin poniUej tej kondyg:

Numeracja kondygnacji podziemnych poprzedzona j est z redugy jzsak ilemB8hpu]j
itd. Przykgadem kondygnacij. podzi emne|j moUe byl pi

Za kondygnacjn nie uwaUa sifi kotgowni, maszynowni

Kondygnacja podziemna, interpretacja graficzna definicji:

Poziom gruntu

Kondygnacja podziemna |



http://www.nndom.pl/poradnik-11-kondygnacja-podziemna.html

Kontrgat a

Jest to kant - wka, kokiewsagy &N ddyngatddimgsa npao mian d z yj awiNat r o

Kontrgata spegnia dwie podstawowe funkcj e:
-przede wszystkim, dzinki kontrgacie wodadapgadwka I
swobodnie spgywa po wiatroizol acj.i nie natrafiaj Nc

na krokiew. 3 o
-kontrgata zapewni apmrz aevntw edle Wi docewh]tyradh pekrycia dachu.

Na zdjnciu przedstawiono kontrgatn pod konstrukcjn

/d

KONIREAT

' 1:2::--'4'{.‘\

Kosz

Kosz, obok kalenicy i linii okapu, st anowi |jeden =z daliuy: wKgsh eWwemeNt dwi
przylpoghei e ,dacwooweNc w ten spos-b wklnsge zagamani

Uwaga! Kosz stanowi newralgicznypunkt na pogaci dachowej . To wgaSni
mo Ugn i. Btgnowir - wni eU mni ej s wwddogadawej.s pgytwaanh edw- ch wzg
nal eUy dboakrgdazdoni e tzMi ol ®lwadachu pr zfeali iwN wegdtzi gne g ovi |l


http://www.nndom.pl/poradnik-103-krokiew.html
http://www.nndom.pl/poradnik-98-lata.html
http://www.nndom.pl/poradnik-49-dachowka-rodzaje-dachowek.html
http://www.nndom.pl/poradnik-294-dach.html
http://www.nndom.pl/poradnik-107-kalenica.html
http://www.nndom.pl/poradnik-108-linia-okapu.html
http://www.nndom.pl/poradnik-294-dach.html
http://www.nndom.pl/poradnik-293-polac-dachowa.html

Przykgad kosza w gotowym projekcie domu jednorodzi I

Krokiew

Jest to element konstrukcji drewnianejwi n¥by d&clb&awew stanowi jeden z g
dachu, tworzNcy spadek dachu. Jest t Wzmatnarfajest bel ka,
dodat k owqg ndldoipsdpievanap g at wi N

Przykgadowym przekrojem el emecmixi8cik,r oid{gwﬂozstaV\oOe byl w
maksymalnie wynosido 120cm. SN t o wymi ary dl a d wistaw krokv wynasikca o j
o k o9 om.

Wyr - Oniamy r-0OUnego rodzaju krokwie. Przykadowo mo!l



http://www.nndom.pl/poradnik-102-wiezba-dachowa-wywiazka.html
http://www.nndom.pl/poradnik-104-jetka.html
http://www.nndom.pl/poradnik-356-platew.html

Przykgadowa konstrukcja dachu:

Krokiew koszowa

Kulawka koszowa 3

Platew kalenicowa

Okap L

Kulawka narozna

‘ Murifata/platew
#s Krokiew narozna

Pjatew kapemi omaadr ewni ana bel ka podpieraj Nca krok

Kulawka koszowa-w dachu wi el opogaci owym, Kkr -tka koszowej ew o7y
Krokiew koszowa-podpi era kosz dachu wielopogaci owego
Kalenica-naj wyUsza cznSl dachu utworzona na przecinfnciu

Krokiew—qkoéna bel ka drewniana w wi Nzarach dachowych o
niej, zapoSr edni ct wem gat opiera sin pokrycie dachowe.

Sguel ement konstrukcyjny, pionowa (chol nie zawsze)
Miecz-el ement konstrukcij. dachu, pegni roln usztywnie
Mur gmat/bwl ki poziome, stanowi Nce podporin Kkr okwi
Okap-dol na, pozioma krawnd¥ dachu, zwykle wysunint a
zazwyczaj przebiega rynna

Kul awka +nwardoalecnhau wi el opogaci owym, kr-tka krokiew op

Krokiew -paordplUrea a kal dathti waebOpbdgjaci owego

Linia okapu/okap

Jesttodolnak r awdadhii.k. Bardzo cznsto maksymal na wysokoSi ok
wska¥tni kowy wys ok osSci Waunkachdabudpwy wZagbspodgrawaniu Terenu.

W winkszoScpr gjoe lotwyWwihdom- wkapu z regugy 7 g 3élawacy. s uni
W nowoczesnych gotowych projektach dom-w moUemy sp
To wgaSnie wzdguU |l inii okapu zamontowana jest ryni

Dol na krawnd¥ dachu to linia okapu:



http://www.nndom.pl/poradnik-294-dach.html
http://www.nndom.pl/poradnik-110-wzizt.html
http://www.nndom.pl/poradnik-64-projekty-domow.html
http://www.nndom.pl/poradnik-25-elewacja.html

Lukarna

Jest to rodzaj agego daszku z oknem. dachkspadrisymp e g n
jak i r-wnieO twnﬁb$ﬁapN tkowNerzchnin uUytkowN po
wnntrze Lukarna to okno dachowe pionowe, kt -re chi
Aby lukarna byga funkcjonalna dach spadzistyaina ki
dwa wymogi: )

-k Nt nachyl enia dachu pQWinien wynosi l mi ni mum 45
-Sciana koplbankhowa wynosi l CO hajmniej 1m.

Rodzaje lukarn ze wzglndu na ich ksztagt to:

- lukarny proste, )

-lukarny p-gokr Ngge,

-lukarny typu Awol e okoo

Lukarny sN droUsze w wykonaniu i bar dziokign pracochg

pogaci.owych

Na zdjnhnciu gotowwk@amrmjNelptr odd Nu z

Gat a

Jest tokantegkgydr &wnirangr zybi j adahujpedsskowahe lutk onst r u
nakontr g@atya sguUy do mont aUdapdk wyRiizas t chavc h o we e,k rn
dost osowany jest do rodzaju dach-wki. Jest to prze

p r o s tnymnKul kwadratowym.

Przy pegnym deskowaniu pr&otmepaddlte¢y do gat, montuj e


http://www.nndom.pl/poradnik-296-dach-spadzisty.html
http://www.nndom.pl/poradnik-80-sciana-kolankowa.html
http://www.nndom.pl/poradnik-357-okno-polaciowe.html
http://www.nndom.pl/poradnik-357-okno-polaciowe.html
http://www.nndom.pl/poradnik-294-dach.html
http://www.nndom.pl/poradnik-231-kontrlata.html
http://www.nndom.pl/poradnik-359-dachowka.html
http://www.nndom.pl/poradnik-231-kontrlata.html

Gata bezpoSrednio pod konstrukcje pod dach- wkn:

2 Blachodachowka
Przekroj dachu/,.f Kontriata

tata
Membrana

folia paroprzepuszzalna

Listwa
krokwi

\Boazeria
‘krokiew

; ’ ~ \Wetna mineralna
olia proizolacyjna

Gawa fundament owa

l nacze]j fanndiafent ,
poSrednictwem kt -
bezpoSrednio na g

jest to el ement konstrukcji, kt -
rego cinUar domu jednorodzinnego,
runt Poma@miolvd je np ez iGpmiemagreng.rezsd maraavs .
Generalnie gawy fundamentowe moUemy wykonal za pom
(1) w deskowaniu

(2) bezpwd@unaedni o

Na Sciany fundamentowe mogN odddzafewwidszkodliwie
-wi l gol z gruntu,

-woda ci Snieniowa,

-woda bezci Snieniowa.

Ze wzglndu na szkodliwy wpgyw tych trzech potencj al
zabezpieczyl ikzgod dNc nforapii mimdoavdNj i pozi omN

Wyr - UOni amy nremsywi pwoijs M e eundameitawych:

(1) wytyczenie fundament -w pod dom jednorodzinny,;
(2) zdjncie pierwszaejusuwar stwy ziemi, czyli

(3) wykonanie warstw podkgadowych ( moUlwylewaniudwi e me:
chudziaka, oraz oszczindnoSciowa polegaj Nca na zast
(4) zbrojenie fundament - w;

(5) betonowanie fundament - w;

(6) pielngnacja betonu;

(7) wykonanie hydroizolacji;

(8) zasypanie fundament - w.


http://www.nndom.pl/poradnik-358-deskowanie.html
http://www.nndom.pl/poradnik-383-izolacja-pionowa-fundamentow.html
http://www.nndom.pl/poradnik-384-izolacja-pozioma-fundamentow.html
http://www.nndom.pl/poradnik-22-humus.html

Na zdj nci u e fuadamenhtowych cwylewanieackudziaka w deskowaniu:

Krytyczne jest bardzo dobre zaizolowanie a wy pr zeci wwodni e i przeci wwi | g
zostal uUyta folia kubedgkowa. Warto r-wnieU przypil
fundamentowych wykonano zbrojenie-wa Uny el ement fundament - -w, kt-ry
pikaniom Scian, czy nier-wnomiernym osiadaniu cage.

Mostek energetyczny (mostek cieplny)

Jest to niepoprawnie zaizolowany cieplnie fragment
nadmiernas t r at az e ivepglandu ws g - ygdyayni k U

Zjawiskotoj est ni ebezpieczne dla konstrukecji przegrody,
zjawiska, dochodzidos k r ap | gmiray smordnej wewnNtrz |l ub na powier
jej szybkiego zawilgocenia, pojawienias i 1 z a g r z y b iieeda destrukcji preegredy.e k ¢

Na zdjnhnciu z termokamery doskonale widal sgabsze mi
energetyczne):



http://www.nndom.pl/poradnik-24-zbrojenie.html
http://www.nndom.pl/poradnik-360-wspolczynnik-u.html

NaleOy r-wnieO pamifntal, i0 wilgotnetred@lennwy|j Muzdic
izol aMyepsdlca, w kt-rych najczinScisjcawysuidpoj Nomo sl
gdzie nie ma moUliwosSci zastosowania odpowiedniej
wi e -w, obrzeUa otwor-w w murach, pgyty bal konowe
Mur pruski

Jest to inaczej mur szachul cowy, rodzaj Sciany kon:

drewniano-murowanej, gdzie elementem konstrukcyjnymjestu st r - j dr ewni,anwy pedrnied
materiagem wypegni aj Ncywy nsieegsgzNa rl eujbp ezganpisr BrowhiN f gul ni kneyj e
el ementu usztywniaj Ncego cagy ukgad.

CagoSi tworzy charaktery setewacjioiiektu, gdzia elementy drewmigne r y s u n k |

malowanez a z wy c z a | na ciemno, oddzielajN od siebie polz:
tynkiem. Mur pruski jest dzi S rzadko stosowany w o]
Mur pruski jest wci NU bardzo efektowny, chol dzi§ |

Mur gat a

Jest to jeden z podstawowych el ement - -w win¥Tby dach
jest do budynku. Stanowi bezpoSrednie oparcie dla |
Scian. Murgata najcznScizej proamoacwa rsg ejcg satl ndyac hwikeoEceaw
siebie powinien wynosil 1.5 m. Zadaniem murgaty | e.

budynku.

Jeden z el ement - wmuirlakya dachawejona w kol orze czer



http://www.nndom.pl/poradnik-25-elewacja.html

Oblic-wka

Jesttowar st wa okZewlrzntnroaviaej el ewac| i domu, kt- -ra ma zI
Zzewnnintrzny wznhnoszohego przez nas projektu domu.

Oblic-wkin moUemy wykonal =z r-Unych materiag-w. Naj|
winylowe czy murowanez ceggy kl inkierowe|j l ub Iicowej. Ale
cementowej, gontu czy aluminium.

El ementy oblic- wki drewni anej

Oblic-wka idaczej\mmahaejesta;al-;G)vtkINic-wka drewni ana wymaga r
odnowi enia poprzez SciNgnincie wierzchniej warstwy

Oblic-wkatwi nyningwa sgowy ni egdy Ssiding.P oW spcrez ebcair vadizeo Espt
szal - wkin,j esiwgimaga duUe]j konserwacji, wystarczy | e
gagodny Srodek. do czyszczeni a

Obmur - wk a

Jest to ostatnia el ewacyScna nwa rtsrt-nyaw awwawoBoez e @b mwma - v
zasgania drugN warstwn izolacyjnN w Scianie tr-jwal
at mosferyczne. Materiagy, kt-re najcznSciej uUywa :
drewno, czy bloczki silikatowe.


http://www.nndom.pl/poradnik-332-szalowka.html
http://www.nndom.pl/poradnik-91-sciana-trojwarstwowa.html

Na zdjnAnciu dom jednorodzinny wyko& zony w cagoSci

Obmur - wkn musi my oprzel koniecznie na gawach fundal
war st wN noSnN.

Projekty dom- wbmosi wdéaj Naeel ewacji wygl Ndaj N niezmi
koszt wykonania takie el ewacij.i moUe okazal sin dr ol
Ogrodzenie

Jest to fizyczne oddzielenie terenu, dziagki od t e
We d usgwy Prawo Budowlane, budowa ogrodze@@®2fomwpsekwgpmaga Ua
zezwol enEe musi byl zggoszona. Natomiast kaUtdznibudo
publicznej podl ega procedurze zggoszenia we wgasSci:
budowlanejna30dnipr zed rozpocznciem rob-t

Warto pomySlel nad tym, aby projekt ogrodzenia pas

jednorodzinnego:



http://www.nndom.pl/poradnik-153-ustawa-prawo-budowlane-.html

Okno pogaci owe

Jest to jeden ze sposob-w doSwietlenia poddasza u0:

w poszyciu dachowym.Mont aU ich nie jest trudny i skomplikowa
zasady rozstawu, doboru i umi ej scowienia okien w d:
Okna pogaciowe znakomicie oSwietlaj N poadcHowea,zee, ni e

sprzyja lepszemu swobodnemus pgywani u wody opadowe|]

Alternatywnymr oz wi Nzani em do okiikeny,j paddhadki owwshlzcg®Mj N one
Swi atga sgomeeezmeage dreNsze w wykonaniu.

30% do 50% sgonec:

Okno pogaciowe dostarcza o0 o0k o]
m jest lukarna:

0 g
projekcie domu rozwi Nzanie | aki

Paroizolacja

Jest to specjalna matazhbdewlenaenkta -pazegulkpndens.
pary wodnej we wnitrzu izolacj i zawseeminiedjz.y Poagrroziezwoaln:
kubatur N, a izolacj N.

War st wa paroizolacj i jeswlarst\sazh:jtermo'golaby'mycmpkqiy@wal?}nvaopw@
warstwy termoizolacyjne tracN swoje wgaSciwoSci w |
wodne;j.

War st win paroi zol acy] nl\'ioliwy}(dn@ej zejsgecjadnych twarzyw setgcenych.  z
Niekt-re foliedpokowewawarsNwdl aluminium, co zmniej
zewnNtrz domu


http://www.nndom.pl/poradnik-114-poszycie-dachu.html
http://www.nndom.pl/poradnik-306-lukarna.html

Paraizolacia-z abezpi eczeni e wedgny mineralnej przed ewentu
pomi eszcze®& mieszkal nych:

oO~NO OB WN -

1.pokrycie dachu,
2 fata,
3.kontriata,
4.membrana dachowa (folia paroprzepuszczalna),
5.wetna mineralna,

6.folia paroizolacyjna,

7 fata,

8.ptyta gipsowa,
Paroprzepuszczal noSi
Czyliinaczejs t opi e E przepup,uszczalnoéci pary wodnej char e
zarazemSci ann zewrntktzmhgo jest murowana. Materiag bu
paroprzepuszczalnoSci moUemyddyarkajeNcymzwal materi.
PrzepisyWar unki techniczne jakim pathhua;ynupwamiednpioewizaadV\gil'erbauj
Uadnych norm co do stopnia paroprzepuszczalnoSci dI

SpoSr - d wszystkich materiag-w budowlanych dosthnpny
paroprzepuszczal noSdieN.onS N otomzratriayaky poyzowana. :


http://www.nndom.pl/poradnik-411-sciana-zewnetrzna.html
http://www.nndom.pl/poradnik-154-warunki-techniczne-jakim-powinny-odpowiadac-budynki-i-ich-usytuowanie.html
http://www.nndom.pl/poradnik-117-beton-komorkowy.html
http://www.nndom.pl/poradnik-144-dom-z-ceramiki-poryzowanej.html

Na zdjnciu folia paroprzepusztaakonatmogabwamha na d:

Stosuj Nc nawet jeden z powyUszych materiagdg-w i t ak
(szacuje sin ok. 5% . W celu usunincia pozostaj Nce,]
nal eUy zastosowalsjtégpaych rozdeah  -w wentyl acji:

-wentylacjn grawitacyjnN;
-wentylacjnin mechanicznN;

-wentylacjn wspomaganN mechanicznie.

Piwnica

Jest to kondygnacja w budynku, Kkt -rej poziom podgo:
jednej strony budynku (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r.). Piwnica jest zatem jednym
z r o d koadygnacji podziemnej.

Piwnica to jedna z najdroUszych w wykonaniu kondyg!
bardzo rzadko inwestorzy indywidualni decyduj N sin
idzie, wiortkoswzyocshi pr o jjestptojektowathabez: piwnic.

JeSli pomimo wysokich koszt-w, jesteSmy zdecydowani
piwnicN, naleUOy al indywiduang projetttaoma,il udi wpmawadzil istot
got owego projektu domu, co znacznie podroUy jego ki

Dzisiaj rzadko kto decyduje sin wagbdoddowmapikwgoip

oy ||
wykonaniu i jego wysokie koszta (jest to najdroUsz:



http://www.nndom.pl/poradnik-381-wentylacja-grawitacyjna.html
http://www.nndom.pl/poradnik-81-wentylacja-mechaniczna.html
http://www.nndom.pl/poradnik-17-wentylacja-wspomagana-mechanicznie.html
http://www.nndom.pl/poradnik-11-kondygnacja-podziemna.html
http://www.nndom.pl/poradnik-64-projekty-domow.html
http://www.nndom.pl/poradnik-62-projekty-indywidualne.html

Pgat ew

Jest to jeden z e\lvieﬁm"éhny-dv@@lmdnwdbjeukt:ahovyiN wWszyst ki
maj N za zadani e krpkeidubjr iztyenkk wasit € uk cj i no Sn etjo pdaadcghau .d o
wi Nzar -w dachowych.

W wi nTbi e o kongtirtkkoowjeij pdipacthwi adwaw spadowego, pgatew

120 - 16,0 m

1. Krokiew

2. Kleszcze

Pjatew poSredni a
Pgatew kalenicowa
. Miecz

Sgup

Pgatew podwal i nowa
Mur gat a

oO~NO Ol bW

Konstrukcja dalklhespgdadawa owopgdgatwi ami poSredni mi
)?LS-I.E__?

L

A

1. Krokiew

2. Kleszcze

3. Pgatew kalenicowa
4. Miecz

5. Sgup

6. Pgatew podwalinowa
7. Murgat a

W konstrukcji d a ¢ hdwuaspadowych, wyr - Oni amy wni Mi®kziy p-hatyoraemwo i Fb i
pgat wk loevoz c z & KeNst r ukcijjmt pgwlN wstoowouj emy szczeg-Ilnie
rozpintoSci pogaci dachowych.


http://www.nndom.pl/poradnik-102-wiezba-dachowa-wywiazka.html
http://www.nndom.pl/poradnik-103-krokiew.html
http://www.nndom.pl/poradnik-104-jetka.html
http://www.nndom.pl/poradnik-299-dach-dwuspadowy.html

Konstr ukcp @&a twikiedzézgwe]j stosowana jest w domach o dachach dwuspadowych
ubdachach popgaseskpiciAt oSci pol§ma.ciWdtaecdho wyadcz ajou konstr
krokwie.

Pgyta fundament owa

Jesttofundamentw post aci pgyty Uel betowej, kt-ry stosowan
obiektach podpiwniczonych, gdzi e poziom w-d gruntowych wymaga w
AlternatywN do pgJgyty fundamentowej jest wykonanie 1
G- wnall eo Nwi Nzania, jakim jest pgyta fundamentowa |
jednorodzinnego rozkgadany jest na winfnkszN powi er zi
fundament owN zwdaszcza, jeSli projekt domuammal mylSn

i sN niejednor odnker.- tlsnznye czzadsajtyyty kt com appd.ra- wnani u z tr
fundamentem.

PodstawadlNgyty fundamentowej jest to, i0 naleOy wie
podczas Qrpjekta)mveimticawq)jgj.ytlyalfejtmw r-wnieU wiedziel,
moUemy uUyl betonu wyKkonbetonggtawy nak bpidomwy ew wwyt wWw-or ni

W Polsce domy rzadziej wznosi sin na pgytach fundal

Podbitka

Jest to W)spodugiﬁcysemijegilcej c z i Sclinioldpud b, | aaxlziejt nk.apu.
moUna wykonal z r-Unych materiag-w, takich jak np.

W wersjach nowoczesnychpr oj ekt - w ltomr-e pozbawione sN okap-w, |
potrzeba wykonania podbitki.

Podbitka nie jest elementem niezbienasgemudowo wy konani ;
wybudowanemu domowi jednorodzinnemu estetykiiwr aUeni a wy ko & zenia budynk
Zzabezpiecza dom przed zadomowieniem sin pod okapem


http://www.nndom.pl/poradnik-297-dach-plaski.html
http://www.nndom.pl/poradnik-108-linia-okapu.html
http://www.nndom.pl/poradnik-64-projekty-domow.html

Podbitka moUe stanowil bardzo estetyczne wyko@Ezeni

Podbitka dachowa

$-07/5-08 MONTAZ

Podci Ng

Jest to belka konstrukcyjna, kt-ra najcznSciej wyk:
Podci Ng wykonywany jest indywidualnie na budowie i
Sciany i przenosi obci NeJenia na inne el ementy nosSn
Racjonalna rozpifitoSi podci Ngu wdb@nlownictwie jedn:
Z regugy podci Ng jest widoczny parn centymetr - -w po
gruboSIlI stropu, w-wczas podci Ngwidoary.tlesttatzwdzad degi Mgt e
ukryty.

Podci Ng wyszal owany w systemowej ksztagtce U:

= /

\ T \\ .

TN CLNEN 7o




Podci Ng mifndzy dwoma garaUami juz bez szalunku:

Poddasze

Jest to cadga pr_zedathenzspadzistyrk, u bkatt-urraa jpecSd i j est zagosp
dopowi er zc hn idomujégnorddzinvesyy. Poddasze st an o wik ooty a trowic § 1
jednorodzinnego.

Poddasze moUe byi uUytkowe lub nieuUytkowe. Warto
dachowe|j przekjapaddasizaauwnmkowego. DuUa il oSl sgu
odnN yt

utrudnial swob N aranUacjn wnintrza poddasza uU



http://www.nndom.pl/poradnik-296-dach-spadzisty.html
http://www.nndom.pl/poradnik-377-powierzchnia-uzytkowa.html
http://www.nndom.pl/poradnik-12-kondygnacja-nadziemna.html

Ksztagt poddasza, jego wysokoSi oraz funkcjonalnoS§]
ijegokonstrukcj N wi iTbSc i anrkaiz kwoylNajkkeaSiedijNz N i naj bardz
powierzchnifn uUytkowN narmwmgaedkdsazch uwoyns kvzjaehemior owl z i
dwuspadowym.

Poddasze mdye Kobpie eu Uy.t kbbawedzo czfisto zastoswwBlnae: vy
dachowych sprawia, Ugpoddasze jest powierzchni N nieuUytkowN.
Pojgal dachowa

Jest to jeden z gdhuwvnPofakl dmehowiW tworzN wszystki.
dachowa jest ograniczonanast npuj Nc ¥k mi e, lokapeMa mk al e ni c a mdoszamg orazUn y n
krawndzi N szczyt owN.

Pogal dachowa pokryta moUe byl takimi materiagami
-dach- -,wk a

- blacha,

-bl achodach- - wk a,

-gupek,

- strzecha.

Ksztpo@taci dachowejwyjpoSt eminad kwsaWstAki ch pogaci dach

 F

Poszycie dachu

Wyr - Uni amy p o slastycenie erazdzywne.lPoszycie dachu elastyczne jest to wierzchnia

warstwa dachu,z at em wyko & zeni e dachu (np. dacdynkowk)ito cer am
pokrycie elastyczne.

Pod wierzchni N war st wNsztgvaecpbsaycie dacny, czyli jnaczepdeskowaniew .
Deskowanie wykonuje sin z desek | ub materiag-w dr e

Sztywne poszycie dachu dagh&clostramyah, jakindd @l a avim op fhas ki ¢t

Gg-wnym zadaniem sztywnego poszycia dachu jest zag
wi erzchnie elastyczne, wjidlgorci Wni eU ochrona przed


http://www.nndom.pl/poradnik-80-sciana-kolankowa.html
http://www.nndom.pl/poradnik-64-projekty-domow.html
http://www.nndom.pl/poradnik-378-wiazar-dachowy.html
http://www.nndom.pl/poradnik-378-wiazar-dachowy.html
http://www.nndom.pl/poradnik-294-dach.html
http://www.nndom.pl/poradnik-107-kalenica.html
http://www.nndom.pl/poradnik-108-linia-okapu.html
http://www.nndom.pl/poradnik-304-kosz.html
http://www.nndom.pl/poradnik-359-dachowka.html
http://www.nndom.pl/poradnik-294-dach.html
http://www.nndom.pl/poradnik-358-deskowanie.html
http://www.nndom.pl/poradnik-296-dach-spadzisty.html
http://www.nndom.pl/poradnik-297-dach-plaski.html

Dach-wka ceramiczna

jest jednym z

Powi erzchnia uUytkowa

Dla domu jednorodzinnego mierzona
jegokondygnacjach. Do powierzchni u
-gar alu,

-kot gowni ,
- strychu.

naj bardzi ej

Z
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s
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Na poddaszu nie wliczamy do powi erl®mhob pgam@e jve]j |
innej normy).

Obowi Nzuj Nce dwie nor my: A
-wgnormy PN-70/B-0 23 65: powierzchnie podg-2mo wysiclgSczialpe
100% do powierzchni uUyt kowejlA4dneard,a m gaicdamypw 590%;z i manS g o

poni Uej 1,4 m nie zaliczamy do powierzchni uUyt kowd
-wgnormyPN- SO 9836 powi erzchnifi uUytkowN |iczy sifn w
powi erzchnin podJjogi w pomieszczeniach o wysokoSci
uUyt kowej podgogi poniUej 1,9 m wysokoSci pomieszc:

Powierzchnia zabudowy

Jest to obszar zajnty przez budynek, np. dom jednol
Zzabudowy obbibecyaiei e pzglipdrzuzienpiomwym budynku, np. domu
jednorodzinnego, krawindzi zewnntrznych na teren.
Powierzchnin zabudowy obliczamy po obrysie zewnntr:
na teren dziagki, -pgwierzchréazabydewy amynasi 1446 mf. Ue |
P 2553 p
400, 1079  , 674 400,
N % N
o
o Yo
< Yo
N w0
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QO o oo
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o A Kk L} w0
o w0
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400, 1753 400 ,



Koniecznie z powier awyhkniuczzaydbudowy nal eOy

-powi eretlkemient -w tzw. Anp.ugoacladnychdwniitrznych, o8
taras-w, markiz),

-powi erzchnifn wydzielonN na el ementy pomocnicze (np
-powierzchnifin obiekt-w budowlanych oraz ich cznASci

Poziom terenu

Jest to przyjfata w projekcie b
a

v dowlanym rziadna (wy:
zagospodarowaniaterenuwo k r e Slpaumykne i e dz i K i

u
o] (Dz. U. Nr 75, p
Przepis ten obowi Nzuj e od 8t eriepncua wy0zOn9arc.z awWjc zpeuSnkite jp
do budynku (np. domu jednorodzinnego).

Wg obowi NZPwmyaBadevgamego poziomterenumusi kloyii eczni eprojgekceyj nty w
budowlanym budynku.

Poziom terenu musi byl przyjnty w projekcie budowl ;

Przegroda zewnntrzna

W projekcie domu jednorodzinnegowy r - Uni amy nastfipuj Nce przegrody zc¢
-Sciany zewnfAtrzne

- stolarka okienna;

- dach i stropodach;

-dr zwi zewnﬁtrzne;,
-strop nad piwni cN;
- fundamenty;

-podgoga na grunci e.


http://www.nndom.pl/poradnik-153-ustawa-prawo-budowlane-.html
http://www.nndom.pl/poradnik-372-projekt-budowlany.html
http://www.nndom.pl/poradnik-372-projekt-budowlany.html
http://www.nndom.pl/poradnik-64-projekty-domow.html
http://www.nndom.pl/poradnik-411-sciana-zewnetrzna.html
http://www.nndom.pl/poradnik-294-dach.html
http://www.nndom.pl/poradnik-83-stropodach-odwrocony.html
http://www.nndom.pl/poradnik-2-lawa-fundamentowa.html

Warunki techniczne jakim powinny daejfpio'rwﬁm]dﬁidyjbruais'l'nki
ciepdllnaN przegr -d zewnintrznychwspgtgc Nymmeerkiakya rsii ai «iae

Na zdjnciu przykgad -fcizagy odgwnz@wnhn eyykompejizrbetana r s t w
kom-rkowego:

-

JeSl i decydprgjektsomue mn & r g@o s z ¢pzriizdengergoody zewnitrzne pow
jeszcze niUsze wsp-gczynni ki przeni kania ciepga U |

Przerwa technologiczna

Definicjial-pr zer wa w pracach budowl anbyycih wiyokkornyycwha n ek tb-erze
do zako® zenia prac przy danym el emenci e.

Przerwy technologiczne mogN wystNpii np. przy wyle
el ementu. MogN byl spowodowane brakiem matoeadu agu, |
nadej Scia nocy. Przer wa technologiczn'a uskuteczni ol

stopniuobni Uyl wyt r zy ma ganégo eldmemuskanstrukkjic y j n N

Nal e0Oy pamintal, jeSli zachodzi koni ecstopo3iyprpcezer w.
zakoE&zyl na podporach konstrukcyjnych (w przypadKk!
wyl any beton nie zwi NUOe dobrze z juU wyschnintym b
odpowiedniej wytrzymago $wimiejscy frzermyteclanolagigzoej. e | e me n t

Strop chwiln po zalaniu betonem, zanim zaczniemy m
musimy odczekal od 1do 2 tygodni, chociaU chodzil



http://www.nndom.pl/poradnik-154-warunki-techniczne-jakim-powinny-odpowiadac-budynki-i-ich-usytuowanie.html
http://www.nndom.pl/poradnik-407-izolacyjnosc-termiczna.html
http://www.nndom.pl/poradnik-407-izolacyjnosc-termiczna.html
http://www.nndom.pl/poradnik-360-wspolczynnik-przenikania-ciepla-u.html
http://www.nndom.pl/poradnik-394-projekt-domu-energooszczednego.html

Definicja 2 - czas, jaki wymagany jest zanime | e ment wykonany na budowie (n
osi Ngnie minimalnN wytrzymagoSi, aby m-c¢c kontynuow:
W przypadkur gewwgi e Scian fundamentowych. Czas przei
warunk-w, w jmrkdaethy wd epnenwykonaniu (ciepgo, zi mno,
skgadni k-w i dodatk-w do jego wykonani a.

Przydomowa oczyszczalnia Sciek-w

Jest to cagy mechanizm, kt-ry
wodyzez mywani a, kNpania, prania
stanie oczyszczonym do odbiornika.

sguUy do oczyszczani
czy fekali - w. Nast nj

Odbiornikiemmo Ue byi gl eba |l ub wody powierzchniowe. KauUd
indywidualnie pod dany obiekt gospodarczy.




Przykgad przydomowej oczyszczalni Sciek-w w budowi

Punkt rosy

Jest to punkt na wykresie temperatur zmieniaj Ncych
ulega resublimaciji, czyli skropleniu z powodu jej przesycenia w powietrzu.

Zjawi sko skraplania sin pary wodnej na wewnntrznycl
styku muru ze styropianem, wW miejscu niewidocznym |
ni epoprawnego i ch wyk onekerpieaneidlatjrewd J sSciz eql- ¢ méret u bt
prowadzi do jego zawilgocenia i w rezultacie do jego zniszczenia.

. = \ -
e O _
ar 5‘5:2-,‘ - -

. - :
N -_.:?}-‘J*¢ 2
e . ,}‘:{/

W sprzyjajNcych warunkach atmosferycznych para wodi
budowlanej,np.na styku dw-ch materiag-w (warstwy konstruk
zjawi sko jest szczeg-lIlnie niebezpieczne dla takie]



Rap- - wka

Jesttotynk zatartynaSci ani e

bl oczkami bet onowymi i zabezpieczal przed przedst a
Do wykonanimo Ueay- wiliyi bNd¥ gotowej suchej zaprawy
cementowego.

Rap-wka stanowi podkdgad pod izolacjn przeciwwilgoci
l zol acjn przeci wwil ogodysperbitumoUna wykonal np. z
Tynk na Scianie fundamentowej, czyli i naczej rap-
Schody

SN jednym z el ement-w w projekcie domu, kt-ry zal
skgadaj Nce sin na budowi schod-w sN nasthipuj Nce:
-stopi e,

-podstopi e,

-podn- Uek,

- bieg,

- spocznik,

- balustrada.

schod:- w:

El ementy

f unkdta-mreyn t ®aveg § - wn e

zadani e

ma


http://www.nndom.pl/poradnik-19-sciana-fundamentowa.html
http://www.nndom.pl/poradnik-116-dysperbit.html

-balustrada
~spocznik
stopien
_bie
podndzek

N /

Wyr - Uniamy nasthnpuj Nce r odz &jsez tismgjhrazmtieseczeniew wz gl fidu |
przestrzeni w projekcie domu:

- schody jednobiegowe,

-schody dwubi egowe {gamane,

- schody dwubiegowe powrotne,

-schody tr-jbiegowe powrotne,
-schody tr-jbiegowe powrotne,
- schody zabiegowe,

- schody wachlarzowe,

-schody krncone (spiralne).

Silikat

Tak jak wszystkie inne produkty wapienno-pi as kowe, | est -s&kmliiyk N kg is&kgkaadvnd:
skorupy ziemskiej. Silikat skgada sin z tych samyc|
wytwarzany z siliskkaet -w to tak zwana

Technol ogia produkcj.i "sztucznego piaskowca" zost a

niemieckiego uczonego Wilhelma Michaelisa.

Silikaty

L7 o L/,
i

to mocne, tanie i zdrowe materiagy budowl




Strop monolityczny

Strop wykonywany indywidualnie na budowie, indywidualnie zbrojony wg indywidualnego projektu
wykonawczego konstrukcji.

Zachodzi tutaj koniecznoSi cagkowitego szal owania
pracy wymagany do wykonania st r opumnmoenjoslzietnyicaz ngerguob.o
konstrukcyjnej stropu wtsbpswnRKerdwoevagruboSci np.

Zbrojenie stropu monolitycznego przed zal aniem, dol

zbrojeniowego:

belon - otula zbrojenie, plyla musi brojenie podporowe — prety odgiete do wienlec - lo nlozbqdny elemont
| mioé przynajmnic] 6 cm grubosel, ale im gory - zapobiega pekaniu plyty stropu, kiory biegnie przez wszystiie
' grubsza, tym ma lepsze paramelry aky- w strelie prayscienne| | sciany nosne domu, kotwi si¢ w nim prety
' stycane | wigkszy wylrzymaiosé . | brojenia

2brojenie decyduje
0 nognoscl
stropu - firgly

lub w jedaym (row-
nolegle do krdtszego
boku); strop o takiej
samej powisrzchni
zbrojony dwukierun-
kowo ma mniejszq
grubost nit zbrojony
jednokierunkowo



http://www.nndom.pl/poradnik-120-strop-teriva.html

Strop Teriva-gist oUebr owy

Jest to prefabrykowany stropg i st oUeb ko wy y zasadniczo skgada sifn z
konstrukcyjnych i pustak-w wypedgniaj Ncych przestrz

Zastosowanie pust aky pve gjnakag Necleegnoe nrtau zasadniczy wpdy

stopu-j ego ni ewiel ki cinfnUar

StopTeri va jest bardzo popularny w budownictwie dom-:
wzglndu na nieskompli kowany i szybkicimdrktielg,o Ilstprrzy
budowl anego (d¥wigu, wyci Ng-w) oraz nie wymaga peg:
Strop Teriva jest powszechnie stosowanywbudowni ct wi e dom-w jednorodzinny
Stropy Terivazeowzdgleidmenas Nzast osowanie. W budowni c

stosuje sifn nERNVAINScI @ys ek o9pi 24k iradtawie modyaynymebelek
konstrukcyjnych co 60 cm.

Strop Teriva:




beton konstrukeyjny - stanowi kilkucen-
tymetrow3 warstwe nadbetonu | wypeinia
przestrzenie migdry rzedami pustakéw,
tworzac razem ze :brojeniem belek
noéng konstrukcje stropu

| pustaki - stanowia wypefnienie stro-
pu - nle majg znaczenia konstrukeyjnego,

' ale od ich rodzaju zaleta paramelry aku-

| styezne stropu; mogq mieé wysokose

' 16-27 cm, decyduj3 wige o grubosci stropu

(== Q

Stropodach

Jest t o

Stwarza to

Przykgad
zaaranUowano

odwr
\ g mo Ul i wo S|
r oS|I i n mpotrawamiNkrzéwami).

Zi elldarcehg d udgy mkkw
ogr

1obro rozdzielcze - element usztyw.
niajacy strop o roxpigtesz powyie] 4 m

belki stropowe — od ich dfugosci taledy
rozpigtos¢ stropu, 53 rozstawione
¢0 40-60 cm, tak aby oparly sig na nich
pustaki

wieniec - 1o niezbqdny element
stropu, klory biegnie przez wsaystkie
sclany nosne domu, wpuszcza sie

w Niego konce belek na 8-12 cm;

ma wysokosc 23-28 cm

dwie belki ustawlone obok sleble to
-\\ wzmocnienie pod iciang dziatowa

cony

Bi bl i

d:

stropoda dydoizoladjipr egkr waasf wat
wyko@E&zeni a

ot eki

war st wa mi
dach -

pr z

W war st wami I

Uni wersytecki e


http://www.nndom.pl/poradnik-382-hydroizolacja.html

War stwy tarasu odwr-conego pokrytego roSlinnoSci N:

ONOBOBONBONBONGOEO

A ATAATAL A ATATAA
i X mmmmm

WARSTWA WEGETACYJNA

GEOWLOKNINA

DRENAZ

GEOWLOKNINA

TERMOIZOLACJA (np polistyren ekstrudowany)
HYDROIZOLACJA

WARSTWA SPADKOWA

STROP

ONONE LN

Styrodur

Polistyren ekstradowany, matderoirad niejolzamydjomy jo zs tzra
ggadki e]j powierzchni .

Doskonal e nadaje si nizdaaoiciephycte Nadwet & gavunkach avilgatrjyahn (np. grunt)
zachowuje bardzo dobre i stage wgaSciwoSci izol acy|]




Suterena

Kondygnacjapodzi emna (Il ub jej cz
oknem, nie moUeOb9l mwvbobldkpeppnyi
U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r.).

)y, w kt-rej poziom p
mU tepezyl egaNtNzegegd

Wej Scie do mieszkania w suterenie:

System gospodarczy budowy domu jednorodzinnego

lega na tym, Ue Inwestor d

Jest to system, kt-ry o]
I n h etap-w prac budowl anych.

do budowy poszczeg-

Na inwestorze spoczywain tkicajake g obowi Nzk - w,
-negocjacja cen materiag- w;

-samodzielne zamawianie wszystkich materiag-w na bu
-odpowi edzialnoSIl za materiagdgy przy np. skgadowaniu
-nadz-r nad kaUdN eki pN budowl anN;



-przypilnowanie termin-w.

D u UwNa dsyistemu gospodarczegojests por e zaanga Uo wmaestoredomw as owe
jednorodzinnego w por-wnaniu z alternatywnym rozwi |
JednakUe system gospadar ¢ aryBszawiaNzg rei esm ibudowy domu
dl atego jest bardziej popularny na polskim rynku b

System Ytong

Jest to cagloéciowy system budowl any, nazywany i nacz
el ementy sN gt wauz ko e Systeno Yiangpozwala na proste i szybkie
wznoszenieSci an jednowaNaj wewgezdcgk ubworsd B¢ti anytopebdnowa
cm.

Na system Ytong skgadaj N sifd m.in. poniUsze el emen:
-el ementy Scienne (magy i wielki format):;

-wi e Ec e;

- filary;

-ksztagt ki U; B
-got owe nadproUa;
- prefabrykaty dachowe i stropowe.

Jak r - wni e Unawebtakie elémentypjak:
- tynki;

- zaprawy;

-narzndzi a.

System Ytong jest bardzo popularny na rynku Pol ski |
charakterystycznym znaku towarowym:



http://www.nndom.pl/poradnik-117-beton-komorkowy.html
http://www.nndom.pl/poradnik-89-sciana-jednowarstwowa.html

Szal - wka

| naczej zwa)rbanurr--,vwrkilﬁql]jrewniana el ewacja wykonana z
Swierkowych, o okreSlonej gruboSci. Najbardziej wy!
drewno egzotyczne, j ednak cena takiej szal - wki znaczni e wyl

Szal -wka nadaje niepowtarzalnego wygl Ndu proj ekt owl
fragmenty domu. Ni ekorzystne czynni ki a rodrap edefvacjt. y ¢ z n
Zatem szal -wka wyma g ® lat kons¢neakjii- Sarcia starego dchodnnego4akieru i
pokrycia nowN war st wN.

Tynk cienkowarstwowy

Jest t o tnraasdtyncpycjany c h t y nckmentown-eapieniyich, stasowank do tynkowania
Scian ocieplanych wegnN | ub styropianem, kgadziony
szklanych). Swoj Nninadwlejz,devdulnd 8vgmbei kzhkadmm (z r
mm do 3 mm).

Wyr - UOniamy nastfipuj Nce rodzaje tynk-w cienkowarst wi
- tynk akrylowy,

- tynk mineralny,

- tynk silikonowy,

- tynk silikatowy.

Tynk mineralny jest najtaG zym rodzaj e mtynksilikokawyic i e n |
silikatowy.


http://www.nndom.pl/poradnik-328-obmurowka.html
http://www.nndom.pl/poradnik-327-tynk-tradycyjny.html

Faktura tynku cienkowarstwowego:

Tynk tradycyjny

SN to cemaptewoe | ub cementowe zaprawy, kt- re mo g N
bezpoSrednio na placu budowy, | ub Wykgpvariedyokuwgot owy
spos-b tradycyjny polega na zmieszaniu w prawidgow
- cementu,

- piasku,

- wapna.

Tynk moUna r-wnieUO wykonal z suchych i gotowych mi

Wnntrze domu wykoE& zone tynkiem tradycyjnym:




Tynk tradycyjny cementowo-wa pi enny j est tynkitreeshwarsti:gadaj Ncym si i

-1 warstwa zwana o b r z stankwod 3 mm do 5 mm,
- 2 warstwa zwana narzutem stanowi od 10 mm do 15 mm,
- 3 warstwa stanowi g g alab¥nny tynk ozdobny.

jednowar st wowe .

Tynki wykonane z mieszanek suchycht o z regugy i
zn tosowane pokrycie

tradycyjnego barangke bwir dzowc
wsiach.

tynk
sto s

Obecniety nki tradycyj ne twyipienkowashwvewes N pr z e z

Wi atrogap

(lub i naczej przedsionek, sieE& pomieszczenie)
Jest to pomieszczenie w domu jednorodzinnym, przez
pegnnbBfgeznSciej funkcje podr ic z niedppusgcaeniel do namrhigtnegoMa o |
napgywu zimnego powietrza do wnintrza domu, poprzez
wchodzenia/wychodzeniaz budynku, domu. ObecnosSl| i wlgmachg wi atr
uwarunkowana Kkl i matem naszej cznsSci p-gkuli.

Na dzi e & Waunistecanicane, jakim powin ny odpowi adal budynki [ i ct

usytuowaniewpr owadzaj N wym- g pr oj epkrtoojweaknti aac hwidact nm-owj aj pe- dwn o

Wi atrogap chol z regugy nie zajmuje duUo powierzchi
naszym domu i oznaczony jako pomieszczenia nr 1:



http://www.nndom.pl/poradnik-96-tynk-cienkowarstwowy.html
http://www.nndom.pl/poradnik-154-warunki-techniczne-jakim-powinny-odpowiadac-budynki-i-ich-usytuowanie.html
http://www.nndom.pl/poradnik-154-warunki-techniczne-jakim-powinny-odpowiadac-budynki-i-ich-usytuowanie.html
http://www.nndom.pl/poradnik-64-projekty-domow.html

Wieniec

JesttoelementUe | bew okwgyzt agci e bel ki, Kk tkondygnacy wpidentic za mur y
jednorodzinnego.Gg - wnym zadani em i udztywmiknejsysStenuiSe Eaa | e st
konstrukcyjnych( i naczej zwanych noSnymi).

Szerokb&mentu wieEa jest r-wna sjmewokomi&ea$d Fail erlyn al
od rodzaju zwieE& zeni a.

Na zdjnAnciu widoczne zbrojenie wie@®a ugoUone w szal
zalania betonem:

Wi nTba davywiwWal/k a
|l naczej zwana wywi NzkN, jest to cagoSi konstrukciji

Gj-wne elementy win¥Fby dachowej sN nastfipuj Nce:
-mur gaty

- krokwie,

-j Hit

-pdat wi e

ZaS elementy uzupegniajNce win¥by dachowej to:
- kleszcze,

- wieszaki,

-sgupy,

- miecze.

Wi n¥Tba dachowa:



http://www.nndom.pl/poradnik-12-kondygnacja-nadziemna.html
http://www.nndom.pl/poradnik-367-sciana-konstrukcyjna.html
http://www.nndom.pl/poradnik-367-sciana-konstrukcyjna.html
http://www.nndom.pl/poradnik-105-murlata.html
http://www.nndom.pl/poradnik-103-krokiew.html
http://www.nndom.pl/poradnik-104-jetka.html
http://www.nndom.pl/poradnik-356-platew.html

Od k s zachu@ttomegoor az j ego konstrukcji winklky onaill @S cp c
wi el boddddzawpr oj ekt aczh pdbadmd-ae zem uUyt kowym,

Przykgady sposob-w wykonania konstrukcji widachemy da
dwuspadowym to:

-wi n¥ba krbeldkowai o wo
-wi nTbha pgat wWowao
-wi nTba k¥ akvkioowao
-wi A Tba p-§lestcrowan wo
Dach dwuspadowy i jego konstrukcja winfby jest naj|

poprawniej N wy k on a |

Wi Nzar d/wcNawy kratowy

Jest to prefabrykowany el ement gotowy, kt -ry jest |
el ementy sN z regugy dostarczane przez producent a,

Wi Nzary ada¢hewéej sifn sprawdz ajddthem dwuspataveymm, ok tk-ormned a
nachylenia dachu waalad. sin pomindzy 14

G§-wne zalety zast os owa hkansirukejidadhu sgorprostotak|r eakt kaoagdczhy bvk o S i
zamontowania na budowie.

i ej stosowanym r o0zWwi

Wi Nzar dachowy jest coraz czfiSc )
st osunkowlamcthaorwiNej w pol

rozwi Nzanie, kt-re wychodzi



http://www.nndom.pl/poradnik-296-dach-spadzisty.html
http://www.nndom.pl/poradnik-371-poddasze.html
http://www.nndom.pl/poradnik-64-projekty-domow.html
http://www.nndom.pl/poradnik-299-dach-dwuspadowy.html
http://www.nndom.pl/poradnik-299-dach-dwuspadowy.html
http://www.nndom.pl/poradnik-299-dach-dwuspadowy.html

Pr zykkjoardsyt r ukcj i wi Nzar-w dachowych kratowych:

a) tr-jkNtne (stosowane przy niewielkich rozpintoSc
b.) jednospadkowe,

c) tr-jkNtne (stosowane przy rozpintoSciaobcpbWypbegrp
d.) pilaste,

e) o pasach r-wnoleggych,

f.) dwutrapezowe,

g) z g-rnych pasem g
h) z g-rnym pasem za

amanym,
kKrzywionym.

Woz - wk a

Jest to popularna nazwa WNsIcieegjgyéicinaanjqd,guk&s-zreejj Spcoi vai |
naj wi nksza pmoazyvwarzNsS fnaj mni ej sza gjgejwkS@ci anka to i na

Wymi ary Scianek ceggy najcziSciej gsrNubwo Sir,o psozrecrjoakcohS



http://www.nndom.pl/poradnik-93-cegla.html

arzane cegwyyt rneayjla Fo &inNnlat Sce sikasnti ezdef klas.iDawan e
przykgdgadu klasa 15 okreSla cegdgn o wytrzymagoSci n.

Wykusz

Jestto specjalny elementar chi t ekt oni czny stosowany w projektowa

polega na wysuninciu Scian zewnntrznych w projekci:
np.j adal nNan kaUde|j Sciani e w wypkoy s daje efekt bagizo dobrpgooj e k't u
naturalnego doSwietlenia miejsca z wielu stron.
Formy geometryczne rwylditedyay moyNf 6y MmN wykuszu jest f
prost okNt a, zaS najbardziej popul arna na rzucie tr.
Ponadt o, bardzo cznAnsto nad wykuszem projektowany | es
Na zdjnciu zaprojektowany wykusz, kt-ry dodat:kowo

WytrzymagoSi (noSnoSi mur . w)

Jest to jedna z g§-wnych c etudowlandsiosavanedor yzuj Ncych m;
wznoszeniapr zegr -d zewnntrznych

Z regudy wszystkie materi agy)Schuwmhgwlzadeni tw zkdeed m g dd 2
spegniaj N minimalne wymagania wytrzymagoSci na Sci:

Beton kom-rkowy ma bardzo porowat N strukturn, kt-r.
materiag budowlany charakteryzuje sifn niskN wytrzy.]



http://www.nndom.pl/poradnik-410-przegroda-zewnetrzna.html
http://www.nndom.pl/poradnik-411-sciana-zewnetrzna.html

Beton komeskowwjbardziej kruchym i miidnkkim materia
zewnitrznych spoSr-d wszystkich materiag-w budowl al
wytrzymagoSci N na Sci sikayoraewyoby aeramkzneer y zuj N si i
WytrzymagoS|l Scian zewnMPar znych mierzona jest w
Zbrojenie

Jest to system prit-w st astrzemionamik powy Neaagyowi ze s8O08I
konstrukcyjnego. Stal zbrojeniowa wykorzystywana d
danym gatunku i charakterystyce (np. spajalnoSl).
Prnty stalowe stosowane w zbr'ojreeldinuicmaj\Myrpcnsziekporjniﬁ
4 mm PrAaty mogg\gardukedle bsr tormakntNu r n

Prawi dgowo wykonane zbrojenie to pdayszezorgahizeewszelkidhon an
brud-w, smar - -w, rdzy, itd. StoswnpndNs$l t alé edalbr ¢ esii i
bet onem i bndzie trwage

Fragment zbrojenia stropu Uelbetowego ze schodami

st al

UebrowanN uUywemtN wvd ok @rbs torj leknd yaj reyl cehm

odamewe Ewgch Uel betowych, tr

stos@awang h g )
opa i Neghmdaadh ibatopawvycin, itdc h ,

ni e
owyc h, nadpr

ack
c
-2


http://www.nndom.pl/poradnik-117-beton-komorkowy.html
http://www.nndom.pl/poradnik-118-silikat.html
http://www.nndom.pl/poradnik-2-lawa-fundamentowa.html
http://www.nndom.pl/poradnik-21-podciag.html
http://www.nndom.pl/poradnik-362-schody.html

Sciana dwuwarstwowa

Jest to zSoninain a zknaan s tkrt u k @y jorpa - onarstwydkahstrikayjmej posigda

r-wnieU warstwn ocieplenia, co zapewnia | ej odpowi
Przykgadem Sciany konstrukcyjnej, kt-rN nalely wzni
Sciana konstrukeiikatunma Ponkewatwasz | i katy maj N bardzo
nal eUy koniecznie wznieSl drugN warstwn: warstwhi o0«

Struktura Sciany dwuwar st wowej

OCIEPLENIE

{ CIENKOWARSTWOWY

S§ciana fundament owa

Jest t anu§wiweama b e z pfonSamendienzi ob Incac zk - w bet onowych. $ci
moUe byl monolityczna | ub Uel bet owa.

S§ciana fundamentowa musi byl o dwsaystkimepzetimeilgoziawb @vzymi e c
cel u st osadyjperbits,i Nnrpampten oci epl ona materiadgem i zolacy]
na zgniatanie oraz o ni s@akEP8300, pohuseiapolisiyrepisd.ci , np. st

U

ciana fundamentowa jest murowana bezpoSrednio na |

humus Sciana fundamentowa  zasypka



http://www.nndom.pl/poradnik-367-sciana-konstrukcyjna.html
http://www.nndom.pl/poradnik-118-silikat.html
http://www.nndom.pl/poradnik-2-lawa-fundamentowa.html
http://www.nndom.pl/poradnik-116-dysperbit.html

Przykgadowa konstrukcj a:

dwuwamwowa (37-39 am) pustaki U (25 am),
eha mineralna (12-14 an)

Jtaérma dylatacyira
! l_lwyiewki betonowa (5-7 an)
jEmmmmmeTIE  Jstyropian (10 am)

—————

. rvv""“[r‘w-‘“‘“‘t“’“ Ilzo‘aqa mmwowa
5-7 —_
il | S E=_ lpodkad betonowy
J JoKadzina kamienna lub gres

Jbloczki betonowe (25 an)

polistyren ekstrodowary
abo bardzo twardy
4 styropian (7 cm)

i / o |grunt rodzimy
/ Jostona z folii babelkowej
[ Jubity pasek

LH

»

i

S§ciana jednowar stwowa

Jest to Sciana zewnitrzna, kt-ra skgada &dnstrukeymys a d n |
Sciana taka, aby Vﬂszwsgmazlymvrymkagmrnzyerkrtkalylailal SpdanUy
jednorodzinnych wynosi max. 0,3 W/m*K , jestznaczniegr ubsza, ni 0 najbardzie

I
obecnieSci ana dwuwaﬂelwﬁwadnla g4t)cmb(0mSIzaWyenUmSO|Scak .0od uU
materiagu) .

Aby taka Sciana | e drpewar satjwmo warddtab rrmmdsii  jbayd o wy k on an
materiag-w bbdodkzanyok gadnklgohychmgma gr awmh ci enkCowar st
waUne, murowanie takich Scian warto zlecil ekipie,
poni ewaUOw¥murowana Sciana w tym systemie nie brAdzi

S§ciana jednowar stwowa wznoszona z betonu kom-rkowe:



http://www.nndom.pl/poradnik-360-wspolczynnik-przenikania-ciepla-u.html
http://www.nndom.pl/poradnik-90-sciana-dwuwarstwowa.html

Sciana kol ankowa

Jest to Sciana, na kt-.rej b dahahlikendtukciawioNz aubaw s ¥y |
dachowej.Najc znSci ej Sciana kol almkowa ma wysokosSlI ok.

I'm wyUsza jest Sciana kmpdwinkrowah n itpgddasiiy tilkesdzmaa kj ensat | e
ostroUnym z wysokoSci N Scianki kol ankowej, poniewal
propor cj e projeki domu jednorogdznnego.

PrzylBgaany kol ankowej :

sciana wewnetrzne sciany nosne
szczytowa

scianka
kolankowa

wieniec
stropowy

przesfowe stupki
zelbetowe zwykle
co1,5-25m

stupki zelbetowe na potgczeniu
ze $ciang wewnetrzng

stupki narozne


http://www.nndom.pl/poradnik-294-dach.html
http://www.nndom.pl/poradnik-378-wiazar-dachowy.html
http://www.nndom.pl/poradnik-102-wiezba-dachowa-wywiazka.html
http://www.nndom.pl/poradnik-102-wiezba-dachowa-wywiazka.html
http://www.nndom.pl/poradnik-377-powierzchnia-uzytkowa.html
http://www.nndom.pl/poradnik-371-poddasze.html
http://www.nndom.pl/poradnik-64-projekty-domow.html

$ciana konsitnrouSkncay j n a

Inaczej zwanaSci am$.n N

Jest to jedna z prze
bywewnntlubzeavn ntXxejn ap
wszystkich el ement - - w

r-d pionowych w budynku, np.
dstawowym zadaniem jest przenc
budyfaidamemyo oUonych powyUej na

g
0

Na zdjnciu widoczne Sciany konstrukcyjne zewniftrzni

Rodzaje Scian konstrukcyjnych sN nastninpuj Nce:
-Sciana jednowar st wowa

-Sciana dwuwar st wowa

-Sciana tr-.j warstwowa

$ciana konstrukcyjna chroni r-wnieU dom przed si gN

JednN z waUniejszych decymptejeafjuwhdndpowbdpbwbednB:
konstrukcyjnych. $ciany konstrukcyjne moUemy wznie:
-beton kom-r kowy

- ceramika poryzowana,;

- ceramika tradycyjna;

- silikat;

- keramzytobeton.

S§ciana osgonowa

Jest to rodzaj SSciiaannyN Kkkotn-srtFraunie cey j$rels ann @ @edornowea | i

przenoszenia cinUaru budynku na fundamenty. Funkcj
zadaniem jest osganial i ochranial budynek. $ciana
termiczne;j.

Naj |l epszym pr z yskjfoandoewe jS cjieasnty loe k k elew&cii.i ana wykonana


http://www.nndom.pl/poradnik-2-lawa-fundamentowa.html
http://www.nndom.pl/poradnik-89-sciana-jednowarstwowa.html
http://www.nndom.pl/poradnik-90-sciana-dwuwarstwowa.html
http://www.nndom.pl/poradnik-91-sciana-trojwarstwowa.html
http://www.nndom.pl/poradnik-117-beton-komorkowy.html
http://www.nndom.pl/poradnik-144-dom-z-ceramiki-poryzowanej.html
http://www.nndom.pl/poradnik-143-dom-z-ceramiki-tradycyjnej.html
http://www.nndom.pl/poradnik-118-silikat.html
http://www.nndom.pl/poradnik-97-keramzytobeton.html
http://www.nndom.pl/poradnik-367-sciana-konstrukcyjna.html
http://www.nndom.pl/poradnik-25-elewacja.html

9

PrzykW8adany osgonowe]j wzniesionej ze szkdga:

v (N

Sciana szczytowa

JesttorodzajSci any konétrakaypmegytowa jest to zewnitr zn
znaj duj e si fpoddasza.p os&xin@mise czyt owa | lalenicy iplapoosdt aocpi a ddgaac hdc

§ciana szczytowa to zewnifitrzna SScciiamai ksarcsztyrt wkwelNy jzra
czerwono. Jest to inaczej caga Sciana boczna, kt-r;


http://www.nndom.pl/poradnik-367-sciana-konstrukcyjna.html
http://www.nndom.pl/poradnik-371-poddasze.html
http://www.nndom.pl/poradnik-107-kalenica.html
http://www.nndom.pl/poradnik-293-polac-dachowa.html

Zadaniem gg§-wnym S
teg

y szczytagnejiTihgstdiagmhadavempwae
przenoszeni e a

ry na niUsze warstwy konstr.

Poni ewaU Sciana szczytowa wystnipujeatdchpotiypmehp dac
jak dach dwuspadowy, czy dach namiotowy.

§ciany szczytowe wystnipuj Nces Nv ckzoiSctioo goaocgha tcoz yz dkoabnii o

Przykgad nietypowo wyko@Ezonej Sciany szczytowej w



http://www.nndom.pl/poradnik-102-wiezba-dachowa-wywiazka.html
http://www.nndom.pl/poradnik-299-dach-dwuspadowy.html
http://www.nndom.pl/poradnik-317-dach-namiotowy.html

Sciana tr-jwarstwowa

Jest to zSowinainta zknoanlst + & cypmacz podstawowej warstwy
warstwy ocieplenia, wyrkzoedcizNd nvaa rjsetswN knop.e jknIN nki er u.
tzw.ob mur , wika - r N b awzdnzoos i &ladtiesit razziej ze sztucznego winylu czy gontu.
Struktura Sciany tr-jwarstwowej

SCIANA NOSNA

PRZESTRZEN
WENTYLACYJINA

ELEWACJA
KLINKIEROWA

OCIEPLENIE

S§ciana zewnntrzna
SN to wszystkie Sciany, Kkt -r e desnNjednwiradizinoegmme po zewni:
GJ-wnN funkcj N S @stunkcjakenstmktyjna, naczeczvanan o S.n N

Il nnN funkcj N, kt-r N powi nn tunksjgoehionnapried: Sci ana zewnift |

-wszel kimi czynni kami atmosfergdgznymi np. wiatr, de
-innymi czynni kanp.ogieaw@&ntrznymi,
-hagasem, czyli i naczej izolacja akustyczna.

S§ciany zewnntrzne w projekcie domu wznoszone sSN z |
- silikaty;

-beton kom-rkowy;

- ceramika poryzowana;

- ceramika tradycyjna;

- keramzytobeton.

Wyb - r wgaSciwego materiagu budowli aokgol wgipNgNozewa
Scidencyduje o poniUszych parametrach Sciany zewnntr
-|zolacyjnoSlktcnaepJIewsatp Mgicerynon&i em pyrzeni kani a ci er

-izolacyj noSiczaykluis ttygcuzmiaeni e hagasu. $ci an 1a zewnntr
budowlanego (np. 2z silikat -w) oznacza winkszN izolacy]j
|l ekki ego materiagu budowlanego (np. z betonu kom-r|

zewnNtr z; o - i
-paroprzepusizmzaewydossd paabpoBkpusymzl epsza Sciana z


http://www.nndom.pl/poradnik-367-sciana-konstrukcyjna.html
http://www.nndom.pl/poradnik-328-obmurowka.html
http://www.nndom.pl/poradnik-88-klinkier.html
http://www.nndom.pl/poradnik-64-projekty-domow.html
http://www.nndom.pl/poradnik-411-sciana-zewnetrzna.html#technologia
http://www.nndom.pl/poradnik-411-sciana-zewnetrzna.html#technologia
http://www.nndom.pl/poradnik-407-izolacyjnosc-termiczna.html
http://www.nndom.pl/poradnik-360-wspolczynnik-przenikania-ciepla-u.html
http://www.nndom.pl/poradnik-406-izolacyjnosc-akustyczna.html
http://www.nndom.pl/poradnik-408-paroprzepuszczalnosc.html

-nasi Nkidiinwon§i0 a nasi NkliwoSi, tym lepsza Sciana z

iany zewnntrzmreowalUewmyt wyench poni Uszych technol oc
ciana jednowarstwowa

ciana dwuwar st wowa

ciana tr -.j warstwowa

$

(/)) (j)) (V) o

Swietlik
Jest to element, kt-ry mo (Hea c(haul ep Jegosekriimei S 2 ¢ z eviyisé AP O
na celu |l epsze doSwietlenie wnitrza budynku. Swiet|

produkcyjnych, rzadziejwpr oj ekt ach dom-w jednorodzinnych

Podstawowym zadaniem Swietlika dachowego jest | eps:
gg-wnie stosuje sin w obiektach przemysgowych, r zai

Swietl ik to elkeonpeumbkiulowakyszz ttanpcerizey wa syntetycznego | u
byl dodat kowo zaopatrzone w sigowni ki, co umoUIl i wi
W celach zwinkszenia bezpiecze@Estwa prAzeciwpo ar owd
w czujniki dymu. UmoUl uwbmatgcane otwieranie Swietlik-w w

pomieszczeniu.


http://www.nndom.pl/poradnik-89-sciana-jednowarstwowa.html
http://www.nndom.pl/poradnik-90-sciana-dwuwarstwowa.html
http://www.nndom.pl/poradnik-91-sciana-trojwarstwowa.html
http://www.nndom.pl/poradnik-297-dach-plaski.html
http://www.nndom.pl/poradnik-64-projekty-domow.html

Dokumentacja

Adaptacja projektu domu

Gotowy projekt domu jednorodzinnegok a Ud o r a z o w dzw.\adaptaxjgpeojektu domu.
Pod tym pojnciem kryje sin cagy proces rozbudowywa
spedni warunki dok umedd @ayApiaizmvmod me jad inzay sbkuadlo wn

Do podstawowych dokument -w, kt-re naleUy dogNczyl
-zapewnienia gestor . -w medi -domugednorodzinnegew dnej lokaizadigdN ¢ z e n
i stniejNcych w pobliUOu sieci uzbrojenia terenu (pr
drogn publicznN

- Projekt Zagospodarowania Terenut z w. PZT (zewnintrzny obmagileudynlce
projektowych), wykonany przez architekta z odpowiednimi uprawnieniami

- opis techniczny do PZT

-kwalifikacjhih obiektu do odpowiedni ej kategori.i geo

Adaptacjaprojektuz r egugy opracowywana jest przez architekt
sporzNdzania w/w PZT.

Projekt gotowy powinien byl rwszystkichd@nUz a skdoanpstt a wiakrcyj aw
instalacji sanitarnych i elektrycznych).

Adaptaciaposzczeg-l nych cznSci branUowych gotowego proj
zakupionego projektu gotowego przez projeldiant - w a
odpowi edzial noSlI Za przedstawuImsltealtamnyjrm)emawwyralnkajﬂ
budowlanego, pr zechodzi na projektanta adaptuj Ncego.
Dziennik budowy

Jestto zeszytformatuA-4, z ponumer owany mi stronami, kt-ry wyd:
ZagoUenie dzienni ka Rawdnobugowlanymn(aagratn.e 34de)s,t ka Udemumak a
i nwestor owi wyst Npil do wgaSciwego urzidu o wydani

Dzienni k budowy nie moUe umawsnoain i perrgorep &g mMivpadany boid 0
Dziennik budowy to obowi Nzkowa, chronologiczna dok.

P r zadéwg strona z dziennika budowy:


http://www.nndom.pl/poradnik-67-projekty.html
http://www.nndom.pl/poradnik-379-pozwolenie-na-budowe.html
http://www.nndom.pl/poradnik-112-zapewnienie-dostawy-mediow.html
http://www.nndom.pl/poradnik-435-projekt-zagospodarowania-terenu-pzt.html
http://www.nndom.pl/poradnik-123-mapa-do-celow-projektowych.html
http://www.nndom.pl/poradnik-123-mapa-do-celow-projektowych.html
http://www.nndom.pl/poradnik-153-ustawa-prawo-budowlane-.html
http://www.nndom.pl/poradnik-153-ustawa-prawo-budowlane-.html
http://www.nndom.pl/poradnik-153-ustawa-prawo-budowlane-.html
http://www.nndom.pl/poradnik-379-pozwolenie-na-budowe.html

Dalerryx Dushowy Ne i r.

Py oammm— CRYGINAL  wir !

-y i g————

W dzienniku budowy kierownik budowy i inni projektanci (po porozumieniu z kierownikiem budowy),
dokonuj N chronologicznie wpis-w z prac budowl anych.

Wszystkie strony w dziennik budowy posiadaj N podw- |
dzienni ka budowy pomwa nmiae bzl uwd ®@Sczicee®go ur zndu, Kkt

Strona Wytiefhowka budowy powinna zawieral:

-numer wydanego przez wgdaSciwy urzNd dziennika budo
-datn wydani a;

- wszystkie dane inwestora;

-wszel kie dane odnoSnie Iudowgwy (np. adres i rodzalj
-iloSi stron dziennika;

-numer pozwolenia na budown;

-datn pozwolenia na budown.

Informacja o planie BIOZ

Pegna naznwaortnbacj a o Pl anie Bezpi.eclzeed®snt wae is k@cahdrna rk
budowl anego, kt spega Ndkzewi Bzslpboczywa na projektanc
zawarty jest w RrawbBudawigre ¢att. 20).Zapwygy te zostagy tam w
2003.

Podczas wznoszenia domu jednorodzinnego paichpataj my
budowlanychina budowi e jest najwaUniejsze !



http://www.nndom.pl/poradnik-390-kierownik-budowy.html

ormacja o l ani e

f p | OZ musi spegnial wymogi zawal
frastruktury z dni 2

r p

f p

B
a 23 czerwca W Sprawie
ezpiecze@Est wa ny zdr owi i
Bl

i r
owia oraz |l anu b hr o )
I Oz, kierowni kPLANUBIO®&Y zobowi N:

or macj i o]
Inspektor nadzoru inwestorskiego

Jest to osoba, kt uprawniepiasidoalahea. Inspdksohadzomeanwestorskiego
zatrudniany jest przez inwestora i reprezentuje je

Z inspektorem nadzoru inwestorskiego spotykadawe sih
domu jednorodzinnego inspektor nadzoru inwestorskiego nie jest wymagany prawem.

Gi-wnym obowi Nzki em i ns pperkawirdag g veysn rqezaibwikenldnysh, i aedm

wykrycie wszelkich bgnd-w czy nieprawidgjowoSci pop:
przez inspektoraz g § o s kiecowngkowi budowy oraz wpisane do dziennika budowy. T a ki bgNd p
byl przez kierownika budowy naprawiony.

Ponadto, do obowi Nzk-w inspektora nadzomiutakichjake st or :
-nadz-r iobdbibudowl anych, kt-re ulegajN zaniknifci
-weryfikacja jakoSci wykonywanych prac budowl anych;

- uczestnictwo w odbiorze gotowego obiektu budowlanego.

Zatrudnieneosoby i nspektora nadzoru inwestorskiz€mwo na bl
budowlanepr zy bardzo skompli kowanych pracach budowl anyc
Srodowi sko.

Zatem wznoszNc prosty dom
i nwestorskiego. MoUemy spo

] o r o dimspektory nadedérte j est w)
t
blisko terenu, kt - -rMaumaBJOGIt y |

n
[ sin z takim obowi Nz|
est programem

Uwaga!Pami At aj my, Ue inspektor nadzqrudiwriveesrt-cﬁrn$kioe;g)d
Tych dw-ch funkcji nie moUe pegnil ta sama osoba.
Kataster

Kat aster NieruchomoSci jest to

S inaczej UrzNd Katas!
Jest to miejsce gdzie moUna zakupil mapn opinioda
age

i wgadaj Ncych dia wybranych dzi

Kataster r-wnieU oznacza spis nieruchomoSci: grunt


http://www.nndom.pl/poradnik-390-kierownik-budowy.html
http://www.nndom.pl/poradnik-388-dziennik-budowy.html
http://www.nndom.pl/poradnik-153-ustawa-prawo-budowlane-.html
http://www.nndom.pl/poradnik-153-ustawa-prawo-budowlane-.html

i oszacowadacwadt wSE nieruchomoSci. Taki dokument |
podat k- w.

Cele Urzndu Katastralnego sN nastfipuj Nce:
-zakgadanie Ksi Ng Wieczystych;

-prowadzenie KsiNg Wieczystych;

-Sci Nganie podat k- w;

- gromadzenie i udzielanie wszelkich informacji o gruntach (np. powierzchnia, granice, rodzaj, itd)
- gromadzenie i udzielanie wszelkich informacji o budowlach i budynkach (np. dane techniczne,
przeznaczeniitd) uUyt kowe,

Budynek urzndu RMatoxgtarwalunego we

Kierownik budowy

Jost to osoba, kt-ra musi legitymowal sifn odpowi edn
zadaniem jest prowadzenie budowy (np. domudzignaikanor o
budowwna kaUdym jej etapie. KaUda budowa musi odbywal

Obowi Nzkiem kierownika budowy | est m.]dokumentagjipracad z e n |
budowlanych.

Inneo b owi kizkriowni ka budowy, kt -re powinny byl zawart e
a kierownikiem, to m.in.:

- odpowiednie zabezpieczenie placu budowy;

-koordynacja poszczeg:-lnych etap-w budowy;
-zggoszeni e budowy wpisem dodiziennika hudowywr a z z

- uczestnictwo podczas odbioru.


http://www.nndom.pl/poradnik-388-dziennik-budowy.html
http://www.nndom.pl/poradnik-388-dziennik-budowy.html

Linia zabudowy nieprzekraczalna

Jest to okr eS| MiejscewychPlanachowane w
Zagospodarowania Przestrzennego i w decyzjach
o Warunki Zabudowy i Zagospodarowania Terenu.

Oznacza tyle, i0 jeSli na dziagce pojawi sin taka |
budynek, kt-ry na niej powstanie, swojN frontowN
el ewacj N nie moUe niemg przekroczyl, ale

obowi Bltkwi al budynku na tej linii, jak w

przypadkul i ni i zabudowy obowi Nzuj Ncej

Wni osek jest nastfipuj Ncy: budynek moUe stal w
dowolnej odleggdgoSci od linii po stronie kt -ra wyzl
jest przez strzagki ustawione wzdguU tej i nii.

Naj cziiSci ejoznacreois graficane e

nieprzekraczalnej linii zabudowy, niekiedy linia taka jest

oznaczona pegnymi tr-jkNtami, kt-re raczej
zarezerwowane sN dla oznaczania |inii zabudowy
obowi Nzuj Nc e |

Linia zabudowy obowi Nzuj Nc a

Jest to okr eS| diejscewychPlanachowane w

Zagospodarowania Przestrzennego i w decyzjach

o0 Warunki Zabudowy i Zagospodarowania Terenu.

Oznacza tyle, i0 jeSli na dziagce pojawi sin taka |
budynek, kt-ry na fnricent cowNvst ani e swoj N

el ewamaujsN przylegal do tej wgaSnie Ilinii, po stroni
wskazanej przez strzagki ustawiane na tej i nii

Naj czfiSci ejoznaczeais graficane e

obowi Nzuj Ncej Il inii zabudowy. Niekiedy Ilinia taka |
oznaczona pustymi tr-jkNtami, kt-re raczej zarezer
sN dla oznaczania |inii zabudowy nieprzekraczal nej

Maksymalna wysokoSi zabudowy

Jest to wart oSl , wiMiejscowychpPlanach Zagdspoda@Waaia Rrzestrzennego lub w
decyzjach o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowaniu Terenu.

Maksymalna wysokoSi zabudowy jest skutecznym nar zn
budowl anej we wprowadzaniu szeroko pojitego gadu p.
podl egaj Ncych. War tnakls ytnaa yonkibkeoSSll a pzo t ge-nrcy al nej Zabu

Maksymal na wysokoSi zabudowy dyskwalifikuje projek:
do Uadnego maksymal nego parametru wysokoSci



