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2. Oznaczenia urzŃdzeŒ instalacji budowlanych 
 
UrzŃdzenia instalacji budowlanych, kt·rych lokalizacjň naleŨy okreŜliĺ na rysunkach 
architektoniczno-budowlanych, oznacza siň graficznie za pomocŃ symboli zestawionych 
poniŨej.  
Oznaczenia te stosuje siň na rysunkach rzut·w poszczeg·lnych kondygnacji obiektu 
budowlanego opatrujŃc je w razie potrzeby odpowiednimi opisami okreŜlajŃcymi typ 
przedstawianych urzŃdzeŒ. 
Przedstawienia urzŃdzeŒ instalacji budowlanych na przekrojach obiekt·w budowlanych 
sporzŃdzanych w podziağkach od 1:50 do 1:200 naleŨy rysowaĺ zgodnie z uksztağtowaniem ich 
rzut·w i z uwzglňdnieniem podziağki zastosowanej na rysunkach. 
 

Uwaga: WewnŃtrz uproszczonego oznaczenia urzŃdzenia moŨna umieszczaĺ jego wymiary 
gabarytowe (dğugoŜĺ Ĭ szerokoŜĺ Ĭ wysokoŜĺ), jak pokazano na oznaczeniu pieca 
ogrzewczego stağego i trzonu kuchennego wňglowego stağego. 
 

 



3. Oznaczenia mebli wbudowanych 
 
Meble wbudowane przedstawia siň na rysunkach rzut·w obiekt·w budowlanych kreŜlonych z 
zastosowaniem oznaczeŒ uproszczonych. Pokazane oznaczenia mebli poğoŨonych poniŨej lub 
przeciňtych pğaszczyznŃ przekroju kreŜli siň grubŃ liniŃ ciŃgğŃ, zaŜ oznaczenia pawlaczy - 
cienkŃ liniŃ punktowŃ. 
 

 
 
4. Oznaczenia element·w ruchomego wyposaŨenia obiekt·w budowlanych 
 
Oznaczenia uproszczone i wymiary element·w wyposaŨenia ruchomego oraz element·w 
powszechnego uŨytku zestawiono poniŨej. 
 

 
 
 



5. Oznaczenia graficzne materiağ·w budowlanych 
 
PN-B-01030:2000 ï Rysunek budowlany Oznaczenia graficzne materiağ·w budowlanych 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Oznaczenie instalacji c.o. 
 
PN-84/B-01400 Centralne ogrzewanie Oznaczenia na rysunkach  
 
Informacje: 
Przedmiotem normy sŃ zasady wykonywania rysunk·w technicznych oraz oznaczenia 
urzŃdzeŒ i element·w instalacji centralnego ogrzewania. 
 
Oznaczenia zawarte w/w normie naleŨy stosowaĺ na rysunkach wykonanych  
w podziağkach 1:200 õ 1:50, przy czym na rysunkach w podziağce 1:50 dopuszcza siň 
stosowanie oznaczeŒ wg rzeczywistych wymiar·w i wyglŃdu przedmiotu. 
 
Oznaczenia podane naleŨy stosowaĺ do tych przedmiot·w, kt·rych oznaczenie graficzne jest 
niezbňdne dla czytelnoŜci rysunku. Do oznaczenia urzŃdzeŒ nie objňtych normŃ dopuszcza siň 
stosowanie wğasnych oznaczeŒ. Oznaczenia te powinny byĺ objaŜnione w opisie. 
Graficzne oznaczenia przytoczone w normie dopuszcza siň uzupeğniaĺ literowymi, cyfrowymi 
lub literowo cyfrowymi oznaczeniami precyzujŃcymi technicznŃ charakterystykň opisywanego 
elementu. 
 
Na rysunku kaŨdego pomieszczenia w rzucie poziomym powinien byĺ podany numer i 
przeznaczenie pomieszczenia, temperatura obliczeniowa i zapotrzebowanie ciepğa dla 
danego pomieszczenia. Dopuszcza siň w przypadkach oczywistych nie podawaĺ 
przeznaczenia pomieszczenia. 
Numeracja pomieszczeŒ ogrzewanych zaczyna siň dla: 
podziemia - od 01 
przyziemia - od 1 
I piňtra - od 101 



II piňtra - od 201 
III piňtra - od 301 itd. 
Klatki schodowe oznacza siň literŃ K (np. K1, K2 itd.). 
 
Numer pomieszczenia i temperatura powinny byĺ podane w k·ğku, w rzucie poziomym na 
Ŝrodku pomieszczenia, w rozwiniňciu ï nad grzejnikiem.  
 
Przykğadowy ukğad oznaczeŒ podano na rysunku: 

 
 
Oznaczenia urzŃdzeŒ naleŨy rysowaĺ wg ich gabaryt·w z wyjŃtkiem uzbrojenia przewod·w (nie 
dotyczy rozwiniňĺ i schemat·w). 
W przypadku oznaczenia na jednym rysunku urzŃdzeŒ istniejŃcych i projektowanych, 
oznaczenia urzŃdzeŒ istniejŃcych naleŨy rysowaĺ liniŃ wyraŦnie cieŒszŃ.  
Oznaczenia naleŨy wykonywaĺ w technice czarno-biağej. Do oznaczenia przewod·w dopuszcza 
siň stosowanie kolor·w, w zaleŨnoŜci od rodzaju przewodzonego czynnika. 
 
Oznaczenia og·lne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
Oznaczenia przewod·w w zaleŨnoŜci od rodzaju czynnika 

 
 
 
 



 
 
 
 



Mocowanie przewod·w 
 

 
 
Armatura i osprzňt 
 

 



 
 



 



 
 
WydğuŨki - kompensatory 
 

 
 
Wymienniki ciepğa 
 

 



Kotğy 
 

 
 
Zbiorniki 
 

 



Pompy  
 

 
 
UrzŃdzenia ogrzewcze 
 

 



 
 
7. Oznaczenia instalacji wewnňtrznych wod-kan. 
 
PN-84 / B-01701 ï instalacje wewnňtrzne wodociŃgowe i kanalizacyjne oznaczenia  
na rysunkach. 
 
Przedmiotem normy sŃ oznaczenia na rysunkach urzŃdzeŒ wewnňtrznych wodociŃgowych 
wody zimnej i ciepğej oraz urzŃdzeŒ kanalizacyjnych. Oznaczenia zawarte w normie naleŨy 
stosowaĺ na rysunkach wykonanych w podziağkach 1 : 200 + 1 : 50, przy czym na rysunkach  
w podziağce 1 : 50 dopuszcza siň stosowanie oznaczeŒ wedğug rzeczywistych wymiar·w i 
wyglŃdu przedmiotu. 
 
Podane w normie oznaczenia naleŨy stosowaĺ do tych przedmiot·w, kt·rych oznaczenie 
graficzne jest niezbňdne dla czytelnoŜci rysunku. 
Do oznaczenia urzŃdzeŒ nie objňtych normŃ dopuszcza siň stosowanie wğasnych oznaczeŒ. 
Oznaczenia te powinny byĺ objaŜnione w opisie. 
Graficzne oznaczenia przytoczone w normie dopuszcza siň uzupeğniaĺ literowymi, cyfrowymi 
lub literowo-cyfrowymi oznaczeniami precyzujŃcymi technicznŃ charakterystykň opisywanego 
elementu. 
 
Oznaczenia og·lne 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Oznaczenia przewod·w 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mocowania przewod·w 

 



Armatura 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzbrojenie przewod·w i osprzňtu 

 
 



UrzŃdzenia do podgrzewania wody 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zbiorniki i pompy 

 
 
Przybory 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 

 
Oznaczenia pion·w i wňzğ·w kanalizacyjnych. Piony kanalizacyjne naleŨy oznaczaĺ numerami 
w k·ğkach. Wňzğy kanalizacyjne naleŨy oznaczaĺ kolejnymi numerami.  
Piony deszczowe naleŨy oznaczaĺ symbolem RD. 
Oznaczenia urzŃdzeŒ naleŨy rysowaĺ wg ich gabaryt·w, z wyjŃtkiem uzbrojenia przewod·w. 
W przypadku oznaczenia na jednym rysunku urzŃdzeŒ istniejŃcych i projektowanych 
oznaczenia urzŃdzeŒ istniejŃcych naleŨy rysowaĺ liniŃ wyraŦnie cieŒszŃ. 
Barwy oznaczeŒ. Oznaczenia naleŨy wykonywaĺ w technice czarno-biağej. Do oznaczenia 
przewod·w dopuszcza siň stosowaniem kolor·w 
 
 
8. Oznaczenia instalacji wewnňtrznych wentylacji mechanicznej 
 
PN-89/B-01410 Wentylacja i klimatyzacja Rysunek techniczny Zasady wykonywania  
i oznaczenia 
 
Przedmiotem normy sŃ zasady wykonywania rysunk·w technicznych oraz oznaczenia 
urzŃdzeŒ i element·w instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i odpylajŃcych, 
stosowane we wszystkich stadiach dokumentacji technicznej. 
KaŨdŃ instalacjň wentylacji lub klimatyzacji oznacza siň symbolem literowym i numerem 
porzŃdkowym. Wszystkie urzŃdzenia i elementy instalacji naleŨy oznaczaĺ tymi samymi 
symbolami jak instalacja, uzupeğnionymi o kolejny numer urzŃdzenia i elementu.  
Na schematach instalacji, wykazie urzŃdzeŒ oraz specyfikacji podaje siň przyjňte 
oznaczenia instalacji. 
 
Dodatkowo w razie koniecznoŜci lub celu przekazania niezbňdnych informacji na rysunkach 
umieszcza siň wymagania techniczne, warunki techniczne wykonania, wyjaŜnienia i wskaŦniki 
montaŨowe lub technologiczne, tablice wykazu urzŃdzeŒ i element·w. 
 
SporzŃdzanie rysunku instalacji (rzuty poziome i przekroje): 

¶ Podziağka rysunku - podziağki rysunku dobiera w zaleŨnoŜci od stadium dokumentacji, 
dla kt·rego opracowywany jest rysunek oraz od stopnia zğoŨonoŜci rysowanych 
instalacji. 

¶ Rysunek instalacji powinien: 
- umoŨliwiaĺ zwymiarowanie i wyspecyfikowanie wszystkich urzŃdzeŒ i element·w 
instalacji koniecznych 
- w czytelny spos·b przedstawiaĺ wzajemne powiŃzania przedstawionych na nim 
instalacji 
- okreŜlaĺ poğoŨenie instalacji w stosunku do konstrukcji budowlanej lub urzŃdzeŒ 
technologicznych 
- zawieraĺ niezbňdnŃ iloŜĺ rzut·w poziomych, przekroj·w, wňzğ·w, szczeg·ğ·w oraz 
wielkoŜĺ podziağki, aby umoŨliwiĺ speğnienie powyŨszych wymagaŒ. 

 
Rysunki instalacji wykonuje siň na podkğadach architektonicznych lub konstrukcyjno-
budowlanych, a w szczeg·lnych przypadkach (instalacje odciŃg·w miejscowych, odpylania) 
na podkğadach technologicznych. Podkğady naleŨy wykreŜlaĺ liniŃ cienkŃ, natomiast 



wrysowane na nich instalacje wykreŜla siň liniŃ odpowiednio grubszŃ. GruboŜĺ linii 
rysowanej instalacji dobiera siň w zaleŨnoŜci od wielkoŜci podziağki, wielkoŜci rysowanego 
urzŃdzenia lub elementu oraz stopnia skomplikowania rysunku. 
 
Na rzutach i przekrojach naleŨy przedstawiĺ; 
a) rysowanŃ instalacjň zawierajŃcŃ nastňpujŃce elementy: 
- oznaczenie instalacji, urzŃdzeŒ i element·w, 
- numer lub nazwň pomieszczenia, 
- parametry powietrza (t, ÁC, ◖, %) utrzymywane w pomieszczeniach przez instalacjň 
klimatyzacyjnŃ, 
- wymiary przekroj·w lub Ŝrednic przewod·w, 
- oznaczenia miejsc zabudowy aparatury kontrolno-pomiarowej lub regulacyjnej, 
- rozmieszczenie podwieszeŒ i podp·r w przypadku stosowania nietypowej ich konstrukcji; 
zasadň rozmieszczania podp·r i podwieszeŒ typowych oraz ich typy podaje siň opisowo w 
formie danych technicznych na rysunku, 
 
b) obrys architektoniczny lub konstrukcyjno-budowlany obiektu, na kt·rym powinny znajdowaĺ 
siň : 
- konstrukcje budowlane majŃce wpğyw na prowadzenie przewod·w wentylacyjnych lub 
lokalizacjň urzŃdzeŒ, 
- koordynacyjne osie budynku, 
- rzňdne podğ·g, kondygnacji lub podest·w, 
 
c) obrys urzŃdzeŒ technologicznych posiadajŃcych odciŃgi lub w inny spos·b wpğywajŃcych na 
prowadzenie przewod·w, 
 
d) wymiarowe powiŃzanie urzŃdzeŒ i element·w instalacji z konstrukcjŃ budynku urzŃdzeniem 
technologicznym; wymiary sytuacyjne instalacji naleŨy podawaĺ od krawňdzi urzŃdzenia, 
elementu, przewodu do krawňdzi konstrukcji budowlanej (Ŝciany, stropu, podciŃgu, 
sğupa);naleŨy unikaĺ wymiarowania miňdzy osiami, 
 
e) niezbňdne objaŜnienia i instrukcje 
 
f) wykaz urzŃdzeŒ i element·w instalacji zawierajŃcy: 
- nazwň, typ, wielkoŜĺ urzŃdzenia lub elementu, 
- charakterystykň technicznŃ urzŃdzenia lub elementu, 
- wymiary element·w nietypowych, 
- numer normy, katalogu producenta ewentualnie rysunku konstrukcyjnego, 
- liczbň sztuk lub komplet·w. 
 
 
Wykaz poszczeg·lnych urzŃdzeŒ i element·w wchodzŃcych w skğad instalacji powinien 
byĺ zamieszczony na rysunku lub w formie zağŃcznika. 
 
Schematy instalacji 
Schematy instalacji wykonuje siň przy projektowaniu instalacji w celu: 
a) wykonania obliczeŒ sieci przewod·w - schematy obliczeniowe, 
b) zobrazowania przyjňtej koncepcji lub zasady dziağania - schematy ideowe, 
c) regulacji instalacji - schematy regulacyjne, 
d) opracowania wytycznych dla automatycznej regulacji - schematy technologiczne. 
 
DokğadnoŜĺ wykonania schemat·w oraz liczba i rodzaj zawartych w nim informacji zaleŨy od 
przeznaczenia, i stadium dokumentacji, dla kt·rego zostağ on opracowany. 
 



Schematy instalacji wykonuje siň w rzutach aksonometrycznych lub jako schematy 
pğaskie. 
Zaleca siň wykonywanie schemat·w obliczeniowych i regulacyjnych w rzutach 
aksonometrycznych. 
 
Informacje podawane na schematach. 
Na schematach instalacji naleŨy przedstawiĺ: 
a) urzŃdzenia i przewody wchodzŃce w skğad instalacji, 
b) oznaczenia instalacji urzŃdzeŒ, 
c) przekroje lub Ŝrednice przewod·w, zmiany kierunku ich prowadzenia, rozgağňzienia, wloty lub 
wyloty, przepustnice lub zasuwy do regulacji, 
d) strumieŒ objňtoŜci przepğywajŃcego powietrza w charakterystycznych punktach sieci 
przewod·w, jak: rozgağňzienia, wloty, wyloty, przepustnice lub zasuwy regulacyjne, 
e) przy schematach regulacyjnych - r·wnieŨ tolerancje objňtoŜciowego strumienia powietrza w 
przypadkach zaostrzonych wymagaŒ, 
f) punkty pomiarowe, 
g) schematy automatycznej regulacji i aparatury kontrolno-pomiarowej. 
 
Oznaczenia parametr·w technicznych. 
WartoŜĺ strumienia objňtoŜci przepğywajŃcego powietrza (w m3/s) umieszcza siň na 
odnoŜnikach nad liniŃ odniesienia, a pod liniŃ odniesienia podaje siň przekr·j lub Ŝrednicň 
przewodu (w mm), ewentualnie prňdkoŜĺ strumienia powietrza (w m/s). 
Przy wlotach i wylotach wartoŜci ww parametr·w umieszcza siň nad i pod strzağkŃ okreŜlajŃcŃ 
kierunek przypğywu powietrza. 
 
Oznaczenia dodatkowe. Dla oznaczeŒ element·w i urzŃdzeŒ instalacji wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych nie objňtych niniejszŃ normŃ dopuszcza siň stosowanie wğasnych 
producent·w, biur projektowych, innych norm. 
 
Podziağ oznaczeŒ na rysunkach instalacji wentylacji i klimatyzacji 
a/ oznaczenia og·lne 
opis i oznaczenie przewod·w (nie izolowane, izolowane, murowane, zmiany kierunk·w, 
wymiarowanie odlegğoŜci od 
element·w innych, kierunki przepğywu 
 
b/ urzŃdzenia wprowadzajŃce powietrze w ruch oznaczenia og·lne 
wentylatory, wywietrzaki 
 
c/ UrzŃdzenia oczyszczajŃce powietrze 
filtry, cyklon, odpylacz, 
 
d/ UrzŃdzenia uzdatniajŃce powietrze 
nagrzewnice, zespoğy ogrzewczo-wentylacyjne, chğodnice, wymienniki, 
 
e/ UrzŃdzenia klimatyzacyjne 
klimatyzatory, bloki central, centrale klimatyzacyjne, 
 
f/ Elementy prowadzŃce powietrze 
przewody sztywne, elastyczne, kolana, ğuki, tr·jniki, dyfuzory, 
 
g/ Elementy wyposaŨenia otwor·w (wlot·w lub wylot·w) wentylacyjnych 
przewody ze szczelinŃ nawiewnŃ, kratki wentylacyjne, anemostat, ssawki, okapy, czerpnie, 
wyrzutnie, 
 
 



h/ Elementy wyposaŨenia przewod·w wentylacyjnych 
przepustnice, klapy, zasuwy, podstawy dachowe, rewizje, 
 
i/ UrzŃdzenia i elementy tğumiŃce hağas i drgania 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
UrzŃdzenia wprowadzajŃce powietrze w ruch oznaczenia og·lne 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
UrzŃdzenia oczyszczajŃce powietrze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 



UrzŃdzenia uzdatniajŃce powietrze 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UrzŃdzenia klimatyzacyjne 

 
 
 
 
 


