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Normalizacja VIEGMANN

Normalizacje mozna zdefiniowac jako,
dziatalnos¢ polegajaca na opracowywaniu, publikowaniu
i wprowadzaniu w zycie norm.

Z normalizacjg mozemy sie spotkac¢ na kazdym kroku, nie tylko w technice
czy gospodarce, ale i w zyciu codziennym:

= piszemy na znormalizowanych arkuszach papieru

= mieszkamy w domach, ktére wybudowano ze znormalizowanych
elementow

= przechodzgc przez ulice widzimy znormalizowane znaki drogowe,
np. sygnalizacja swietlna

Normalizacjg objety jest rowniez rysunek architektoniczno—budowlany;
dzieki normalizacji stanowi on zapis zrozumiaty dla wszystkich inzynierow
| technikow na catym sSwiecie.
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Normy

Rysunek techniczny jest znormalizowany — dzieki temu, stanowi swego
rodzaju miedzynarodowy jezyk zrozumiaty dla wszystkich.

Polska Norma to krajowy dokument normalizacyjny ustanawiany
Przez Polski Komitet Normalizacyjny z siedzibg w Warszawie:
www.pkn.pl

Jest on centralnym organem normalizacji i koordynuje dziatalnosc
normalizacyjng wszystkich zaktadow przemystowych, organow
gospodarczych i instytutow naukowych.

IDlm POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY
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Normy; c.d.

Norma — jest to dokument prawny i techniczny, przyjety na zasadach
porozumienia i zatwierdzony przez odpowiednig jednostke administracyjng.

Norma jest dokumentem normatywnym stosowanym na zasadzie
dobrowolnosci, powszechnie dostepnym i zaakceptowanym
przez uznang jednostke normalizacyjna.

Norma ustala zasady, wytyczne lub charakterystyki dotyczgce roznej
dziatalnosci i jej wynikow;

jest zatwierdzana na zasadzie konsensu, przeznaczona do powszechnego
| wielokrotnego stosowania, zaakceptowana przez wszystkie
zainteresowane strony jako korzysc¢ dla wszystkich i wprowadza kodeks
dobrej praktyki | zasady racjonalnego postepowania przy aktualnym
poziomie techniki.
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Normy; c.d.

Postanowienia normy powinny:

* byC oparte na podstawach naukowych oraz danych sprawdzonych
pod wzgledem stusznosci technicznej, ekonomicznej i uzytkowe;

» uwzgledniac aktualny stan wiedzy oraz poziom techniki osiggniety
lub mozliwy do osiggniecia w najblizszym czasie

* by¢ mozliwe do realizacji oraz absolutnie sprawdzalne.

W normach znajdujg sie oznaczenia i symbole, definicje nazw i pojec
oraz wymagania i zalecenia jakosciowe lub ilosciowe dotyczgce
materiatéw, surowcow, wyrobow, obiektow budowlanych, sposobu
wykonania okreslonej czynnosci, a takze dokumentacji techniczne.
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Normy; c.d.

Stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne,

chyba ze akt prawny, np. ustawa odwoluje sie do danej normy —

- wowczas norma staje sie dokumentem-przepisem, ktorego stosowanie
jest obowigzkowe.

Wycofanie normy oznacza wytgczenie jej ze zbioru aktualnych norm
ze wzgledu na dezaktualizacje jej tresci.

Mozna stosowac stare, wycofane Polskie Normy, ale ten fakt powinien
by¢ uzgodniony miedzy wspotpracujgcymi stronami, czyli projektantem
| inwestorem.

Normy wycofane tym roznig sie od norm aktualnych, ze prezentujg mniej

nowoczesne rozwigzania — z punktu widzenia postepu
naukowo-technicznego — ale rozwigzania te nie sg btedne.
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Normy; c.d.

Obecnie Polskie Normy dostosowywane sg do norm europejskich:
EN — ustanawianych przez Europejski Komitet Normalizacyjny

i

ISO — miedzynarodowych, ustanawianych przez Miedzynarodowa
Organizacje Normalizacyjna, skupiajacg jednostki normalizacyjne
117 krajow.

Ma to na celu umozliwienie szerokiej wymiany dobr i ustug.

Umieszczenie na wyrobie znaku zgodnosci z konkretng Polskg Norma
swiadczy o spetlnieniu przez wyréb standardow europejskich
i Swiatowych.

Nabywca takiego wyrobu ma pewnos¢, ze zarowno wyrob jak i proces
jego wytwarzania jest poddawany odpowiedniemu nadzorowi.
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Normy; c.d.

Oznaczenia Polskich Norm sktadajg sie z:

= symbolu: PN lub PN-ISO, PN-EN, PN-EN ISO — stosownie
do oznaczenia wprowadzanej normy europejskiej lub miedzynarodowej

= numeru normy i rok jej wydania

= ewentualnie oznaczenia dziatu gospodarki: B — budownictwo,
M — przemyst maszynowy, N — nauka

Symbol Ak — oznacza arkusz krajowy; P — oznacza: norme przejsciowa.

Obecnie wprowadzana numeracja horm pomija rok wydania/wprowadzania
normy.

Kazda norma ma swgj tytut, okreslajgcy czego dany dokument dotyczy.
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Normy; c.d.
W naszym kraju publikuje sie nastepujgce normy:

= polskie (PN) — obowigzujgce na terenie catego kraju

= branzowe (BN) — obowigzujgce w okreslonym dziale, branzy,
a zastepowane przez normy PN

= zaktadowe (ZN) — dotyczgce produkcji w jednym lub kilku
przedsiebiorstwach.

W polskiej normie okresla sie m.in. podstawowe cechy jakosciowe
wyrobow, wtasciwosci techniczno — uzytkowe materiatow i surowcow,
wymagania dotyczgce wykonywania dokumentacji technicznej
obiektow budowlanych oraz warunkéw wykonania i odbioru roboét
budowlanych.

Ponadto zawierajg definicje, poje, a takze oznaczenia i symbole.
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Normy; c.d.

Przyktady norm:

PN-N-01616:1982P Rysunek techniczny — Linie rysunkowe.

= PN — polska norma

= N — oznacza dziat: Zagadnienia ogolne. Terminologia. Normalizacja.
Dokumentacja

* P — norma przejsciowa

PN-ISO 128-23:2002P Rysunek techniczny Ogodlne zasady
przedstawiania Czes¢ 23: Linie na rysunkach budowlanych

= PN-ISO — norma wydana przez Miedzynarodowg Organizacje Normalizacyjng
przyjeta w Polsce — wydawca normy

» 128-23 - numer normy

= 2002 — rok wydania normy

* P — norma przejsciowa
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Normy; c.d.

Przyktady norm: c.d.

PN-EN ISO 6412-1:2001P Rysunek techniczny. Uproszczone
przedstawianie rurociggéw. Czes¢ 1: Zasady ogdlne i rzutowanie
prostokatne

* PN-EN ISO — norma wydana przez Miedzynarodowg Organizacje Normalizacyjng
obowigzujgca jako norma europejska i przyjeta w Polsce

= 128-23 - numer normy

= 2001 - rok wydania normy

* P — norma przejsciowa
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Normy; c.d.

Wyszukiwarka norm :
http://wiedza.pkn.pl/web/guest/wyszukiwarka-norm

Szkolenie on-line PKN —asynchroniczne:

Normy wokoét nas — podstawowe informacje o normalizacji:
Link do szkolenia http://wiedza.pkn.pl/el/offline/1/pudkuangmofxwiji/index.html
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Ustawa Prawo budowlane normuje dziatalnos¢ obejmujgcg sprawy
projektowania, budowy, utrzymania i rozbiorki obiektow budowlanych
oraz okresla zasady dziatania organow administracji publicznej

w tych dziedzinach.

Obiekt budowlany — ,nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowle,
badz obiekt matej architektury, wraz z instalacjami zapewniajgcymi
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
wzniesiony z uzyciem wyrobow budowlanych”, Dz.U. 20015, poz. 443.

Budynek — obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod
budowlanych, posiadajgcy fundamenty i dach.

Budowla — kazdy obiekt budowlany niebedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury, np.:

droga, most, przepust, sieci uzbrojenia terenu, maszt, sluza, zapora, jaz, wolno stojgce trwale zwigzane
z gruntem urzadzenia reklamowe, elektrownia wiatrowa.

Obiekt matej architektury — zespot niewielkich obiektow budowlanych, wznoszonych w ramach
zagospodarowania terenu, np.: kapliczka, krzyz przydrozny, figura;

altana, posag, wodotrysk, ogrodzenie;

piaskownica, hustawka, trzepak, tawki; sSmietnik.
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Uczestnikami procesu budowlanego s3:
* i[nwestor - organizuje proces budowy z uwzglednieniem przepisow bhp

* inspektor nadzoru inwestorskiego - sprawuje kontrole zgodnosci
realizacji budowy z projektem i odpowiednimi przepisami, sprawdza
jakos¢ wykonywanych robot, dokonuje ich odbioru

» projektant - opracowuje projekt budowlany, sprawuje nadzor autorski

= kierownik budowy lub kierownik robét - sporzgdza plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie (BIOZ), prowadzi
dokumentacje budowy, organizuje i kieruje budowg obiektu
budowlanego, zgtasza obiekt do odbioru.
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Czynnosci poprzedzajgce rozpoczecie budowy:

= uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
(zgodnej z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego)

* czynnosci geodezyjne

= sporzgdzenie projektu budowlanego

= ztozenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowe (jesli jest wymagane)
» uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe

= zgtoszenie budowy i robot budowlanych - na 30 dni przed rozpoczeciem
robot
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Zgtoszenie powinno by¢ dokonane przed rozpoczeciem robot
budowlanych;

do ich wykonania mozna przystgpic, jezeli w terminie 30 dni od dnia
doreczenia zgtoszenia wtasciwy organ nie wniesie sprzeciwu.

Roboty budowlane mozna rozpoczaC na podstawie ostatecznej decyzji
0 pozwoleniu na budowe.

Kierownik budowy jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji
budowy oraz umieszczenia w widocznym miejscu tablicy informacyjnej.

Inwestor, po zakonczeniu budowy powiadamia o tym fakcie organ nadzoru
budowlanego; organ ten wydaje decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie
obiektu budowlanego po przeprowadzeniu obowigzkowej kontroli budowy
celem stwierdzenia zgodnosci wykonania z projektem budowlanym.
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Wiasciciel lub zarzgdca obiektu budowlanego jest obowigzany
utrzymywac i uzytkowac obiekt zgodnie z jego przeznaczeniem

| wymaganiami ochrony srodowiska oraz

utrzymywac w nalezytym stanie technicznym i estetycznym.

Obiekty powinny by¢ w czasie ich uzytkowania poddawane okresowym
kontrolom stanu technicznego elementéw budynku, przewodow
kominowych oraz instalacji; czestotliwos¢ oraz zakres kontroli

okresla art. 62.

Kontrole okresowe mogg by¢ dokonywane tylko przez osoby posiadajgce
uprawnienia budowlane o odpowiedniej specjalnosci.
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Organami administracji architektoniczno-budowlanej sg: starosta,
wojewoda oraz Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego (centralny organ
administracji rzgdowej).

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogg wykonywac
wytgcznie osoby posiadajgce odpowiednie wyksztatcenie techniczne

| praktyke zawodowag, posiadajgce ,uprawnienia budowlane” wydane
przez organ samorzgdu zawodowego.

Uprawnienia budowlane sg udzielane w specjalnosciach: architektonicznej,
konstrukcyjno-budowlanej i instalacyjnej.

Uprawnienia moga by¢ przyznawane do:

= projektowania

= kKierowania robotami budowlanymi
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Pozwolenia na budowe nie wymaga m.in. budowa:

= parterowych budynkéw gospodarczych o powierzchni zabudowy
do 35 m2

* indywidualnych przydomowych oczyszczalni sciekdw o wydajnosci
do 7,5 m3 /dobe

= wiat | altan o powierzchni zabudowy do 10 m2
= boisk szkolnych oraz boisk tenisowych, biezni
= miejsc postojowych do 10 stanowisk wtgcznie
= obiektow matej architektury

* budynkow jednorodzinnych — od 2015r, ,jesli nie sg ucigzliwe
dla sgsiadow”
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Pozwolenia na budowe nie wymaga m.in. budowa: c.d.

= przydomowych basendw i oczek wodnych o powierzchni do 30 m2

= instalacji zbiornikowych na gaz ptynny z pojedynczym zbiornikiem
0 pojemnosci do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych
w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych

= przytgczy: elektroenergetycznych, wodociggowych, kanalizacyjnych,
gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych

= ogrodzen
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Pozwolenia na budowe nie wymaga wykonywanie robét budowlanych
polegajacych na:

* remoncie istniejgcych obiektow budowlanych i urzgdzen budowlanych,
z wyjatkiem obiektow wpisanych do rejestru zabytkow

= dociepleniu budynku o wysokosci do 12 m
= utwardzeniu powierzchni gruntu na dziatkach budowlanych
= instalowaniu krat na obiektach budowlanych

* instalowaniu urzgdzen, w tym antenowych konstrukcji wsporczych
| instalacji radiokomunikacyjnych, na obiektach budowlanych

= montazu pomp ciepta, urzadzen fotowoltaicznych o zainstalowanej

mocy elektrycznej do 40 kW oraz wolno stojgcych kolektorow
stonecznych
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Jakos¢ materiatéw i urzadzen

Zgodnie z przepisami prawa budowlanego podczas robot budowlanych
mogg byC uzywane tylko te wyroby, ktore spetniajg tzw. Warunki
podstawowe, czyli

dajg gwarancje, ze w obiekcie wybudowanym przy ich uzyciu bedzie
zapewnione bezpieczenstwo konstrukciji, bezpieczenstwo pozarowe

| bezpieczenstwo uzytkownika oraz odpowiednie warunki higieniczne

| zdrowotne.

Dlatego wolno stosowac jedynie wyroby budowlane majgce certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma albo aprobatami
technicznymi.
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Jakos¢ materiatéw i urzadzen; c.d.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881.) okresla:

zasady wprowadzania do obrotu lub udostepniania na rynku krajowym
wyrobow budowlanych;

zasady kontroli wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu lub
udostepnianych na rynku oraz

okresla wtasciwos¢ organéw w zakresie wykonywania zadan
administracyjnych i obowigzkow wynikajgcych z rozporzgdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobow budowlanych.
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Jakos¢ materiatéw i urzadzen; c.d.

Wyrob budowlanym - nalezy przez to rozumiec¢ rzecz ruchoma, bez wzgledu na
stopien jej przetworzenia, przeznaczong do obrotu, wytworzong w celu
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzang do obrotu
jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym
potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowg i majgcg wptyw na spetnienie
wymagan podstawowych, o ktérych mowa w Ustawie Prawo budowlane

Spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

= bezpieczenstwa konstrukciji

» bezpieczenstwa pozarowego

» bezpieczenstwa uzytkowania

= odpowiednich warunkoéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska
= ochrony przed hatasem i drganiami

= odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizaciji
uzytkowania energii
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Jakos¢ materiatéw i urzadzen; c.d.

Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene
techniczng przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego
stosowania, uzalezniong od spetnienia wymagan podstawowych
przez obiekty budowlane, w ktérych wyrob budowlany jest stosowany.

Europejska aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng
ocene techniczng przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego
stosowania, uzalezniong od spetnienia wymagan podstawowych przez
obiekty budowlane, w ktorych wyrob jest stosowany, wydang zgodnie z
wymaganiami Unii Europejskiej
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Jakos¢ materiatéw i urzadzen; c.d.

Krajowej deklaracji zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ oswiadczenie
producenta stwierdzajgce, na jego wytgczng odpowiedzialnosc, ze wyrob
budowlany jest zgodny z Polskg Normg wyrobu albo aprobatg techniczna.

Znak budowlany - nalezy przez to rozumiecC zastrzezony znak wskazujgcy

zapewnienie odpowiedniego stopnia zaufania, to znaczy, ze dany wyrob
budowlany jest zgodny z Polskg Normg wyrobu albo aprobatg techniczng.
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Jakos¢ materiatéw i urzadzen; c.d.

Producent - nalezy przez to rozumiecC takze upowaznionego
przedstawiciela producenta,;

Sprzedawca - nalezy przez to rozumie¢ podmiot przekazujgcy innemu
podmiotowi wyréb budowlany wprowadzony do obrotu, w celu jego
dalszego przekazania bgdz zastosowania w obiekcie budowlanym;

Wilasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organy nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wiasciwosci.

Organami witasciwymi w sprawach wyrobow budowlanych wprowadzonych
do obrotu, w zakresie uregulowanym w niniejszej ustawie, oraz organami
wyspecjalizowanymi, w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. 0
systemie oceny zgodnosci, sa:

= \Wojewodzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

= Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
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Jakos¢ materiatéw i urzadzen; c.d.

Wprowadzanie do obrotu

Wyrob budowlany moze by¢ wprowadzony do obrotu, jezeli nadaje
sie do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, w zakresie
odpowiadajgcym jego wtasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu,

to jest ma whasciwosci uzytkowe umozliwiajgce prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym,

w ktorych ma byC zastosowany w sposob trwaty, spetnienie wymagan
podstawowych.
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Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym

jest dopuszczalne jezeli producent, majgcy siedzibe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub jego upowazniony przedstawiciel, dokonat
oceny zgodnosci i wydat, na swojg wytgczng odpowiedzialnosc, krajowg
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg wyrobu albo aprobatg techniczna.

Ocena zgodnosci obejmuje wtasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego,
odpowiednio do jego przeznaczenia, majgce wptyw na spetnienie
przez obiekt budowlany wymagan podstawowych.
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Wyrob budowlany wytwarzany tradycyjnie, na okreslonym terenie

przy uzyciu metod sprawdzonych w wieloletniej praktyce, przeznaczony
do lokalnego stosowania, zwany dalej ,regionalnym wyrobem
budowlanym”, moze by¢ oznakowany znakiem budowlanym, na wytgczng
odpowiedzialnos¢ producenta.

O uznaniu, ze dany wyrob budowlany jest regionalnym wyrobem
budowlanym, orzeka w drodze decyzji, na wniosek producenta, wtasciwy
wojewodzki inspektor nadzoru budowlanego.

Oznakowanie znakiem budowlanym regionalnego wyrobu budowlanego
jest dopuszczalne wytgcznie po uzyskaniu decyzji, o ktérej mowa powyzej,
oraz wydaniu, przez producenta, na jego wytgczng odpowiedzialnosc,
oswiadczenia, ze wyrob budowlany zostat wytworzony w sposob tradycyjny
| nadaje sie do stosowania zgodnie z przeznaczeniem.
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Producent jest obowigzany do przechowywania krajowej deklaracji
zgodnosci i innych dokumentoéw zwigzanych z wprowadzeniem do obrotu
wyrobu budowlanego.

Minister wtasciwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania
| zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa okresili,
w drodze rozporzgdzenia, sposoby:

= deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych

= znakowania wyrobow budowlanych znakiem budowlanym
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W rozporzadzeniu tym okresla sie w szczegdlnosci:

= tryb deklarowania zgodnosci oraz wymagane systemy oceny

= zgodnosci dla poszczegolnych grup wyrobow; przy dokonywaniu oceny
zgodnosci podczas wstepnych badan reprezentatywnego wzorca wyrobu
(badanie typu) prowadzone przez producenta lub akredytowang
jednostke

= zawartosc i wzor krajowej deklaracji zgodnosci

= zakres informacji dotgczanej do wyrobu budowlanego znakowanego
znakiem budowlanym
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Aprobaty technicznej udziela sie dla wyrobu budowlanego, dla ktérego

nie ustanowiono Polskiej Normy wyrobu, albo wyrobu budowlanego,
ktorego wtasciwosci uzytkowe, odnoszgce sie do wymagan podstawowych,
roznig sie istotnie od wlasciwosci okreslonej w Polskiej Normie wyrobu,
objetego:

* mandatem udzielonym przez Komisje Europejskg na opracowanie norm
zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat
technicznych

= Rozporzgdzeniem ministra do spraw budownictwa
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Aprobaty technicznej udziela sie odpfatnie, na koszt wnioskodawcy,

na czas okreslony dla wyrobu budowlanego, dla ktérego nie ustanowiono
Polskiej Normy wyrobu, albo wyrobu budowlanego, ktérego witasciwosci
uzytkowe, odnoszgce sie do wymagan podstawowych,

roznig sie od wiasciwosci okreslonych w Polskiej Normie wyrobu.

Aprobata techniczna jest udzielana na podstawie oceny wiasciwosci
uzytkowych i przewidywanej trwatosci nalezycie zidentyfikowanego wyrobu
budowlanego, potwierdzonych, w zaleznosci od potrzeb, badaniami,
obliczeniami, ogledzinami, opiniami ekspertow i innymi dokumentami,

z zastosowaniem przepisow szczegolnych, w tym techniczno-budowlanych
| Polskich Norm wyrobow.
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Jednostki organizacyjne udzielajgce aprobat technicznych sg obowigzane
przekazywac bezzwtocznie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego informacje o udzielonej aprobacie, ktéra powinna zawierac:

= numer aprobaty technicznej

" nazwe wyrobu budowlanego

= okreslenie wnioskodawcy

= okreslenie rodzaju wyrobu budowlanego, jego typu i przeznaczenie

= wskazanie okresu waznosci aprobaty technicznej
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Minister wtasciwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania
| zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa okresli, w drodze
rozporzadzenia:

* sposob udzielania, zmiany i uchylania aprobat technicznych
= jednostki organizacyjne upowaznione do ich wydawania

= wysokos¢ odptatnosci z tytutu weryfikacji wniosku o udzielenie aprobaty
technicznej

* Sposob ustalania odptatnosci za przeprowadzone czynnosci zwigzane
z udzielaniem, zmiang lub przedtuzeniem waznosci aprobaty techniczne,.
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Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym
sg wyroby budowlane, z wytgczeniem wyrobdéw (z oznaczeniem CE)
wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzgdzonej
przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktorych producent
wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnosc¢ wyrobu budowlanego

z tg dokumentacjg oraz z przepisami.

Indywidualna dokumentacja techniczna powinna zawierac opis
rozwigzania konstrukcyjnego, charakterystyke materiatowg i informacje
dotyczgca projektowanych wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego
oraz okresla¢ warunki jego zastosowania w danym obiekcie budowlanym,
a takze, w miare potrzeb, instrukcje obstugi i eksploataciji.

Dokumentacja techniczna w procesie inwestycyjnym



AKADEMIA

. . . S
Prawo budowlane i administracyjne WIS NN

Jakos¢ materiatdw i urzadzen; c.d.

Wprowadzanie do obrotu; c.d.

Oswiadczenie to powinno zawierac:
* nazwe i adres wydajgcego oswiadczenie

* nazwe wyrobu budowlanego | miejsce jego wytworzenia

= identyfikacje dokumentacji techniczne;

= stwierdzenie zgodnosci wyrobu budowlanego z dokumentacjg techniczng
oraz przepisami

= adres obiektu budowlanego (budowy), w ktorym wyréb budowlany
ma byC zastosowany

* miejsce i date wydania oraz podpis wydajgcego oswiadczenie
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Wprowadzanie i kontrola wyrobéw budowlanych

Organami wtasciwymi w sprawach wyrobéw budowlanych wprowadzonych
do obrotu, w zakresie uregulowanym w niniejszej ustawie, oraz organami
wyspecjalizowanymi, w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

0 systemie oceny zgodnosci, s3:

= Wojewodzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

= Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
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Do obowigzkow Wojewodzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nalezy:

= prowadzenie kontroli planowych i doraznych

= prowadzenie postepowan administracyjnych w | instancji

= przedstawianie Prezesowi UOKIK do zaopiniowania okresowych planow
kontroli wprowadzonych do obrotu wyrobow budowlanych CE

» sporzgdzanie i przekazywanie Prezesowi UOKIK rocznych sprawozdan
z przeprowadzonych kontroli wprowadzonych do obrotu wyrobow
budowlanych CE

» przekazywanie Gtéwnemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego informac;i
o przeprowadzonych kontrolach wyroboéw budowlanych wprowadzonych
do obrotu oraz wydanych postanowieniach i decyzjach,
a takze o wydanych opiniach

= wydawanie dla organow celnych opinii o wyrobach budowlanych
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Do obowigzkéw Giéwnego Inspekiora Nadzoru Budowlanego nalezy:

= prowadzenie Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobow
Budowlanych

= zatwierdzanie wojewodzkich rocznych plandéw kontroli

= przedstawianie Prezesowi UOKIK do zaopiniowania okresowych planow
kontroli wprowadzonych do obrotu wyrobow budowlanych

= sporzgdzanie i przekazywanie Prezesowi UOKIK rocznych sprawozdan
z przeprowadzonych kontroli wprowadzonych do obrotu wyrobow
budowlanych

= gromadzenie informacji dotyczgcych przeprowadzonych kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu oraz o wydanych
postanowieniach, decyzjach i opiniach

= kontrola dziatania wojewodzkich organéw nadzoru budowlanego;
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W Krajowym Wykazie Zakwestionowanych Wyrobow Budowlanych,
zwanym dalej ,Wykazem”, sg gromadzone dane i informacje dotyczgce
wyrobow budowlanych podlegajgcych oznakowaniu znakiem budowlanym,
niezgodnych z wymaganiami okreslonymi w niniejszej ustawie,
a W szczegolnosci:
» dane umozliwiajgce identyfikacje zakwestionowanego wyrobu
budowlanego;

* informacje o:
- rodzaju i zakresie niezgodnosci zakwestionowanego wyrobu budowlanego
- sSrodkach, jakie zastosowano w odniesieniu do zakwestionowanego

wyrobu budowlanego,

- zagrozeniach, jakie moze spowodowac zakwestionowany wyrob budowlany,
wraz z okresleniem tych zagrozen.
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Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego dokonuje wpiséw do Wykazu

W przypadku wydania decyzji ostatecznych.

Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego, na wniosek Wojewoddzkiego

Inspektora Nadzoru Budowlanego lub z urzedu:

= usuwa wpis w Wykazie, w przypadku gdy producent, importer lub sprzedawca
udowodni, ze wycofat z obrotu wszystkie egzemplarze zakwestionowanego
wyrobu budowlanego, lub w przypadku gdy niezgodnosci zakwestionowanego
wyrobu budowlanego z wymaganiami okreslonymi w niniejszej ustawie zostaty
usuniete, nie wczesniej jednak niz w terminie 6 miesiecy od dnia, w ktérym
decyzje, na podstawie ktdérych dokonano wpisu, staty sie ostateczne;

= moze usungc¢ wpis w Wykazie, w przypadku gdy producent, importer
lub sprzedawca zaprzestat prowadzenia dziatalnosci gospodarczej, nie wczesniej
jednak niz po uptywie 24 miesiecy od dnia dokonania wpisul.

Wykaz jest publicznie dostepny.
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Wprowadzanie i kontrola wyrobow budowlanych; c.d.

Wz6r znaku budowlanego

9
¥ B

Znak dopuszczenia do obrotu

WYROSB REGIONALNY

| powszechnego stosowania wyrobu  |weswozwe

w budownictwie (tzw. Znak
budowlany), ktéry w Polsce petni
funkcje krajowej deklaracji zgodnosci.
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Znak CE
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- : i+ Znak CE, ktéry dopuszcza wyréb do obrotu
o | stosowania (obowigzuje we wszystkich krajach
s Unii Europejskiej)

1T
INEN|

=

T
T

Im]
NN
I

Obecnie w Polsce obowigzuje system europejski - wyroby oznaczone
znakiem CE sg dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania

w budownictwie (nadal funkcjonuje oznakowanie wyrobéw znakiem
budowlanym B)
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Zasady wprowadzania

WYROBY PRZEZNACZONE DO ZASTOSOWANIA W BUDYNKU

' | | | |

Wyréb do Regionalny Wyrdb Wyroby obj¢te mandatami Komisji Europejskiej ETA
jednostkowego wyréb objety na wydanie hEN lub ETA wydawana na
stosowania budowlany PN podstawie
e PN — Polska Norma
Wyrél; nie Wyrob Wyrob nie AT — Ap robata
siada objety hEN objety . .
‘::vojvl:;i\l = ; hEN; Techniczna Krajowa
normy FiNJ{ onicczne .
L et hEN — Europejska
v A
et Norma
: — Zharmonizowana
Oswiadczenie Swiadczenie ‘ertyfika ertyfikat .
producenta oproducema :c':IE]l.)aq; " deki;};xl')acja ETA —_ E uro p eJ S ka
xR RpAOOA Aprobata Techniczna
[ ' UAP — Dokument
!ﬂ wspolnej wyktadni

procedur oceny

OBROT | POWSZECHNE STOSOWANIE W BUDOWNICTWIE
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Wprowadzanie i kontrola wyrobéw budowlanych; c.d.
Znaki towarowe

Znakowanie wyrobow polega na umieszczaniu znaku CE lub znaku
budowlanego bezposrednio na wyrobie lub przymocowanej do niego
etykiecie. Jezeli nie jest to mozliwe, znak jest umieszczany na opakowaniu
lub do wyrobu dotgczany jest certyfikat. Ponadto fakt umieszczania znaku
(czyli nadania certyfikatu) powinien byc potwierdzony w dokumentach
handlowych.

Kierownik budowy ma obowigzek zbierania wszystkich dokumentow
i certyfikatow potwierdzajacych jakos¢ materiatow wbudowanych
we wznoszonych obiektach i przechowywaniaich dla kontroli
inwestora i organow nadzoru budowlanego.
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Wprowadzanie i kontrola wyrobéw budowlanych; c.d.
Znaki towarowe; c.d.

Podczas budowy mogg byc¢ instalowane réznego rodzaju urzgdzenia
oraz maszyny i w toku prac kierownik budowy otrzymuje razem z nimi
nie tylko instrukcje dotyczgce montazu ale takze pozniejszej obstugi

oraz swiadectwa jakosci i dokumenty gwarancyjne.

Wszystkie tego typu dokumenty powinien przechowywac do zakonczenia
budowy a pozniej przekazac inwestorowi.
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Postepowanie administracyjne

Administracja - jest to ogot czynnosci wykonywanych przez organy
panstwowe lub samorzadowe w zakresie wtadzy wykonawczej.

Prawo administracyjne - sg to normy prawne regulujgce organizacje

| dziatanie organow panstwowych i niepanstwowych jednostek
organizacyjnych tworzgcych administracje.
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Organy administracji w Polsce:

Organy administracji panstwowe:

» centralne: Rada Ministrow (rzad)

= terenowe: wojewodowie, kierownicy wojewodzkich jednostek
organizacyjnych, organy gminy oraz zwigzkow miedzygminnych

Organy administracji samorzgdowe;:

» wojewodzkie — marszatek

= powiatowe — starosta

= gminne - woijt, prezydent, burmistrz
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Roznorodna dziatalnos¢ organdw administracji polega na:

= wydawaniu aktow administracyjnych
= wydawaniu aktow normatywnych (rozporzadzenia lub zarzgdzenia)

= zawieraniu porozumien miedzy organami administraciji,
ktore nie sg wzajemnie podporzgdkowane

= czynnosciach materialno-technicznych
» dziatalnosci spoteczno organizatorskiej

= zawieraniu umow cywilnych
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Postepowanie administracyjne; c.d.

Postepowanie administracyjne jest to zespot uporzgdkowanych regut,
wedtug ktorych organy administracji rozpatrujg okreslone sprawy.

Z uwagi na zroéznicowanie spraw rozroznia sie:

= postepowanie administracyjne ogolne
= postepowanie egzekucyjne w administracji
= postepowanie sgdowe w sprawach administracyjnych

" inne szczegolne postepowania administracyjne.
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Kodeks Postepowania Administracyjnego (KPA), okresla wiele
ogolnych zasad, wedtug ktorych zatatwiana jest wiekszos¢ spraw
w postepowaniu administracyjnym.

Do najwazniejszych zasad nalezg: praworzgdnosci, udzielania informacji,
udziatu stron w postepowaniu, pisemnosci, dwuinstancyjnosci
oraz trwatosci decyzji.

Wiasciwosci organow:
= rzeczowa — okresla jego zakres dziatania

= miejscowa — okresla obszar dziatania organu.
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Postepowanie administracyjne; c.d.
Strona jest kazdy, kogo dotyczy postepowanie.

Stronami mogg byc¢ osoby fizyczne i osoby prawne, a gdy chodzi
o panstwowe i samorzgdowe jednostki organizacyjne i organizacje
spoteczne — rowniez jednostki nie posiadajgce osobowosci prawnej.

Wszczecie postepowania nastepuje na wniosek strony albo z urzedu
przez sam organ administracji.

Za date wszczecia postepowania przez strone uwaza sie dzien doreczenia
przez strone podania (wniosku, zgdania, odwotania, zazalenia) do organu
administracji, moze byc¢ tez wnoszone elektronicznej lub ustnie

do protokotu.

Podanie powinno zawieraC dane osoby, ktora je wnosi, jej adres oraz tresc
czego dotyczy.
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Prawo budowlane i administracyjne WIS NN

Postepowanie administracyjne; c.d.

Terminy zatatwiania spraw:

* niezwilocznie powinny byC zatatwiane sprawy, ktére mogg byc
rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez strone razem
Z Wnoszonym pismem

= w ciggu miesigca powinny byC zatatwiane sprawy wymagajgce
postepowania wyjasniajgcego oraz sprawy w postepowaniu

odwotawczym

= w ciggu dwoch miesiecy — sprawy szczegolnie skomplikowane
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Postepowanie administracyjne; c.d.

Terminy zatatwiania spraw: c.d.

Jezeli organ administracji nie zatatwi sprawy w okreslonym terminie,
to wtedy przystuguje stronie wniesienie zazalenia do organu administracji

publicznej wyzszego szczebla.

Doreczanie pism nastepuje za pokwitowaniem przez poczte,
przez pracownikdw organu lub przez inne upowaznione osoby lub organy.

Dokumentacja techniczna w procesie inwestycyjnym




AKADEMIA

. . . S
Prawo budowlane i administracyjne WIS NN

Postepowanie administracyjne; c.d.
Terminy zatatwiania spraw: c.d.

W kazdym stadium postepowania organ administracji publicznej
obowigzany jest umozliwi¢ stronie przegladanie akt sprawy
oraz sporzgdzanie z nich notatek i odpisow.

Jako dowod dopuszcza sie wszystko, co moze przyczynic
sie do wyjasnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem.

W czasie postepowania organ administracji moze przeprowadzicC rozprawe,
jezeli uzna, ze w ten sposob przyspieszy lub uprosci rozpatrzenie danej

sprawy.

O terminie i miejscu rozprawy organ powinien zawiadomic wszystkie
zainteresowane strony.
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Postepowanie administracyjne; c.d.

W przypadkach okreslonych w KPA (dziat Il rozdziat 6, art. 97 i 98)
wszczete postepowanie moze zostac¢ zawieszone lub umorzone.

Organ administracji publicznej zatatwia sprawe przez wydanie decyzji,
ktora rozstrzyga sprawe co do jej istoty.

W czasie trwania postepowania strony mogg zawrzec ugode.

W toku postepowania organ administracji wydaje postanowienia,
ktore dotyczg poszczegolnych kwestii wynikajgcych w toku
postepowania, lecz nie rozstrzygajg o istocie sprawy.

Decyzja powinna zawierac¢: date wydania, oznaczenie strony lub stron,
powotanie podstawy prawnej, rozstrzygniecie, uzasadnienie faktyczne

| prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie stuzy od niej odwotanie, podpis
z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego osoby
upowaznionej do wydania decyzji.
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Postepowanie administracyjne; c.d.

Od decyzji wydanej w pierwszej instancji (decyzji nieostateczne))
przystuguje stronie odwotanie do instancji wyzszej (wnosi sie go za
posrednictwem organu, ktory wydat decyzje), w terminie 14 dni od jej
otrzymania.

Odwotanie nie wymaga szczegolnego uzasadnienia, wystarczy, ze strona
wyrazi niezadowolenie z otrzymanej decyzji.

Przed uptywem terminu do wniesienia odwotania decyzja nie ulega

wykonaniu, chyba ze zostat jej nadany rygor natychmiastowej
wykonalnosci.
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Postepowanie administracyjne; c.d.
Po rozpatrzeniu odwotania organ administracji moze wyda¢ nowg decyzje.
Od nowej decyzji przystuguje stronom odwotanie.

Jezeli bedzie uwazal, ze decyzja jest wtasciwa, obowigzany jest przekazac
w ciggu 7 dni odwotanie wraz z aktami sprawy do organu odwotawczego.

Organ odwotawczy wydaje decyzje, w ktorej:
= utrzymuje w mocy zaskarzong decyzje, albo
» uchyla zaskarzong decyzje w catosci lub w czesci, albo

" umarza postepowanie odwotawcze.
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Postepowanie administracyjne; c.d.

Decyzjg ostateczng jest decyzja wydana przez organ administracji przy
rozpatrywaniu odwotania, a takze decyzja wydana przez organ pierwsze;
instancji, jezeli uptynat termin odwotania, a odwotanie nie zostato
whniesione.

Decyzje ostateczng nalezy wykonac.

Postanowienie powinno zawierac: oznaczenie organu administracji
publicznej; date jego wydania; oznaczenie strony lub stron; powotanie
podstawy prawnej; rozstrzygniecie; pouczenie, czy i w jakim trybie
przystuguje na nie zazalenie lub skarga do sgdu administracyjnego; podpis
z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego osoby
upowaznionej do jego wydania.
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Prawo budowlane i administracyjne S

Postepowanie administracyjne; c.d.

Na wydane postanowienie stuzy stronie zazalenie, jezeli pozwalajg
na to przepisy kodeksu.

Whnosi sie je w terminie 7 dni od wydania postanowienia.

Postanowienie, na ktére nie przystuguje zazalenie, strona moze zaskarzyc
tylko w odwotaniu od decyzji.
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Postepowanie administracyjne; c.d.

Decyzje administracyjne o charakterze ostatecznym mogg byC zaskarzane
(skarge nalezy uzasadni¢) do Naczelnego Sgdu Administracyjnego (NSA)
z powodu niezgodnosci decyzji z prawem, w terminie 30 dni od doreczenia
lub ogtoszenia decyzji.

NSA rozpatruje skarge na rozprawie i wydaje orzeczenie
o jej uwzglednieniu lub oddaleniu.

Jezeli NSA uwzglednia skarge, to uchyla zaskarzong decyzje w catosci
lub w czesci i przekazuje sprawe organowi administracji do ponownego
rozpatrzenia.
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Inwestycje - sg to naktady kapitatowe dokonywane w gospodarce
narodowej w celu wytworzenia nowych, powiekszenia lub modernizacji
istniejgcych zasobow trwatych.

Inwestycje budowlane dotyczg zaréwno budowy, rozbudowy, modernizacji
obiektow budowlanych, a takze zakupu narzedzi, maszyn i urzgadzen,
wyposazenia, linii technologicznych o co najmniej rocznym okresie
uzytkowania.
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Podzial inwestycji ze wzgledu na

Charakter i rozmiar:
* jednozadaniowe

= wielozadaniowe

Przeznaczenie i uzyskiwanie efektow ekonomicznych:

= produkcyjne zaktady przemystowe

* nieprodukcyjne: szkoty, szpitale, budynki mieszkalne

Rozwo;j:

» rozwojowe, ktorych celem jest powiekszanie majatku trwatego,

przebudowa lub rekonstrukcja istniejgcych srodkow trwatych, budowa
nowego zaktadu produkcji materiatow budowlanych

= restytucyjne (odtworzeniowe), ktorych celem sg remonty ,kapitalne”,
czyli prace konserwatorskie obiektow oraz maszyn
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Podziat inwestycji ze wzgledu na; c.d.
Zwiazki wystepujgce miedzy instytucjami:

" inwestycje podstawowe — bezposrednio zwigzane z realizacjg zadania
inwestycyjnego budowg lub rozbudowg nowego zaktadu produkcyjnego

* inwestycje towarzyszgce — zwigzane z lokalizacjg prowadzonej
inwestycji (poprzez doprowadzenie wody, wykonanie drog dojazdowych)

" inwestycje zastepcze — zwigzane z budowg mieszkan zastepczych
dla ludnosci przenoszonej z terenu zajmowanego pod budowe

* inwestycje wspolne — realizowane przez kilku inwestoréw, np.: budowa
oczyszczalni sciekow

* inwestycje wspolzalezne — zwigzane z potrzebg podjecia inwestycji
przez podwykonawcow lub dostawcow rozbudowa zaktadu

produkujgcego materiaty izolacyjne z uwagi na duze zapotrzebowanie
prowadzonej inwestycji gtownej.
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Gtéwne etapy procesu inwestycyjnego:

1. Przygotowanie inwestycji

2. Realizacja inwestycji, np.: wznoszenie obiektu

3. Eksploatacja i utrzymanie we witasciwym stanie technicznym

4. Modernizacja lub rozbiorka obiektu.
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Fazy procesu inwestycyjnego

Zamierzenie inwestycyjne - przeprowadzenie analizy optacalnosci
podjecia inwestycji, zakup gruntu, okreslenie podstawowych parametrow
inwestycji; okreslenie zatozen projektu z punktu widzenia inwestora;
zarzgdzanie procesem projektowania, ustalanie kosztow inwestyc;ji

Przygotowanie budowy - wykonanie dokumentacji projektowej, wybor
wykonawcow, przygotowanie zaopatrzenia materiatowego

Budowa (realizacja) - zapewnienie koordynacji robot i bezpieczenstwa
wykonywania wszystkich procesow technologicznych, kontrola kosztow
oraz postepu robot

Przekazanie do uzytku - odbior robot, likwidacja usterek

Eksploatacja i utrzymanie obiektu - zarzgdzanie uzytkowaniem,
planowanie remontow
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Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

Inwestor — jednostka organizacyjna dysponujgca srodkami finansowymi
na realizacje inwestycji:

* inwestor centralny — urzad centralny, ministerstwo

* inwestor bezposredni — jednostka prowadzgca bezposrednio dziatalnosc
iInwestycyjng

* inwestor zastepczy — biuro, ktoremu powierzono petnienie obowigzkow
Inwestora
Jednostki projektowe:

= biura projektowe

= samodzielne pracownie projektowe - w przedsiebiorstwach
wykonawczych lub firmy prywatne
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Uczestnicy procesu inwestycyjnego: c.d.

Jednostki wykonawcze:

= generalny realizator inwestycji (GRI) — przejmuje czes¢ obowigzkow
inwestora i najczesciej petni funkcje generalnego wykonawcy

» generalny wykonawca (GW) — przedsiebiorstwo prowadzgce najczescigj
najwiekszg czesc¢ robot i koordynujgce prace podwykonawcow

= przedsiebiorstwa budowlano-montazowe, instalacyjne, specjalistyczne,
ktore na podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowej wykonujg
prace zgodne ze swojg specjalizacjg

» dostawcy
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Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowlana stanowi komplet materiatow umozliwiajgcych
wykonanie okreslonego obiektu.

Sktada sie z dwdch zasadniczych czesci:
= czesci prawnej

= czesci technicznej
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Dokumentacja budowy; c.d.
Dokumentacja prawna

Dokumentacja prawna zawiera:

» dowdd stwierdzajgcy prawo do dysponowania dziatkg budowlang

» decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezel
jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu
| zagospodarowaniu przestrzennym

= opinie
= uzgodnienia

= pozwolenia, w tym pozwolenie na budowe
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Dokumentacja budowy; c.d.
Dokumentacja prawna, c.d.

Decyzja o warunkach zabudowy | zagospodarowaniaterenu:

» wydawana jest przez wojta, burmistrza lub prezydenta miasta

= zeby jg otrzymac trzeba ztozyC pisemny wniosek, w ktorym okresla
sie granice, funkcje i sposob zagospodarowania terenu, rodzaj
zabudowy, zapotrzebowania na wode, energie, sposob odprowadzania
sciekow

* wymagane jest rowniez podanie charakterystycznych parametrow
technicznych inwestycji
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Dokumentacja budowy; c.d.
Dokumentacja prawna, c.d.

Decyzja o warunkach zabudowy | zagospodarowaniaterenu; c.d.

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu otrzymuje sie,

z okresleniem ustalen dotyczacych:

= wymagan dotyczgcych ochrony intereséw 0sob trzecich

= |inii rozgraniczajgcej teren inwestycji

* rodzaj inwestycji

= warunkow wynikajgcych z ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

= warunkow zabudowy i zagospodarowania terenu wynikajgcych
Z przepisow szczegotowych

= warunkow obstugi w zakresie infrastruktury technicznej

= okresu waznosci decyzji
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Dokumentacja budowy; c.d.
Dokumentacja prawna; c.d.
Uzgodnienia

Uzgodnienia z dostawcami wody, energii elektrycznej, cieplnej, gazu
| odbioru sciekow.

Inwestor musi wystgpi¢ z pisemnym wnioskiem do wszystkich
zainteresowanych zaktadow o wydanie zgody i okreslenie wielkosci
dostawy danego medium.

W odpowiedzi otrzymuje sie tzw. warunki przytgczenia do sieci.
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Dokumentacja budowy

Kazda inwestycja budowlana realizowana jest na podstawie dokumentacji
budowy, ktora sktada sie miedzy innymi z:

= projektu budowlanego

* dziennika budowy

* niezbednych pozwolen

= protokoty obiorow czesciowych i koncowych

» operaty geodezyjne

= ksigzke obmiarow

» dziennik montazu — w przypadku realizacji obiektow metodg montazu
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Dokumentacja projektowa obiektu; c.d.

Dokumentacja projektowa obiektu, dla ktorego wymagane jest pozwolenie
na budowe, sktada sie w szczegolnosci z:

= projektu budowlanego
= projektow wykonawczych
= przedmiaru robot

* informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadkach
gdy jej opracowanie jest wymagane

Dokumentacja techniczna w procesie inwestycyjnym



AKADEMIA

. . S
Dokumentacja techniczna budowy VIEGMANN

Projekt budowlany

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane, Projekt budowlany powinien
obejmowac:

= projekt zagospodarowania dziatki lub terenu

= projekt architektoniczno-budowlany

W obydwu projektach nalezy uwzgledni¢ cechy danego obiektu, takie jak:
przeznaczenie, sposob uzytkowania, usytuowanie, rozmiary, sposob

| zakres oddziatywania na otoczenie i ztozonos¢ rozwigzan technicznych
oraz rodzaj i specyfike obiektu — stosownie do potrzeb: oswiadczenia
witasciwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii,
wody, ciepta i gazu, odbioru sciekdw oraz o warunkach przytgczenia
obiektu do sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, oraz drég, wyniki badan
geologiczno-inzynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia.
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Dokumentacjatechniczna budowy S

Projekt budowlany; c.d.
Projekt zagospodarowania

Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu powinien zawierac:
= czesC opisowg, oraz

= czeSC rysunkowg
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Projekt budowlany; c.d.
Projekt zagospodarowania; c.d.

Czesc¢ opisowa powinna zawierac:
= przedmiot inwestycji

= istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z omowieniem
przewidywanych w nim zmian, oraz

= projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu wraz z jego
uzbrojeniem, uktadem komunikacyjnym, uksztattowaniem terenu i zieleni

= powinien zawierac rowniez zestawienie powierzchni poszczegolnych
czesci zagospodarowanej dziatki

= informacje na temat ewentualnego wpisu dziatki do rejestru zabytkow

» dane o istniejgcych lub przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska
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Projekt budowlany; c.d.
Projekt zagospodarowania; c.d.

Czes¢ rysunkowa powinna by¢ przygotowana na kopii aktualnej mapy
terenu (podktadzie geodezyjnym) w podziatce 1:500 lub 1:1000 i zawierac:
okreslenie granic dziatki lub terenu, usytuowanie, obrys i uktady
istniejgcych i projektowanych obiektow budowlanych, sieci uzbrojenia
terenu, sposob odprowadzania lub oczyszczania sciekow, urzgdzenia
przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego, uktad komunikacyjny i uktad
zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementéw, wymiarow,
rzednych i wzajemnych odlegtosci, w nawigzaniu do istniejgcej i
projektowanej zabudowy terenéw sgsiednich.

Ta czesc projektu moze jednak nie by¢ wymagana w przypadku
przebudowy lub modernizacji obiektu budowlanego, co precyzujg stosowne
przepisy.
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Projekt budowlany; c.d.
Projekt architektoniczno-budowlany

Okresla

funkcje, forme i konstrukcje obiektu budowlanego,

jego charakterystyke energetyczng i ekologiczng

oraz

proponowane niezbedne rozwigzania techniczne | materiatowe.

Sktada sie z: projektu architektonicznego, projektu konstrukcyjnego
| projektow instalacji wystepujgcych w obiekcie.
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Projekt budowlany; c.d.
Projekt architektoniczno-budowlany; c.d.

Projekt architektoniczno-budowlany obiektu budowlanego powinien
zawierac:

= zwiezty opis techniczny oraz czes¢ rysunkowag,
= strona tytutowa powinna zawierac¢: nazwe i adres obiektu budowlanego,
dane inwestora i jednostki projektowania, nazwiska projektantow

wszystkich czesci projektu budowlanego wraz z numerami uprawnien

» oraz spis zawartosci projektu wraz z wykazem zatgczonych uzgodnien,
pozwolen, opinii.
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Projekt budowlany; c.d.
Projekt architektoniczno-budowlany; c.d.

Opis techniczny powinien okreslac:

= przeznaczenie | program uzytkowy obiektu budowlanego oraz jego
parametry techniczne (wymiary, powierzchnie, kubature)

» forme architektoniczng i funkcje obiektu, sposéb dostosowania
do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy

= yktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, schematy statyczne
(konstrukcyjne), podstawowe wyniki obliczen, rozwigzania
konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementow konstrukcii,
kategorie geotechniczng obiektu, warunki i sposob jego posadowienia

= rozwigzania dotyczgce robot wykonczeniowych obiektu budowlanego
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Projekt budowlany; c.d.
Projekt architektoniczno-budowlany; c.d.

Opis techniczny powinien okreslac: c.d.

» sposob zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu
przez osoby niepetnosprawne, szczegolnie poruszajgce sie na wozkach
inwalidzkich (dotyczy budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych i uzytecznosci
publicznej)

= podstawowe dane technologiczne, urzgdzenia, wyposazenie zwigzane z funkcjg
| przeznaczeniem obiektu ustugowego, produkcyjnego lub technicznego

» rozwigzania techniczno-budowlane i techniczno-instalacyjne oraz wymagania
zwigzane z wymaganymi strefami ochronnymi — w przypadku obiektow
budowlanych liniowych

» rozwigzania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
szczegolnie
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Projekt budowlany; c.d.

Projekt architektoniczno-budowlany; c.d.

Opis techniczny powinien okreslac: c.d.

= dotyczace instalacji i urzgdzen: wodociggowych, kanalizacyjnych, grzewczych,
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych, elektrycznych,
telekomunikacyjnych, piorunochronnych i powigzanie ich z sieciami zewnetrznymi

» rozwigzania i sposob funkcjonowania gtownych urzadzen instalacji technicznych
= charakterystyke energetyczng obiektu budowlanego

= wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i sgsiednie obiekty dotyczace: wody, sciekow, odpadow, emisji
zanieczyszczen, hatasu, wibracji i promieniowania, wptywu obiektu
na drzewostan, glebe, wody powierzchniowe i podziemne oraz wykazac,
ze przyjete rozwigzania w projekcie maksymalnie ograniczajg ujemne wptywy na
srodowisko i sg zgodne z odrebnymi przepisami

= warunki ochrony przeciwpozarowej.

Dokumentacja techniczna w procesie inwestycyjnym m



AKADEMIA

. . S
Dokumentacja techniczna budowy VIEGMANN

Projekt budowlany; c.d.

Projekt architektoniczno-budowlany; c.d.
Czes¢ rysunkowa powinien zawierac:

= rzuty wszystkich charakterystycznych poziomow obiektu, w tym widok dachu
oraz przekroje

» elewacje w liczbie dostatecznej do wyjasnienia formy architektonicznej obiektu
oraz jego wygladu ze wszystkich widocznych stron, z okresleniem graficznym
lub opisowym na rysunku wykonczeniowych materiatow budowlanych
| kolorystyki elewacji

= rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe scian zewnetrznych wraz z niezbednymi
szczegotami budowlanymi, majgcymi wptyw na wiasciwosci cieplne i szczelnosc
przegrod

= podstawowe urzgdzenia instalacji wewnetrznych

= zasadnicze elementy wyposazenia technicznego, ogélnobudowlanego
w tym wszystkie instalacje oraz urzgdzenia.
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Projekt budowlany; c.d.

Projekt architektoniczno-budowlany; c.d.

Czes¢ rysunkowa; c.d.
Powinna zawierac niezbedne oznaczenia graficzne i wyjasnienia opisowe
umozliwiajgce jednoznaczne odczytanie projektu budowlanego.

Czesc¢ rysunkowa projektu architektoniczno-budowlanego powinna
byC sporzgdzona w podziatce dostosowanej do wielkosci i charakteru
obiektu budowlanego oraz rodzaju (umowne, uproszczone, doktadne)
oznaczen graficznych na rysunkach, jednak nie mniejszej niz:

= 1:200 dla obiektow budowlanych o duzych rozmiarach
= 1:100 dla pozostatych obiektow budowlanych

= 1.50 dla wydzielonych czesci obiektow budowlanych podlegajacych
przebudowie lub rozbudowie oraz czesci i obiektow skomplikowanych
| 0 matych rozmiarach.
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Projekt budowlany; c.d.

Projekt architektoniczno-budowlany; c.d.

Czes¢ rysunkowa; c.d.

Podziatka zastosowana na rysunku decyduje o rodzaju uzytych oznaczen
graficznych (umowne, uproszczone, doktadne).
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Projekt budowlany; c.d.

Projekt budowlany podlega zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu
na budowe.

Nalezy go sporzadzi¢ w czytelnej technice graficznej oraz oprawic
w oktadke formatu A-4 w sposéb uniemozliwiajgcy dekompletacje
projektu.
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Dziennik budowy

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki oraz tablicy
informacyjnej okresla co powinien zawiera¢ dziennik budowy, montazu
| rozbiorki.

Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisow,
przebiegu rob6t budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w toku ich wykonywania i majgcych znaczenie przy ocenie
technicznej prawidtowosci wykonywania budowy, rozbiorki lub montazu.

Dziennik budowy prowadzi sie w taki sposob, aby z dokonywanych
w nim wpisow wynikata kolejnos¢ zdarzen i okolicznosci.
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Dziennik budowy; c.d.

Dziennik budowy prowadzi sie odrebnie dla kazdego obiektu budowlanego,
wymagajgcego pozwolenia na budowe.

Dla obiektow liniowych lub sieciowych dziennik budowy prowadzi
sie odrebnie dla kazdego wydzielonego odcinka robot.

Przy wykonywaniu obiektu budowlanego metodg montazu dodatkowo
prowadzi sie dziennik montazu.

Dziennik budowy ma format A-4, ponumerowane strony

| jest zabezpieczony przed zdekompletowaniem.

Strony dziennika budowy przeznaczone do wpiséw sg podwaojne - oryginat
| kopia z perforacjg umozliwiajgca fatwe jej wyrywanie.

Na poszczegolne strony dziennika budowy organ wydajacy dziennik
nanosi pieczecie.
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Dziennik budowy; c.d.

Na stronie tytutowe] dziennika budowy organ wydajgcy dziennik,
zamieszcza numer, date wydania oraz liczbe stron dziennika, imie

| nazwisko lub nazwe (firme) inwestora, rodzaj i adres budowy, rozbiorki
lub montazu, numer i date wydania pozwolenia na budowe oraz pouczenie
0 sposobie prowadzenia dziennika i odpowiedzialnosci okreslonegj

w Prawie budowlanym.

Na pierwszej stronie dziennika budowy inwestor zamieszcza imie

| nazwisko lub nazwe (firme) wykonawcy lub wykonawcow oraz osob
sprawujgcych kierownictwo budowy i robot budowlanych, nadzér autorski
| inwestorski, podajgc ich specjalnosci i numery uprawnien budowlanych.
Osoby te potwierdzajg podpisem i datg przyjecie powierzonych

im obowigzkow.
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Dziennik budowy; c.d.

Kolejne strony dziennika budowy przeznacza sie na wpisy dotyczgce
przebiegu robot budowlanych. Kazdy wpis oznacza datg i podpisuje
osoba dokonujgca wpisu, z podaniem imienia, nazwiska, wykonywanej
funkcji i nazwy jednostki organizacyjnej lub organu, ktory reprezentuje.
Jezeli w trakcie wykonywania robot budowlanych nastepuje zmiana
kKierownika budowy, kierownika robot, inspektora nadzoru
inwestorskiego lub projektanta sprawujgcego nadzor autorski,

W dzienniku budowy dokonuje sie wpisu okreslajgcego stan
zaawansowania i zabezpieczenia przekazywanej budowy, rozbiorki
lub montazu. Wpis ten potwierdza sie datg i podpisami osoby
przekazujgcej i przejmujgcej obowigzki.
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Dziennik budowy; c.d.

Pod kazdym wpisem w dzienniku budowy osoby, ktorych wpis dotyczy,
potwierdzajg podpisem i datg zapoznanie sie z jego trescia.

Kierownik budowy stwierdza wpisem w dzienniku budowy fakt
zamkniecia dziennika lub jego kontynuacje w nastepnym, kolejno
numerowanym tomie.

Dziennik budowy znajduje sie na state na terenie budowy lub rozbiorki
| jest dostepny dla osob upowaznionych. Dziennik budowy nalezy
przechowywac w sposob zapobiegajgcy uszkodzeniu, kradziezy

lub zniszczeniu.

Za wilasciwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz wtasciwe
przechowywanie na terenie budowy jest odpowiedzialny kierownik budowy.
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Dziennik budowy; c.d.

Do dokonywania wpisow w dzienniku budowy upowaznieni sa:

= inwestor

* inspektor nadzoru inwestorskiego

= projektant

= kKierownik budowy

= kierownik robot budowlanych

= 0soby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy

= pracownicy organow nadzoru budowlanego i innych organow
uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisow
na budowie - w ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.
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Dziennik budowy; c.d. e

DZIENNIK BUDOWY*)
NR / r.
Wydanydna 1

Invsesior

Inwestycis / rodza)

Adres budowy [ rozbidrki*)

Pozwolenske na budowe / rozblorke

Zghoszenie budowy | rozbiGrki**) zdnia _ KNP
) Db n i Buoewy Mo GLOMOWER M I0WAM2 00 10D ORId Wyt . Montazowsth | spesainyn
) Neparzebne swesic

O WWSTOm OIS0, 20 3. ¢mat DWw o g ongl e 0221 3571080, S 2D S48
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Dziennik budowy; c.d.  sasmiimes

DZIENNIK MONTAZU
Zalacznik nr....... do dziennika budowy
Nz s T r
Wydany dmia ...
Dziermik montazu .. ..Zaw iera 4 ponumerowane i przesznurowane

podwojne strony lstanowi lnm'alna czest dziennika budowy

INWESTOR (nazwai adres)
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Protokoly odbiorow

Odbiér miedzyoperacyjny - jest elementem kontroli jakosci wykonania
robot poprzedzajgcych; z jego wykonania sporzgdza sie protokot.

Przeprowadza sie wowczas gdy:
* nastepuje zmiana wykonawcy
= wystapity przejscia przez przegrody budowlane

= wykonane zostaty bruzdy w scianach
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Protokoly odbioréow; c.d.

Odbior czesciowy - przeprowadza sie, kiedy czes¢ prac montazowych
konczy sie; z wykonania odbioru czesciowego sporzgdzany jest protokot.

Wykonuje sie go, gdy:

= przewody uktadane sg w bruzdach ktére zostajg zakrywane

= przewody uktadane sg w rurach ochronnych

= wykonywane sg uszczelnienia w przejsciach przez przegrody budowlane

= a takze, gdy sprawdzenie jakosci wykonanych prac montazowych
nie bedzie mozliwe w czasie odbioru koncowego
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Protokoly odbioréow; c.d.

Odbiér koncowy
Przeprowadzany jest po catkowitym zakonczeniu montazu instalacji;
sporzgdzany jest wowczas protokot.

W czasie tego odbioru przedstawione powinny by¢ dokumenty:

= projekt techniczny powykonawczy instalacji

= dziennik budowy

= obmiary powykonawcze

= protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych
= protokoty odbiorcze badan szczelnosci instalacji

= instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow

= instrukcje eksploatacji instalacji
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Protokoty odbioréw; c.d.
Odbioér koncowy; c.d.

Do czynnosci wykonywanych podczas odbioru koncowego nalezy:

» sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym
powykonawczym

= sprawdzenie protokotow miedzyoperacyjnych, czesciowych, badan
odbiorczych

= uruchomienie instalacji i sprawdzenie osiggniecia zaktadanych
parametrow
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Protokoty odbioréw; c.d.
Odbioér koncowy; c.d.

Odbiér techniczny zostaje zakonczony protokolarnym przyjeciem
instalacji do eksploatacji przez uzytkownika lub protokolarnym
stwierdzeniem, ze wystepujg przyczyny uniemozliwiajgce uzytkowania
Instalacji zgodnie z wymogami technicznymi i przeznaczeniem. Wowczas
nalezy powtorzyC czynnosci odbiorcze po usunieciu nieprawidtowosci.
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Protokoty odbioroéow; c.d.

dnia r
Protokol obioru migdzyoperacyjnego instalacji wodociggowej Protokél obioru technicznego-czesciowego
""""""""""""""""""""""""" (wyszczepslusenic badania, 1p. scaclooiei woer simmt instalacji wodociggowej
1. Identyfikacja instalacji : RL o e
::’lslalac_]a wodociggowa . realmlwl\:v.ana i. Preedmiot odblora .
lnslalac,a wodoqugowa arammasmasaasnsastss ssasensapassossonsosspon; - NERLIZOWRNA
( W iiumnesasnions LIS RRESIR RN || e IR ek e R et o e iR S
- Xmumm-wmuu]
T T g A I S A (R PO R SN PR SO S Y O R e R DR R

Projekt zweryfikowany przez
2. Zakres odbioru czgsciowego:

Projekt zweryfikowany przez ...

3. Sklad komisji : . .
R i i e Lp. Imic i nazwisko Insytucio | Stanowisko | Uwagi”
Lp. | Imig i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi ' 1 [ Inwestoe
1 Inwestor 2 | Wykonawea
2 Wykonawca 3 | Nadzir
3 Nadzodr 4 | Uzytkownik
4 Uzytkownik 5 | Projektanm
5 Projcktant " dla 0soh pelniacych samodziclne funkeje w budownictwic, nr uprawnien budowlanych
"7 dla 0sob pelnigcych samodzielne funkeje w budownictwie, nr uprawnien budowlanyeh

4. W )kommu zllqczyl do protokdlu nastcpujqce dokumenty:
4. Wykonawca zalyezyl do protokolu nastepujjce dokumenty: a) Umowg... -

h) pomnlcmc na budqu i dncnmk hudowy,

¢) protokdly odbiordw migdzyoperacyjnych,

e ...

5. Komisja stwierdza, 7e roboty poprzedzajgce wykonanie instalacji i bedgee 5. Komisja stwierdza, Ze czed¢ instalacii bed przedmi odbioru  zostala
przedmiotem odbioru migdzyoperacyjnego: zrealizowana {zgodnie}”' {niezgodnie}” z umows. przedstawiong _dokumentacjy oraz
5.1. zostaly zrealizowane {zgodnic]” {niczgodnic}” z przedstawiony dokumentacjy warunkami technicznymi wykonania i odbioru, wobec tego {moze}” {nic moze} ™ zostaé

i w sposéb [umeZliwiajacy] ' ({uniemozliwiajacy}” prawidlowe wykonanie odebrana, n
instalacji; 6. [Ustala si¢, ze odebrana cz¢s¢ instalacji bedzie konserwowana przez)

5.2. poniewaz wynik odbioru miedzyoperacyjnego jest negatywny, roboty powinny
zostaé  przedstawione  do  ponownego  odbioru  w  terminie  do
ARIR . cssicorionsnisssmsasisorisns )
Na odwrotnej stronie ninicjszego protokélu {nic zostaly zamieszczone}™' |zostaly
zamieszezone) | 1 podpisane inne ustalenia Komisji dotyczace przeprowadzonego badania.

Na odwrotnej stronie  ninigjszego  protokolu  {nie  zostaly zamieszczone)”'  {zostaly
zamieszczone) ' i podpisane pozostale ustalenia a takze uwapi Komisji. w tym dotyczace
terminu 1 zgodnosc: wykonania z umowa. stwicrdzonych wad i terminu ich usunigcia itp.

8. Podpisy czlonkéw Komisji

o . _— Inwestor Wykonawcea Nadzor Uzytkownik Projektant
6. Podpisy czlonkéw Komisji 1 5 3 1 5
Inwestor Wykonawea Nadzr Uzytkownik Projektant -
2 3 & L sfoonaliiod ARGESSSNIGE RSIRUSNMERN SO W
1 4 *) nienatrzehne skredi
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Protokoty odbioroéow; c.d.

...................... (1111 TR, |
Protokél obioru technicznego-koncowego
instalacjl wodociqgowej
& " nn‘.wcln-ﬂu"«biu m mtslmklu -h rl-m R SRR A R T

1. Przedmiot odbioru
Instalacja wodociggowa . realizowana w

...... U5 e sasaonsamerprsnessamasammasassosasammmetasas spatmas
W bl )

zaprojektowana przcz ..........

Pl’()]ekl zweryfil ku“.my przez

2. Sklad komisfi

L.p. Imig 1 nazwisko Instytucga Stanowisko Uwagt'’

Inwestor

Wykonawea
Nadzor

Uzytkownik
Projektant

-.n:-u{w—

"7 dla 0s6b pelnigeyeh samodziclne funkcje w budownictwic. nr uprawnich budowlanych

3, Wykonawca przedstawil nast¢pujace dokumenty:

B AR S o S e e B s s

g} pozwolenie na budowg i dziennik budowy,

R R e o R N B B S S B S L

B i s e T s e e SR o e e e G A S s A Wi

4. Wykonawca zalgczyl do protokélu nastgpujace dokumenty:

a) protokoly odbiorow technicznych — czgsciowych mstalacji,

b} dokumenty dotyczgce podstawowych danych cksploatacyjnych.

¢) dokumentacjy techniczng powykonaweza,

d) prowkdl potwierdzagcy kompletnosé wykonanyeh prac,

5. Komisja stwierdza, Ze instalacja zostala zrealizowana {rgodnie}” ([niezgodnie}”
z umowy, przedstawiong dolmmenlacj'q oraz warunkami technicznymi wykonania
i odbioru, Instalacja {moze}”' {nie moze} ' byé odebnnllutytkowau.

6. {L‘luh sig. Ze odebrana cncié Instxlac]l bcdzlc konserwowana pmz} "

7

Na odwmlncj slmmc mmcjszq.o pm(ukolu Imc toslaiy zamieszezone 2 {zostaly
umn:sh.mm:, i podpisane pozostale ustalenia a takze uwagi Komisji, w tym dotyczace
terminu i zgodnodei wykonania 2 umows, stwierdzonych wad i terminu ich usunigeia itp.

8. Podpisy czlonkéw Komisji

Inwestor Wykonawca Nadzor Uzytkownik Projcktant
1 2 3 4 5
: mq’ ........ N e i e ol L
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Operat geodezyjny

Operat geodezyjny wchodzgcy w sktad dokumentacji budowy powinien
zawieracC dokumentacje geodezyjng sporzadzong na poszczegolnych
etapach budowy, a w szczegolnosci szkice tyczenia i kontroli potozenia
poszczegolnych elementow obiektu budowlanego.

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, sporzgdzona w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, powinna zawiera¢ dane
umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidencji
gruntow | budynkow oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu.
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Operat geodezyjny; c.d.

Przyktad operatu geodezyjnego Inwentaryzacyjnego:

DI
-y
@lm
| =0t

.24

v
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Ksigzka obmiaru robot

Obmiar robé6t (obliczenie ilosci rob6t na podstawie pomiaréw

Z natury), to opracowanie sporzgdzane po wykonaniu robét przez

ich wykonawce na podstawie ksigzki obmiarow, niezbedne do wykonania
kosztorysu powykonawczego lub zamiennego.

Powinien on zawierac opis poszczegolnych robot w kolejnosci
technologicznej ich wykonania oraz liczby jednostek obmiarowych robot.

Obmiar robot ma okreslac faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu
na dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uznac za zrealizowane,
pod warunkiem ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi

w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych,
a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze robot wchodzgcym w sktad umowy.
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Ksigzka obmiaru robét; c.d.

Ksiega obmiaru robot (KOR), jest dokumentem - zatgcznikiem

do dziennika budowy, za ktorego sporzadzenie odpowiedzialny

jest wykonawca.

Pozwala ona na rozliczenie faktycznego wykonania kazdego elementu
robot | stanowi podstawe zaptaty za wykonane prace.

Ksiega obmiaru robot jest przedstawiana inspektorowi do sprawdzenia

po wykonaniu roboét, przed ich zakryciem, jednak nie pozniej niz na koniec
okresu rozrachunkowego wynikajgcego z umowy, zas fakt przedstawienia
KOR inspektorowi jest odnotowywany w dzienniku budowy.
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Ksigzka obmiaru robét; c.d.

Zasady dotyczgce postepowania przy obmiarach robot i prowadzenia
ksiegi precyzuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia
2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202,
poz. 2072) okresla zakres i forme dokumentacji projektowej w zaleznosci
od stopnia skomplikowania robot oraz trybu udzielenia zamowienia
publicznego.
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Ksigzka obmiaru robét; c.d.

llos¢ robot ustalona w obmiarze na podstawie rzeczywistego zakresu
ich wykonania powinna by¢ podstawg rozliczenia wynagrodzenia,
bez wzgledu na to, czy jest to iloSC mniejsza czy tez wieksza od ilosci
podanej w przedmiarze.

Zasade powyzszg stosuje sie pod warunkiem ze:

= w umowie strony ustality obmiarowg zasade obliczania wynagrodzenia
(tzn. nie jest to wynagrodzenie ryczattowe)

= wicksze lub mniejsze ilosci robot w obmiarze (w stosunku do przedmiaru)
mieszczg sie w granicach przyjetej tolerancji wymiarowej i sg zgodne
z dokumentacjg projektowaq, a ich ilos¢ zaakceptowat zamawiajgcy.

Obmiaru robo6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu
zarzgdzajgcego realizacjg umowy o jego zakresie i terminie. Powinno ono
poprzedzac obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane

do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

Stanowig opracowania zawierajgce w szczegolnosci zbiory wymagan,
ktore sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania
robot, w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych,
wtasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci
wykonania poszczegodlnych robot.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

w zaleznosci od stopnia skomplikowania robot budowlanych, sktadajg

sie ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot podstawowych,
rodzajow robot wedtug przyjetej systematyki lub grup robot.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych; c.d.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

dla budowy w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, opracowuje

sie z uwzglednieniem podziatu szczegoétowego wedtug Wspolnego

Stownika Zamoéwien, okreslajgc w nich co najmniej:

* roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowe

= roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow

= pbudowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej
| wodnej

» roboty w zakresie instalacji budowlanych

* roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Wspodlne wymagania dotyczgce robot budowlanych objetych przedmiotem
zamowienia mogg byc¢ ujete w ogolnej specyfikacji technicznej wykonania
| odbioru rob6t budowlanych.

Uktad grup robot stosuje sie odpowiednio do robot budowlanych
polegajgcych na remoncie obiektu budowlanego.
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Rysunek techniczny

Rysunek techniczny jest stosowany w projekcie budowlanym stanowigcym
podstawe do realizacji zamierzenia inwestycyjnego.

W zaleznosci od przeznaczenia rozroznia sie nastepujgce rodzaje
rysunkow: schematyczne, zestawieniowe, montazowe i robocze.
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Rysunek techniczny; c.d.

Rysunki schematyczne przedstawiajg w sposob przejrzysty koncepcje
rozwigzania obiektu, jego czesci lub elementu; powinny one zawierac rzuty
| przekroje w licznie niezbednej do jednoznacznego przedstawienia
koncepcji rozwigzania technicznego i jego elementow; rysunek ten
powinien by¢ zaopatrzony w zasadnicze wymiar osiowe i gabarytowe

oraz poziomy.

Rysunki zestawieniowe i montazowe obrazujg wzajemne usytuowanie
poszczegolnych elementow i zespotow konstrukcyjnych, ktore powinny
byC opatrzone numerem odpowiadajgcego mu rysunku roboczego;

w przypadku konstrukcji prostych mozna nie wykonywac rysunkow
zestawieniowych konstrukcyjnych, wykorzystujgc odpowiednie rzuty

| przekroje z projektu architektonicznego.

Rysunki robocze zawierajg niezbedne i jednoznaczne dane do realizacji
obiektu (konstrukciji) i wykonania kosztorysu.

Dokumentacja techniczna w procesie inwestycyjnym 116




AKADEMIA

. . S
Dokumentacja techniczna budowy VIEGMANN

Rysunek techniczny; c.d.
Rysunki mogg dotyczy¢ roznych branz, i tak:

* urbanistyczne dotyczgce zagospodarowania terenu, uktadu
| rozmieszczenia budynkow, sieci komunikacyjnej, zieleni itp.

= architektoniczno-budowlane zawierajg rzuty, przekroje, elewacje
budowli, detale oraz szczegoty wykonczenia i wyposazeni

= konstrukcyjne przedstawiajg uktad konstrukcyjny budowli, szczegotowe
rozwigzania jej elementdéw, wzajemne ich potozenie | powigzania

* instalacyjne podajg sposob rozwigzania poszczegolnych instalacii,
ich rozmieszczenia, szczegoty wykonania i wzajemnych niezbednych
potgczen.
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Rysunek techniczny; c.d.

Sieci I instalacje sanitarne

Sieci - to wszystko to co jest poza budynkiem, np.: doprowadzenie wody
wodociggowej (sie¢ wodociggowa), doprowadzenie energii elektrycznej
(sie€ energetyczna), doprowadzenie ciepta (sie¢ cieptownicza).

Instalacje sanitarne (i elektryczne) - to co w budynku, np.: instalacje
wody uzytkowej, kanalizacji, centralnego ogrzewania, wentylacji
mechanicznej, klimatyzacji, technologicznej, kanalizacji deszczowej;
instalacja elektryczna, teletechniczna, sygnalizacji wkamania i napadu.
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Rysunek techniczny; c.d.

Rysunek inwentaryzacyjny

W przypadku rekonstrukcji, remontow, przebudowy, zmiany sposobu
uzytkowania obiektu istnieje potrzeba wykonania rysunkow
iInwentaryzacyjnych, ilustrujgcych aktualny jego stan techniczny.

Rysunki inwentaryzacyjne dotyczg wszystkich branz.
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Inwentaryzacja

Inwentaryzacja budowlana - polega na wykonaniu rysunkow i opisu
Istniejgcego stanu obiektu lub j ego czesci .

W zaleznosci od potrzeb moze dotyczyC konstrukcji lub urzgdzen, instalaciji
czy tez robot wykonczeniowych, np.: inwentaryzacja instalac;i
sanitarnych, przemystowych, konstrukcji stalowych, budowli ,
zagospodarowani a terenu, itp.

Inwentaryzacje przeprowadza sie, gdy istnieje taka potrzeba, np. gdy
brak dokumentacji projektowej lub gdy istniejgca dokumentacja jest
nieaktualna.

Inwentaryzacja instalacji rurowych jest rowniez potrzebna

do przygotowania jej adaptacji do nowych warunkow lub przeprowadzenia
remontu.
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Inwentaryzacja; c.d.

Inwentaryzacja moze byc¢:
= catkowita (np. budynek)
= czesciowa (np. klatka schodowa)

= czgstkowa (np. detal architektoniczny)

Rysunki inwentaryzacyjne wykonuje sie na podktadach budowlanych.
W wyniku inwentaryzacji odtwarza sie stan istniejacy.

Czesto mamy dokumentacje projektowg instalacji rurowych; woéwczas
nanosi sie na nig tylko zmiany, jakich dokonano w czasie jej wykonywania,
bgdz w okresie jej eksploatacji.
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Inwentaryzacja; c.d.

Podczas wykonywania rysunkow inwentaryzacyjnych pierwszg czynnoscig
jest doktadne poznanie instalacji i naszkicowanie jej, nastepnie
dokonanie pomiarow, ktore umieszczamy na szkicu.
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Inwentaryzacja; c.d.

Zasady wykonywania:

= pomiary najlepiej wykonywac w zespotach trzyosobowych - jedna
osoba szkicuje, a dwie za pomocg odpowiedniego sprzetu pomiarowego
dokonujg pomiaru i podajg wielkosci zmierzone

» do pomiardw stosuje sie tasmy miernicze i metrowki - jedna z nich
przyktada poczatek tasmy (oznaczony zerem) do poczgtkowego punktu
pomiarow, druga — rozwija tasme i odczytuje kolejne wymiary, a trzecia
zapisuje to na szkicu

= odczytujgc pomiary, tasme trzeba trzymac nieruchomo, rownolegle
do mierzonego elementu, mocno jg napigc i zwracac uwage,
zeby sie nie skrecata

= wiasciwa kolejnosc - przy wykonywaniu szkicow nalezy pamietac
o zachowaniu wtasciwej kolejnosci, np. od piwnicy przez pietra na strych.
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Inwentaryzacja; c.d.

Zasady wykonywania: c.d.

= obmiar przewodow przeprowadza sie po osi rur; ksztattek i tgcznikow
sie nie odlicza

* nie nalezy do dtugosci przewodow wliczac¢ syfondw, zaworow, przyborow,
aparatow itp. - urzgdzenia te nalezy wyraznie przedstawi¢ na szkicu
| opisac je

* rysunki inwentaryzacyjne wykonuje sie bez podziatki, mogg to byc
rysunki odreczne lub w oparciu o szkice
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Inwentaryzacja; c.d.

Zasady wykonywania: c.d.

= W pomieszczeniu nalezy dodatkowo zmierzy¢ dtugosc przekatnych,
aby przekonac sie, czy ma ono ksztatt prostokatny; dla pewnosci mozna
przeprowadziC niektore pomiary w strone przeciwng
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Inwentaryzacja; c.d.

Zasady wykonywania: c.d.

= w celu unikniecia duzego btedu nie wolnho dokonywac pomiaréw matymi
odcinkami i nastepnie sumowac ich

= wyniki uzyskane z pomiarow wpisuje sie na szkicu wzdtuz jednej ciggtej
linii wymiarowej z zachowaniem kolejnosci odczytow na tasmie

= poczatek i kierunek pomiaru oznacza sie zerem ze strzatkg, zakonczenie
Krzyzykiem

= liczby wymiarowe poszczegolnych odcinkdw wpisuje sie przy znakach
ograniczajgcych 0b
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Inwentaryzacja; c.d.

Zasady wykonywania: c.d.

* na podstawie szkicow wykresla
sie rysunki inwentaryzowanego
obiektu w odpowiedniej skali,
uzywajgc przyborow kreslarskich
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b) rysunek techniczny fragmentu zinwentaryzowanego pomieszczenia
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Inwentaryzacja; c.d.

Zasady wykonywania: c.d.

= rzuty poziome i przekroje pionowe wykonuje sie najczesciej w skali 1:50,
a rysunki elewacji — w skali 1:100

* na przekrojach pionowych nalezy podac¢ poziomy podtog wszystkich
kondygnacji, spocznikow klatek schodowych i terenu wokot budynku
w odniesieniu do poziomu zerowego

» wykonanie zdjec¢ fotograficznych jest uzupetnieniem inwentaryzac;ji

= pomiary inwentaryzacyjne za pomocg wykrywaczy urzgdzen
podziemnych stosuje zeby sprawdzicC przebieg (kierunku osi i gtebokosci)
utozonych wczesniej kabli i przewodow - wykonuje przypadku
watpliwosciach czy naniesione informacje na mapie sg prawdziwe;
btedne - w czasie prowadzenia robot ziemnych moze dojsc¢ do kolizji
Z istniejgcymi urzadzeniami technicznego uzbrojenia terenu.
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Zasady organizacji budowy

Kazda budowa powinna by¢ wykonywana zgodnie z projektem
organizaciji, ktory powinien zawierac:

= projekt zagospodarowania placu budowy
= projekt organizacji robot

= dyrektywny harmonogram budowy
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Zasady organizacji budowy; c.d.

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane (art. 41), rozpoczecie budowy
nastepuje z chwilg podjecia prac przygotowawczych, do ktorych
naleza:

= wytyczenie geodezyjne obiektow w terenie
= wykonanie niwelacji terenu

= zagospodarowanie terenu budowy wraz z budowg tymczasowych
obiektow

= wykonanie przytaczy do poszczegolnych sieci na potrzeby budowy
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Zasady organizacji budowy; c.d.

Zagospodarowanie terenu budowy obejmuje:

= ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych
= wykonanie drog transportu wewnetrznego
= zaopatrzenie budowy w wode, ciepto i energie elektryczng

» urzgdzenie pomieszczen administracyjnych, gospodarczych
| socjalno-bytowych

= urzgdzenie placow sktadowych i magazynow.
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Zasady organizacji budowy; c.d.

Teren budowy lub robot nalezy ogrodzi€, aby uniemozliwi¢ wejscie
osobom nieupowaznionym; ogrodzenie nie moze stwarzac zagrozenia
dla ludzi, a jego wysokos¢ powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.
Najczesciej stosuje sie ogrodzenia petne w miastach i przy arteriach
komunikacyjnych oraz azurowe na terenach nie zamieszkatych

lub 0 matym ruchu komunikacyjnym.

Nalezy wykonac¢ oddzielne wejscia dla pracownikow i bramy dla pojazdow
drogowych i szynowych.

Bramy powinny byC zabezpieczone przed samoczynnym zamykaniem sie.
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Zasady organizacji budowy; c.d.

Tablica informacyjna koloru zottego
na sztywnej ptycie o wymiarach

90 x 70 cm, powinna by¢
umieszczona w miejscu widocznym
od strony drogi publicznej na
WYSOKOSCI hie mniejszej niz 2 m.

Napisy nalezy wykonac czytelnie,
literami i cyframi koloru czarnego
0 wysokosci co najmniej 4 cm.
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Zasady organizacji stanowisk pracy

Stanowiska pracy nalezy urzadzi¢ w taki sposob, aby zapewnic
pracownikom swobode ruchu, bezpieczenstwo i ergonomie.

W przypadku zagrozenia pozarem, wybuchem, wydzielaniem
szkodliwych substancji, hatasem — stanowiska muszg byc¢
zaopatrzone w srodki ochronne.

W przypadku mozliwosci zaistnienia czynnikow szkodliwych
lub niebezpiecznych dla zdrowia, stanowisko pracy nie moze zagrazac
innym.

Stanowiska pracy znajdujgce sie na zewngtrz pomieszczen powinny
byC tak usytuowane i zorganizowane, aby pracownicy nie byli
narazeni na dziatanie warunkow atmosferycznych, hatasu, gazow,
par i pytow.
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Zasady organizacji stanowisk pracy; c.d.

W zaleznosci od wykonywanego rodzaju robot nalezy zapewnic
odpowiednig powierzchnie przeznaczong na sktadowanie materiatow,
wyrobow, przyrzgdow i narzedzi oraz odpadow.

Nie nalezy magazynowac surowcow, gotowych wyrobow, materiatow
pomocniczych i odpadow w ilosciach wiekszych niz wynika to z potrzeb
technologicznych na danej zmianie.

Do kazdego stanowiska pracy powinno by¢ zapewnione bezpieczne

| wygodne dojscie, przy czym jego wysokosc na catej dtugosci nie powinna
by¢ mniejsza niz 2 metry.

Dokumentacja techniczna w procesie inwestycyjnym 135




AKADEMIA

S
Organizacja budowy VIEGMANN

Zasady organizacji stanowisk pracy; c.d.

Nalezy zapewnicC pracownikom mozliwos¢ odpoczynku w pozycji
siedzgce.

Stosowane drabiny przenosne powinny spetnia¢ wymagania Polskich
Norm.

Drabina przystawna powinna wystawac ponad powierzchnie,

na ktorg prowadzi, co najmniej 0,75 m, a kat jej nachylenia powinien
wynosi¢ od 65° do 75°.

Zabronione jest:

= stosowanie drabin uszkodzonych

= ustawianie drabin na niestabilnym podtozu

= wchodzenie i schodzenie z drabiny plecami do nigj

= uzywanie drabiny niezgodnie z przeznaczeniem
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Zasady organizowania i prowadzenia pracy

Wiasciwie zorganizowana praca utatwia jej wykonanie i skraca czas
jej realizacji.

Nalezy dokfadnie:

= okresliC zadanie zawarte w dokumentacji technicznej; zapoznac
sie z dodatkowymi wytycznymi, informacjami nadzoru technicznego
na budowie; oraz sporzadzic¢ wykaz niezbednych srodkéw do wykonania

zadania
= przygotowac srodki do wykonania zadania: materiaty, narzedzia, sprzet
= wykonac zadanie

= skontrolowac wykonanie zadania - jakos¢ wykonanych prac
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Zasady organizowaniai prowadzenia pracy; c.d.

Praca na budowie moze by¢ wykonywana indywidualnie lub zbiorowo.
Pracujacy zbiorowo mogg tworzyc¢ zespot lub brygade.

Zespot - sktada sie z co najmniej dwoch pracownikow, wykonujgcych
wspolne zadanie.

Brygade - tworzg co najmniej dwa zespoty, wykonujgce wspolne zadanie

lecz dziatajgce niezaleznie od siebie.

Stanowisko robocze - jest to przestrzen, na ktorej wykonywany
jest okreslony rodzaj pracy przez jednego robotnika lub zespot.

Rodzaj wykonywanych robot warunkuje sposob organizacji stanowiska
pracy.
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Zasady organizowaniai prowadzenia pracy; c.d.

Dziatka robocza - jest to przestrzen, na ktdrej wykonywana jest praca
przez catg brygade.

Odcinek robot - to czesc¢ dziatki roboczej, na ktorej prace wykonuje jeden
robotnik lub zespdt, wechodzgcy w sktad brygady.

Front robot - to czesc¢ dziatki roboczej do wykonania okreslonego procesu
roboczego.
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Zasady organizowaniai prowadzenia pracy; c.d.
Metody organizacji budowy:

* rownolegtego wykonania — polega na rownoczesnym rozpoczeciu robot
na wszystkich obiektach i rownolegtej ich realizacji w czasie;
charakteryzuje sie brakiem ciggtosci pracy brygad, zwieksza szybkosc¢
wykonania robot, ale powoduje niepetne wykorzystanie srodkow
produkcji

= kolejnego wykonania — polega na kolejnym wykonywaniu obiektow
lub kolejnym wykonywaniu robot na jednym obiekcie; prowadzi do braku
ciggtosci pracy poszczegolnych brygad oraz wydtuza czas realizacji
catego obiektu lub zadania
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Zasady organizowaniai prowadzenia pracy; c.d.

Metody organizacji budowy: c.d.

= pracy rownomiernej — polega na podzieleniu obiektow na czesci
o jednakowych ilosciach robot, zwanych dziatkami roboczymi, na ktorych
praca realizowana jest przez brygady, wykonujgce stale takg samag
prace, przechodzgc z jednej dziatki na nastepna.

§ metoda

2 | réwnolegtego metoda kolejnego wykonania metoda pracy

8 wykonania rownomiemne;

a

e dni robocze

1 e { v

2 e — ——:L

3 ~——————— I

. — l! l‘ /ll A ti o yzﬂ*‘a —_——
|n L—-— TS Ts b - e— TS IO TR S—

141

Dokumentacja techniczna w procesie inwestycyjnym




AKADEMIA

S
Organizacja budowy VIEgGMANN

Harmonogramy budowlane
Harmonogramy budowlane - to plany dziatania majgce postac¢ wykresow.

Stuzg do organizowania i kontrolowania robot metodag
analityczno-graficzng.

Sg wiec graficznym modelem przewidywanych proceséw budowlanych.
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Harmonogramy budowlane; c.d.

Harmonogramy budowlane zawierajg informacje niezbedne
do organizowania procesow budowlanych oraz do sterowania
ich przebiegiem.

Mozna w nich wyrdznic trzy zasadnicze czesci:

= zestawienie analityczne - zawierajgce obliczenie podstawowych
elementow organizacji robot

= graficzny przebieg roboét - graficzny obraz przebiegu robot
w odpowiedniej skali czasu

= wykresy sprawdzajgce - obrazujgce zatrudnienie robotnikdw gtéwnych
specjalnosci lub prace maszyn
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Harmonogramy budowlane; c.d.

Czesci analityczna i graficzna zwykle sg przedstawiane razem - na jednym
arkuszu. Czesc¢ sprawdzajgca moze by¢ zamieszczona na tym samym
arkuszu lub stanowi¢ oddzielne opracowanie.

Skala dh kalencarzewych
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Harmonogramy budowlane; c.d.

Harmonogram ogdélny budowy - harmonogram przedstawiajgcy przebieg
catosci budowy;

jego czesc¢ analityczna - zawiera wszystkie przewidziane projektem roboty,
zestawione w tabeli z takg liczbg kolumn, aby mozna byto tam umiescic
wszystkie niezbedne do planowania dane.

Liczba i opis poszczegolnych kolumn powinny by¢ dostosowane
do potrzeb planowania okreslonej budowy.

W harmonogramie sporzgdzanym w sposob tradycyjny, najczesciej
sg takie, jak na nastepnym slajdzie.
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Harmonogramy budowlane; c.d.
Przyktad harmonogramu przebiegu roboét
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Harmonogramy budowlane; c.d.
Przyktad harmonogramu przebiegu robét; c.d.

Harmonogram ogolny budowy mozna opracowac m.in. na podstawie
danych z kosztorysu, stanowigcego wycene robot przewidzianych
do wykonania na budowie.

Wyszczegolnienie robot znajdujgce sie w kolumnie 2 (poprzedni slajd),
jest zgodne z odpowiednimi pozycjami kosztorysu, a wiasciwie

jego przedmiaru. Podobnie jest z jednostkami obmiaru (kol. 3) i iloscig
robot (kol. 4).

Dane znajdujgce sie w kolumnie 5 wynikajg z przyjetych w kosztorysie
sposobow wykonania i zastosowanych maszyn oraz z organizacji pracy
(liczba zatrudnionych, sktady zespotow roboczych) przyjetej przez
sporzgdzajgcego harmonogram.
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Harmonogramy budowlane; c.d.
Przyktad harmonogramu przebiegu robét; c.d.

Normy wydajnosci w kolumnie 6, zostaty wyliczone z odpowiednich
Katalogéw Naktadow Rzeczowych (KNR) lub z kosztorysu,
np. poz.od 1 do 4 -z KNR 2.01.

Norme wydajnosci oblicza sie jako odwrotnos¢ normy naktadow
znajdujacej sie w KNR.

Liczby w kolumnie 7 powstajg z podzielenia ilosci robot (kol. 4) przez
przyjetg norme dziennej wydajnosci (kol. 6), na przyktad: w wierszu
dotyczgcym wywozenia ziemi na zwatke (poz. 3) podzielono 8472 m3
przez 84 m3/8h i uzyskano konieczng liczbe maszynozmian réwng 101.
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Harmonogramy budowlane; c.d.
Przyktad harmonogramu przebiegu robét; c.d.

Liczba robotnikow lub maszyn zatrudnionych dziennie na jednej zmianie
(kol. 8) jest ustalona tak, aby zapewniony byt front robot dla wykonawcow
kolejnych prac i to w taki sposob, by catos¢ robot zakonczyta

sie w zaplanowanym terminie.

W wierszu dotyczgcym wywozenia ziemi na zwatke (poz. 3) przyjeto,

ze bedzie do tego uzytych 6 samochodow.

Liczba dni pracy (kol. 9) wynika z podzielenia danych z kol. 7 przez dane
z kol. 8; na przyktad: w pozycji 3 tego harmonogramu dzielimy 101 przez 6
| otrzymujemy 17 dni (lub zmian) roboczych.

Dane z kolumny 9 stuza do sporzadzania czesci graficznej

harmonogramu.
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Harmonogramy budowlane; c.d.
Przyktad harmonogramu przebiegu robét; c.d.

Wielkos¢ produkciji dziennej (kol. 10) wynikajgca z podzielenia ilosci robot
do wykonania (kol. 4) przez przyjety czas pracy (liczbe dni lub zmian)

z kol. 9,

informuje o wydajnosci, jakg powinien osiggngc zespot robotnikow

albo maszyn (lub jedna maszyna) w ciggu dnia w jednostkach fizycznych
(m3, m2, kg, itp.).

W harmonogramach wielkosc te okresla sie w jednostkach pienieznych,
np. w ztotych lub euro.
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Harmonogramy budowlane; c.d.
Przyktad harmonogramu przebiegu robét; c.d.

Czes¢ graficzna harmonogramu ogolnego budowy - przedstawia

sie tutaj przebieg robot w czasie.

Wazne jest, aby ta czesc¢ byta jasna i przejrzysta, dlatego istotne

jest dobranie skali czasu odpowiednio do stopnia szczegotowosci
harmonogramu; zwykle jest to skala dzienna (z podziatem na miesigce),
ale moze tez byc¢ tygodniowa lub miesieczna (w harmonogramach o matej
szczegotowosci, ktore dotyczg dtugo trwajgcych inwestycji
wieloobiektowych).

Przy opracowaniu harmonogramu wykorzystuje sie dwa rodzaje skal
dziennych:
» pierwsza - wg podziatu na dni kalendarzowe (przypadajgce
w dni robocze) z podziatem na miesigce,
» druga - wg podziatu na kolejne dni robocze.
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Harmonogramy budowlane; c.d.
Przyktad harmonogramu przebiegu robét; c.d.

W czasie wykonywania robot harmonogram moze byc¢ aktualizowany,
nie zawsze bowiem prace przebiegajg zgodnie z wczesniej zatozonym
planem.

Na przebieg robot budowlanych ma wptyw wiele czynnikdw o charakterze
losowym, np. warunki atmosferyczne, nierbwnomiernosc¢ dostaw, awarie
urzgdzen, ktérych w harmonogramie nie mozna przewidziec.

W czasie prac na czesci graficznej harmonogramu ogélnego budowy
sg nanoszone wykresy przedstawiajgce rzeczywisty przebieg robot.
Wykresy te w postaci linii przerywanej rysuje sie nad oznaczajgca
wczesniej planowane wykonanie - dzieki temu kierownik budowy

w kazdym momencie ma informacje o rzeczywistym postepie robot
w stosunku do wczesniej zaplanowanego.
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Harmonogramy budowlane; c.d.
Przyktad harmonogramu przebiegu robét; c.d.

Nad zaktualizowanym wykresem wpisuje sie procentowe zaawansowanie
robot w stosunku do catkowitej wielkosci tego elementu budowy
zapisanego w czesci analityczne,.

Wopisy takie nanosi sie zwykle po zakonczeniu okreslonego czasu pracy,
stanowigcego okres rozliczeniowy, np. miesigc, tydzien.
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Harmonogramy budowlane; c.d.
Przyktad harmonogramu przebiegu robét; c.d.

Czescia sprawdzajgcq harmonogramu ogolnego budowy jest wykres
zatrudnienia robotnikow o specjalnosci najwazniejszej dla terminowego
wykonania budowy lub pracy gtownych maszyn budowlanych.

Na budowie wykonywanej w technologii tradycyjnej takg najwazniejszg
grupg robotnikow bedg murarze, na budowie wykonywanej w technologii
monolitycznej - betoniarze-zbrojarze, a wsrod wykonawcow robot
ziemnych decydujgce znaczenie mogg miec¢ na przyktad koparki lub srodki
do transportu wydobywanego gruntu.
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Harmonogramy budowlane; c.d.
Przyktad harmonogramu przebiegu robét; c.d.

Czesciag sprawdzajgcg harmonogramu ogolnego budowy; c.d.

Wykres sprawdzajgcy wykonuje sie na podstawie planu przedstawionego
w czesci graficznej, sporzgdzonego wedtug parametrow przyjetych
wczesniej w czesci analitycznej. Czesc¢ sprawdzajgca ma wykazac,

czy posiadane srodki umozliwiajg dziatanie zgodne z zaprojektowanym
rozwigzaniem oraz czy zaplanowany przebieg wykonania robot umozliwia
ciaggte i rownomierne zatrudnienie robotnikow gtdéwnej specjalnosci

oraz podstawowych maszyn budowlanych.
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Harmonogramy budowlane; c.d.
Przyktad harmonogramu przebiegu robét; c.d.

Programy komputerowe
Harmonogram ogolny budowy w postaci takiej jak na rysunku,
jest coraz rzadziej spotykany.
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Harmonogramy budowlane; c.d.
Przyktad harmonogramu przebiegu robét; c.d.

Programy komputerowe; c.d.

Obecnie czesto korzysta sie ze specjalistycznych programow
komputerowych.

Planowanie dotyczy woéwczas bardziej wydatkow i dochodow niz naktadow
| realizacji w zakresie rzeczowym wyrazonym w jednostkach fizycznych.

Przyktad planowania i sporzgdzania harmonogramu za pomocg programu
Planista-Harmonogram. Harmonogram taki sktada sie z czesci
analitycznej, graficznej i sprawdzajgcej (jezeli jest potrzebna) - podobnie
jak harmonogramy sporzgdzane bez uzycia komputera.
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Harmonogramy budowlane; c.d.
Przyktad harmonogramu przebiegu robét; c.d.

Programy komputerowe; c.d.
Przyktad harmonogramu budowy domu:
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