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Systemy mocowania
Modufow
Fotowoltaicznych

DACH SKOSNY



wieszak  platew

I ey

P

—
=
i 8




SYSTEM REM-05

DACHOWKA CERAMICZNA

Art. 0138
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SYSTEM REM-06 ' \ [ 4 / -
DACHOWKA BETONOWA
Art. 0138 Art. 0139
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SYSTEM REM-08

DACHOWKA . KARPIOWKA"
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SYSTEM REM-09

DACHOWKA . LUPKOWA"
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SYSTEM REM-07 %

BLACHODACH OWKA / DACH KRYTY BLACHA FALISTA m
/ DACH ETERNITOWY
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SYSTEM REM-10

DACH KRYTY BLACHA Z RABKIEM
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SYSTEM REM-11
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DACH KRYTY BLACHA ZTYPU KALZIP
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DACH PLASKI






Art. 098



















ELEWACJA
BUDYNKU






GRUNT



~ SYSTEMTF-05

JEDNOPODPOROWY WBIJANY DO ZIEMI
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SYSTEM TF-04

DWUPODPOROWY MOCOWANY DO ZIEMI

Wykonanie: stal cynkowana ogniowo, Alumnium (profile nosne pod moduly -
wzdluzne i poprzeczne)

31



SYSTEM TF-08

DWUPODPOROWY MOCOWANY DO PODL0OZA BETONOWEGO

N

Wykonanie: stal cynkowana ogniowo, stopy mocowane do betonu, spawane.
Alumnium [profile no$ne pod moduly - wzdluzne i poprzeczne)
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Grunt (konstrukcje wolnostojace)

kafarowanie
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Konstrukcje wsporcze nadazne
(tracker)

Wolnostajgca

Zamontowana pod katem 30°
Wystawa potudniowa
E..= 982 kWh

Tracker 2 osie
Wystawa potudniowa

E..= 1270 kWh
Poprawa ~ 30%

Tracker 1 os
Wystawa potudniowa

E. .= 1170 kWh
Poprawa ~ 20%
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Konstrukcje wsporcze nadazne (tracker)

system nadazny dwuosiowy

, em stacjonam
system stacjonarny 2k . y

godzina
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Zasada dziatania:
http://solar-tracker.pl/oferta/solar-tracker-dso-2500/
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DZIEKUJE ZA UWAGE

Prezentacja powstata na podstawie:

,Praktyczny Poradnik Instalatora” Atum Sp z o.o0.

Tytko R., Goralczyk |. ,Fotowoltaika. Urzgdzenia, instalacje
fotowoltaiczne i elektryczne.” Krakow 2015

Szymanski B. ,Instalacje fotowoltaiczne” Wydanie lll, Krakow 2014
Materiaty NCN - https://ncn.gov.pl
https://web.facebook.com/januszpv/

Solaris18.blogspot.pl

Kart katalogowych producentow systemow montazowych

Kart katalogowych producentow systemow fotowoltaicznych



