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Definicja instalacji gazowej U|EEMAHH

Instalacja gazowa

To uktad przewodow gazowych za kurkiem gtownym, spetniajgcy okreslone
wymagania szczelnosci, prowadzony na zewnatrz lub wewnatrz budynku
wraz z armaturg, ksztattkami i innym wyposazeniem, a takze urzgdzeniami
do pomiaru zuzycia gazu, urzgdzeniami gazowymi oraz przewodami
spalinowymi lub powietrzno-spalinowymi, jezeli sg one elementem
wyposazenia urzgdzen gazowych
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Budowa instalacji gazowej Vi EE"‘A" N

W kazdej instalacji wyr6zniamy nastepujgce elementy:

- przytacze,

- kurek gtowny,

- przewod poziomy,
- pion,

- przewody uzytkowe.
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Budowa instalacji gazowej Vi EE"‘A" N
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Przytacze gazowe — odcinek przewodu od gazociggu do kurka gtownego,

Kurek gtéwny — zawoér odcinajgcy, usytuowany wraz z reduktorem i
gazomierzem w szafce nasciennej lub wolnostojgce;.

Pionem gazowym - nazywamy odcinek pionowy instalacji gazowej
zasilajacy kondygnacije.

Poziomem gazowym - nazywamy odcinek poziomy instalacji zasilajgcy
jeden lub wiecej pionow.

Polaczenie odbiornika gazowego - jest to przewod elastyczny lub
sztywny odcinek przewodu gazowego, tgczgcy armature odcinajgcg
odbiornika gazowego z kro¢cem wlotowym odbiornika.

Przewody uzytkowe — odcinki instalacji od pionu lub gazomierza do
urzadzen gazowych.
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Budowa instalacji gazowej VIEEMANN
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Pomieszczenie mieszkalne - to pokoje w budynku mieszkalnym i sypialnie
oraz pokoje pobytu dziennego w budynkach zamieszkania zbiorowego.

Pomieszczenie pomocnhnicze - pomieszczenie znajdujgce sie w obrebie
mieszkania spetniajgce funkcje komunikacyjne, higieniczno-sanitarne,
przygotowania positkow a takze przechowywania ubran, zywnosci.

Pomieszczenie techniczne - pomieszczenie przeznaczone dla urzgdzen
do obstugi technicznej budynku.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi dzielg sie na:

- pomieszczenia na staty pobyt, w ktérych czas przebywania w ciggu doby
przekracza 4h,

- pomieszczenia na czasowy pobyt ludzi, w ktérych osoby przebywajg 2-4h
w ciggu doby,
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Suterena - to kondygnacja budynku lub jej czes¢ zawierajgca
pomieszczenia, w ktorych poziom podtogi w czesci lub w catosci znajduje
sie ponizej projektowanego lub urzgdzonego terenu, lecz co najmniej od
strony jednej Sciany z oknami poziom podtogi znajduje sie nie wiecej niz
0,9 m ponizej poziomu terenu przylegajgcego do tej strony budynku.

Piwnica - nalezy przez to rozumie¢ kondygnacje podziemng lub najnizszg
nadziemng bgdz ich czes¢, w ktorych poziom podtogi co najmniej z jednej
strony budynku znajduje sie ponizej poziomu terenu.
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Zadania instalacji gazowej U|EEMAHH

Zaopatrzenie budynkéw w gaz oraz instalacje gazowe powinny odpowiadac
potrzebom uzytkowym i warunkom wynikajgcym z wtasnosci
fizykochemicznych gazu oraz warunkom technicznym przytgczenia do sieci
gazowej, okreslonym przez dostawce gazu.

Instalacja gazowa w budynku powinna zapewniaC doprowadzenie paliwa
gazowego W ilosci odpowiadajgcej potrzebom uzytkowym oraz odpowiednig
wartosc¢ cisnienia przed urzgdzeniami gazowymi, zalezng od rodzaju paliwa
gazowego zastosowanego do zasilania budynku, przy czym cisnienie to nie
powinno by¢ wyzsze niz 5 kPa.

Instalacja gazowa winna by¢ wykonana z materiatow odpornych na
dziatanie czynnika gazowego. Powinna zapewniac szczelnosc przewodow,
potgczen oraz urzgdzen gazowych.
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Instalacja gazowa — wymagania ogolne VIEEMANN

W przewodach gazowych, doprowadzajgcych gaz do zewnetrznej sciany
budynku mieszkalnego, zamieszkania zbiorowego, uzytecznosci publicznej
| rekreacji indywidualnej, nie powinno byc cisnienia wyzszego niz 500 kPa,
a do scian zewnetrznych pozostatych budynkéw wyzszego niz 1.600 kPa.

W budynkach jednorodzinnych gaz jest powszechnie uzywany do
przygotowania positkdw i cieptej wody uzytkowej oraz ogrzewania
pomieszczen.

Przewod doprowadzajgcy gaz do gazomierzy i urzgdzen gazowych powinien
byC wyposazony w kurek odcinajgcy kulowy.

Obecnie przy zasilaniu duzych budynkow mieszkalnych przytgcza gazowe
wykonuje sie odrebnie dla kazdej klatki schodowe;.
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Instalacja gazowa — wymagania ogolne VIEEMANN

Instalacja gazowa w budynku o wysokosci wiekszej niz 35 m ponad
poziomem terenu moze by¢ doprowadzona tylko do pomieszczen
technicznych, w ktérych sg zainstalowane urzgdzenia gazowe,
usytuowanych w piwnicy lub na najnizszej kondygnacji nadziemnej, a
takze na najwyzszej kondygnacji budynku lub nad tg kondygnacja, pod
warunkiem zastosowania urzgdzen stabilizujgcych cisnienie gazu.

i

Zastosowanie instalacji gazowej w
budynkach o wysokosci ponad 25 m
wymaga uzyskania pozytywnej
opinii wydanej przez wtasciwego
komendanta wojewddzkiego
Panstwowej Strazy Pozarne,;.
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Instalacja gazowa — wymagania ogolne VIEEMANN

Instalacje gazowe zasilane gazem ptynnym mogg by¢ wykonywane tylko
w budynkach niskich.

Zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i gazu z sieci
gazowej.

W budynku niskim, majgcym w mieszkaniach instalacje zasilang gazem
ptynnym, dopuszcza sie usytuowanie kottowni gazowej zasilanej z sieci
gazowej.

Instalacje gazowe zasilane gazem o gestosci wieksze| od gestosci
powietrza nie mogg by¢ stosowane w pomieszczeniach, ktorych poziom
podtogi znajduje sie ponizej otaczajgcego terenu oraz w ktorych znajdujg
sie studzienki lub kanaty instalacyjne i rewizyjne ponizej podtogi.

Urzgdzenia redukcyjne mogg by¢ instalowane wytgcznie na zewnatrz
budynku.
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Instalacja gazowa — wymagania ogolne VIEEMANN

Instalacja gazowa przytgczona do sieci gazowe] wykonanej z
przewodow metalowych powinna byc¢ zabezpieczona przed wptywem
pradow btgdzacych przez zainstalowanie wstawki izolacyjnej na
wprowadzeniu metalowej rury gazowej do budynku

Monoblok - ztgcze monolityczne,
przeznaczone jest do izolowania sieci
gazowych.

Zapewnia przerwanie ciggtosci elektrycznej
gazociggu, w ktorym jest zainstalowane.

www.unisan.net.pl
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Instalacja gazowa budynku zasilanego z sieci gazowej powinna miec
zainstalowany na przytgczu kurek gitowny, umozliwiajgcy odciecie
doptywu gazu. Kurek gtowny lokalizowany powinien by¢ w miejscu tatwo
dostepnym.

Kurek gtowny powinien by¢ zainstalowany na zewngtrz budynku w
wentylowane] szafce co namniej] z materiatu trudnozapalnego przy
scianie, we wnece sciennej lub w odlegtosci nieprzekraczajgcej 10 m od
zasilanego budynku, w miejscu tatwo dostepnym i zabezpieczonym przed
wptywami atmosferycznymi, uszkodzeniami mechanicznymi i dostepem
0sOb niepowotanych.

W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowe] i rekreacji indywidualnej
dopuszcza sie instalowanie kurka gtéwnego w odlegtosci wiekszej niz

10 m od zasilanego budynku, w wentylowanej szafce, usytuowanej w linii
ogrodzenia od ulicy lub ogdinego ciggu pieszego z dostepem do niej od
strony zewnetrznej dziatki budowlanej.

17.07.2024 TM - Instalacje wodne, gazowe | grzewcze. -




i _ SZKOLY PARTNERSKIE
Kurek gtéwny - wymagania VIEEMANN

Odlegtos¢ kurka gtownego, montowanego przy scianie lub we wnece
sciany budynku, od poziomu terenu oraz najblizszej krawedzi okna, drzwi
lub innego otworu w budynku powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

instalacja gazowa
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W budynkach o charakterze monumentalnym dopuszcza sie instalowanie
kurkow gtownych w miejscach tatwo dostepnych z zewnatrz, niebedacych

pomieszczeniami, np. w podcieniach, przeswitach, bramach, w odlegtosci nie
wiekszej niz 2 m od lica zewnetrznego budynku.
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Dopuszcza sie zainstalowanie wiecej niz jedenego kurka gtéwnego.
W takim przypadku instalacje zasilane z oddzielnych przytgczy nie mogg
byC ze sobg potgczone.

Miejsce usytuowania kurka gtobwnego powinno by¢ jednoznacznie
oznakowane. Na budynku majgcym wiecej niz jeden kurek gtdéwny nalezy
umiescic informacje o liczbie i miejscach ich zainstalowania.

W przypadku gdy z jednego przytgcza jest zasilany wiecej niz jeden
budynek, oprocz kurka gtownego, nalezy zastosowac odrebne zawory nie
bedace kurkami gtbwnymi, odcinajgce doptyw gazu do kazdego z tych
budynkow.

W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej, gdy
kurek gtowny jest zainstalowany w linii ogrodzenia w odlegtosci wiekszej
niz 10 m, nalezy na scianie budynku dodatkowo zastosowac zawor
odcinajacy.
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Przylacze gazowe — przewod gazowy fgczgcy gazocigg rozdzielczy z
instalacjg gazowg w punkcie dostawy gazu.

domowy regulator ci$nienia ze kolano dla przemieszczen
zintegrowanym czynnikiem przeplywu osiowych

domowe gazu

czujnik
przeplywu

A przewdd zasila)
gléwne urzadzenie odcinajgce borcy

z czescig 1zokujaca
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Punkt dostawy gazu jest to punkt, ktory przestaje byC wlkasnoscig
dostawcy gazu i staje sie wlkasnoscig odbiorcy.

Kurek gtéwny jest to urzgdzenie stuzgce do zamykania i otwierania
przeptywu paliwa gazowego z przytgcza do instalacji gazowe.

Punkt redukcyjny — to reduktor wraz z wyposazeniem, stuzgcy do
obnizania i utrzymywania cisnienia paliwa gazowego na okreslonym
poziomie dla strumienia objetosci mniejszego lub rownego 60 m3/h i
cisnienia wejsciowego od 10 kPa do 0,5 MPa.

Punkt redukcyjno-pomiarowy to punkt redukcyjny wyposazony w
dodatkowe urzgdzenie do pomiaru objetosci przeptywajgcego paliwa
gazowego.
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Przytgcza gazu powinny by¢ prowadzone w linii prostej, prostopadle do
granicy dziatki, mozliwie najkrotszg droga, z zachowaniem odlegtosci

bezpiecznych do innych elementdéw uzbrojenia.

Przytgcze gazowe powinno by¢ wykonane z:

— rur PE z przejsciem na stal w odlegtosci min. 0,5 m od sciany budynku,
— rur stalowych fabrycznie izolowanych, ze wzgledow ekonomicznych
projektowane sg krotkie przytgcza stalowe tzn. do 10 mb i gtdwnie od
sieci rozdzielczej wykonanej ze stali.

W miejscu, w ktorym rura przewodowa przytgcza wychodzi ponad ziemie
nalezy zamontowac stalowg rure ochronna.
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Potaczenie z siecig gazowa

Sposob rozwigzania zalezy od materiatow z jakich wykonana jest sieC i
przytgcze, mamy tutaj nastepujace przypadki

a) potagczenie stal/stal

b) potgczenie stal/PE

c) potaczenie PE/PE

Minimalne Srednice przytgczy gazowych to:

* 40 mm do niskiego cisnienia,

« 20 mm do sredniego cisnienia budynkow jednorodzinnych i zagrodowych,
« 25 mm do 2 budynkow jednorodzinnych w zabudowie blizniaczej,

« 25 mm do przytgczy o dtugosci powyzej 50 m.

Przykrycie przytgcza gazowego to minimum 60 cm.
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Przytagcze gazu - wymagania VIEZMANN
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1 — przewdd gazowy z rur PE, 2 - trojnik siodtowy przytgczowy, zgrzewany
elektrooporowo, 3 — ztgczki elektrooporowe, 4 — tasma ostrzegawcza w
kolorze zo6ttym ze sciezkg metalizowang, 5 — ksztattka przejsciowa PE/stal,
6 — rura ochronna stalowa, 7 — rura przewodowa stalowa
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1 — gazociag, 2 — trojnik przytgczowy siodtowy (sta owy, spawany) 3 — rura stalowa
izolowana tasmg PE, 4 — tasma ostrzegawcza z6ta ze sciezkg metalizowang, 5 —
bruzda wykuta w zewnetrznej Scianie budynku, 6 — gazomierz, 7- wneka, 8 — kurek
gtowny i reduktor sredniego cisnienia, 9 — szafka wnekowa, 10 — wprowadzenie
przewodu do budynku w stalowej rurze ochronnej, 11 — kotnierz izolujgcy (w strefie
dziatania prgdow btgdzgcych) [Zrddio 6]
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Przylacze gazu - wymagania vuegmnuu

O miejscach zainstalowania kurka gtébwnego informujg tabliczki
umieszczone na trwatych elementach najblizszych budowii.

Rowniez inne elementy uzbrojenia gazociggow znakowane sg w
podobny sposob.
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Przylacze gazu - wymagania vuegmnuu

Wigczenie przytacza do sieci rozdzielczej wykonanej z PE wykonuje
sie poprzez zgrzanie do gazociggu ksztattki siodtowej z zaworem
odcinajgcym, a nastepnie zgrzewa sie mufe elektrooporowg fgczaca
odgatezienie od ksztattki siodtowej z rurg PE przytgcza gazowego.

Obejma do nawiercania (zestaw)

z obrotowym (360°) odejsciem do gazu

www.hawle.pl
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Przytacze gazu - wymagania VIEEMANN

Przy srednicach >63mm wykorzystywane sg trojniki elektrooporowe lub
siodta z potaczeniem kotnierzowym.
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Przewodow instalacji gazowych nie nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia
mieszkalne oraz pomieszczenia, ktorych sposoéb uzytkowania moze
spowodowac naruszenie stanu technicznego instalacji lub wptywac na
parametry eksploatacyjne gazu.

Zabrania sie prowadzenia przez pomieszczenia mieszkalne przewodow
instalacji gazowej z zastosowaniem potgczen gwintowanych, a takze z
zastosowaniem innych sposobow tgczenia rur, jezeli mogg one stanowic
zagrozenie dla bezpieczenstwa mieszkancow.
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Przewody gazowe muszg mie¢ spadek co najmniej 4%o, czyli 4 mm na

1 m w kierunku przeptywu gazu do odwadniaczy lub aparatow gazowych,
z wyjatkiem gazomierza, gdzie spadek jest w kierunku pionu, a z drugiej
strony — w kierunku przewodow uzytkowych.

Pion powinien byC zakonczony na gorze czyszczakiem, a na dole
odwadniaczem (od tego przepisu odchodzi sie ze wzgledu na
niebezpieczenstwo rozkrecenia go przez lekkomysine osoby).

Zarowno czyszczak, jak i odwadniacz to elementy zakonczone korkiem.
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Przewody przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne nalezy
prowadzi¢ w rurach ostonowych. Wymagane jest, aby rura ostonowa
wystawata okoto 2-3 cm w kazdg strone poza przegrode. W przypadku
prowadzenia przewodow gazowych przez pomieszczenia
nieposiadajgce wentylacji rura ochronna powinna by¢ wykonana na
catej dtugosci pomieszczenia

rura (ubesn)
[ ochronna
|

uszczeinienic
clastycrne

= -
I / d L LN
~
' g e ")
miedziana - 20 mm

Dy 2 D+20 mm //i Barczynski P.: ,Instalacje gazowe z miedzi —
. projektowanie, wykonywanie, odbior i eksploatacja”
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Rury instalacji gazowej w stosunku do przewodow innych instalacji,
stanowigcych wyposazenie budynku nalezy lokalizowa¢ w sposob
zapewniajgcy bezpieczenstwo oraz mozliwos¢ wykonywania prac
konserwacyjnych.

Minimalne odlegtosci przewodoéw gazowych w stosunku do innych
przewodow to:

— 10 cm od przewodow instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych,
cieptej wody uzytkowej, centralnego ogrzewania,

— 10 cm od przewodow instalacji elektrycznej (jezeli gestos¢ gazu
jest mniejsza od powietrza — powyzej tych przewodow, jezeli gestosc jest
wieksza — ponize)),

— 2 cm w przypadku krzyzowania sie z innymi instalacjami.
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www.instsani.pl
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Przewody gazowe wewnagtrz budynkéw mozna prowadzic¢ przez
pomieszczenia komunikacji ogolnej i wewnatrzmieszkaniowej, jak hole,
korytarze, przez pomieszczenia uzytkowe, techniczne, gospodarcze i
pomocnicze, jak: kuchnie, tazienki, spizarnie, sutereny, strychy i piwnice.

Przewody gazowe powinny byc¢ tak prowadzone i projektowane aby:

- byly tatwo dostepne,

- pomieszczenia nie zagrazaty stanowi technicznemu instalacii,

- trasy przewodow byty mozliwie najkrotsze,

- srednice przewodow uwzgledniaty wielkosc¢ przeptywu gazu wynikajgca
z obcigzenia przyboréw gazowych,

Instalacji gazowej nie wolno prowadzi€ przez kanaly dymowe, spalinowe
| wentylacyjne, a takze przez kottownie, schrony, szyby windowe i
pomieszczenia zagrozone wybuchem.
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Przewody gazowe prowadzi sie po wierzchu scian w pomieszczeniach
suchych w odlegtosci 2 cm od tynku, natomiast w piwnicach i
pomieszczeniach wilgotnych - w odlegtosci co najmniej 3 cm.

Na kondygnacjach nadziemnych dopuszcza sie prowadzenie przewodow
gazowych w bruzdach ostonietych nieuszczelnionymi ekranami lub
wypetnionych tatwo usuwalng masg tynkarska, nie powodujgca korozji
przewodow.

Niedopuszczalne jest krycie uzbrojenia instalacji gazowej pod tynkiem.

Jesli przewdd gazowy prowadzony jest w pojedynczej bruzdzie lub kanale, to
jego odlegtosc od scian bruzdy (kanatu) powinna by¢ 220mm

W bruzdach sciennych wypetnionych zaprawg nie wolno prowadzi¢
przewodow miedzianych z uwagi na matg wytrzymatosc scianek rur i tatwosc¢
przebicia rury gwozdziem wbijanym w sciane.
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Prowadzenie pojedynczego przewodu gazowego w bruzdzie sciennej
a) otwartej, b) zastonietej ekranem petnym, c) zastonietej ekranem

perforowanym, d) wypetnionej chudg zaprawg cementowg
a) b)

220 mm
=220 mm 220 mm
Centylowanie j
c) 2> 20 mm d)
2 20 mm
wentylowanie 4-»' 2 20 mm
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Przewody przechodzgce przez strop nalezy prowadzi€¢ w rurze ochronnej
wystajgcej minimum 20 mm ponad poziom podtogi i o srednicy
wewnetrznej wiekszej o 20 mm od srednicy zewnetrznej rury gazowe;.

Zabrania sie prowadzic¢ rury gazowe w bruzdach sciennych w odlegtosci
mniejszej niz 25 cm od przewodow spalinowych z uwagi na mozliwosc
wptywu temperatury na instalacje gazowa.

Przewody gazowe nie mogg stanowi¢ podpory dla innych instalaciji,
zabronione jest tez uzywanie przewodoéw gazowych do uziemienia.

Przewody prowadzone na zewnatrz budynku muszg by¢ w minimalnej
odlegtosci od przewodow uziemiajgcych 21m ze wzgledu na mozliwosc
przeskoczenia iskry elektrycznej
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Zabrania sie uktadania przewodow gazowych pod podtogg lub w stropach,

nie nalezy tez projektowac przewodow gazowych ponad stropem najwyzszej
kondygnacii.

Wyijatek stanowig laboratoria i sale lekcyjne, gdzie dopuszcza sie
prowadzenie przewodow gazowych w kanale podpodtogowym przykrytym
ekranem z otworami wentylacyjnymi.

Na przewodzie takim nie nalezy jednak wykonywac zaworow.
Rozwigzania techniczne instalacji gazowej powinny umozliwiac

samokompensacje wydtuzen cieplnych oraz eliminowa¢ ewentualne
odksztatcenia instalacji, wywotane deformacjg lub osiadaniem budynku.
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Rozstaw uchwytow dla przewodow gazowych nie powinien byC mniejszy niz:
- 1,5m dla rur srednicy <40 mm
- 2,0mdla rur 2 40mm

- 3,0m na dtugich odcinkach prostych bez zataman

Na przewodach pionowych rozstaw uchwytow nie powinien by¢ mniejszy

niz 2,5m.

Przewody gazowe z rur stalowych po wykonaniu prob szczelnosci powinny
by¢ zabezpieczone przed korozjg, poprzez pomalowanie farbg podktadowa
| nawierzchniowg, zaleca sie aby w miejscach ogolnie dostepnych (klatki
schodowe, korytarze) byta to farba w kolorze zo6ttym.
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Urzadzenia gazowe

Urzadzenia gazowe mogg byc¢ instalowane wytgcznie w pomieszczeniach
spetniajgcych warunki dotyczgce ich wysokosci, kubatury, wentylacji |
odprowadzenia spalin, a takze doptywu powietrza do spalania.
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Podstawowe definicje, to:

— butla gazowa — jest to cisnieniowy pojemnik z atestem przeznaczony
do magazynowania gazu w okreslonej objetosci, pod cisnieniem
wewnetrznym nie przekraczajgcym jego wytrzymatosci, wyposazony w
zawor odcinajgcy doptyw gazu, wymagajgcy okresowej kontroli,

— gazomierz — urzgdzenie pomiarowe stuzgce do pomiaru ilosci gazu
zuzywanego przez odbiorce,

— gazowy grzejnik wody przeptywowej — urzgdzenie gazowe z
komorg do spalania paliwa gazowego, ktorego celem jest podgrzanie
zimne] wody do wymaganej temperatury,
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— kociot wodny gazowy — urzgdzenie gazowe z komorg przeznaczong do
spalania paliwa gazowego, ktorego celem jest podgrzanie wody do
temperatury nieprzekraczajgcej 115°C,

— kociot dwufunkcyjny — urzgdzenie gazowe stuzgce do ogrzewania
wody przeznaczonej do centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej,

— kociot kondensacyjny — urzgdzenie, ktérego temperatura spalin na
wylocie z komina jest nizsza od temperatury punktu rosy,

— kuchenka gazowa — urzgdzenie gazowe z otwartym ptomieniem
stuzgce do przygotowywania cieptych positkow, nie majgce piekarnika,

— kuchnia gazowa — urzgdzenie gazowe z otwartym ptomieniem stuzgce
do przygotowywania cieptych positkow, wyposazone w piekarnik.
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Kategorie urzadzen gazowych

1. Urzadzenia do przygotowywania positkow:

-KG - kuchenka gazowa dwu lub czteropalnikowa o mocy do 8,5 kW

- kuchenka gazowo-elektryczna (bez symbolu) wyposazona w palniki
gazowe o fgcznej mocy do 3,6 kW i ptyte elektryczng grzejng o mocy do
4,5 kW

- KGP - kuchnia gazowa z piekarnikiem o tgcznej mocy do 11,5 kW z 4
palnikami nawierzchniowymi i palnikiem piekarnika

- PG - piekarnik gazowy o mocy do 3 kW

- RG - rozno gazowe o mocy 2-6 kW

2. Urzadzenia do podgrzewania wody:

- GGWP - grzejnik gazowy wody przeptywowej, w tym terma gazowa o
mocy do 9 kW i piecyki kgpielowe o mocy do 28 kW

- ZGW - grzejnik wody zbiornikowy, moc zalezy od objetosci zbiornika
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Kategorie urzadzen gazowych
3. Ogrzewacze pomieszczen i promienniki:

- OGW - ogrzewacz pomieszczenia konwekcyjny lub OGW-W z
wymuszonym przeptywem powietrza, oznaczenie stosowane jest zarowno
dla ogrzewaczy z otwartg jak i zamknietg komorg spalania,

- OGPK - ogrzewacz promiennikowy konwekcyjny, kominek gazowy

- OGP - promiennik gazowy

4. Kotty grzewcze:

- KGGW-N - kociot gazowy wodny niskotemperaturowy do 100° C

- KGGW-N-K - kociot gazowy wodny niskotemperaturowy kondensujacy
- KGGW-N-D - kociot gazowy wodny niskotemperaturowy dwufunkcyjny
- KGGW-S - kociot gazowy wodny sredniotemperaturowy do 115° C
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Urzadzenia gazowe podlegajg, ze wzgledu na sposob pobierania powietrza
do spalania i sposob jego odprowadzania, podziatowi na nastepujgce typy:.

Typ A — urzadzenia pobierajgce powietrze z pomieszczenia i
odprowadzajgce spaliny do pomieszczenia, w ktéorym sg zamontowane,

Typ B — urzgdzenia pobierajgce powietrze z pomieszczenia, w ktorym sg
zamontowane | odprowadzajgce spaliny do przewodu spalinowego, dzielgce
sie dodatkowo na:

Typ B1 — na zasadzie ciggu naturalnego

Typ B2 — na zasadzie ciggu wymuszonego, gdy wentylator odciggowy
nie jest czescig urzadzenia,

Typ B3 — na zasadzie ciggu wymuszonego przez wentylator palnika
nadmuchowego lub wentylator bedgcy czescig urzgdzenia.

Typ C — urzgdzenia z komorg spalania odcietg od atmosfery pomieszczenia,
w ktorym sg zamontowane, pobierajgce powietrze z zewnatrz |
odprowadzajgce spaliny do kanatu spalinowego,
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Typ C1 — urzadzenia z komorg spalania odcietg od atmosfery pomieszczenia,
w ktorym sg zamontowane pobierajgce powietrze z zewnatrz i
odprowadzajgce spaliny do przewodu spalinowego,w tym wyrodznia sie
dodatkowo:

Typ C1.1 — odprowadzenie spalin na zasadzie ciggu naturalnego,
Typ C1.2 — odprowadzenie spalin na zasadzie ciggu wymuszonego przez
wentylator palnika nadmuchowego lub wentylator bedgcy czescig urzgdzenia,

Typ C2 — urzgdzenia z komorg spalania odcietg od atmosfery
pomieszczenia,w ktérym sg zamontowane, pobierajgce powietrze z zewnatrz
| odprowadzajgce spaliny dwoma niezaleznymi przewodami lub przewodem
wspotsrodkowym przez sciane, bezposrednio do atmosfery, przy czym
odprowadzenie spalin moze by¢ dokonane w nizej podany sposob:

Typ C2.1 — na zasadzie ciggu naturalnego,
Typ C2.2 — na zasadzie ciggu wymuszonego przez wentylator bedgcy czescig

urzgdzenia.
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Urzadzenia gazowe z otwartg komorg spalania, przez co rozumie sie
urzgdzenia typu A i B, nie mogg by¢ instalowane w pomieszczeniach

mieszkalnych.

Urzgdzenia gazowe z zamknietg komorg spalania, przez co rozumie sie
urzadzenia typu C, mogg by¢ instalowane w pomieszczeniach
mieszkalnych, niezaleznie od rodzaju wystepujgcej w nich wentylacji, pod
warunkiem zastosowania koncentrycznych przewodow powietrzno-

spalinowych, z zachowaniem wymagan.
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Urzadzenia gazowe, pozostajgce bez statego dozoru w czasie ich
uzytkowania, takie jak kotty gazowe lub ogrzewacze pomieszczen, powinny
by¢ wyposazone w samoczynnie dziatajgce zabezpieczenia przed skutkami

spadku cisnienia lub przerwg w doptywie gazu.
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Maksymalne, fgczne obcigzenie ciepine przypadajace na 1 m3 kubatury,
stuzgce do okreslania wymaganej kubatury pomieszczenia, w ktorym sg
zainstalowane urzgdzenia gazowe, pobierajgce powietrze do spalania z tego
pomieszczenia, nie moze przekraczac wartosci okreslonych w ponizszej tabeli:

Rodzaje pomieszczen

Maksymaine obciazenie ciepine urzadzen gazowych
na 1 m? kubatury pomieszczenia

typ A typ B
- bez odprowadzenia spalin | -2z odprowadzeniem spalin
1 2 3
Pomieszczenia przeznaczone na staly pobyt ludzi oraz 175 W 350 W
wneki kuchenne pofaczone z przedpokojem (150 kcalh) (300 kcal/h)
Pomieszczenia nieprzeznaczone na staty pobyt ludzi, 930 W 4650 W
w tym pomieszczenia kuchenne w mieszkaniach (800 kcabh) (4.000 kcal/h)

[Zrodio 8 ]
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W przypadku instalowania w jednym pomieszczeniu urzgdzen
gazowych bez odprowadzenia spalin i z odprowadzeniem spalin, tgczne
obcigzenie cieplne pochodzgce od tych urzadzen przypadajgce na 1

m?3 kubatury pomieszczenia nie moze przekraczaé wielkosci podanych
w poprzedniej tabeli kolumna 2.

Kubatura pomieszczen, w ktorych instaluje sie urzadzenia gazowe, nie
powinna by¢ mniejsza niz:

1) 8 m3 — w przypadku urzgdzen pobierajgcych powietrze do spalania

z tych pomieszczen,

2) 6,5 m3 —w przypadku urzgdzen z zamknietg komorg spalania.
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Urzadzenia gazowe — wymagania dla pomieszczen =

Pomieszczenia, w ktorych instaluje sie urzgdzenia gazowe, powinny
mieC wysokosSC co najmniej 2,2 m.

W budynkach jednorodzinnych, mieszkalnych w zabudowie zagrodowe]

| rekreacji indywidualnej, wzniesionych przed dniem wejscia w zycie
rozporzgdzenia, dopuszcza sie instalowanie gazowych kottow grzewczych
w pomieszczeniach technicznych o wysokosci co najmniej 1,9 m.
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Przy instalowaniu urzgdzen gazowych nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:

1) urzgdzenia gazowe nalezy potgczyc¢ ze stalowymi lub miedzianymi
przewodami instalacji gazowej na state lub z zastosowaniem elastycznych
przewodow metalowych,

2) zawor odcinajgcy doptyw gazu do urzgdzenia nalezy umiescic w
pomieszczeniu, w ktorym jest zainstalowane urzgdzenie gazowe, w miejscu
tatwo dostepnym, w odlegtosci nie wiekszej niz 1 m od kro¢ca
przytgczeniowego,

3) kuchnie i kuchenki gazowe nalezy instalowac¢ w odlegtosci co najmniej 0,5
m od okien do boku urzgdzenia, liczgc w rzucie poziomym,

4) ogrzewacze pomieszczen, ktorych temperatura oston moze przekroczyc
60°C, nalezy instalowa¢ w odlegtosci co najmniej 0,3 m od Scian z materiatow
tatwo zapalnych, otynkowanych oraz w odlegtosci 0,6 m od elementoéw Scian z
materiatow tatwo zapalnych, nieostonietych tynkiem,

5) grzejniki gazowe wody przeptywowej nalezy instalowa¢ na scianach z
materiatow niepalnych badz odizolowac je od sciany z materiatdw palnych
ptyta z materiatu niepalnego.
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Grzewcze urzgdzenia gazowe, takie jak:

- kotly ogrzewcze,

- grzejniki wody przeptywowe|,

niezaleznie od ich obcigzen cieplnych, powinny byC podtgczone na state
z indywidualnymi kanatami spalinowymi, z uwzglednieniem instrukcji
technicznej producenta urzgdzenia, o ktérej mowa w przepisach
dotyczacych zasadniczych wymagan dla urzgdzen spalajgcych paliwa
gazowe.

Przewody i kanaty spalinowe odprowadzajgce spaliny od urzgdzen
gazowych na zasadzie ciggu naturalnego powinny posiadac przekroje
wynikajgce z obliczen oraz zapewniac podcisnienie ciggu w wysokosci
odpowiedniegj dla typu urzgdzenia i jego mocy cieplnej.
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Instalacje sygnalizujgce niedopuszczalny poziom stezenia gazu mogg byc
stosowane w budynkach, w ktorych jest ustanowiony staty nadzoér,
zapewniajgcy podejmowanie dziatan zaradczych, a takze w budynkach
jednorodzinnych.

Czujki sygnalizujgce niedopuszczalny poziom stezenia gazu w budynkach,
powinny bycC instalowane w piwnicach i suterenach oraz w pomieszczeniach,
w ktorych istnieje mozliwos¢ nagromadzenia gazu przy stanach awaryjnych
Instalacji lub przytgcza gazowego.

Sygnaty alarmowe stanu zagrozenia wybuchem w budynkach, z wytgczeniem
budynkoéw jednorodzinnych, powinny by¢ kierowane do stuzb lub osob
zobowigzanych do podjecia skutecznej akcji zapobiegawczej.

Zabrania sie instalowania urzgdzen sygnalizacyjno-odcinajgcych doptyw gazu
do czesci mieszkalnej budynku wielorodzinnego. Nie dotyczy to indywidualnych
urzadzen sygnalizacyjno-odcinajgcych doptyw gazu do odrebnych mieszkan.
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Urzadzenia sygnalizacyjno-odcinajgce doptyw gazu nalezy stosowac w tych
pomieszczeniach, w ktorych tgczna nominalna moc cieplna zainstalowanych

urzgdzen gazowych jest wieksza niz 60 kW.

Zawor odcinajgcy doptyw gazu do budynku, bedgcy elementem sktadowym
urzgdzenia sygnalizacyjno-odcinajgcego, powinien by¢ instalowany poza
budynkiem, miedzy kurkiem gtownym a wprowadzeniem przewodu do

budynku.
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Aparatura gazometryczna

Aparature gazometryczng stosowang do wykrywania obecnosci gazu w
atmosferze mozemy podzieli¢:

— eksplozymetry,
— metanomierze,
— wykrywacze gazu (detektory).

Stacjonarne | przenosne przyrzady stuzg do state] lub okresowej kontroli
stopnia zagrozenia wybuchowego w pomieszczeniach.

Natomiast przyrzady indywidualne stosowane sg gtownie do wykrywania

nieszczelnosci w instalacjach, lecz mogg by¢ rowniez stosowane do pomiarow
W pomieszczeniach.
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Eksplozymetry wyskalowane sg w % dolnej granicy wybuchowosci i mogg
by¢ stosowane do okreslania stopnia zagrozenia wybuchowego, jakie
stwarza pojedynczy sktadnik gazowy (np. CH4) oraz mieszaniny réznych
gazow wybuchowych(np. CH4 i H2).

Metanomierze dziatajgce na zasadzie spalania na elementach
pomiarowych wykonanych z platyny oraz metanomierze interferencyjne
przeznaczone sg wytgcznie do pomiaru zawartosci metanu w powietrzu,
lecz nie nadajg sie do kontroli gazow zawierajgcych inne sktadniki palne.

Odpowiednia lokalizacja detektora stacjonarnego ma zasadniczy wptyw na
odpowiednio szybkie reagowanie na powstate zagrozenie gromadzenia sie
gazu oraz prawidtowg jego prace.
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Optymalne warunki pracy | dziatania urzgdzenia, ktére wspotpracuje z
kurkiem odcinajgcym, mozna uzyskac lokalizujgc detektor:

1. w przypadki gazu ziemnego, ktory jako Izejszy od powietrza gromadzi sie
w gornych partiach pomieszczenia:

— pod sufitem, w odlegtosci 15-30 cm od sufitu,
mozliwie blisko potencjalnego zrodta wycieku gazu (nie dalej niz 5 m),

— odlegtos¢ wilotu czujnika od rzutu kuchenki (pieca) na ptaszczyzne sufitu,
powinna wynosi¢ co najmniej 1 m,

— z dala od otworow wentylacyjnych, okien i drzwi — minimum 1m.
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Urzadzenia gazowe — montaz VIEEMANN

Wszystkie instalacje sanitarne, w tym instalacje gazowe, powinny byc
montowane zgodnie z dokumentacjg techniczng, ktora z kolei musi byc
zgodna z wytycznymi technicznymi wykonania i odbioru robot w tym
zakresie, przepisami Prawa Budowlanego | Energetycznego

Przed przystgpieniem do montazu lub demontazu urzgdzenia gazowego
nalezy pamietac, ze czynnosci nie wolno wykonywac bez uprzedniego:

— wygaszenia czynnych palnikow zasilanych przez te instalacje,
— wyjecia wtyczki przewodu elektrycznego czynnych urzgdzen gazowych,
— zamkniecia kurkdw doptywu gazu do instalacji,

— odciecia od innych instalacji wspotpracujgcych z urzgdzeniami gazowymi
zasilanymi przez te instalacje (np.: instalacja wodociggowa, centralnego
ogrzewania).
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Urzadzenia gazowe — montaz VIEEMANN

Aby bezpiecznie zamontowac¢ urzgdzenie gazowe, nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:

- instalowac urzadzenia scisle wg instrukcji montazu producenta,

- wszelkie prace instalacyjne i naprawy powinna wykonywac tylko osoba
majgca odpowiednie wazne swiadectwo kwalifikacyjne do wykonywania
tego typu prac,

- urzgdzenia gazowe nalezy podtgczac tylko do instalacji rozprowadzajgcej
gaz, do ktérego jest ono przystosowane (rodzaj gazu jest podany na
tabliczce znamionowej urzgdzenia gazowego),

- urzgdzenie gazowe moze byc¢ instalowane tylko w pomieszczeniu
majgcym sprawny uktad przewietrzania, j. otwory nawiewne w oknach lub
w drzwiach i otwor do przewodu wywiewnego w Scianie,

- urzgdzenie powinno byc¢ tak umiejscowione, aby byt tatwy dostep do
uzytkowania go i obstugi (zgodnie z dokumentacjg projektows).
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- jezeli w pomieszczeniu sg urzgdzenia gazowe z odprowadzeniem spalin
do przewodu z ciggiem naturalnym, nie wolno stosowac wentylatoréw na
przewodach wentylacji wywiewnej,

- przed przytgczeniem urzgdzenia nalezy sprawdzi¢ przewody spalinowe

| wentylacyjne (sprawdzenie wykonuje zaktad kominiarski), a potem
okresowo dokonywac przeglagdow i je czysci¢. Dbac o sprawnosc¢ dziatania
uktadu przewietrzania,

- przewodoOw zerowania i uziemienia urzgdzen elektrycznych nie wolno
tgczyC€ z rurami instalacji gazowej lub wodnej,

- urzgdzenia niekompletnego albo nieprawidtowo podtgczonego do
wszystkich instalacji nie wolno uruchamiac.
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Urzadzenia gazowe — montaz VIEEMANN

Wszystkie podejscia pod przybory gazowe muszg by¢ wykonywane jako
roztgczne, czyli gwintowane.

Nalezy zadbac o taki sposdb wykonania podejscia, by nie dziataty na
niego zadne dodatkowe naprezenia moggce spowodowac rozszczelnienie
ztgczy w trakcie eksploatacii.

Na kazdym podejsciu nalezy zainstalowac kurek odcinajacy.
Powinien znajdowac sie on nie dalej niz 1 m od krocca przytgczeniowego
urzadzenia, na wysokosci minimum 0,7 m od poziomu podtogi.
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Przed przyborami gazowymi powinien rowniez znajdowac sie element
umozliwiajgcy demontaz przyboru bez rozkrecania catej instalacji typu:
potgczenie na dtugi gwint, srubunek, dwuztgczka.

Miejscem zamontowania tego elementu jest odcinek pomiedzy urzadzeniem
gazowym, a kurkiem odcinajgcym.

Nieodzownym elementem wykonania podejscia pod przybor gazowy typu:.
kuchenka, kociot podgrzewacz wody — jest zainstalowanie trojnika do
wykonania proby szczelnosci. Powinien by¢ on zamontowany przed
srubunkiem w kierunku przeptywu gazu.

Przytgcze typu szybkoztgcza ma wbudowany kurek odcinajgcy doptyw gazu
przy roztgczeniu potgczenia. Zaletg takiego przytgczenia kuchni jest
mozliwos¢ zmiany usytuowania kuchni w celu utrzymania jej w czystosci.

Wszystkie elementy tgczone poprzez potgczenia gwintowe nalezy
prawidtowo uszczelni¢ przed skreceniem dobranym do tego celu materiatem
uszczelniajgcym.
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W celu potgczenia kuchni gazowej z instalacjg gazowg nalezy wykorzystac
jeden z dwoch kroccow o srednicy 1/27.

Drugi, niewykorzystany krociec musi byC zabezpieczony zaslepka.

Nalezy unikac instalowania kuchni na linii tgczgcej okno i drzwi, gdyz
powstajgcy przeptyw powietrza moze gasic¢ ptomien palnika kuchni.

Wskazane jest zainstalowanie nad kuchnla okapu z dobrze dziatajgca
wentylacja grawitacyjna. -

g/J =7 ™
[2rédio 6 ] www.igaz.pl

17.07.2024 TM - Instalacje wodne, gazowe | grzewcze. -




SZKOLY PARTNERSKIE
Urzadzenia gazowe —grzejnik gazowy przeptywowy Vi EE MANN

Grzejnik gazowy przeptywowy skitada sie najczesciej z nastepujgcych
podzespotow:

— zespotu wodnego potgczonego z wymiennikiem ciepta,
— stabilizatora strumienia gazu,

— zespotu gazowego, w ktorego korpus wmontowane sg zawory,
pokretta, podzespot zabezpieczenia przeciwwyptywowego,

— zespotu palnika gtdwnego,
— zespotu palnika zapalajgcego,
— armatury wodno — gazowej.

Grzejnik jest urzgdzeniem wieloczerpalnym, co pozwala na
doprowadzenie wody do kilku miejsc poboru, najczesciej: wanny,
umywalki | zlewozmywaka.
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Ma on szereg zabezpieczen, wsrdd ktorych sg najczescie;j:

— automatyczny zawor odcinajgcy doptyw gazu do palnika przy
zamknietym przeptywie wody,

— zabezpieczenie przeciwwyptywowe, ktore automatycznie przerywa
wyptyw niespalonego gazu z palnika gtownego i zapalajgcego,

— zabezpieczenie przed zanikiem ciggu kominowego,
— zabezpieczenie przed przegrzaniem wody w wymienniku ciepta.

Ogranicznik temperatury wody przerywa obieg termoelektryczny,
wytgczajgc doptyw gazu do palnika w przypadku nadmiernego nagrzania
sie wody, na przyktad na skutek wadliwej pracy regulatora temperatury.

Grzejnik pracuje najbardziej ekonomicznie przy temperaturze wody ok.
60°C.
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Zasobnikowe gazowe grzejniki wody sg urzgdzeniami cisSnieniowymi,
wiec podlegajg przepisom Dozoru Technicznego. Zgodnie z nimi kazdy
zasobnikowy grzejnik powinien miec¢ nastepujgce wyposazenie:

— zawor odcinajgcy na wejsciu,

— zawor zwrotny,

— upustowy zawor bezpieczenstwa,
— ogranicznik cisnienia wody.

W dobrze izolowanej obudowie miesci sie zbiornik wody. Wewnatrz
zbiornika — wmontowana jest komora spalania i palnik gazowy.

Dzieki dobrej izolacji straty ciepta sg nieznaczne, a ciepta woda jest
dostepna w duzej ilosci i w kazdej chwili.

Zespot palnikowy sktada sie z inzektorowego palnika gtéwnego (do palnika
doprowadzone jest powietrze z pomieszczenia i czesc¢ powietrza
wprowadzana jest przed procesem spalania do komory palnika), palnika
zapalajgcego | armatury gazowej.
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Urzadzenia gazowe — montaz kottow gazowych Vi EE MANN

Kotty wodne centralnego ogrzewania moga spetniac jedng funkcje:
wspotpracujgc z otwartymi i zamknietymi uktadami c.o., lub dwie funkcje:
ogrzewajgc wode zarowno dla c.o. jak tez na potrzeby cieptej wody
uzytkowe.

Wykonawcy instalacji gazowych powinni posiadac uprawnienia energetyczne
grupy G3. Jezeli w zakres ich obowigzkow wchodzi podtgczanie urzgdzen
gazowych z zasilaniem elektrycznym — muszg wowczas posiadac rowniez
uprawnienia energetyczne grupy G1.

Instalatorzy wykonujgcy instalacje ze stali spawane gazowo obowigzani sg
mieC uprawnienia spawalnicze. Instalatorzy wykonujgcy instalacje z miedzi
lutowane lutem twardym, obowigzani sg posiadac uprawnienia do lutowania
potwierdzone sSwiadectwem, bgdz certyfikatem.
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Do obowigzkow osoby wykonujgcej przytgczenie urzgdzenia lub aparatu
gazowego nalezy w szczegolnosci:

— zapoznanie sie z danymi technicznymi urzgdzen (tabliczka znamionowa
lub nalepka informacyjna),

— sprawdzenie, czy dane urzadzenie jest dostosowane do zasilajgcego go
W przysztosci gazu,

— ustalenie, czy instalacja elektryczna jest przystosowana do podtgczenia
Z przewodem ochronnym,

— zbadanie skutecznosci dziatania wentylacji w pomieszczeniu,
— sprawdzenie szczelnosci podejscia,
— zapoznanie uzytkownika z zasadami obstugi,

— wydanie uzytkownikowi podpisanego protokotu podtgczenia.
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Aby podtgczyC kociot do instalacji wodnej i spalinowej nalezy:

— sprawdzic, czy kociot jest przystosowany do gazu, ktérym zasilana jest instalacja,

— zapoznac sie z danymi znamionowymi kotta,

— ustali¢, czy instalacja elektryczna spetnia warunki przytgczenia kotta ze wzgledu
na przynaleznosc¢ gniazda do strefy i wyposazenie w uziemienie ochronne,

— sprawdzi¢ skutecznosc¢ i prawidtowosci dziatania wentylacji w pomieszczeniu,

— sprawdzi¢ skutecznosc¢ i prawidtowos¢ dziatania kanatu spalinowego i wielkos¢
ciggu kominowego,

— sprawdzi¢ mozliwos¢ usytuowania kotta w pomieszczeniu i zgodnosc¢
z projektem technicznym powykonawczym,

— jezeli jest to kociot wiszgcy — po wyznaczeniu miejsca montazu zamocowac na

przegrodzie,
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— zamontowac system odprowadzenia spalin z wyposazeniem,

— podtgczy¢ hydraulicznie kociot po jego uprzednim wypoziomowaniu na
doptywie wody zimnej powinien byc zainstalowany w kolejnosci: zawor
odcinajgcy, filtr, bezpiecznik niedoboru wody uniemozliwiajgcy wtgczenie
lub otwarcie zaworu membranowego, gdy woda nie ptynie,

— podtgczyC zespot przewodow gazowych — na doptywie gazu powinien
byC zainstalowany w kolejnosci: zawor odcinajacy, filtr, oraz wszystkie
firmowo dostarczone elementy,sciezki gazowej”,

— podtgczy¢ elektrycznie kociof,

— zainstalowac termostat pokojowy, jezeli w taki jest wyposazony kociot.
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W celu uruchomienia kotta gazowego nalezy:

— napemic instalacje c.o0. wodg, otworzyC wszystkie zawory instalacji c.o.,

— zatgczycC kociot elektrycznie,

— ustawi¢ wskaznik cisnienia statycznego na odpowiednim poziomie,

— wiaczy¢ pompe obiegowa, jesli wigczenie nie jest zwigzane z pracg kotfa,
— ustawic regulator pogodowy,

— otworzy¢ zawor na doprowadzeniu gazu, odpowietrzycC instalacje,

— dalszg obstuge prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w

instrukcji obstugi.
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Gazomierz to urzgdzenie pomiarowe zuzycia gazu, spetniajgce wymagania
okreslone w Polskiej Normie dotyczgcej gazomierzy, powinno byc
zainstalowane oddzielnie dla kazdego z odbiorcow i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b nieupowaznionych.

Lokalizacja gazomierzy powinna zapewniac tatwy dostep do ich kontroli lub
wymiany.

\E
8

Przed kazdym gazomierzem nalezy ——

W jpsasers 0 Ei |
T |

zainstalowac zawor odcinajgcy. el
Jezeli gazomierz jest instalowany L —
w jednej szafce z kurkiem gtéwnym,

uznaje sie, ze wymaganie to jest spetnione.

17.07.2024 TM - Instalacje wodne, gazowe | grzewcze.




SZKOLY PARTNERSKIE
Urzadzenia gazowe — gazomierze \"4 EEMAH N

Gazomierze moga by¢ instalowane:

1) w szafkach z materiatow co najmniej trudnozapalnych, z otworami
wentylacyjnymi:

a) na klatkach schodowych lub korytarzach ogdinych,
b) na zewnatrz budynku, razem z kurkiem gtéwnym instalacji gazowej,

2) w szybach wentylowanych przeznaczonych dla pionow instalacyjnych,
z drzwiczkami bez otworow wentylacyjnych, dostepnymi od strony
pomieszczen niemieszkalnych.
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Dopuszcza sie instalowanie gazomierzy, takze bez szafek, w kuchniach
stanowigcych samodzielne pomieszczenie oraz w przedpokojach

w istniejgcych budynkach mieszkalnych, podlegajgcych przebudowie lub
w ktorych nastepuje remont instalacji gazowej.

Gazomierze mogg byc¢ ponadto instalowane w wydzielonych i zamykanych
pomieszczeniach piwnicznych, jezeli majg one otwor okienny oraz
przewod wentylacji grawitacyjne] wyprowadzony ponad dach lub przez
Sciane zewnetrzng na wysokos¢ co najmniej 2,5 m powyzej terenu,

w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5 m od bocznej krawedzi okien, drzwi

| innych otworow.
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Gazomierzy nie mozna instalowac:

1) w pomieszczeniach mieszkalnych, fazienkach lub innych, w ktorych
wystepuje zagrozenie korozyjne (wilgo¢, opary zwigzkow chemicznych
Itp.),

2) we wspolnych wnekach z licznikami elektrycznymi,

3) w odlegtosci mniejszej w rzucie poziomym niz 1 m od palnika gazowego
lub innego paleniska,

4) w odlegtosci mniejszej niz 3 m od urzgdzenia gazowego, mierzac w
rozwinieciu dtugosci przewodu
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Gazomierze nalezy instalowa¢ w przedziale wysokosci od 0,3 m do 1,8 m
od poziomu podtogi do spodu gazomierza lub co najmniej 0,5 m od

poziomu terenu.
OZNACZENIA:
KG - kurek gléwny L L L L L L

KO - kurek odcinajgcy )
G - gazomierz

T
KG = KO __

obudowa | e |1

gazomierza xll

max. 1.8 m

min. 0.3 m
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Gazomierze do pomiaru przeptywu gazu o gestosci mniejszej od gestosci
powietrza powinny by¢ umieszczone powyzej licznika elektrycznego i innych
urzgdzen mogacych iskrzy¢, a do gazu o gestosci wiekszej od gestosci
powietrza — o co najmniej 0,3 m ponizej licznika i takich urzgdzen.

Gazomierze instalowane bez szafek, na tym samym poziomie co liczniki
elektryczne lub inne moggce iskrzy¢ urzgdzenia, powinny by¢ od nich
oddalone co najmniejo 1 m.

Dopuszcza sie zmniejszenie tej odlegtosci, jezeli miedzy tymi urzgdzeniami
zostanie wykonana przegroda z materiatu niepalnego o wysokosci co
najmniej 0,5 m powyzej i ponizej gazomierza oraz wysiegu wiekszym o co
najmniej 0,1 m od odlegtosci lica gazomierza od sciany, na ktorej jest
zainstalowany.
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Zawor przy gazomierzu po stronie doptywu gazu ma na celu umozliwienie
odtgczenia gazomierza na czas jego wymiany lub konserwacji bez potrzeby
odtgczania innych uzytkownikow.

Zawor powinien znajdowac sie zawsze z lewej strony gazomierza, patrzgc
na przod gazomierza.

Zawor zamocowany przy gazomierzu w przypadku zabudowy
jednorodzinnej moze petni¢ jednoczesnie funkcje kurka gtownego.
Wyjatkiem sg budynki w ktérych gazomierz zamocowany jest w linii
ogrodzenia, a odlegtos¢ ogrodzenia od budynku jest >10m.

W takim przypadku na scianie budynku powinien by¢ zamontowany osobny
Zawor gazowy.
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Urzadzenia gazowe — gazomierze \"4 EEMAH N

Minimalne odlegtosci gazomierza od przyborow gazowych
- odlegtos¢ w rzucie powinna wynosi¢ 1m,

- odlegtos¢ w rozwinieciu przewody 3m.
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Kottownie gazowe - wymagania VIEEMANN

Kottownie wbudowane na paliwo gazowe

Norma przedstawia zakres wymagan kottowni o tgcznej mocy:

- do 60 kW (do 30 kW; 30 — 60 kW)
- 60 kW — 2000 kW
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Kotlownie gazowe - wymagania \"4 EEMAH N

Kottownie wbhudowane na paliwo gazowe o mocy do 30 kW

Kotty mogg byC umieszczone w piwnicy lub na dowolnej kondygnacji
budynku, w pomieszczeniach nieprzeznaczonych do statego przebywania
ludzi.

W budynkach wysokich dopuszcza sie umieszczanie kottdw w piwnicy, na
pierwszej bgdz ostatniej kondygnacii.

W pomieszczeniach w ktorych znajdujg sie kotty , przylegajgca sciana lub
podfoga powinna by¢ wykonana z materiatow niepalnych.

Oswietlenie w kottowni powinno byC naturalne (posrednie Ilub
bezposrednie) i sztuczne.

Minimalna odlegtos¢ kotta od przegrdd winna umozliwia¢ jego
konserwacje, odlegtos¢ przodu kotta od przeciwlegtej sciany min.1,0m.

Wejscie do kottowni otwierane na zewnatrz , drzwi o szerokosci minimum
900 mm,
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Kottownie gazowe - wymagania \"4 EEMAH N

Kottownie wbhudowane na paliwo gazowe o mocy do 30 kW

WENTYLACIA

Nawiew

- stanowi niezamykany otwor wentylacyjny o powierzchni nie mniejszej niz
200 cm?, ktérego dolna krawedz powinna znajdowac¢ sie 30 cm ponad
poziomem podtogi

Wywiew

- stanowi niezamykany otwor wentylacji wywiewnej o powierzchni

200 cm?, umieszczony mozliwie blisko stropu.

Stosowanie wentylacji wyciagowej mechanicznej jest niedopuszczalne
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Kottownie wbhudowane na paliwo gazowe o mocy do 30 kW

Kanat spalinowy

Przekrdj i wysokosc¢ kanatu nalezy obliczyc.

W przypadku kottow z palnikami inzektorowymi, najmniejszy wymiar lub
Srednica kanatu spalinowego powinna wynosi¢ min. 14 cm, a wysokosc¢
powinna zapewni¢ wymagany cigg kominowy.
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Kottownie gazowe - wymagania VIEEMANN

Kottownie wbudowane na paliwo gazowe o mocy do 30 kW

Wysokos¢ kottowni nie mniejsza niz 2,2m

W istniejgcych budynkach dopuszcza sie instalowanie kottow w
pomieszczeniach technicznych o wysokosci co najmniej 1,9m
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Kotlownie whudowane na paliwo gazowe o mocy 30 kW — 60 kW
Pomieszczenie powinno byC specjalnie wydzielone i potozone mozliwie
centralnie w stosunku do ogrzewanych pomieszczen.

Zaleca sie lokalizacje pomieszczenia na najnizszej lub najwyzszej
kondygnacji oraz aby pomieszczenie kottowni miato co najmniej jedng

sciane zewnetrzna.

Wysokosc¢ kottowni nie mniejsza niz 2,2m.
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Kottownie wbudowane na paliwo gazowe o mocy 30 kW — 60 kW
Wentylacja
Nawiew

- stanowi niezamykany otwor o powierzchni min. 300 cm? umieszczony
W Scianie zewnetrznej pomieszczenia, ktorego dolna krawedz powinna

by¢ umieszczona nie wyzej niz 30 cm ponad poziomem podtogi,
Wywiew

- stanowi niezamykany kanat wentylacji wywiewnej o powierzchni nie

mniejszej niz 200 cm? umieszczony mozliwie blisko stropu.
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Kottownie wbudowane na paliwo gazowe o mocy 30 kW — 60 kW

Kanat spalinowy

Przekroj i wysokosc kanatu nalezy obliczyc.

W przypadku kottow z palnikami inzektorowymi, najmniejszy wymiar lub
srednica kanatu spalinowego powinna wynosi¢ min. 18 cm, a wysokosc

powinna zapewni¢ wymagany cigg kominowy.
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Kotlownie gazowe - wymagania \"4 EEMAH N

Kotlownie wbudowane na paliwo gazowe o mocy 60 kW — 2000 kW

Zaleca sie aby potozenie kottowni byto mozliwie centralnie w stosunku do
ogrzewanych pomieszczen lub w stosunku do budynkow ogrzewanych
przez wspolna kottownie.

Moze sie znajdowac na najnizszej lub najwyzszej kondygnacji budynku
W pomieszczeniu specjalnie wydzielonym.

W budynku o liczbie kondygnacji wiekszej niz 4, kottownie nalezy
lokalizowaC na najwyzszej kondygnacii.

Wysokosc kottowni nie mniejsza niz 2,5 m.
Wszystkie przewody powinny by¢ prowadzone w taki sposob aby nad
przejsciami byt zapewniony przeswit minimum 2,0m.
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Kotlownie gazowe - wymagania VIEZMANN

Kotlownie wbudowane na paliwo gazowe o mocy 60 kW — 2000 kW
Komin nalezy umieszczac jak najblizej kottdow, w najwyzszej czesci budynku
przy scianie wewnetrznej. Dopuszcza sie instalowanie kominow przy scianie
zewnetrznej mocowane na konsoli lub jako wolnostojgce.

- zaleca sie aby najwieksza odlegtos¢ komina od skrajnego kotta przy ciggu
grawitacyjnym nie byta wieksza niz 0,5 wysokosci komina,

- kottownia lezgca w przyziemiu powinna by¢ zabezpieczona przed naptywem
wod gruntowych,

- drzwi wejsciowe najlepiej z zewnatrz budynku o szerokosci 900 mm
otwierane na zewnetrz kottowni, przy mocy kottow powyzej 350 kW zaleca sie
wykonanie dwoch wyjs¢ ewakuacyjnych, jedno od strony budynku, drugie na
zewnatrz budynku,

- odlegtos¢ miedzy kottami minimum 0,5m, od tytu lub boku kotta do Sciany
minimum 1,0m, od palnika do otworu nawiewnego minimum 1,5m

- kotty powinny by¢ zamontowane na osobnym fundamencie wystajgcym co
najmniej 5cm ponad poziom podtogi,

- armatura powinna by¢ dostepna z poziomu podtogi lub pomostu i nie wyzej
niz 1,8m od podtogi (pomostu).
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Kottownie gazowe - wymagania \"4 EEMAH N

Kotlownie wbudowane na paliwo gazowe o mocy 60 kW — 2000 kW

Wentylacja

Kanaty nawiewne

Niezamykane , umieszczone w przegrodzie zewnetrznej, dolna krawedz
nie wyzej niz 30 cm ponad poziomem podtogi.

Powierzchnia otworéw nawiewnych i kanatéw powinna wynosi¢ min. 5 cm?
na kazdy kilowat mocy cieplnej kottdw nie mniej niz 300cm?

Kanaty wywiewne

Kottownia powinna mieC niezamykane kanaty | otwory wywiewne,
umieszczone mozliwie blisko stropu. Powierzchnia otworéw wywiewnych
powinna by¢ rowna co najmniej potowie powierzchni otworow nawiewnych,
lecz nie mniegj niz 200 cm?

17.07.2024 TM - Instalacje wodne, gazowe | grzewcze. -




SZKOLY PARTNERSKIE
Kotlownie gazowe - wymagania \"4 EEMAH N

Kotlownie wbudowane na paliwo gazowe o mocy 60 kW — 2000 kW

Powierzchnia okien w pomieszczeniu kottowni powinna byc¢ nie
mniejsza niz 1/15 w stosunku do powierzchni podtogi, przy czym 50 %
powierzchni okien powinno mie¢ mozliwosc otwierania.

W kottowni powinien znajdowaC sie sygnalizator akustyczny
informujgcy uzytkownikow budynku o przekroczeniu zatozonego
stezenia dopuszczalnego wynoszgcego 10 % dolnej granicy
wybuchowosci mieszaniny powietrza z gazem. Zaleca sie potgczenie
sygnalizatora z uktadem automatycznego odciecia doptywu gazu do
kottowni.
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Kotlownie wbudowane na paliwo gazowe o mocy 60 kW — 2000 kW

Powierzchnia okien w pomieszczeniu kottowni powinna byc¢ nie
mniejsza niz 1/15 w stosunku do powierzchni podtogi, przy czym 50 %
powierzchni okien powinno mie¢ mozliwosc otwierania.

W kottowni powinien znajdowaC sie sygnalizator akustyczny
informujgcy uzytkownikow bldynkiéP2o przekroczeniu zatozonego
stezenia dopuszczalnego V\/i/noszacego 10 % dolnej granicy
wybuchowosci mieszaniny powietrza z gazem. Zaleca sie potgczenie
sygnalizatora z uktadem automatycznego odciecia doptywu gazu do
kottowni.
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Kottownie gazowe - wymagania VIEEMANN

Kottownie na paliwo gazowe o mocy powyzej 2000 kW

Kotty na paliwa gazowe o tgcznej mocy ciepinej powyzej 2000 kW moga
by¢ instalowane wytgcznie w budynku wolno stojgcym przeznaczonym na
kottownie.
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Kottownie na paliwo gazowe ciezsze od powietrza

Kottéw opalanych GPB (gazem propanowo-butanowym) nie wolno ustawiac
W pomieszczeniach z podtogg potozong ponizej poziomu gruntu, a w
otworach drzwi na zewnatrz nie powinno byc progu.

- Dla kottéw opalanych GPB zaleca sie instalowanie detektorow
awaryjnego wyptywu gazu do pomieszczenia, nawet dla mniejszych mocy
kotta niz 60 kW.

- Czujnik awaryjnego wyptywu gazu powinien znajdowac sie na wysokosci
maksimum 15 cm na podtogg w miejscu prawdopodobnego gromadzenia
sie gazu. Odwodnienia podtdg kottowni opalanych GPB powinny byc¢
prowadzone najkrotszg drogg do bezodptywowej studzienki, nastepnie
pompowo do sieci kanalizacyjnej. Usytuowanie studzienki powinno byc
takie, aby zapewnic¢ kontrole ewentualnej obecnosci gazu.

Wilot wentylacji wywiewnej powinien znajdowac sie w strefie
przypodtogowe;.
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