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Przewody instalacji gazowej, poczgwszy od 0,5 m przed zewnetrzng
Sciang budynku do kurkow odcinajgcych przed gazomierzami w
budynkach mieszkalnych wielorodzinnych lub do odgatezien lokali
uzytkowych w budynkach uzytecznosci publicznej, powinny by¢ wykonane
z rur stalowych bez szwu badz z rur stalowych ze szwem

przewodowych, tgczonych przez spawanie.
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W budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, budynkach w zabudowie
zagrodowe| | budynkach rekreacji indywidualnej przewody instalacji gazowe|,
a w pozostatych budynkach tylko przewody za gazomierzami lub
odgatezieniami prowadzgcymi do odrebnych mieszkan lub lokali uzytkowych,
powinny by¢ wykonane z rur stalowych bez szwu badz z rur stalowych
ze szwem przewodowych, taczonych przez spawanie, tgczonych rowniez
z zastosowaniem potgczen gwintowanych lub z rur miedzianych tgczonych
przez lutowanie lutem twardym.

Dopuszcza sie stosowanie innych sposobow taczenia rur, jezeli
spetniajg one wymagania szczelnosci i trwatosci okreslone w
Polskiej Normie dotyczacej przewodow gazowych dla budynkow.
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Po zewnetrznej stronie scian budynku nie mogg by¢ prowadzone
przewody gazowe wykonane:

1) z rur stalowych, jezeli stuzg do rozprowadzania paliw gazowych
zawierajgcych pare wodng lub inne sktadniki ulegajgce kondensacji

w warunkach eksploatacyjnych,

2) z rur miedzianych.
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Do wykonywania instalacji gazowych stosuje sie:

— rury stalowe:
 czarne ze szwem przewodowe: odmiana lekka lub srednia,

* precyzyjne bez szwu,

— rury miedziane w stanie twardym tgczone przez lutowanie twarde.

STAL MIEDZ
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Do wykonywania instalacji gazowych stosuje sie rury czarne bez szwu.
W instalacjach gazowych rury stalowe fagczy sie za pomocg spawania.

Potgczenia spawane, majg szereg zalet:
- niski koszt,

- szczelnosc,

- wytrzymatosc.

Wytrzymatosc¢ spoin wynosi 90% mechanicznej wytrzymatosci rur.

Rury spawa sie na styk, pozostawiajgc konce prostopadle sciete oraz
zachowujgc ich odlegtosc¢ od siebie 0,5-1,5 mm.

Miejsce spawania powinno by¢ oczyszczone z rdzy i brudu, nastepnie
osuszone przez przepalenie palnikiem gazowym.
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W instalacjach gazowych dopuszcza sie rowniez stosowanie potgczen
gwintowanych, ktére stuzg do przytgczania gazomierzy i urzgdzen gazowych.

t gczniki do stali wykonywane sg z zeliwa biatego ciggliwego lub ze stali.
Gwinty wykonywane na rurach powinny by¢ rurowe stozkowe, takie gwinty,
ktorych pierwsze zwoje majg petng gtebokosc, a nastepne stopniowo coraz
ptytsze. Taki rodzaj gwintu umozliwia tatwiejsze uszczelnienie przewodow.
Uszczelnienie potgczen gwintowanych uzyskuje sie wykorzystujgc
wyczesane wtokna konopne nasycone pastg uszczelniajgca.

Zamiast wiokien konopnych do uszczelnien potgczen gwintowanych
stosowac mozna rowniez specjalne tasmy teflonowe do gazu (np. Tefalix
Gas) lub zywice anaerobowe (np. Gebatanche).

Oprocz rur, elementami instalacji stalowych, sg rowniez zawory oraz
ztgczki | ksztattki.
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ztaczki: a) nakretne rownoprzelotowe, b) nakretne zwezkowe, c) nakretno — wkretne,
d) wkretne rownoprzelotowe, e) wkretne zwezkowe; trojniki: f) nakretne
rownoprzelotowe, g) nakretne jednozwezkowe; czwérniki:h) nakretne
rownoprzelotowe, i) nakretne dwuzwezkowe; kolanka: j) nakretne rownoprzelotowe,
k) nakretno — wkretne rownoprzelotowe, |) nakretne zwezkowe; tuki: m) nakretno —
wkretne (90°) rownoprzelotowe, n) nakretno — wkretne (45°) rownoprzelotowe,0)
narozniki nakretne rownoprzelotowe, p) przeciwnakretki, r) zaslepki szesciokatne,

s) korki z obrzezem; dwuztaczki: t) proste nakretne ptaskie, u) kolankowe nakretne
ptaskie lub stozkowe, w) nakretno — wkretne ptaskie lub stozkowe
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W instalacjach gazowych stosuje sie rury miedziane w stanie twardym
tgczone przez lutowanie twarde.

W projektowaniu instalacji gazowych z miedzi wykorzystuje sie
postanowienia normy PN-EN 1057:1999 Miedz i stopy miedzi.

Rury miedziane bez szwu do wody | gazu stosowane w instalacjach
sanitarnych.

Pomocne sg tez ustalenia norm DIN 17861 1787.
Rury takie powinny mieC pozytywng opinie:

- COBRTI Instal w Warszawie

- Instytutu Nafty i gazu w Krakowie
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Lut twardy o temperaturze sptywania powyzej 650 °C powinien
odpowiada¢ wymaganiom norm.

Sktad lutu decyduje o jakosci ztgcza.

Cienkg warstwe topnika nalezy naktadac¢ na zewnetrzng ptaszczyzne
rury lub ztgczki, tak aby unikng¢ wprowadzania go do wnetrza kielicha.

Po zakonczeniu lutowania i ostygnieciu ztgcza, pozostatosci topnika
nalezy usungc wilgotna szmatka.

Luty i topniki powinny pochodzi¢ od tego samego producenta.
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Materiaty stosowane do budowy przytgczy
Materiatami, z ktorych obecnie mozna wykonywac przytacza, sa:
* rury stalowe

* polietylen o odpowiednich parametrach.

Przewody gazowe przytgczy niskiego i Sredniego cisnienia wykonane ze
stali mozna spawac gazowo.

Przewody z polietylenu nalezy tgczyC przez zgrzewanie elektrooporowe.

Przytgcza gazowe wtgczane do gazociggow z rur polietylenowych mogg
by¢ wykonywane tylko z rur PE, z wyjatkiem odcinka przy scianie budynku.
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W kazdym przypadku przejscie z rur PE na stal nalezy wykonac za pomocg
fabrycznego tgcznika.

Przytgcza gazowe wigczane do gazociggow z rur stalowych mogg byc¢
wykonywane tylko z rur stalowych pod warunkiem, ze odlegtos¢ zasilanego
budynku od sieci nie przekracza 10 m.

Tasma ostrzegawcza Przejscie PE/stal

www.mag-gaz.pl

www.weba.pl
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Szafki gazowe

Sg wykonywane jako metalowe z blachy stalowej o grubosci 1 mm.
Drzwiczki powinny by¢ wentylowane, zamek otwierany kluczem trojkgtnym.

www.metaco.pl
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Szafki gazowe

Na rynku sg rowniez dostepne szafki z wtokien poliestrowych. Laminat
poliestrowy skfada sie z dwoch warstw maty szklanej nasyconej zywica
poliestrowg samogasngca.

Elementy metalowe szafek sg potgczone trwale
z laminatem bez mozliwosci rozwarstwienia.

s
S - ”{Sﬁ.;@'

www.kraken-polska.pl

www.maggaz.pl

19.12.2024 TM - Instalacje wodne, gazowe i grzewcze.




SZKOLY PARTNERSKIE
Materiaty do montazu przylaczy gazowych VIEEMANN

Kurki gtéwne

Stuzgce do zamontowania przed reduktorem sredniego cisnienia powinny
by¢ dopuszczone do pracy pod cisnieniem nominalnym 0,5 MPa

GLOWNY
ZAWOR

www.systerm.pl
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Kolumny gazowe

Kolumny przytgczy PE przeznaczone sg do wykonywania podejs¢ w punktach
redukcyjno-pomiarowych lub pomiarowych nisko i Srednio cisnieniowych.
Kolumny mozna tgczy¢ z gazociggiem kolanem elektrooporowym. _
Dostepne wersje: gwintowane i kotnierzowe. ~— W

Kolumna sktada sie z przejscia
PE/stal, rury polietylenowej,

ostony aluminiowej, wypetnienia

piankg poliuretanowa,

przewodu identyfikacyjnego.
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Reduktory gazu

Reduktory MIX-10 i MIX-25 przeznaczone sg do redukcji sSredniego cisnienia
gazu ziemnego w przytgczach domowych:

www.elektrometal.com
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Reduktory gazu

Reduktory cisnienia gazu FE 10 | FE 25 przeznaczone sg do redukcji
ciSnienia paliw gazowych.

Reduktory produkowane na licencji wtoskiej firmy "Pietro Fiorentini"
odznaczajg sie nowoczesng konstrukcjg, w ktorej zastosowano
dwustopniowy system redukc;ji ciSnienia zapewniajgcy duzg stabilnos¢
dziatania, a rozbudowany wewnetrzny system zabezpieczen gwarantuje ich
bezpieczng eksploatacje.

Bardzo zgrabne - oszczedzaja miejsce w szafce gazowe,;.
Zakres cisnien wejsciowych: 0,05+0,5 MPa
Zakres cisnien wyjsciowych: 0,8+8,0 kPa

www.gazelle.com.pl
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Monozigcza pod gazomierze

Monoztgcza stalowe ocynkowane sg elementem montazowo - tgczeniowym
umozliwiajgcym szybkie i trwate potgczenie instalacji przed gazomierzem
(reduktora lub kurka gtbwnego) z instalacjg za gazomierzem.

Mocowane sg za pomocg uchwytéw do szafki gazowej lub na sciane budynku
Pozwalajg na zmniejszenie wymiarow szafki, redukujg nieszczelnosci i
utatwiajg montaz gazomierza.

Standardowe wyjscie z lewej

strony monoztacza - 5/4" (pod reduktor).
W sprzedazy rowniez z gwintami 1"

Z lewej | prawej strony.

Potsrubunki w srednicach

odpowiednich do gazomierzy.

www.gazelle.com.pl
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Narzedzia i sprzet do montazu instalacji gazowych
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Do montazu instalacji z rur stalowych stosujemy:

- klucze nastawne szwedzkie

www.istsani.pl

www.istsani.pl
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Do przycinania rur, gwintowania uzywa sie tzw. imadta rurowego.
Rury przecina sie pitami do metalu lub specjalnymi obcinakami kotkowymi.

Po ich obcieciu nalezy
je wyrownac za pomocg frezu.
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Do montazu instalacji z rur miedzianych stosujemy:

- obcinak do rur miedzianych,

www.rems.pl

- gratownik,

www.rothenberger.pl

- pierscien kalibrujgcy z trzpieniem,
- szczotke okragtg i pierscieniowa,

- lutownice.
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Instalacje wodne, gazowe | grzewcze.

Proby szczelnosci instalacji gazowych

Przeglady instalacji gazowych
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i eksploataciji
sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego,

teks jednolity z 15 listopada 2022r:

prace gazoniebezpieczne - prace szczegolnie niebezpieczne w rozumieniu
0golnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, wykonywane na
urzgdzeniach, instalacjach i sieciach gazowych, napetnionych lub napetnianych
gazem ziemnym oraz oproznianych z gazu ziemnego, podczas ktorych moze
dojsc¢ do wyptywu gazu ziemnego powodujgcego zagrozenie zycia i zdrowia

ludzkiego, wybuchu lub pozaru.
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Proba szczelnosci

Zasady wykonywania prob szczelnosci instalacji gazowych zawarte sg w
"Rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
sierpnia 1999r. (Dz. U. Nr 74 z 1999r poz. 836 ze zmianami) w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkoéw mieszkalnych” - wraz ze
zmiang z dnia 27 listopada 2009 r.

W przypadku:

1) wykonania nowej instalacji gazowej,
2) jej przebudowy lub remontu,
3) wytgczenia jej z uzytkowania na okres dtuzszy niz 6 miesiecy

- nalezy przed przekazaniem jej do uzytkowania przeprowadzic
gtdwng probe szczelnosci.
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Gtéwna prébe szczelnosci przeprowadza sie odrebnie dla czesci instalaci
przed gazomierzami oraz odrebnie dla pozostatej czesci instalacji
Z pominieciem gazomierzy.

Gtowng probe szczelnosci przeprowadza sie na instalacji nieposiadajgce]
zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu koncowek,
otwarciu kurkow i odtgczeniu odbiornikow gazu.

Gtéwng probe przeprowadza wykonawca instalacji w obecnosci dostawcy
gazu.

Manometr uzyty do przeprowadzenia gtéwnej proby szczelnosci powinien
spetnia¢ wymagania klasy 0,6 i posiada¢ swiadectwo legalizacji.

Zakres pomiarowy manometru powinien wynosic:
1) 0-0,06 MPa w przypadku cisnienia probnego wynoszgcego 0,05 MPa,
2) 0-0,16 MPa w przypadku cisnienia probnego wynoszgcego 0,1 MPa.
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Cisnienie czynnika préobnego w czasie przeprowadzania gtdownej proby
szczelnosci powinno wynosic 0,05 MPa.

Dla instalacji lub jej czesci znajdujgcej sie w pomieszczeniu
mieszkalnym lub w pomieszczeniu zagrozonym wybuchem, cisnienie
czynnika probnego powinno wynosi¢ 0,1 MPa.

Wynik gtdéwnej proby szczelnosci uznaje sie za pozytywny, jezeli w czasie
30 minut od ustabilizowania sie cisnienia czynnika prébnego nie nastgpi
spadek cisnienia.

Z przeprowadzenia gtownej proby szczelnosci sporzgdza sie protokot, ktory
powinien by¢ podpisany przez wtasciciela budynku oraz wykonawce
instalacji gazowej.

W przypadku gdy instalacja gazowa nie zostata napetniona gazem w
okresie 6 miesiecy od daty przeprowadzenia gtdwnej proby szczelnosci —
probe te nalezy przeprowadzi¢ ponownie
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Do obowigzkow wiasciciela budynku w zakresie utrzymania wtasciwego stanu
technicznego instalacji gazowej nalezy:

1) zapewnienie nadzoru nad wykonywaniem gtéwnej proby szczelnosci,

2) zapewnienie nadzoru nad realizacjg robot konserwacyjnych, napraw i wymian
oraz nadzoru nad wykonawstwem ustug zwigzanych z realizacjg zalecen
wynikajgcych z okresowych kontroli w lokalach,

3) w przypadku stwierdzenia w toku kontroli okresowej wystepowania zagrozenia
bezpieczenstwa uzytkownikow — wytgczenie z uzytkowania instalacji lub jej czesci

4) wystepowanie do dostawcy gazu w przypadku koniecznosci jej napetnienia
gazem,
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5) zapewnienie realizacji zalecen pokontrolnych wydawanych przez upowaznione
organy,

6) w przypadku wystgpienia ryzyka zagrozenia bezpieczenstwa uzytkownikow
lokali — przeprowadzenie kontroli stanu technicznego instalacii,

/) zawiadamianie dostawcy gazu w kazdym przypadku stwierdzenia uszkodzenia
szafki, w ktorej umieszczono kurek gtowny gazowy.

Stan technicznej sprawnosci instalacji gazowej w budynku powinien by¢
kontrolowany rownoczesnie z kontrolg stanu technicznego przewodow i kanatow
wentylacyjnych oraz spalinowych.
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Przed przystgpieniem do napetniania gazem ziemnym instalacji gazu
ziemnego w obiektach budowlanych nalezy:

1) uzgodnic z wtascicielem lub uzytkownikiem termin wykonania prac;

2) zamiescic przy wejsciu do obiektu budowlanego, z wytgczeniem
budynkow mieszkalnych jednorodzinnych, informacje o wykonywaniu
prac oraz o obowigzkach uzytkownikow urzgdzen gazowych;

3) sprawdzic, czy instalacja gazowa nie znajduje sie pod napieciem pradu
elektrycznego;

4) sprawdzi¢ zamkniecia wylotow instalacji gazowej;
5) wykonac prébe kontrolng szczelnosci instalacji gazowej,
6) sprawdzi¢ prawidtowos¢ montazu gazomierza;

7) zamontowac przewod odpowietrzajgcy i wyprowadzi¢ jego wylot na
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Probe kontrolng szczelnosci wykonuje sie z zastosowaniem powietrza lub
gazu obojetnego, przy cisnieniu nie mniejszym niz 150 % maksymalnego
cisnienia roboczego (MOP) gazu ziemnego.

Czas przeprowadzenia proby kontrolnej szczelnosci wynosi 5 minut od
momentu ustabilizowania sie cisnienia medium probnego w instalacji
gazowe,).

Probe kontrolng szczelnosci uznaje sie za pozytywna, jezeli w czasie trwania
proby nie nastgpit spadek cisnienia.

Proba kontrolna szczelnosci nie jest wymagana, jezeli napetnienie gazem
ziemnym instalacji gazowej nastepuje bezposrednio po gtownej probie
szczelnosci lub przy ponownym napetnianiu instalacji po jej krotkotrwatym
wytgczeniu z uzytkowania.
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Napetnianie instalacji gazem ziemnym po zamontowaniu gazomierza
nastepuje przez otwarcie zaworu gtdbwnego i wprowadzanie gazu ziemnego
do instalacji. Napetnianie, nalezy prowadzi¢ do chwili usuniecia

zZ instalacji mieszaniny powietrzno-gazowej na zewnatrz obiektu przy uzyciu
przewodu o srednicy min. 20 mm i dtugosci nie wiekszej niz 10 m.

Wylot przewodu odpowietrzajgcego powinien byc zlokalizowany w taki
sposob, aby uniemozliwi¢ przedostawanie sie wydobywajgcej sie mieszaniny
powietrzno-gazowej do pomieszczen.

Niedopuszczalne jest usuwanie mieszaniny powietrzno-gazowej i gazu
ziemnego z instalacji do pomieszczen.

Dopuszcza sie usuwanie mieszaniny powietrzno-gazowej i gazu ziemnego

z instalacji w lokalu mieszkalnym przez palnik nawierzchniowy

kuchenki gazowe] do pomieszczenia pod warunkiem ciggtej kontroli wielkosci
przeptywu i wietrzenia pomieszczenia podczas odpowietrzania.

Usuwanie z instalacji mieszaniny powietrzno-gazowej nalezy wykonywac w
najwyzszym punkcie instalacji, zaczynajgc od pionu znajdujgcego sie najdalej
od zaworu gtownego.
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Niedopuszczalne jest uzywanie otwartego ognia do sprawdzania
szczelnosci instalacji gazowe.

Niedopuszczalne jest wykonywanie prac konserwacyjnych mogacych
spowodowac rozszczelnienie czynnych elementéw instalacji
gazowe.

Przed przystgpieniem do prac remontowych lub modernizacyjnych
na instalacjach gazowych powinien byc¢ odciety doptyw gazu
ziemnego, a znajdujgcy sie w nich gaz ziemny - usuniety na
zewnatrz obiektu.
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Napetnianie gazem ziemnym instalacji gazowych w obiektach
budowlanych powinno byC¢ wykonywane przez co najmniej dwdch
pracownikow, z ktorych jeden powinien posiada¢ swiadectwo
kwalifikacyjne dla stanowisk pracy dozoru uzyskane na podstawie
przepisow prawa energetycznego.

Dopuszczalne jest wykonywanie przez jednego pracownika
nastepujgcych prac gazoniebezpiecznych przy instalacji gazowej:

1) montaz i demontaz gazomierzy o przepustowosci < 10 m3/h;

2) montaz I demontaz reduktorow cisnienia gazu na przylgczach o
przepustowosci < 60 m3/h;

3) uruchamianie instalacji gazowych w budynkach jednorodzinnych oraz
lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych.
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Przed przystgpieniem do montazu lub demontazu gazomierza nalezy:

1) sprawdzic, czy instalacja gazowa nie znajduje sie pod napieciem pradu
elektrycznego;

2) potaczyc¢ instalacje przed i za gazomierzem przewodem
wyrownawczym zapewniajgcym ciggtosc elektryczng;

3) sprawdzi¢, czy zostat zamkniety doptyw gazu ziemnego przed
gazomierzem.

Po dokonaniu montazu gazomierza nalezy:
1) odpowietrzy¢ i napetnic instalacje gazowg gazem ziemnym;
2) sprawdzi¢ szczelnosc potgczen gazomierza z instalacjg gazowg
przyrzgdem o czutosci co najmniej 0,25 % metanu lub przy

zastosowaniu srodka spieniajgcego
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Wykonywanie przegladow instalacji gazowej

Whasciciel lub zarzgdca obiektu budowlanego powinien utrzymywac go
w dobrym stanie technicznym i estetycznym.

W czasie uzytkowania nalezy obiekt budowlany, w tym instalacje gazowa,
poddac¢ okresowej kontroli.

Polegac ona powinna na sprawdzeniu stanu technicznej sprawnosci.

W przypadku poddawania kontroli instalacji gazowej — oprocz sprawdzenia jej
szczelnosci — kontroli podlegajg przewody wentylacyjne, spalinowe i dymowe.

Kontrole przeprowadzac nalezy co najmniej raz w roku.
Do jej wykonania upowaznione sg osoby posiadajgce uprawnienia
energetyczne grupy 3 w tym zakresie.

Raz na 5 lat caty obiekt podlega sprawdzeniu stanu technicznej sprawnosci.
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Sprawdzenia szczelnosci czynnej instalacji gazowej mozna dokonac poprzez
uzycie przyrzgdow do wykonywania prob szczelnosci instalacji gazowych
typu LM-90.

Uzycie tego przyrzgdu pozwala na okreslenie stanu sprawnosci technicznej
instalacji poprzez skontrolowanie wielkosci ewentualnego wyptywu gazu z
Instalacji.

Rozrdznia sie nastepujgce stopnie szczelnosci w zaleznosci od zmierzone;
wielkosci przecieku gazu:

— ponizej 1 dm3/h — szczelnosc¢ petna, instalacje mozna uzytkowac bez
ograniczen,

— 1,0 — 5,0 dm3/h — szczelnos¢ obnizona — nalezy przywroci¢ szczelnos¢ w
czasie nie dluzszym niz 4 tygodnie,

— powyzej 5dm3/h — brak szczelnosci — instalacja podlega
natychmiastowemu wytaczeniu z eksploataciji.
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Do sprawnego i szybkiego wykrycia nieszczelnosci czynnej instalaci
gazowej stuzg detektory gazu, zwane rowniez metanomierzami.

Wykrycie obecnosci niekontrolowanego wyptywu gazu jest mozliwe dzieki
czujnikowi pomiarowemu, ktérego zadaniem jest rozroznienie sktadnikow
gazu i przekazanie tej informacji do wyswietlacza lub sygnalizatora
akustycznego czujnika.

Podczas uzycia tego typu przyrzgdow — nie mozna stwierdzic, jak duzy jest
przeciek gazu, lecz tylko stwierdzi¢ jego obecnosc¢ i okresli¢ jego lokalizacje.

Czynnos¢ wykrycia nieszczelnosci instalacji gazowej napetnionej gazem pod
ciSnieniem roboczym nalezy przeprowadzi¢ po uprzednim odizolowaniu
pomieszczenia od doptywu powietrza z przylegtych pomieszczen,
zamknieciu kratek wentylacyjnych i otworéw spalinowych przy zamknietych
oknach i drzwiach po uptywie okoto 1 godziny.
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Uruchomienie instalacji gazowe]

Po przeprowadzeniu odbioru technicznego instalacja gazowa moze byc
podtgczona do sieci rozdzielczej i uruchomiona przez dostawce gazu.

Czynnosci, ktore poprzedzi¢ muszg napetnienie instalacji gazem z sieci
Sg nastepujgce:

— podpisanie przez odbiorce umowy o dostawe gazu,
— napetnienie przytgcza gazem,

— zainstalowanie gazomierzy i wszystkich urzgdzen odbierajgcych gaz.
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Uruchomienie polega na doprowadzeniu gazu do wszystkich odcinkow

instalacji oraz urzgdzen gazowych.

Bezposrednio przed uruchomieniem instalacji nalezy sprawdzi¢ zamkniecie
wszystkich zaworow i kurkow.
Poniewaz doptyw gazu do instalacji zwigzany jest z mozliwoscig powstania

mieszanki wybuchowej, nalezy przeprowadzi¢ odpowietrzenie instalacii.

Odprowadzenie mieszaniny gazu z powietrzem nalezy wykona¢ na
zewnatrz budynku poprzez podtgczony do przewodu waz gumowy

rozpoczynajgc od najwyzszych kondygnacii.
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W kontrolowanym budynku w pierwsze] kolejnosci dokonuje sie
lokalizacji kurkow gtownych oraz ocenia sie, uwzgledniajgc
obowigzujgce przepisy, prawidtowosC ich lokalizacji, a takze dostepnosc¢

umozliwiajgcg w kazdych warunkach wytlgczenie doptywu gazu.

Jezeli instalacja gazowa w budynku posiada wiecej niz jeden kurek
gtowny, dokonuje sie sprawdzenia, czy w widocznym miejscu
umieszczona jest informacja: ile kurkow gtbwnych wymaga wytgczenia,

aby nastgpito odciecie doptywu gazu do budynku.
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W trakcie przeprowadzenia przeprowadzania kontroli okresowe] czesci
Instalacji gazowej w budynku dokonuje sie sprawdzenia w szczegolnosci

1) usytuowania przewodow instalacji gazowych w stosunku do innych
przewodow, takich jak instalacja elektryczna, wodociggowa, kanalizacyjna,
cieptej wody, centralnego ogrzewania itp., przy czym szczegolng uwage
zwraca sie na wzajemne usytuowanie przewodow gazowych oraz instalacji
elektrycznej,

2) sposobu wykorzystania pomieszczen, przez ktoére prowadzona jest
Instalacja na poziomie piwnic,

3) szczelnosci zewnetrznej | stanu technicznego elementow wyposazenia
takiego jak : kurki odcinajgce, odwadniacze, kolana, zigczki, trojniki,
potgczenia spawane,

4) stanu zabezpieczenia powierzchni rur oraz ewentualny stopien korozji
przewodow gazowych,
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W trakcie kontroli odcinkow instalacji dokonuje sie sprawdzenia
W szczegolnosci:

- sposobu wykonania przejsc przez stropy,
- zabezpieczenia antykorozyjnego przewodow,

- potgczen gwintowych ( jezeli takie wystepujg) oraz kurkow
odcinajgcych,

- odcinkow instalacji od pionu do kurka przed gazomierzem -

w przypadku gdy gazomierz usytuowany jest na klatce
schodowej budynku (poza mieszkaniami).
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Przeglagdowi | ocenie stanu technicznego urzgdzen gazowych w zakresie

ich przydatnosci do dalszej, bezpieczne] eksploatacji podlegajg wszystkie urzgdze
nia gazowe zainstalowane u odbiorcow. Przy kontroli urzgdzen standardowych, ja
kimi sg kuchenki gazowe i grzejniki wody przeptywowej szczegolng uwage zwraca
sie na stan techniczny palnikdbw gazowych, ich szczelnosci i sprawnosci
funkcjonowania, gwarantujgcg bezpieczng obstuge.

Najczesciej wystepujgcymi nieprawidtowosciami podczas eksploatacji na ktére
zwraca sie szczegolng uwage przy dokonywanej kontroli urzgdzenia, to ;

a/ przy kuchenkach gazowych:
- kurki gazowe trudno sie obracaja,
- przy zamknietych kurkach gaz uchodzi do palnika,
- ptomien oszczednosciowy za duzy lub za maty,
- gaz nie doptywa do palnika.
- trudne zapalanie sie palnika od iskrownika,
- ptomien palnika szumi i drzy z tendencjg do odrywania sie od palnika,

- ptomien palnika maty, spokojny ale mocno swiecgcy,
19.12.2024 TM - Instalacje wodne, gazowe i grzewcze. -




SZKOLY PARTNERSKIE
Eksploatacja instalacji gazowej wegmnuu

b/ przy grzejnikach wody przeptywowej :
- wybuchowe zapalanie sie palnika,
- powolne zapalanie sie palnika,
- palnik nie zapala sie,

- palnik gasnie z opdznieniem
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Wszystkie odcinki instalacji gazowych od kurka gtdownego do urzgdzen

gazowych (tgcznie z urzgdzeniami gazowymi) poddaje sie kontroli
szczelnosci.

Do kontroli zewnetrznej szczelnosci instalacji gazowych stosuje sie
wykrywacze gazu takie jak: EXPLOR oraz SF, ktore poza miejscem
nieszczelnosci wskazujg wielkos¢ nieszczelnosci w (%) procentach
dolnej granicy wybuchowosci.

Dla potwierdzenia nieszczelnosci mozna stosowaC takze kontrole
roztworami  powierzchniowo czynnymi jako najprostszy  sposob
wykrywania nieszczelnosci miejscowych ( kurki, ksztattki, odwadniacze,
potgczenia skrecane itp.) jednak o duzej skutecznosci.
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W przypadku gdy odcinki instalacji pokryte sg warstwg tynku, podane wyzej
sposoby kontroli szczelnosci instalacji nie jest mozliwy do wykonania.

W takich pomieszczeniach z braku innych mozliwosci, dla oceny szczelnosci
instalacji gazowej nalezy sprawdzi¢ zawartos¢ zwigzkow palnych w powietrzu lub
nalezy dokonac uproszczong probe szczelnosci instalacji jak przy przegladzie 5-cio
letnim.

Powyzej opisane sposoby przeprowadzania kontroli szczelnosci przewodow, czyli
tzw. Zewnetrzng kontrole szczelnosci instalacji gazowych, mozna stosowac tylko dla
przegladow rocznych.

Natomiast wiadomym jest, ze prawo budowlane poza przeglgdami rocznymi
instalacji wymaga takze przeglgdow 5-cio letnich.

W ramach wymaganych piecioletnich przeglagdéw nalezy dodatkowo dokonac:
- sprawdzenia stanu technicznego instalacji gazowej w tym wptywu korozji,
- uproszczonej proby szczelnosci przy udziale dostawcy gazu,

Ponadto uproszczona proba szczelnosci instalacji gazowej wymagana jest takze dla
budynkéw mieszkalnych uzytkowanych 15 lat i wiecej.
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Dlatego tez w ramach przegladow piecioletnich dokonuje  sie
uproszczonej proby szczelnosci instalacji wedtug nastepujgcej zasady:

1) Poprzez “uproszczong probe szczelnosci® nalezy rozumiec
sprawdzenie szczelnosci | klasyfikowanie jej sprawnosci (przydatnosc
do dalszej pracy) niskocisnieniowych instalacji gazowych,

2) Sprawdzanie szczelnosci dokonuje sie w instalacji gazowe]
wypetnionej paliwem gazowym i pod cisnieniem roboczym gazu,

3) Nieszczelnosci przewodow wypetnionych gazem ustala sie
przyrzgdami pomiarowymi (np:LecTec-i lub Mini Lec firmy Severin),

4) Probe szczelnosci wykonuje sie dla catej instalacji lub dla
poszczegolnych jej czesci.
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Eksploatacja instalacji gazowej weEMAHH

5) Po dokonanej probie szczelnosci przewody instalacji niskiego cisnienia
klasyfikuje sie wg trzech stopni sprawnosci w nastepujgcy sposob:

a) catkowita (nieograniczona) sprawnosc¢ jest wowczas,gdy pod
cisnieniem roboczym,przyrzgdy pomiarowe wskazujg wyptyw gazu nie
wiekszy niz 1 litr na godzine,

b) obnizona sprawnosc¢ jest wowczas, gdy pod cisnieniem roboczym,
przyrzagdy pomiarowe wskazujg wyptyw gazu w przedziale 1 do 5 litrow
na godzine,

c) brak sprawnosci (niesprawnosc¢) jest wowczas, gdy pod cisnieniem
roboczym, przyrzady pomiarowe  wskazujg  wyptyw  gazu
przekraczajgcy 5 litrow na godzine.

6) Powyzsze zasady dokonywania uproszczone] proby szczelnosci
Instalacji gazowych ustalit Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
pismem z dnia 24 lipca 1995 rok
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/)

Zgodnie z zasadami ustalonymi przez Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w zaleznosci od stopnia sprawnosci ustalonego na

podstawie dokonanej uproszczonej proby szczelnosci przyjmuje sie zasady:

a) jezeli sprawnosc jest nieograniczona, instalacje mozna eksploatowac,
b) jezeli sprawnosc jest obnizona, to przewody nalezy uszczelni¢ lub
wymieni¢ (szczelnos¢ musi by¢ ponownie przywrdécona w ciggu 4 tygodni
PO obnizonej sprawnosci),

c) jesli instalacja jest niesprawna, nalezy jg natychmiast wytgczyc¢ z ruchu.

8) Proby szczelnosci przeprowadza sie przy udziale dostawcy gazu.
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Kontrolowane instalacje gazowe w budynku, szczegolnie starego  budown
ictwa, mogqg by¢ eksploatowane czesto przez kilkadziesiat lat.

Budynki takie mogg nie posiadac kurkow gtownych lub tez mie¢ kurki  gtow
ne zlokalizowane w nastepujgcych miejscach:

* na zewnetrznej scianie budynku, na poziomie terenu, bez obudowy,
 pod powierzchnia terenu, w studzienkach instalacyjnych wypetnionych
wodg, zasypanych ziemig itp.

« wewnatrz budynku w korytarzu, wydzielonym pomieszczeniu, piwnicy

lokatorskiej, warsztacie, kottowni, pralni itp
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Dziekuje za uwage

Zapraszam na kolejny wyktad



http://www.viessmann.edu.pl/
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