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SZKOLY PARTNERSKIE
Definicja instalacji wodociggowej VIEZSMANN

Instalacja wodociggowa

Instalacje wodociggowg stanowig uktady potgczonych przewodow,
armatury i urzadzen, stuzgce do zaopatrywania budynku w zimng
| cieptg wode, spetniajgcg wymagania jakosciowe, jakim powinna
odpowiadac woda do spozycia przez ludzi.
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Zadania instalacji wodociggowe} VIEZMANN

Zadania stawiane instalacjom wodociggowym

Instalacja wodociggowa powinna zapewni¢ dostarczenie do
odbiorcy wody:

« w odpowiedniej ilosci,

* 0 odpowiedniej jakosci,

» W zgdanej przez odbiorce chwili,

» pod odpowiednim cisnieniem,

« 0 odpowiedniej temperaturze
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Parametry pracy instalacji wodociggowe;j VIESMANN

Cisnienie wody w instalacji wodociggowej powinno wynosic¢ przed kazdym
punktem czerpalnym nie mniej niz 0,05 MPa (0,5 bara) i nie wiecej niz
0,6 MPa (6 bardw).

pmin = 0,05 MPa (0,5 bara)
pmax = 0,6 MPa ( 6 bar)

Instalacja wodociggowa ciepte] wody powinna umozliwia¢ uzyskanie

w punktach czerpalnych wody o temperaturze nie nizszej niz 55 °C

| nie wyzszej niz 60 °C.

Instalacja wodociggowa cieptej wody powinna umozliwiacC przeprowadzanie
ciggtej lub okresowej dezynfekcji metodg chemiczng lub fizyczng (w tym

okresowe stosowanie metody dezynfekciji cieplnej), bez obnizania trwatosci
instalacji i zastosowanych w niej wyrobow.

Do przeprowadzenia dezynfekciji cieplnej niezbedne jest zapewnienie
uzyskania w punktach czerpalnych temperatury wody nie nizszej niz 70 °C
| nie wyzszej niz 80 °C.
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Podziat instalacji wodociggowych VIEZMANN

Ze wzgledu na przeznaczenie instalacje wodociggowe mozemy
podzieli¢ na:

- instalacje wody pitnej, zimnej, cieptej i cyrkulacii,
- instalacje hydrantowe, tryskaczowe,

- Instalacje basenowe,

- instalacje nawadniajgce,

- instalacje wody technologicznej (np. do ptukania).

Ze wzgledu na ilosc stref zasilania:
- Instalacje jednostrefowe,

- instalacje wielostrefowe.
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SZKOLY PARTNERSKIE
Podziat instalacji wodociggowych VIEZMANN

Ze wzgledu na sposob zasilania:
- Instalacje zasilane z sieci wodociggowej,
- Instalacje zasilane z ujecia wtasnego:

- gtebinowego,

- powierzchniowego.

Ze wzgledu na sposob rozprowadzenia przewodow:
- Instalacje z rozdziatem gornym,

- Instalacje z rozdziatem dolnym.
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SZKOLY PARTNERSKIE
Definicja instalacji wodociggowej VIEZMANN

Instalacja wodociggowa wody zimnej

Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowe]
rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem wodomierza
gtownego, a instalacja zimnej wody pochodzgcej z wikasnego
ujecia (studni) — od urzgdzenia, za pomocg ktérego jest
pobierana woda z tego ujecia.

Instalacja wodociggowa wody cieptej

Uktad przewodow wody cieptej w budynku wraz z armaturg
| wyposazeniem, majgcy poczatek w miejscu potgczenia przewodu
z zaworem odcinajgcym te instalacje od wezta cieplnego Iub
przytacza i koniec w punktach czerpalnych cieptej wody; instalacjg
tg jest rowniez miejscowa instalacja cieptej wody uzytkowej,

27.11.2024 TM - Instalacje wodne, gazowe i grzewcze. -
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Budowa wewnetrznej instalacji wodociagowej VIEZSMANN

Instalacje wodng dzielimy na czes¢ wodociggowg wewnetrzna,
czyli montowang w srodku budynku oraz jej fragment zewnetrzny -
prowadzony na zewnatrz budynku do przytgcza wodociggowego.

Granicg miedzy instalacjg a siecig jest wodomierz gtowny,
a w przypadku studni umowng granicg jest pompa odpowiedzialna
za uzyskanie cisnienia odpowiedniego do ruchu wody w instalacji.
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Budowa wewnetrznej instalacji wodociggowe VIEZSMANN

Rury z wodg prowadzi sie ponizej rur gazowych i kabli elektrycznych,
przewod z cieptg wodg zawsze powyzej tego z zimna.

Przewody z wodg doprowadza sie w poblize miejsc poboru
w zaleznosci od ich rodzaju na rozng wysokosc¢ nad podtoga
(bez posadzki):

- 50 - 60 cm — do umywalki z baterig sztorcowa;

- co najmniej 60 cm — do wanny z baterig sciennag;

- 110 - 130 cm — do prysznica,;

- 70 - 80 cm — do sptuczki WC;

- 10 -18 cm nad wanng — do baterii Sciennej wannowej;

- 25 - 35 cm nad umywalkg — do baterii sciennej umywalkowe.
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Budowa wewnetrznej instalacji wodociggowej VIEZSMANN

Instalacja wodna sktada sie z kilku elementow, ktore sg ze sobg potgczone
| stanowig wspolny uktad.

Do podstawowych elementow naleza:

Elementy liniowe takie jak rury (przewody), ktérych zadaniem jest transport
wody i jej rozprowadzenie w obrebie budynku, tak by zachowane byty
odpowiednie wartosci cisnienia | jakosci wody.

W obrebie rur stosuje sie taczniki i ksztattki, odpowiedzialne za zmiane
kierunku przewodow (kolana 90° i 45° oraz tuki giete o roznych promieniach),
tgczenie roznych odcinkdw oraz roznych srednic (ksztattki redukcyjne - mufy,
nyple, tuki, kolana, trojniki) i wiecej niz dwoch rur (trojniki i czworniki)

Instalacja wodociggowa skfada sie z :
- przewodow poziomych,
- piondw,

- potagczenia do punktow czerpalnych.

www .viega.pl
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Budowa wewnetrznej instalacji wodociggowej VIEEMANN
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Schemat instalac)i wodociagowe) z rozdzialem dolnyvm
l-przewod rozdzielczy dolnv, 2-pion wodociagowy, 3-odgalezienie. 4-zawor czerpalny. 5-zawor przelotowy
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Uklady instalacji wodociggowych VIESMANN

Uktady instalacji wodociggowych dzielimy na:

- uktad rozdzielaczowy,

- uktad trojnikowy,

[www.budujemydom.pl]
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Uktady instalacji wodociggowych VIEZMANN

Uki{ad rozdzielaczowy

« wszystkie punkty czerpalne zasilane w obrebie wezta sanitarnego z
jednego rozdzielacza,

« mata ilos¢ punktdéw potgczeniowych,

» 0sobne przewody od rozdzielacza do punktu czerpalnego,

* mate spadki cisnienia oraz wahania temperatury,

 jedna srednica przewodu,

* fatwy dostep do potgczen - mozliwos¢ zabudowy rozdzielacza w
szafkach natynkowych lub podtynkowych,

» brak zabudowanych potgczen

w Scianach lub posadzce,

www.kantherm.pl
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Uktady instalacji wodociagowych VIESMANN

Uktad trojnikowy

« rozdziat wody nastepuje na trojnikach redukcyjnych,

« duzailos¢ punktow potgczeniowych,

« przewody zazwyczaj uktadane w posadzce,

« zastosowanie dodatkowej petli cyrkulacyjnej c.w.u. wraz z pompa,

« jeden przewod zasila kilka punktow czerpalnych,

« duze spadki cisnienia | wahania temperatury,

« utrudniony dostep do potgczen
uktadanych w posadzce i Scianach,

www .kantherm.pl
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Armatura instalacji wodociggowych VIEZMANN

Instalacja wodna sktada sie z kilku elementow, ktére sg ze sobg
potgczone i stanowig wspolny uktad.

Dodatkowo stosuje sie rury ostonowe typu peszel oraz otuliny
izolacyjne i uszczelniajgce.

Drugim elementem instalacji sa:

Elementy stuzgce do monitorowania i sterowania przeptywem
wody,

a. armatura odcinajgca i regulacyjna - zawory i kurki, zwrotne,
antyskazeniowe

b. armatura zabezpieczajgca - filtry,

armatura pomiarowa - wodomierze,

. armatura czerpalna - zawory czerpalne.

o o
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Armatura instalacji wodociggowych VIEEMANN

a. Armatura regulacyjna —

zawory i kurki: odcinajgce, grzybkowe, kulowe, zwrotne, specjalne.

Rolg zaworow jest regulowanie kierunku i natezenia przeptywu,
umozliwiajg tez odciecie doptywu wody;

W zaleznosci od sposobu mocowania na przewodzie moze wystepowac
armatura kotnierzowa i gwintowana.

www.efar.com

zawor kulowy podtynkowy Armatura regulacyjna. Ferro - zawor kulowy
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Armatura instalacji wodociggowych VIRESMANN

a. Armatura regulacyjna

Zawory zwrotne

Zapewniajg jednokierunkowy przeptyw wody w instalacji. Stosuje sie je:

- za pompa, hydroforem po stronie ttocznej w celu zapobiegania cofania sie wody,
- na doptywie wody do budynku w celu ochrony wodociggu przed wtornym
zanieczyszczeniem (tzw. zawory antyskazeniowe),

- przed urzgdzeniami dla wymuszenia kierunku przeptywu wody,

Zawory ze wzgledu na budowe i zasade dziatania dzielimy na:

- grzybkowe - z zamknieciem w postaci gumowego lub mosieznego grzybka,
- klapowe - z jedng lub kilkoma klapami zamocowanymi
luzno na zawiasie lub ze sprezyng zwrotna,
- kulowe z tworzywowg lub metalowg kulg
zamykajgcg gniazdo.

www.éefar.com
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Armatura instalacji wodociggowych VIESMANN

a. Armatura regulacyjna

Instalacja wodociggowa powinna miec¢ zabezpieczenia uniemozliwiajgce wtorne
zanieczyszczenie wody, zgodnie z wymaganiami dla przeptywow zwrotnych,

Za kazdym zestawem wodomierza gtéwnego od strony instalacji nalezy
zamontowac zawor zwrotny antyskazeniowy.

Dobor zaworow antyskazeniowych zalezy od kategorii ptynu, ktéry moze miec
kontakt z wodg pitna.

Zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r.,
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690) (...) §113 ust.7 ,Instalacja wodociggowa
powinna mie¢ zabezpieczenie uniemozliwiajgce wtdrne zanieczyszczenie
wody, zgodnie z wymaganiami dla przeptywow zwrotnych, okreslonymi w PN
dotyczgce)} projektowania instalacji wodociggowych” (...) §115 ust.2
,Za kazdym zestawem wodomierza gtownego od strony instalacji nalezy
iInstalowac¢ zabezpieczenie o ktorym mowa w §113, ust.7”.

27.11.2024 TM - Instalacje wodne, gazowe i grzewcze -
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Armatura instalacji wodociggowych VIESMANN

a. Armatura regulacyjna

Klasyfikacja kategorii ptynow, ktore majg lub mogg miec¢ kontakt z wodg pitng
Wyciag z normy PN-EN1717

Kategoria 1 — Woda wyptywajgca bezposrednio z sieci wodociggowej przeznaczona
do uzytkowania przez cztowieka do celéw konsumpcyjnych.

Kategoria 2 — Ptyn nie stanowigcy zagrozenia dla zdrowia cztowieka. Ptyn uznawany
za zdatny do konsumpcji przez cztowieka, tgcznie z wodg pochodzgcg z instalaci
wodociggowej, gdzie mogty nastgpiC zmiany w smaku, zapachu, barwie Iub
temperaturze (na skutek podgrzania lub schtodzenia).

Kategoria 3 — Ptyn stanowigcy pewne zagrozenie dla zdrowia cztowieka z uwagi na
obecnosc¢ jednej lub wielu substancji szkodliwych.

Kategoria 4 — Plyn stanowigcy zagrozenie dla zdrowia cztowieka z uwagi na
obecnos¢ jednej lub wielu substanciji toksycznych lub bardzo toksycznych albo jednej
lub wielu substancji radioaktywnych, mutagennych bgdz rakotworczych.

Kategoria 5 — Ptyn stanowigcy zagrozenie dla zdrowia cztowieka z uwagi na

obecnosc¢ substanciji mikrobiologicznych bgdz wirusowych .

27.11.2024 TM - Instalacje wodne, gazowe i grzewcze -
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Armatura instalacji wodociggowych VINEVMANN

a. Armatura regulacyjna

Grupy zaworow antyskazeniowych

Kategoria ptynu
Rodzina | Zespot zabezpieczajacy
12/ 3 4 5
AA | Swobodna przerwa powietrzna + + + + +
BA Izolator przeptywoéw zwrotnych z obnizong strefg cisnienia + o+ o+ 4+
z mozliwoscig nadzoru
CA Izolator przeptywow zwrotnych o réznych strefach cisnienia + 1+ + -
bez mozliwosci nadzoru
EA | Zawér zwrotny antyskazeniowy z mozliwoscia nadzoru + + - - -

27.11.2024 TM - Instalacje wodne, gazowe i grzewcze -
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Armatura instalacji wodociaggowych VIEEMANN

a. Armatura regulacyjna

Zawory zwrotne antyskazeniowe z mozliwoscig nadzoru typu EA
majg po stronie naptywu spust umozliwiajgcy ich testowanie.

Testowanie takie powinno odbywac sie raz do roku

www.socla.pl
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Armatura instalacji wodociggowych VIEZMANN

a. Armatura regulacyjna
Regulator przeptywéw zwrotnych BA

W gornej czesci strefy posredniej znajduje sie elastyczna membrana.
Nad membrang panuje cisnienie rowne temu przed zaworem (znajduje sie tam
specjalna komora potgczona z wlotem zaworu), zas ponizej — cisnienie rowne temu
w komorze posrednie;.

Dzieki takiej konstrukcji, membrana wyczuwa zmiany w roznicy cisnienia przed
| wewngtrz zaworu i reaguje na nie. Jest ona jednoczeénie po’raczona na sztywno
z zaworem upustowym (oprézniajgcym komore posredma) | sterUJe Jego po’fozenlem

Otwory do biezacej kontroli prawidiowosci dziatani

(otwarciem lub zamknieciem).

|zolator przeptywow zwrotnych dzieli
instalacje na trzy strefy cisnienia:

- wlotowg — przed zaworem,
- posrednia,
- wylotowg — za zaworem.

WWW.antyskazeniowe.pl
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Armatura instalacji wodociggowych A

a. Armatura regulacyjna

Otwory do biezacej kontroli prawidtowosci dziatania zaworu

Pokrywa zaworu

Membrana

Wylotowy zawor
zwrotny
(demontowalny)

Wlotowy zawér Uszczelka typu

zwrotny
(demontowalny)

omora dolna

Sprezyna wlotowego

Sprezyna wylotowego
zaworu zwrotnego prezy y g

zaworu zwrotnego

G Zawor upustow
Komora goérna P Y

Sprezyna zaworu upustowego

Uchwyt przewodu

odprowadzajacego ptyn

z komory posredniej
www.antyskazeniowe.pl

Komora posrednia
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Armatura instalacji wodociagowych VIESMANN

a. Armatura regulacyjna

Normalna praca zaworu Zatrzymanie przeptywu
(przeptyw >0) (przeptyw =0)
Obydwa zawory zwrotne sg otwarte, Obydwa zawory zwrotne sa zamknie-
zawoOr upustowy jest zamkniety te, zawor upustowy jest zamkniety
- Komora gorna - Komora gérna
Komora posrednia Komora posrednia

- Komora dolna - Komora dolna

www.antyskazeniowe.pl/
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a. Armatura regulacyjna

Spadek cisnienia na doptywie do
zaworu

Obydwa zawory zwrotne sg zamkniete.
Zawor upustowy otwiera sie (w wyniku
spadku cisnienia nad membrang), nastepu-
je opréznienie komory posredniej (np. do
kanalizacji) i stworzenie przerwy powietrz-
nej pomiedzy doptywem i odptywem.

- Komora gorna

Komora posrednia

- Komora dolna

S
JNES)
U r—v

Wzrost cisnienia na odptywie zaworu
Obydwa zawory zwrotne sg zamknie-

te. Jezeli wylotowy zawor zwrotny jest
szczelny, to wzrost cisnienia na odptywie nie

‘powoduje cofania sie ptynu. W przypadku

wystgpienia nieszczelnosci na wylotowym
zaworze zwrotnym nastepuje wzrost cisnie-
nia w komorze posredniej, skutkiem czego
jest otwarcie sie zaworu upustowego

i opréznienie komory oraz stworzenie
przerwy powietrznej pomiedzy doptywem

i odptywem.

- Komora gérna

Komora posrednia

B omo

www.antyskazeniowe.pl/
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Armatura instalacji wodociggowych VIESMANN

a. Armatura regulacyjna

+ Dom jednorodzinny z wyposazeniem podstawowym

Przytacze gtéwne: rodzina EA
T 3
W—fk EA291NF, EA251,
E] EA251CC (dla przylaczy katowych)
EA453

Uzasadnienie:

Przyjmuje sie zalozenie, ze wszystkie urzadzenia domowe (jak pralka, zmywarka, urzadzenia sanitarne) wyposazone s3
w odpowiednie indywidualne zabezpieczenia (np. przerwa powietrzna).

Wowczas plyn, jaki moze pojawic sie w instalacji, jest co najwyzej kategorii 2.

[antyskazeniowe.pl]
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Armatura instalacji wodociggowych VIEZMANN

a. Armatura regulacyjna

« Dom jednorodzinny z dodatkowym wyposazeniem

Przylacze gtéwne: j.w. (rodzina EA)

Dodatkowa instalacja:

dobér (XY) w zaleznosci od kategorii

plynu, np.:

- basen z systemem dezynfekgji:
BA2760, BA4760

- nadziemny system zraszania: CA296

- instalacja p.poz.: EA291NF, EA453

Uzasadnienie:
W przypadku gdy dodatkowe wyposazenie nie posiada ochrony indywidualnej, musi ono zosta¢ niezaleznie zabezpieczone.
Wymog taki nakfada norma PN-EN 806-2.

[antyskazeniowe.pl]
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a. Armatura regulacyjna

« Dom jednorodzinny z czescig ustugowo-produkcyjna
Przylacze gtéwne: j.w. (rodzina EA)

Czesc ustugowo-produkcyjna:
dobdr (XY) w zaleznosci od kategorii
plynu

najczesciej oddzielona za pomoca za-
woréw rodziny BA, tj. BA2760, BA4760

Uzasadnienie:

Kazda instalacja dodatkowa musi zosta¢ oddzielona od instalacji bytowej niezaleznym zabezpieczeniem. Cz¢s¢ ustugowo-
produkcyjna traktowac nalezy jako niezalezna instalacje, wymagajaca indywidualnej analizy pod katem zagrozenia i niezbednych
zabezpieczen. Wymaog taki naktada norma PN-EN 806-2.

[antyskazeniowe.pl/]
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a. Armatura regulacyjna

Przytacze instalacji p.poz.: rodzina EA

EA291NF, EA251,
wodociag EA251CC (dla przytaczy katowych)
glowny EA453

Uzasadnienie:

Zaktadajac, ze instalacja p.poz jest okresowo plukana (zgodnie ze szczegdtowymi wytycznymi w tym zakresie), woda w niegj
znajdujaca sie jest co najwyzej kategorii 2 - tj. podgrzana lub schtodzona.

Kazde odgatezienie od instalacji wodociaggowej do instalacji p.poz. musi posiadac niezalezne zabezpieczenie.

[antyskazeniowe.pl/]
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a. Armatura regulacyjna

» Budynek mieszkalny wielorodzinny

Uzasadnienie:

Z uwagi na fakt korzystania z wody przez wielu uzytkownikéw, znacznie zwieksza sie ryzyko wystapienia kontaktu z ptynem
o kategorii gorszej niz 2. Dodatkowo wysokie cisnienie statyczne w instalacji wew. budynkéw wielokondygnacyjnych zwieksza
prawdopodobienstwo wystapienia przeptywu zwrotnego cisnieniowego.

Stosowanie zabezpieczen rodziny BA w budynkach wielorodzinnych jest zalecane rowniez przez COBRTI Instal.

[antyskazeniowe.pl/]
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a. Armatura regulacyjna

« Instalacja grzewcza

Przylacze do napetniania ztadu
cieptowniczego:

. dobdr (XY) w zaleznosci od kategorii
‘& o L plynu

- jesli ptyn w ztadzie nie posiada inhibi-

fon toréw: CA296,

- jedli ptyn w ztadzie posiada inhibitory:
BA2760, BA4760

Uzasadnienie:

Instalacja grzewcza, tak jak kazda instalacja technologiczna, musi zosta¢ poprzedzona odpowiednim zabezpieczeniem
antyskazeniowym. W obrebie kazdego obiektu, traktowana jest ona jako instalacja wewnetrzna, wobec czego nalezy stosowac
niezalezne zabezpieczenie (wymog taki nakltada norma PN-EN 806-2). Punkt zabezpieczenia usytuowany powinien by¢ na
przewodzie doprowadzajacym wode do instalacji grzewczej.

Potencjalnie cofajacy sie ptyn sklasyfikowano w kategorii 3 (jesli nie ma inhibitoréw korozji) lub kategorii 4 (gdy zawiera inhibitory)

[antyskazeniowe.pl/]
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a. Armatura regulacyjna

Zespot zabezpieczajacy rodziny EA sklada sie kolejno z: zaworu odcinajgcego i zaworu
antyskazeniowego EA

Zespot zabezpieczajacy rodziny BA skiada sie kolejno z: zaworu odcinajgcego, niezaleznego filtra,
zaworu antyskaZeniowego BA i drugiego zaworu odcinajgcego. Niezaleznie nalezy zapewnic
doptyw do kanalizacji dla ptynu odprowadzanego przez zawor upustowy w zaworze BA.

FILTR > <
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b. Armatura zabezpieczajgca —

filtry siatkowe, ktorych zadaniem jest wytapanie czgstek statych
mogacych uszkodzi¢ instalacje;
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c. Armatura pomiarowa — wodomierze.

WODOMIERZE WIRNIKOWE

SKRZYDELKOWE |- - - --| SPRZEZONE | — - —— SRUBOWE
SUCHOBIEZNE MOKROBIEZNE Z PIONOWA Z POZIOMA
OSIA WIRNIKA OSIA WIRNIKA
WIELOSTRUMIENIOWE JEDNOSTRUMIENIOWE MP MK MZ MW
WS JS
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c. Armatura pomiarowa — wodomierze.

www.powogaz.pl
www.apator.pl

Wodomierze $rubowe Wodomierze skrzydetkowe
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c. Armatura pomiarowa — wodomierze.

Wodomierz jest przyrzgdem do samoczynnego pomiaru objetosci
przeptywajgcej przez niego wody, a przy specjalnym wykonaniu
moze stuzycC do rejestrowania i przekazywania na odlegtosc
objetosci lub strumienia wody.

W instalacjach wodociggowych stosowane sg wodomierze wirnikowe:

- skrzydetkowe,
- Srubowe.

Wodomierze skrzydetkowe wystepujg w srednicach do DN 50,
powyzej stosowane sg wodomierze srubowe.
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c. Armatura pomiarowa — wodomierze.

Specjalnym urzgdzeniem pomiarowym jest
wodomierz sprzezony zbudowany z
wodomierza skrzydetkowego i Srubowego,
wykorzystywany w przypadku potgczenia
Instalacji socjano-bytowej z hydrantowa.

www.rynekinstalacyjny.p/

27.11.2024 TM - Instalacje wodne, gazowe i grzewcze




SZKOLY PARTNERSKIE
Armatura instalacji wodociggowych VIEZMANN

c. Armatura pomiarowa — wodomierze.
Wodomierze skrzydetkowe
Wodomierz wielostrumieniowy WS jest wodomierzem suchobieznym

Z hermetycznym liczydtem przeznaczonym do pomiaru wody zimnej 0
temperaturze do 30°C lub 50 °C oraz cieptej o temperaturze do 90 °C .

llos¢ obrotow wirnika jest proporcjonalna do objetosci strumienia wody
kierowanego do zespotu pomiarowego wirnika otworami wlotowymi
umieszczonymi na obwodzie komory pomiarowej.

Wodomierz jednostrumieniowy JS jest wodomierzem
suchobieznym z hermetycznym liczydtem . \
przeznaczonym do pomiaru wody zimnej h‘,\
0 temperaturze do 50°C oraz cieptej o =
temperaturze do 90 °C . v ynekinstalacy)ny.p!

Obroty wirnika pracujgcego w wodzie sg proporcjonalne do wielkosci
jednego zwartego strumienia wody kierowanego do zespotu pomiarowego.
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c. Armatura pomiarowa — wodomierze.

Wielostrumieniowy WS

www.rynekinstalacyjny.pl

Jednostrumieniowy JS

www.rynekinstalacyjny.pl
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c. Armatura pomiarowa — wodomierze.

Wodomierze skrzydetkowe budowane sg jako suchobiezne — oznacza to, ze
tylko wirnik pracuje w wodzie.

W mokrobieznych zaréwno wirnik jak i mechanizm liczgcy pracowat w wodzie.

www.rynekinstalacyjny.p/

Wodomierz mokrobiezny Wodomierz suchobiezny
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c. Armatura pomiarowa — wodomierze.
Wodomierze srubowe to wodomierze, w ktorych wirnik jest wyposazony

w szereg topatek uksztattowanych w ksztatcie sruby wielozwojowej i jest

zasilany jednym zwartym strumieniem wody.

Wyrozniamy nastepujgce rodzaje wodomierzy srubowych:

a. z poziomag osig wirnika:
- w obudowie zamknietej MZ,
- z wyjmowana wktadkg pomiarowg MW,
b. z pionowg osig wirnika:
- przeznaczone do wbudowania w przewod poziomy MP,

- przeznaczone do instalowania w studni- kolanowe MK.
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c. Armatura pomiarowa — wodomierze.

Eg -
ot Wodomierz z poziomg osig wirnika

Wodomierz z pionowg osig wirnika
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c. Armatura pomiarowa — wodomierze.

Wodomierze do pomiaru wody zimnej majg kolor niebieski do pomiaru wody
gorgcej kolor czerwony .

Na tabliczce znamionowej wodomierza znajdujg sie inne dane, takie jak:
- sposob montazu: H- poziomy, V- pionowy

- klasa metrologiczna (doktadnos¢ pomiaru): A, B, C, D

- Srednica nominalna DN

- 0, — Minimalny strumien objetosci, ponizej te] wartosci wodomierz zle
wskazuje,

- (- prog rozruchu wodomierza,

- (,, - przeptyw nominalny,

- g, - strumien objetosci posredni,

- 0,0~ Strumien objetosci maksymalny, jest dwukrotnie wigkszy od q,,,
przekroczenie tej wartosci powoduje bardzo duzy spadek cisnienia na
wodomierzu (powyze] 0,1 MPa)
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Wodomierze charakteryzujg ponizsze wielkosci przeptywow:

Q1 ( Qmin, gmin ) — minimalny strumien objetosci wody, powyzej ktérego
wskazania nie powinny przekraczac btedow granicznych dopuszczalnych.
Q2 (Qt, qt) — posredni strumien objetosci wody, ktory dzieli zakres obcigzen
pomiarowych na przedziat gorny i dolny obcigzen, przy ktorym btad graniczny
dopuszczalny zmienia wartosc.

Qn ( gn) — nominalny strumien objetosci wody rowny potowie maksymalnego
strumienia objetosci wody, przy ktérym wodomierz moze pracowac przy
przeptywie ciggtym lub przerywanym i jego wskazania mieszczg sie w
granicach btedéw dopuszczalnych.

Q3 — ciagty najwiekszy strumien objetosci wody w warunkach znamionowych
uzytkowania, przy ktorym wodomierz moze pracowac przy przeptywie
ciggtym lub przerywanym i jego wskazania mieszczg sie w granicach btedow
dopuszczalnych.

Q4 (Qmax) — najwiekszy strumien objetosci, przy ktérym wodomierz moze
pracowac w krotkim czasie bez uszkodzenia i przekroczenia btedow
granicznych dopuszczalnych.
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c. Armatura pomiarowa — wodomierze.

Dodatkowy podziat wodomierzy

- Mieszkaniowe, typu JS o wielkosci gn = 0,6m?3;/h do 1,5 m3/h
przeznaczone do zabudowy w mieszkaniu, szybie instalacyjnym, klatce
schodowej budynku,

- Domowe, typu JS o wielkosci gn = 2,5 m3/h i WS o wielkosci gn = 1,5;
2,5;3,5; 6; 101 15 m3/h przeznaczone do zabudowy w piwnicy budynku
jedno lub wielorodzinnego, w studzience wodomierzowej,

- Srubowe - z pozioma osig wirnika, sprzezone typu przeznaczone do
zabudowy w budynku, studni wodomierzowej
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c. Armatura pomiarowa — wodomierze.

Wodomierz o oznaczeniu
A-V,B-H, PN- 1,6 MPa, Ap 0,1 MPa, JS 1,5m3/h, 90°C

— oznacza: wodomierz skrzydetkowy, jednostrumieniowy do wody cieptej,
przeznaczony do pracy przy maksymalnym cisnieniu czynnika 16 bar, o
przeptywie nominalnym 1,5m3/h i maksymalnym 3,0m3/h i stracie cisnienia
przy q,,..- 1 bar.

Wodomierz ten posiada klase metrologiczng B przy pracy poziomej i A
przy pracy pionowej.
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c. Armatura pomiarowa — wodomierze.

Przyktadowe oznaczenie wodomierza JS, JM:

typ

klasa temperatury

clagly strumien objetosc

alternatywne przviacze

‘ nadajmk impulsow

JS5 130 - 63 - NK-G1 %"
JS5 90 - 25 - NKP
JM 2,5

[www.apator.com]
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c. Armatura pomiarowa — wodomierze.

1 - Polazenis poziome (Kasa BeH)
2, 3 - Polaeria ukodne (Kasa A
4, 5, 6 - Polatenia ponowe (Masa A)

LT
g "i 1 g

Rys. 1. Porycje pracy wodomierza

[www.metron.torun.pl]
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c. Armatura pomiarowa — wodomierze.
Eksploatacja wodomierzy

Wodomierz powinien byc chroniony przed ryzykiem uszkodzenia
mechanicznego oraz nie moze by¢ narazony na wstrzgsy lub drgania
wywotane przez otoczenie w miejscu zamontowania.

Wodomierz powinien by¢ chroniony przed ryzykiem uszkodzenia
wskutek granicznych temperatur wody, otaczajgcego powietrza,
bezposredniego promieniowania stonecznego.

Wodomierz nie powinien by¢ narazony na nadmierne naprezenia od rur
| armatury.

Rury wodociggowe przed i za wodomierzem powinny byc¢ tak
zamontowane, aby zadna czesc¢ instalacji nie mogta sie przesuwac pod
naporem wody lub innych sit.
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UIEEMAHH

c. Armatura pomiarowa — wodomierze.
Wartosci cigglego strumienia objetosci

Typ
wodomierza
Diugosé
Qs Wielkosé 30
[m/h] [mm] [mm]}-{"]
1.6 15 110 — G3/4"
2 5* 15 110 — G3/4"
25 20 130 - G1"
4 20 130 — G1”
165 — G1 1/4”
6,3 25 260 - G1 1/4"
10 25 260 — G1 1/4
10 32 260 — G1 1/2
16 40 300 - G2"

[www.apator.com]
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c. Armatura pomiarowa — wodomierze.

Wodomierz powinien posiadac¢ aktualng aprobate, atest higieniczny oraz
by¢ opatrzony cechg legalizacyjng zgodnie z przepisami Gtéwnego
Urzedu Miar. Dowodem legalizacji jest cecha legalizacyjna umieszczona
na wodomierzu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Przedsiebiorczosci i
Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli
metrologicznej przyrzagdéw pomiarowych

okres waznosci legalizacji wodomierza wynosi 5 lat.
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c. Armatura pomiarowa — wodomierze.

Stan wodomierza w m?

Zatwierdzenie typu ~

Cecha
legalizacyjna i rok
legalizacji
wodomierza

Wodomierz firmy Itron
Numer wodomierza Sp. z 0.0.(Actaris)

[www.wodociagi.slupsk.pl]
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c. Armatura pomiarowa — wodomierze.

Cecha legalizacyjna traci waznosc przed uptywem okresu, w razie:
» uszkodzenia wodomierza;

« uszkodzenia cechy legalizacyjnej albo ktorejkolwiek z cech urzedu
(zabezpieczajgcych);

« stwierdzenia, ze btedy wskazan wodomierza przekraczajg btedy dopuszczalne.

Aprobata, atest higieniczny oraz zgodnos¢ z normg PN-ISO 4064-1,
4064-2 dajg gwarancje, ze materiaty z ktorych wykonano wodomierz
| elementy tgczgce go z instalacja:

« spetnig wymagania dla materiatow dopuszczonych do kontaktu z wodg pitng;
« posiadajg niezbedng odpornos¢ na korozje;

* nie bedg wywotywac korozji pozostatych elementow instalacji wodociggowej, a
wodomierz zachowa klase doktadnosci w czasie eksploatacji.
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c. Armatura pomiarowa — wodomierze.

Warunki i spos6b wbudowania wodomierzy

Sposob wbudowania wodomierza w instalacje powinien uniemozliwic
pobor wody przed wodomierzem.

Kierunek strzatki umieszczonej na korpusie wodomierza powinien byc
zgodny z kierunkiem przeptywu wody przez wodomierz.

W przewodzie cieptej wody, w ktory wbudowano wodomierz, nie moze
wystepowac cyrkulacja wody.

Odcinki przewodu przed i za wodomierzem powinny by¢ wykonane
wspotosiowo jako odcinki proste, dtugos¢ powinna byc nie mniejsza niz:
« przed wodomierzem, odcinek L>=5 Dr (Dr - Srednica przewodu)
« za wodomierzem, odcinek L>=3 Dr (Dr - srednica przewodu)

27.11.2024 TM - Instalacje wodne, gazowe i grzewcze -




SZKOLY PARTNERSKIE
Armatura instalacji wodociggowych VIESMANN

c. Armatura pomiarowa — wodomierze.

Wodomierz domowy nalezy wbudowac do instalacji wodociggowej lub
przemystowej tgcznie z odpowiednig armaturg, tworzgcg razem z
wodomierzem zestaw wodomierzowy, zgodnie z wymaganiami PN-1SO
4064-2 Ad1 oraz PN-B-10720.
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c. Armatura pomiarowa — wodomierze.

Ponadto przy zabudowie wodomierzy domowych nalezy kierowac sie
CO najmniej nastepujgcymi wymaganiami:

- zestaw wodomierzowy powinien by¢ umieszczony w budynku lub
w specjalnie wykonanej studzience wodociggowej poza budynkiem,
zabezpieczajgce) wodomierz domowy przed zalaniem i deszczem,

- miejsce wbudowania zestawu wodomierzowego w budynku powinno
by¢ suche, odpowiednio oswietlone, tatwo dostepne dla montazu,
demontazu, obstugi, konserwacji oraz odczytu wskazan wodomierza.

W pomieszczeniu montazu wezta temperatura winna bycC nie nizsza niz
+ 5°C, wysokos¢ pomieszczenia min. 1,80m.

W pomieszczeniu wezta nalezy zapewniC czynng kratke odptywowa,

Za uktadem pomiarowym nalezy zamontowac¢ zawor antyskazeniowy.
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c. Armatura pomiarowa — wodomierze.

Zestaw wodomierza gtownego, na potgczeniu z siecig wodociggowa,
powinien by¢ umieszczony w piwnicy budynku lub na parterze,

w wydzielonym, tatwo dostepnym miejscu, zabezpieczonym przed
zalaniem wodg, zamarzaniem oraz dostepem osob niepowotanych.

W budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej miejscem tym powinno byc¢
odrebne pomieszczenie.

Dopuszcza sie umieszczenie zestawu wodomierza gtdwnego
w studzience poza budynkiem, jezeli jest on niepodpiwniczony
| nie ma mozliwosci wydzielenia na parterze budynku miejsca.
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c. Armatura pomiarowa — wodomierze.

Pomieszczenie lub studzienka, w ktorej jest zainstalowany zestaw wodomierza
gtownego, powinny miec:

1) w przypadku umieszczenia w piwnicy budynku — wpust do kanalizacii,
zabezpieczony zamknieciem przeciwzalewowym, jezeli warunki lokalne tego
wymagaja, a takze wentylacje;

2) w przypadku umieszczenia w studzience wodomierzowej poza budynkiem —
zabezpieczenie przed naptywem wod gruntowych i opadowych, zagtebienie do
wyczerpywania wody oraz wentylacje.

Studzienka wodomierzowa powinna by¢ wykonana z materiatu trwatego, mieé
stopnie lub klamry do schodzenia oraz otwor wtazowy o Srednicy co najmniegj

0,6 m w Swietle, zaopatrzony w dwie pokrywy, z ktorych wierzchnia powinna byc¢
dostosowana do przewidywanego obcigzenia ruchem pieszym lub kotowym.
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c. Armatura pomiarowa — wodomierze.

1 - Wodamierz JS ub WS
2 - Laeznik standardowy bb specjairy
3 - Zawte kulawy

4 - Rura o Arednicy Dr

5 - LacEnik standardowy kb redukcyy

Rys. 8, Konsola do mocowsnla woedomiarey typu J5 | WS

Rys. 1. Schemat whudowania wodomierzy JS | WS - wersja podstawowa z facznikami

Www.metron.torun.pl

27.11.2024 TM - Instalacje wodne, gazowe i grzewcze -




SZKOLY PARTNERSKIE
Armatura instalacji wodociggowych VIEEMANN

c. Armatura pomiarowa — wodomierze.

W celu zabezpieczenia wodomierza | zestawu wodomierzowego
przed ingerencjg osob niepowotanych zaleca sie plombowanie
tgcznikow po obu stronach wodomierza

-

Rys. &. Schemat whudowanla wodomierzy J5 | W5 - wersja podstawowa z zaplombowanymi fqcznikami.
www.metron.torun.pl
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c. Armatura pomiarowa — wodomierze.

W celu zabezpieczenia wodomierza | zestawu wodomierzowego
przed zanieczyszczeniami (drobinkami) wystepujgcymi w wodzie
Zaleca sie montaz filtrow siatkowych, jezeli dopuszcza takie

rozwigzanie wiasciciel, administrator sieci.

Www.metron.torun.pl
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c. Armatura pomiarowa — wodomierze.

Monolityczne studzienki wodomierzowe
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Dobdéor wodomierza

W Polsce korzysta sie z normy budowlanej PN-92/B-01706 "Instalacje
wodociggowe - wymagania w projektowaniu” ktora podaje zasady
wymiarowania instalacji wodociggowej a w szczegolnosci okresla
metody wyznaczenia tzw. przeptywu obliczeniowego g dla budynku
mieszkalnego.

Podstawg dla wyznaczenia takiego przeptywu sg normatywy wyptywu
wody z zaworow czerpalnych.

Poréwnujgc przeptyw obliczeniowy dla danego przytacza z przeptywem
nominalnym wodomierza dokonujemy jego doboru.
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Dobdéor wodomierza

Obliczenia hydrauliczne, wyznaczenie przeptywu obliczeniowego dla catego
budynku

Przeptyw obliczeniowy wyznaczono na podstawie normy PN-92/B-01706
"Instalacje wodociggowe - wymagania w projektowaniu"”. Dla budynku
mieszkalnego przeptyw obliczeniowy wyznacza sie ze wzoru:

q=0.682(Yq )" —0.14 [dm’/s]

gdzie gn - przeptyw obliczeniowy wyznaczony na podstawie wyposazenia
sanitarnego budynku (normatywny wyptyw z punktow czerpalnych)
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Dobor wodomierza

SZKOLY PARTMNERSKIE
VIESMANN

Rodzaj obiektu™)

Budynki
mieszkalne

Wazor

q=0,682 - (£q,)%45 - 0,14

Uwagi

dla 0,07 < ¥ g, < 20dm3/s oraz dla armatury
0 Q< G,E-dma.n's

q=1 i? 3 {Eqn}ﬂrz'l - Dr?

dla ¥q, > 20dm3/s oraz dla armatury
o0qn2 [J,Sdm'?'fs

Budynki biurowe
i administracyjne

q=0,682 - (£q,)94% - 0,14

dla ¥q, < 20dm3/s

q=0,4 - (Xq,)954 + 0,48

dla ¥q, > 20dm/s

Hotele
i domy towarowe

q=(Xq,,)0-366

dla punktow czerpalnych o g, > 0,5dm3/s
oraz w obszarze 1 < Yq, < 20dm3/s

q=0,698 - (£q,)0° - 0,12

dla punktow czerpalnych o q, < 0,5dm>/s
oraz w obszarze 1 < 2qp, = 20dm3/s

q=1,08 - (£q,)0:5 - 1,82

dla Xq,, > 20dm3/s (dla hoteli)

q=4,3 - (Xq,)%27 - 6,65

dla Xq,, > 20dm3/s (dla doméw towarowych)

q=D,EQS . [zqn}ﬂ,ﬁ -0,12

dla Xqp, < 20dm3/s

q=-22,6 - (Xq,) 05 + 1,5

Szpitale
q=0,25 - (£q,)9:65 + 1,25 dla £qp, > 20dm3/s
dla 1,5 < Xq,, < 20dm3/s;
- . 0,27 _ n
q=4.4 - (Xap) Cal dla ¥q,,<1,56dm3s q=-Xq,
Szkoty

dla 2q, > 20dm3/s
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Normatywny wyphnw wody SZKOLY FAHTH ERSH.IE

T — mioszans’) VIESMANN
qp Zimna qp, ciepla An
dm’/s dm'/s dm'/fs
Zawor czarpalny
bez perlatoraZ ..Dn 154} 0,05 0,3
.0n 20 0,05 056
...0n 26 0,05 1.0
z perlatorem ...0n 10 0,1 0,15
..Dn 15 0,1 0,15
Glowica natrysku ...Dn 16 0,1 0,1 01 0,2
Pluczka -0n 16 o2 0,7
...0n 20 o2 1,0
...0n 25 0,04 1.0
Zawdr splukujgey do pisuardw ..0n 15 0,1 0,3
Zmywarka do naczyn (domowa) ..0n 18 0.1 0,15
Pralka automatyczna (domowa) ...Dn 15 0.1 0,25

Baterie czerpalne

- dla natryskdw ..0n 15 0,1 0,15 0,15
- dla wanien «.Dn 15 0.1 0,15 0,15
- dla zlewozmywakaw ..0n 15 0,1 0,07 0,07
= dla urmywalek ..0n 18 0.1 0,07 0,07
- dla wanien do siedzenia ...0On 16 0.1 0,07 0,07
Bateria czerpalna z mieszalnikiem ..Dn 20 0.1 0.3 0,3
Pluczks zbiorows ..0n 16 0,06 0,13
Warnik alﬂlm'vcznvm ...0n 16 7.1 0.1
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Dobor wodomierza

SZKOLY PARTNERSKIE

VIEEHAHH

WODOMIERZE
Lp. Srednica Qn Dhug [_)éé Sred nica_ Minimalna diugosé¢ studni
[mm] [m3/h] wodomierza pc_-dla:zer?la wodom.[mm]
[mm] gwint/kotnierz
1 20 2,5 190 G 1 1000
2 25 3,5 260% G1 1/4 1200
3 32 6 260 G1 1/2 1200
4 40 10 300 G 2 1200
5 50 15 270 50 2150
b 80 30 300 80 2450
7 100 50 360 100 2750
8 150 100 450 150 3350

27.11.2024 TM - Instalacje wodne, gazowe i grzewcze




SZKOLY PARTNERSKIE

Armatura instalacji wodociggowych Vi EE MANN

d. Armatura czerpalna

Armatura czerpalnato:

« zZawory czerpalne,

* baterie czerpalne.

Zawory czerpalne umozliwiajg pobieranie wody tylko zimnej lub
tylko ciepte]. Natomiast baterie czerpalne pozwalajg na
jednoczesne czerpanie wody zimnej I ciepte], zmieszane] w
odpowiednich proporcjach, tak aby wyjsciowa temperatura

odpowiadata potrzebom uzytkownika.
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d. Armatura czerpalna

Temperatura moze bycC regulowana recznie lub za
posrednictwem zaworu termostatycznego.

Baterie instaluje sie na scianie albo krawedzi wanny, umywalki.

Moga by¢ wyposazone w regulatory lub perlatory zmniejszajgce
zuzycie wodly.
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d. Armatura czerpalna
Baterie dzielimy:
zaleznie od sposobu pobierania wody na:
dwuuchwytowe,
jednouchwytowe,
pneumatyczne,
bezdotykowe,

zaleznie od przeznaczenia na:
- wannowe,
- umywalkowe
- Zlewozmywakowe,
- natryskowe,
- bidetowe,
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d. Armatura czerpalna

Baterie dzielimy:

Ze wzgledu na sposob montazu baterii:

- scienne (montowane na scianie) lub

- pionowe (sztorcowe) montowane na urzgdzeniach sanitarnych.
- natynkowe,

- podtynkowe

www.ferro.pl
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d. Armatura czerpalna

4
www.ferro.pl www.roca.pl www.ferro.pl
jednouchwytowa dwuuchwytowa dwuuchwytowa
natryskowa, zlewozmywakowa, wannowo/natryskowa,
podtynkowa stojgca scienna
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d. Armatura czerpalna

www.ferro.pl
www.ferro.pl www.ferro.pl
jednouchwytowa jednouchwytowa jednouchwytowa
wannowa, zlewozmywakowa, bidetowa,
nascienna stojaca stojaca
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d. Armatura czerpalna

L)
www.kreocen.pl
www.oras.pl
jednouchwytowa termostatyczna bezdotykowa
umywalkowa, wannowa umywalkowa
pneumatyczna nascienna stojgca

W armaturze mieszajgcej i czerpalnej przewod ciepte] wody powinien
by¢ podtaczony z lewej strony.
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d. Armatura czerpalna

Zawory czerpalne

www.ferro.pl
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d. Armatura czerpalna

WysokoscC ustawienia armatury czerpalnej przedstawia tabela

Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej sciennej nad podlogg lub przyborem

Wysokos¢ ustawienia Wy soko:sc bornel
.| krawedzi przedniej » el
Nazwa przyboru armatury czerpalnej | , . P ey e Wysokos¢ ustawienia;
dnodlops scianki przyboru na
AR podiogq
- m m m
zlew 0,75 + 0,95 0,50 + 0,60
Z]((:szi:mﬁ:\:)gkce' 1,10 + 1,25 0,85 + 0,90 armatury czerpalne]
7Iev[\)/07r¥1 wzjlﬁ J oaid gérn.a( !crayvgd.ziat
- pméyysie s 1,00+ 1,10 0,75 przedniej $cianki
rzyboru
umywalka L00= 1,15 0,75 = 0,80 e
umywalka w . | L
przedszkolu bjga=0s 00
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d. Armatura czerpalna

WysokoscC ustawienia armatury czerpalnej przedstawia tabela

Wysokos$¢ ustawienia armatury Sciennej
Nazwa przyboru Wysokos§¢ ustawienia:
- m
wanna armatury czerpalnej nad gérna krawedzig wanny
0,10 +0,18
natrysk armatury czerpalnej nad posadzka brodzika natrysku
1,00 + 1,50
gléwki natrysku statego gérnego nad posadzka brodzika natrysku,
liczac od sitka gtowki
2,10 +2,20
gtowki natrysku stalego bocznego nad posadzka brodzika natrysku,
liczac od sitka gtowki

1,80 + 2,00
basen do mycia nég armatury czerpalnej nad gorna krawedzia basenu do mycia nog
0,10 + 0,15
poidetko dla dzieci wylotu zaworu poidetkowego nad posadzka 0,65 + 0,75
poidetko dla dorostych wylotu zaworu poidelkowego nad posadzka 0,80 + 0,90
ci$nieniowy zawor ost wylotu podejscia czerpalnego nad posadzka 1,10

sptukujacy
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Instalacja cieptej wody uzytkowej powinna, w okresie jej
uzytkowania, zapewniaCc mozliwos¢ dostarczania wody, o okreslongj
temperaturze, do punktow czerpalnych, zgodnie z warunkami jej
uzytkowania zatozonymi w projekcie.

Wymagania w stosunku do instalacji c.w.u

- zapewnienie wymaganej ilosci c.w.u o okreslonej temperaturze
z mozliwoscig jej regulacji przy zachowaniu odpowiedniej jakosci
pod wzgledem sanitarno- epidemiologicznym,

- fatwoscC obstugi | niezawodnos¢ dziatania,

- mozliwie niskie koszty inwestycyjne i eksploatacyjne.

www.viessmann.pl
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Przygotowanie c.w.u — rodzaje energii

« Gaz ziemny
 Olej opatowy
» Energia elektryczna

« Energia odnawialna

www.viessmann.pl
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Przygotowanie c.w.u

Instalacja ciepte] wody powinna bycC zaprojektowana | wykonana
w taki sposob, aby ilos¢ energii cieplnej potrzebna do przygotowania
tej wody byta utrzymywana na racjonalnie niskim poziomie.

W budynkach, z wyjatkiem jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji
indywidualnej, w instalacji cieptej wody powinien byC zapewniony
staty obieg wody, takze na odcinkach przewodow o objetosci
wewnatrz przewodu powyzej 3 dm3 prowadzgcych do punktow
czerpalnych.
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Przygotowanie c.w.u — rodzaje zasilania

Ciepfa woda uzytkowa Ciepta woda uzytkowa
-~ «

Zasilanie wody Wymiennik
grzewcze) ciepta

Zimna woda

—»

Zimna woda
—

Bezposrednio zasilany podgrzewacz wody Posrednio zasilany podgrzewacz wody

[Literatura zrodto poz. 3]
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Przygotowanie c.w.u
- indywidualnie,

- centralnie.
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Gazowy podgrzewacz wody
przeptywowy czy pojemnosciowy

W podgrzewaczach przeptywowych po odkreceniu kranu
nastepuje przeptyw wody i| wigcza sie palnik, ktory podgrzewa
wode. Aby byto to mozliwe, musi by¢ zapewnione minimalne
cisnienie wody doptywajgcej do podgrzewacza.

W podgrzewaczach pojemnosciowych woda podgrzewana jest
w zbiorniku cisnieniowym, czyli panuje w nim cisnienie wyzsze od
atmosferycznego.
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Instalacja cieptej wody uzytkowej VIESMANN

Zabezpieczenie
przeptywu spalin Przytacze wody zimnej .
Przytacze wody Ciepta
el woda
g : uzytkowa
ochronna Izolacja
cieplna o
Spiralny
wymiennik Rura
spalin ostonowa
cyrkulacji
Zbiornik
wewnetrzny
R :
Armatura ura spalin
gazowa ‘
Zimna
Palnik {‘\ A A \woda
gazowy \AAAADND
L ]
Zapton
piezo-
lekt
elektryczny S
5% rewizyjny
Podgrzewacz przepfywowy

Pojemnosciowy gazowy podgrzewacz wody

[Literatura zrodto poz. 3]
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Centralne przygotowanie ciepte] wody uzytkowe]

Centralne przygotowanie cieptej wody uzytkowe] odbywa sig w:
- Zrodle ciepta ( kottowni , cieptowni ), skad przewodami doprowadza sie
jg do poszczegolnych budynkow

- Weztach cieptowniczych:
- indywidualnych lub grupowych,
- 1- lub 2-stopniowych,
- bez zasobnikow lub z zasobnikami ciepte] wody

W wezle 1-stopniowym woda jest podgrzewana w 1 stopniu (zespole)
wymiennikow ciepfa.

W weztach 2-stopniowych podgrzewanie c. w. u. odbywa sie w 2
zespotach wymiennikow ciepta (do ok. 40 © C, potem do 55 © C).
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Centralne przygotowanie cieptej wody uzytkowe]

Uktady instalacji c.w.u;
- Z rozdziatem dolnym,

- Z rozdziatem gornym,

- Instalacje c.w.u bez cyrkulacii,
- Instalacje c.w.u z cyrkulacjg grawitacyjna,

- Instalacje c.w.u z cyrkulacjg wymuszona,
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Centralne przygotowanie cieptej wody uzytkowe]

W instalacjach c. w. u. bez cyrkulacji po otworzeniu zaworu
czerpalnego wyptywa woda zimna, a dopiero po pewnym czasie —
cieptfa.

W instalacjach z cyrkulacjg , ciepta woda wyptywa prawie natychmiast
po otwarciu zaworu, nie zalega bowiem w przewodach, lecz krazy.

Jesli nie ma rozbioru, to ciepta woda wraca do wezfa.

Zastosowanie cyrkulacji zmniejsza zuzycie wody.
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Instalacja cieptej wody uzytkowej VIEEMANN

Centralne przygotowanie cieplej wody uzytkowej

il & 2 TS

. L

Wymiennik pojemnosciowy

[Literatura zrodto poz. 8]

Schemat instalacji c.w.u bez cyrkulacji z rozdziatem dolnym
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Centralne przygotowanie cieplej wody uzytkowej

';"! 'Lh .3.::! ﬁ' "1\ r‘.h
: 1 il It 1 |
is 3 is l ¢ -

! ,&.i : s R a4k - !

! It I's ‘
I L

r‘“. "1! 'u ! i S rLLS "1,
E'LT;T,,‘-—.?:E';,—;—— '(,,—F‘j‘ e - """Tn_"d'-h‘i—'_w;="-1= j

——-L‘ —g Zimna woda
@

TIITTIIIIIITTIITT) N J //////7///// 777777777 777777777777 77777

Kociol __— /T O—p |~ Zawor bezpieczenstwa
LSS

Wymiennik pojemnosciowy

[Literatura zrodto poz. 8]

Schemat instalacji c.w.u z cyrkulacjg grawitacyjng z rozdziatem dolnym
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INSTALACJE C.W.U - UZBROJENIE:

- zawory bezpieczenstwa,

- zawory redukcyjne,

- urzadzenia do regulacji temperatury wody,
- odpowietrzniki,

- urzgdzenia kontrolno-pomiarowe.

www.danfoss.pl
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Instalacja cieptej wody uzytkowej

\FIEEHAHH

INSTALACJE C.W.U - UZBROJENIE

Woda 5
4mhe o 284 8
——-—-—D(l—l%\j*ﬂ DeH-

Zasilanie
wody
grzewczej

Powrot
wody
grzewczej

1 Podtgczenie zamknietego zasobnikowego

cza wody zasilanego posrednio

podgrzewa-

[Literatura zrodto poz. 3]
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Instalacja cieptej wody uzytkowej VIESMANN

INSTALACJE C.W.U - UZBROJENIE

1 zawor odcinajacy

2 reduktor cisnienia, jezeli nie wystepuje on na przytgczu domowym lub gdy
cisnienie spoczynkowe przekracza 80% cisnienia zadziatania zaworu
bezpieczenstwa

3 zawor do kontroli i oprozniania (przy zaworze zwrotnym lub odcinajgcym)
4 zawor zwrotny

5 przytgcze do manometru, gdy objetosc¢ zbiornika > 1000 | manometr musi
by¢ wbudowany

6 zawor odcinajgcy, gdy objetosc¢ zbiornika > 150 |
/ membranowy zawoér bezpieczenstwa ze sprezyng

8 spust
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SZKOLY PARTMNERSKIE
VIEEHAHH

INSTALACJE C.W.U - UZBROJENIE

Reduktor Zawor
ci$nienia odcinajacy

.

Zawor Zawor
odcinajacy zwrotny

Kréciec Zawor

kontrolny bezpieczenstw;

-

o

o
11

[

!

Podigczenie
manometru

Lej
spustowy

[Literatura zrodto poz. 3]

Grupa bezpieczenstwa
zamknietych podgrzewaczy
wody
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SZKOLY PARTNERSKIE
Instalacja cyrkulacyjna VIEEMANN

Instalacja cyrkulacyjna
Kiedy zastosowac cyrkulacje?

Ze wzgledow na komfort uzytkowania instalacji cyrkulacja zalecana jest
zawsze.

Ze wzgledow higienicznych, jest ona konieczna przy ilosci 3 dm3 wody
w przewodach obstugujgcych dany fragment instalaciji.

Dwie podstawowe zalety stosowania cyrkulacji c.w.u.
« ciepta woda dostepna kilka sekund po otwarciu punktu poboru np. kranu,

e ciggly ruch wody w instalacji wymuszony pracg pompy, zapobiega
rozwojowi bakterii Legionella

Instalacje cyrkulacji oblicza sie na podstawie strat ciepta w instalacji c.w.u.,
ktore determinowane sg poprzez roznice temperatur pomiedzy otoczeniem a
wodg, oraz rodzajem i gruboscig izolacji.
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SZKOLY PARTNERSKIE

Instalacja cyrkulacyjna VIEEMANN

Instalacja cyrkulacyjna

Bakterie z rodzaju Legionella rozwijajg sie w srodowisku wodnym,
optimum ich rozwoju to temperatura 38 - 42°C.

Dlatego aktualne przepisy przewidujg temperature ciepte] wody
uzytkowej 55 - 60°C.

W temperaturze 55° C Legionella zyjg okoto 20 min.,
w temperaturze 60° C - okoto 2 minut.

Ging w temperaturze ok. 70°C

Bakterie te szybko przyrastajg w instalacjach wody ciepte;.
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SZKOLY PARTNERSKIE
Instalacja cyrkulacyjna VIESMANN

Zapobieganie rozwoju baktertii

« stosowanie systemu cyrkulacji wody cieptej, co zapewnia e
wysokg temperature i uniemozliwia powstawanie zastoisk,

« doktadne wymiarowanie podgrzewacza pojemnosciowego -
jego zbyt duze wymiary spowodujg stworzenie dobrych
warunkow do rozwoju Legionelli - stojgca woda o optymalnej
dla nich temperaturze

» okresowe przegrzewanie wody cieptej do temperatury 70°C
na okres co najmniej 5 minut. Zasade te mozna stosowac
zarowno dla catej sieci (nie nalezy wowczas korzystac
z instalaciji), jak i dla poszczegolnych punktow instalaciji.
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SZKOLY PARTNERSKIE
Instalacja cyrkulacyjna VIESMANN

Zapobieganie rozwoju bakterii

« okresowa dezynfekcja przewodow wody cieptej - nalezy wytgczyc
instalacje z uzytku i przeptukac ja wodg o temperaturze co
najmniej 70°C i nie wiecej niz 80°C. Po obnizeniu temperatury
nalezy zastosowac dawke srodkow dezynfekujgcych (chlor wolny,
ozon) lub naswietlanie wody promieniami UV,

* nalezy izolowac rury wody cieptej od zimnej (umieszczac

rury wody cieptej nad rurami wody zimnej) - w przeciwnym
wypadku nastgpi miedzy nimi wymiana ciepta powodujgca, ze
temperatura wody zimnej wzrosnie do temperatur umozliwiajgcych
namnazanie bakterii.
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Instalacja cyrkulacyjna VIEEMANN
termostat iub sterownik pompy |
czujnik temperatury cyrkulacyjne) _l

| o R

*

tvy

\

pompa cyrkulacyina przawdd powrotny

zasobnik c.w.u. doplyw wody zimne|

[www.budujemydom.pl]
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Zawory termostatyczne do rownowazenia instalacji c.w.u

zawor
termostatyczny

zawor

instalacja

cyrkulacyjna

.

www.danfoss.pl

podgrzewacz pompa
wody cyrkulacyjna

www.muratordom.pl
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SZKOLY PARTNERSKIE
Instalacja cyrkulacyjna VIESMANN

Zawory termostatyczne do rownowazenia instalacji c.w.u

Utrzymujg one minimalny przeptyw cyrkulujgcej wody, tak aby miata
caty czas zgdang temperature.

Kiedy woda wystygnie, zawor automatycznie sie otwiera, zwiekszajgc
przeptyw.
Gdy temperatura wzrosnie, zawor sie przymyka, ograniczajgc strumien wody.

Zawory termostatyczne zmieniajg rozdziat wody zaleznie od warunkow w
danej chwili,co sprawia, ze jest on zawsze optymalny.

Dzieki temu mozna zmniejszy¢ zuzycie energii potrzebnej do przygotowania
cieptej wody nawet o kilkanascie procent.

Zawory umozliwiajg dodatkowo zroznicowanie temperatury wody w
poszczegolnych obiegach, czyli na przyktad ustawienie wyzszej temperatury
wody w Kuchni, a nizszej w tazienkach.

Zakres regulacji wynosi od 40 do 65°C.
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Systemy energetyki odnawialnej VIEEMANN

Dziekuje za uwage

Zapraszam na kolejne wyktady

Technologie montazu



http://www.viessmann.edu.pl/

	Slajd 1
	Slajd 2
	Slajd 3
	Slajd 4
	Slajd 5
	Slajd 6
	Slajd 7
	Slajd 8
	Slajd 9
	Slajd 10
	Slajd 11
	Slajd 12
	Slajd 13
	Slajd 14
	Slajd 15
	Slajd 16
	Slajd 17
	Slajd 18
	Slajd 19
	Slajd 20
	Slajd 21
	Slajd 22
	Slajd 23
	Slajd 24
	Slajd 25
	Slajd 26
	Slajd 27
	Slajd 28
	Slajd 29
	Slajd 30
	Slajd 31
	Slajd 32
	Slajd 33
	Slajd 34
	Slajd 35
	Slajd 36
	Slajd 37
	Slajd 38
	Slajd 39
	Slajd 40
	Slajd 41
	Slajd 42
	Slajd 43
	Slajd 44
	Slajd 45
	Slajd 46
	Slajd 47
	Slajd 48
	Slajd 49
	Slajd 50
	Slajd 51
	Slajd 52
	Slajd 53
	Slajd 54
	Slajd 55
	Slajd 56
	Slajd 57
	Slajd 58
	Slajd 59
	Slajd 60
	Slajd 61
	Slajd 62
	Slajd 63
	Slajd 64
	Slajd 65
	Slajd 66
	Slajd 67
	Slajd 68
	Slajd 69
	Slajd 70
	Slajd 71
	Slajd 72
	Slajd 73
	Slajd 74
	Slajd 75
	Slajd 76
	Slajd 77
	Slajd 78
	Slajd 79
	Slajd 80
	Slajd 81
	Slajd 82
	Slajd 83
	Slajd 84
	Slajd 85
	Slajd 86
	Slajd 87
	Slajd 88
	Slajd 89
	Slajd 90
	Slajd 91
	Slajd 92
	Slajd 93
	Slajd 94
	Slajd 95
	Slajd 96
	Slajd 97
	Slajd 98
	Slajd 99
	Slajd 100
	Slajd 101
	Slajd 102
	Slajd 103

