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Podstawowe pojecia

Przedmiar robo6t — opracowanie obejmujgce zestawienie przewidywanych
do wykonania robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania

wraz z ich opisem i/lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy
opis, wskazaniem wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania

| odbioru robot budowlanych (w przypadku zamowien publicznych)

z wyliczeniem i zestawieniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach
przedmiarowych — sporzgadzony przed wykonaniem robot.

Obmiar robo6t — opracowanie obejmujgce zestawienie robot (podobnie

jak wyzej) sporzadzone po wykonaniu robot — sporzgdzane na podstawie
ksigzki obmiarow.
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Tworzenie kosztorysu Akademia

Podstawowe pojecia; c.d.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t (STWiOR) —
opracowanie obejmujgce wymagania co do sposobu wykonania robot,
w tym miedzy innymi: wymagania co do materiatow, sprzetu, transportu,
metody wykonania roboét, odbioru roboét, okreslenie zakresu prac

ktore powinny by¢ uwzglednione w poszczegolnych pozycjach
przedmiarowych.

Katalog (Katalog Naktadéw Rzeczowych) — publikacja okreslajgca
jednostkowe naktady rzeczowe dla danego typu prac (roboét) budowlanych.

Jednostkowe naktady rzeczowe — naktady rzeczowe czynnikow produkciji
czyli robocizny R, materiatobw M oraz pracy sprzetu i srodka transportu S.

Kosztorysowanie
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Podstawowe pojecia; c.d.

Analiza indywidualna (Analiza wtasna, Kalkulacja indywidualna) —
analiza, w ktorej zostaty okreslone indywidualne naktady rzeczowe
przypadajgce na jednostke robot (przedmiarowg lub obmiarows).

Analogia — dobdr naktadow z okreslonej tablicy katalogu,
ktore pod wzgledem charakteru i technologii robot oraz jednostki

przedmiarowej kwalifikuje sie do wykorzystania przy ustaleniu okreslonych
naktadow.

Kosztorysowanie
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Podstawy techniczne — baza techniczna kosztorysu

Podstawy techniczne pozwalajg nam okresli¢ ile (w przeliczeniu na
odpowiednig jednostke) i jakich robot jest do wykonania:

= projekt techniczny — dokumentacja projektowa

= specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

= zatozenia i dane wyjsciowe do kosztorysowania

= podstawy normatywne (baza normatywna) - zestawienia naktadow

rzeczowych: robocizny, materiatow i sprzetu lub naktadéw scalonych

Na podstawie powyzszych danych powstaje przedmiar robot — obliczenie
ilosci robot przewidywanych z dokumentacji projektowej

Kosztorysowanie
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Podstawy techniczne — baza techniczna kosztorysu; c.d.

Przyktadowe katalogi:

= KSNK: Katalog Scalonych Norm Kosztorysowych

= KNK: Katalog Norm Kosztorysowych

= KNR: Katalog Naktadéw Rzeczowych

= KNR-W: Katalog Naktadow Rzeczowych wyd. WACETOB

= NNRNKB: Uzupetnienia do KNR

= KNR 901...: Katalog Naktadow Rzeczowych wyd. ORGBUD-SERWIS
= KNR AT: Katalog Naktadoéw Rzeczowych wyd. ATHENASOFT

= KNR SEK: Katalog Naktadéw Rzeczowych wyd. SEKOCENBUD

= KNR K: Katalog Naktadow Rzeczowych wyd. KOPRIN

= KSNR: Katalog Scalonych Naktadow Rzeczowych

= KNNR: Kosztorysowe Normy Nakiadéw Rzeczowych

= KNNR-W: Kosztorysowe Normy Naktadow Rzeczowych wyd. WACETOB
= KNP: Katalog Norm Pracy

Kosztorysowanie n
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Podstawy ekonomiczne

Zestawienie podstaw kosztorysowania przy réznych rodzajach
kosztorysow:

= ceny czynnikow produkcji — czyli cenniki
= koszty zakupu

= koszty posrednie

= zysk

Przykiadowe cenniki:
= ORGBUD-SERWIS
= Sekocenbud

= |ntercenbud

= |IDM

= BISTYP

= Eurocenbud

Kosztorysowanie
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Podstawe do sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego stanowia:
* dokumentacja projektowa

= specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

= zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

= ceny jednostkowe robot podstawowych.

Kosztorysowanie
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Podstawe do sporzadzenia kosztorysu ofertowego stanowia:

* dane zawarte w ogtoszeniu o przetargu na wykonanie robot
budowlanych, a w szczegolnosci: informacje o rodzaju i zakresie robot
oraz lokalizacji budowy, specyfikacja istotnych warunkéw przetargu,

a zwtaszcza blizsze okreslenie przedmiotu przetargu (projekty techniczne
robot z kosztorysem inwestorskim lub inwentaryzacja stanu technicznego
| protokot typowania robot w przypadku remontu), terminy wykonania
robot i inne istotne postanowienia

* naktady rzeczowe robocizny, materiatow i pracy sprzetu — wedtug KNR,
a przy ich braku ustalone indywidualnie

= stawki godzinowe robocizny — wedtug zatgczonej kalkulaciji

= ceny materiatow i pracy sprzetu, przyjete z bazy cenowo-kosztowe]
wykonawcy robot

= kalkulacja kosztow posrednich, zysku i ewentualnych dodatkow.

Kosztorysowanie n
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Podstawe do sporzadzenia kosztorysu powykonawczego stanowig:
» dokumentacja techniczna
= ksigzka obmiaru roboét potwierdzona przez inspektora nadzoru

= zapisy w dzienniku budowy, okreslajgce technologie lub koniecznosc¢
wykonania robot oraz okres ich wykonania

* naktady rzeczowe ustalone w zatwierdzonym przez inwestora kosztorysie
ofertowym

= ceny czynnikow produkcji

= koszty posrednie, koszty zakupu i stawki zysku, w wysokosciach
wynegocjowanych

* pomiedzy zamawiajgcym, a wykonawcg w zatwierdzonej przez
zamawiajgcego ofercie lub w umowie (aneksach do umowy).

Kosztorysowanie
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Podstawe do sporzadzenia kosztorysu robo6t dodatkowych
(uzupetniajgcego) stanowia:

= zapis inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy,

stwierdzajgcy potrzebe wykonania robdt dodatkowych (pozaumownych)
oraz ustalajgcy technologie | zakres ich wykonania

= protokoét koniecznosci, akceptowany przez zamawiajgcego — stanowigcy
podstawe do sporzgdzenia aneksu do umowy

» dokumentacja projektowa opracowana na roboty dodatkowe

= dokumenty | dane niezbedne przy sporzgadzaniu kosztorysu
powykonawczego

Kosztorysowanie
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Forma kosztorysu oraz zapis jego tresci

Kosztorys ma swojg ustalong systematyke, ktora okresla poprawng
kolejnos¢ opracowania jego czesci sktadowych.

Na prawidtowo sporzgdzony i kompletny kosztorys szczegotowy sktadajg
sie:

= karta tytutowa kosztorysu

= 0golna charakterystyka obiektu lub roboét objetych kosztorysem

= przedmiar lub obmiar robot wraz z ich opisem technologicznym

= bezposrednie naktady rzeczowe

» wycena wartosci naktadow rzeczowych oraz pozostatych sktadnikow
kalkulacyjnych ceny kosztorysowej, czyli kosztorys wtasciwy

= tabela wartosci elementow scalonych

= zatgczniki do kosztorysu.

Kosztorysowanie
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Forma kosztorysu oraz zapis jego tresci; c.d.

Zataczniki do kosztorysu:

= W kosztorysie inwestorskim — protokot (lub wycigg) ustalenia danych
wyjsciowych do kosztorysowania

= W kosztorysie powykonawczym — ksigzka obmiarow wykonanych robot

= W kosztorysie na roboty dodatkowe lub zamienne — protokét koniecznosci
wykonania robot dodatkowych lub zamiennych

= analizy i kalkulacje indywidualne dla robot nie wstepujgcych w KNR.

Kosztorysowanie
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Etapy tworzenia kosztorysu

Catosc¢ postepowania zwigzanego z wykonaniem kosztorysu
szczegotowego mozna ujgc w przedstawione nizej kolejno wykonywane
etapy:

Etap 1. Ustalenie rodzaju kosztorysu i charakteru robot — okreslic
rodzaj kosztorysu, zgodnie z klasyfikacjg, oraz charakter wycenianych
robot (nowe czy remontowe).

Etap 2. Ustalenie i skompletowanie danych i dokumentacji zrodiowej,
niezbednych do sprecyzowania zakresu rzeczowego robot i struktury
kosztorysu — stosownie do ustalen etapu | okresli¢ i skompletowac dane
zrodtowe stanowigce podstawe do sporzgdzenia kosztorysu.

Kosztorysowanie
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Etapy tworzenia kosztorysu; c.d.

Etap 3. Ustalenie struktury kosztorysu — okresli¢ podziat kosztorysu
na czesci i rozdziaty, wykorzystujgc informacje zawarte w materiatach
zrodtowych (etap 2).

Etap 4. Sprecyzowanie metody wykonania robot — okresli¢ metode
wykonania robot na podstawie analizy danych zrodtowych w etapie 2.

Etap 5. Sporzadzenie opisow pozycji kosztorysowych — na podstawie
wynikow etapow 2 i 4 sporzgdzic¢ opisy pozycji kosztorysowych,
pogrupowanych zgodnie ze strukturg ustalong w etapie 3.

Etap 6. Sporzadzenie przedmiaru roboét — obliczy¢ i wypisac dla kazdej
pozycji kosztorysowej liczbe jednostek produkcji lub roboty.

Kosztorysowanie
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Etapy tworzenia kosztorysu; c.d.

Etap 7. Ustalenie wielkosci jednostkowych nakiadéw rzeczowych —
okresli¢ i wypisac dla kazdej pozycji kosztorysowej (etap 5) wielkos¢
jednostkowych naktadéw robocizny — wraz z ewentualnymi dodatkami
oraz materiatow i sprzetu, postugujac sie katalogami naktadow
rzeczowych, normami zaktadowymi i kalkulacjg indywidualna.

Etap 8. Obliczenie wielkosci naktadoéw rzeczowych — dla kazdej pozycji
kosztorysu z etapu 5 obliczy¢ i wypisac wielkos¢ naktadow rzeczowych,
mnozgc ilosci robot z etapu 6 przez wielkos¢ naktadow na jednostke

Z etapu 7.

Kosztorysowanie
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Etapy tworzenia kosztorysu; c.d.

Etap 9. Ustalenie cen czynnikéw produkciji oraz podstaw naliczania
stawek pozostatych sktadnikow kosztow.

Okreslic:

= kosztorysowg stawke robocizny

= ceny materiatow

= ceny jednostkowe pracy sprzetu

» koszty zakupu materiatow

» podstawe naliczania i stawke kosztow posrednich
= podstawe naliczania i stawke zysku.

Kosztorysowanie
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Tworzenie kosztorysu Akademia

Etapy tworzenia kosztorysu; c.d.

Etap 10. Obliczenie wartosci kosztorysowej robo6t — dla kazdej pozyc;ji
kosztorysowej obliczy¢ i wypisac sktadniki kosztow bezposrednich, mnozac
wielkosci naktadow rzeczowych z etapu 8 przez ich ceny jednostkowe

z etapu 9. Na koncu kazdego rozdziatu podsumowac sktadniki kosztow
bezposrednich, obliczy¢ koszty zakupu materiatow, koszty posrednie, zysk
oraz wartosc robot lub elementu obiektu ogotem.

Etap 11. Sporzadzenie tabeli wartosci elementéw scalonych —
sporzgdzic tabele wartosci elementoéw scalonych, wykorzystujgc dane
etapu 10 i obliczy¢ catkowitg wartos¢ kosztorysowg robat.

Etap 12. Wykonanie pozostalych czesci sktadowych kosztorysu —

sporzadzi¢ karte tytutowg kosztorysu, charakterystyke obiektu, zestawienia
| zatgczniki.

Kosztorysowanie



Tworzenie kosztorysu

Etapy tworzenia kosztorysu; c.d.

Przyktad kosztorysu roboét ziemnych:

Poz. Podstawa nakladu, opis Wartos¢ kosztorysowa
robot. jednostka miary. | g & -
ilos¢. wyszczegllnienie | 2 | 3 ‘= R
nakladow g | B % % ® & =
L VA = &) (- = > wn
L. Wykopy oraz przekopy
KNR wykonywane koparkami
2-01 przedsiebiernymi na
0215/02 |odklad. poj. tyzki 0.15
m™, grunt kat. III
m’ 450
Robocizna razem r-g| 0.1322| 59.49| 6.50| 386.69
Koparka kolowa 0.15m’ | m-g| 0.082 36.9|51.32 1/893:7.1
2: Zasypanie wykopow
KNR spycharkami.
2-01 przemieszczenie gruntu
0230/01 |kat. I-III na odleglos¢ do
10m
m’ 236.28
Spycharka gasienicowa | m-g| 0.0135| 3.189|46.97 149.79
55kW (75KM)
Ogdlem: roboty ziemne
Koszty bezposrednie 386.69 2043.50
Koszty posrednie 70% (R+S) 270.68 143045
Zysk 15% (R+S+Kp) 98.60 521.10
Razem:| 755.97 3995.05
Ogdlem: 4751.02

Kosztorysowanie
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Etapy tworzenia kosztorysu; c.d.

Przykiad tabeli elementéw scalonych:

Wyszczegolnienie | Robocizna | Materialy KoY | Aire K,O.SZW. 2y | Bxdlan
5boE R M zakupu posrednie
K7 S Kp Z Wk
1.Wykopy
2.Fundamenty
3.Sciany piwnic
4 .Strop nad
piwnica
Ssesonmssssmn
0. oo asramss
Koszty zakupu: KZ = ....... % od M
Koszty posrednie KP = ....... % od (R+S)
Zysk Z = ......... % od(R+ S+ KP)

Ogotem: WK=R+M+KZ+S +KP +Z

Kosztorysowanie
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Katalogi naktadéw rzeczowych (KNR)

Stanowia podstawe do sporzgdzania kosztoryséw szczegotowych.

Sg to zestawienia norm ilosciowych, okreslajgce specyfikacje

| ilosci naktadow rzeczowych niezbednych do wykonania elementow

lub robot.

Sg one wydawane przez Osrodek Kosztorysowania Robot Budowlanych
WACETOB — PZITB, ministerstwo oraz inne resorty (dla specjalistycznych

robot), a zawarte w nich naktady majg charakter naktadow srednich.

KNR dzielg sie na opracowania dla odrebnych rodzajow budownictwa
lub robot.

Kosztorysowanie
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Katalogi naktadéw rzeczowych (KNR); c.d.

Numeracja KNR jest trzy- lub czterocyfrowa.

Rodzaj budownictwa lub robét okresla pierwsza cyfra w numerac;ji
trzycyfrowej lub dwie pierwsze cyfry w numeracji czterocyfrowej.

Kazdy katalog ma na wstepie spis tresci oraz czesc¢ ogolng i zatozenia
ogolne dotyczgce catego katalogu.

Sg w nich zawarte:

= zakres stosowania danego katalogu

= uktad katalogu

= warunki techniczne wykonania robot

= zatozenia kalkulacyjne dotyczace naktadow robocizny, materiatow, pracy
sprzetu i transportu technologicznego.

Kosztorysowanie
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Katalogi naktadéw rzeczowych (KNR); c.d.

Zasadnicza czesc¢ katalogow dzieli sie na rozdziaty.
Kazdy rozdziat, oznaczony dwucyfrowymi liczbami arabskimi oraz tytutem,
zawiera zatozenia szczegotowe oraz tablice naktadow rzeczowych.

Symbole i nazwy katalogow majgcych najwieksze zastosowanie
przy kalkulacji robot budowlanych i instalacyjnych:

Lp. kSa};g:l;;:l Nazwa katalogu — rodzaj robot budowlanych
1 2 3

. 2-01 Budowle i roboty ziemne

2. 2-02 Konstrukcje budowlane (tom I 1 II)

3. 2-05 Konstrukcje metalowe

4. 2-10 Fundamenty specjalne

. 2-11 Melioracje oraz regulacje rzek i1 potokow

6. 2-13 Konstrukcje budowli wodnych srodladowych

i 2-14 Konstrukcje budowli morskich

8. 2-15 Instalacje  wewnetrzne  wodociagowe.  kanalizacyjne. gazowe
1 centralnego ogrzewania

9. 2-16 Izolacje termiczne

Kosztorysowanie
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Katalogi naktadéw rzeczowych (KNR); c.d.
10. 2-17 Instalacje wentylacyjne 1 klimatyzacyjne
11. 2-18 Zewnetrzne sieci wodociagowe i kanalizacyjne
12. 2-19 Zewnetrzna sie¢ gazociagowa
13 2-20 Zewnetrzna siec cieplna
14. 2-21 Tereny zieleni
15. 2-22 Konstrukcje budownictwa rolniczego
16. 2-25 Urzadzenia placu budowy
17. 2-31 Nawierzchnie na drogach 1 ulicach
18. 4-01 Roboty remontowe budowlane
19. 4-02 Roboty remontowe instalacyjne w budownictwie
20. 4-03 Roboty remontowe elektryczne w budownictwie
21. 4-04 Roboty rozbiérkowe 1 wyburzeniowe budynkdéw 1 budowli
22, 5-08 Instalacje 1 osprzet sily, swiatla oraz sygnalizacji w budownictwie
23 5-10 Elektroenergetyczne linie kablowe. Elektroenergetyczne linie
napowietrzne nn. Oswietlenie ulic i placow. Sygnalizacja uliczna
24, 5-14 Rozdzielnie wnetrzowe
25. 5-18 Instalacje 1 osprzet swiatla 1 sily w budownictwie wiejskim
26. 7-11 Pokrycia antykorozyjne i ochronne
217. 7-12 Roboty malarskie antykorozyjne i chemoodporne

Kosztorysowanie
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Katalogi naktadéw rzeczowych (KNR); c.d.

Zatozenia szczegotowe precyzuja:

= zakres stosowania naktadow rzeczowych podanych w rozdziale
= zatozenia przyjete przy kalkulacji naktadow

= warunki techniczne wykonania i odbioru roboét

= zasady przedmiarowania

= warunki specjalne dotyczgce stosowania wspotczynnikow lub dodatkow
do norm.

Kosztorysowanie
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Katalogi naktadéw rzeczowych (KNR); c.d.

Tablice z normami naktadow rzeczowych majg numeracje czterocyfrows.
Dwie pierwsze cyfry oznaczajg numer rozdziatu, a pozostate numer tablicy.

Nad kazdg tablicg jest umieszczony jej tytut oraz wyszczegolnienie
czynnosci sktadajgcych sie na wykonanie jednostki obmiarowej elementu
lub roboty.

Rodzaj i wielkosc tej jednostki sg zamieszczone nad tablicg w lewym rogu.
Naktady rzeczowe sg ustalane na wykonanie jednostki, gotowej czesci
elementu konstrukcyjnego lub roboty (dla robot ziemnych na 1 m3 wykopu
wraz z przemieszczeniem urobku, dla robot betonowych

| zelbetowych — 1 m3 betonu w konstrukcji, dla konstrukcji stalowych — 1 t,
dla rurociggow — | m itp.).

Kosztorysowanie
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Tworzenie kosztorysu Akademia

Katalogi naktadéw rzeczowych (KNR); c.d.

Kazda tablica jest podzielona na kolumny o numeracji literowej

oraz cyfrowe.

W kolumnach od lewej strony tablicy o numerach od ,,a” do ,,e”

sg wymienione zawody robotnikow, materiaty i maszyny wraz z ich
symbolami cyfrowymi dla potrzeb elektronicznej techniki sporzgdzania
kosztorysow.

W dalszych kolumnach o numeracji cyfrowej ,,017, ,,02" sg zawarte naktady

rzeczowe robocizny (nr), materiatow (nm) i sprzetu (ns) dla elementéw
| robot okreslonych w nagtowku tablicy.

Kosztorysowanie
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Katalogi naktadéw rzeczowych (KNR); c.d.

Ponadto KNR zawieraja:

= tablice o charakterze informacyjnym, oznaczone numeracjg
czterocyfrowg, rozpoczynajgce sie od symbolu ,,00”, np. tablica 0001

= tablice zawierajgce wspotczynniki (dodatki) zmniejszajgce
lub zwiekszajgce naktady rzeczowe w okreslonych warunkach realizacji

robot, majgce numeracje czterocyfrowg, rozpoczynajgcg sie od symbolu
,,99”, np. tablica 9904.

Kosztorysowanie
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Katalogi naktadéw rzeczowych (KNR); c.d.

Naktady rzeczowe wypisuje sie z KNR, podajgc jednoczesnie jego symbol,
numer tablicy i kolumne.

Przykiad

Zapis ,KNR 2-02, 0201-01" oznacza, ze: naktady rzeczowe przyjmuje

sie wedtug katalogu naktadow rzeczowych nr 2-02 Konstrukcje budowlane
z tablicy 0201, kolumna O1.

Z opisu w tej tablicy wynika, ze wycena dotyczy taw fundamentowych
betonowych prostokgtnych o szerokosci do 0,6 m.

Kosztorysowanie
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Katalogi naktadéw rzeczowych (KNR); c.d.

Przy niektorych robotach w tablicach sg podane naktady dla jednej
lub kilku wartosci parametru wiodgcego oraz normy dodatkowe (z tytutu
np. zmiany grubosci, wysokosci, ksztattu).

Przyktad

W pozycji KNR 2-02, w tablicy 0255-03 podane sg normy naktadow na
wykonanie scian zelbetowych monolitycznych w deskowaniu Stal-Form.
Zawarta tam norma obejmuje naktady na wykonanie scian grubosci 10 cm
| wysokosci do 4 m.

Poniewaz grubos¢ sciany oraz jej wysokosc¢ w okreslonym przypadku
mogg byc¢ inne, to do okreslenia naktadow w tablicy 0255 podane sg normy
dodatkowe: w kolumnie 04 za kazdy nastepny 1 m wysokosci,

a w kolumnie 05 za kazdy nastepny 1 cm grubosci sciany.

Kosztorysowanie
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Tworzenie kosztorysu Akademia

Katalogi naktadéw rzeczowych (KNR); c.d.

Przyktad; c.d.
Wielkos¢ dodatku do robocizny z kolumny 04 wynosi 74,58 r-h,
a z kolumny 05 — 1,89 r-h na 100 m2 sciany.

W przypadku wykonywania sciany o wysokosci 5,5 m i grubosci 12 cm (KNR 2-
02, w tablicy 0255-03: scian grubosci 10 cm i wysokosci do 4 m), czylio 1,5 m
wyzszej niz w katalogu KNR i 0 2 cm grubszej niz w katalogu), obliczenie
naktadéw robocizny przeprowadza sie w nastepujacy sposob:

— nakfad podstawowy (kol. 03): 447,22 r-h/100 m2
— dodatek z tytutu wysokosci 5,5 m (kol. 04):

1,5x 74,58 = 111,87 r-n/100 m2
— dodatek z tytutu grubosci 12 cm (kol. 05) 2 x 1,89 = 3,78 r-h/100 m2

Razem: 562,87 r-n/100 m2

W przypadku, gdyby grubosc sciany wynosita 9 cm, to norma dodatkowa z kolumny
05 okresla odpowiednie zmniejszenie normy naktadu podstawowego.
W analogiczny sposob ustala sie pozostate sktadniki naktadow rzeczowych
(materiaty i sprzet).

Kosztorysowanie
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Tworzenie kosztorysu Akademia

Katalogi naktadéw rzeczowych (KNR); c.d.

Normy podane w KNR mozna czesto wykorzystywac takze w kalkulac;i
indywidualnej, stosujgc analogie, interpolacje lub ekstrapolacije.

Metode interpolacji stosuje sie do kalkulacji naktadow rzeczowych,
gdy wielkos¢ zasadniczego parametru charakteryzujgcego robote jest
zawarta w przedziale pomiedzy jego wielkosciami podanymi w KNR.
Zastosowanie te] metody przedstawia ponizszy przyktad...

Przykiad.

Okresli¢ norme naktadow rzeczowych dla wykopu fundamentowego

w gruncie kategorii lll koparkg ggsienicowg podsiebierng o pojemnosci
tyzki 0,4 m3.

Gtebokos¢ wykopu wynosi 2,0 m, a urobek jest odktadany obok wykopu.

4
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Tworzenie kosztorysu Akademia

Katalogi naktadéw rzeczowych (KNR); c.d.
Przyktad; c.d.

W KNR 2-01 Budowle i roboty ziemne w tablicy 0217 sg zawarte naktady
rzeczowe na wykonanie takich robot za pomocag koparek podsiebiernych
0 pojemnosci czerpaka 0,25, 0,60, 1,20 oraz 2,50 m3.

Aby wycenic prace koparki 0,40 m3, trzeba sporzadzi¢ indywidualng
norme, wykorzystujgc metode interpolacji i normy podane w tablicy 0217.
Podstawe interpolacji stanowig normy naktadow dla koparki 0,25 m3 (kol.
02 tablicy) i koparki 0,60 m3 (kolumna 04), a parametrem wiodgcym

jest pojemnosc¢ tyzki koparki.

Réznica parametrow koparki dla kol. 02 i kol. 04 wynosi:

0,60 m3 — 0,25 m3 = 0,35 m3 &

Kosztorysowanie
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Tworzenie kosztorysu Akademia

Katalogi naktadéw rzeczowych (KNR); c.d.

Przykiad; c.d.

Stosunek roznic parametrow posiadanej koparki do parametru koparki
z kolumny 04 tablicy KNR wynosi:
[(0,60 m3 - 0,40 m3) : 0,35 M3 ] x 100% = 57%

Normy naktadéw wynosza:
— dla koparki 0,25 m3 (kolumna 02): robocizna 0,267 r-h/m3,
praca sprzetu 0,0572 m-h/m3,
— dla koparki 0,60 m3 (kolumna 04): robocizna 0,3091 r-h/m3,
praca sprzetu 0,0348 m-h/m3.

Poszukiwang wielkos¢ oblicza sie nastepujgco:

nrj = 0,3091 - 57% x (0,3091 - 0,267) = 0,2851 r-h/m3

nsj = 0,0348 + 57% x (0,0572 - 0,0348) = 0,0476 m-h/m3.

Poszukiwana norma naktadow rzeczowych na wykonanie 1 m3 gruntu kat. Il
koparkg podsiebierng o pojemnosci tyzki 0,4 m3 wynosi:

nrj = 0,2851 r-h i nsj = 0,0476 m-h/m3.

Kosztorysowanie
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Tworzenie kosztorysu Akademia

Katalogi naktadéw rzeczowych (KNR); c.d.

Ekstrapolacja

Kalkulowanie naktadow rzeczowych metodg ekstrapolacji stosuje sie,
gdy parametr wiodacy znajduje sie ponizej albo powyzej zakresu
podanego w normach KNR.

Polega to na przedtuzeniu skrajnego przedziatu norm poza granice
obszaru wyznaczonego przez odpowiednig (dolng albo gorng) wielkos¢
parametru wiodgcego. To przedtuzenie rozpietosci przedziatu skrajnego
nie moze byc¢ dowolne. Granice ekstrapolacji nie mogg sie

rozciggac w kierunku dolnym dalej niz 25% najmniejszej wielkosci
parametru wiodgcego oraz do 50% w gore, powyzej jego najwiekszej
wielkosci okreslonej w normach KNR.

Kosztorysowanie
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Akademia

Tworzenie kosztorysu

Film w serwisie YouTube:

Szkolenie z podstaw obstugi programu do kosztorysowania SYKAL.:
https://www.youtube.com/watch?v=l PGEErm8bs
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Kosztorysowanie
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Biedy w kosztorysowaniu Akademia

Btedy popetniane w przedmiarowaniu i obmiarowaniu robét
budowlanych

1.

Nieuwzglednianie krotnosci (wielokrotnosci) jednostek technicznych
miary robot podanych w tablicach KNR oraz KNNR.

Na przykiad:

100 m3 wykopu

100 m2 pokrycia dachu lub izolacji cieplnej scian
konstrukcje betonowe:

—tawy I stopy — 1 m3

— fawy w deskowaniu U-Form — 100 m3

wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych — 100 m
docieplenie scian oktadzing SIDING (KNNR nr 2) — 10 m2

Moze spowodowac to zawyzenie naktadéw, a tym samym wartosci
kosztorysowej robot, w danej pozycji nawet 100-krotne !!!

Kosztorysowanie



Vi EgMAN N

Biedy w kosztorysowaniu Akademia

Btedy popetniane w przedmiarowaniu i obmiarowaniu robét

budowlanych; c.d.
2

Podwodjna wycena pewnego zakresu robot w robotach remontowych
Instalacji sanitarnych.

Na przyktad: roboty remontowe kanalizacji sanitarnych wewnetrznych.
W jednym przedmiarze, a tym samym w jednym kosztorysie wystepujg
zarowno (tgcznie) np.:

- demontaz wanny (KNR 4-02, tabl. 0235), a jednoczesnie

- wymiana wanny (KNR 4-02, tabl. 0221).

Takie jednoczesne ujecie tych dwoch pozyciji jest niedopuszczalne !!!

Roboty demontazowe nalezy wycenia¢ wowczas, gdy remont instalacji
polega na kompletnej jej zmianie. Wowczas jej demontaz nalezy wycenic
na podstawie KNR 4-02, a montaz nowej instalacji na podstawie

KNR 2-15.

Kosztorysowanie
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Biedy w kosztorysowaniu Akademia

Btedy popetniane w przedmiarowaniu i obmiarowaniu robét
budowlanych; c.d.

3.

W przedmiarach roboét a nastepnie w kosztorysach na roboty remontowe
ujmowane sg pozycje na wynoszenie gruzu oraz zdemontowanych
materiatow poza obreb remontowanego budynku.

Wykorzystywana jest do tego tablica 0106 z KNR 4-01.

Taka wycena tych czynnosci jest btedna — tablica powyzsza moze by¢
zastosowana do wyceny wynoszenia materiatow z rozbiorek

I demontazow tylko w przypadku materiatéw zalegajacych w budynku
(zlezatych).

4
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Biedy w kosztorysowaniu Akademia

Btedy popetniane w przedmiarowaniu i obmiarowaniu robét
budowlanych; c.d.

Zgodnie z pkt. 2.8. Zatozen Ogolnych do KNR 4-01,

pkt. 2.3. Zatozen Ogdlinych do KNNR nr 3,

pkt. 2.2.2. Zatozen Ogolnych do KNR 4-02

pkt. 2.3.2. Zatozen Ogolnych do KNNR nr 8,
pkt. 2.3. Zatozen Ogolnych do KNNR nr 9 oraz
pkt. 2.4. Zatozen szczegotowych do KNR 4-03,

posegregowanie, zniesienie i utozenie we wskazanym miejscu na
placu budowy materiatow uzyskanych z wykonywanych rozbiorek
lub demontazéw jest ujete w normach robocizny na te roboty
rozbiérkowe lub demontazowe.

Kosztorysowanie
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Biedy w kosztorysowaniu Akademia

Btedy popetniane w przedmiarowaniu i obmiarowaniu robét
budowlanych; c.d.

4,

Obmiar objetosci gruntow lezgcych na odktadzie krocej niz 6 miesiecy,
nalezy przeliczy¢ na grunt rodzimy (by uzyskac tzw. ,Kosztorysowg”
objetos¢ robot ziemnych — tzn. zmniejszong) stosujgc wspotczynniki
zalezne od kategorii gruntu. Zgodnie tablicg 0003 w KNR 2-01 oraz tablicg
0002 w KNNR nr 1 wspotczynniki te wynosza:

Wspoétczynniki zmniejszajace

Sl il do obmiaru gruntu spulchnionego

-1 0,90
-1V 0,80
V-X 0,72

W praktyce wspéiczynniki te sg czesto pomijane lub stosowane
jako dzielnik — jest to btad!!

Kosztorysowanie
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Biedy w kosztorysowaniu Akademia

Btedy popetniane w przedmiarowaniu i obmiarowaniu robét

budowlanych; c.d.

5.

Obliczajgc objetos¢ wykopdéw ziemnych ze skarpami, wymiary dna
wykopow nalezy przyjmowac rowne wymiarom rzutu taw, stop czy ptyt
fundamentowych.

Nie stosowac¢ odsadzek (poszerzen) !!!

Patrz pkt. 3.4.2. ,Zatozen Ogolnych” do KNR 2-01 oraz do KNNR nr 1.

Kosztorysowanie
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Biedy w kosztorysowaniu Akademia

Btedy popetniane w przedmiarowaniu i obmiarowaniu robét
budowlanych; c.d.

6.

Przedmiar wymiany lub wstawienia odcinka rur instalacji sanitarnych
wewnetrznych, jezeli dlugos¢ odcinka jest mniejsza niz 2,0 m, sporzgdza
sie:

= dla materiatow wg dtugosci wymienianych odcinkbw w metrach,
z podziatem na srednice, mierzonych wzdtuz osi, bez odliczania dtugosci
tacznikow (KNR 4-02, tablica 0101, 0105, 0108, 0109)

= dla obliczenia naktadow robocizny wedtug ilosci miejsc (msc).

Dla remontu odcinkow dtuzszych niz 2,0 m w jednym miejscu, nalezy

w jednej pozycji ujg¢ demontaz rurociggow wg srednic (KNR 4-02, tablica
0113, 0114), a w pozycji odrebnej montaz nowego rurociggu wg KNR 2-15.
W tym przypadku przedmiaru dokonuje sie w metrach (zaréwno

dla obliczenia naktadéw materiatowych jak i robocizny oraz sprzetu).

Kosztorysowanie
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Biedy w kosztorysowaniu Akademia

Btedy popetniane w przedmiarowaniu i obmiarowaniu robét
budowlanych; c.d.

7.

W rurociggach o zmiennych przekrojach, w ktérych wystepujg zwezki,
ich dtugosc zalicza sie do dtugosci rurociggu o wiekszej srednicy.

Kosztorysowanie
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Biedy w kosztorysowaniu Akademia

Btedy popetniane w przedmiarowaniu i obmiarowaniu robét
budowlanych; c.d.

8.

Sporzgdzajgc przedmiary robot kanalizacji zewnetrznej nalezy wyodrebnié
w oddzielnych pozycjach przedmiaru odcinki kanatow w zaleznosci od:

= rodzaju rur (ze wzgledu na materiat z ktérego je wykonano)
* rodzaj uszczelnienia
= Srednicy rur

* rodzaju (ksztattu) wykopu (ze skarpami lub o scianach pionowych
umocnionych)

= nawodnienia wykopu (grunt normalnej wilgotnosci lub nawodniony)

= gtebokosci utozenia kanatu.

Kosztorysowanie
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Biedy w kosztorysowaniu Akademia

Btedy popetniane w przedmiarowaniu i obmiarowaniu robét
budowlanych; c.d.

9.

Przedmiar robot izolacji cieplnej rurociggow lub ptaszczy ochronnych
nalezy sporzgdzi¢ w m2 wedtug zewnetrznych powierzchni (izolacji
lub ptaszczy ochronnych):

P=3,14(dz+2xe)xL

Gdzie:

P — powierzchnia izolacji w m2

dz — srednica zewnetrzna rurociggu w metrach

e — grubosc¢ izolacji (m)

L — dtugosc¢ rurociggu mierzona na odcinkach prostych po osi, a na tukach
po zewnetrznej ich stronie (w metrach).

Czesto blednie powierzchnia izolacji rurociagow jest liczona
jako powierzchniaizolowanych rur !!!

Kosztorysowanie
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Biedy w kosztorysowaniu Akademia

Btedy popetniane w przedmiarowaniu i obmiarowaniu robét
budowlanych; c.d.

10.

W robotach remontowych elektrycznych przy uktadaniu przewodow
w bruzdach, nalezy dodatkowo, oprocz pozyciji ,zaprawianie bruzd”
wycenianej na podstawie tablicy 1012 KNR 4-03, dodac pozycje
,przygotowanie zaprawy” wg tablicy 1014.

W pozyciji tej iloSC przygotowanej zaprawy nalezy obliczyC jako objetosc
bruzdy (pole przekroju x dtugosc bruzdy), pomniejszona o objetosc¢ rur
instalacyjnych, w ktorych przebiegajg przewody.

Niewtasciwe jest stanowisko tych inwestorow (inspektoréw nadzoru),
ktorzy twierdza iz zaprawa do bruzd jest materiatlem pomocniczym,
ktorego koszty sa ujete w 4% naliczanych od wartosci materiatow
podstawowych (pkt. 2.1.4. ,,Zalozen Ogoéinych: do KNR nr 4-03).

Kosztorysowanie
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Biedy w kosztorysowaniu Akademia

Btedy popetniane w przedmiarowaniu i obmiarowaniu robét
budowlanych; c.d.

11.

Przedmiar (obmiar) powierzchni scian do tynkowania oraz do malowania
farbami wodnymi i emulsyjnymi sporzadza sie stosujgc nastepujgce
zasady:

= powierzchnie nietynkowane oraz niemalowane do 1 m2 — nie potrgca sie

= powierzchnie otworow do 3 m2 nie potrgca sie, jezeli oscieza i nadproza
sg rowniez tynkowane oraz malowane

= powierzchnie otworow powyzej 3 m2 (mierzone w swietle oscieznic
lub muréw) potrgca sie zawsze

* naktady na tynkowanie oraz malowanie osciezy i nadprozy dla otworow
0 powierzchni powyzej 3 m2 nalezy ustali¢c dodatkowo (w tynkowaniu
wystgpi pozycja ,tynkowanie osciezy”, a dla malowania nalezy
powiekszy¢ powierzchnie scian o powierzchnie malowanych osciezy
| nadprozy).

Kosztorysowanie
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Biedy w kosztorysowaniu Akademia

Btedy w zasadach sporzgdzania poszczegolnych
rodzajow kosztorysow

W kosztorysach inwestorskich:

» nieaktualnos¢ kosztorysu (od daty opracowania kosztorysu do dnia
rozpoczecia procedury przetargowej mineto ponad 6 miesiecy)

* brak daty opracowania kosztorysu lub innych urzedowo okreslonych
elementow strony tytutowej

* brak zatozen wyjsciowych do kosztorysowania bgdz ich niekompletnosc
lub nieprecyzyjnosc¢

* niekompletnosc¢ zatgcznikdw, w tym brak kalkulacji szczegotowych cen
jednostkowych robot w dotgczonym do kosztorysu inwestorskiego
zestawie zatgcznikow (wszystkie kalkulacje szczegotowe
przeprowadzone w kosztorysie inwestorskim powinny by¢ zatgcznikami
do kosztorysu)

Kosztorysowanie
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Biedy w kosztorysowaniu Akademia

Btedy w zasadach sporzgdzania poszczegolnych
rodzajow kosztorysoéow; c.d.

W kosztorysach inwestorskich; c.d.

= przyjeta szczegotowa metoda opracowania kosztorysu lub tylko wydruk
kosztorysu sporzgdzony w formie uproszczonej, a wszystkie ceny
jednostkowe robot skalkulowane szczegoétowo, pomimo dostepnosci cen
rynkowych dla tych robot

* nieustalenie w zatozeniach wyjsciowych do kosztorysowania podstaw
(zrodet) okreslenia rynkowych cen jednostkowych robot oraz zakresu
terytorialnego lub poziomu tych cen (ceny w uktadzie regionalnym bgdz
minimalne, maksymalne czy srednie krajowe)

* niepodanie w przedmiarze robo6t do kosztorysu inwestorskiego podstaw
(zrodet) ustalenia cen jednostkowych roboét lub naktadow rzeczowych

Kosztorysowanie
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Biedy w kosztorysowaniu Akademia

Btedy w zasadach sporzgdzania poszczegolnych
rodzajow kosztorysoéow; c.d.

W kosztorysach inwestorskich: c.d.

* nieustalenie w zatozeniach wyjsciowych do kosztorysowania podstaw
okreslenia naktadow rzeczowych i cen czynnikow produkcji w kalkulaciji
szczegotowej cen jednostkowych

= stosowanie w kalkulacji szczegotowej cen jednostkowych roboét cen
zakupu materiatow (cen bez kosztow zakupu) a nie cen nabycia

= przyjecie w kalkulacji szczegotowej cen jednostkowych robot cen najmu
sprzetu (cen bez kosztow jednorazowych przeliczonych na 1 m-g)
a nie cen pracy sprzetu

" nieujecie w kosztorysie inwestorskim kosztow wyposazenia obiektu
W maszyny i urzgdzenia.

Kosztorysowanie
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Biedy w kosztorysowaniu Akademia

Btedy w zasadach sporzgdzania poszczegolnych
rodzajow kosztorysoéow; c.d.

W kosztorysach ofertowych

= zmiana metody sporzgdzenia kosztorysu ofertowego w stosunku
do wymagan zamawiajgcego okreslonych w SIWZ

* prak w kosztorysie ofertowym pozycji kosztorysowych zawartych
w przedmiarze robot dostarczonym przez zamawiajgcego, ktorych ujecia
zamawiajgcy bezwzglednie zgdat

= zmiana jednostek miary robot i/lub ilosci robot w stosunku do przedmiaru
robot dostarczonego przez zamawiajgcego, przy braku dyspozycji
zamawiajgcego zezwalajgcej na takie zmiany

Kosztorysowanie
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Biedy w kosztorysowaniu Akademia

Btedy w zasadach sporzgdzania poszczegolnych
rodzajow kosztorysoéow; c.d.

W kosztorysach ofertowych; c.d.

» zmiana przez wykonawce, w kosztorysie ofertowym sporzgdzonym
metodg szczegotowg, podstaw ustalenia naktadow rzeczowych
okreslonych w przedmiarze robot, ktorych stosowania zamawiajgcy
bezwzglednego zgdat w opisie sposobu obliczenia ceny (w SIWZ)

= dopisywanie przez wykonawce bez zgody zamawiajgcego nowych
pozycji (np. kosztow pracy rusztowan lub deskowan, kosztow
tymczasowej organizacji ruchu, kosztow utylizacji odpadow, kosztow
badan geodezyjnych lub inwentaryzacji powykonawczej itp.) nieujetych
w przedmiarze robot dostarczonym przez zamawiajgcego

Kosztorysowanie
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Biedy w kosztorysowaniu Akademia

Btedy w zasadach sporzgdzania poszczegolnych
rodzajow kosztorysoéow; c.d.

W kosztorysach ofertowych; c.d.

" nieprzestrzeganie wymagan zamawiajgcego okreslonych w opisie
sposobu obliczenia ceny (pkt 12 SIWZ)

» wycena materiatow, sprzetu, zakresu czynnosci w robotach, zasad
przedmiarowania, warunkow szczegolnych oraz wymagan jakosciowych
wykonania roboét niezgodnych z wymaganiami okreslonymi
w dokumentacji projektowej a takze specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robat,

Kosztorysowanie
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Biedy w kosztorysowaniu Akademia

Btedy w zasadach sporzgdzania poszczegolnych
rodzajow kosztorysoéow; c.d.

W kosztorysach ofertowych; c.d.

» bezkrytyczne wykorzystywanie w kalkulacjach ofertowych naktadow
rzeczowych z bazy normatywnej (nieodzwierciedlajgcych rozwigzan
projektowych i wymagan podanych w specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru roboét), pomimo braku w SIWZ dyspozyciji
zamawiajgcego nakazujgcej przestrzeganie podstaw ustalenia naktadow
rzeczowych okreslonych w przedmiarze robot

= sposob kalkulacji kosztow robot tymczasowych i towarzyszgcych
niezgodny z zasadami podanymi w specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robot.

Kosztorysowanie
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Biedy w kosztorysowaniu Akademia

Btedy w zasadach sporzgdzania poszczegolnych
rodzajow kosztorysoéow; c.d.

W kosztorysach powykonawczych

* brak pisemnej umowy stron zawierajgcej uzgodnione podstawy ustalenia
cen, w tym: podstawy techniczne, cenowe | naktadcze

* brak spisanego i uzgodnionego pomiedzy stronami protokotu danych
wyjsciowych do kosztorysowania

* nieuzgodnienie w umowie i/lub protokole danych wyjsciowych
do kosztorysowania metody oraz formuty kalkulacyjnej sporzgdzenia
kosztorysu powykonawczego

= pominiecie w umowie i/lub protokole danych wyjsciowych
do kosztorysowania zrodet pozyskania cen czynnikow produkcji
| nakltadow rzeczowych bgdz cen jednostkowych robot

Kosztorysowanie
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Biedy w kosztorysowaniu Akademia

Btedy w zasadach sporzgdzania poszczegolnych
rodzajow kosztorysoéow; c.d.

W kosztorysach powykonawczych; c.d.

* niekompletnosc¢ ustalen umowy i/lub protokotu danych wyjsciowych
do kosztorysowania w zakresie zasad rozliczania w kosztorysie
powykonawczym: szczegolnych warunkow wykonania robot, materiatow
powierzonych przez zamawiajgcego, robot tymczasowych
| towarzyszgcych, kosztow transportu zewnetrznego materiatow i kosztow
jednorazowych sprzetu, kosztow zagospodarowania placu budowy,
kosztow wbudowania materiatow wielokrotnego uzycia itp.

" nieprzestrzeganie w kosztorysie powykonawczym zasad, metod
| podstaw sporzadzenia tego kosztorysu, uzgodnionych w umowie
i/lub protokole danych wyjsciowych do kosztorysowania

Kosztorysowanie
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Biedy w kosztorysowaniu Akademia

Btedy w zasadach sporzgdzania poszczegolnych
rodzajow kosztorysoéow; c.d.

W kosztorysach powykonawczych; c.d.

» brak dokumentow (faktur) potwierdzajgcych prawidtowosé przyjetych
w kosztorysie powykonawczym cen czynnikdéw produkcji (np. materiatow
| sprzetu), ktorych koniecznos¢ zatgczenia wynika z umowy
i/lub protokotu danych wyjsciowych do kosztorysowania

* nieuwzglednianie zasad obmiarowania | zasad kalkulacji podanych
w zatozeniach ogolnych i szczegotowych do uzgodnionych pomiedzy
stronami katalogow, stanowigcych podstawy ustalenia naktadow
rzeczowych.

Kosztorysowanie
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Biedy w kosztorysowaniu Akademia

Btedy w zasadach sporzgdzania poszczegolnych
rodzajow kosztorysoéow; c.d.

* brak w umowie i/lub w SIWZ badz protokole danych wyjsciowych
do kosztorysowania zasad, metod i podstaw sporzgdzenia kosztorysu
zamiennego

* nieprzestrzeganie zasad obmiarowania podanych w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru

* zmiana zasad, metody lub podstaw sporzadzenia kosztorysu
zamiennego w stosunku do uzgodnionych w umowie i/lub w SIWZ
badz protokole danych wyjsciowych do kosztorysowania.

Kosztorysowanie
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Biedy w kosztorysowaniu Akademia

Btedy czesto popetniane w wycenie robét budowlanych

1.

Bardzo czesto nie uwzglednia sie w wycenie kosztorysowej:

= wspotczynnikow

= dodatkow

= potrgcen,

podanych w zatozeniach ogolnych do katalogu lub w zatozeniach
szczegotowych do danego rozdziatu KNR czy KNNR.

Zatozenia ogolne i szczegotowe nie sg czytane przez kosztorysantow,
np. za malowanie klatek schodowych farbg olejng, emulsyjng oraz klejowa
w robotach remontowych (KNR 4-01), a takze w robotach nowych

(KNR 2-02 i KNNR nr 2), nalezy stosowac do robocizny wspoétczynnik
zwiekszajacy 1,15.

Wspoitczynnik zawsze jest mnoznikiem do nakladéw rzeczowych
podanych w katalogach.

Kosztorysowanie m
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Biedy w kosztorysowaniu Akademia

Btedy czesto popetniane w wycenie robét budowlanych; c.d.

2.

W robotach gdzie wystepujg materiaty wielokrotnego uzycia (norma
w liczniku i mianowniku) do kosztorysu nalezy przyjmowac¢ norme
zuzycia materiatdw z licznika (mniejszg).

W przypadkach wyjatkowych, gdy wskazuje to dokumentacja projektowa,
do kosztorysu nalezy przyjmowac norme z mianownika.

Do materiatow wielokrotnego uzycia zaliczane sg m.in.: drewno do
umocnienia wykopow o scianach pionowych, deski, krawedziaki i stemple
do szalowania monolitycznych konstrukcji betonowych i zelbetowych,
stalowe szalunki do wykopow typu Larsen, itp.

Kosztorysowanie
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Biedy w kosztorysowaniu Akademia

Btedy czesto popetniane w wycenie robét budowlanych; c.d.

3.
Wycene robot murowych w robotach remontowych nalezy sporzgdzac:

Przypadek I: Przy uzupetnieniu scian murowanych (grubych):

a) na podstawie KNR 4-01, rozdz. 3, gdy objetos¢ muru w jednym miejscu
nie przekracza 2 m3

b) na podstawie KNR 2-02 (lub KNNR nr 2), gdy objetos¢ muru w jednym
miejscu jest wieksza niz 2 m3.

Przypadek II: przy uzupetnieniu scianek dziatowych (grubos¢ %4 lub 7%
cegty):

a) na podstawie KNR 4-01, rozdz. 3, gdy powierzchnia scianki w jednym
miejscu nie przekracza 3 m2,

b) na podstawie KNR 2-02 (lub KNNR nr 2), gdy powierzchnia scianki w
jednym miejscu jest wieksza niz 3 m2.

Kosztorysowanie
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Biedy w kosztorysowaniu Akademia

Btedy czesto popetniane w wycenie robét budowlanych; c.d.

4.

Odlegtosc¢ kosztorysowg odwozu gruntu z wykopu, gruzu z rozbiorki lub
karpiny i gatezi przyjmuje sie jako droge przejazdu samochodu w jedng
strone [normy pracy samochodow uwzgledniaja sume czasu
przejazdu samochodu tam (na wysypisko) i z powrotem (na budowe)].
Dotyczy to m.in. tablicy 0108 KNR 4-01, tablic 0110 i 0211 w katalogu KNR
2-01, tablic 0107, 0108 1 0109, a takze 0208 w katalogu KNNR nr 1 oraz
tablicy 0103 w KNNR nr 3.

Kosztorysowanie
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Biedy w kosztorysowaniu Akademia

Btedy czesto popetniane w wycenie robét budowlanych; c.d.

5.

Katalogi na roboty remontowe tzn. KNR-y nr nr 4-01, 4-02, 4-03,

a takze KNNR-y nr 3, 8 oraz 9 stosuje sie do wyceny rob6t w obiektach
remontowych.

Pod warunkiem, ze sg to roboty polegajgce na:

" uzupetnieniu

= wymianie

= naprawie

= lub demontazu elementu

W przypadku wykonywania nowego elementu w ramach remontu
obiektu, nalezy te roboty wycenia¢ na podstawie katalogow
stosowanych do kosztorysowania obiektow nowo wznoszonych
(np. KNR 2-02, 2-15 czy KNNR nr 2, 4 lub 5).

Kosztorysowanie
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Biedy w kosztorysowaniu Akademia

Btedy czesto popetniane w wycenie robét budowlanych; c.d.

6.
Gdy rozbierana jest cata wiezba dachowa, a w jej miejsce bedzie
wykonana nowa, to:

* nie nalezy stosowac tabl. 0412 z KNR 4-01, bo dotyczy ona wymiany
poszczegolnych elementow (jest w opisie m.in. podstemplowanie
konstrukcji dachu)

= do rozbiorki nalezy zastosowac¢ KNR 4-01 tabl. 0430 ,Rozbiorka wiezby
dachowej” w zaleznosci od typu (naktady na 1m? potaci dachu)

= wykonanie konstrukcji nowego dachu nalezy wycenic¢ na podstawie
KNR 2-02 lub KNNR nr 2 Rozdziat 4 ,Konstrukcje drewniane dachowe”
w zaleznosci od rodzaju konstrukcji dachu.

Kosztorysowanie
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Biedy w kosztorysowaniu Akademia

Btedy czesto popetniane w wycenie robét budowlanych; c.d.

7.

Przy wykonywaniu robot na wysokosci powyzej:

a) 3,5 m — np. roboty szklarskie w budynkach nowych (KNR 2-02)

b) 4,0 m — np. tynki zewnetrzne, izolacje termiczne rurociggow, roboty
szklarskie w budynkach remontowanych

c) 4,5 m — np. roboty murowe, roboty kamieniarskie

d) 5,0 m — np. roboty malarskie,

nalezy dodatkowo wyceni¢ naklady na montaz i demontaz rusztowan,
a takze koszty pracy rusztowan. W tych przypadkach strony umowy
powinny ustali¢ w zatozeniach lub danych wyjsciowych

do kosztorysowania; wielkos¢ dziatki roboczej rusztowania (komplet) oraz
iloS¢ osob w brygadzie wykonujgcej roboty z tych rusztowan.

Kosztorysowanie m
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Biedy w kosztorysowaniu Akademia

Btedy czesto popetniane w wycenie robét budowlanych; c.d.

8.

Przy wycenie kosztow zatrudnienia rusztowan metalowych bardzo czesto w
kosztorysach ujmowanie sg tylko koszty montazu i demontazu rusztowan,
dla ktérych naktady rzeczowe sg podane w tablicach KNR 2-02 (Rozdziat 16)
lub w katalogu KNNR nr 2 (Rozdziat 15). Pomijane sg koszty pracy rusztowan
za okres pobytu rusztowan (sprzetu) na budowie w czasie wykonywania

z nich robot (np. wykonywanie tynkéw zewnetrznych lub malowanie elewaciji).
Nieuwzglednianie tych kosztow jest spowodowane brakiem umiejetnosci

ich wyliczania lub jest wymuszane przez Zamawiajgcych, ktorzy twierdza,

ze w kosztorysie mogg wystgpic tylko pozycje, dla ktérych naktady rzeczowe
sg podane w tablicach katalogow!?!

Nalezy w tych przypadkach koniecznie uzgodni¢ w zatozeniach lub danych
wyjsciowych do kosztorysu wielkos¢ dziatki rusztowania oraz liczebnos¢ brygady
roboczej pracujgcej na tych rusztowaniach.

Rozne przyktady wyceny rusztowan podano w Vademecum Kosztorysanta zeszyt
nr 13 ,Kalkulacja kosztorysowa rusztowan na budowie”.

Kosztorysowanie
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Biedy w kosztorysowaniu Akademia

Btedy czesto popetniane w wycenie robét budowlanych; c.d.

9.

W ramach zamowien publicznych kosztorysy inwestorskie, przedmiary
oraz kosztorysy ofertowe nie powinny zawiera¢ oddzielnych pozyciji

na wykonanie roboét tymczasowych (np. deskowania wykopdw i konstrukgciji
betonowych monolitycznych, rusztowania, itp.), ktére sg projektowane

| wykonywane jako niezbedne do wykonania robé6t podstawowych,
ale nie sg przekazywane zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu
robo6t podstawowych.

Rozporzgdzenie Min. Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
zakresu i formy dokumentacji projektowej..., w § 9 przewiduje, ze roboty
tymczasowe mogg by¢ wycenione w oddzielnej (wyodrebnionej) pozyciji
tylko w przypadkach, gdy istniejg uzasadnione podstawy do ich odrebnego
rozliczenia.

Kosztorysowanie ﬂ
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Biedy w kosztorysowaniu Akademia

Btedy czesto popetniane w wycenie robét budowlanych; c.d.

10.
Wyceniajgc roboty montazowe konstrukcji metalowych na podstawie KNR 2-05
lub KNNR nr 7 nalezy do naktadéw rzeczowych podanych w tablicach katalogu
dodac naktady materiatowe konstrukcji stalowych.
Przedmiar rob6t montazowych konstrukcji stalowych ustala sie wedtug masy
teoretycznej elementdéw okreslonej na podstawie dokumentac;ji projektowe;
powiekszone o0 2%. Obliczong w ten sposdb mase konstrukcji zwieksza
sie dodatkowo o:
= 3,5% z tytutu masy gtowek nitow w konstrukcjach nitowanych,
» 1,8% z tytutu masy spoin w konstrukcjach spawanych,
= 2,5% z tytutu masy spoin i gtowek nitow konstrukcji spawano-nitowanych

lub skrecanych na sruby,
jezeli w zatozeniach szczegotowych nie podano inacze;.
Zasada powyzsza nie dotyczy konstrukcji aluminiowych, dla ktérych mase
montowanych elementéw oblicza sie wedlug masy teoretycznej okreslonej
na podstawie dokumentacji projektowej.

Kosztorysowanie ﬂ
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Giéwne katalogi Akademia

Gltéwne katalogi:

KNR 201: BUDOWLE | ROBOTY ZIEMNE

KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM Il

KNR 401: ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE

KNNR 02: KONSTRUKCJE BUDOWLANE BUDOWNICTWA OGOLNEGO
KNNR 03: ROBOTY REMONTOWE OGOLNOBUDOWLANE

KNNR 04: INSTALACJE SANITARNE | SIECI ZEWNETRZNE

KNNR 05: INSTALACJE ELEKTRYCZNE | SIECI ZEWNETRZNE

Kosztorysowanie
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Giéwne katalogi Akademia

KNR 201: BUDOWLE I ROBOTY ZIEMNE

Zakres katalogu
Katalog Naktadéw Rzeczowych (KNR) 2-01 Budowle i roboty ziemne

obejmuje naktady w zakresie budownictwa ogolnego, komunikacyjnego,
hydrotechnicznego, wodno-melioracyjnego i instalacji podziemnych,
odwodnienia wykopow oraz stanowi podstawe do sporzgdzania kalkulacji
wyzej wymienionych robaot.

Kosztorysowanie
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Giéwne katalogi Akademia

KNR 201: BUDOWLE | ROBOTY ZIEMNE; c.d.

Wykaz przyjetych w katalogu okreslen i rodzajéw robét ziemnych
oraz sposob ich przedmiarowania.

Wykopy - doty szeroko- i wgskoprzestrzenne liniowe dla fundamentow lub
dla urzgdzen instalacji podziemnych (rurociggow, kabli, kolektoréw itp.)
oraz miejsca rozbiorki nasypow, watéw lub hatd ziemnych;

obmiar rob6t w metrach szesciennych wykopu (m3) z wyjgtkiem wykopow
dla kabli mierzonych w metrach (m) i kilometrach (km).

Przekopy - wykopy podtuzne otwarte dla linii kolejowych, drog kotowych,
kanatow sptawnych i melioracyjnych oraz rowow;
obmiar w metrach szesciennych przekopu (m3).

Ukopy - miejsca poboru ziemi, z ktérych wydobyta ziemia zostaje uzyta
do budowy nasypu lub wykonania zasypki, sam zas ukop pozostaje
bezuzyteczny; obmiar w metrach szesciennych ukopu (m3).

Kosztorysowanie
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Giéwne katalogi Akademia

KNR 201: BUDOWLE | ROBOTY ZIEMNE; c.d.

Wykaz przyjetych w katalogu okreslen i rodzajéw robét ziemnych
oraz sposoéb ich przedmiarowania; c.d.

Wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami gtebsze od 1,0 m, o
powierzchni dna do 9,0 m2 przy wykonaniu mechanicznym i do 2,25 m2
przy wykonaniu recznym

Nasypy - uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu
terenu;

obmiar w metrach szesciennych wykopoéw lub ukopéw (m3),

z ktorych wydobyto ziemie na wykonanie nasypu, z wyjgtkiem
specjalnie zaznaczonych przypadkow, gdy obmiar dokonywany

jest w metrach szesciennych nasypu, np. nasypy zapor ziemnych.

Kosztorysowanie
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Giéwne katalogi Akademia

KNR 201: BUDOWLE | ROBOTY ZIEMNE; c.d.

Wykaz przyjetych w katalogu okreslen i rodzajéw robét ziemnych
oraz sposoéb ich przedmiarowania; c.d.

Odkiad - grunt uzyskany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym
miejscu bez przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem

do poézniejszego zasypania wykopu;

obmiar w metrach szesciennych wykopu lub przekopu (m3).

Korona - powierzchnia ptaska lub o zadanych spadkach poprzecznych

budowli ziemnej liniowe] (torowiska kolejowego, drogi, zapory ziemnej,
watu ochronnego itp.) - gérna w nasypie, dolna w przekopie.

Kosztorysowanie
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Giéwne katalogi Akademia

KNR 201: BUDOWLE | ROBOTY ZIEMNE; c.d.

Wykaz przyjetych w katalogu okreslen i rodzajéw robét ziemnych
oraz sposoéb ich przedmiarowania; c.d.

Plantowania terenu - wyréwnywanie terenu (w gruncie rodzimym)

do zadanych projektem rzednych przez sciecie wypuktosci i zasypanie
wgtebien, o sredniej wysokosci sciec i gtebokosci zasypan

nie przekraczajgcych 30 cm, przy odlegtosci przemieszczania mas
ziemnych do 50 m przy pracy zmechanizowanej do 30 m przy pracy
recznej;

obmiar w metrach kwadratowych (m2)

Rozplantowanie odktadu lub ziemi wydobytej z przekopu lub rowu —
- rozmieszczenie mechaniczne lub reczne ziemi warstwg o okreslone;
grubosci bezposrednio przy wykonywanym przekopie lub rowie;

obmiar w metrach szesciennych przekopu (m3).

Kosztorysowanie
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Giéwne katalogi Akademia

KNR 201: BUDOWLE | ROBOTY ZIEMNE; c.d.

Zawartosc¢ katalogu

Rozdziat 01: Roboty przygotowawcze

Rozdziat 02: Roboty ziemne zmechanizowane (Biuletyn Informacyjny
nr 8/96)

Rozdziat 03: Reczne roboty ziemne

Rozdziat 04: Roboty o charakterze branzowym
Rozdziat 05: Roboty wykonczeniowe i towarzyszgce
Rozdziat 06: Odwodnienie wykopow

Rozdziat 07: Roboty ziemne dla roboét elektroenergetycznych

Kosztorysowanie
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Giéwne katalogi Akademia

KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, I

Zakres katalogu

W Katalogu Naktadéw Rzeczowych (KNR) nr 2-02 "Konstrukcje
budowlane" podane sg kosztorysowe naktady rzeczowe na elementy
| roboty budowlane wystepujgce w budownictwie ogolnym.

Katalog podzielony jest na rozdziaty obejmujgce rodzaje elementow i robot:

Rozdziat 01:
Rozdziat 02:
Rozdziat 03:

Rozdziat 04:
Rozdziat 05:
Rozdziat 06:
Rozdziat 07:
Rozdziat 08:

Kosztorysowanie

Konstrukcje murowe

Konstrukcje betonowe i zelbetowe monolityczne
Konstrukcje z betonowych i zelbetowych elementow
prefabrykowanych

Konstrukcje drewniane dachowe

Pokrycia dachowe

|zolacje

Kanaty wewngtrz budynku

Tynki, sztablatury | oktadziny wewnetrzne
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Giéwne katalogi Akademia

KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM |, II; c.d.
Zakres katalogu; c.d.

Katalog podzielony jest na rozdziaty obejmujgce rodzaje elementow
| robot: c.d.

Rozdziat 09: Tynki i oktadziny zewnetrzne
Rozdziat 10: Stolarka

Rozdziat 11: Podtogi i posadzki

Rozdziat 12: Roboty kowalsko - slusarskie
Rozdziat 13: Piece i kuchnie

Rozdziat 14: Szklenie

Rozdziat 15: Malowanie

Rozdziat 16: Rusztowania

Rozdziat 17: Mieszanki betonowe i zaprawy
Rozdziat 18: Ogrodzenia

Kosztorysowanie
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KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM |, II; c.d.
Zakres katalogu; c.d.

Katalog podzielony jest na rozdziaty obejmujgce rodzaje elementow
| robot: c.d.

Rozdziat 19: Zbiorniki i oczyszczalnie sciekow

Rozdziat 20: Roboty z gipsu i prefabrykatow gipsowych

Rozdziat 21: Roboty kamieniarskie

Rozdziat 22: Kolejowe obiekty stacyjne

Rozdziat 26: Docieplanie scian zewnetrznych budynkéw wykonanych
w technologiach systemowych

Rozdziat 30: Konstrukcje z betonowych i zelbetowych elementow
prefabrykowanych

Kosztorysowanie
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Giéwne katalogi Akademia

KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, II; c.d.
Zasady przedmiarowania w wybranych rozdziatach

Rozdziatl 01: Konstrukcje murowe

Zakres stosowania

Rozdziat zawiera naktady na wykonanie konstrukcji murowych z cegiet,
pustakow ceramicznych, blokdw wapienno-piaskowych, bloczkow

| pustakow betonowych drobnowymiarowych i kamieni naturalnych

oraz na obsadzenie w konstrukcjach murowych elementéw budowlanych,
betonowych i zelbetowych.

Rozdziat zawiera rowniez naktady na wykonanie fundamentow, scian
nosnych budynkdéw, komindw wolno stojgcych, stupow i filarkow, Scianek
dziatowych, sklepien i tekow, obsadzanie i oktadanie (szpatdowanie)
roznych elementow konstrukcyjnych oraz licowanie scian i oblicowanie
otworow.

Kosztorysowanie m



Vi EgMAN N

Giéwne katalogi Akademia

KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, II; c.d.
Zasady przedmiarowania w wybranych rozdziatach; c.d.

Rozdziatl 01: Konstrukcje murowe; c.d.

Zasady przedmiarowania
llos¢ poszczegolnych konstrukcji murowych oblicza sie wedtug wymiarow
podanych w projektach dla konstrukcji nieotynkowanych.

Grubosc¢ konstrukcji murowych z cegiet ustala sie wedtug
znormalizowanych wymiarow cegty 6,5x12x25 cm, zgodnie z tablica:
| Grubosc¢ scianw cegtach | 1/4 | 1/2 1|1 1/2] 212 1/2| 3|3 1/2| 4 |

| Grubos¢ scianwecm [ 6,512 2538|5164 |77 |90 | 103]

Grubosc¢ konstrukcji murowych z innych materiatow ustala sie wedtug
odpowiednich tablic.

Kosztorysowanie
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Giéwne katalogi Akademia

KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, II; c.d.
Zasady przedmiarowania w wybranych rozdziatach; c.d.

Rozdziatl 01: Konstrukcje murowe; c.d.

Zasady przedmiarowania; c.d.
Fundamenty oblicza sie w metrach szesciennych ich objetosci.

Jako wysokos¢ fundamentu nalezy przyjmowac wysokos¢ od spodu
fundamentu do poziomu pierwszej izolacji sciany.

Sciany (z wyjatkiem $cian z kamienia) i $cianki dziatowe oblicza
sie w metrach kwadratowych ich powierzchni.

Sciany z kamienia oblicza sie w metrach szesciennych ich objetosci

Kosztorysowanie
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Giéwne katalogi Akademia

KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, II; c.d.
Zasady przedmiarowania w wybranych rozdziatach; c.d.

Rozdziatl 01: Konstrukcje murowe; c.d.
Zasady przedmiarowania; c.d.

Wysokosc¢ scian nalezy przyjmowac od wierzchu fundamentu do wierzchu
pierwszego stropu (nad podziemiem lub przyziemia), a dla scian wyzszych
kondygnacji od wierzchu stropu do wierzchu nastepnego stropu.

Wysokos¢ innych scian (np. sciany podparapetowe pomiedzy elementami

niemurowanymi, sciany kolankowe, poddasze, attyki), nalezy przyjmowac
wedtug projektu.

Wysokosc¢ scianki dziatowej nalezy przyjmowac jako wysokosc¢
od wierzchu fundamentu lub stropu, na ktérym ustawiona jest scianka,
do spodu nastepnego stropu.
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VIEEMANN
Giéwne katalogi Akademia

KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, II; c.d.
Zasady przedmiarowania w wybranych rozdziatach; c.d.

Rozdziatl 01: Konstrukcje murowe; c.d.
Zasady przedmiarowania; c.d.

Od powierzchni scian nalezy odejmowac:

= powierzchnie projektowanych otworow okiennych, drzwiowych i innych
wiekszych od 0,5 m2

= powierzchnie elementow konstrukcji betonowych i zelbetowych
(z wyjatkiem prefabrykowanych nadprozy zelbetowych), jesli wypetniajg
one wiecej niz potowe grubosci sciany

= powierzchnie scian utworzonych z kanatow dymowych
lub wentylacyjnych murowanych z pustakow i ewentualnie obmurowanych
cegtami lub ptytkami.
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Giéwne katalogi Akademia

KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, II; c.d.

Zasady przedmiarowania w wybranych rozdziatach; c.d.

Zakres stosowania

Rozdziat zawiera naktady na wykonanie elementdw i konstrukciji
betonowych i zelbetowych monolitycznych w budownictwie ogolnym
| przemystowym oraz fundamentow pod maszyny.

Naktady na wykonanie specyficznych konstrukcji zelbetowych, jak:
zbiornikow, silosow i budynkow w slizgu, budowli gérniczych, rolniczych,
kolejowych, osadnikow i oczyszczalni sciekdw, nie sg ujete w niniejszym
rozdziale.
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VIEEMANN
Giéwne katalogi Akademia

KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, II; c.d.
Zasady przedmiarowania w wybranych rozdziatach; c.d.

c.d.

Zasady przedmiarowania

Elementy i konstrukcje betonowe i zelbetowe, dla ktorych naktady zostaty
ustalone na 1 m3 betonu w konstrukcji, oblicza sie w metrach
szesciennych objetosci bryt geometrycznych poszczegolnych elementow.
Od tak obliczonej objetosci nie potrgca sie otworéw, wnek lub gniazd

O kubaturze mniejszej niz 0,1 m3 kazde oraz kubatury sfazowan

0 szerokosci skosu do 15 cm.

Elementy i konstrukcje ptaskie, jak sciany, ptyty itp. oblicza sie w metrach
kwadratowych ich powierzchni.

Z powierzchni elementow lub konstrukcji nie potrgca sie otworéw, wnek
lub gniazd o objetosci do 0,1 m3 kazde.

Kosztorysowanie m



VIEEMANN
Giéwne katalogi Akademia

KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, II; c.d.

Zasady przedmiarowania w wybranych rozdziatach; c.d.

c.d.

Zasady przedmiarowania; c.d.

Stupy elementow i konstrukciji budynkow i budowli oblicza sie
uwzgledniajgc wysokos¢ stupow pod stropy monolityczne od powierzchni
fundamentu do wierzchu ptyty gérnego stropu lub dachu, a dla stupow
wolnostojgcych - nie tgczacych sie ze stropami

monolitycznymi - do wierzchu stupa.
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Glowne katalogi Ak asd emia
KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM |, II; c.d.
Zasady przedmiarowania w wybranych rozdziatach; c.d.

c.d.

Zasady przedmiarowania; c.d.

Naktady dla stupow kratowych wolno stojgcych zréznicowane zostaty

w zaleznosci od dtugosci obwodu stupa mierzonego w przekroju, w ktérym
stup jest kwadratowy, przy czym do dtugosci nalezy wlicza¢ obwody obu
pretow kraty prostokgtnej, jak rowniez obwod skosow w kracie, w ktorej
skosy wystepuja.

Wysokos¢ rusztowania stupow wolnostojgcych nalezy przyjmowac

od terenu lub stropu do wierzchotka stupa. Obwod stupow zbieznych

0 zmiennym przekroju nalezy przyjmowac w potowie osiowej ich
wysokosci. Stupy fundamentow pod maszyny oblicza sie przyjmujgc

ich wysokos¢ od wierzchu ptyty dolnej lub bloku stopy do spodu ptyty
gornej.
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Giéwne katalogi Akademia

KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, II; c.d.
Zasady przedmiarowania w wybranych rozdziatach; c.d.

c.d.

Zasady przedmiarowania; c.d.

Belki i podciggi stropowe oblicza sie uwzgledniajgc ich dlugos¢ pomiedzy
stupami, podciggami lub wiencami, a dla belek wolnopodpartych catkowitg
ich dlugos¢ wraz z oporami. Z objetosci belek i podciggow nalezy
odejmowac objetosc¢ betonu wliczanego do ptyty. Naktady na belki i
podciggi zroznicowane zostaty zaleznie od stosunku dtugosci ich
deskowanego obwodu do powierzchni przekroju mierzonego w srodku
rozpietosci belek i podciggow.
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Giéwne katalogi Akademia

KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, II; c.d.
Zasady przedmiarowania w wybranych rozdziatach; c.d.

c.d.

Zasady przedmiarowania; c.d.
Zastrzaty i ukosne elementy konstrukcji ryglowych nalezy oblicza¢
w metrach szesciennych ich rzeczywistej objetosci.

Sciany proste w deskowaniach zwyktych lub przestawnych oraz $ciany
lukowe nalezy oblicza¢ w metrach kwadratowych przyjmujgc wymiary
po osi sciany w swietle ograniczajgcych je elementow jak stupy, belki itp.
z potrgceniem otworow w swietle betonu, ktorych kubatura kazdego
przekracza 0,1 m3.
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Giéwne katalogi Akademia

KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, II; c.d.
Zasady przedmiarowania w wybranych rozdziatach; c.d.

c.d.

Zasady przedmiarowania; c.d.

Stropy i ptyty monolityczne nalezy oblicza¢ w metrach kwadratowych
ich powierzchni z uwzglednieniem czesci wpuszczonych w mur

oraz powierzchni oparcia na scianach, belkach itp.

Schody nalezy oblicza¢ w metrach kwadratowych rzutu biegow

na ptaszczyzne pozioma, uwzgledniajgc rowniez powierzchnie spocznikow.
Naktady na schody zelbetowe sg zréznicowane zaleznie od grubosci ptyty,
ktorg nalezy mierzy¢ w kierunku prostopadtym do biegu. Grubosc¢ ptyty

w schodach wspornikowych mierzy sie w srodku czesci wspornikowej

w kierunku prostopadtym do biegu, bez uwzgledniania przekroju stopni.
Belki podestowe (kotwowe) nalezy oblicza¢ w metrach szesciennych.

Kosztorysowanie



VIESMANN

Glowne katalogi Ak asd emia
KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM |, II; c.d.
Zasady przedmiarowania w wybranych rozdziatach; c.d.

c.d.

Zasady przedmiarowania; c.d.

Dachy z ptyt prefabrykowanych drobnowymiarowych nalezy oblicza¢
w metrach kwadratowych potaci dachu, bez potrgcania powierzchni
nie pokrytych, kominow, wtazow itp., gdy kazda z nich jest mniejsza
niz 1 m2.

Warunki specjalne

W tablicach konstrukcji zelbetowych nie uwzgledniono naktadéw robocizny,
materiatow i sprzetu dotyczgcych wykonania zbrojenia. Naktady te nalezy
normowac odrebnie na podstawie tablicy 0290 (z wyjatkiem tablicy 0263).
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Glowne katalogi Ak asd emia
KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM |, II; c.d.
Zasady przedmiarowania w wybranych rozdziatach; c.d.

c.d.

Warunki specjalne; c.d.

llos¢ pretow do zbrojenia betonu nalezy przyjmowac w tonach
na podstawie dokumentacji projektowej (rysunkéw roboczych
lub zestawien stali).

Naktady podane w tablicach 0201 - 0219; 0231 - 02401 0281 - 0288
uwzgledniajg transport betonu taczkami lub japonkami oraz reczne
uktadanie. Przy zastosowaniu na budowie pompy do betonu

na samochodzie (z rurociggiem) do naktadéw pracy betoniarzy i pracy
wyciggu w tablicach, w ktorych wystepuje beton stosuje sie wspotczynniki
podane w tablicy 9903 zatozen szczegotowych do KNR 202 rozdziat 2

Kosztorysowanie
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Giéwne katalogi Akademia

KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, II; c.d.
Zasady przedmiarowania w wybranych rozdziatach; c.d.

c.d.

Warunki specjalne; c.d.

Naktady pracy deskowania podane w tablicach powieksza sie o czas
dojrzewania betonu, ktory wytgcznie do celdw kosztorysowania wynosi dla:
= taw i stop fundamentowych - 4 dni

= Scian, stropow, stupow - 10 dni

= podciggow - 12 dni

przyjmujac 10 godzin pracy na jeden dzien.

Dla celéw kosztorysowania w tablicy 9905 zatozen szczegotowych do KNR
202 rozdziat 2 podano powierzchnie deskowania
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Giéwne katalogi Akademia

KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, II; c.d.
Zasady przedmiarowania w wybranych rozdziatach; c.d.

Rozdziatl 04: Konstrukcje drewniane dachowe

Zakres stosowania
Rozdziat zawiera naktady na wykonanie drewnianych konstrukcji
dachowych.

Zasady przedmiarowania

Konstrukcje dachowe o uktadzie jetkowym, dachy z wigzarow deskowych
oraz deskowanie i tgczenie potaci dachowych oblicza sie w metrach
kwadratowych potaci dachowych bez potrgcania powierzchni zajetych
przez kominy, wiazy i okna dachowe.

Kosztorysowanie
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Giéwne katalogi Akademia

KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, II; c.d.
Zasady przedmiarowania w wybranych rozdziatach; c.d.

Rozdzial 04: Konstrukcje drewniane dachowe; c.d.

Zasady przedmiarowania; c.d.

Konstrukcje dachowe nietypowe z desek, krawedziakow i bali oblicza

sie w metrach szesciennych drewna wbudowanego. llos¢ drewna
wbudowanego oblicza sie jako iloczyn przekroju kazdego elementu i jego
dtugosci mierzonej po najdtuzszej krawedzi, lecz bez uwzglednienia
dtugosci czopow, zaktadow w zamkach i zaktadow przy sztukowaniu
elementow.

Naktady okreslajg tgcznie odwigzanie i montaz konstrukcji dachowych.
Naktady na samo odwigzanie mozna przyjmowac w wysokosci 90%
naktadoéw materiatowych i 50% naktadow robocizny. (odwigzanie wiezby —
dociecie wszystkich elementow na ziemi oraz wykonanie ztgczy)

Kosztorysowanie m
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Giéwne katalogi Akademia

KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, II; c.d.
Zasady przedmiarowania w wybranych rozdziatach; c.d.

Rozdziat 05: Pokrycia dachowe

Zakres stosowania
Rozdziat zawiera naktady na wykonanie pokry¢ dachowych oraz obrébek
| elementow z blachy.

Zasady przedmiarowania

Pokrycia dachow oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni ich
potaci, bez doliczania zaktadow, rabkow, naktadek, kotnierzy itp. i bez
potrgcenia powierzchni niepokrytych, zajetych przez kominy, swietliki,
wytazy, okienka itp., gdy kazda z nich jest mniejsza niz 1 m2.
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Giéwne katalogi Akademia

KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, II; c.d.
Zasady przedmiarowania w wybranych rozdziatach; c.d.

Rozdziat 05: Pokrycia dachowe; c.d.
Zasady przedmiarowania; c.d.

Powierzchnie potaci oblicza sie wg powierzchni figur geometrycznych,
utworzonych przez linie ograniczajgce potacie, jak: linie przeciecia dwoch
sgsiednich pofaci, linia przeciecia ptaszczyzny potaci z ptaszczyzng attyki,
krawedz zewnetrzna deski okapowej itp. Przy obliczaniu szerokosci potaci
z wymiarow jej rzutu mozna korzystac¢ ze wspotczynnikow
przeliczeniowych.

Wspotczynniki przeliczeniowe dla okreslenia faktycznej szerokosci potaci
Z wymiarow szerokosci w rzucie w zaleznosci od nachylenia potaci dachu
podaje tablica 0005 zatozen szczegotowych do KNR 202 rozdziat 5.

Kosztorysowanie ﬂ
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Giéwne katalogi Akademia

KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, II; c.d.
Zasady przedmiarowania w wybranych rozdziatach; c.d.
Rozdziat 05: Pokrycia dachowe; c.d.

Zasady przedmiarowania; c.d.

Pokrycie koryt dachowych oblicza sie w metrach kwadratowych,
przyjmujac za szerokosc poprzeczny wymiar koryta w rozwinieciu.

Rynny i rury spustowe oblicza sie w metrach, przyjmujgc dla rynien

ich dtugosc¢ po zewnetrznej krawedzi, a dla rur spustowych - najwiekszg
dtugosc¢ od wierzchu rury kanalizacyjnej deszczowej lub - w razie jej braku
- od spodu kolanka do wierzchu rynny.

Kosztorysowanie E
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Giéwne katalogi Akademia

KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, II; c.d.
Zasady przedmiarowania w wybranych rozdziatach; c.d.

Rozdziat 05: Pokrycia dachowe; c.d.
Zasady przedmiarowania; c.d.

Pokrycie pasow nadrynnowych w dachach krytych papa, dachdéwkg
| ptytami azbestowocementowymi oraz pokrycia dylatacji konstrukcji
oblicza sie w metrach kwadratowych.

Pasy usztywniajgce oblicza sie w metrach biezgcych.

Okienka dachowe typu "wole oko", rury wentylacyjne i nasady
wentylacyjne blaszane, zbiorniki przy rynnach, maszty i sztyce antenowe
| odgromnikowe, wtazy dachowe, zeliwne wywiewki kanalizacyjne oblicza
sie w sztukach.
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Giéwne katalogi Akademia

KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, II; c.d.
Zasady przedmiarowania w wybranych rozdziatach; c.d.

Rozdziat 05: Pokrycia dachowe; c.d.
Zasady przedmiarowania; c.d.

Uszczelnienie pokry¢ dachowkowych zaprawg od spodu oblicza
sie w metrach kwadratowych, wedtug zasad obliczania powierzchni pokryc.
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Giéwne katalogi Akademia

KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, II; c.d.

Zasady przedmiarowania w wybranych rozdziatach; c.d.

Rozdziat 05: Pokrycia dachowe; c.d.

Zasady przedmiarowania; c.d.

Pokrycie blachg gzymsow wienczgcych i miedzypietrowych,
podokiennikow, okapnikow, kapiteli i innych drobnych wystepow

w elewaciji, gornych i bocznych powierzchni murow ogniowych i attyk
oraz obrobki kotnierzy kominow i scian wywietrznikow drewnianych

| Swietlikow oraz innych elementow wystajgcych ponad pota¢ dachowg
oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, bez uwzgledniania
zaktadow. Uwzglednia sie natomiast ewentualne pasy usztywniajgce.
Dla uproszczenia obliczania powierzchni mozna przyjmowac¢ wymiary
pokrywanego elementu powiekszone o 7 cm w Kierunku szerokosci

i 0 5 cm w Kkierunku dtugosci - za kazdg wystajgcg krawedz.
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Giéwne katalogi Akademia

KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, II; c.d.

Zasady przedmiarowania w wybranych rozdziatach; c.d.

Rozdziat 05: Pokrycia dachowe; c.d.

Zasady przedmiarowania; c.d.

Miedziowanie oblicza sie w jednostkach podanych w tablicy 0512.

Warunki specjalne

Przy kryciu o nachyleniu wiekszym niz 27% dla dachow krytych papa
oraz 85% dla dachow krytych dachéwkg lub ptytami
azbestowo-cementowymi do norm robocizny nalezy stosowac
wspotczynnik podany w tablicy 9908 zatozen szczegotowych do KNR 202
rozdziat 5.

Przy stosowaniu lepikow asfaltowych z wypetniaczami do naktadow
zuzycia lepikow bez wypetniaczy stosuje sie mnoznik 1,30.
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Giéwne katalogi Akademia

KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, II; c.d.

Zasady przedmiarowania w wybranych rozdziatach; c.d.

Rozdziat 06: I1zolacje

Zakres stosowania

Rozdziat zawiera naktady na wykonanie izolacji przeciwwilgociowych

| przeciwwodnych, izolacji cieplnych i przeciwdzwiekowych oraz szczelin
dylatacyjnych.

Rozdziat nie zawiera naktadow na wykonanie izolacji specjalnych takich
obiektow i urzgdzen, jak: tunele, piece przemystowe, chtodnie, rurociagi itp.

Rozdziat nie zawiera naktadow na wykonanie izolacji chemoodpornych

| ze specjalnych zapraw wodoszczelnych oraz warstw izolacyjnych z cegty,
betonu, otowiu, gliny itd.
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Giéwne katalogi Akademia

KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, II; c.d.

Zasady przedmiarowania w wybranych rozdziatach; c.d.

Rozdziat 06: I1zolacje; c.d.

Zasady przedmiarowania

|zolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne oraz izolacje cieplne

| przeciwdzwiekowe oblicza sie w metrach kwadratowych izolowane;
powierzchni.

Wymiary powierzchni przyjmuje sie w swietle surowych murow.

Z obliczonej powierzchni potrgca sie powierzchnie otwordw, stupow,
pilastrow itp., wicksze od 1 m2.

|zolacje szczelin dylatacyjnych oblicza sie w metrach biezacych.

|zolacje na powierzchniach krzywych oblicza sie w metrach kwadratowych
W rozwinieciu.
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Giéwne katalogi Akademia

KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, II; c.d.

Zasady przedmiarowania w wybranych rozdziatach; c.d.

Rozdziat 06: I1zolacje; c.d.

Warunki specjalne

Naktady ptyt izolacyjnych w tablicach 0609 - 0613 nalezy ustaliC
z uwzglednieniem grubosci ptyt.
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Giéwne katalogi Akademia

KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, II; c.d.

Zasady przedmiarowania w wybranych rozdziatach; c.d.
Rozdziat 08: Tynki, sztablatury i oktadziny wewnetrzne

Zakres stosowania
Rozdziat zawiera naktady na wykonanie tynkow, sztablatur i oktadzin
wewnetrznych.

Zasady przedmiarowania

Tynki i gtadzie oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci
Scian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od czystej podtogi do spodu
stropu. Powierzchnie pilastrow i stupow oblicza sie w rozwinieciu
powierzchni tych elementoéw w stanie surowym. Powierzchnie kolumn

| potkolumn o przekroju okragtym i owalnym oblicza sie wg opisanego
prostokata lub jego trzech bokéw w najwezszym przekroju przez
najwiekszg wysokosc.
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Giéwne katalogi Akademia

KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, II; c.d.

Zasady przedmiarowania w wybranych rozdziatach; c.d.

Rozdziat 08: Tynki, sztablatury i oktadziny wewnetrzne; c.d.

Zasady przedmiarowania; c.d.
Tynki i gtadzie stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych
ich rzutu w swietle scian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnie stropow zebrowych i kasetonowych oblicza

sie w rozwinieciu wedtug wymiarow w stanie surowym bez dodatku
za krawedzie.
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Giéwne katalogi Akademia

KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, II; c.d.

Zasady przedmiarowania w wybranych rozdziatach; c.d.

Rozdziat 08: Tynki, sztablatury i oktadziny wewnetrzne; c.d.

Zasady przedmiarowania; c.d.

Z naktadow na powierzchnie tynkow i gtadzi potrgca sie naktady

na powierzchnie nieotynkowane, powierzchnie ciggnione lub obrébek
kamiennych i innych, jezeli kazda z nich jest wieksza niz 1 m2.
Potrgca sie rowniez naktady na otwory o powierzchni ponad 1 m2,
jezeli oscieza ich sg nieotynkowane oraz otwory o powierzchni ponad
3 m2.

Z powierzchni tynkow nie odlicza sie powierzchni nieotynkowanych
lub ciggnionych mniejszych niz 1 m2 i powierzchni otworéw do 3 m2, jezeli
oscieza ich sg tynkowane.
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Giéwne katalogi Akademia

KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, II; c.d.

Zasady przedmiarowania w wybranych rozdziatach; c.d.

Rozdziat 08: Tynki, sztablatury i oktadziny wewnetrzne; c.d.

Zasady przedmiarowania; c.d.

Tynki osciezy w otworach o powierzchni ponad 3 m2 oblicza sie jako
iloczyn jednokrotnej dlugosci oscieza, mierzonej w swietle oscieznicy,
przez szerokosc oscieza w stanie surowym.

Powierzchnie otworow oblicza sie w swietle oscieznicy lub w swietle muru,
jezeli otwory sg bez oscieznicy. Otwory w obramowaniach ciggnionych
oblicza sie wedtug zewnetrznych wymiaréw obrysu obramowania.
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Giéwne katalogi Akademia

KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, II; c.d.

Zasady przedmiarowania w wybranych rozdziatach; c.d.

Rozdziat 09: Tynki i okladziny zewnetrzne

Zakres stosowania

Rozdziat zawiera naktady rzeczowe na wykonanie tynkdw zewnetrznych
zwyktych, potszlachetnych i szlachetnych oraz wykonanie oktadzin

na elewacjach budynkow.

Zasady przedmiarowania

Tynki scian oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci
Scian w rozwinieciu w stanie surowym i wysokosci mierzonej od wierzch
cokotu lub terenu do gornej krawedzi sciany, dolnej krawedzi gzymsu
lub gérnej krawedzi tynku, jezeli sciana jest tynkowana tylko do pewne;
WYSOKOSCI.

Kosztorysowanie 111




Vi EgMAN N

Giéwne katalogi Akademia

KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, II; c.d.

Zasady przedmiarowania w wybranych rozdziatach; c.d.

c.d.

Zasady przedmiarowania; c.d.

Powierzchnie pilastrow wlicza sie do powierzchni scian w rozwinieciu,
jezeli ich szerokosc¢ przekracza 30 cm. Powierzchnie pilastrow i wnek
0 szerokosci do 30 cm nalezy zalicza¢ do tynkow osciezy.

Tynki balkonow, scian i stropow loggii oblicza sie w metrach kwadratowych
z uwzglednieniem wymiarow tych elementow w stanie surowym, wliczajgc
powierzchnie czota i blokow balkonéw lub stopow loggii, jezeli ich grubosé¢
przekracza 30 cm do tynkow scian.

Tynki czota balkonow i stropow loggii o szerokosci do 30 cm nalezy wliczac
do powierzchni osciezy.
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Giéwne katalogi Akademia

KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, II; c.d.

Zasady przedmiarowania w wybranych rozdziatach; c.d.

c.d.

Zasady przedmiarowania; c.d.

Tynki oddzielnych belek lub zeber oraz stupow prostokatnych oblicza
sie w rozwinieciu powierzchni tych elementow w stanie surowym. Jezeli
szerokosci ptaszczyzn tych elementow sg mniejsze niz 20 cm, woéwczas
tynki ich powierzchni nalezy zalicza¢ do tynkow osciezy.

Tynki osciezy oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci
mierzonej w swietle oscieznicy i szerokosci oscieza w stanie surowym.
Dla otwordéw bez oscieznicy dtugosc¢ oscieza przyjmuje sie w Swietle
otworu w stanie surowym.
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Giéwne katalogi Akademia

KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, II; c.d.

Zasady przedmiarowania w wybranych rozdziatach; c.d.

c.d.

Zasady przedmiarowania; c.d.

Przy obliczaniu powierzchni tynkOw potrgca sie powierzchnie miejsc
nieotynkowanych, powierzchnie robot ciggnionych, powierzchnie
elementow kamiennych, wykfadzin itp. oraz powierzchnie otworéw
posiadajgce tynkowane oscieza, jezeli kazda z tych powierzchni

jest wieksza niz 1 m2. Z powierzchni tynkow nie odlicza sie powierzchni
nieotynkowanych, ciggnionych, elementow kamiennych i licowek
mniejszych niz 1 m2 oraz powierzchni otworéw do 1 m2, jezeli oscieza
tych otwordow nie sg tynkowane. Powierzchnie otworow obmierza

sie w swietle oscieznicy lub w swietle scian w stanie surowym,

jezeli otwory nie posiadajg oscieznicy.
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Giéwne katalogi Akademia

KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, II; c.d.

Zasady przedmiarowania w wybranych rozdziatach; c.d.

c.d.

Zasady przedmiarowania; c.d.

Z powierzchni tynkow nie odlicza sie pasow o innej barwie lub fakturze
niz tynki zasadniczej powierzchni.

Dodatki za pasy o innej barwie lub fakturze niz zasadnicza powierzchnia
oblicza sie wedtug ich faktycznej powierzchni.

Gzymsy, pasy, oscieza i inne roboty ciggnione szablonami oblicza

sie wedtug faktycznej ich dlugosci w metrach z podaniem ich szerokosci
w rozwinieciu bez dodatkéw za dobicie profilu. Jako dtugosc¢ obliczeniowg
przyjmuje sie najdtuzszg krawedz po otynkowaniu.
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Giéwne katalogi Akademia

KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, II; c.d.

Zasady przedmiarowania w wybranych rozdziatach; c.d.

Zakres stosowania
Rozdziat zawiera naktady na wbudowanie wyrobow stolarskich fabrycznie
wykonczonych tj. pomalowanych ostatecznie lub jednokrotnie i oszklonych.

Rozdziat zawiera rowniez naktady na wbudowanie, pomalowanie
| 0oszklenie wyrobow stolarskich dostarczonych jako wyroby zagruntowane.
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Giéwne katalogi Akademia

KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, II; c.d.

Zasady przedmiarowania w wybranych rozdziatach; c.d.

c.d.

Zasady przedmiarowania

Okna, drzwi balkonowe, drzwi zewnetrzne i wewnetrzne oraz skrzydta
drzwiowe nalezy liczy¢ w metrach kwadratowych w swietle oscieznic,
a w przypadku braku oscieznic - w swietle otworow.

Oscieznice drewniane liczy sie w metrach.

Oscieznice stalowe liczy sie w sztukach.
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Giéwne katalogi Akademia

KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, II; c.d.

Zasady przedmiarowania w wybranych rozdziatach; c.d.

Rozdziat 11: Podtogi i posadzki

Zakres stosowania

Rozdziat zawiera naktady na wykonanie podktadow, warstw
wyrownawczych i wygtadzajgcych, podtodg i posadzek oraz na oktadanie
| wyktadanie stopni i biegow schodowych.

Rozdziat nie zawiera naktadow na wykonanie posadzek z kamieni
naturalnych.
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Giéwne katalogi Akademia

KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, II; c.d.

Zasady przedmiarowania w wybranych rozdziatach; c.d.

Rozdziat 11: Podtogi i posadzki; c.d.

Zasady przedmiarowania

Podtoza betonowe i murarskie oraz podtoza z materiatow sypkich oblicza
sie w metrach szesciennych. Kubature podtozy oblicza sie jako iloczyn

ich powierzchni i grubosci. Wymiary powierzchni przyjmuje sie w Swietle
surowych scian, doliczajgc wneki i przejscia. Z obliczonej powierzchni
potrgca sie powierzchnie poszczegolnych stupow, pilastrow, fundamentow
piecow itp. wieksze od 0,25 m2.

Posadzki i podtogi oraz warstwy wyréwnawcze, wyrownujgce
| wygtadzajgce oblicza sie w metrach kwadratowych. WielkoS¢ powierzchni
oblicza sie zgodnie z zasadami podanymi w pkt.2.1.
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Giéwne katalogi Akademia

KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, II; c.d.

Zasady przedmiarowania w wybranych rozdziatach; c.d.

Rozdziat 11: Podtogi i posadzki; c.d.

Zasady przedmiarowania; c.d.

Obtozenie masg lastryko stopni, podstopni i policzkdw stopni, obtozenie
stopni i podstopni elementami prefabrykowanymi lastryko, zaprawg
cementowg | wyktadzinami z tworzyw sztucznych, oblicza sie w metrach
kwadratowych powierzchni w rozwinieciu przyjmujgc wymiary

po zewnetrznej powierzchni oktadziny. Do powierzchni belki policzkowej
wlicza sie powierzchnie policzkow stopni oraz listwy okapowej. Przy tak
obliczonej powierzchni nie nalezy stosowac dodatku za listwe okapowg
oraz nie nalezy do powierzchni oktadziny stopni wlicza¢ powierzchni
policzkow stopni.
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Giéwne katalogi Akademia

KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, II; c.d.

Zasady przedmiarowania w wybranych rozdziatach; c.d.

Rozdziat 11: Podtogi i posadzki; c.d.

Zasady przedmiarowania; c.d.

Jezeli w schodach wystepuje belka policzkowa nad lub pod ptytg biegowa,
oktadzine lastryko tej belki mierzy sie w metrach kwadratowych

W rozwinieciu, przyjmujgc wymiary po zewnetrznej powierzchni oktadziny.
Do powierzchni belki policzkowej wlicza sie powierzchnie policzkow stopni
oraz listwy okapowej. Przy tak obliczonej powierzchni nie nalezy stosowac
dodatku za listwe okapowg oraz nie nalezy do powierzchni oktadziny stopni
wliczaC powierzchni policzkow stopni.
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Giéwne katalogi Akademia

KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, II; c.d.

Zasady przedmiarowania w wybranych rozdziatach; c.d.

Rozdziat 11: Podtogi i posadzki; c.d.

Zasady przedmiarowania; c.d.

Posadzki lastryko na spocznikach oblicza sie w metrach kwadratowych
z potrgceniem powierzchni stopni spocznikowych, przyjmujgc ich
szerokosc rowng szerokosci stopni biegow.

Cokoliki posadzkowe i cokoliki wzdtuz biegdw schodowych z masy lastryko
oraz cokoty drewniane oblicza sie w metrach wzdtuz gornej krawedzi ich
styku ze Sciana.

Listwe okapowg z masy lastryko oblicza sie w metrach wzdtuz najdtuzszej
jej krawedzi.
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Giéwne katalogi Akademia

KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, II; c.d.

Zasady przedmiarowania w wybranych rozdziatach; c.d.

Rozdziat 15: Malowanie

Zakres stosowania

Rozdziat zawiera naktady rzeczowe na malowanie wewnetrznych

| zewnetrznych powierzchni budynkow, stolarki budowlanej, elementow
instalacji, elementow slusarsko-kowalskich oraz tapetowanie scian.

Katalog nie moze by¢ stosowany do ustalania naktadow przy malowaniu
konstrukcji stalowych jak: mosty, stupy linii wysokiego napiecia itp.

oraz konstrukcji budowlanych, pracujgcych w warunkach agres;i
chemicznej.
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Giéwne katalogi Akademia

KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, II; c.d.

Zasady przedmiarowania w wybranych rozdziatach; c.d.

Rozdziat 15: Malowanie: c.d.

Zasady przedmiarowania

Malowanie farbami wodnymi i emulsyjnymi oraz fluatowanie scian i sufitow
nalezy oblicza¢ w metrach kwadratowych w swietle scian surowych.
Wysokosc¢ scian mierzy sie od wierzchu podtogi do spodu sufitu.

Malowanie farbami wodnymi i emulsyjnymi scian i sufitow z profilami
ciggnionymi lub ozdobami wlepionymi, oblicza sie zgodnie z pkt.2.1,
zwiekszajgc uzyskany wynik w zaleznosci od liczby profili lub ozddb,
przy zastosowaniu wspotczynnikow podanych w tablicy 0016 zatozen
szczegotowych do KNR 202 rozdziat 15.

Jezeli sciany sg gtadkie, powierzchnie ozdobnych fasad nalezy doliczac
do powierzchni sufitow.
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Giéwne katalogi Akademia

KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, II; c.d.

Zasady przedmiarowania w wybranych rozdziatach; c.d.

Rozdziat 15: Malowanie: c.d.

Zasady przedmiarowania; c.d.

Przy malowaniu farbami wodnymi i emulsyjnymi scian, jezeli oscieza

| nadproza sg rowniez malowane, z powierzchni ich nie potrgca

sie otworow do 3 m2. Jezeli oscieza i nadproza nie sg malowane, wowczas
potrgca sie powierzchnie otworow, mierzone w swietle oscieznic lub muru
(jezeli otwory nie posiadajg oscieznic).

Nie potrgca sie jednak otworow i miejsc nie malowanych o powierzchni

do 1 m2. Otwory ponad 3 m2 potrgca sie doliczajgc powierzchnie
malowanych osciezy.
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Giéwne katalogi Akademia

KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, II; c.d.

Zasady przedmiarowania w wybranych rozdziatach; c.d.

Rozdziat 15: Malowanie: c.d.

Zasady przedmiarowania; c.d.

Przy malowaniu i gruntowaniu pokostem powierzchni wykonanych
catkowicie w sztablaturze gipsowej lub tynkow gtadzonych, otwory
o powierzchni ponad 1 m2 potrgca sie z doliczeniem wnek, osciezy itp.

Przy malowaniu elewacji wysokosc sciany mierzy sie od dolnego
do gornego poziomu tgcznie z gzymsem w rozwinieciu, jezeli
jest on malowany. Dtugosc¢ sciany oblicza sie w rozwinieciu.

Z obliczonej powierzchni potrgca sie otwory zgodnie z pkt.2.3.

Powierzchnie stropow belkowych i kasetonowych oraz scian z pilastrami
oblicza sie w rozwinieciu.
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Giéwne katalogi Akademia

KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, II; c.d.

Zasady przedmiarowania w wybranych rozdziatach; c.d.

Rozdziat 15: Malowanie: c.d.

Zasady przedmiarowania; c.d.

Sklepienia tukowe nalezy oblicza¢ w metrach kwadratowych wedtug
jej rzeczywiste] powierzchni, stosujgc ewentualnie uproszczone sposoby
obmiaru.

Tapetowanie oraz malowanie olejne scian, sufitdw i innych powierzchni
gtadkich oblicza sie w metrach kwadratowych wedtug rzeczywistych
wymiarow. Z obliczonej powierzchni nie potrgca sie otworow i miejsc
nie malowanych bgdz nie tapetowanych o powierzchni do 0,25 m2.
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Giéwne katalogi Akademia

KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, II; c.d.

Zasady przedmiarowania w wybranych rozdziatach; c.d.

Rozdziat 15: Malowanie: c.d.

Zasady przedmiarowania; c.d.

Przy obliczaniu naktadoéw robocizny na malowanie lub lakierowanie drzwi
| okien nie uwzglednione w rozdziale 10, nalezy obliczy¢ powierzchnie

w swietle oscieznicy w metrach kwadratowych, stosujgc dla okien
wspotczynniki z tablicy 9915, a dla drzwi z tablicy 9916 zatozen
szczegotowych do KNR 202 rozdziat 15

Wspotczynniki dla otworow okiennych i drzwi balkonowych przy
dwustronnym malowaniu skrzydta (do tablicy 1507)
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Giéwne katalogi Akademia

KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, II; c.d.

Zasady przedmiarowania w wybranych rozdziatach; c.d.

Rozdziat 15: Malowanie: c.d.

Zasady przedmiarowania; c.d.

Malowanie olejne dwustronne zaluzji, siatek, krat i balustrad obmierza

sie w metrach kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni ich rzutu.
Malowanie obustronne zeber grzejnikow radiatorowych oblicza

sie w metrach kwadratowych jako podwadjng powierzchnie opisanego

na nich prostokata (z wyjatkiem grzejnikow typu S-130 o zwiekszonej
powierzchni grzejnej i grzejnikow typu T-1, dla ktorych nalezy przyjmowac
potrojng powierzchnie opisanego prostokgta) bez doliczania rur
doprowadzajgcych o dtugosci do 30 cm.

Rury malowane o srednicy zewnetrznej do 30 cm oblicza sie w metrach
biezgcych.
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Giéwne katalogi Akademia

KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, II; c.d.

Zasady przedmiarowania w wybranych rozdziatach; c.d.

Rozdziat 15: Malowanie: c.d.

Zasady przedmiarowania; c.d.

Malowanie rur o wiekszych srednicach zewnetrznych oblicza sie w m2 ich
powierzchni w rozwinieciu. Naktady na malowanie rur i grzejnikdw
uwzgledniajg malowanie uchwytow, wspornikowi nézek.

Elementy metalowe petne o powierzchni do 0,5 m2 oblicza sie w sztukach
a ponad 0,5 m2 w metrach kwadratowych.
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Giéwne katalogi Akademia

KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, II; c.d.

Zasady przedmiarowania w wybranych rozdziatach; c.d.

Rozdziat 15: Malowanie: c.d.

Warunki specjalne

Naktady dotyczg malowania powierzchni elementow znajdujgcych

sie na wysokosci 5,0 m od poziomu podtogi lub trenu.

Przy malowaniu powierzchni scian wyzszych niz 5,0 m lub elementow
znajdujgcych sie na wysokosci ponad 5,0 m nalezy do naktadow robocizny
stosowac wspotczynniki z tytutu dodatkowych naktadow na transport
materiatdw na rusztowania i przejscia podane w tablicy 9917 zatozen
szczegotowych do KNR 202 rozdziat 15.
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Giéwne katalogi Akademia

KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, II; c.d.

Zasady przedmiarowania w wybranych rozdziatach; c.d.

Rozdziat 15: Malowanie: c.d.

Warunki specjalne; c.d.

Naktady na wykonanie i rozbiorke rusztowan do rob6t malarskich
na wysokosc ponad 5,0 m nalezy ustala¢ oddzielnie, wedtug rozdziatu 16.

Naktady robocizny na malowanie klatek schodowych ustala sie przyjmujac
odpowiednie naktady na malowanie scian i sufitow
ze wspotczynnikiem 1,15.
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KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, II; c.d.

Zasady przedmiarowania w wybranych rozdziatach; c.d.

Rozdziatl 20: Roboty z gipsu i prefabrykatéow gipsowych

Zakres stosowania

Rozdziat zawiera naktady rzeczowe potrzebne do wykonania robot
wykonczeniowych z gipsu i prefabrykatow gipsowych w zakresie
budownictwa ogolnego, a mianowicie: scianek dziatowych, oktadzin
sciennych i stropowych oraz tynkéw jednowarstwowych.

Podane naktady rzeczowe dotyczg robot wykonywanych wedtug
aktualnych technologii przy uzyciu aktualnie produkowanych materiatow.
W rozdziale podano takze naktady na wykonanie podstawowych robot
towarzyszgcych.
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KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, II; c.d.

Zasady przedmiarowania w wybranych rozdziatach; c.d.

Rozdzial 20: Roboty z gipsu i prefabrykatéow gipsowych; c.d.

Zasady przedmiarowania
Roboty z gipsu i prefabrykatow gipsowych oblicza sie w jednostkach
podanych przy poszczegolnych tablicach.

Scianki z prefabrykatéw oblicza sie w metrach kwadratowych

ich powierzchni, oddzielnie dla poszczegdlnych rodzajow i typow
konstrukcji.

Powierzchnie scianek oblicza sie jako iloczyn dtugosci i wysokosci,
mierzonych w swietle surowych scian i stropow.
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KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, II; c.d.

Zasady przedmiarowania w wybranych rozdziatach; c.d.

Rozdzial 20: Roboty z gipsu i prefabrykatéow gipsowych; c.d.

Zasady przedmiarowania; c.d.

Od powierzchni scianek nie odejmuje sie powierzchni nadprozy
| przesklepien ptaskich nad otworami, bruzd instalacyjnych
oraz powierzchni oomurowanych konstrukcji stalowych i drewnianych.

Od powierzchni scianek odejmuje sie powierzchnie otwordéw drzwiowych

| okiennych mierzonych w swietle oscieznic lub osciezy oraz powierzchnie
obmurowanych konstrukcji betonowych i zelbetowych, ktérych kubatura
przekracza 0,1 m3.

Oktadziny z ptyt tynkowych gipsowych oblicza sie w m2 rzeczywiscie
licowanych powierzchni.
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KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, II; c.d.

Zasady przedmiarowania w wybranych rozdziatach; c.d.

Rozdzial 20: Roboty z gipsu i prefabrykatéow gipsowych; c.d.

Zasady przedmiarowania; c.d.

Tynki scian oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn dlugosci
Scian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od posadzki do stropu.
Powierzchnie pilastrow i stupow oblicza sie w rozwinieciu powierzchni tych
elementow w stanie surowym. Powierzchnie kolumn i potkolumn

o przekroju okrggtym i owalnym oblicza sie wedtug obwodu opisanego
prostokgta w najwiekszym przekroju, pomnozonego przez najwiekszg
WYSOKOSC.

Tynki stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w
Swietle Scian surowych.
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KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, II; c.d.

Zasady przedmiarowania w wybranych rozdziatach; c.d.

Rozdzial 20: Roboty z gipsu i prefabrykatéow gipsowych; c.d.

Zasady przedmiarowania; c.d.

Powierzchnie biegow schodowych, zeber stropowych, belek i podciggow
oblicza sie w rozwinieciu, wedtug wymiarow w stanie surowym.

Z powierzchni tynkow nie potrgca sie powierzchni nie tynkowanych
mniejszych niz 1 m2 oraz powierzchni otworéw do 3 m2, jezeli ich oScieza
sg tynkowane.
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KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, II; c.d.

Zasady przedmiarowania w wybranych rozdziatach; c.d.

Rozdzial 20: Roboty z gipsu i prefabrykatéow gipsowych; c.d.

Zasady przedmiarowania; c.d.

Z powierzchni tynkow potragca sie powierzchnie otworow do 3 m2,
jezeli ich oscieza nie sg tynkowane. Potrgca sie rowniez wszystkie inne
powierzchnie nie tynkowane wieksze niz 1 m2.

Tynki osciezy otworow o powierzchni ponad 3 m2 oblicza sie jako iloczyn
jednokrotnej dtugosci otynkowanych osciezy i szerokosci osciezy w stanie
surowym.
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KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, II; c.d.

Zasady przedmiarowania w wybranych rozdziatach; c.d.
Rozdzial 20: Roboty z gipsu i prefabrykatow gipsowych; c.d.

Warunki specjalne

Naktady robocizny na wykonanie scianek dziatowych, zostaty ustalone
dla scianek o powierzchni co najmniej 5 m2. W przypadku wykonywania
scianek o powierzchni mniejszej niz 5 m2 do naktadow robocizny nalezy
stosowac wspotczynniki zwiekszajgce wg tablicy 9929 zatozen
szczegotowych do KNR 202 rozdziat 20

Naktady robocizny dla roboét tynkarskich i oktadzinowych dotyczg robot
wykonywanych w pomieszczeniach o powierzchni co najmniej 5 m2.

W przypadku robot wykonywanych w pom. o powierzchni mniejszej niz 5
m2, do naktadow robocizny nalezy stosowac wspoétczynniki zwiekszajgce wg
tablica 9930 zatozen szczegotowych do KNR 202 rozdziat 20
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KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, II; c.d.

Zasady przedmiarowania w wybranych rozdziatach; c.d.

Rozdzial 20: Roboty z gipsu i prefabrykatéow gipsowych; c.d.
Warunki specjalne; c.d.

Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych
| dzwiekochtonnych w postaci oddzielnych pasow szerokosci do 30 cm,
do naktadow robocizny podanych w tablicach 2005 i 2006 nalezy
stosowac wspotczynnik 1,3.

Przy montazu pojedynczych ptyt dekoracyjnych lub dzwiekochtonnych
np. jako plafonow pod lampy, do naktadoéw robocizny podanych w tablicy
2005 nalezy stosowac¢ wspotczynnik 1,4.
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KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, II; c.d.

Zasady przedmiarowania w wybranych rozdziatach; c.d.

Rozdzial 20: Roboty z gipsu i prefabrykatéow gipsowych; c.d.

Warunki specjalne; c.d.

Naktady podane w tablicy 2007 dotyczg konstrukcji rusztow typowych,
wykonywanych przez Kombinat Remontowo-Budowlany w Wierzbicy -
Zaktad Montazu Wyrobow Gipsowych MONTGIPS w Sosnowcul.

Dla innych konstrukcji rusztow, naktady robocizny, materiatow i sprzetu
powinny bycC ustalone indywidualnie.

Naktady zuzycia ksztattownikow stalowych profilowanych (tablice 2003,
2004, 2007) dotyczg ksztattownikow o grubosci scianek 0,75 mm.

W przypadku ksztattownikow o sciankach grubosci 0,60 mm, do naktadéw
ich zuzycia nalezy stosowac¢ wspoétczynnik 0,8.
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KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, II; c.d.

Zasady przedmiarowania w wybranych rozdziatach; c.d.

Rozdzial 20: Roboty z gipsu i prefabrykatéow gipsowych; c.d.

Warunki specjalne; c.d.

Zamiast kotkow wstrzeliwanych do zamocowania listew konstrukcyjnych
rusztow do podtoza, mogg by¢ uzyte wkrety lub sruby w tulejach
rozpreznych. Naktady ich zuzycia (w sztukach) sg w takich przypadkach
analogiczne jak dla kotkow wstrzeliwanych.

Pozostate naktady zuzycia materiatow dotyczgce rozwigzan
alternatywnych, podano w nawiasach.
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KNR 401: ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE

W Katalogu Naktadéw Rzeczowych (KNR) nr 4-01 "Roboty remontowo
budowlane" podane sg kosztorysowe naktady rzeczowe na wykonanie
robot o charakterze remontowym i modernizacyjnym w budynkach

| budowlach, w ktorych zakres, rodzaj i technologia realizowanych robot
odpowiada ustaleniom zawartym w niniejszym KNR.

Katalog Naktadow Rzeczowych stanowi podstawe do sporzgdzania czesci
rzeczowej kosztorysow szczegotowych na roboty remontowe budynkow
| budowli oraz moze by¢ wykorzystany do:

* planowania, limitowania, rozliczania i kontroli zuzycia czynnikow
produkcji przy wykonywaniu robo6t remontowo-budowlanych

= opracowania projektow organizaciji robot, z uwzglednieniem réznic
pomiedzy zatozeniami organizacyjnymi przyjetymi w katalogu
a wynikajgcymi z projektu organizaciji robo6t oraz specyfiki robot
remontowych.
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KNR 401: ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE; c.d.

Roboty ogolnobudowlane nie ujete w katalogu oraz ilosci robot
przekraczajgce wartosci graniczne, podane w zatozeniach szczegotowych
do poszczegolnych rozdziatow lub w tablicach naktadow, kalkuluje

sie na podstawie naktadoéw podanych w KNR 2-02 tom | i Il oraz innych
odpowiednich KNR.

W katalogu przedstawiono roboty remontowe wykonywane w budynkach

| budowlach o wysokosci do 5 kondygnacji nadziemnych

(20 m od poziomu terenu), natomiast nie przedstawiono robot
wykonywanych w budynkach i budowlach wysokosci (ponad

5 kondygnaciji), jak tez w budynkach i budowlach, w ktérych wykonywanie
robot wymaga zatrudnienia rzemiesinikow o najwyzszych kwalifikacjach
lub specjalnosciach i zastosowaniu materiatdow o wysokich parametrach
jakosciowych.
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KNR 401: ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE; c.d.

Zawartosc¢ katalogu

Rozdziat 00: Normy zuzycia czynnikow produkcji budowlanej
z zesz.1/94,7-8/95"WACETOB-PZITB "Ceny, normowanie,
kosztorysowanie rob.bud.,

Rozdziat 01: Roboty ziemne

Rozdziat 02: Roboty betonowe i zelbetowe

Rozdziat 03: Roboty murowe

Rozdziat 04: Roboty ciesielskie

Rozdziat 05: Roboty pokrywcze

Rozdziat 06: Roboty izolacyjne, odgrzybieniowe | impregnacyjne
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KNR 401: ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE; c.d.

Zawartosc¢ katalogu; c.d.

Rozdziat 07: Roboty tynkowe

Rozdziat 08: Roboty posadzkowe i wyktadzinowe
Rozdziat 09: Roboty stolarskie

Rozdziat 10: Roboty zdunskie

Rozdziat 11: Roboty szklarskie

Rozdziat 12: Roboty malarskie

Rozdziat 13: Roboty kowalsko-slusarskie
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KNNR 02: KONSTRUKCJE BUDOWLANE BUDOWNICTWA
OGOLNEGO

Zakres katalogu.

Katalog Norm Naktadéw Rzeczowych (KNNR) nr 2 "Konstrukcje
budowlane budownictwa ogolnego” zawiera naktady rzeczowe

na elementy i roboty budowlane wystepujgce w budownictwie ogoélnym.

Katalog stanowi podstawe do sporzgdzania kosztorysow na roboty
budowlane i montazowe dla budynkéw mieszkalnych i uzytku publicznego.

Zawartosc¢ katalogu

Rozdziat 01: Konstrukcje betonowe i zelbetowe monolityczne

Rozdziat 02: Konstrukcje z betonowych i zelbetowych elementow
prefabrykowanych

Rozdziat 03: Konstrukcje murowe

Rozdziat 04: Konstrukcje drewniane dachowe

Rozdziat 05: Pokrycia dachowe
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KNNR 02: KONSTRUKCJE BUDOWLANE BUDOWNICTWA
OGOLNEGO:; c.d.

Zawartosc¢ katalogu; c.d.

Rozdziat 06: |zolacje

Rozdziat 07: Scianki dziatowe

Rozdziat 08: Tynki i oktadziny wewnetrzne
Rozdziat 09: Tynki cienkowarstwowe - wewnetrzne
Rozdziat 10: Tynki i oktadziny zewnetrzne
Rozdziat 11: Stolarka budowlana

Rozdziat 12: Podtogi i posadzki

Rozdziat 13: Elementy kowalsko-slusarskie
Rozdziat 14: Malowanie

Rozdziat 15: Rusztowania

Rozdziat 16: Ogrodzenia
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KNNR 02: KONSTRUKCJE BUDOWLANE BUDOWNICTWA
OGOLNEGO: c.d.

Zawartosc¢ katalogu; c.d.

Rozdziat 17: Roboty z gipsu i prefabrykatow gipsowych
Rozdziat 18: Roboty kamieniarskie

Rozdziat 19: Docieplenia oraz ostony scian zewnetrznych w technologiach
systemowych
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KNNR 03: ROBOTY REMONTOWE OGOLNOBUDOWLANE

Zakres stosowania katalogu

Katalog Norm Naktadéw Rzeczowych (KNNR) nr 3 "Roboty remontowe
ogolnobudowlane, obejmuje naktady rzeczowe na wykonanie robot
remontowych ogolnobudowlanych w budynkach i budowlach.

Katalog stanowi podstawe do sporzgdzania kosztorysow inwestorskich
na roboty remontowe budynkow i budowli.

Katalog nie dotyczy robot wykonywanych w sposob odbiegajgcy
od warunkow organizacyjno - technicznych i technologicznych przyjetych
w katalogu.
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KNNR 03: ROBOTY REMONTOWE OGOLNOBUDOWLANE; c.d.

Zawartosc¢ katalogu

Rozdziat 01:
Rozdziat 02:
Rozdziat 03:
Rozdziat 04:
Rozdziat 05:
Rozdziat 06:
Rozdziat 07:
Rozdziat 08:
Rozdziat 09:
Rozdziat 10:

Kosztorysowanie

Roboty ziemne

Roboty fundamentowe

Remont konstrukcji Scian z cegty
Remont konstrukciji stropow i schodow
Remont konstrukcji dachu

Tynki, oktadziny, malowanie scian
Stolarka, roboty slusarsko - kowalskie
Remont posadzek i wyktadzin

Roboty zdunskie

Docieplenie scian zewnetrznych budynkow wykonanych
w technologiach systemowych
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KNNR 04: INSTALACJE SANITARNE | SIECI ZEWNETRZNE

Rozdziat 01: Instalacje wodociggowe

Rozdziat 02: Instalacje kanalizacyjne

Rozdziat 03: Instalacje gazowe

Rozdziat 04: Instalacje centralnego ogrzewania
Rozdziat 05: Kottownie i wezty cieplne

Rozdziat 10: Sieci wodociggowe

Rozdziat 11: Uzbrojenie sieci wodociggowych
Rozdziat 12: Przekraczanie przeszkod terenowych
Rozdziat 13: Kanaty rurowe
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KNNR 04: INSTALACJE SANITARNE | SIECI ZEWNETRZNE; c.d.

Rozdziat 14: Elementy sieci wodociggowych i kanalizacyjnych

Rozdziat 15: |zolacje

Rozdziat 16: Proby szczelnosci sieci wodociggowych i kanalizacyjnych

Rozdziat 17: Podtgczenie instalacji wewnetrznych do sieci wodociggowych
| kanalizacyjnych

Rozdziat 20: Konstrukcje budowlane sieci cieplnych

Rozdziat 21: Rurociggi sieci cieplnych

Rozdziat 22: Armatura sieci cieplnych

Rozdziat 23: Rurociggi sieci cieplnych z rur preizolowanych
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KNNR 05: INSTALACJE ELEKTRYCZNE | SIECI ZEWNETRZNE

Rozdziat 01: Uktadanie rur i listew elektroinstalacyjnych

Rozdziat 02: Uktadanie przewodow izolowanych

Rozdziat 03: Montaz osprzetu instalacyjnego

Rozdziat 04: Urzgdzenia rozdzielcze i aparaty elektryczne niskiego
napiecia

Rozdziat 05: Oprawy oswietleniowe

Rozdziat 06: Instalacje odgromowe, uziemien i przewodow

wyrownawczych

Rozdziat 07: Elektroenergetyczne linie kablowe

Rozdziat 08: Przytgcza napowietrzne

Rozdziat 09: Linie napowietrzne niskiego napiecia
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KNNR 05: INSTALACJE ELEKTRYCZNE | SIECI ZEWNETRZNE; c.d.

Rozdziat 10: Linie oswietlenia zewnetrznego, sygnalizacja uliczna,
znaki drogowe

Rozdziat 11: Konstrukcje wsporcze

Rozdziat 12: Prace uzupetniajgce

Rozdziat 13: Badania odbiorcze, pomiary

Rozdziat 14: Linie napowietrzne sredniego napiecia i stupowe stacje
transformatorowe
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