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Ustawa F-Gazowa
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zamien na
mniejsze
urzadzenie bo
wersji solarnej nie
ma obecnie w
ofercie



pand
Callout
zamień na mniejsze urządzenie bo wersji solarnej nie ma obecnie w ofercie


Podstawowe pojecia

Co powinien wiedzie¢ kazdy uzytkownik pompy ciepta?
w $wietle Ustawy F-gazowej

Wciaz postepujace zmiany klimatyczne Aby temu zapobiec zostaty okreslono
narzucaja konieczno$¢ wprowadzania kolej- zasady dotyczace wprowadzania do obrotu
nych rozwiazan, ktére maja na celu ograni- produktéw i urzadzen zawierajacych f-gazy.
czenie emisji gazéw cieplarnianych. Reguluje je Ustawa z dnia 15 maja 2015

roku o substancjach zubozajacych warstwe
Do takich gazoéw zalicza sie gazy fluoro- ozonowa SZWO i niektérych fluorowanych
wane (tzw. f-gazy), stosowane m.in. jako gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2017 r., nr
czynniki chtodnicze w pompach ciepta. Ich 1951), zwana potocznie Ustawa F-gazowa.
produkcja i zuzycie na $wiecie roénie w bar- Okresla ona rowniez obowiazki spoczywa-
dzo szybkim tempie, przyczyniajac sie do jace m.in. na instalatorach, serwisantach
zmiany klimatu. oraz uzytkownikach pomp ciepta.

Co moéwia zapisy tej ustawy i jak wptyna
one na uzytkownikéw pomp ciepta?

Ustawa F-gazowa wprowadzita kilka pojeé, z ktorymi warto sie zapoznaé:

Wspotczynnik GWP (Global Warming Ustawa F-gazowa okreséla réwniez typy
Potential) — czyli wspotczynnik globalne- urzadzen, wykorzystujacych f-gazy. Sa to:
go ocieplenia. Poréwnuje on site oddziaty-

wania fluorowanego gazu cieplarnianego Urzadzenia hermetycznie zamkniete,
na ocieplenie klimatu do sity oddziatywa- czyli urzadzenia, w ktérych wszystkie

nia dwutlenku wegla. Wspoétczynnik GWP;  czesci zawierajace f-gazy sa szczelnie
f-gazéw jest bardzo wysoki (w przypadku zamkniete za pomoca spawania, lutowa-

niektérych gazéw moze by¢ nawet kilka- nia twardego lub innej podobnej metody
dziesiat tysiecy razy wyzszy od CO,). trwatego faczenia.

Operator - tak w ustawie okres$lana Do urzadzen hermetycznie

jest osoba fizyczna lub prawna sprawu- zamknietych zaliczamy:

jaca faktyczna kontrole nad technicznym B pompy ciepta solanka/woda —
dziataniem pompy ciepta. Zazwyczaj ope- Vitocal 2xx-G, 3xx-G

ratorem urzadzenia domowego lub mate- B pompy powietrze/woda typu

go urzadzenia komercyjnego jest osoba monoblok — Vitocal 2xx-A, 3xx-A.

fizyczna — wtasciciel /uzytkownik urzadze-
nia. W zastosowaniach handlowych i prze-  Informacje o tym, czy dane urzadzenie

mystowych operator jest zwykle osoba jest hermetycznie zamkniete znajdziemy
prawna (czesto przedsiebiorstwem). na jego tabliczce znamionowej.
Spoczywa na nim odpowiedzialno$¢ za

udzielanie pracownikom instrukcji doty- Urzadzenia niehermetycznie zamkniete
czacych funkcjonowania urzadzen. — naleza do nich pompy ciepta typu split,

czyli sktadajace sie z dwéch jednostek —
zewnetrznej i wewnetrznej.
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ITOCAL 300-G VIESMANN
G vt poy
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45 MPa s bar)

Hermetisch geschlossen nach F-Gase-Verordnung. Dieses Geréat enthalt vom
Kyoto-Protokoll erfasste fluorierte Treibhausgase
I_> Fermé hermétiquement selon le décret F sur les gaz. Cet appareil contient des
gaz a effet de serre fluorés mentionnés dans le protocole de Kyoto
Hermetically sealed acc. to F-Gas Regulation. This appliance contains fluorinated
soueaen greenhouse gases included in the Kyoto Protocol

Tabliczka znamionowa pompy ciepta Vitocal

Kto moze zainstalowaé pompe ciepta?
Podziat pomp ciepta na hermetycznie i nie-
hermetycznie zamkniete oznacza konkretne
wytyczne dotyczace m.in. ich montazu.
Nie bez znaczenia jest kto tego dokona.

Urzadzenie hermetycznie zamkniete moze
zostac¢ zainstalowane przez osobe posiada-
jaca uprawnienia producenta do montazu
pomp ciepta.

Alberto, moze tutaj
dla uatrakcyjnienia
dodasz jakie$
zblendowane
zdjecie pompy
ciepta ?

W przypadku pomp ciepta typu split,

a wiec urzadzen niehermetycznie zamknie-
tych, uruchomienie, czyli wykonania pota-
czenia chtodniczego musi by¢ wykonane
przez osobelposiadajaca Certyfikat dla
Personelu, popularnie nazy upraw-
nieniami f-gazowymi (wydany prz
Urzad Dozoru Technicznego).

mate litery ? |

Oznacza to, ze montaz pompy ciepta typu
split, prowadzenie rurociagu chtodniczego

pomiedzy jednostkami, lecz bez ich final -
nego podtaczenia mozna zleci¢ instalatolpompy C|epjfa |

rowi bez certyfikatu. Natomiast instala-
tor, ktéry przytacza rurociag do jednostek

musi juz posiadajaca certyfikat f-gazowy.
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Rejestracja pompy ciepta

Kiedv-iestkeni 2

fluorowane gazy cieplarniane, czyli zatoze-
nia mu tzw. Karty urzadzerffa. Yymageia
tego-pempy-ciepta zawiepaj

jace co naj-
mniej b ton ekwiwalen

CO, dla urza-

|Obowiqzek ten dotyczy pomp

zamknietych, oraz

co najmnig] T0 ton ekwiwalentu CO, dla
urzadzen hermetycznie zamknietych.

Pompami ciepta firmy Viessmann,
ktore wymagaja zatozenia Karty
urzadzenia sa:
m Vitocal 1xx-S typ 101.A12...A16
B Vitocal 2xx-S typ 201.D10...A16
B Vitocaldens/Vitolacaldens 222-F
typ 222.A29
®m Vitocal 300-G BW/BWS 301.A29 i A4b

Pompami ciepta firmy Viessmann

niehermetycznie zamknietymi,

ktore nie wymagaja zatozenia Karty

urzadzenia o ile nie przekraczaja podanej

dtugosci przewodéw chtodniczych sa:

m Vitocal 1xx-S typ 101.A04
od5mdo17m

B Vitocal 1xx-S typ 101.A06...A08
od5mdo15m

B Vitocal 2xx-S typ 201.D04...D06
od3mdo30m

B Vitocal 2xx-S typ 201.D08
od3mdo12m

B Vitocaldens/Vitolacaldens 222-F
typ 222.A26 od 3mdo 16 m

to zaktada Karte urzadzenia?

Gdzie i kiedy nalezy to zrobié¢?
Rejestracja pomp ciepta odbywa sie

w Centralnym Rejestrze Operatorow

(CRO) na stronie http://www.cro.ichp.pl/.
Rejestracji dokonuje wspomniany wczesniej
Operator, czyli osoba fizyczna lub prawna,
sprawujgca kontrole nad pompa ciepta

(jej wiasciciel/uzytkownik).

Operator ma obowiazek zatozy¢ karte

w CRO do 15 dni od daty dostarczenia
(urzadzenia typu monoblok) lub 15 dni od
uruchomienia (pompa ciepta typu split).

Jak wyglada rejestracja pompy ciepta?
Zatozenie Karty urzadzenia nie jest
skomplikowane, wymaga podania kilku
podstawowych informaciji.

W pierwszej kolejnosci nalezy zatozy¢ konto
w Centralnym Rejestrze Operatoréw — po
wypetnieniu danych kontaktowych wysyta
sie zgtoszenie i oczekuje na weryfikacje
konta. Po pozytywnej weryfikacji konta
przez Biuro Ochrony Warstwy Ozonowej

i Klimatu (BOWOQOIK) mozna zalogowac sie
do systemu.


pand
Cross-Out

pand
Callout
Obowiązek ten dotyczy pomp

pand
Cross-Out

pand
Callout
ych

pand
Cross-Out

pand
Callout
Karta urządzenia


Kolejne kroki wygladaja nastepujaco:

1. Z listy kart nalezy wybra¢ ,,Nowa Karta”. System przekierowuje woéwczas
do formularza, w ktérym automatycznie zostang wypetnione komérki:

KARTA URZADZENIA
Data sporzadzenia karty 19/01/2018
Imig osoby wypelniajacej karte Patrycja
Nazwisko osoby wypetniajacej karte Goworek

Podczas rejestracji Operator podaje dane adresowe. Jezeli réznia sie one
od miejsca zainstalowania urzadzenia (np. gdy wtasciciel urzadzenia posiada
wiele lokalizacji) nalezy wypetni¢ dodatkowo formularz ,Siedziba”.

2. W nastepnej kolejnosci system przekierowuje do ,, Danych Urzadzenia”.
Nalezy tu poda¢ dane charakterystyczne pompy ciepta:

Dane urzadzenia

o Nie | Tsk

Kategoria urzadzenia -

Jak wypetnié wymagane pola?

Informacje o rodzaju substancji lub gazu, jego iloéci, nazwie urzadzenia,
modelu, numerze seryjnym oraz dacie produkcji znajdziemy na tabliczce
znamionowej pompy ciepta.
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Kolejne kroki wygladaja nastepujaco: (ciag dalszy)

Kategorie i podkategorie urzadzenia nalezy wybra¢ z ponizszej listy:

B Kategoria -> 3 — fluorowane gazy cieplarniane — pompa ciepta;
B Podkategoria -> sposoéb uzytkowania:

A — urzadzenie do uzytku domowego,

C — urzadzenie handlowe (do wykorzystywania w obiekcie handlowym
lub ustugowym, w szczegdlnosci supermarkecie, sklepie, restauraciji,
centrum handlowym),

| — urzadzenie przemystowe (do wykorzystywania w obiekcie o charakterze

przemystowym, w szczegoélnoéci zaktadzie produkcyjnym lub
przetwoérczym, kopalni, porcie)

P — urzadzenie inne (do wykorzystywania w innego rodzaju obiekcie,

w szczegolnosci szkole, szpitalu, urzedzie, biurze).

Przyktadowa tabliczka znamionowa jednostki zewnetrznej pompy ciepta
Vitocal 200-S (urzadzenie niehermetycznie zamkniete):

VITOCAL 200-S VIEEMANN
g 7560767701402101 N fabryczny urzadzenia
AR
Ty Type T AWB201.010/ ) AWB-E-AC 201.010
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3. Po prawidtowym wypetnieniu formularzu uaktywnia sie przycisk ,ZAPISZ".
Po tej czynnosci mozliwy jest tylko podglad karty.

Jeden Operator moze zatozy¢ karty dla kilku urzadzen, ktére posiada.
Nastepnie moze je przeglada¢ oraz udostepnia¢ certyfikowanemu
personelowi, czyli instalatorowi z uprawnieniami f-gazowymi, ktéry dokonuje w
karcie wpiséw o wykonywanych czynno$ciach serwisowych.



Korzystanie z Karty Urzadzenia

1. Zamykanie karty
Kazdy Operator moze zamkna¢ Karte
urzadzenia, gdy zostato ono zlikwido-
wane. W tym celu nalezy wpisa¢ informa-
cje o odzyskaniu czynnika chtodniczego o omi/me
z urzadzenia i przekazaniu do utylizacji
lub recyklingu.

KARTA URZADZENIA

2. Podglad i zapis danych
Po otwarciu karty urzadzenia istnieje moz-
liwos$¢ podgladu oraz pobrania karty urza-
dzenia w formacie PDF, gdzie znajduja sie
podstawowe dane urzadzenia oraz infor-
macje odnosénie wykonany czynnoéci
serwisowych.

3. Udostepnianie Karty serwisantowi
Podczas okresowych kontroli pompy cie-
pta Operator zobowiazany udostepni¢
karte urzadzenia w celu dokonania wpisu.
Moze by¢ on wykonany przez uprawniona
osobe posiadajaca certyfikat odpowiedni [—- ]
do zakresu wykonywania czynno$ci.

4. Wpis do Karty
Aby dokona¢ wpisu do karty nalezy
przej$¢ do szczegdtow karty i otworzy¢
zaktadke ,lista czynnoéci”. Nastepnie
nalezy wybra¢ ,, Dodaj wpis" i wypetni¢
dane osoby, ktéra jest upowazniona cer-
tyfikatem do dokonania wpisu.

W ramach jednego wpisu mozna dokona¢
wiele czynnosci oraz dopisa¢ kolejne certy-
fikowane osoby wykonujace czynnosci przy
pompie ciepta.

5. Odblokowanie karty
Kazda karta urzadzenia jest zablokowana
przed niepowotanym dostgpem. W celu
odblokowania dostepu do karty nalezy
ponownie podac¢ dane logowania.

gpoooon| ¢
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Co jeszcze warto wiedziec?

Jesli zajdzie konieczno$¢ naprawy
pompy ciepta Operator musi podja¢
kroku zmierzajace do naprawy urzadze-
nia oraz w ciggu miesigca od naprawy
musi dokona¢ wpisu do Karty urzadze-
nia, pamietajac, ze naprawe moze wyko-
nac¢ tylko osoba posiadajaca stosowne
kwalifikacje.

Kupujac pompe ciepta Operator zobo-
wiazuje sie zleci¢ jej uruchomienie (insta-
lowanie) osobie posiadajacej Certyfikat
dla Personelu. Najczes$ciej nastepuje to
w formie umowy przy zakupie urzadzenia.

Wraz z pompa ciepta typu split dostarczany
jest formularz jej uruchomienia, ktéry umoz-
liwia zlecenie uruchomienia pompy ciepta do
dziatu serwisu firmy Viessmann Sp. z 0.0.

Takie zlecenie daje gwarancje, ze ustuga
zostanie wykonana przez wykwalifikowany
personel posiadajacy wiedze techniczna,
jak i stosowne uprawnienia.

Vi EgMAN ]
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Treéci chronione prawem autorskim. Kopiowanie i Viessmann Sp. z0.0.
rozpowszechnianie tylko za zgoda posiadacza praw ul. Karkonoska 65
autorskich. Zmiany zastrzezone. Grafiki produktow 53-015 Wroctaw
przedstawionych w niniejszej ulotce sa pogladowe i nie tel. 71/36 07 100

stanowia oferty w rozumieniu przepiséw Kodeksu .
Cywilnego. Rzeczywiste produkty i barwy moga rézni¢ \nfohma; 8010801 24
sie od prezentowanych w prospekcie. www.viessmann.pl



osobna kartka!

Formularz zgtoszeniowy VIEgMANN

Uruchomienia pompy ciepta typu powietrze/woda, typu Split
Wykonanie instalowania urzadzenia w mysl| Rozporzadzenia 517/2014

Zlecajacy (peine dane adresowe z NIP, nr Klienta Viessmann:

telefon kontaktowy: ...

Informacje o instalacji:

Zrodto pierwotne:
Dtugos¢ przewoddw chtodniczych: . ...
Obieg wtorny:

llo$c obiegoéw grzewczych: z mieszaczem: ......... bez mieszacza: ... ......

Chiodzenie: [ tak [ nie Przeptywowy podgrzewacz wody grzewczej: Otak O nie

Wyposazenie instalacji:
Bufor:  pojemnos¢ (litry): . ...... .. producent: . ... ..
Zasobnik c.w.u.:  pojemnos$¢ (litry): ... ..., producent: ........ ...

Typ ogrzewania: O podtogowe O grzeniki O konwektorowe
Zdalny nadzér Vitoconnect: [ tak [ nie





