
Dobór instalacji PV  
dla domu jednorodzinnego 

mgr inż. Kinga Turoń 
Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców 

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii 
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica 

w Krakowie 



Parametry promieniowanie słonecznego 



Parametry promieniowanie słonecznego 



Parametry promieniowania słonecznego 



Parametry promieniowanie słonecznego 



Parametry promieniowanie słonecznego 



Parametry promieniowanie słonecznego 



Parametry konstrukcyjne instalacji 



Parametry konstrukcyjne instalacji 



Dobór elementów instalacji 

Moc instalacji fotowoltaicznej:  

      - lokalizacja instalacji 

      - rodzaj instalacji 

      - zapotrzebowanie budynku na energię 

      - profil zużycia energii 

      - konfiguracja instalacji fotowoltaicznej 

Dobór modułów 

Dobór inwertera 
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Profile zużycia energii 

• 1 osoba dorosła nie pracująca – 1300kWh/rok 

• 1 osoba dorosła pracując zawodowo – 1800 kWh/rok 

• 2 osoby dorosłe – 2900-3600 kWh/rok 

• 2 osoby dorosłe (1 pracuje) + dziecko – 2600-2800 kWh/rok 

• 2 osoby dorosłe (1 pracuje) + 2 dzieci – 4400 kWh/rok 

• 2 osoby dorosłe (1 pracuje) + 3 dzieci – 5600 kWh/rok 

• 2 osoby dorosłe (pracują oboje) + 2 dzieci – 3600 kWh/rok 

• 3 osoby dorosłe (2 pracują zawodowo) – 4000 kWh/rok 

• 4 osoby dorosłe (2 pracują zawodowo) + 2 dzieci – 6000 kWh/rok 



Bilansowanie instalacji 

• Rozliczanie prosumenta w sieci 
elektroenergetycznej – system opustów 

 

 - moc instalacji do 10kWp – 1:0,8 

 - moc instalacji 10kWp – 40kWp – 1:0,7 

 

Po uwzględnieniu zużycia na potrzeby własne 
można oszacować moc instalacji  



Analiza ekonomiczno-ekologiczna 
inwestycji 

• Okres przeprowadzanej analizy 

• Koszt instalacji 

• Źródła finansowania 

• Koszt energii bez instalacji 

• Zysk ekonomiczny 

• Zysk środowiskowy – efekt ekologiczny 



Dziękuję Państwu za uwagę 


