Vi EgMAN i

Webinarium — Pompy ciepta
Btedy wykonawcze i eksploatacyjne

Strona wtérna pompy ciepta | instalacja grzewcza
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Vi EgMAN i

Webinarium — Pompy ciepta
Btedy wykonawcze i eksploatacyjne

Centralne ogrzewanie

= Strona wtérna pompy ciepta

Typ Minimalna pojemnosc¢ instalaciji Minimalny przeplyw objetosciowy w
grzewczej w | I’h

Vitocal 1xx-S

AWB, AWB-M, AWB-E, AWB-M-E, AWB-E-AC, AWB-M-E-AC

04 17 700

06 26 700

08 35 700

12 52 700

14 61 700

16 70 700

Vitocal 2xx-S

AWB-M 201.D/AWB-M-E-AC 201.D, AWBT-M 221.C, AWBT-M-E-AC 221.C (urzadzenia na 230 V)

04 50 700

06 50 700

08 50 700

10 50 1400

13 50 1400

16 50 1400
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Vi EgMAN i

Webinarium — Pompy ciepta
Btedy wykonawcze i eksploatacyjne

Centralne ogrzewanie

O Przeptyw ma znaczenie dla:
, - Efektywnosci pracy / wykorzystanie
. powierzchni wymiennika ciepta

Pojemno$¢ instalacii

A
v

Pojemnos¢ ma znaczenie dla:
- Realizacji procesu odmrazania
- Zachowania dtugich czasow pracy

Uktad bezposredni bez regulacji przeptywu

Przeptyw minimalny - instalacja grzewcza ‘</
Pojemnosc minimalna = instalacja grzewcza
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Vi EgMAN i

Webinarium — Pompy ciepta
Btedy wykonawcze i eksploatacyjne

Centralne ogrzewanie

Przyktad: Vitocal 100-S 101.A08
Pojemnos¢ minimalna wg DT - 35 litrow

Wykonana instalacja: DN25 (28x1,5)
(pojemnosc rury - 0,53 litra/mb)

Uktad bezposredni z regulacja przeptywu

I
I
Pojemno$¢ rur w obiegu :
I

A
v

Vi, = 35 litrdw = 66 mb rury

Przeptyw minimalny - zawor bypass ‘/ %

Pojemnosc¢ minimalna = instalacja rur do rozdzielacza X
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Vi EgMAN i

Webinarium — Pompy ciepta
Btedy wykonawcze i eksploatacyjne

Centralne ogrzewanie

Zbiornik buforowy wody grzewczej jest wymagany jezeli :

» |[nstalacja nie zapewnia przeptywu minimalnego

» [nstalacja nie zapewnia minimalnego ztadu

» Realizowane dwa obiegi grzewcze lub co najmniej jeden z mieszaczem
» Realizowany jest uktad z drugim zrédtem ciepta

AT >5 K Instalacja grzewcza

AT=5K [F

vigrensen

Pompa ciepta
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VIESMANN

S
Webinarium — Pompy ciepta
Btedy wykonawcze i eksploatacyjne
Centralne ogrzewanie
» Brak miejsca na bufor stojgcy
P \/ © » Budzet nie pozwala na montaz bufora, czujnika
2 oraz dodatkowej pompy obiegowej za buforem
= = Bufor nie ma sensu poniewaz jest tylko jeden

obieg grzewczy
Pojemno$¢ rur w obiegu

A

[
»

Uktad bezposredni z regulacja przeptywu

Przeptyw minimalny - zawor bypass ‘/ %

Pojemnosc¢ minimalna = instalacja rur do rozdzielacza X
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Webinarium — Pompy ciepta
Btedy wykonawcze i eksploatacyjne

Centralne ogrzewanie

Uktad bezposredni z regulacja przeptywu

Vitocell 100-W SVPA, 46 litréw

Przeptyw minimalny - zawor bypass ‘/ ‘

Pojemnosc¢ minimalna - instalacja rur do rozdzielacza ‘/
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Webinarium — Pompy ciepta
Btedy wykonawcze i eksploatacyjne

Centralne ogrzewanie

Instalacja ,,otwarta”
Przeptyw przez instalacje
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Webinarium — Pompy ciepta
Btedy wykonawcze i eksploatacyjne

Centralne ogrzewanie

Instalacja ,zamknieta”
Przeptyw przez bypass i bufor
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Webinarium — Pompy ciepta
Btedy wykonawcze i eksploatacyjne

Centralne ogrzewanie
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Vi EEMAN i

Webinarium — Pompy ciepta
Btedy wykonawcze i eksploatacyjne

Centralne ogrzewanie

Instalacja ,,otwarta”
Przeptyw przez instalacje
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Vi EgMAN i

Webinarium — Pompy ciepta
Btedy wykonawcze i eksploatacyjne

Centralne ogrzewanie

Instalacja ,zamknieta”
Przeptyw przez bypass i bufor
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Webinarium — Pompy ciepta
Btedy wykonawcze i eksploatacyjne

Centralne ogrzewanie

Ogrzewanie wody uzytkowej
Umiejscowienie trojnika CO/CWU
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Webinarium — Pompy ciepta
Btedy wykonawcze i eksploatacyjne

Centralne ogrzewanie

= Umiejscowienie trojnika na powrocie CO/CWU - przyktad btednego podtaczenia

VAGEIAR
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Vi EgMAN i

Webinarium — Pompy ciepta
Btedy wykonawcze i eksploatacyjne

Centralne ogrzewanie

» Umiejscowienie tréjnika na powrocie CO/CWU

= v

Z
“
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Vi EgMAN i

Webinarium — Pompy ciepta
Btedy wykonawcze i eksploatacyjne

Centralne ogrzewanie

= Umiejscowienie trojnika na powrocie CO/CWU - przyktad btednego podtaczenia

© Viessmann Group  28.10.2020 16



Vi EgMAN i

Webinarium — Pompy ciepta
Btedy wykonawcze | eksploatacyjne

Centralne ogrzewanie

» Umiejscowienie tréjnika na powrocie CO/CWU
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Webinarium — Pompy ciepta
Btedy wykonawcze i eksploatacyjne

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej
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Webinarium — Pompy ciepta
Btedy wykonawcze i eksploatacyjne
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Webinarium — Pompy ciepta
Btedy wykonawcze i eksploatacyjne
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Vi EgMAN i

Webinarium — Pompy ciepta
Btedy wykonawcze i eksploatacyjne

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej

= Dobor pojemnosci podgrzewcza wody uzytkowej / wytyczne projektowe

cWU =9 CWUITT T
% CWU @
_i =— | _ ! kociot
m —
grzatka [|]E=_ |« = WEEEN
_ e —
B ; — .
'. pompa ciepta ;Fg_ﬁ_:{«j pompa ciepta —
grzatka =g m— grzatka =
—U) —1
P—T—ZWU _ _ _ T
ZWU ZWU
Vitocell 100-V/-W CVAA 300/ 500 litréw Vitocell 100-B/-W CVBB 300/ 500 litréw

Vitocell 100-V CVWA 300/ 390/ 500 litréw
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Webinarium — Pompy ciepta
Btedy wykonawcze i eksploatacyjne

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej

= Wymagania doborowe

» Przy wyborze pojemnosciowego podgrzewacza wody nalezy uwzgledni¢ wystarczajgcyg
powierzchnie wymiany ciepta.

= Minimalna powierzchnia wymiany ciepta - moc pompy ciepta [kW]x 0,3 [m?/kW]

Moc dla punktu obliczeniowego A-7/\W35
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VIEZMANN
Webinarium — Pompy ciepta
Btedy wykonawcze i eksploatacyjne

@ Punkt obliczeniowy -7°C
Przygotowanie cieptej wody uzytkowej

= Vitocal 200-S 201.D08

12
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Webinarium — Pompy ciepta
Btedy wykonawcze i eksploatacyjne

‘ Punkt obliczeniowy -7°C
Przygotowanie cieptej wody uzytkowej

= Vitocal 200-S 201.D10

22
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—60 “C
L35 “C
—55°C
—45 *C
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hC i

20 25 30
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Webinarium — Pompy ciepta
Btedy wykonawcze i eksploatacyjne

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej

VIE

S
S

MANN

= Wymagania doborowe
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Vitocell 100-V/-W CVAA 300 litrow
Wezownica: 1,5 m?

Vitocell 100-V/-W CVAA 500 litrow
Wezownica: 1,9 m?

Vitocell 100-V CVWA 300 litrow
Wezownica: 3,0 m?
Vitocell 100-V CVWA 390 litrow
Wezownica: 4,1 m?
Vitocell 100-V CVWA 500 litrow
Wezownica: 5,0 m?

CWuU.

Vitocell 100-B/-W CVBB 300 litréw
Dolna wezownica: 1,5 m2
Goédrna wezownica: 0,9 m2

Vitocell 100-B/-W CVBB 400 litrow
Dolna wezownica: 1,5 m2
Goédrna wezownica: 1,0 m2

Vitocell 100-B/-W CVBB 500 litréw
Dolna wezownica: 1,9 m2
Goérna wezownica: 1,4 m2

CWU,

R ——

Vitocell 100-B/-W CVBB 300 litréw

Wezownica w sumie: 2,4 m?

Vitocell 100-B/-W CVBB 400 litréw

Wezownica w sumie: 2,5 m?

Vitocell 100-B/-W CVBB 500 litréw

Wezownica w sumie: 3,3 m?

© Viessmann Group 28.10.2020 25



Vi EgMAN i

Webinarium — Pompy ciepta
Btedy wykonawcze i eksploatacyjne

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej

Zbiorniki ptaszczowe > kociot tak, ale nie pompa ciepta

Wysokie temperatury pracy

Najczesciej niewielka pojemnos¢ po stronie wody uzytkowe;
Podniesienie temperatury na powrocie

Dtugi czas nagrzewania — redukcja mocy przez wysoki powrot

|———————————_| [ 55—
g G
=y q h
2 ) |
A |
e e '
[ i i

@ G- | [ i
O i 3| A0~ *1 |
5 =
& =] | P © E,:l:\:“:‘_’;l\—f";

© Viessmann Group 28.10.2020 26



Vi EgMAN i

Webinarium — Pompy ciepta
Btedy wykonawcze i eksploatacyjne

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej

Zbiorniki ptaszczowe > kociot tak, ale nie pompa ciepta

= Wysokie temperatury pracy

= Najczesciej niewielka pojemnosc¢ po stronie wody uzytkowej

= Podniesienie temperatury na powrocie

» Dtugi czas nagrzewania — redukcja mocy przez wysoki powrot

LLLLLLLLLLLL

il A DOMOCE Wyniki pracy pompy ciepta ze zbiornikiem
CWU ptaszczowym 300 / 80 litrow
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Webinarium — Pompy ciepta
Btedy wykonawcze i eksploatacyjne

Diagnostyka podczas przegladu
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Webinarium — Pompy ciepta
Btedy wykonawcze i eksploatacyjne

Diagnostyka podczas przegladu

» Klasy obcigzenia sprezarki i czasy pracy

PCzas pracy sprezarki Klasy obciazenia sprezarki:
i e AT VIK < 25 K

AT VIK 25 K bis 32 K
AT VIK 32 K bis 41 K
AT VIK 41 K bis 50 K
AT VIK >50 K

aa A~ W N PP

Temperatura parowania / temperatura kondensacji

PCaas pracy sprezarkl

Im dtuzej pompa ciepta pracuje na wysokiej klasie
obcigzenia tym nizsza jest efektywnos¢ pracy i wyzsze
koszty ogrzewania.

_ Pourét za pomocg © ' Przyczyny? CWU, bufor statowartoSciowy, czasy, krzywa
- grzewcza itd...
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Webinarium — Pompy ciepta
Btedy wykonawcze i eksploatacyjne

Diagnostyka podczas przegladu

Vi EEMAN i

» Klasy obcigzenia sprezarki i czasy pracy
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