
I. Kosztorys

Zastanawialiście się kiedyś jak mogłaby brzmieć definicja kosztorysowania? Jest ich wiele i 

właściwie  prawie  każda  jest  poprawna.  Wyobraźmy  sobie  sytuację,  kiedy  idziemy  do sklepu  z 

komputerami i  mamy  zamiar  kupić  komputer  z  określonymi parametrami.  Podajemy  szczegóły 

poszczególnych komponentów doradcy klienta, czekamy chwilkę i zaraz mamy... nie, nie kosztorys 

tylko wartość urządzenia. Lecz co zrobił ekspedient? On właśnie wykonał kosztorys. Wiedział co 

jest  potrzebne,  ile  sztuk,  za  jaką  cenę  i  miał  pewną  (czasami  tylko  sobie  znaną)  metodę  aby 

odpowiedzieć nam na pytanie: ile będzie kosztował mój komputer?

Na podstawie  powyższego przykładu  spróbujemy  określić  pierwszą  definicję  kosztorysu 

budowlanego:

Wyliczenie wartości inwestycji przy zastosowaniu określonych metod na podstawie zakresy 

ilościowego.

Można spróbować zmniejszyć ilość słów w definicji ograniczając ją do próby odpowiedzi na 

trzy pytania:

1. co?

2. ile?

3. za ile?

ad.1. Co jest do zrobienia, jakie czynności (np.: wymurowanie ściany)

ad.2. Ile jednostek danych czynności jest do wykonania (np.: 45m2 ściany)

ad.3. Ile będą kosztowały poszczególne składniki (np.: 1szt cegły czy 1m3 zaprawy)

I  jeszcze  jedna  definicja,  tym  razem  wartości  kosztorysowe  robót  na  podstawie 

rozporządzenia  z  dnia  18  maja  2004  roku:  „należy  przez  to  rozumieć  wartość  wynikającą  z 

kosztorysu inwestorskiego stanowiącą podstawę określenia wartości zamówienia”

Rozporządzenia właściwie nie precyzuje czym jest kosztorys lecz określa tylko metody i podstawę 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego.

Pamiętajmy jednak, że na kosztorys składa się wiele elementów i treści dokładnie w tak jak 

na dokumentację projektową.

Spróbujmy odpowiedzieć sobie teraz na kolejne pytanie: na którym etapie inwestycji warto 

mieć kosztorys?

Na początku?

W trakcje trwania?

Na końcu?

Właściwa odpowiedź brzmi: zawsze. Na początku aby określić przewidywaną i szacowaną 

wartość inwestycji. W trakcje aby kontrolować zakres i postęp robót lub mieć możliwość łatwego 

wprowadzania poprawek czy zmian. Na końcu aby określić faktyczny koszt wykonania inwestycji. 

Takim  wstępem  możemy  przejść  do  przedstawienia  czterech,  podstawowych  rodzajów 

kosztorysów:

1. inwestorski

2. ofertowy

3. powykonawczy

4. zamienny, dodatkowy, różnicowy (różne nazwy)

ad.1. Kosztorys inwestorski to jedyny kosztorys, który w sposób w miarę precyzyjny, regulowany 

jest  polskie  przepisy  (rozp.  z  dnia  18  maj  2004).  Należy  dodatkowo  pamiętać,  iż  owe 

rozporządzenie  reguluje  wyłącznie  kosztorys  inwestorski  wykorzystywany  w  zamówieniach 

publicznych. Przy zamówieniach nie-publicznych, jakie częściej przypominają zapytanie cenowe 

aniżeli tradycyjny przetarg, nie ma obowiązku stosowania zapisów wynikających z w/w przepisu. 

Temu rodzajowi kosztorysu poświęcimy osobny rozdział. Krótko definiując kosztorys inwestorski 

stwierdzamy, iż ma on na celu oszacowanie przyszłych kosztów inwestycji.

ad.2. Składany przez oferentów, potencjalnych wykonawców danej inwestycji.  Deklarują się oni 

poprzez ten kosztorys, za jaką kwotę są w stanie wykonać inwestycję.



ad.3.  Powykonawczy  kosztorys,  jak  sama  nazwa  wskazuje,  tworzony  jest  po  wykonaniu  etapu 

inwestycji (w przypadku dużych inwestycji)  oraz na koniec inwestycji  (w przypadku inwestycji 

małych i średnich). Ma na celu określenie faktycznych ilości oraz kosztów danej inwestycji.

ad.4. Ten rodzaj kosztorysu pojawia się w trakcje trwania inwestycji. Jest on nazwany nieoficjalnie i 

może  być  różnie  opisywany.  Mam  na  celu  wycenę  robót  dodatkowych,  najczęściej 

nieprzewidzianych  podczas  przystępowania  do  początkowych prac  lub  robót  zamiennych,  czyli 

prac wykonywanych zamiast tych przewidzianych na początku.

Na  osi  czasu  możemy  w  następujący  sposób  oznaczyć  miejsce  występowania 

poszczególnych kosztorysów:

II. Elementy składowe ceny kosztorysowej.

W  tym  rozdziale  skupimy  się  na  poszczególnych  elementach  składowych  ceny 

kosztorysowej.  Podstawowym  składnikiem  jest  szczegółowa  pozycja  kosztorysowa.  Możemy 

również  mówić  o  uproszczonej  pozycji  kosztorysowej,  ale  o  niej  więcej  w  dalszej  części 

niniejszego rozdziału.

Przykład szczegółowej pozycji kosztorysowej przedstawia rysunek poniżej:
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Spróbujmy omówić poszczególne elementy składowe pozycji szczegółowej:

Treść pozycji 

kosztorysowej

Przedmiar/obmiar (ilość) i jego jednostka

Podstawa katalogowa (o niej więcej w kolejnym rozdziale)

Poszczególne  nakłady  (RMS'y)  danej  pozycji 

kosztorysowej podzielone zawsze na trzy grupy:

1. robocizna

2. materiały

3. sprzęt

Obok  każdego  nakładu  wymieniona  jest  zawsze 

jednostka miary w jakiej ten nakład jest wyrażony. 

Robocizna  zawsze  w  roboczogodzinach  (r-g), 

sprzęt  zawsze  w  maszynogodzinach  (m-g). 

Materiały  natomiast  nie  mają  ujednoliconej 

jednostki.

Kolejna kolumna jest zatytułowana „Norma”. Norma, to zużycie każdego z nakładów, wyrażone w 

jego jednostce na jedną jednostką pozycji kosztorysowej. Schemat wyrażania normy przedstawia 

rysunek poniżej na przykładzie „Zaprawa murarska ATLAS”:

W  przypadku  owej  zaprawy,  można  wysnuć 

konkretną definicję normy, która stwierdzała by, iż 

potrzeba  37,8  kilograma  zaprawy  na  jeden  metr 

kwadratowy wymurowania ściany.

Patrząc w ten sam sposób np. na robociznę, można 

powiedzieć,  iż potrzeba 1,5 roboczogodzin pracy 

mojego  pracownika  na  wymurowanie  jednego 

metra kwadratowego ściany itd.



Kolejną,  ważą  informacją  jest  kolumna  „ilość”.  Jest  to  iloczyn  kolumny  „norma”  oraz 

przedmiaru danej pozycji kosztorysowej co obrazuje poniższy rysunek:

Następna  kolumna  zatytułowana  jest  „cena”.  Jedna  z  ważniejszych  kolumn  w  całym 

zestawie pozycji szczegółowej. Jest to cena jednostkowa czyli cena za jedną jednostkę każdego z 

nakładu  np.:  cena  za  jedną  roboczogodzinę  pracy,  za  jeden  kilogram  zaprawy,  za  jedną 

maszynogodzinę  pracy  betoniarki  itd.  Możemy  wymienić  przynajmniej  kilka  źródeł  cen 

jednostkowych nakładów:

1. ceny rynkowe,

2. ceny z informatorów cenowych,

3. ceny własne.

ad.1.  ceny  pochodzące  z  rynku,  najlepiej  lokalnego.  Mamy  szansę  je  odnaleźć  na  podstawie 

zapytania do hurtownika, producenta czy po prostu sklepu. Zaletą tych cen jest duża dokładność 

wyceny, niestety ich poszukiwanie jest bardzo czasochłonne.

ad.2. informatory cenowe to komercyjne, ogólnie dostępne i odpłatne źródła cen (np.: Eurocenbud) 

Dostawcy takich informatorów wykonują badania rynku (najczęściej raz na kwartał) i budują w ten 

sposób bazę cen. Niestety, są to najczęściej uśrednione ceny ogólnopolskie i nie koniecznie zbieżne 

z naszym lokalnym rynkiem. Zaletą korzystania z tych cen jest dosyć szybkie uzupełnianie wartości 

naszego kosztorysu z cen jednostkowych nakładów.

ad.3.  wynikają  z  własnych  doświadczeń,  wstawiane  z  „wyczuciem”  na  podstawie  podobnych 

inwestycji  zrealizowanych  przez  danego  wykonawcę  (raczej  nie  wykorzystywana  metoda  w 

kosztorysach inwestorskich).

Ostatnie trzy kolumny zatytułowane są odpowiednio: „robocizna”, „materiały”, „sprzęt”. Wartość w 

tych  kolumnach  wynika  z  iloczynu  kolumny  „ilość”  X  „cena”.  Następnie  te  trzy  kolumny 

sumowane są w dół. Z sumy wartości tych trzech kolumn powstaje wartość pozycji kosztorysowej 

(jeszcze  bez  narzutów o  czym za chwilę).  Iloraz  wartości  pozycji  kosztorysowej  oraz obmiaru 

pozycji to „cena jednostkowa” pozycji kosztorysowej. Przykład w/w obliczeń przedstawia rysunek 

schemat poniżej:

X

=



Przedstawiony powyżej przykład obliczania poszczególnych elementów składowych opiera się na 

wydruku  programu  do  kosztorysowania  Rodos.  Należy  pamiętać,  iż  inne  programy  do 

kosztorysowania mogą dane informację przedstawić w innym miejscu lub w inny sposób graficzny. 

Najczęściej  wykorzystywany  programy  do  kosztorysowania  oraz  ich  zrzuty  ekranowe  pozycji 

szczegółowej przedstawiają poniższe rysunki:

Szczegółowa pozycja kosztorysowa w programie Norma Pro:

+

+

+

÷



Szczegółowa pozycja kosztorysowa w programie WinBud:

Szczegółowa pozycja kosztorysowa w programie Zuzia:



Dużo łatwiejszy jest do wytłumaczenia algorytm obliczania uproszczonej pozycji kosztorysowej. Ta 

sama czynność, która została przedstawiona powyżej, może zostać pokazana w następujący sposób:

 

Pozycja  uproszczona  nie  zawiera  nakładów  RMS  (najszersza  kolumna).  Wyliczenie  wartości 

(ostatnia kolumna) polega na prostym przemnożeniu ilości (obmiaru / przedmiaru) oraz ceny.

Odchodząc  od  rodzajów  pozycji  kosztorysowych  oraz  ich  wpływu  na  wartość  całego 

kosztorysu można stwierdzić, iż stanowią one około 60-70% wartości kosztorysu. Pozostałą częścią 

wartości kosztorysu są narzuty:

- Koszty pośrednie (Kp)

- Koszty zakupu (Kz)

- Zysk (Z)

Zacznijmy  od  wytłumaczenia,  czym  są  w/w narzuty  (niektórzy  mówią  „stawki  cenotwórcze”). 

Jakiego rodzaju koszty opisują, a w drugiej części tematu powiemy, w jaki sposób są obliczane.

Koszty pośrednie – Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, podzieliło koszty pośrednie na 

dwa mniejsze koszty składowe i nazwała je następująco:

1. koszty  ogólne  budowy  – zakwalifikowano w te  koszty  takie  składniki  jak:  tymczasowe 

uzbrojenie czy ogrodzenie placu budowy, zapewnienie zaplecza sanitarnego pracownikom 

na placu budowy, codzienna konserwacja sprzętu ciężkiego, doubezpieczenie pracowników 

przy  pracach wyjątkowo niebezpiecznych,  zużycie  drobnych narzędzi  (młotek,  śrubokręt 

itp.) niebędących środkiem trwałym;

2. koszty zarządu – to koszty utrzymania tych pracowników w przedsiębiorstwie, którzy swoje 

czynności nie wykonują na placu budowy, jednak utrzymanie tych pracowników wiąże się 

pośrednie  z  pracami  budowlanymi  –  np.:  księgowa  rozliczająca  faktury,  kadrowa 

rozliczająca  pracowników,  magazynier  wydający  materiały  z  magazynu,  sprzątaczka 

dbająca o wygląd naszej firmy itp.

Koszty zakupu – to koszty dostarczenia materiału ze źródła (hurtownia, magazyn, sklep itp.) do 

miejsca składowania przyobiektowego (bliska okolica placu budowy). Oprócz samego transportu z 

punktu A do punktu B, można tutaj  również wymienić takie koszty  jak: zapakowanie materiału 

(jeśli jest taka potrzeba), załadunek i rozładunek, zabezpieczenie na środku transportowym itd.

Zysk – z punktu widzenia ekonomicznego jest to kwota, jaka powinna zostać po wykonaniu danej 

inwestycji i powinna być skonsumowana na rozwój firmy wykonawczej.

Wszystkie te narzuty wyrażone są w formie procentowej. Każda z nich od sumy wartości 

poszczególnych  grup  nakładów  (robocizny  i/lub  materiałów  i/lub  sprzętu).  A  by  dokładnie 

przedstawić algorytm obliczania  poszczególnych  narzutów,  wyobraźmy  sobie,  iż udało nam się 

podsumować  z  całego  kosztorysu  (z  każdej  pozycji  osobno)  wartości  nakładów  RMS  i 

otrzymaliśmy wynik następujący:

robocizna = 1 000,00zł

materiały = 500,00 zł

sprzęt = 200,00zł



Koszty pośrednie obliczamy w standardowy sposób od robocizny oraz sprzętu. Przy założeniu, iż 

Kp=65% wynosiłyby one następująco:

Grupa 

nakładów

Wartość 

nakładów

Koszty pośrednie 65% Wartość grupy po Kp

robocizna 1 000,00 zł 1 000,00 zł x 65% = 650,00zł 1 000,00 zł + 650,00 zł = 1 650,00 zł

materiały 500,00 zł ------ 500,00 zł

sprzęt 200,00 zł 200,00 zł x 65% = 135,00 zł 200,00 zł + 135,00 zł = 335,00 zł

Po podliczeniu Kp możemy stwierdzić następujące podsumowanie poszczególnych grup nakładów:

robocizna = 1 650,00zł

materiały = 500,00 zł (bez zmian)

sprzęt = 335,00zł

Koszty zakupu w standardowy sposób obliczamy tylko od materiałów. Przy założeniu, iż Kz=10% 

wynosiłyby one następująco:

Grupa 

nakładów

Wartość 

nakładów

Koszty zakupu 10% Wartość grupy po Kz

robocizna 1 650,00 zł ------ 1 650,00 zł

materiały 500,00 zł 500,00 zł x 10% = 50,00zł 500,00 zł + 50,00zł = 550,00 zł

sprzęt 335,00 zł ------ 335,00 zł

Po podliczeniu Kz możemy stwierdzić następujące podsumowanie poszczególnych grup nakładów:

robocizna = 1 650,00zł (bez zmian)

materiały = 550,00 zł

sprzęt = 235,00zł (bez zmian)

Ze  wszystkich  narzutów,  najbardziej  skomplikowaną  formą  obliczania  (w sposób  standardowy) 

możemy  zauważyć  w Zysku (Z).  Zysk  obliczamy  od robocizny  oraz sprzętu  powiększonego o 

Koszty pośrednie robocizny oraz sprzętu. Co można przedstawić następująco (przy założeniu 10% 

Z):

Grupa 

nakładów

Wartość 

nakładów

Zysk 10% Wartość grupy po Z

robocizna + 

Kp robocizny

1 000,00 zł + 

650,00 zł = 

1 650,00 zł

1 650,00 zł x 10% = 165,00zł 1 815,00 zł

materiały 550,00 zł ------ 550,00 zł

sprzęt + Kp 

sprzętu

200,00 zł + 

135,00 zł = 

335,00 zł

335,00 zł x 10% = 33,50 zł 368,50 zł

Co daje nam następujące podsumowanie po doliczeniu Zysku:

robocizna = 1 815,00 zł

materiały = 550,00 zł (bez zmian)

sprzęt = 368,50 zł



Na  końcu  kosztorysu,  te  trzy  kwoty  się  do  siebie  dodaje  i  zwiększa  o  należny  podatek  VAT 

(najczęściej 23%):

1 815,00 zł (robocizna) + 550,00 zł (materiały ) + 368,50 zł ( sprzęt) 

= 2 733,50 zł (wartość netto kosztorysu) x 23% VAT = 628,71 (kwota VAT)

co daje łącznie:

2 733,50 zł (wartość netto kosztorysu) + 628,71 (kwota VAT) 

= 3 362,21 zł (wartość brutto kosztorysu)

Podsumowując cały, obliczany przykład wszystkich narzutów przedstawia tabela poniżej:

Koszty bezpośrednie poszczególnych grup nakładów:

Nazwa kosztu Wielkość narzutu 

(%)

robocizna 

= 1 000,00 zł

materiały 

= 500,00 zł

Sprzęt 

= 200,00 zł

Koszty  pośrednie 

(Kp)

65,00% 650,00 zł ----- 135,00 zł

Podsumowanie po 

doliczeniu Kp

1 650,00 zł 500,00 zł 335,00 zł

Koszty  zakupu 

(Kz)

10,00% ----- 50,00 zł -----

Podsumowanie po 

doliczeniu Z

1 650,00 zł 550,00 zł 335,00 zł

Zysk (Z) 10,00% 165,00 zł ----- 33,50 zł

Podsumowanie po 

doliczeniu Z

1 815,00 zł 550,00 zł 368,50 zł

Suma  wszystkich  grup  nakładów  po 

doliczeniu narzutów:

2 733,50 zł (netto)

Podatek VAT (23%) 628,71 zł

Suma  wszystkich  grup  nakładów  po 

doliczeniu  narzutów  oraz  podatku 

VAT

3 362,21 zł (brutto)

Obserwując  rynek  budowlany  ostatnich  kilku  lat,  można  stwierdzić,  i  wielkości  procentowe 

poszczególnych narzutów oscylują w następujących przedziałach:

- Koszty pośrednie (Kp) = 60% - 80%

- Koszty zakupu (Kz) = 5% - 15%

- Zysk (Z) = 3%-17%

Warto  jeszcze  wspomnieć  o  ważnym  aspekcie  naliczania  Kz  w  kosztorysach  inwestorskich  w 

zamówieniach publicznych. Rozporządzenie z dnia 18 maja 2004 roku „w sprawie okreśenia metod 

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (...)”, § 5 pkt. 3 mówi: „Ceny materiałów podaje 

się łącznie z kosztami zakupu”. Dokładnie oznacza to, że w kosztorysie inwestorskim nie powinny 

występować Kz w takiej formie, jak przytaczany przykład powyżej ale wielkość Kz należy wliczyć 

w  każdy  materiał  osobno.  Aby  dokładnie  wytłumaczyć  mechanizm  rozważmy  następujący 

przykład:



Ustalono, iż w jednej z pozycji kosztorysowych potrzebna jest cegła. Cenę jednostkową za jedną 

sztukę cegły  ustalono w kwocie  1,00 zł.  Gdybyśmy  przyjęli,  iż wielkość  Kz = 10% można w 

tradycyjny sposób przedstawić wartość:

1 sztuka cegły = 1,00 zł

Kz 10 % = 0,10 zł

Wartość cegły z Kz na końcu kosztorysu = 1,10 zł

Natomiast  zgodnie  z  w/w rozporządzeniem, każda  sztuka cegły  powinna zawierać  już w sobie 

wartość Kz co możemy przedstawić następująco:

1 sztuka cegły = 1,10 zł

Kz 10 %

Wartość cegły z Kz na końcu kosztorysu = 1,10 zł

Jak  widać,  wartość  cegły  w  pierwszym  i  drugim przypadku  w  podsumowaniu  kosztorysu  jest 

dokładnie  taka  sama.  Ewentualne  rozbieżności  mogą  występować  na  etapie  zaokrągleń  dużych 

kwot.

III. Katalogi norm.

Katalogi normatywne stanowią podstawę do sporządzenia kosztorysów szczegółowych. Są 

to zestawienia norm ilościowych, podające specyfikę i ilości nakładów rzeczowych niezbędnych do 

wykonania elementów lub robót. Przewidywane normy zawarte w katalogach stanowią wartości 

średnie na podstawie badań historycznych.

W  chwili  obecnej  na  rynku  budowlanym  dostępnych  jest  około  400  sztuk  katalogów 

normatywnych  opisujących  wszystkie  branże  i  prawie  wszystkie  roboty  występujące  w 

poszczególnych  branżach  budowlanych.  Są  to  książki  wydawany  przez  kilkanaście  firm 

(wydawców) publikujących technologię wykonania czynności budowlanych.

UWAGA: katalogi normatywne nie zawierają cen!

Na rynku możemy znaleźć wiele typów (grup) katalogów normatywnych, których skróty 

rozwijamy następująco:

– KNR – Katalog Nakładów Rzeczowych (najliczniejsza grupa, najczęściej wykorzystywana)

– KNNR – Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych

– NNRNKB – Normy Nakładów Rzeczowych na Konstrukcje Budowlane (uzupełniania do 

katalogów KNR)

– KNP – Katalog Norm Pracy (zawiera tylko i wyłącznie nakłady robocizny)

– TZKNBK  –  Tymczasowy  Zakładowy  Katalog  Nakładów  Budynków  Konserwatorskich 

(opisuje roboty na obiektach zabytkowych)

– KSNR – Katalog Scalonych Nakładów Rzeczowych

– kilka innych grup mniej istotnych / mało liczebnych



Na początku wytłumaczymy strukturę, budowę katalogu normatywnego. Wyobraźmy sobie, 
iż każdy katalog to drzewo, które rozciąga się na coraz cieńsze gałęzie, a czym gałąź cieńsza, tym 
informacje  na  nich  bardziej  konkretne  i  szczegółowe.  Poniższy  przykład  przestawia  strukturę 
katalogu na podstawie fragmentu katalogu o symbolu 2-02.

Dla początkującego kosztorysanta, odnalezienie właściwej kolumny (pozycji) jest jedną z 
trudniejszych działać  przy  tworzeniu kosztorysu.  Z  ponad 400 książek  należy  znaleźć tę,  która 
opisuje  prace,  jakie  chciałbym skosztorysować,  w tej  książce odpowiedni rozdział,  w rozdziale 
tablicę i w końcu konkretną kolumnę.

Ze  struktury  tego  drzewa katalogowego  można  również  wyczytać  podstawę katalogową 
(symbol) pozycji kosztorysowej. Przyjrzyjmy się dokładnie w powyższym schemacie kolumnie o 
treści:  „6.  Ławy  fundamentowe  żelbetowe  schodkowe  i  szerokości  ponad  2,0m  z  układaniem 
betonu z zastosowaniem pompy”. Aby ustalić podstawę, należy sprawdzić poszczególne gałęzie 
naszego drzewa zaczynając od symbolu katalogu:

KNR 2-02 Konstrukcje budowlane

Symbol katalogu, numer, tytuł.
Pień  drzewa  katalogu  w  naszej 
strukturze.  Sam  tytuł  często 
niewiele  mówi  i  jest  mało 
konkretny. Dlatego każdy katalog 
podzielono na:

1. Konstrukcje 
murowe

2. Konstrukcje 
betonowe (...)

N. itd

Rozdziały i ich numery.
Nie ma schematu ile powinno być 
rozdziałów w każdym katalogu.
Tytuł  rozdziału  bardziej 
szczegółowy  niż  katalogu  ale 
jeszcze  za  mało  konkretny. 
Dlatego  każdy  rozdział 
podzielono na:

2. Ławy funda-
mentowe (...)

6. Ściany 
żelbetowe

N. itd
Tablice i ich numery.
Nie ma schematu ile powinno być 
tablic w każdym rozdziale.
Tytuł  tablicy  bardziej 
szczegółowy  niż  rozdziału  ale 
jeszcze  za  mało  konkretny. 
Dlatego każdą tablicę  podzielono 
na:1. Ławy 

fundamentowe 
żelbetowe 

prostokątne o 
szczeniackości 

do 0,6m z 
układaniem 

betonu z 
zastosowaniem 

pompy

6. Ławy 
fundamentowe 

żelbetowe 
schodkowe i 

szerokości ponad 
2,0m z 

układaniem 
betonu z 

zastosowaniem 
pompy

N. itd

Kolumny (pozycje) i ich numery.
Nie ma schematu ile powinno być 
kolumn w każdej tablicy.
Tytuł  tablicy  to  najbardziej 
szczegółowy  opis  zakresu  pracy 
jaki  znajdziemy  w  katalogu.  Z 
tego  poziomu,  treść  kolumny 
trafia do kosztorysu.



Przypomnijmy  sobie  przykładową  pozycję  kosztorysową  z  poprzedniego  rozdziału.  Jej 

podstawa wyglądała następująco:

Następnie rozbijemy podstawę na składowe:

KNR K-31 – symbol i nr katalogu

01 – nr rozdziału

01 – nr tablicy

/03 – nr kolumny (pozycji)

Oprócz  wyżej  przedstawionego  przykładu  drzewa  katalogowe  zawierającego  źródło 

podstaw katalogowych, na każdym poziomie gałęzi znajdziemy pewne części opisowe:

1. na poziomie tytułu katalogu – założenia ogólne (część ogólna)

2. na poziomie rozdziału – założenia szczegółowe

3. na poziomie tablicy – wyszczególnienia robót

KNR 2-02 Konstrukcje budowlane

2. Konstrukcje 

betonowe (...)

2. Ławy funda-

mentowe (...)

6. Ławy 

fundamentowe 

żelbetowe 

schodkowe i 

szerokości ponad 

2,0m z 

układaniem 

betonu z 

zastosowaniem 

pompy

KNR 2-02 – symbol i nr katalogu

02 – nr rozdziału

02 – nr tablicy

/06 – nr kolumny

Podsumowując  symbol  pozycji 

kosztorysowej  miałaby  ona 

następującą podstawę:

KNR 2-02 0202/06

KNR K-31 0101/03



4. na poziomie kolumn (pozycji) – nakłady RMS oraz ich zużycie (normy)

ad.1. założenia ogólne – w tej części wymieniane są między innymi: zakres stosowania katalogu, 

warunki  techniczne  wykonania  robót  czy  założenia  kalkulacyjne.  Informacje  tam podane  mają 

zakres ogólny.

ad.2.  założenia  szczegółowe  –  duża  część  opisowa,  stanowiąca  wsparcie  dla  kosztorysanta  i 

zawierająca  sporo  podpowiedzi  jak  poprawnie  skalkulować  prace  umieszczone  w  niższych 

gałęziach rozdziałów. Na szczególną uwagę zasługują tutaj dwie informacje:

-  zasady  przedmiarowania  – zazwyczaj  w punkcje  4  (czasami  3  lub  5).  Najważniejsze  zasady 

związane z wyliczeniem zakresu ilościowego znajdują się właśnie tutaj. Przykład: należy policzyć 

powierzchnię  ściany  do  murowania.  Jednostka  miary  wyrażona  jest  w  m2.  Aby  wyliczyć 

powierzchnię należy przemnożyć długość i wysokość ściany. Sprawa wydaje się na razie prosta. 

Jednak prawdopodobnie, w tej ścianie, będą znajdowały się otwory np.: na okna, drzwi czy kratki 

wentylacyjne. Czy powierzchnie tych otworów należy odjąć od powierzchni ściany? Odpowiedź 

brzmi: zależy! Zależy od rodzaju wykonywanych robót oraz wielkości otworów. Dla przykładu, dla 

czynności  związanej  z  murowaniem  ściany  z  cegły,  w  założeniach  szczegółowych  rozdziału 

pierwszego, katalogu KNR 2-02, punkcie 4.14 możemy przeczytać:

„4.14. Od powierzchni ścian należy odejmować:

- powierzchnie projektowanych otworów okiennych, drzwiowych i innych większych od 0,5m2,

- powierzchnie elementów konstrukcji betonowych i żelbetowych (z wyjątkiem prefabrykowanych 

nadproży żelbetowych), jeśli wypełniają one więcej niż połowę grubości ściany,

-  powierzchnie  ścian  utworzonych  z  kanałów  dymowych  lub  wentylacyjnych  murowanych  z 

pustaków i ewentualnie obmurowanych cegłami lub płytkami”.

Rozwijając przykład, przyjrzyjmy się tej samej ścianie jednak innym robotom: tynkowanie 

ściany. Fragment założeń szczegółowych rozdziału 9, katalogu KNR 2-02 punkt 4.5. brzmi:

„4.5.  Przy  obliczaniu  powierzchni  tynków  potrąca  się  powierzchnie  miejsc  nieotynkowanych, 

powierzchnie  robót  ciągnionych,  powierzchnie  elementów  kamiennych,  wykładzin  itp.  oraz 

powierzchnie  otworów  posiadające  tynkowane  ościeża,  jeżeli  każda  z  tych  powierzchni  jest 

większa niż 1m2.”

Oprócz zasad przedmiarowania w założeniach szczegółowych należy mocno zwrócić uwagę 

na tzw współczynniki norm. Są to wskaźniki, które zmniejszają lub zwiększają zużycie (normy) 

poszczególnych nakładów RMS w sytuacji innej niż „tradycyjnej”. Taką sytuację można opisać na 

podstawie przykładu malowania. Wyobraźmy sobie malowanie zwykłego pomieszczenia o czterech, 

prostych  ścianach  zawierających  standardowo  pewne  drzwi  i  okna.  Przyrównajmy  malowanie 

takiego pomieszczenia do malowania klatki schodowej. Czynność niby ta sama: malowanie. Co 

łatwiej pomalować? Proste pomieszczenie czy klatkę schodową? Odpowiedź nasuwa się sama – 

łatwiej proste pomieszczenie. W związku z powyższym, autor katalogu KNR 4-01, w założeniach 

szczegółowych rozdziału 12 w punkcje 2.3. informuje nas:

„2.3. Przy malowaniu tynku klatek schodowych farbą olejną, emulsją i klejową należy stosować do 

robocizny współczynnik 1,15 (...)”

Co oznacza, iż malowanie klatek schodowych jest o około 15% dłuższe niż malowanie prostych 

pomieszczeń, a istniejącą normę robocizny należy przemnożyć przez podany współczynnik 1,15.

Innym przykładem może być układanie płytek ceramicznych na posadzkach. Łatwiej ułożyć płytki i 

jednym,  pełnym kolorze czy  we wzory?  Skoro  prawidłową odpowiedzią  jest  „jednym,  pełnym 

kolorze”  to  o  ile  i  jaki  nakład  powinienem  zwiększyć  jeśli  układałbym  wzory?  Odpowiedź 

znajdziemy np. w założeniach szczegółowych rozdziału 11 katalogu KNR 2-02 w pkt. 5.7. b):

„5.7.  Dodatki do nakładów  robocizny przy  wykonywaniu robót  w odmiennych warunkach, niż 

przewidywano w założeniach szczegółowych:

(…) b). układanie płytek specjalnych wzorach wg rysunku – 1,5(...)”

Co za tym idzie,  czas  trwania  układania  płytek we wzorach w stosunku do układania  płytek o 



pełnym kolorze  jest  o  połowę  dłuższa  a  normy  robocizny  powinny  zostać  przemnożone  przez 

wskaźnik 1,5.

Zostanie jeszcze dodane:

– wyszczególnienia robót (poziom tablic)

– informację o nakładach RMS (poziom kolumn)


