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chronione do momentu rozpoczecia egzaminu KOMISJA

EGZAMINACYJNA

Nazwa kwalifikacji: Montaz urzadzen i systemow energetyki odnawialnej
Oznaczenie kwalifikacji: B.21
Numer zadania: 01

Numer PESEL zdajacego*

Miejsce na naklejk¢ z numerem

Wypetnia zdajacy PESEL i z kodem osrodka

B.21-01-16.08
Czas trwania egzaminu: 180 minut

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
__Rok 2016
CZESC PRAKTYCZNA

Instrukcja dla zdajgcego

1.

(8]

10.

Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swoj numer PESEL
i naklej naklejke z numerem PESEL i z kodem o$rodka.

Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejke z numerem PESEL oraz wpisz:

- swoj numer PESEL*,

- oznaczenie kwalifikacji,

numer zadania,

numer stanowiska.

KARTE OCENY przekaz zespotowi nadzorujagcemu.

Sprawdz, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 3 strony i nie zawiera bledéw. Ewentualny brak stron
lub inne usterki zglto$ przez podniesienie r¢ki przewodniczacemu zespotu nadzorujacego.

Zapoznaj si¢ z trescig zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten
nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.

Czas rozpoczecia 1 zakonczenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczacy zespotu
nadzorujacego.

Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczenstwa i organizacji
pracy.

Jezeli w zadaniu egzaminacyjnym wystepuje polecenie ,,zglo§ gotowos¢ do oceny przez
podniesienie reki”, to zastosuj si¢ do polecenia i poczekaj na decyzje przewodniczacego zespotu
nadzorujacego.

Po zakonczeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim
stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczacego zespotu nadzorujacego.

Po wuzyskaniu zgody zespolu nadzorujgcego mozesz opusci¢ sale/miejsce przeprowadzania
egzaminu.

Powodzenia!

*w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamos¢



Zadanie egzaminacyjne

Na podstawie zamieszczonego rysunku nr 1 wykonaj instalacje w budynku mieszkalnym jednorodzinnym,
w ktérym zastosowano kolektory stoneczne, w celu uzyskania cieptej wody uzytkowej i poprzez zasobnik
doprowadzenia jej do wanny i umywalki. Przewody cieptej wody uzytkowej od istniejacej instalacji
wykonanej z rur stalowych do punktow czerpalnych wykonaj z rur miedzianych taczonych przez
zaprasowywanie, a przewody zimnej wody wykonaj z rur polipropylenowych taczonych metoda zgrzewania
polifuzyjnego. Potaczenia zgrzewane wykonaj zgodnie z parametrami okreslonymi w tabeli nr 1. Mocowanie
instalacji wykonaj uchwytami mocujacymi w ilosci i w miejscach orientacyjnie pokazanych na rysunku nr 1.
Potaczenia skrecane uszczelnij tasma teflonowa. Wykonane podejscia wody cieptej 1 zimnej do wanny
1 umywalki zakoncz kolanami nasciennymi odpowiednimi dla danego materiatu. Podczas wykonywania prac
zachowaj porzadek na stanowisku pracy, przestrzegaj przepisdw bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz
ochrony s$rodowiska. Po zakonczeniu montazu oczy$¢ uzywane narz¢dzia 1 sprzg¢t oraz uporzadkuj
stanowisko pracy.

Tabela nr 1. Parametry zgrzewania polifuzyjnego rur polipropylenowych.

Srednica zewnetrzna | Gteboko$é zgrzewania Czas nagrzewania Czas taczenia

[mm] [mm] [s] Is] Czas chtodzenia [min]

dla temperatur < +5°C czas przedtuzy¢ o 50%

16 13,0 5 4 2
20 14,0 5 4 2
25 15,0 7 4 2
32 16,5 8 6 4
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LEGENDA

Budowana instalacja

Istniejgca instalacja

OZNACZENIE

1. Instalacja zimnej wody,
2. Instalacja cieptej wody,

3. Zawory odcinajace,

4. Kolanka nascienne
Obejma

Wymiary podano w cm

Rysunek nr 1. Instalacja cieplej wody uzytkowej i zimnej wody.

Czas na wykonanie zadania wynosi 180 minut

Ocenie podlega¢ beda 3 rezultaty:
— wykonana instalacja przewodu cieptej wody uzytkowej,
— wykonana instalacja przewodu zimnej wody,

— polaczenie instalacji cieptej wody uzytkowej i zimnej wody z istniejaca instalacja z rur stalowych
oraz

przebieg wykonania potaczen zaprasowywanych i potaczen zgrzewanych cieptej wody uzytkowej i
instalacji zimnej wody oraz montaz odcinkéw rurowych do przegrody budowlane;.
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