Zadanie egzaminacyjne

Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowywana za pomoca stonecznej instalacji grzewczej. Do zasilania
pompy obiegowej przewidziany jest modut fotowoltaiczny. Zamontuj i podtgcz modut do pompy oraz wykonaj
fragment stonecznej instalacji grzewczej, zgodnie z rysunkiem 1.

Przed przystgpieniem do prac montazowych sporzgdz w tabeli 1 wykaz narzedzi i sprzetu niezbednych do
wykonania poszczegolnych etapow prac.

Przewody instalacji stonecznej grzewczej wykonaj z rur miedzianych w technologii potgczen skrecanych —
zaciskowych. Modut fotowoltaiczny zamontuj do zamocowanego na stanowisku egzaminacyjnym stelaza,
zachowujgc minimalng odlegto$¢ 25 mm miedzy koncem klem a koncem szyn. Podczas jego ustawiania
wykorzystaj dwa kgtowniki montazowe zamocowane pod dolng szyng w celu utatwienia wykonania montazu
przez jedng osobe (ze wzgledoéw organizacyjnych egzaminu). Przewody elektryczne, na odcinku od dolnej
krawedzi zewnetrznej modutu fotowoltaicznego do pompy obiegowej, zamontuj w kanatach kablowych.

Uwaga! Zgfo§ przewodniczgcemu Zespotu Nadzorujgcego, przez podniesienie reki, gotowos$¢ do
uruchomienia zamontowanego ukfadu.

Po uzyskaniu zgody oswietl modut fotowoltaiczny lampa halogenowg, sprawdz czy pompa obiegowa dziata
i ewentualnie usun usterki.

Podczas wykonywania prac zachowaj porzadek na stanowisku pracy, przestrzegaj przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony srodowiska. Po wykonaniu zadania oczy$¢ uzywane narzedzia
i sprzet oraz uporzadkuj stanowisko pracy.
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Rys. 1. Modut fotowoltaiczny zasilajacy pompe obiegowa z fragmentem stonecznej instalacji
grzewczej
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Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

Ocenie beda podlega¢ 3 rezultaty:
— uzupetniony wykaz narzedzi i sprzetu niezbednych do wykonania poszczegdélnych etapdw prac

(tabela 1),

— zamontowany modut fotowoltaiczny potgczony z pompg obiegowg przewodami elektrycznymi,
— zamontowana pompa obiegowa wraz z przewodami stonecznej instalacji grzewczej,

oraz

przebieg montazu modutu fotowoltaicznego i fragmentu stonecznej instalacji grzewcze;.

Tabela 1. Wykaz narzedzi i sprzetu niezbednych do wykonania poszczegélnych etapow prac

Lp. Etap prac Narzedzia i sprzet

1 2 3

Wytrasowanie miejsc montazu
urzadzen i przebiegu przewodow

2 | Montaz modutu fotowoltaicznego

3 | Przygotowanie rur miedzianych

Montaz przewodow z rur

4 miedzianych i pompy obiegowej
5 Montaz puszki elektrycznej
i kanatéw na przewody
6 Przygotowanie przewodow
fotowoltaicznych
7 taczenie przewoddow

elektrycznych
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