CENTRALNA Arkusz zawiera informacje
KOMISJA prawnie chronione do momentu

EGZAMINACYJNA rozpoczecia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: Montaz i uruchamianie urzadzen i systemoéw energetyki odnawialnej
Oznaczenie kwallifikacji: ELE.10

Numer zadania: 02

Wersja arkusza: SG

Wypetnia zdajacy
. . Miejsce na naklejke z numerem
Numer PESEL zdajacego PESEL i z kodem osrodka
Czas trwania eg_jzaminu: 180 minut. ELE.10-02-22.01-SG
EGZAMIN ZAWODOWY PODSTAWA PROGRAMOWA
Rok 2022 2019

CZESC PRAKTYCZNA

Instrukcja dla zdajgcego
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Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swoéj numer PESEL
i naklej naklejke z numerem PESEL i z kodem os$rodka.

Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejke z numerem PESEL oraz wpisz:

— swoj numer PESEL*,

- oznaczenie kwalifikaciji,

- numer zadania,

— numer stanowiska.

KARTE OCENY przekaz zespotowi nadzorujgcemu.

Sprawdz, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 3 strony i nie zawiera btedéw. Ewentualny brak stron lub
inne usterki zgto$ przez podniesienie reki przewodniczgcemu zespotu nadzorujgcego.

Zapoznaj sie z trescig zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten
nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.

Czas rozpoczecia i zakonczenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczacy zespotu
nadzorujgcego.

Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczenstwa i organizaciji
pracy.

Jezeli w zadaniu egzaminacyjnym wystepuje polecenie ,zgtos gotowos¢ do oceny przez podniesienie
reki”, to zastosuj sie do polecenia i poczekaj na decyzje przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego.
Po zakonczeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim
stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego.

Po uzyskaniu zgody zespotu nadzorujgcego mozesz opusci¢ sale/miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenial

* w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamosc

Uktad graficzny
© CKE 2020



Zadanie egzaminacyjne

Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowywana za pomoca stonecznej instalacji grzewczej. Do zasilania
pompy obiegowej przewidziany jest modut fotowoltaiczny. Zamontuj i podtgcz modut do pompy oraz wykonaj
fragment stonecznej instalacji grzewczej, zgodnie z rysunkiem 1.

Przed przystgpieniem do prac montazowych sporzgdz w tabeli 1 wykaz narzedzi i sprzetu niezbednych do
wykonania poszczegolnych etapow prac.

Przewody instalacji stonecznej grzewczej wykonaj z rur miedzianych w technologii potgczen skrecanych —
zaciskowych. Modut fotowoltaiczny zamontuj do zamocowanego na stanowisku egzaminacyjnym stelaza,
zachowujgc minimalng odlegto$¢ 25 mm miedzy koncem klem a koncem szyn. Podczas jego ustawiania
wykorzystaj dwa kgtowniki montazowe zamocowane pod dolng szyng w celu utatwienia wykonania montazu
przez jedng osobe (ze wzgledoéw organizacyjnych egzaminu). Przewody elektryczne, na odcinku od dolnej
krawedzi zewnetrznej modutu fotowoltaicznego do pompy obiegowej, zamontuj w kanatach kablowych.

Uwaga! Zgfo§ przewodniczgcemu Zespotu Nadzorujgcego, przez podniesienie reki, gotowos$¢ do
uruchomienia zamontowanego ukfadu.

Po uzyskaniu zgody oswietl modut fotowoltaiczny lampa halogenowg, sprawdz czy pompa obiegowa dziata
i ewentualnie usun usterki.

Podczas wykonywania prac zachowaj porzadek na stanowisku pracy, przestrzegaj przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony srodowiska. Po wykonaniu zadania oczy$¢ uzywane narzedzia
i sprzet oraz uporzadkuj stanowisko pracy.
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Rys. 1. Modut fotowoltaiczny zasilajacy pompe obiegowa z fragmentem stonecznej instalacji
grzewczej
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Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

Ocenie beda podlega¢ 3 rezultaty:
— uzupetniony wykaz narzedzi i sprzetu niezbednych do wykonania poszczegdélnych etapdw prac

(tabela 1),

— zamontowany modut fotowoltaiczny potgczony z pompg obiegowg przewodami elektrycznymi,
— zamontowana pompa obiegowa wraz z przewodami stonecznej instalacji grzewczej,

oraz

przebieg montazu modutu fotowoltaicznego i fragmentu stonecznej instalacji grzewcze;.

Tabela 1. Wykaz narzedzi i sprzetu niezbednych do wykonania poszczegélnych etapow prac

Lp. Etap prac Narzedzia i sprzet

1 2 3

Wytrasowanie miejsc montazu
urzadzen i przebiegu przewodow

2 | Montaz modutu fotowoltaicznego

3 | Przygotowanie rur miedzianych

Montaz przewodow z rur

4 miedzianych i pompy obiegowej
5 Montaz puszki elektrycznej
i kanatéw na przewody
6 Przygotowanie przewodow
fotowoltaicznych
7 taczenie przewoddow

elektrycznych
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